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I. Allgemeines 


7180 “Wilhelm H. Westphal. Kleines Lehrbuch der Physik ohne Anwendung héherer 
Mathematik. Dritte Auflage. Mit 283 Abb., VIII u. 263 S. Berlin, Géttingen, Heidelberg, 
Springer-Verlag, 1958. Gl DM 15,80. Die dritte Auflage (erste Auflage s. Ber. 29, 174, 
1950) wurde griindlich iiberarbeitet, zahlreiche Abschnitte wurden neu geschrieben, 


andere besser gefaft. Ein Abschnitt iiber Elementarteilchen wurde hinzugefiigt. 
, Schén, 


7181 *A.F. Joffé. Halbleiter-Thermoelemente. Herausgeber der deutschen Ausgabe 
Ernst A. NIEKISCH. Mit 13 Abb., VIII u. 69S. Berlin, Akademie-Verlag, 1957. Br. 
DM 8,50. Besonders durch die Verwendung von Halbleitern gewinnt die Thermoelektri- 
zitét zunehmende Bedeutung fiir die Energieerzeugung und fir die Warme- und KaAlte- 
technik. Vf., der selbst wesentliches zu dieser Entwicklung beigetragen hat, gibt in 
dieser, yon H. VOGEL iibersetzten Monographie iiber die Grundlagen und die bisherigen 
Erfahrungen. Behandelt werden die Theorie der eine Ubersicht Thermoelektrizitat, die 
thermoelektrischen Eigenschaften der Halbleiter, die energetischen Grundlagen der 
thermoelektrischen Batterien, die geeigneten Materialien ftir Halbleiter-Thermoelemente, 
the Vakuum-Thermoelemente sowie die Anwendung von Thermoelementen fiir Kalte- 
dizeugung, fir Warmepumpen, fiir die MeBtechnik, fiir Schallgeneratoren und die 
ernwendung der Thermoelektrizitat bei Kristallisationsprozessen. Schon, 


7182 *Niels Bohr. Atomphysik und menschliche Erkenntnis. VII u. 104 S. mit 8 Abb. 
112. Bd. in Sammlung ,,Die Wissenschaft‘, herausgegeben von W. WESTPHAL. Friedr, 
Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1958. DM 9,40 Hl. ,,Die vorliegende Sammlung von _ 
Arbeiten, die wahrend der letzten 25 Jahre aus verschiedenen Anlassen geschrieben 
wurden“, haben zum Thema ,,die erkenntnistheoretische Belehrung, die uns die neuere 
_ Entwicklung der Atomphysik vermittelt hat und die unsere Stellung im Hinblick auf_ 
Analyse und Synthese in zahlreichen Gebieten menschlicher Erkenntnis beleuchtet.“ 
Inhalt: Licht und Leben. Biologie und Atomphysik. Erkenntnistheoretische Fragen 
in der Physik und die menschlichen Kulturen. Diskussion mit EINSTEIN tiber erkennt- 
nistheoretische Probleme in der Atomphysik. Einheit des Wissens. Die Atome und die 
menschliche Erkenntnis. Die Physik und das Problem des Lebens. H. Ebert. 


7183 Johannes Fischer. Hermann Backhaus 7. Arch. elekt. Ubertr. 12, 97—98, 1958, 
- Nr. 2, (Febr.) 


7184 Worst Rothe. Alexander Meissner zum Geddchtnis. Arch. elekt. Ubertr, 12, 97, 
1958, Nr. 2. (Febr.) 


7185 Véelay Votruba. Professor Dr. Zdenék Matyas. Czech. J. Phys. 8, 1—2, 1958, 
Nr. 1. (Orig. engl.) V. Weidemann., 


Physikalische Berichte, Bd. 38, 7, 1959 1217 
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7186 RB. Strigel und P. Jacottet. Reinhold Riidenberg zum 75. Geburtstag. Elektrotech, Z. 
(A) 79, 97—99, 1958, Nr. 4. (11. Febr.) 


7187 HW. Piloty. W.O. Schumann zum 70. Geburtstag. Elektrotech. Z. (A) 79, 369—371, 


1958, Nr. 14. (4. Juni.) V. Weidemann. 
7188 I.N. Stranski. Georg-Maria Schwab zum 60. Geburtstag. J. Elektrocher. 63, 
4—2, 1959, Nr. 1. (23. Jan.) Beggerow. 


7189 ©.H. Gibbs-Smith. Sir George Cayley (1773—1857). Research, Lond. 11, 
911—213, 1958, Nr. 6. (Juni.) (London, Victoria and Albert Museum.) 


7190 J.H.S. Green. C.G. Mosander (1797—1858) Auer von Weisbach (1858—1929) 
and the rare earth elements. Research, Lond. 11, 376—380, 1958, Nr. 10. (Okt.) 


7191 W. Heisenberg. Die Plancksche Entdeckung und die philosophischen Grundfragen 
der Atomlehre. Naturwissenschaften 45, 227—234, 1958, Nr.10. (Mai.) (G6ttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) 


7192 G. Hertz. Die Bedeutung der Planckschen Quantentheorie fiir die experimentelle 
Physik. Naturwissenschaften 45, 401—405, 1958, Nr. 17. (Sept.) (Leipzig, Karl-Marx- 
Univ., Phys. Inst.) 


7193 Lise Meitner. Max Planck als Mensch. Naturwissenschaften 45, 406—408, 1958, 
Nr. 17. (Sept.) (Stockholm.) V. Weidemann. 


7194 R.¥F. Wick. Priority in invention of the ultrasonic metal horn. J. acoust. Soe. 
Amer. 80, 364, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.)  Schén. 


7195 Marcel Costamagna. L’organisation internationale de meétrologie légale. Bull. 
belge Métrol. 1958, S. 64—70, Nr. 210. (Marz.) V. Weidemann. 


7196 Vortrdge der Arbeitstagung tiber Analysen gasformiger und fliissiger Kohlenwasser- 
stoffe und deren Derivate mit physikalischen Methoden vom 22. bis 24. Januar in Essen. 
Z. anal. Chem. 164, 1—218, 1958, Nr. 1. : H. Ebert. 


7197 R. Grahmann. Die elfie Hauptversammlung der Internationalen Union fiir Geo- 
disie und Geophystk in Toronto (Kanada) vom 3. bis 14. September 1957. Gas- u. Wasser- 
fach 99, 230, 1958, Nr. 10. (7. Marz.) 


7198 Christian Kneller und Paul Jacottet. Die 17. Tagung der Internationalen Hoch- 


spannungskonferenz. Elektrotech. Z. (A) 79, 585—586, 1958, Nr.17. (1. Sept. tutt- 
gart, Frankfurt/M.) (A) 8 ( ept.) (Stutt 


7199 Hi. Brendes. Wechselbeziehungen zwischen Mechanik und Elektronik. Die 10. Tagung 


_ »,Feinwerktechnik’’ am 30. und 31. Oktober 1958 in Braunschweig. Feinw.-Tech. 62, 


433 —437, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Braunschweig. ) V. Weidemann. 


7200 Proceedings of the Third Symposium on Cosmical Gas Dynamics, held at the 


Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, Massachusetts, June 24— 
Rev. mod. Phys. 80, 905—907, 1958, Nr. 3. (Juli.) Wliek ober cicten.  < 


7201 Symposium on unsolved problems in acoustics. J. acoust. Soc. Amer, 80, 375 
1958, Nr. 5. (Mai.) Schén. — 


7202 Convegno Internazionale sui Raggi Cosmici! Unione Internazi L Fist 
nwegno nale Lgl smict. ternazionale d ‘ 
Varenna. 21.—26. Juni 1957. Suppl. Nuovo Cim. (10) 8, 125—804, 1958, Nr. 2. (SB) 


7203 Convegno Internazionale sugli Stati condensati di Si ] ict in V 
_ Co z1one gli | ‘ li Sistemi semplic Vv 
I]. bis 15, September 1957. Suppl. Nuovo Cin. (10) 9, 1—368, 1958. Nr. ri BRE OS 


V. Weidemann. 
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7204 Milo’ Matya8. Der J. KongrefB der tschechoslowakischen Physiker vom 23. bis 
28. September 1957 in Prag. Czech. J. Phys. 8, 262—265, 1958, Nr. 2. (Orig. dtsch.) 
(Prag, Akad. Wiss., Inst. Tech. Phys.) 


7205 Symposium on betatron and Van de Graaff type accelerator. J.appl. Phys., Japan 27, 
395—439, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Orig. jap.) V. Weidemann. 


7206 T.Broom. Vacancies and other point defects in metals and alloys. Nature, Lond. 181, 
449—451, 1958, Nr. 4607. (15. Febr.) Referate tiber ein Symposium des Metal Physics 
Committee of the Institute of Metals. Weidel. 


7107 +~* Bildungsauftrag und Bildungspline der Gymnasien. Vorgelegt von der Arbeits- 
gemeinschaft Deutsche Héhere Schule. VIIJ. u. 1428S. Springer-Verlag, Berlin- 
Géttingen-Heidelberg, 1958. DM 4,80 (fiir Mitglieder des Verbandes Deutscher Physi- 
kalischer Gesellschaften DM 3,85). ,, Diese Denkschrift wendet sich an alle, die Bildungs- 
fragen angehen, ... Sie ist das Ergebnis einer auf eingehender Beratung beruhenden 
Gemeinschaftsarbeit von Professoren und Lehrern der Hochschule und der Hoéheren 
Schule. ... Dazu ist notwendig, daB in allen Schulen neben den ethischen und geistes- 
wissenschaftlichen Fachern der Mathematik und den Naturwissenschaften das ihnen 
zukommende Gewicht beigelegt wird...‘‘ Inhalt: Die héhere Schule als Einheit. 


Bildungsauftrag und Bildungsziele. Die stofflichen Bildungspline der Facher (fir | 


Physik S. 114—117). H. Ebert. 


7208 M.Czerny. Zur Didaktik des Planckschen Strahlungsgesetzes. Math. naturw. 
Unterr. 11, 345—349, 1958/59, Nr. 8. (1. Jan.) (Frankfurt/M.) Die verschiedenen 
Formen des PLANCKschen Strahlungsgesetzes, die in ihm enthaltenen Faktoren sowie 
das STEFAN-BOLTZMANNsche Gesetz und das WIENsche Verschiebungsgesetz werden 
in didaktischer Hinsicht behandelt unter besonderer Beriicksichtigung der Definition 
der verschiedenen Begriffe ,,Intensitatsverteilung’’. Der Verlauf der frither vom Vf. 
(Ber. 84, 1800, 1955) eingefiihrten ,, Bruchteilfunktion“ wird graphisch viederesene 
. Saur: 


7209 K. Clusius. Pyroelektrischer Vorlesungsversuch mit fliissiger Luft. Z. Elektro- 
chem. 68, 12—13, 1959, Nr. 1. (23. Jan.) (Ziirich, Univ., Phys.-Chem. Inst.) 
Beggerow. 
7210 Erwin Seus. Interferenzversuche nach der Methode von 8S. Tolansky. Praxis 
Naturw. 7, 317—330, 1958, Nr.12. (15. Dez.) (Ingolstadt a.d. Donau) Nach einer 
Einfiihrung in die Theorie der Vielstrahlinterferenzen werden als Anwendungen fir 
Schulversuche beschrieben: die Erzeugung scharfer NEwronscher Interferenzringe 
sowie anderer Interferenzkurven gleicher Dicke, z. B. die mit verspiegelten Glimmer- 
oberflachen erhaltenen. E. Saur. 


7211 4H. S. Shapiro. The expansion of mean-periodic functions in series of exponentials. 
Commun. pure appl. Math. 11, 1—21, 1958, Nr. 1. (Febr.) 


L j ion. Commun. 
7212 ¥F.M. Ragab. The inverse Laplace transform of an exponential function t 
pure appl. Math, 11, 115—127, 1958, Nr. 1. (Febr.} (Cairo, Abbassia, Ein Shams Univ., 


Inst. Advanced Study.) 


ili iteri [ : 2s, Commun, pure appl. 
7213 Susan G. Hahn. Stability criteria for difference schemes 
S255 é .2. (Mai.) (New York, Univ., Inst. Math. Sci.) 
Math. 11, 243—255, 1958, Nr. 2. (Mai.) ( athe Soe 
i ttcht [rout ; ical als in discrete probability 
214 J.N. Warfield. Switching circuits as topological models im 
bond Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. EC-7, 251—252, 1958, Nr. 3. (Sept.) (Lafayette, 
Ind Purdue Univ.) Vi. gibt ohne Beweis eine Substitutionsregel an, nach der die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines komplexen Ereignisses in Form einer Schalt- 


; : p fe : sented ei rian leant 
epee dargestellt werden kann. Die Regel wird am Beispiel eines Drie aa 
erlautert. 
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7215 George C. Sponsler. A note on the impulse-function determination of functional 


probability-density functions. Inform. Control 1, 170—176, 1957, Nr, 2. (Mai.) (London, 
Off. Nav. Res.) Ein haufig vorkommendes Problem der Wahrscheinlichkeitstheorie, 
insbesondere auch der Nachrichtentheorie, betrifft die Bestimmung der Wahrscheinlich- 
keitsdichte-Funktion einer Funktion mehrerer statistisch abhangiger oder unabhangiger 
Variabler. Die ,,klassische‘‘ Lésung dieser Aufgabe erfordert die Differentiation eines 
Mehrfachintegrals iiber die entsprechenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Bei 
einer zweiten Methode werden mit Hilfe der DirAcschen Impulsfunktion diejenigen 
zulassigen Werte der unabhangigen Veranderlichen ausgesondert, welche zusammen der 


besonderen, durch das betreffende Problem bestimmten gegenseitigen Abhangigkeit — 


der Variablen geniigen. Vf. beweist nach einer Idee von D. G. KENDALL einen damit in 
Zusammenhang stehenden Satz und stellt die Methode so auf eine feste Grundlage. 
Das Verfahren wird an zwei Beispielen erlautert. Kallenbach. 


7216 W. Jost und G. Schneider. Graphische Hilfsmittel fiir die Laboratoriumsdestillation- 
Z. Elektrochem. 68, 51—56, 1959, Nr.1. (23. Jan.) (Géttingen, Univ., Inst. Phys. 
’ Chem.) Beggerow. 


7217 M.L. Randolph. Modifications of a planimeter for the construction of integral 
curves. Rev. sci Instrum. 29, 796—797, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. 
Lab., Biol. Div.) Schon. 


7218 J. Willis and M. G. Hartley. A cathode-ray tube analogue-to-seriai digital converter. 
J. sci. Instrum. 85, 197—202, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Manchester, Fac. Technol.) 
Geringe Schwankungen des Stromes zum Schirm einer Kathodenstrahlréhre ver- 
ursachen geringe ihm proportionale Schwankungen des Sekundarelektronenstromes. 
Die Anwendung dieser Schwankungen zur Konstruktion eines Umwandlers, der die 
Ergebnisse eines Analogierechners in Zahlen wandeln kann, wird diskutiert. Die Para- 


meter, die die Anderungen der Sekundaremission beeinflussen, werden untersucht. | 


Untersucht wird die Sekundaremission in Gestalt einer Signalspannung, die sich tiber 
einen Widerstand zwischen Elektronenauffanger und Erde aufbaut. Sie dndert sich, 
wenn der Schirm von einem Elektronenstrahl tiberstrichen wird. Die Effekte des 
Elektrodenpotentials, der Elektrodenbreite, des Stromes, den der Elektronenauffainger 
im stationdren Falle aufnimmt, der Punktscharfe, der Spannung am Elektronen- 
_ auffanmger und der Beschleunhigungsspannung werden untersucht. Die Ergebnisse 
werden mit solchen verglichen, die auf Grund von Untersuchungen am elektro- 
lytischen Trog vorausgesagt werden konnten. Der Unterschied der Ausgangsspannung 
zwischen den einzelnen Teilen der Schirmoberflache unter verschiedenen Arbeits- 
bedingungen wird diskutiert. Experimente zur Bestimmung des Minimums der Breite 
von Aufklebelektroden und ihres gegenseitigen Abstandes werden beschrieben, die mit 
der Erzeugung einer diskret pulsierenden Ausgangsspannung von jeder Elektrode der 
Schablone zusammenhangen. Géllnitz. 


7219 Richard Bellman. Dynamic programming, successive approximations and mono- 
tone convergence. Proc. nat. Acad. Sci., Wash. 44, 578—580, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Santa 
Monica, Calif., Rand Corp.) Vf. erlautert an einem Minimalproblem mit. Nebenbedin- 
gungen sowie an einem verallgemeinerten HITCHCOCK-KOOPMANschen Transport- 
problem ein Rekursionsverfahren mit aufeinanderfolgenden Naherungen, das fiir die 
dynamische Programmierung von Elektronen-Rechnern geeignet ist. 
NG eee Kallenbach. 

- S. Hoagland. High-resolution magnetic recording structures. IBM-J. Res. ; 
2, 90—104, 1958, Nr. 2. (Apr.) Vf. untersucht die Méglichkeiten, magnetische eas 
zeichnung und Abtastung sehr hoher Dichte zu erreichen, besonders fir Informations- 
speicher, bei denen zwischen Folie und Magnetkopf ein Luftspalt bleiben mu8. Aus- 
gehend vom Feldverlauf des bekannten Ring-Magnetkopfes wird die Verbesserung des 
Auflésungsvermégens durch eine neue Form gezeigt: Die beiden Spaltseiten werden 
gleichpolig erregt, den Gegenpol bildet eine dazwischenliegende diinne magnetische 
Zunge. Als Drittes wird eine neuartige Méglichkeit angegeben, eine noch scharfere 
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F eldbegrenzung mittels einer feinen Drahtnetzanordnung zu erreichen. Sie beruht 
darauf, daB fir die Ebene der Registrierschicht das Feld einer Haupt-Leiterschleife 
durch die Felder zweier Hilfsschleifen teilweise kompensiert wird. Rummert. 


7221. 7. C. Chen and R.A. Willoughby. A note on the computation of eigenvalues and 
vectors of hermitean matrices. IBM-J. Res. Dev. 2, 169—170, 1958, Nr. 2. (Apr.) Das 
Kigenwertproblem bei Matrizen ist im Prinzip streng lésbar. Wegen des erforderlichen 
Rechenaufwandes und der im allgemeinen zuldssigen Beschrinkung der Genauigkeit 
sind jedoch Iterationsmethoden erwiinscht, die auch bei elektronischen Rechen- 
maschinen angewandt werden kénnen. Bei reellen symmetrischen Matrizen der Ordnung 
N kommen hier das Verfahren von JACOBI und die neuere Methode von GIVENS in 
Frage. Vif. beschreiben kurz den Rechengang fiir diese Methoden im Hinblick auf die 
Programmierung bei der IBM 704. Kallenbach. 


7222 Max Palevsky. A new approach to analog-digital conversion. I. S. A.-J.5, 1958, 
Nr. 4, (Apr.) S. 42—44. (Los Angeles, Packard-Bell Comput. Corp.) Es wird ein neuer 
volltransistorisierter Wandler fiir Analog- in Digitalwerte und umgekehrt beschrieben. 
Sein Grundelement ist ein digital gesteuerter Spannungsteiler mit 10000 bzw. 16000 
méglichen Stellungen (dezimal oder binar). Am Ausgang des Teilers erscheint das 
Produkt der digital gesteuerten Widerstandseinstellung und einer aufgepragten Span- 
nung, die konstant oder variabel sein kann. Die Einstellgeschwindigkeit betragt 4 usec, 
die Genauigkeit 0,01%. Durch geeignete Kombinationsschaltungen kiénnen auch ein- 
fache Rechnungen (Produkt, Quotient und Quadratwurzel aus Produkt oder Quotient) 
ausgeftihrt werden. Der Wandler eignet sich fiir Regelungsaufgaben, inbesondere bei 
der Fernmessung und Fernsteuerung von Geschossen. Kallenbach. 


7223 Donald Greenspan. Note on analog techniques for resolving two-point boundary 
value problems. Rev. sci Instrum. 29, 787—788, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Lafayette, Ind., 
Purdue Univ., Math. Dep.) Schon. 


7224 N.Shimshoni. An improved technique for fast multiplication on serial digital com- 
puters. Electron. Engng 80, 504—505, 1958, Nr. 366. (Aug.) 


7225 Katsuhiko Noda and Kazuo Kurokawa. An error evaluation of electronic analogue 
computers. Bull, electrotech. Lab., Tokyo 22, 189— 202, 233, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Orig. 


jap. m. engl. Zfg.) V. Weidemann. 


7226 *F.Lotmar. Perspektivische Verkiirzungen im Raum und quasiperspektivische 
Verkiirzungen in Raum und Zeit. Versuch einer Auflésung des Paradoxen an den allein 
auf Raum und Zeit beziiglichen Aussagen der speziellen Relativitdtstheorie. 109,S. Orell 
Fiissli Verlag, Ziirich 1958. 15,— DM. (brosch.) ,,..., so entstand die Frage, ob jene 
relativistischen Streckenverkiirzungen, sofern sie im Lichte moderner, das Wesen des 

realen Seins betreffender Anschauungen (NICOLAI HARTMANN) auf ihr ontologisches ~ 
Wesen gepriift wiirden, sich nicht vielleicht ebenfalls als Tatbestand rein scheinhafter 


Natur (somit als ein Verkiirzungsanschein ohne reale Verkiirzung) erweisen apes 
H. Ebert. 


7227 ©. Buneman. The non-existence of straight, parallel, compressible space-charge flow. 
J. Electronics (1) 5, 5614—562, 1958, Nr. 6. (Dez.) (Cambridge, Uniy. Peterhouse.) Aus- 
gehend von der von Lucas (J. Electronics 5, 245, 1958) abgeleiteten Form der x-Kompo- 
nente der Vierergeschwindigkeit eines relativistischen geradlinigen parallelen Raum- 
ladungsstromes wird gezeigt, daB eine solche Raumladungsstromung nicht von der 
longitudinalen Koordinate abhangen kann und deshalb notwendig eine konstante Dichte 
haben mu, d. h. inkompressibel ist, gleichgiiltig, welchen Ursprung sie hat. Die v,- 
Komponente kann nur entweder eine Funktion von x oder eine Funktion von y sein. Als 
Funktion einer KARTESIschen Koordinate ergibt sich jedoch der relativistische inkom- 


pressible BRILLOUIN-Strom. Der Beweis ist allerdings insofern unvollstandig, als er die 


Moglichkeit einer Abhingigkeit von einer 3. KARTESIschen Koordinate ausschlieft. 
Jérchel. 
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7228 BR. J. Lomax. Single component relativistic space-charge flow. J. Electronics (1) 
5, 563—564, 1958, Nr. 6. (Dez.) (Cambridge, Univ., Peterhouse.) Die von Lucas 
(J. Electronics 5, 245, 1958) angegebene Bedingung fur eine relativistische geradlinige 
Raumladungsstrémung in KARTESIschen Koordinaten wird auf Einkomponentenstréme 
in beliebigen Koordinatensystemen verallgemeinert. ; Jorchel. 


7229 §. Raboy and €. C. Trail. On the relation between velocity and mass of the electron. 
Nuovo Cim. (10) 10, 797—803, 1958, Nr. 5. (1. Dez.) (Lemont, IlI., Argonne Nat. Lab.) 
Es wird vorgeschlagen, die elastische Streuung von Elektronen an Elektronen zur 
Verifizierung ihres Massenzuwachses mit der Geschwindigkeit auszunutzen. Die Kine- 
matik eines solchen Prozesses fiihrt zu Winkelabhangigkeiten, die von dem benutzten 
Modell abhingen. Die Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens muf unabhangig 
davon gemessen werden. Bisherige Experimente zur direkten Messung des relativisti- 
schen Massenzuwachses befriedigen noch nicht restlos. Reich. 


7230 ¥. Halbwachs, P. Hillion and J.-P. Vigier. Lagrangian formalism in relativistic 
hydrodynamics of rotating fluid masses. Nuovo Cim. (10) 10, 817—833, 1958, Nr. 9. 
(4. Dez.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) In einer kiirzlich erschienenen Arbeit von BOHM 
und VIGIER (Phys. Rev. 109, 1882, 1958) wurde eine allgemeine Theorie der relativi- 
stischen Bewegung rotierender Fliissigkeitsmassen gegeben. Die dort direkt hergeleiteten 
Bewegungsgleichungen fiir Moment, Drehmoment, Massenmittelpunkt ete. werden in 
der vorliegenden Arbeit als Erhaltungssatze aus einer skalaren LAGRANGE-Funktion 
hergeleitet. Dieses Verfahren ebnet den Weg fiir eine Quantisierung der inneren Bewe- 
gung rdumlich ausgedehnter Partikeln. Eine solche raumliche Ausdehnung wird u. a. 
durch verschiedene Experimente tiber die Streuung von Elementarteilchen nahegelegt. 
E. Becker. 

7231 1. G. Fichtenholz. Die Koordinatenbedingungen in der Einsteinschen Graviiations- 
theorie. J. exp. theor. Phys. 35, 1457—1465, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Aus der Ko- 
varianz der Feldgleichungen werden einige Folgerungen hinsichtlich der Higenschaften 
der nicht allgemein-kovarianten Zusatzbedingungen (Koordinatenbedingungen) ge- 
zogen. Es wird ein Zusammenhang zwischen den Koordinatenbedingungen und der 
linear-invarianten LAGRANGE-Funktion des Tensorfeldes aufgestellt. SchlieBlich werden 
Bedingungen fiir die Form der Koordinatenbedingungen aufgestellt, die stationidre 
Lésungen der Feldgleichungen zulassen. Wie sich zeigt, gehéren sowohl die SCHWARZ- 
SCHILDschen als auch die. FocKschen (,,harmonischen‘‘) Koordinaten zu diesen ,,privi- 
legierten Koordinaten‘‘. Da die harmonischen Koordinaten auSerdem die Eigenschaft 
haben, dafB eine gleichférmig geradlinige Bewegung beim Ubergang zwischen zwei 
solechen Systemen nicht zerstért wird, sind sie fiir astronomische Probleme iiber isolierte 
Massensysteme besonders geeignet. Zum Schlu8 wird mit Hilfe der abgeleiteten Aus- 
driicke fir die LAGRANGE-Funktion des Feldes eine neue Darstellung fiir die harmoni- 
schen Koordinatenbedingungen gegeben, Vogel. 


7232 Giinther Ludwig. Zum Ergodensatz und zum Begriff der makroskopischen Obser- 
vablen. IJ. Z. Phys. 152, 98—115, 1958, Nr.1. (11. Juli;) (Berlin, Freie Univ., Inst. Theor, 
Phys.) Die vorliegende Arbeit ist die Fortsetzung einer friheren Arbeit (Z. Phys. 150, 346, 
1958). Es wird eine Definition von makroskopischen Observablen gegeben. Nicht alle 
Systeme lassen diese Definition zu. Die Entropie laBt sich als Makroobservable, d. h. als 


Operator (nicht als c-Zahl!) einfiihren. Das ergodische Verhalten der Makroobservablen 
wird diskutiert. Appel. 


7233 S$. Datta Majumdar. A supplemeet to ihe paper on ,,the problem of three bodies in 
quantum mechanics.“ Z, Phys. 158, 653—654, 1958, Nr. 5. (8. Jan. 1959.) (Calcutta, Ind., 
Univ., Coll. Sci., Dep. Phys.) Die zweite Halfte von § 3, S. 535—536 einer Arbeit des 
_ Vi. wird modiliziert, um eine wichtige Eigenschaft der Rotorfunktionen zu gewinnen 
(vel. Z. Physik 181, 528, 1952). Dadurch wird eine mathematische Vereinfachung er- 


holft, nlich wie bei den Jacksonschen Angulartensoren. Schmutzer, 


bee G. F. Koster. Matrix elements of symmetric operators. Phys. Rev. (2) 109, 227 bis 
231, 1958, Nr. 2. (15, Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Bekannt ist folgendes 
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Theorem: Gegeben zwei Operatoren, die sich bei Drehungen wie Vektoren verhalten: 
die Matrixelemente dieser Operatoren zwischen Eigenzustanden von Gesamt-Drehimpuls 
J und Dreikomponente Mdes Drehimpulses sind einander proportional; die Proportionali- 
tatskonstante hangt nicht von M, M’ ab. Vf. gibt eine Verallgemeinerung dieses 
Theorems auf andere Gruppen (ungleich der Drehgruppe). Grawert. 


7235 H. Salecker and E. P. Wigner. Quantum limitations of the measurement of space- 
time distances. Phys. Rev. (2) 109, 571—577, 1958, Nr. 2. (15. Jan.) (Princeton, N. J., 
Univ., Palmer Phys. Lab.) Vif. untersuchen die Messung von Zeit- und Raum-Abstanden 
mit Hilfe von Uhren und die Beschrinkungen, welche auf Grund der quantenmechani- 
schen Struktur der mikrophysikalischen Systeme fiir die Genauigkeiten dieser Mes- 
sungen bestehen. Grawert. 


7236 E. Gerjuoy. Outgoing boundary condition in rearrangement collisions. Phys. Rev. 
(2) 109, 1806 —1814, 1958, Nr. 5. (1. Marz.) (Pittsburgh, Penn., Univ.) Fir die Loounpen 
der nichtrelativistischen zeitunabhangigen SCHRODINGER-Gleichung des Mehrteilchen- 
Problems werden die Randbedingungen untersucht, die bestimmte auslaufende Wellen 
eines Streuproblems charakterisieren sollen. Die LIPPMANN-SCHWINGER-Integral- 
gleichungen brauchen fir reelle Energien keine eindeutigen Lésungen zu haben. 
Grawert. 


7237 W.H. Young and N. H. March. Perturbation theory in save mechanics. Phys. 
Rev. (2) 109, 1854—1855, 1958, Nr. 5. (4. Marz.) (Sheffield, Engl., Univ., Dep. Phys.) 
Erganzende Anmerkungen zu einer Arbeit von SPEISMAN uber abgewandelte quanten- 
mechanische Stérungstheorien. (Ber. 37, 1707, 1958.) Grawert. 


7238 George A. Baker jr. Formulation of quantum mechanics based on the quasi- 
probability distribution induced on phase space. Phys. Rev. (2) 109, 2198—2206, 1958, 
Nr. 6. (15. Marz.) (Berkeley, Calif., Univ.) Vi. gibt eine Formulierung der Quanten- 
mechanik, welche von einer (nicht notwendig iiberall positiven) Quasi-Wahrscheinlich- 
keitsfunktion im klassischen p-q-Phasenraum ausgeht, und zeigt die Aquivalenz mit der 


ublichen Formulierung. Zusammenhang zwischen Quasi-Wahrscheinlichkeit und Dichte- 


matrix. Diskussion des Mefiprozesses. Grawert. 


7239 T. W.B. Kibble. The commutation relations obtained from Schwinger’s action 
principle. Proc. roy. Soc. (A) 249, 441—444, 1959, Nr.1258. (6. Jan.) (Edinburgh, 
Univ., Tait Inst. Math. Phys.) Es wird gezeigt, das es méglich ist, ohne Einfihrung 
des Begriffs der antikommutierenden c-Zahlen das Aktionsprinzip derart zu formulieren, 
daB es eindeutig die Vertauschungsbeziehungen liefert, die den BosE- und FERMI- 
Statistiken entsprechen. Das wird durch Verwendung allgemeinerer Zusatzglieder zur 
LAGRANGE-Funktion, als sie bisher betrachtet wurden, erreicht. Joérchel. 


7240 Leonhard Eyges. Some nonseparable boundary value problems and the many-body 
problem. Ann. Phys., N. Y. 2, 101—128, 1957, Nr. 2. (Aug.) (Cambridge, Mass. Inst. 
Technol., Lincoln Lab.) Das quantenmechanische Problem von N harten Kugeln in 
einem Kasten, ebeuso das eines Teilchens in einem Kasten, in dem eine oder mehrere 
Kugeln ausgespart sind, ebenso die Streuung eines Teilchens an zwei harten Kugeln 
geben Anla®{ zu einem Problem mit mehreren Grenzflaichen, deren jede fir sich eine 
Separation in der Wellengleichung zulaéBt, waihrend alle zusammen keine Separation 
gestalten. Vf. diskutiert eine Methode zur Lésung von Problemen aus dieser Klasse der 


nichtseparablen Randwertaufgaben. Grawert. 

7241 R.H. Barlett, M. H. Rice and R. H. Good jr. Approximations for Coulomb wave 
functions. Ann. Phys., N. Y. 2, 372383, 1997, Nr. 4. (Okt.) (Univ. Park, Penn., State 
Univ.; Ames, Iowa, State Coll.) Naherungen fir die Loésungen der radialen SCHRODIN- 
GER-Gleichung mit CouLoMB-Potential werden diskutiert. Die Naherungen sind vom 
WKB-Typd unbenutzen Atry-Integrale bzw. BESSEL-Funktionen der Ordnung L+1}/, 
oder 2L + 1, Grawert. 

7242 @. Petiau. Sur une généralisation non linéaire de la mécanique ondulatoire et les 
propriétés des fonctions d’ondes correspondantes. Suppl. Nuovo Cim, (10) 9, 542—568, 
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1958, Nr. 2. (Paris, Inst. Henri Poincaré.) 1. Einfiihrung. 2. Die Hauptlésungen der 
KLEIN-GoRDON-Gleichung. 3. Die aus den elliptischen JACOBIschen Funktionen ab- 
geleiteten verallgemeinerten ebenen Wellen. 4. Die Lésungen ebener Wellen der nicht- 
linearen Wellengleichungen (] ) + a + yp* = 0.5. Die Zusammensetzung der W ellen- 
funktionen in den nichtlinearen Theorien. 6. Invariante Lésungen und radiale Lésungen 
der vorangehenden Gleichungen. : Jérchel. 


7243 Chen Chun-sian. Eine neue Methode in der statistischen Stérungstheorie. J. exp. 
theor. Phys. 85, 1518—1521, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die hier durchgefihrte neue 
Variante der statistischen Stérungstheorie beruht auf der Konstruktion eines Modell- 
systems, dessen Grundzustand sich bei Einschaltung einer Wechselwirkung in leicht 
berechenbarer Weise verschiebt und in dessen HAMILTON-Operator die Gré8e 8 = 1/kT 
als Parameter eingeht. Diese Verschiebung des Grundzustandes des Modellsystems gibt 
unmittelbar die Anderung der freien Energie des untersuchten Systems. Es wird nach- 
gewiesen, da8 die Stérungstheorie fiir das Ersatzsystem aquivalent der iiblichen statisti- 
schen Stérungstheorie ist, aber sehr viel bequemer fiir explizite Rechnungen. . 
Vogel. 
7244 Takehiko Takabayasi and Jean-Pierre Vigier. Description of Pauli matier as @ 
continuous assembly of small rotating bodies. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 573—590, 
1957, Nr. 6. (Dez.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) Hydrodynamisches Modell fir die 
Wellenfunktion eines Elektrons mit Spin. Die PAuLI-Gleichung beschreibt danach die 
Bewegung einer Dichte-Verteilung sehr kleiner, rotierender Kérper (mit Eigenschaften, 
die von denen eines starren Kérpers verschieden sind). Grawert. 


7245 =F.L.Scarf. Discrete states for singular potential problems. Phys. Rev. (2) 109, 
2170—2176, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Seattle, Wash., Univ., Dep. Phys.) 


7246 Ryuzo Abe. On the many-body pseudopotential for a system of hard-spheres. 


Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 324—326, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Qh-okayama, Meguro, . 


Tokyo Inst. Technol., Dep. Phys.) 


7247 Ryuzo Abe. Many -body pseudopotential for hard-sphere interaction. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 19, 1—16, 1958, Nr. 4. (Jan.) (Tokyo, Inst. Technol., Phys. Dep.} 
: Grawert. 

7248 Freeman J. Dyson. Connection between local commutativity and regularity of 
_ Wightman functions. Phys. Rev. (2) 110, 579—581, 1958, Nr. 2. (15. Apr.) (Princeton, 

N. J., Inst. Adv. Study.) Die Vakuum-Erwartungswerte von Produkten von Feld- 
operatoren sind bekanntlich Randwerte von Funktionen, die in einem gewissen Bereich 
komplexer Vierervektoren analytisch sind. Vf. zeigt ein Theorem, das einen engen 
Zusammenhang zwischen der Analytizitat dieser WIGHTMAN-Funktionen auch in reellen 
Punkten und der schwachen lokalen Kommutativitat der Feldoperatoren in eben diesen 
Punkten gibt. Erweiterung des Jostschen Gedankenganges zum TCP-Theorem. 


‘ Grawert. 
_ 7249 Freeman J. Dyson. Integral representations of causal commutators. Phys. Rey. 
(2) 140, 1460—1464, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Fiir 
das Matrixelement des Kommutators zweier Feldoperatoren zu Feldern verschiedener 
Masse zwischen Eigenzustaénden von Energie-Impuls wird eine Integral-Darstellung 
angegeben. Benutzt werden die Vertauschbarkeit der Operatoren an raumartigen 

Punkten und Voraussetzungen tiber das Massenspektrum der Felder. Grawert. 


7250S. D. Drell and F. Zachariasen. Form factors in quantum electrodynamics eet 
Rev. (2) 111, 1727—1735, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Stanford, Calif., Univ.) Mit Hilfe 
der Dispersionsbeziehungen werden die elektromagnetischen Formifaktoren eines 
Elektrons in der reinen Quantenelektrodynamik analysiert. Dabei wird der Stand- 


punkt vertreten, da8 bei der Konstruktion der Dispersionsbeziehungen fiir den elektro- 
ch sind. Das fiihrt auf gekoppelte 


magnetischen Vertex keine Subtraktionen erforderli 


Integralgleichungen fiir die Formfaktoren anderer physikalischer Amplitude B 
der Elektron-Positron-Streuung. Die Beziehung raises diesen Pe eb wat dee 
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gewohnlichen Stérungsnaherung der Quantenelektrodynamik sowie die Giltigkeit und 
die Folgerungen der »Nicht-Subtraktions-Auffassung“‘ werden erértert. Jérchel. 


7251 J. Aharoni. Spin functionals. Nature, Lond. 181, 1385—1386, 1958, Nr. 4620. 
(17, Mai.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Phys.) Ahnlich dem Ubergang von 
Funktionen zu Funktionsoperatoren bei der zweiten Quantelung, wird in dieser Arbeit 
von Funktionen auf Funktionsoperatoren iibergegangen, um eine Spinvariable zu 
erhalten, die nicht im Widerspruch zu den Forderungen der Relativitatstheorie steht. 
Be acasi Leisinger. 

- Hronsdal. On the theory of higher spin fields. Suppl. Nuovo Cim. (10) 9, 446—443 
1958, Nr. 2. (Los Angeles, Univ. Calif.) Es sis eine see einfache Pony ais! der 
FIERZ-PavLI-Theorie héherer Spinfelder (Ber. 21, 658, 1940) entwickelt. 1. Die freien 
Felder. 2. Der Spinprojektionsoperator. 3. Elektromagnetische Wechselwirkungen. 4. Die 
Minimalbedingung. 5. Wellengleichung fiir den Spin 3/2. 6. Algebra der I-Matrizen. 
7. Felder ganzzahligen Spins. 8. Magnetisches Moment der Fermionen. 9. Polarisations- 
operator. 10. Winkelverteilungen. 11. Anhang (Zusammenhang zwischen Spinor- und 
Tensordarstellung). Jérchel. 


7253 J. 1. Horvath. New geometrical methods of the theory of physical fields. Suppl. 
Nuovo Cim. (10) 9, 444—496, 1958, Nr. 2. (Szeged, Univ., Dep. Theor. Phys.) I. Rela- 
tivistische Theorie des elektromagnetischen Feldes in gleichformig bewegten Di- 
elektriken. 1. Physikalische Grundlage des neuen geometrischen Gesichtspunktes. 
2. Geometrische Charakterisierung des Modellraumes. 3. Indicatrix des Raumes und 
FRESNELsches Ellipsoid des Dielektrikums. 4. Theorie des elektromagnetischen Feldes 
in Dielektriken mit der Dielektrizitatskonstanten « = constant und der magnetischen 
Permeabilitat 1 = 1. 5. Das elektromagnetische Feld in einem beliebigen homogenen 
und isotropen Dielektrikum. 6. Differentialgesetz der Erhaltung. Energieimpulstensor 
des Feldes. Viererkraft-Dichte. 7. Diskussionen. — II. Ein Modellbeispiel der klassischen 
bilokalen Theorie des physikalischen Feldes. 8. Die Grundlage der bilokalen Theorie der 
Felder. 9. Geometrische Charakterisierung des Raumes. 10. Verallgemeinerte SCHRO- 
DINGER-GORDON-Gleichung der bilokalen Felder. 11. Diskussionen. — III. Differen- 
tielle Struktur der klassischen Felder im verallgemeinerten metrischen Raum. 12. Klas- 
sische Theorie der Felder 2. Art in verallgemeinerten Raumen. 13. Geometrische Vor- 
bereitungen. 14. Deduktion der Feldgleichungen. 15. Die Differentialgesetze der Er- 
haltung. 16. Der metrische Tensor von Energie und Impuls. — Anhang: Raumzeit- 
struktur und die Verletzung der Paritatserhaltung. Joérchel. 


7264 E.R. Caianiello. Perturbative expansions, field equations and their renormalization. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 9, 569—587, 1958, Nr. 2. (Napoli, Univ., Ist. Fis. Teor.) ME. 
entwickelt eine rein mathematische Version des Renormierungsprogramms (das auch 
die Regularisierung einschlieSt), wie es ,,ein Mathematiker ohne jegliche physikalischen 
Kenntnisse“ auf natiirlichem Wege finden wiirde. Kernpunkt ist der Nachweis, da8 die 
-formale unrenormierte Theorie automatisch zur renormierten Theorie wird, wenn man 
nur den Integralbegriff zweckmaBig neu definiert, und daB diese Methode véllig un- 
abhangig von irgendwelchen Stérungsbehandlungen ist. — Zunachst wird die un- 
renormierte Theorie, dann die Renormierung behandelt. Jérchel. 


7255 T. Okabayashi. On the causal character in field theory. Suppl. Nuovo Cim. (10) 9, 
599—625, 1958, Nr. 2. (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) 1. Einfihrung. 2. Kausale Funktion. 
3. Der kausale Charakter der Vakuum-T-Funktion. 4. Der kausale Charakter der S- 
Matrix. 5. Kausale Zweideutigkeit und Renormierungs-Konstanten. 6. Kausalitat in 
den Dispersionsbeziehungen. 7. AbschlieBende Erérterung. — Anhang I: Nichtlokale. 


Wechselwirkung. Anhang II: Bemerkung tiber die LAGRANGE-Funktion ae noherye 
érchel. 


Ableitungen. 


7956 J. A. Crawford. An alternative method of quantization: the existence of classical 
fields. Nuovo Cim. (10) 10, 698—713, 1958, Nr. 4. (16. Nov.) (Berkeley, Univ. Calif., 
Astron. Dep.) Es wird eine zur gewéhnlichen Quantisierung alternative Methode ent- 
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wickelt, die auf ein beliebiges physikalisches System anwendbar ist. Fir Systeme : 
mit einem klassischen Analogon geht die Einfiihrung quantisierter kanonischer Vari- 
ablen ohne Elimination der korrespondierenden unquantisierten Variablen vor sich. 
_ Im Falle von Bosonen, die nur mit auBeren Feldern oder Quellen wechselwirken, be- 
friedigen weiterhin die unquantisierten Felder die deterministischen Bewegungs- 
gleichungen der unquantisierten Theorie. Klassische relativistische Felder mit auBeren 
Quellen werden durch den Quantisierungsproze8 nicht eliminiert. Alle beobachtbaren 
Voraussagen der Quantentheorie werden reproduziert, ohne daf neue Resultate auf- | 
treten. Die direkte Erweiterung der Methode sol! fir Boson-boson-Wechselwirkungen 
ein deterministisches Modell ohne mathematische Divergenzen ergeben. 
Schmutzer. 

7257 Seiya Aramaki. On the cut-off theory in quantum field theory. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 18, 320—322, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, Univ. Educ., Dep. Phys.) 
Bemerkungen zur Konsistenz der cut-off-Methode. (Geht fiir cut-off-Impuls — oo die 
Theorie mit cut-off wieder in die urspriingliche divergente Feldtheorie uber?) 

Grawert. 
7258 Noboru Nakanishi. General theory of infrared divergence. Progr. theor. Phys.» 
Kyoto 19, 159—168, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto, Univ., Dep. Phys.) Es wird zunachst 
ein allgemeiner Riickblick tiber das Infrarot-Problem in der feldtheoretischen Stérungs- 
rechnung gegeben, wobei nicht nur die Photonen, sondern auch Neutrinos mit anderen 
Partikeln in Wechselwirkung treten kénnen. Im MHauptteil wird dann ein all- 
gemeiner vollstandiger Beweis fir die Aufhebung der Infrarot-Divergenz in allen 
Ordnungen angefihrt. Kleinpoppen. 


7259 A. A. Anselm. Asymptotische Theorie der eindimensionalen V ierfermionen-W echsel- 
wirkung. J. exp. theor. Phys. 85, 1522—1531, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Ein Ferm- 
ionenfeld wird in seiner Wechselwirkung mit sich selbst behandelt, und zwar unter der 
Voraussetzung, dai nur eine rdumliche und die Zeitkoordinate vorhanden sind. Durch 
Summation einer unendlichen Anzahl FEYNMANscher Graphen ergeben sich asym- 
ptotische Ausdriicke fiir den Knotenanteil und die GREENsche Funktion. Es wird gezeigt, 
daB die Theorie frei von Divergenzen ist, und daB eine Ladungsrenormierung sich er- 
ubrigt. Wahrend die Ein-Limes-Technik die richtige Form fiir das erste Glied der asym- 
ptotischen Reihenentwicklung der exakten Lésung liefert, kommt bei der Zwei-Limes- 
Technik ein falsches Ergebnis heraus. Die hier entwickelte Theorie wird mit der exakten 
Lésung von THIRRING verglichen. Vogel. 


7260 Suraj N. Gupta. Effect of strange particles on magnetic moments of nucleons. Phys. 
Rev. (2) 111, 1436—1438, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Detroit, Mich., State Univ., Dep. 
Phys.) Die Wirkung schwerer Mesonen und Hyperonen auf das anomale magnetische 
Moment der Nukleonen wird erértert. Unter der Annahme, da 1. K-Mesonen bei 
starken Wechselwirkungen sich wie pseudoskalare Teilchen verhalten und 2. ein bisher 
nicht beobachtetes hoch unstabiles schweres neutrales skalares Meson existiert, das 
stark an die Nukleonen gekoppelt ist, ergeben sich theoretische Werte fiir die anomalen 


Momente von Neutron und Proton, die naher an den experimentellen liegen als die 
allein vom Pionenfeld herrithrenden. Jérchel. 


7261 M.'. Grisaru. Fourth-order nucleon-nucleon dispersion relations. Phys. Rev. (2 
111, 1719—1726, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phy) Lake 
Es wird gezeigt, daB der Beitrag 4. Ordnung zur Nukleon-Nukleon-Streuamplitude die 
Bedingungen befriedigt, die zur Aufstellung der Dispersionsbeziehungen erforderlich 
sind. Der Imaginarteil wird explizit berechnet und ist in Ubereinstimmung mit dem 
Absorptionsteil, den man aus den allgemeinen Prinzipien ableitet. Jérchel. 


7262 §. Gasiorowiez and A. Petermann. Electromagnetic mass correction for spin 0 
particles. Phys. Rev. Letters 1, 457—458, 1958, Nr. 12. (15. Dez.) (Geneve, Switzerl., 
CERN, Theor. Stud. Div.) Ausgehend von der. elektromagnetischen Kopplung eines 
geladenen Feldes mit dem Spin Null wird an Hand einer Erérterung der beiden Selbst- 
energieterme gezeigt, daB unter der Annahme, die Massendifferenz zwischen geladenen 
und ungeladenen Partnern desselben Multipletts sei rein elektromagnetisch, die Be- 
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ziehung gelten diirfte: (mx* — mxe)/(my* — mz°) = mg/my. Der mégliche kleine 


_Einflu8 starker Wechselwirkungen auf diese Beziehung wird abgeschatzt. 


Jérchel. 
7263 Y. Shimamoto. Symmetries in baryon-K meson interactions. Phys. Rev. Letters 1, 
463—465, 1958, Nr. 12. (15. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Es wird gezeigt, 
da auBer den bereits in der Literatur erérterten Baryon-K-Meson (B-K)-Wechsel- 


wirkungen (vgl. z. B. Pais, Phys. Rev. 110, 574, 1958; 112, 624, 1958) im Rahmen der, 
Baryon-Dublett-Naherung als Alternative eine trilineare Wechselwirkung existiert, 


wenn man bereit ist, auf die B, K2, I, und K, als ,,gute Quantenzahlen‘ bei (B—K)- 


Wechselwirkungen zu verzichten. Es ergibt sich eine mittelstarke Wechselwirkung, die 
nicht mehr als die Ladungsunabhiangigkeit und die Strangeness-Regel erfordert, 
wahrend zwei Symmetrieregeln (auf deren Unvertraglichkeit mit dem Experiment 
bereits Pais hinwies) verletzt werden. Jérchel. 


7264 Julian Schwinger. A theory of the fundamental interactions. Ann. Phys., N. Y. 2, 
407—434, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Versuch einer dynami- 


schen Theorie aller Elementar-Teilchen und ihrer Wechselwirkungen. Die beobachteten - 


Massendifferenzen sollen mit den gleichen Wechselwirkungen verkniipft werden, die 
auch fur die Erzeugung der Teilchen und die Krafte zwischen den Teilchen verantwort- 
lich sind, Zum Beispiel sind die acht schweren Fermionen bei Ausschalten aller Wechsel- 
wirkungen als miteinander entartet aufgefaBt. Diese Entartung wird durch die Kopp- 
lungen mit den Bosonen aufgehoben. Die Theorie umfa8t auch die Leptonen. Neben den 
m- und den K-Mesonen wird eine weitere Bosonen-Familie eingefiihrt, die das isotopische 
Analogon zu den Leptonen in der Fermionen-Gruppe ist und deren neutrales Mitglied als 
Photon identifiziert wird. Diese Z-Mesonen werden als das unsichtbare Zwischenstadium 
aufgefaBt, iber das alle schwachen Wechselwirkungen virtuell ablaufen. Grawert. 


7265 Julian Schwinger. Addendum to spin, statistics and the TCP theorem. Proc.’ nat. 


Acad. Sci. Wash. 44, 617—619, 1958, Nr. 6. (Juni.) Vf. weist auf die Bedeutung der _ 


Kommutations-Eigenschaften bei dem Versuch, die Behandlung aller Felder zu ver- 
einheitlichen, hin. Weiterhin macht er eine Bemerkung iiber die Struktur der Matrizen 
in der LAGRANGE-Funktion. Es ergibt sich eine Beziehung zwischen Spin und Statistik, 
die diskutiert wird. M. Wiedemann. 


7266 J.M. Jauch. Theory of the scattering operator. II. Multichannel scattering. Helv. — 
phys. acta 31, 661—684, 1958, Nr. 7. (30. Dez.) (Geneva, CERN, Theor. Study Div.) | 


(Ber. S. 810.) Die mathematische Theorie des Streuoperators wird fiir allgemeine, eine 
beliebige Zahl von Kanilen einschlieBende Streusysteme entwickelt. Sie enthalt als 
Spezialfall die Theorie fiir ,,einfache Streusysteme“ (vgl. 1. c.). Das Streusystem wird als 
ein quantenmechanisches System definiert, das gewisse asymptotische und Voll- 


stindigkeitsbedingungen erfiillt. Die Existenz des S-Operators sowie seine Unitaritats- 


eigenschaft sind dann eine mathematisch strenge Folge dieser Systemeigenschaft. 
Entscheidend bei diesen Deduktionen ist das Orthogonalitatstheorem fiir die Links- 


Projektionen des Wellenoperators. AbschlieBend werden die verschiedenen Wege er-— 
értert, auf denen die ,,Ein‘‘- und ,,Aus‘‘-Operatoren eingefihrt werden kénnen, sowie _ 


deren Beziehung zum S-Operator. Jérchel. 


7267 BP. Sen. Non-local theory of elementary particles. Nuovo Cim. (10) 8, 407—416, 


1958, Nr. 3. (1. Mai.) (New Delhi, Ind., Nat. Phys. Lab.) Es wird festgestellt, daB das 
Prinzip der Erhaltung der Paritat wiedergewonnen wird, wenn die Elementarteilchen 
durch nicht-lokale Felder beschrieben werden. Wie gezeigt wird, gibt die abgednderte 
Form eines friiheren Modells der Wellengleichung gute Ubereinstimmung mit dem beob- 
achteten Massenspektrum, Wirkungsquerschnitt und Zerfall der sieben bekannten 
unstabilen Teilchen und sagt das Auftreten von weiteren schweren unstabilen Teilchen 
voraus. Weiterhin wird ein einfaches eindimensionales Modell aufgestellt, welches das 
gleiche Massenspektrum und die Auswahlregeln von PAts ergibt. Seyfried. 


7268 P. Budini, N. Dallaporta and L. Fonda. On the charge conjugation of baryons. 
Nuovo Cim, (10) 9, 316—323, 1958, Nr. 2. (16. Juli.) (Padova e Trieste, Univ., Ist, Naz, 
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Fis. Nucl.) Baryonen-Modell, nach dem diese Teilchen durch ,, Zusammensetzung‘‘ eines 
Spinors ohne Ladung und Strangeness mit den Mesonenfeldern (x und K) beschrieben 
werden. Die Ladungskonjugation C laBt sich als Produkt zweier Operationen B-S 
schreiben, wo B = Ladungskonjugation nur fiir das Bosonenfeld, S = Konjugation nur 
des Spinorfeldes. Bei Vernachlassigung der Massendifferenzen zwischen den Baryonen 
sind sowohl B- als auch S-Invarianz-Operationen. Grawert, 


7269 LL. Bertocchi and A. Minguzzi. The mesic coupling constants from scattering and 
photoproduction experiments. Nuovo Cim. (10) 9, 1107—1109, 1958, Nr. 6. (16. Sept.) 
(Bologna, Univ., Ist. Fis.) Mit Hilfe der BORNschen Naherung wird aus dem Matrix~ 
element des Mesonenstromes die Mesonen-Kopplungs-Konstante g (—y?) zur renor- 
mierten Kopplungs-Konstanten g, in Beziehung gesetzt. Die Differenz zwischen g ( —?) 
und g, ist von der GréBenordnung (u./M)?. Messerschmidt. 


7270 A. Minguzzi. Charged meson-nucleon dispersion relations with fixed nucleons. 
Nuovo Cim. (10) 9, 11144-1116, 1958, Nr. 6. (16. Sept.) (Bologna, Univ., Ist. Fis.) 
Es wird fir den Fall einer feststehenden Nukleonenquelle versuchsweise eine Streu- 
, formel fiir geladene Mesonen gegen Nukleonen angegeben. Messerschmidt. 


7271 H. Lehmann. Analytic properties of scattering amplitudes as functions of momentum 
transfer. Nuovo Cim. (10) 10, 579—589, 1958, Nr. 4. (16. Nov.) (Princeton, N. J., Inst. 
Advanced Study.) Es wird gezeigt, daB Streuamplituden als Funktionen des Impuls- 
iibergangs analytische Eigenschaften haben. Die Partialwellenentwicklungen, die die 
physikalischen Streuamplituden bestimmen, konvergieren auch fiir komplexe Werte des 
Streuwinkels und bestimmen eindeutig diejenigen Amplituden, die im. nichtphysikali- 
schen Bereich der Nichtvorwarts-Dispersionsbeziehungen auftreten. Die Entwicklungen 
konvergieren fiir alle Werte des Impulsiibergangs, fiir den Dispersionsbeziehungen be- 
wiesen wurden. Joérchel. 


7272 ~(C. B. van Wyk. Covariant description of spin. Nuovo Cim. (10) 10, 854—862, 
1958, Nr. 5. (4. Dez.) (New York, Columbia Univ., Dep. Phys.) Es wird die allgemeinste 
endliche LORENTZ-Transformation (die sechs unabhangige Parameter enthalt) in Termen 
einer infinitesimalen Transformation konstruiert. Diese Erzeugende wird als ein relati- 
vistischer Spinoperator gedeutet, mit dem sich in relativistisch kovarianter Form der 
Spin und die elektromagnetischen Eigenschaften von Teilchen mit dem Spin 1/, und 1 
und mit endlicher Masse beschreiben lassen. Eine Erweiterung der Methode auf Teilchen 
mit verschwindender Ruhmasse wird angedeutet. Jorchel. 


7273 Kh. Chadan. On the connection between the S-matrix and a class of non-local 
' interactions. I. Nuovo Cim. (10) 10, 892—908, 1958, Nr. 5. (1. Dez.) (Paris, Uniy., 
Ecole Norm. Super.) Das Problem, eine phanomenologische separierbare Wechselwirkung 
aus der S-Matrix zu bestimmen, ist von GOURDIN und MARTIN (Ber. 87, 1124, 1958, 
38, 391, 1959) gelést worden, die exakte und explizite Formeln angegeben haben, die die 
Wechselwirkung mit der Phasenverschiebung und der Bindungsenergie des gebundenen 
Zustands verkniipfen. Diese Methode wird auf den Fall verallgemeinert, daB die Wech- 


_. selwirkung eine Superposition einer nichtlokalen separierbaren und einer lokalen Wech- 


selwirkung ist (wobei nur Zentralkrafte und der Fall des S-Zustandes, d. h. Drehim- 
puls 0, betrachtet werden). Der lokale Teil der Wechselwirkung wird als bekannt an- 
genommen. Es wird gezeigt, wie der separierbare Teil aus der S-Matrix zu bestimmen ist. 
Die Ergebnisse sind im wesentlichen den von GOURDIN und MARTIN erhaltenen analog; 
Hauptergebnis: Wenn der lokale Teil der Wechselwirkung, die Phasenverschiebung und 
die Bindungsenergien der gebundenen Zustande gegeben sind, ist es méglich, exakt den 


separierbaren Teil der Wechselwirkung zu berechnen, wenn die Phasenverschiebung ein 
»gutes Verhalten“ zeigt. Jérchel. 


7274 Chou Kuang-chao und L. G. Sastawenko. Die I ntegraltransformation von Schapiro. 
J. exp. theor. Phys. 35, 1417—1425, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) SHAPIRO hatte 1955 eine 
Integraltransformation angegeben (Ber. 87, 2129, 1958), die die Wellenfunktionen eines 
Teilchens gegebener Masse und gegebenen Spins in die entsprechenden irreduziblen 
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Darstellungen der eigentlichen LORENTZ-Gruppe iiberfiihrt. Dabei hatte er aber ein fiir 
Spins verschieden von Null unzutreffendes Transformationsgesetz fiir die Wellenfunk- 
tion benutzt (die Spintransformation bei einer reinen LORENTZ-Transformation), so daB 
seine Ergebnisse nur fiir den Spin Null gelten. In dieser Arbeit wird das Programm von 
SHAPIRO mit Ableitung der Riicktransformation auf Grund des Transformations-. 
gesetzes von WIGNER-SCHIROKOW durchgefihrt. Vogel. 


7275 G.I. Kopylow. Ein Modell fiir Mehrfacherzeugungsprozesse. J. exp. theor. Phys. 
35, 1426 —1433, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Von PODGOREZKI und DANYsSz stammt der 
Gedanke einer ,,Tabelle der zufalligen Sterne‘, die samtliche aus dem Isobarenmodell 
berechneten theoretischen Daten tiber die ZufallsgréBen bei der Mehrfacherzeugung ent- 
halt, speziell die Gré8en und Richtungen der Impulse der Sekundarteilchen. Durch ein 
bestimmtes statistisches Auswertungsverfahren erhalt man aus dieser Tabelle mit den 
Experimenten vergleichbare Daten wie statistische Gewichte, Impuls-, Winkel- und 
Ladungsverteilung. Vff. haben mit Hilfe eines Elektronenrechners gezeigt, daB sich 
dieses Programm fiir einfache Falle mit ertraglichem Aufwand durchfihren laBt (bei 
5—6 Sekundarteilchen ergibt sich eine Tabelle von 100—200 Zeilen). Die benutzte 
Methode geht nur von Energie- und Impulssatz aus und 14Bt sich daher an verschiedene 
Vorstellungen iiber den Wechselwirkungstyp anpassen; damit wird es méglich, die ver- 
schiedenen physikalischen Modelle der Mehrfacherzeugung numerisch nachzupriifen. 
; Vogel. 


7276 W.1. Ritus. Spinstruktur der Streumatriz fiir Reaktionen mit y-Quanten. J. exp. 
theor. Phys. 85, 1485—1487, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Fiir Reaktionen unter Beteiligung 
von y-Quanten (Typ y + b >a’ + b’ undy+ b—/y’ + b’) wird eine Darstellung der 
Streumatrix als Entwicklung nach den drehungsinvarianten Spinoperatoren Q; behan- 
delt. Es wird eine Methode zur Konstruktion der unabhangigen Operatoren Q; ange- 
geben; deren Zahl wird bestimmt. Die Beschrankungen in der Form und Anzahl der Q;- 
Operatoren, die aus der Invarianzbedingung gegen Zeitumkehr fiir die Streumatrix 
stammen, werden untersucht. Die Darstellung der S-Matrix durch die Q;-Operatoren 
fiir Reaktionen, in denen der Spin des Teilchens b und des Systems a’ + b’ in der 
Reaktion (y + b’ -> a’ + b’) und-die Spins der Teilchen b und b’ (y + by’ + b’) 
nicht gréBer als Eins sind, wird in einigen Beispielen demonstriert. Vogel. 


7277 ~D. F. Kurdgelaidse. Wellenférmige Lésungen der nichilinear verallgemeinerten 
relativistisch invarianten Feldgleichungen. J. exp. theor. Phys. 35, 1572—1573, 1988, 
Nr. 6. (Orig. russ.) Die allgemeine relativistisch invariante Wellengleichung fir die 
_ Elementarteilchen in der linearen Theorie (I',,0/0x, + ko) ) = 0 14Bt sich durch Hinzu- 
fiigen einer beliebigen Funktion der nicht entarteten invarianten Form {* Ty, die fir 
jede endlich-dimensionale Darstellung der vollstandigen LORENTZ-Gruppe existiert, 
nichtlinear machen. Fiir diese allgemeine Gleichung werden nach der in einer friiheren 
Arbeit entwickelten Methode (J. exp. theor. Phys. (russ.) 32, 1156, 1957) exakte wellen- 
férmige Lésungen gewonnen, die alle Lésungen dieses Typs erschépfen. Ein Spezialfall 
dieser Gleichung ist die in der genannten fritheren Arbeit behandelte Gleichung, die man 
durch nichtlineare Verallgemeinerung der DirAc-Gleichung entsprechend der DE 
BroGui£Eschen Fusion erhalt. Vogel, 


7278 Chou Huang-chao und W. Majewski. Die universelle Fermi-Wechselwirkung und 
der Einfang des Tyna in Wasserstoff. J. exp. theor. Phys. 35, 1581—1582, 1958, 
Nr. 6. (Orig. russ.) Auf Grund der Annahme einer universellen VA-Kopplung mit Er- 
haltung des Vektorstromes nach GELL-MANN und FEYNMAN werden Ausdricke fiir die 
Wahrscheinlichkeit des Einfangs eines y~-Mesons durch ein Proton sowie fir Winkelver- 
teilung und Polarisation der entstehenden Neutronen angegeben. Dabei wird nur bis zur 
ersten Ordnung in v/c einschlieBlich gerechnet, ferner wird angenommen, daB bei der 
pseudovektoriellen Kopplung die Momente héherer Ordnung keine zusatzliche Renor- 
mierung der Wechselwirkungskonstanten bedingen. Daf aus der Hypothese von GELL- 
MANN und FEYNMAN folgende anomale magnetische Moment (der ,,8-Magnetismus ‘) 
- vergroBert hierbei die integrale Einfangswahrscheinlichkeit um 17% und den Koeffi- 
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zienten der Winkelkorrelation um den Faktor 4,2. Entgegen den tiblichen Annahmen er- 
gibt sich nur eine unbedeutende Polarisation des Neutrons. Vogel. 


7279 Takao Tati. A theory of elementary particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 235 bis 
946, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Kanazawa, Univ., Phys. Dep.) Versuch einer Theorie der 
’ Elementarteilchen ohne Benutzung von Raum-Zeit-Koordinaten. Die ,,zeitliche” Ent- 
wicklung zwischen zwei Beobachtungen wird mit Hilfe einer von diesen beiden Mes- 
sungen abhangigen Zahlenkonstanten eingefiihrt. Raum und Zeit werden als statistische 
Konzepte eingefihrt. Grawert. 


7280 Sho Tanaka. The parity conservation and the strength of the interaction of elemen- 
tary particles. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 295—313, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, 
Rikkyo Univ., Dep. Phys.) Zusatzlich zu Raum-Zeit-Koordinaten werden zwei weitere 
Koordinaten fiir die Wellenfunktionen eingefiihrt, die als ,,Massenstruktur-Koordi- 
naten‘ gedeutet werden. Forderung der Invarianz gegen eigentliche LORENTZ-Drehungen 
und gegen Drehungen im Raum der beiden zusatzlichen Koordinaten. Ein Zusammen- 
hang zwischen Massenstruktur, Wechselwirkungsstarke und den drei Spiegelungs- 
‘ operationen P, T, C wird diskutiert. Grawert. 


7281 Sadahiko Matsuyama and Hironari Miyazawa. Dispersion relations in nucleon- 
nucleon scattering. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 328—329, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, 
Univ., Dep. Phys.) Die Dispersionsbeziehung der Feldtheorie, die zur Deutung der 
Pion-Nukleon-Streuung fiihrt, ergibt bei Ubertragung auf das Problem der Nukleon- 
Nukleon-Streuung eine Beziehung zwischen den Streuamplituden und einer GréBe, die 
eng mit dem Kernpotential verkniipft ist. Eine kurze Herleitung dieser Formel wird mit- 
geteilt. Ob die in ihr enthaltenen Integrale konvergieren, ist zwar nicht sicher, doch 
kann durch Abinderung des Rechenganges das Ziel erreicht werden. Die Gleichung ent- 
halt die Méglichkeit zur Bestimmung des Kernpotentials, falls die Streudaten bekannt 
sind, Kaul. 


7282 Shigeru Machida. Pion-nucleon scattering and the structure of the pion. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 18, 467—482, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Tokyo, Rikkyo Univ., Dep. 
Phys.) Fir den Propagator eines Nukleon-Antinukleon-Paares wird ein formaler Aus- 
druck mit einer Formfunktion angesetzt. Das Pion wird als gebundenes Nukleon- 
Antinukleon aufgefaBt. Vf. berechnet fiir die Erzeugung und Absorption eines Pions 
und die Pion-Streuung durch ein Nukleon effektive Wechselwirkungen. Grawert. 


7283 Yoshihiko Miyachi. On the decay interactions of strange particles. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 19, 112—124, 1958, Nr. 41. (Jan.) (Hiroshima Univ., Res. Inst. Theor. 
Phys.) Vf. geht von der Annahme aus, daB die universelle Vier-Fermionen-Wechsel- 
wirkung die Neutrino-Wellenfunktion stets in erster Ableitung enthalt. Ausfiihrliche 
Berechnung der (y.3) und (e3)-Zerfalle der K-Mesonen. Bemerkungen zum 2-Leptonen- 
Zerfall der K-Mesonen und zum $-Zerfall der Hyperonen. Grawert. 


7284 Akira Kanazawa. On the static approximation of the y; meson theory. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 19, 330—338, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Sapporo, Hokkaido Univ., 
Dep. Phys.) FoLpy-Transformation der HamMILTon-Funktion der Meson-Nukleon- 
Theorie mit pseudoskalarer Kopplung. Annahme statischer Naherung im entstehenden 
Ausdruck. Vf. diskutiert die Korrekturen proportional 1/m. Grawert. 


7285 Hiroshi Katsumori. Mass levels and relative parities of baryons. Progr. theor. 
Phys., Kyoto 19, 342—344, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Ames, Iowa State Coll., Inst. Atom. 
Res. Dep. Phys.) Falls alle t-Meson-Kopplungskonstanten der verschiedenen Baryonen- 
felder gleich gesetzt werden und ebenso alle K-Meson-Kopplungskonstanten, so ergibt 
sich unter der Voraussetzung einer ungeraden relativen N—S-Paritat und einer unge- 
raden relativen A-X-Paritat dennoch eine Méglichkeit zur Erklarung der verschiedenen 
Baryonen-Massen in Termen von Selbstenergien, Grawert. 


7286 Tsutomu Imamura. A new approach to a bound state. Progr. theor. Phys., Kyoto 
18, 559—556, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) eat eho etka 
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nahme, daB Eigenvektoren des vollen HaMILTON-Operators H mit abnehmender Kopp- 
lungskonstante schwach gegen Eigenvektoren des freien HAMILTON-Operators Hy kon- 
vergieren und da auf diese Weise auch gebundene Zustande gewissen Eigenzustanden 
von H, korrespondieren, wird eine erweiterte Wellenmatrix konstruiert, welche Eigen- 
zustande von Hy auf Streu- und gebundene Zustiande abbildet. Beispiel des LEE-Modells 
und allgemeine Diskussion. Grawert. 


7287 Yasutaka Tanikawa and Satosi Watanabe. Chirality of tensors and panty eee 


conserving interactions. Phys. Rey. (2) 110, 289—290, 1958, Nr. 1. (1. Apr.) (Princeton, 
N. J., Inst. Adv. Study; Ossining, N. Y., Internat. Business Machine Res. Lab.) 


7288 LL. Favella. On the stability of the Nordstrém Reissner singularity. Nuovo Cim. (10) 
9, 362—364, 1958, Nr. 2. (16. Juli.) (Torino, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) 


7289 G. A. Zaitsev. Energy level shift of spin 4/, particles in a Coulomb field. Soviet 


Phys.-Doklady 2, 214—216, 1957, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. 


USSR 114, 61, 1957, Nr. 1.) 


7290 E.E. Fradkin. Matrix algebra of the theory of spin %/, particles. Soviet Phys.- 
Doklady 2, 399—402, 1957, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. 
USSR 115, 907, 1957, Nr..5.) (Leningrad, Herzen State Pedag. Inst.) Grawert. 


7291 B. Boseo and R. Stroffolini. The radiative pion-nucleon scattering in static theory. 
Nuovo Cim. (10) 10, 688--697, 1958, Nr. 4. (16. Nov.) (Torino, Univ., Ist. Fis.; Napoli, 
Cc. N. R. N., Scuola Perfezion. Fis. Teor. Nucl.) Die statische Mesonentheorie von CHEW 
wird zur Berechnung der Matrixelemente fir die Pion-Nukleon-Strahlungsstreuung 
(t+ N+2x—>N-+ y) angewandt, wobei das eine Meson (vorzugsweise das sich im 
Resonanzzustand befindliche Meson) exakt, das andere in der Einmesonennaherung be- 
handelt wird. Es ergeben sich explizite Ausdriicke fiir die Riickstreukorrekturen 
Jérchel. 


7292 WP. Noziéres and D. Pines. A dielectric formulation of the many body problem: 
Application to the free electron gas. Nuovo Cim. (10) 9, 470—490, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Paris, Ecole Norm. Supér., Lab. Phys.) Fiir ein Gas freier Elektronen wird in Analogie 
zur makroskopischen Beschreibungsweise der Elektrostatik eine verallgemeinerte 
Dielektrizitatskonstante ¢ eingefiihrt, mit deren Hilfe die Energie des Grundzustandes 
berechnet werden kann. In einer Naherung, die die Kopplung zwischen verschiedenen 
FouRIER-Komponenten der COULOMB-Wechselwirkung vernachlassigt, laBt sich ¢ an- 
geben und ergibt sich zu dem KRAMERS-HEISENBERGschen Ausdruck. Diskussion der 
physikalischen Bedeutung der Naherung sowie der Méglichkeiten zur experimentellen 
Bestimmung von «. Grawert. 


7293 Hideo Kanazawa. On the subsidiary conditions in the Bohm-Pines theory of electron 
plasma. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 287—294, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, Univ., 
Coll, Gen. Educ., Inst. Phys.) 


7294 Ryuzo Abe. Ground state energy of Bose system with Lennard-Jones potential. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 350—351, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Inst. Technol., 


Phys. Dep.) Grawert. 


7295 §%. W. Wonsowski und M. §. Swirski. Zur Frage nach der Statistik der polaren und 
Spinanregungen im Kristall. J. exp. theor. Phys. 85, 1447—1456, 1958, Nr. 6. (Orig. 
russ.) In letzter Zeit wurde verschiedentlich bezweifelt, daB Spinwellen (Ferromagnonen) 
und polare Anregungen wie Dublonen der BosE-Statistik gehorchen. Vif. zeigen, dab 
die konventionelle Behandlung dieser Anregungen zwar einige Inkonsequenzen enthalt, 
daB aber der Schlu®, da8 die Spinwellen Bosonen sind, giltig bleibt (die Operatoren 
der zweiten Quantelung fiir die Spinwellen gehorchen den tiblichen BoskEschen Ver- 


tauschungsreaktionen, 


_ergibt sich entsprechend der bekannten Regel iiber den Zusammenhang zwischen Ganz- 
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und Halbzahligkeit des Spins und Statistik, daB die Quasiteilchen Fermionen sind, wenn 
,, Einelektronen-Ubergange“ in der Dynamik des Systems die Hauptrolle spielen, dagegem 
Bosonen, wenn ,,Zweielektronen-Ubergange“ entscheidend sind. Ferner wird die Formu- 
lierung der zweiten Quantelung im Fall eines Systems aus endlich vielen Teilchen mit! 
symmetrischen Wellenfunktionen (Bosonen) allgemein diskutiert. Vogel. 


7296 Richard Vieweg. Messen — Normen — Produzieren. Elektrotech. Z. (A) 79, 
521—526, 1958, Nr. 15. (1. Aug.) (Braunschweig, Phys. Tech. pa scot E , 
: ert. 


7297 J. Spaepen. La masse volumique de l'eau au voisinage du maximum de densite. 
Bull. belge Métrol. 1958, S. 141—142, Nr. 212. (Mai.) 


7298 Toshiharu Tako. Light wave standard of length. J. appl. Phys., Japan 27, 121—129, 
1958, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap.) 66 Literaturzitate. V. Weidemann. 


7299 W.4J.Youden. Problems of the experimenter. Industr. Engng Chem. 50, 1958, 
Nr. 2, (Febr.) S.89A—90A. Bei Abschitzen der experimentellen Unsicherheit muf 
darauf geachtet werden, eine Verteilung und Gruppierung der Ergebnisse nach dem 
Zufall zu wahlen. H. Ebert. 


7300 W. J. Youden. Problems in testing materials. Industr. Engng Chem. 60, 81A bis 
82A, 1958, Nr. 4. (Apr.) Man kann aus einer Anzahl von Beobachtungswerten unter be- 
stimmten Voraussetzungen errechnen, ob ein systematischer Fehler wahrscheinlich ist 
oder nicht. 3 H. Ebert. 


7301 W. J. Youden. Product specifications and test procedures. Industr. Engng Chem. 
50, 91 A—92A, 1958, Nr. 10. (Okt.) Es wird ein graphisches Verfahren gezeigt, wie man 
Aussagen iiber die Arbeitsweise von Laboratorien gewinnen kann, wenn man von diesen 
Laboratorien an je zwei Proben des gleichen Ausgangsprodukis dieselbe Gréfe {z. B. 
CaO-Gehalt) beobachten ]aBt. H. Ebert. 


7302 Chan-Hui Chou. Least squares. Industr. Engng Chem. 50, 799—802, 1958, Nr. 5. 
(Mai.) (Troy, N. Y., Rensselaer Polytech. Inst., Dep. Chem. Engng.) Es wird gezeigt, 
wie das Verfahren der kleinsten Quadrate nicht ausreicht, um tiber die erreichte Ge- 
nauigkeit etwas zu sagen. Der Vertrauensbereich der Koeffizienten in den Gleichungen 
wird statistisch berechnet. H, Ebert. 


7303 J.B. Opfell and B.H. Sage. Applications of least squares methods. Industr. 
Engng Chem. 50, 803—806, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol.) Das 
Verfahren der kleinsten Quadrate wird erklart. Als Beispiele werden die Dampfdruck- 
formel, Diffusionsgleichung und Zustandsgleichung nach BENEDICT durchgerechnet. 
Hi. Ebert. 
7304 §.C. Snowdon, L. Eisenbud and J. F. Marshall. Analytical representation of 
angular distribution data, J. appl. Phys. 29, 950—953, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Swarthmore, 
Penn., Frenklin Inst., Bartol Res. Found.) Eine Kurve, die durch eine Anzahl gegebener 
Punkte mit Abszissen zwischen —1 und +1 hindurchgeht, kann mit Hilfe des LAGRAN- 
GEschen Interpolationspolynoms erhalten werden. Bei Daten, die von einem Winkel @ 
abhangen, wird man haufig eine Entwicklung nach LEGENDRE-Polynomen von x = cos@ 
vornehmen. Vif. geben den Zusammenhang zwischen beiden Darstellungen, auch 
zwischen den Fehlern beider, und speziell die Transformationsmatrix fiir elf Punkte. 
Péschl. 
7305 P. Prugne, P. Garin et G. Lechauguette. Préparation par évaporation thermique 
sous vide de films minces de nickel sans support. Vide, Paris 18, 1958, Nr. 74, (Marz, 
Apr.) S. 82—83. (Saclay, C. E. N., Service Phys. Nucl.) Beschreibung einer Vakuum.- 


anlage mit Tonengatterpumpe (Titan), in der Vff. bei einigen 10-®Torr diinne frei 
tragende Nickelschichten herstellten. Béhme. 


7306 Chikara Hayashi. Role of adsorption in producing and i i [ 
g and measuring high vacuum. IT 
J. appl. Phys., Japan 27, 555—561, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Orig. jap. os engl. Zig. 
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(Tokyo, Uniy.) In Fortsetzung (1958) wird jetzt das Verhalten zweier in der Vakuum- 
technik wichtiger Dampfe [Wasser (10- bis 10-*Torr) und 61 (10-4 bis 10-* Torr)] be- 
sprochen. Wahrend der Wasserdampf beim Strémen der KNUDSENschen Formel folgt, 
tut Ol- oder Fettdampf das nicht. H. Ebert. 


7307 HH. Wieder and A. W. Smith. Electrical lead for vacuum systems. Rey. sci. Instrum. 
29, 794, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Cleveland, O., Nat. Carbon Co., Div. Un. Carbid Corp., 
Nat. Carbon Res. Lab.) 


7308 J.R. Young. Vacuum limitations of rubber O-ring joints. Rey. sci. Instrum. 29, 
795 —796, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Schén. 


7309 ¥. Whalley and A. Lavergne. Valve for pressures of 10 kilobars. J. sci. Instrum. 86, 
46—47, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Nat. Res. Council, Div. Appl. Chem.) Hochdruck- 
ventile sind anders zu gestalten als Ventile im normalen Druckbereich, wenn sie bei 
hohem Druck sich leicht betatigen lassen sollen. Eine der méglichen Ausfihrungs- 
formen beschreiben Vff. Die auf den Stempel wirkenden Druckkrafte werden von einem 
kraftigen Druckkugellager aufgenommen. Am Stempelschaft wird mit einem O-Ring 
aus Gummi gedichtet. Das Ende des Stempelschaftes ist mit Gewinde versehen, auf 
das das eigentliche VerschluBstiick mit Dichtkonus aufgeschraubt wird. Durch eine be- 
sondere Anordnung ist dieses Stiick gegen Verdrehen gesichert, so daB es sich durch 
Drehen des Stempelschaftes auf und ab bewegt. Das Aufsetzen des Konus auf das 
entsprechende Gegenstiick, wodurch die Dichtung erzielt wird, kann man leicht mit der 
Hand fihlen. Materialien, aus denen die Hinzelstiicke hergestellt wurden, sind an- 
gegeben, ebenfalls eine Schemazeichnung des Hochdruckventils. _ GieleBen. 


7310 EH. Whalley and A. Lavergne. O-ring seals for pressures of 10 kilobars. J. sci. 
Instrum. 86, 47—48, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Nat. Res. Council, Div. Appl. Chem.) 
Vif. beschreiben zwei selbstdichtende Hochdruckdichtungen mit O-Ring bei einem An- 
schluBstiick und bei einem Verbindungsstiick. Eine Dichtung dieser Art arheitete bei 
einer Temperatur von 160°C und bei einem Druck von etwa 3000 at ohne Druckabfall 
iiber mehrere Tage einwandfrei. GieleSen. 


7311 H.-J. Pagel, W. Schwarz and W. Simon. A gas circulating pump for enclosed 
systems. J. sci. Instrum. 36, 53, 1959, Nr.1. (Jan.) (Berlin-Dahlem, Bundesanst. 
Materialprif.) Zur Zirkulation von Gas in vollkommen geschlossenen Systemen wurde 
eine Anordnung ahnlich der von BENARIE, AMARIGLIO und MoxKapy (Februar-Heft) 
beschriebenen seit Jahren beniitzt. Eine Rotorengeschwindigkeit von 1000 U/min in 
einer Kammer von 60 mm Durchmesser gibt einen Anhub von 250 mm und eine Gas- 


stroémung von 20 I/h. M. Wiedemann. 


° and M. Reiner. Centripetal air-pump operated electromagnetically. Brit. 
Gael. ET 54—55, 1959, Nr. A (Jan.) (Haifa, Israel Inst. Technol.) In Fort- 
setzung ihrer Arbeiten (1957) iiber eine Zentripetal-Luftpumpe sind verschiedene 
Meinungen iiber die Deutung der auftretenden Querkrafte geduBert worden. Zur Ent- 
scheidung zwischen diesen Meinungen ist ein neuer Rotor gebaut, der ausfihrlich be- 


schrieben wird. H. Ebert. 


. . On the measurement of speed of a vacuum pump. Appl. sci. Res., 
Be ir Lp atrd 1958, Nr. 1. ue N. S. W. Univ. Technol., School Appl. 
Phys.) Es werden grundsatzliche Fragen der Sauggeschwindigkeitsmessung ben 
Bei dem Einlassen des Gases ist darauf zu achten, daB das eingelassene Gas gleichmaBig 
iiber den Querschnitt verteilt ist (Einflu8 der Anlaufstrecke). Weil sich die entree 
den GréBen messen lassen, um die ,,wahre” Sauggeschwindigkeit zu ae ss as 
vorgeschlagen, als Sauggeschwindigkeitsfaktor die GroBe (wirklich Weer cae ane 
geschwindigkeit geteilt durch die ,,wahre‘‘) einzufihren. : ert. 
7314 Walter Rose. Closure for autoclave internal svindow. Rey. sci. apne sy: 797, 
1958, Nr. 9. (Sept.) (Urbana, IIl., Univ., Coll., Engng.) chon. 
2? 
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7315 M. Mazur. Die Absor tionswirkungsgrad-Gleichformigkeitsfaktor-Charakteristtk als 
Untersuchungsmittel in Infrarob Enortemiungiproteeten. Dtsch. Elektrotech. 12, 63—65, 
1958, Nr. 2. (Febr.) (Warschau, Elektrotech. Inst.) Das Eindringen von Warmestrah- 
lung in ein absorbierendes Medium wird rechnerisch verfolgt und insbesondere die in der 
jeweiligen Tiefe absorbierte Strahlungsleistung berechnet. Fir den Grad der Gleich- 
férmigkeit der Absorption wird ein ,, Gleichférmigkeitsfaktor” definiert und dieser in 
Zusammenhang mit dem Nutzeffekt der Gesamtabsorption diskutiert. Im einzelnen wird 
eine von zwei parallelen, unendlich ausgedehnten Ebenen begrenzte Stoffschicht (a) bei 
einseitiger Bestrahlung, (b) bei einseitiger Bestrahlung mit reflektierender Unterlage, 
(c) bei zweiseitiger Strahlung behandelt. G. Bauer 


7316 John W. Stewart. Alarm for Philips air liquefier. Rev. sci. Instrum. 29, 659, 
- 1958, Nr. 7. (Juli.) (Charlottesville, Virg., Univ.) 


7317 WL. J. Schoen, L. E. Kuentzel and H. P. Broida. Glass dewars for optical studies at 
low temperatures. Rev. sci. Instrum. 29, 633—638, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Washington, 
D.C., Nat. Bur. Stand.) Schon. 


7318 Frederic E. Williams. Kontinuierliche Vakuumdestillation und Reinigung fiir Klein- 
betrieb. Vakuum-Tech. 7, 41—46, 1958, Nr. 2/3. (Apr.) (Wilmington, Delaware, Her- 
cules Powder Comp., Res. Center.) Vorteile der kontinuierlichen Destillation sind die 
Verkiirzung der Verweilzeit bei hoher Temperatur des destillierten Materials und die 
groBe Ausbeute an einem Produkt garantierter Reinheit. In bestimmten Fallen (Materi- 
alien thermisch stabil mit Dampfdruck von einigen Torr) empfiehlt sich der Zusatz yon 
Dampf in der Destillationszone (Mitfihrungs- oder Tragerdestillation). Ein einfaches 
Gerat wird beschrieben. H. Ebert. 


7319 A. I. M. Keulemans und G. W. A. Rijnders. Grundlagen und einige Anwendungen 
der Gaschromatographie. Naturwissenschaften 45, 301—309, 1958, Nr. 13. (Juli.) (Amster- 
dam, Koninklijke Shell-Lab.) V. Weidemann. 


7320 Antoine A. Guntz. Génératuers de gaz pour laboratoires. Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, 
S. 1429—1430, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Alger, Fac. Sci., Lab. Chim. appl.) 
Beggerow. 
7321 Ralph H. Miiller and Frank D. Lonadier. Data plotter. Analyt. Chem. 30, 891—893, 
1958, Nr. 5. (Mai.) (Los Alamos, N. M., Univ. Calif., Sci. Lab.) Es wird der Aufbau eines 


Daten-Schreibers aus einfachen, elektrischen Teilen, wie sie in einem Laboratorium vor- 
handen sind, beschrieben. H. Ebert. 


7322 G.F. Whitty. A method of completely filling capillary tubes with mercury for diameter 
determination. J. sci. Instrum. 35, 469—470, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Melbourne, Dep. 
Supply, Def. Stand. Labs.) Es wird ein bekanntes Verfahren beschrieben: Das plan- 
parallele Ende der Réhre wird durch ein planes Glasstiick abgeschlossen (Uberwurf- 
mutter usw.), dann durch langes, diinnes Trichterrohr das Quecksilber eingefilit und 
spater das obere Ende wiederum durch ein planes Glasstiick abgedeckt. So 1aBt sich 


Quecksilbermenge und daraus Lange sehr genau (bei 1,2 bis 0,5 mm-Rohren auf 4 um) 
bestimmen. H. Ebert. 


7323 Alexander MacLachlan. Multiple sample holder for electron irradiation: Rev. sci. 


Instrum, 29, 790—791, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Wilmington, Dela., E. I. du Pont 
Co., Radiat. Phys. Lab., Engng. Deo 4 Ro eel che TSE ea 


7324 J. Marsik. Eine schnelle Berechnung des Regelungsoptimums nach Oldenbourg und 


Sartorius, auch fiir Regelkreise mit transzende i 

217—219, 1958, Ne 6. (Prag) Die aflecaisiten pepe eras Pine ne pe 
tische Optimum lauten: {|Xw (ja)? =0 k=2,4, 6,...2n, wobei n die Zahl der 
wahlbaren Konstanten und X, (jw)? das Frequenzspektrum der Regelabweichung 
dessen Anfangswert weder unendlich noch null sein darf, darstellt, Das Spektrum ist bing 
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gebrochene Funktion. Im vorliegenden Fall genugt es, Zahler und Nenner getrennt zu 


differenzieren, so daB sich eine neue Bedingung ergibt: {| Z(j o) [PVE 0) /{| N(j o) PMO 0) 
T . . Fs t Oe 
= Z?(0)/N?(0), —k = 2, 4,6...2n. Wegen |Z (jo) |? = Z(jw)-Z(—jw) 1aBt sich die 


LEIBNIZsche Formel fiir das Differenzieren des Produkts zweier Funktionen anwenden, 
m m 
7 : RA. ky an ‘mM’ 4 
so da sichletztlichergibt: 37 (— 1) P)z (0) z (0) / > (— 1) (PN (0) N (0) 
k=0 


k=0 = 
= Z?(0)/N?(0). Zur Vereinfachung der Rechnung wird das Optimum nicht fiir das Spek- 
trum der Regelabweichung, sondern fiir den Betrag des Frequenzgangs einer Folge- 
regeiung, der gleich eins sein soll, festgesetzt. An dem Beispiel eines Regelkreises, be- 
stehend aus Strecke mit Ausgleich und Totzeit und PI-Regler, wird der Rechnungsgang 
gezeigt. Brendes. 


7325 H. Becker. Uber lineare und nichtlineare Regelkreise und deren Behandlung. 

Regelungstechnik 6, 224—227, 1958, Nr. 6. (Hilden/Rhein.) Es wird eine Ubersichts- 
beschreibung der Methoden zur Behandlung linearer und nichtlinearer Regelkreise 
gegeben. Bei der Untersuchung von Nichtlinearitaten erweisen sich graphische Methoden 
als besonders brauchbar. Ein von Y. H. Ku angegebenes Verfahren zur Lésung nicht- 
linearer Differentialgleichungen ist auf solche anwendbar, die von einem allgemeineren 
Typ als die Differentialgleichungen sind, bei deren Untersuchung das LIENARDsche Ver- 
fahren oder das Delta-Verfahren herangezogen werden kann, es kann auBerdem auf 
Differentialgleichungen n-ter Ordnung ausgedehnt werden. Das Verfahren basiert im 
wesentlichen auf einer besonderen Konstruktion der Phasenbahnen in der Phasenebene, 
d. h. in der dx/dt — x-Ebene. Es besteht aus den drei Schritten: (a) Konstruktion von 
Kurven gleicher Geschwindigkeit in der d?x/dt? — x-Ebene, (b) Konstruktion der 
Phasenbahnen in der dx/dt — x-Ebene und (c) Ubergang von der dx/dt — x-Ebene in | 
die x — t-Ebene. Brendes. 


7326 (C. Kessler. Ein Beitrag zur Theorie des Wechselstromreglers. I. Regelungstechnik 
6, 281—285, 1958, Nr. 8. (Erlangen.) In den meisten Fallen arbeiten elektrische Regler 
sowohl am Eingang, wie am Ausgang mit Gleichwerten. Es gibt aber auch Falle, wo 
Regier mit Wechselwerten (in Art der Tragerfrequenz) vorteilhaft sind. Im Beitrag wird 
ihre Theorie weitgehend auf die bekannte Theorie zuriickgefiihrt. Der neue Frequenz- 
gang ergibt sich zu 9(p) = F(p + jo), wenn F (p) fiir Gleichstrom gilt und w die Arbeits- 
frequenz ist. Weiter wird gezeigt, daB ein Schwingkreis das gleiche Verhalten zeigt, wie 
sonst RC-Glieder. Am Beispiel eines Reihenschwingkreises wird das unterschiedliche 
Ubergangsverhalten diskutiert und die hohe Forderung nach Frequenzkonstanz auf- 


gezeigt. Fiir die komplizierten Rechnungen werden Naherungsverfahren pvigeteiat 
6lz. 


7327 Ja.Z.Cypkin. Uber den Zusammenhang zwischen der Kennlinie eines nichtlinearen 
Gliedes und seiner Beschreibungsfunktion. Regelungstechnik 6, 285—287, 1958, Nr. 8. 
(Moskau.) Fir Oszillatoren und erzwungene Schwingungen hat die mittlere Steilheit 
(Beschreibungsfunktion) des amplitudenbegrenzenden Gliedes groBe Bedeutung. VE. 
leitet einfache Formeln zu ihrer numerischen Berechnung aus der Form seiner Kenn- 
linie ab. An einigen typischen Fallen wird die Genauigkeit demonstriert. Volz. 


7328 W.A. Kotelnikow. Die Verbesserung der Stabilisierung von Regelsystemen mit 
begrenzter Stellgeschwindigkeit durch einen Speicher. Regelungstechnik 6, 287—294, 
1958, Nr. 8. (Moskau.) Die Hauptvorteile des neuen Prinzips sind die bessere Ausnutzung 
der Stellmotoren und gréBere Stabilitat. Die Verstarkung kann so verdreifacht und die 
Amplituden des Steuersignals beliebig vergréBert werden. Die Eigenschaften bei ver- 
schiedenen Anwendungen werden berechnet und mit praktischen Ergebnissen ver- 


glichen. Volz. 


: : : ; eee 
7329 E. B. Pearson. Electro-hydraulic servomechanisms. J. Electronics (1) 5, 569—592, 
1958, Nr. 6. (Dez.) (Shrivenham, Swindon, Roy. Mil. Coll. Sci.) Hydraulische Bauelemente 
finden in Regelsystemen fiir mechanische Stellungsregelungen — Servomechanismen — 
immer mehr Verwendung, trotz der Schwierigkeiten, die mit der Benutzung von hydrau- 
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lischen Hochdruckmotoren verbunden sind. Vf. erlautert die Griinde fiir diesen Trend. 
Sodann werden Kombinationen von hydraulischen mit elektronischen Servo-Regelungen, 
insbesondere auch die erforderlichen elektro-mechanischen Umsetzer, heschrieben. Auf 
besondere Merkmale der hydraulischen Bauelemente, z. B. auf Reibungseffekte und in 
den Kolben-Ventilen auftretende hydrodynamischie Krafte, wird hingewiesen. Uber eine 
zusatzliche Schwingungs-Neigung bei integral  enden hydraulischen Gliedern eines 
geschlossenen Servo gelkreises und deren Reduzierung durch Riickfiihrung wird 
berichtet. Zum Schlu8 werden rein elektrische und elektro-hydraulische Servo-Regelun- 
gen einander gegeniiber gestellt. Stenzel. 


7330 .J. K.N. Sharma. An automatic protecting switch for water-cooled compressors. 
J. sci. Instrum. 86, 50—51, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Calcutta, Indian Assoc. Cultivat. Sci.) 
Vf. beschreibt eine Schalteranordnung, die unabhangig vom statischen Vordruck 
arbeitet und so ausgelegt ist, daB der Antriebsmotor des Kompressors tber eine 
ebenfalls beschriebene Schalteranordnung bei einem einstellbaren kleinsten DurchfluB 
des Kihlwassers abgeschaltet wird. Anhand einer Zeichnung wird die Konstruktion 
des DurchfluBmeBgerates eingehend beschrieben. GieleBen. 


7331 Richard Bellman. Dynamic programming and stochastic control processses. 
Inform. Control 1, 228—239, 1958, Nr. 3. (Sept.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.) 
Vf. wendet die fiir Elektronenrechner entwickelte Technik der ,,dynamischen Pro- 
grammierung“ auf eine Klasse von Variationsproblemen an, die bei Regelungsvorgangen 
auftreten, wenn stochastische Stérfunktionen im Spiele sind. Ein solches Fundamental- 
problem ist z. B. die Auslegung einer Riickkopplungsschleife, um die durch die Stér- 
funktionen hervorgerufene Stérung zu neutralisieren. Im einzelnen wird das folgende 
Problem behandelt: Ein System S werde durch die Differentialgleichung dx/dt = g 
[x, r(t), £(t)] beschrieben. Der Ausgangszustand sei x(0) = c,r(t) eine stochastische 
Stérfunktion mit bekannter Verteilung und f(t) eine durch Riickkopplung hervyor- 
gerufene Zwangskraft, die das Integral J (x) = {h(x — y, t) dG(t) zu einem Minimum 
macht. (y sei eine bekannte Funktion.) Die beschrankte Speicherkapazitat der gegen- 
wartigen Elektronenrechner ]aBt die praktische Anwendung der Methode im Augenblick 
nur auf Systeme erster und zweiter Ordnung zu. Kallenbach. 


7332 George A. Biernson. A general technique for approximating transient response 
from frequency response asymptotes. Applic. Industr, 1956, S. 253—273, Nr. 27. (Nov.) 
(Waltham, Mass., Sylvania Elect .Prod., Inc.) Vf. berichtet, wie bei dem Entwurf von 
Regelkreisen zur besseren Erfassung des dynamischen Verhaltens mit einem zuver- 
lassigen Naherungsverfahren aus dem Frequenzgang die entsprechende Ubergangs- 
funktion gebildet wird. Die mathematischen Grundlagen sind ausfihrlich dargestellt, 
Im Zusammenhang mit den Aufsdtzen des Vf. (Ber. 84, 1002, 1955, Trans. Inst. Elect. 
Engrs. (II) 74, 227, 388, 1955/56) ist eine Methode gegeben, um fiir eine. vorgeschrie- 
bene Ubergangsfunktion bei beliebiger EingangsgréBe den zugehérigen Regelkreis zu 
entwerfen. K. Busch. 


7333 Motoyosi Sugita. An interpretation of cybernetics; the tendency of modern techno- 
logical development and the information theory. Bull. Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 7, 
88—97, 1957, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.): V. Weidemann. 


7334 §. W. Roberts. Properties of control chart zone tests. Bell Syst. tech. J. 27, 83—114, 
1958, Nr. 1. (Jan.) Das statistische Material zur Ermittlung von Verteilungskurven, 
um z. B. Mittelwerte bei Fabrikationsprozessen zu erhalten, wird durch ein oder mehrere 
MeBreihen erweitert, die in verschiedenen chronologischen Bereichen vorgenommen 


werden. Die grundlegenden Eigenschaften dieses ,,Zonentestes‘' werden graphisch er- 
lautert. Haas 


7335 Allen V. Astin. Measurement in the U.S. S. R. Chem. En P. 
j Soni 2/40 . Engng Progr. 54, 8, 10, 
1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wird von dem intensiven 


Bemihen berichtet, auf breitester Basis Prazisionsmessungen auch in Industriebetrieben 
einzufithren und auszubauen, H. Ebert 
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7336 H. Ziebolz. Communication problems between instruments, controls, and man. 
Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. PGIE-5, 9—13, 1958. (Apr.) (Chicago, Ill., Askania 
Regulator Co.) Bei der fortschreitenden Automatisierung stellt die Verbindung zwischen 
MeBgeraten, Regeleinrichtungen und dem Menschen in zunehmendem MaBe ein Problem 
dar. Bei der Vielzahl der zur Verfiigung stehenden Geriate ist es unméglich, zu einem 
einheitlichen Code fiir alle Zwecke zu gelangen. Vf. stellt eine Tafel aller méglichen 
»,Wandler‘‘ auf, in welcher die in der Regelungstechnik auftretenden GréBen, wie 
Verschiebung, Druck, Kraft, Ges-hwindigkeit, Strom, Spannung, Temperatur usw. 
in allen Kombinationen als Eingangs- und AusgangsgréBen erscheinen. Die Wandler 
der Form Variable + Verschiebung bilden die Klasse der ,, Instrumente‘, die inverse 
Gruppe Verschiebung —> Variable die ,,Regulatoren“ (z. B. Potentiometer). Im Prinzip 
ist jeder Wandler Variable 1 — Variable 2 durch eine Kombination eines ,, Instrumentes‘‘ 
(Variable 1 -> Verschiebung) mit einem Regulator‘ (Verschiebung -> Variable 2) 
darstellbar, d. h. nur diese beiden Klassen von Geraten miissen vollstandig vorhanden 
sein. Kallenbach. 


7337 Lars Lifgren. Automata of high complexity and methods of increasing their reli- 
ability by redundancy. Inform. Control. 1, 127—147, 1958, Nr. 2. (Mai.) (Stockholm, 
Swed. Res. Inst. Nat. Defence.) Mit der zunehmenden Entwicklung der Automation 
und der Automaten erhebt sich die Frage, wo die Grenze der automatischen Maschinen 
liegt und welche spezifischen Aufgaben von Automaten besser als von Menschen geldst 
werden kénnen. In diesem Zusammenhang behandelt Vf. die Theorie von TURING tiber 
die Méglichkeiten der Rechenmaschinen sowie die VON NEUMANNsche Theorie der sich 
selbst reproduzierenden Automaten, Je komplizierter die Maschinen werden, desto not- 
wendiger wird die Vermeidung von Ubertragungsfehlern. Dies kann durch Erhéhung der 
Redundanz geschehen. Auf Grund der Arbeiten von HAMMING und SLEPIAN tiber 
Fehler entdeckende und korrigierende Codes wird der Versuch unternommen, eine Theorie 
zu entwickeln, wie die Redundanz am zweckmaBigsten verwendet werden kann, um den 


EinfluB von Fehlern in einer universalen Rechenmaschine zu unterdriicken. 
Kallenbach. 


7338 P. W.Ford. Printing register. Rev. sci. Instrum. 29, 728—729, 1958, Nr. 8. 
(Aug.) (Hobart, Tasm., Univ., Phys. Dep.) Schén. 


II. Mechanik 


7339 P. Chr. Hemmer, L. C. Maximon and H. Wergeland. Recurrence time of a dynamical 
system. Phys. Rév. (2) 111, 689—694, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Trondheim, Norw., T. H., 
Fys. Inst.) Vff. betrachten als Beispiel eines mechanischen Vielteilchensystems eine 
lineare Kette (n Massenpunkte, die miteinander durch gleiche Federn verbunden sind) 
und untersuchen die Bewegung dieses Systems. Es wird insbesondere seine Wiederkehr- 
zeit berechnet, fiir die sich naherungsweise ein exponentielles Ansteigen mit zunehmender 
Anzahl der Freiheitsgrade ergibt. Es wird eine allgemeine Formel fiir die Wiederkehrzeit 


angegeben, die auch fiir andere separierbare mechanische Systeme reas te 
asler. 


7340 J.B. Saunders. Interferometer for measuring gage-block parallelism. Tech. News 
Bull. nat. Bur. Stand. 42, 30—33, 1958, Nr. 2. (Febr.) Oberteil: KOsTERSsches Doppel- 
prisma mit Kollimatorrohr und Einblicktubus. Mitte: Tisch zur Aufnahme des End- 
maBes mit Durchbriichen zur Beobachtung der unteren EndmaBflache, darunter schwach 
keilférmige Glasplatte, drehbar gelagert. Unterteil: 90°-Winkelprisma zur Abbildung 
der unteren EndmaBflache in der einen Gesichtsfeldhalite; die andere Gesichtsfeldhalfte 
enthalt das Bild der oberen EndmaBfliche. — Durch das Doppelprisma wird jede der 
beiden Flachen auf sich selbst abgebildet. Das MaB ist so zu justieren, da bei kleiner 
Verdrehung der beiden Doppelprismenhilften auf der oberen Endmabflache Interferenz- 
streifen parallel zur Langskante des Mafes entstehen. Durch Drehung der keilférmigen 
Glasplatte kénnen die auf der unteren EndmaBfliche entstehenden Interferenzstreifen 
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ebenfalls parallel zur Langskante gestellt werden. Die Einstellung der Glasplatte ist dann 
ein MaB fur die Unparallelitat bezogen auf die Langsrichtung des MaSes. Zur Messung 


der anderen Komponente wird das MaB um 90° gedreht. — Anordnung nach dem 
gleichen Prinzip fiir angesprengte Endmafe siehe: DUHMKE, Parallelitatsbestimmung an 
langen EndmaBen. Wiss. Abh. PTB 9, 10, 1957. Béhme. 


7341 Rudolf Sewig und Hans G. E. Schmidt. Automatisches Registriergerat fiir Zugfeder- 
Drehmomente. Z. Instrum.-Kde 67, 15—18, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Wiesbaden.) Der Dreh- 
momentschreiber registriert in groBem Mafstab nach einer Kompensationsmethode den 
Verlauf des Drehmomentes speziell von Uhren-Zugfedern, in Abhangigkeit vom Auf- 
zugswinkel; er fiihrt gleichzeitig eine Integration der gesamten gespeicherten Feder- 
arbeit oder wahlbarer Teile derselben fiir beide Kurvendste (auf- und absteigend) aus. 
Die MeBbereiche liegen zwischen 0 und 50, 100, 200 gem, die MeBgenauigkeit fir die 
Registrierung bei 1% des maximalen Wertes, fir die Integration bei etwa 1,5% der 
maximalen Flache. Das Gerat erlaubt eine vielseitige Anwendung fiir verschiedene Auf- 
gaben der Labor- und BetriebsmeB8technik, Sewig. 


7342 Arthur E. Newkirk. Accessories for the Chevenard thermobalance. Analyt. Chem. 
80, 162, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect, Res. Lab.) Es wird weiteres 
Zubehér fiir eine Waage beschrieben, die Substanzen wahrend ihres Erhitzens zu wagen 
gestattet. Prigge. 


7343 K. Magnus. Uber den Zusammenhang verschiedener Ndherungsverfahren zur 
Berechnung nichtlinearer Schwingungen. Z. angew. Math. Mech. 87, 471—485, 1957, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Freiburg/Br.) Da die nichtlinearen Probleme der Mechanik 
beschreibenden Differentialgleichungen, etwa die der nichtlinearen Schwingungen, sick 
bekanntlich nicht streng lésen lassen, wurde eine Vielzahl von Methoden ausgedacht, dis 
eine naherungsweise Lésung der nichtlinearen Gleichungen erlaubt. Die Tatsache, daf 
die Anwendung verschiedener Naherungsverfahren zu identischen Resultaten fihrte 
wies auf eine Abhangigkeit der verschiedenen Verfahren hin, und es gelang tatsachlicl 
zu zeigen, da8 einige Verfahren Sonderfalle allgemeinerer Methoden sind. Allerding: 
sind diese Beweise nur fiir Sonderfalle und z. T. nicht allgemein erbracht worden. In 
vorliegender Arbeit weist nun Vf. nach, da8 eine Reihe von viel verwendeten Naherungs 
verfahren (genannt werden: Aquivalente Linearisierung, Harmonische Balance, Be 
schreibungsfunktion, Energie-Mittelung, Fehlerquadrat-Minimum) ganz allgemein fii 
Systeme n-ter Ordnung als Sonderfalle des allgemeinen R1Tz-GALERKINschen Vari 
ationsverfahrens aufgefaBt werden kénnen. Dadurch erweisen sich die vorstehend ge 
nannten Verfahren als im wesentlich gleichwertig. Sie gestatten eine Veraligemeinerun; 


der Linearisierung durch nichtharmonische Funktionen, die durchgefiihrt und an einen 
Beispiel erértert wird. Pasler. 


7344 A. Weigand. Die geddmpfte homogene Schwingungskette. Z. angew. Math. Mech 
38, 28—39, 1958, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Berlin.) Als hes sevene Saea nuaaie be 
_ zeichnet man ein schwingungsfahiges System, das aus n gleichen Massen besteht, di 
durch gleiche Federn verbunden sind. Die Ermittlung von Eigenfrequenzen und Eigen 
schwingungen derartiger Ketten ist bekannt, wozu verschiedene Verfahren verwende 
werden. Eine von ihnen macht dabei Gebrauch von Differenzengleichungen und eine 
trigonometrischen Darstellung der komplexen Eigenwerte. In vorliegender Arbeit wir 
gezeigt, daf mit Hilfe dieses Verfahrens auch die Eigenfrequenzen und die Schwingunge 
einer gedampfte n homogenen Kette, und zwar in geschlossener Form ermittelt werde 
kénnen, Dies ist nicht nur fiir freie, sondern auch fiir erzwungene Schwingungen méglicl 
Mit Verwendung der LaPLACE-Transformation gelingt es im Fall der erzwungene 
Schwingungen auch den Einschwingvorgang in geschlossener Form darzustellen. 
Pasler. 
7345 Ales Tondl. Resonance subharmonique d’un rotor ayant une caractéristique no 
linéaire des appuis de roulement. Rev. Méc. Appl., Bucarest 2, 1957, Nr. 2, S. 143—15' 
(S. auch: Stud. Cere, Mec. apl. 8, 1957, Nr. 2.) ‘V. Weidemann 
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7346 J. E. Adkins. A reciprocal property of the finite plane strain equations. J. Mech. 
Phys. Solids 6, 267—275, 1958, Nr. 4. (Juli.) (Nottingham, Univ., Dep. Math.) Es wird 
ein urspriinglich kraftefreier und unverzerrter elastischer isotroper Kérper betrachtet, 
der einer gleichférmigen, endlichen Ausdehnung parallel zu einer festen Richtung unter- 
worfen wird. Gefragt wird nach den auftretenden endlichen Verzerrungen in einer Ebene, 
die senkrecht auf der Dehnungsrichtung steht. Die dieses Problem beschreibende Glei- 
chung besitzt, wie Vf. in seiner Arbeit nachweist, folgende Reziprozitatseigenschaft. 
LaBt sich die Gleichung fiir einen isotropen Kérper, der eine zweidimensionale Be- 
wegung ausfihrt, derart lésen, daB die Koordinaten der Punkte des nichtdeformierten 
K6rpers sich als Funktionen der Koordinaten der Punkte des deformierten Korpers aus- 
driicken lassen, dann kann eine reziproke Lésung angegeben werden, die die Punkt- 
koordinaten des deformierten Kérpers durch die Anfangskoordinaten ausdriickt. Der 
Beweis dieses Satzes lat erkennen, daB seine Giiltigkeit unabhangig von der Form der 
Verzerrungsenergiefunktion ist. Nach Darstellung der allgemeinen Theorie wird diese 
erlautert durch Behandlung der Biegung und einiger anderer Deformationen, insbeson- 
dere fiir Materialien mit einer linearen Verzerrungsenergiefunktion, wie sie von MOONEY 
vorgeschlagen wurde (sog. MooNEysche Stoffe). Pasler. 


7347 M. Misicu. On the solving of the spatial problem of the theory of elasticity. Appli- 
cations to the theory of plates. Rev. Méc. Appl.; Bucarest 2, 1957, Nr. 1, S. 171—190. 


7348 Mircea Mihailescu. On the hyperbolic paraboloids bending theory. Rev. Méc. Appl., 
Bucarest 2, 1957, Nr.1, S.191—212. (S. auch: Stud. Cerc. Mec. ap]. 7, 421—442, 
1956, Nr. 2.) 


7349 Mircea Soare. Die Membrantheorie der Schalen mit zwei Leitparabeln und einer 
Leitebene. Rev. Méc. Appl., Bucarest 2, 1957, Nr. 1, S. 213—232. (S. auch: Stud. Cere. 
Mee. apl. 6, 513—533, 1955, Nr. 3/4.) 


7350 Aurel Beleg and Mircea Mihaileseu. Equilibrium equations in oblique coordinates 
for shells of constant thickness. Rev. Méc. Appl., Bucarest 2, 1957, Nr. 2, S. 205—224. 
(S. auch: Stud. Cere. Mec. apl. 7, 1956, Nr. 3.) 


7351 VY. Visarion. On a method for solving the problem of thin shells. Rev. Méc. Appl., 
Bucarest 2, 1957, Nr. 2, S. 225—236. V. Weidemann. 


7352 D. ¥F. Marshall. The dynamic stress-optic coefficient of perspex. Proc. phys. Soc. 
hond. (B) 70, 1033 —1039, 1957, Nr. 11 (Nr. 455B). (1. Nov.) (Welwyn, Herts., Akers Res. 
Labs., Imp. Chem. Ind. Ltd.) Es wird die Apparatur, die Theorie und die Ausfiihrung 
der Messung beschrieben, um den dynamischen spannungsoptischen Koeffizienten eines 
Stabes aus Perspex zu ermitteln. — Die Apparatur enthalt einen mechanisch elektri- 
schen Teil, mit der ein Spannungswechsel von etwa 50 Mikrosekunden Dauer erzeugt 
und gemessen wird. Senkrecht zu dem Versuchsstab liegt der polarisationsoptische Teil 
zur Messung der Spannungsdoppelbrechung. Als Empfanger dient ein Sekundarelek- 
tronen-Vervielfacher. — Aus den Versuchen ergab sich ein Wert von 11 Brewster 
+ 10% im Gegensatz zu dem Wert von 23,4 Brewster + 1%, wenn der Stab einer 
Dauerspannung ausgesetzt wird. Oehring. 


7353 (.M. Segedin. An anomalous photoelastic pattern. Austr. J. appl. Sci. 9, 93—99, 
1958, Nr. 2. ene (Auckland, N. aes School Engng.) Vf. untersucht einen zwel- 
dimensionalen Spannungszustand an einem ebenen Modell mit Hilfe des mgr 
optischen Verfahrens. Als Isochromaten treten konzentrische Kreise auf und a so- 
klinen stellen die radialen Richtungen dar. Die Spannungen gehen somit strahlen ete. 
von einem Quellpunkt aus. Die mit den Spannungen verknipften Me eerie e- 
sitzen jedoch nicht die gleiche Symmetrie. rigge. 


i i icité tridimensionnelle; aspects 
7354 (C.L. Gaudfernau et Henri le Boiteux. Photoelasticité tridimensionnelle; ‘ 
théoriques et expérimentaux. Publ. sci. tech. Minist. Air 195 ia Nr. 330, aber Vit. ene 
wickeln in ihrem Buch eine grundlegende Theorie fiir die dreidimensionale Spannungs- 
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optik. Auch die experimentelle Durchfiithrung wird beschrieben. Ein ausgedehntes 
Literaturverzeichnis ist beigefiigt. Prigge. 


7355 (. Riparbelli. Experimental solution of stress diffusion problems. Proc. Soc. exp. 
Stress Anal. 15, 73—84, 1958, Nr. 2. (San Diego, Calif., General Dynamics Corp., Con- 
vair.) Es wird eine kombinierte experimentelle und rechnerische Methode zur Bestim- 
mung der Spannungsverteilung in Kérpern vorgeschlagen, deren Gestalt eine rein 
rechnerische Ermittlung nicht zula8t. Durch Aufbringung eines Uberzuges aus sprodem 
Lack auf die Oberflache kénnen dort die Richtungen der are aS sichtbar 
gemacht werden. Durch einen Kunstgriff gelingt dies auch fiir den Fall der Kompression. 
Mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen lat sich dann die GréSe und Verteilung der 
Spannungen berechnen. Anwendungsbeispiele werden besprochen. Poltz. 


7356 EE. Gutsche. Messung der elastischen Konsianten von CdS-Einkristallen. Natur- 
wissenschaften 45, 566, 1958, Nr. 23. (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Strahlungs- 
quellen.) Es wird der vollstandige Satz der Elastizitatskoeffizienten von CdS-Einkristal- 
len mit Wurtzitstruktur bei Zimmertemperatur aus Torsions- und Biegemessungen sowie 
aus den linearen Kompressibilitaten bestimmt. Die entsprechenden Elastizitatsmoduln 
werden angegeben. Es zeigt sich, da® sich CdS mit Wurtzitstruktur naherungsweise wie 
ein isotropes elastisches Medium verhalt. Boer. 


73857 J. R. Neighbours and G. A. Alers. Elastic constants of silfer and gold. Phys. Rev. 
(2) 111, 707-712, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Dearborn, Mich., Ford Motor Co., Sci. Lab.) 
Es wird zunachst ausfiihrlich eine Anordnung beschrieben, mit deren Hilfe Elastizitats- 
konstanten in Abhangigkeit von der Temperatur direkt gemessen werden kénnen. Die 
Messungen werden durchgefiihrt an Silber- und Goldkristallen innerhalb des Tem- 
peraturbereiches von 4,2° KX bis 300° K. Bestimmt werden die drei adiabatischen elasti- 
schen Konstanten ¢qy, 1/5 (¢43—Cy2) und 4/9 (ey, + Cig + 2¢4) von Ag und Au. Die gefun- 
denen Mefiwerte werden sowohl in Tabellenform als auch in graphischer Darstellung 
wiedergegeben. Es ist zu erkennen, dafs etwa von 50° K ab die elastischen Konstanten mit 
zunehmender Temperatur linear abnehmen. Vergleiche mit bereits bekannten (fiir Zim- 


mertemperatur giltigen) Daten zeigen sehr gute Ubereinstimmung.. Die groBte Ab- 
weichung betragt 1%. | ‘Pasler. 


7358 W.B. Daniels and Charles S. Smith. Pressure derivatives of the elastic constants 
of copper, silver and gold to 10000 bars. Phys. Rev. (2) 111, 7183—721, 1958, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Cleveland, Ohio, Case Inst. Technol.) Mittels einer Ultraschall-Methode, die 
eingangs der Arbeit im einzelnen beschrieben wird, untersuchen Vff. die Anderung 
elastischer Konstanten mit dem Druck. Gemessen wird insbesondere die Anderung mit 
dem Druck der drei Konstanten cy = a, 1/.+ (¢,4 — ¢y) = b und 3/3 (ec, + 2¢9) = ¢ von 
Cu, Ag und Au in dem Druckbereich 0 < p < 10000 bar. Als Ergebnis teilen Vff. mit 


| Cu | Ag | Au 
da/dp 5,59 6,18 6,43 
db/dp 2,35 2.34 1,79 
de/dp 0,580 0,639 0,438 


Ein Vergleich dieser gefundenen Werte mit bereits bekannten und Diskussion der Er- 
gebnisse schlieBt sich an. Pasler 


7359 (C. W. Garland and Richard Dalven. Elastic constants of zinc from 4.2°K to 
77.6°K. Phys. Rev. (2) 111, 1232—1234, 1958, Nr. 5. (i sant (Cantiwdpe Mass, 
Inst. Technol., Dep. Chem., Res, Lab. Electron.) Die fiinf unabhingigen elastischen 
Konstanten im Zinkeinkristall werden als Funktion der Temperatur zwischen 4,2°K 
und 77,6 K mit einem Ultraschall-Impuls-Verfahren bestimmt. Durch Extrapolation 
auf 0°K ergeben sich folgende Werte in Einheiten von 102 dyn eat *:C) <= 4;7'70: 
Cop = 0,685; Cy, = 0,459; Cy, = 0,384; Cy, = 0,528. Durch Mittelung uber die Kehr: 
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werte der 3. Potenzen der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der longitudinalen und trans- 
versalen Wellen in allen Richtungen ergibt sich bei 0° K eine DEBYEsche charakteristi- 
sche Temperatur von 327° + 5°K. Ewertz. 


*360 Daphne G. Padfield and Nora B. Dickinson. Stresses and strains in an infinite 
elastic sheet under a tension applied at two rigid pairs of square jaws. Brit. J. appl. Phys. 
9, 448 —452, 1958, Nr. 11. (Nov.) (Leeds, Wool Industr. Res. Assoc.) Es wird die (lineare) 
Elastizitatstheorie dazu verwendet, um numerische Werte fir die Spannungen zu er- 
halten, die in einem unendlich ausgedehnten Streifen entstehen, wenn dieser in seiner 
Ebene durch Zugkrafte gestreckt wird, die an zwei quadratischen Stellen angreifen, die 
einen wohldefinierten Abstand vom Streifenende besitzen. In gleicher Weise wird die _ 
Spannung in einem Streifen berechnet, wenn dieser in solcher Weise belastet wird, daB 
die Krafte in festen Aufsatzbacken angreifen, die iiber die Gesamtweite des Streifens 
verteilt sind. Diese Berechnungen werden deswegen durchgefiihrt, um zwei technische 
Priifmethoden theoretisch zu deuten, woriiber bisher noch nichts bekannt ist. 
Pasler. 


7361 J.L.Ericksen and C. Truesdell. Exact theory of stress and strain in rods and 
shells. Arch. rat. Mech. Anal. 1, 296—323, 1958, Nr. 4. (Juli.) (Baltimore, Maryland, | 
Johns Hopkins Uniy.; Bloomington, Indiana Univ.) Vff. entwickeln eine ausfihrliche 
Theorie unter modernen Gesichtspunkten fiir die Berechnung der Dehnungen und Span- 
nungen in Staben und Schalen. Prigge. 


7362 G.P. Saizew. Die Festigkeit eines Metalls und die ohne Belastung durch Tem- 
peraturerniedrigung auftretenden Spannungen 2. Art. Fis. metall. (russ.) 2, 494—503, 
1956, Nr. 3. (Nowosibirsk, Akad. Wiss.) In der Arbeit wird eine Naherungsberechnung 
fiir die Spannungen 2. Art angegeben, die in einem zweiphasigen Metall bei einer Tem- 
peraturanderung auftreten; die Frage nach dem Einfluf dieser Spannungen auf die 
Festigkeit des Metalls wird ebenfalls behandelt. (Zfg.) Bachmann. 


7363 DD. G. Doran, G. R. Fowles and G. A. Peterson. Shock-wave compression of alu- 
minum. Phys. Rev. Letters 1, 402—404, 1958, Nr. 11. (1. Dez.) Berichtigung ebenda 2, 
14, 1959, Nr.1. (4. Jan.) (Menlo Park, Calif., Stanford Res. Inst. Poulter Lab.)Ein 
optisches Verfahren wird skizziert, das kontinuierliche Druck-Kompressionsbeziehungen 
im Bereich zwischen elastischem und ,,hydrodynamischem“ Verhaltenliefert. Anwendung 
des Verfahrens, das mit schrag einfallenden StoBwellen arbeitet, auf Aluminium gibt 
gute Ubereinstimmung mit den Ergebnissen Alterer, auf Driicke tiber 50 kbar beschrank- 
ter, dynamischer Verfahren, und fir unter etwa 50 kbar Ubereinstimmung mit sta- 
tischen Messungen von P. W. BRIDGMAN. Bwertz. 


7364 1. Barducci and G. Pisent. Experimental investigation on the flexural natural 
frequencies of prismatic bars as a function of the thickness/length ratio. Acustica, Stuttgart 
7, 288—292, 1957, Nr. 5. (Rome, Italy, Ist. Naz. Ultracust. O. M. Corbino ) Mit einer | 
friiher beschriebenen Apparatur (Anregung und Empfang elektrostatisch) werden 
Stahl- und Aluminiumstangen untersucht, deren Verhaltnis Dicke zu Lange zwischen 
0,02 und 0,12 liegt. Die Ergebnisse werden mit der Theorie von W. T. ‘THOMSON ver- 
glichen. Die gemessenen ky und k,-Werte liegen samtlich héher als die berechneten. 
Mégliche Griinde: fiir diese Abweichung werden diskutiert. M. Beyer. 


7365 P.D. Edmonds und E. Sittig. Experimentelle Untersuchung der elastischen Eigen- 
schwingungen isotroper Kreiszylinder. Acustica, Stuttgart 7, 299—305, 1957, Nr. 5. 
(Stuttgart, T. H., 4. Phys. Inst.) Es wird eine Apparatur beschrieben, die es gestattet, 
elastische Eigenresonanzen von zylindrischen Stiben im Bereich 1 bis 120 kHz mit einer 
Genauigkeit von einigen 10-° zu messen. Da die azimutalen, radialen und axialen Knoten- 
zahlen durch Registrierung der Amplitudenverteilung auf dem Zylinder bestimmt wer- 
den konnen, gelingt die Zuordnung der einzelnen Hesonanzen zu verschiedenen Schwin- 
gungstypen und -serien. Die MeBwerte werden mit der Theorie der Schwingungen eines 
unendlich langen Zylinders verglichen. M. Beyer. 
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7366 D.H. Niblett and J. Wilks. The internal friction of annealed copper at low tem- 
peratures. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 95—99, 1959, Nr. 1 (Nr. 469.) (1. Jan.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Stabproben, transversale Schwingungen ca. 1150 Hz. Cu 99,999% 
sauerstofffrei in Ar bei 600°K angelassen, mittlere KorngréBe ca. 0,2 mm. Unter- 
suchung der Reibung als Funktion der Schwingungsamplitude. Diskussion der Er- 
gebnisse mit Bezug auf theoretische Ansatze mit Aufteilung in eine von der Amplitude 
abhangige und eine unabhangige Komponente. Bei kleinsten Amplituden relativ hohe 
Reibung, nicht erklarbar. Auch fiir Temperaturabhangigkeit keine befriedigende Er- 
klarung. Anderung der amplitudenabhangigen Komponente mit der Temperatur hangt 
sehr wahrscheinlich damit zusammen, da8 bestimmte Beanspruchung bei hdheren 
Temperaturen gréfere Zahl von Versetzungen in Bewegung bringen kann. Existenz 
einer amplitudenunabhangigen Komponente keineswegs sicher. Frage, ob nicht besser 
Aufteilung in eine linear und eine nicht linear von der Amplitude abhangige Komponente. 
G. Schumann. 


7367 Peter Schiller. Die mechanische Relaxation in reinen Eiseinkristallen. Diss. T. H. 
Stuttgart, 1958. V. Weidemann. 


7368 N.D. Sobolev. On the nature of initial rupture. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 


- 9412—2118, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 2273, 


1957, Nr. 6.) (Moscow, Engng Phys. Inst.) Am Beispiel einer einseitig gedehnten Platte 
mit einer kreisf6rmigen Aussparung wird untersucht, ob der Bruchbeginn vornehmlich 
scherenden oder dehnenden Kraften zuzuschreiben ist. Weiterhin wird die Méglichkeit 
diskutiert, da8® anfanglich scherungsbedingte Briiche durch Anderung der Spannungs- 
verteilung unter Richtungsanderung als dehnungsbedingte Briiche weiterlaufen. 
Schreuer. 
7369 (C. Crussard. Nouveau modéle rhéologique du fluage. Rev. Métall. 65, 375—382, 
1958, Nr. 4. (Apr.) Unter der Annahme von miteinander in Wechselwirkung stehenden 
Gleitzentren fiihrt die Theorie des Vf. auf einen anfanglichen Flhe8vorgang von para- 
bolischem Typ. Der Exponent betragt etwa 0,4 bis 0,5 und hangt von der Zahl der in 
Wechselwirkung stehenden Zentren, ihrer Verschiebung und dem Auftreten von Gleit- 
hemmungen ab. Das Anfangsstadium wird dann kontinuierlich durch einen stationaren 
FlieBvorgang abgelést im Einklang mit dem experimentellen Befund. Bei Glasern ist 
die Mitwirkung einer groBen Zahl von Gleitzentren zu erwarten, Diese Annahme fiihrt 
zu einer guten Ubereinstimmung mit den Versuchsergebnissen. Auch bei Metallen 
ist der gefundene Verlauf mit Hilfe des entwickelten Modells zu erklaren. Poltz. 


7370 A. Oding. La théorie structurale du fluage des métaux. Rev. Métall. 55, 448—452, 
1958, Nr. 5. (Mai.) Beschreibung und rechnerische Behandlung eines Modells fiir das 
plastische FlieSen von Metallen mit Hilfe von Vorstellungen iiber Bewegungen in der 
Gitter- und Gefiigestruktur. Die FlieBSkurve wird angesehen als Uberlagerung einer 
durch Vorginge an den Korngrenzen und einer durch Vorgange im Korninnern be- 


. stimmten FlieBbewegung. Poltz. 


7371 D.S. Berry. Stress propagation in viscoelastic bodies. Mech. Phys. Solids 6, 


177—185, 1958, Nr.3. (Mai.) (Shawbury, Shrewsbury, Res. Assoc. Brit. Rubber 
Manufact.) In jiingster Zeit konnte gezeigt werden, daB die Methode der LAPLACE- 
Transformation einen engen Zusammenhang zwischen rein elastischen und visco-elasti- 
schen Problemen mit sich bringt. So ist es méglich, jedes Problem der Wellenausbreitung 
in einem visco-elastischen Stoff auf eine inverse LAPLACE-Transformation zuriickzu- 
fiihren, wenn die Lésung des Ausbreitungsproblems in einem rein elastischen Medium 
bekannt ist. Mit Hilfe dieser Methode werden zwei Aufgaben behandelt. Die erste be- 
trifft die erzwungenen Torsionsschwingungen eines endlichen Zylinders. Es gelingt, eine 


_ einfache Formel fiir den komplexen Schermodul herzuleiten, der berechnet werden kann. 


wenn einige (experimentell zu ermittelnde) GréBen bekannt sind. Die zweite Aufgabe 
befaBt sich mit der Ausbreitung von Spannungen in einem unendlich ausgedehnten visco- 
elastischen Material, in dem sich eine kugelférmige Aushéhlung befindet, auf derez 
Oberflache stoBartig ein Druck wirkt. Die Ausbreitung der dadurch im visco-elastischer 
Stoff entstehenden Spannungen werden berechnet. Pasler. 
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7372 RR. Hill. A general theory of uniqueness and stability in elastic-plastic solids. J. 
Mech. Phys. Solids 6, 236—249, 1958, Nr. 3. (Mai.) (Nottingham, Uniy., Dep. Math.) 
Vi. leitet eine hinreichende Bedingung fiir die Eindeutigkeit der Lésung eines in der 
Theorie des elastisch-plastischen Kérpers auftretenden Randwertproblems her. 

Pasler. 
7373 H. Payne, 8. J. Czyzak, J. H. Greiner and T. H. Lin. A modification of Taylor’s 
method for calculating the plastic stress-strain relation in face-centred cubic crystals. J. Mech. 
Phys. Solids 6, 314—20, 1958, Nr. 4. (Juli.) (Detroit, Univ.,, Phys. Dep.; Los Angeles, — 
Calif., Engng Dep.) Von TAYLOR wurde schon vor 20 Jahren durch rein theoretische 
Betrachtung eine Spannungs-Dehnungs-Beziehung fiir Al im plastischen Bereich gefun- 
den, wobei angenommen wurde, daf die plastischen Verzerrungen ausschlieBlich durch 
Gleitungen bedingt werden. Da das theoretisch hergeleitete Gesetz mit der Erfahrung 
sehr gut tbereinstimmt, verwenden Vif. die TAyLorsche Methode zur Ermittlung von 
Spannungs-Dehnungs-Beziehungen im plastischen Bereich fiir polykristalline Materia- 
hen. Verlangt wird dabei die Kenntnis der (empirisch zu ermittelnden) Werte fur die 
Scherungen des entsprechenden Einkristalles. Pasler. 


7374 J.P. Ellington. An investigation of plastic stress-strain relationships using grooved 
tensile specimens. J. Mech. Phys. Solids 6, 276—281, 1958, Nr. 4. (Juli.) (Nottingham, ~ 
Univ., Dep. Civil Mech. Engng.) Vf. benutzt eine von HILL vorgeschlagene Methode, die — 
das plastische Verhalten streckbarer Metalle zu untersuchen erlaubt, um das plastische 
Potential von gegliihtem Messing und Cu zu ermitteln. Es wird gefunden, da Messing 


ein von MIsEs-Potential hat. Das Cu jedoch weicht davon ab, was Vf. auf Anisotropie _ 


zurickfihrt. Pasler. 


7375 G.P. Saizew. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen KenngréBen einer 
endlichen elastisch-plastischen Verformung. Fis. metall. (russ.) 2, 351—356, 1956, Nr. 2. 
(Orig. russ.) In der Arbeit werden Beziehungen zwischen den verschiedenen KenngréSen 
einer endlichen elastisch-plastischen Verformung bei drei- und bei einachsigen Span- — 
nungszustanden angegeben. (Zfg.) Bachmann. 


7376 LL. G.Afendik und L.I. Schechter. Untersuchung der Spannungen und Verformungen 
bei der Dehnung von rohrférmigen Proben aus polykristallinen Metallen, die Hinschniirung 
zeigen. Fis. metall. (russ.) 2, 538—545, 1956, Nr. 3. (Lemberg, Polytech. Inst.) In der 


Arbeit werden Formeln angegeben, die eine Berechnung der Komponenten von Spannung 


und Verformung im engsten Einschniirungsquerschnitt einer gedehnten rohrformigen 
Probe erlauben, und experimentelle Ergebnisse, die mit diesen. Formeln tibereinstim- 
men, (Zfg.) Bachmann. 


7377, Abinash Chandra Srivastava. The flow of a non-Newtonian liquid near a stagnation — 
point. Z. angew. Math. Phys. 9, 80—84, 1958, Nr. 1. (25. Jan.) (Kharagpur, Indian 
Inst. Technol, Math. Dep.) Die Gleichungen fiir die rotationssymmetrische laminare 
Strémung einer nicht-NEWToNschen Flissigkeit werden in zylindrischen Polarkoordi- 
naten angegeben und fir den Fall einer ebenen, rotationssymmetrischen Staupunkt- 
strémung mit einem Naherungsverfahren nach Art des KARMAN-POHLHAUSEN-Verfahren ~ 
gelost. Der Effekt der Querviskositat 4, wird durch einen Faktor K = uea/u gegeben 
(u = normale Viskositat, a = eine die AuBenstrémung charakterisierende GréBe von 
der Dimension einer reziproken Zeit). Die Grenzschichtdicke nimmt im Bereich 0 < K 
< 0,15 zundchst mit K ab und wachst fiir K > 0,15 wieder an. Die Wandschubspan- 
nung nimmt mit wachsendem K ab, wahrend die Normalkraft auf die Wand unabhian- 


gig von wu und yp, ist. E. Becker. 


7378 Y.P. Varshni and §. N. Srivastava. Viscosity of normal paraffins. Proc. phys. 
Soc. Lond. 78, *53—159, 1959, Nr. 2 (Nr. 470). (1. Febr.) (Allahabad, Univ., Dep. 
_ Phys.) Aus Messungen der Viskositat y und des spezifischen Volumens v von DOOLITILE 
und PETERSON (J. Amer. Chem. Soc. 738, 2145, 1951; Ber. 81, 535, 1952), Konstanten 
der Gleichungen fiir Temperaturabhangigkeit der Viskositat 7 = A - exp (b/T) (Guz- 
MAN) bzw. yv1/3 = B- exp(c/cT) (ANDRADE) fiir sieben normale Paraffine (mit 9 bis 
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64 C-Atomen) berechnet. Gleichung von GUZMAN gibt Beobachtungen besser wieder 
 (mittlerer Fehler 1,8%). Vermutung, daB die starken Abweichungen der betrachteten 
Paraffine von der bei Ableitung der Gleichung von ANDRADE benutzten Voraussetzung 
angenihert kugelformiger Molekiile wesentlich. Aktivierungsenergie E fir viskoses 
FlieBen aus b/T = E/RT berechnet und mit Ergebnissen anderer Autoren verglichen. 
Die Werte sind nicht proportional zur Zahl der C-Atome. G. Schumann. 


7879 V.@.Jenson. Viscous flow round a sphere at low Reynolds numbers ( <40). Proc. 
roy. Soc. (A) 249, 346-366, 1959, Nr. 1258. (6. Jan.) (Birmingham, Univ., Chem, Engng 
Dep.) Die viskose Strémung rund um eine Kugel im Bereich der REYNOLDs-Zahlen 
5 bis 40 wurde durch Anwendung einer Relaxationsmethode berechnet, bei der das 
Strémungsfeld in Gitterpunkte aufgeteilt wird und die Gesamtlésung aus den Lésungen 
fiir die einzelnen Gitterpunkte zusammengesetzt wird. Die Ergebnisse werden fir die 
REYNOLDs-Zahlen 2, 10, 20 und 40 als Stromfunktion und Wirbelfeld tabelliert Die 
Druckverteilung und die Geschwindigkeit der Strémung um die Kugel, sowie die 
Widerstandsbeiwerte werden aus den Daten berechnet. Die Ergebnisse, die mit ex- 
perimentellen Werten gut iibereinstimmen, zeigen den stetigen Ubergang vom sym- 
metrischen STOKESschen FlieSen zum GrenzschichtflieBen. Die Erscheinung der Aus- 
bildung von Wirbeln im Totwasser wird erklart. Der erste Wirbel tritt hae u auf. 
. Weber. 


7880 BR. VY. Southwell. Use of an analogue to resolve Stokes’s paradox. Nature, Lond. 
181, 1257—1258, 1958, Nr. 4618. (3. Mai.) (Trumpington, Cambridge.) Die StokESsche 
Behandlung der schleichenden Bewegung einer zahen Fliissigkeit, die bei der Um- 
strémung einer Kugel zu der bekannten und gut bestatigten Widerstandsformel von 
STOKES fiihrte, versagt bekanntlich bei entsprechender Behandlung der Strémung 
’ um einen zweidimensionalen Zylinder und fiihrt dort zu keiner staticnaéren Strémung. 
Diese schleichende Bewegung hat nun ein Analogon in der elastischen Biegung einer 
ebenen Platte; die Durchbiegung der Platte entspricht der Stromfunktion im hydro- 
dynamischen Fall. Unter Heranziehung dieser Anlage zeigt Vf. in einfacher Weise, 
da sich das paradoxe STOKESsche Resultat als Folge einer Uberbestimmung des 
Problems durch die Randbedingungen in weiter Entfernung vom Zylinder ergibt; diese 
Uberbestimmung war nur zufallig bei der Kugel zulassig. ’ E. Becker. 


7381 G. F. Eveson,E. W. Halland 8. G. Ward. Interaction between two equal-sized equal- 
settling spheres moving through a viscous liquid. Brit. J. appl. Phys. 10, 43 —47, 1959, Nr. 1. 
(Jan.) (Birmingham, Univ., Dep.Mining.) Die gegenseitige Beeinflussung der Fallgeschwin- 
digkeit zweier Kugeln gleichen Durchmessers, die in einer viskosen Fliissigkeit fallen, 
wurde experimentell untersucht. Die Kugeln mit Durchmessern zwischen 2,5 und 4,5 mm 
wurden in Rizinusél in weiten Gefafen aus einer Fallvorrichtung fallen gelassen, wobei der 
Winkel zwischen der Verbindunglinie der Mittelpunkte beider Kugeln zwischen 0 und 
90° (Kugeln senkrecht iibereinander) variiert wurde. Mit Annaherung des Verhiilt- 
nisses von Durchmesser d zum Abstand D der Mitte der Kugeln an I’ wachst die Fall- 
-geschwindigkeit v. Die experimentellen Werte lassen sich durch empirische Gleichungen 
darstellen. Fiir 0° gilt voo/v = 1,008—0,314 d/D, fiir 90° gilt voo/v = 1,006 — 0,614 d/D 
0,268 (d/D)? (vo Fallgeschwindigkeit einer allein fallenden Kugel). Ein Vergleich 
mit den Theorien von SMOLUCHOWSKI und BuRGERS zeigt, daB diese bei kleinen Ver- 
_ haltnissen d/D annéhernd richtig sind, bei Annaherung an d/D = 1 aber versagen. 
W. Weber. 

7382 1.1. Novikov. A relationship for the viscosity and thermal conductivity of liquids 
and gases. J. Nuclear Energy 6, 370, 1958, Nr. 4. (Mai.) In Anlehnung an die Bezie- 
hung zwischen der Dichte einer Flissigkeit und des mit ihr im Gleichgewicht befind- 
lichen gesdttigten Dampfes in der Nahe des kritischen Punktes, wird eine ahnliche 
Beziehung fiir die Viskositaten und die Warmeleitfahigkeiten abgeleitet. Kilz. 


7383 V. Fidleris and R. L. Whithmore. Measurement of the falling velocity of particles 
in opaque fluids. J. sci. Instrum. 36, 35—37, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Nottingham, Univ., Dep. 
Mining Fuels.) Das elektromagnetische Verfahren zur Messung der Fallgeschwindigkeit 
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kleiner metallischer oder mit Metall iiberzogener Kugeln in einer undurchsichtigen 
Flissigkeit beruhte auf dem Nachweis der Anderung der Selbstinduktion mittels 
zweier Doppelspulen. Ein konzentrisches primares energielieferndes Feld verbesserte 
Empfindlichkeit, Stabilitat und Genauigkeit. Fir 20cm Abstand zwischen den 
Doppelspulen lag die Genauigkeit bei 0,4%. Das Verfahren konnte auf Kugeln mit 
0,08—2,0 cm Durchmesser und Fallgeschwindigkeiten von 0,1—200 cm/sec angewandt 
werden. Gepriift wurde es mit Stahlkugeln in einer waBrigen Glyzerinlésung. 
M. Wiedemann. 


7384 H. H. Horowitz. Predicting effects of temperature and shear rate on viscosity of 
viscosity index-improved lubricants. Industr. Engng Chem. 50, 1089—1094, 1958, Nr. 7. 
(Juli.) (Linden, N. J., Esso Res. Engng Co., Prod. Res, Div.) Schmieréle, denen Polymere 
zugesetzt sind, befolgen bei niedrigen Temperaturen nicht die Viskositat-Temperatur- 
abhangigkeit nach der WALTER-Gleichung und haben eine Viskositat die vom Scher- 
gefalle abhangt. Experimentell wird gefunden, daB die Anderung der spezifischen 
Viskositit der Ole mit Polymerzusatzen mit der Temperatur, praktisch unabhangig 
ist vom Viskositét-Temperaturverhalten des Grundéles, der Art des Polymers und 
seiner Konzentration. Fir ein bestimmtes Polymer nimmt die spezifische Viskositat 
linear mit dem log der Schubspannung ab. Es werden Diagramme aufgestellt, die 
auf Messungen der Viskositat bei 100 und 210°F basieren und eine Berechnung der 
Viskositaét bis 0°F und fiir Schergefalle bis 10® s~! erlauben. W. Weber. 


7385 W. J. Brebach and George Thodos, Viscosity-reduced state correlation for diatomic 
gases, Industr. Engng Chem. 50, 1095—1100, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Evanston, Illinois, 
Northwestern Univ., Technol. Inst.) Eine reduzierte Zustandsgleichung fiir die Vis- 
kositat im gasférmiaen und fliissigen Zustand wurde, ausgehend von Literaturdaten 
fur Stickstoff, aufgestellt. Sie umfa8t auch den Bereich kleiner und hoher Drucke bis 
zu hohen Temperaturen. Fur 200 experimentelle Werte an Stickstoff in einem weiten 
Bereich wurde eine mittlere Abweichung zwichen den berechneten und experimentellen 
Werten von 1,3% gefunden. Fir zehn weitere zweiatomige Gase, darunter Sauerstoff, 
Wasserstoff, Kohlenmonoxyd und Halogene, wurden ahnliche Beziehungen aufgestellt. _ 
Die mittlere Abweichung zwischen gerechneten und experimentellen Werten betragt 
fir die zweiatomigen Gase 1,85%. W. Weber. 


7386 William R. Wilcox. Friction factors for axial non-Newtonian annular flow. 
Industr. Engng Chem. 50, 1599—1600, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Berkeley, Calif. Univ., 
Chem. Engng Dep., Radiat. Lab.) Eine Arbeit von FREDERICKSON und Birp, in der die 
Stromungsgleichungen fiir eine axiale Durchstrémung eines Ringspaltes fiir rheo- 
logische Substanzen die das FlieBgesetz nach OSTWALD-DE WAELE befolgen, abge- 
leitet werden, wird fiir den turbulenten Bereich erweitert. Mit Anwendung einer modi- 
fizierten REYNOLDS-Zahl, in der die Parameter des FlieBgesetzes erscheinen, ergeben 


sich formal die gleichen Beziehungen fiir den Widerstandsbeiwert wie bei NEwWTONschen _ 


Flissigkeiten. Aus einer von WILCOX vorgeschlagenen anderen méglichen Definition 
des Widerstandsbeiwertes ergeben sich jedoch Unterschiede zwischen den berechneten 
Widerstandsbeiwerten von 30 bis 40%, wenn die Potenz n des FlieBgesetzes starker 
von 1 (NEwTonsches FlieBen) abweicht. W. Weber. 


73887 J. Kestin and H. E. Wang. The viscosity of five gases: a re-evaluation. Trans. 
Amer. Soc. mech, Engrs 80, 11—17, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Providence, R. I., Brown 
Univ.) Die mit einem Viskosimeter mit schwingender Scheibe gemessenen Viskositats- 
werte von KESTIN und PILARCZYK an Luft, N,, A, He und H, wurden durch An- 
wendung einer verbesserten Theorie fiir das Viskosimeter neu ausgewertet. Es ergeben 
sich gréBere Viskositatswerte bei Atmospharendruck und kleinere bei héherem Uber- 
druck. Die Unsicherheit der fiir 25°C und Drucke von 1 bis 100 at tabellierten Vis- 


kositatswerte wird auf +0,2% geschatzt. W. Weber. 


73888 W.H. Reid and D. L. Harris. Some further results on the Bénard problem. Phys. 
Fluids 1, 102—110, 1958, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Williams Bay, Wisc., Univ. Chicago, 
Yerkes Obs.; Evanston, III., Northwestern Univ., Dearborn Obs.) Nach einer kurzen 
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Behandlung der exakten Lésung der Differentialgleichung 6. Ordnung, die das Problem 
der Stabilitat einer von unten beheizten, viskosen Flissigkeit zwischen zwei starren 
Wanden beherrscht, werden genauere Ergebnisse tiber die Grenzkurve der Stabilitat 
und iiber das Strémungsfeld beim Einsetzen der Instabilitat mitgeteilt. Zwei Nahe- 
rungslésungen werden behandelt, die eine FourRIER-Entwicklung bzw. eine dieser 
ahnlichen Entwicklung benutzen und bei denen nur Differentialgleichungen 4. bzw. 
2. Ordnung gelést zu werden brauchen. Ein Vergleich der angendherten Resultate 
mit den strengen Lésungen gibt ein Bild der relativen Genauigkeit der Methoden, 
wenn sie auf Probleme angewendet werden, die nicht streng lésbar sind. (Zfg.) 
W. Weber. 


7889 M.R. Shafer. Direct-reading viscometer. Instrum. Pract. 12, 968, 1958, Nr. 9, 
(Sept.) Kurze Beschreibung eines direkt anzeigenden Viskosimeters fiir kontinuierliche 
Messungen im Bereich 0,2 bis 5 cP, bei dem eine Kapillare und eine MeSblende in 
Reihe geschaltet sind. Wird die Gesamtdruckhéhe kenstant gehalten, so ist der Druck- 
abfall an der MeBblende direkt ein MaB fir die Viskositat. W. Weber. 


7390 Viscosity measurements above 2,000°C. Instrum. Pract. 12, 973, 985 —986, 1958, 
Nr. 9. (Sept.) Fir Viskositatsmessungen um 2000°C 1aB8t sich die Methode des schwin- 
genden Bechers anwenden. Als Material fiir den Becher kommt Molybdan mit 0,5% 
Titan in Frage. Die Dampfung von Ultraschallschwingungen eines in die Flissigkeit 
eintauchenden MeBorgans ist eine weiter anwendbare Methode fir diesen Temperatur- 
bereich. W. Weber. 


7391 Josef Brable. Zur analyitischen Darstellung von Temperatur- und Druckabhangig- 
keit der Viskositat der Gase, Dimpfe und Fliissigkeiten. Czech. J. Phys. 8, 450—456, 1958, 
Nr. 4. (Orig. dtsch. m. russ. Zfg.) (Prag, Hochsch. Eisenbahnw., Lebrst. tech. Phys.) 
Es wird der Versuch gemacht, die T, p-Abhangigkeit der Viskositat von Gasen, Damp- 
fen und Flissigkeiten in Form einer allgemeinen Zustandsgleichung darzustellen. 
Rein formal gelingt es, einen der verallgemeinerten VAN DER WAALS-Gleichung mit 
reduzierten Variablen analogen Ausdruck zu erhalten, dessen unmittelbare Anwendung 
an einer nicht genauer bekannten GréBe y scheitert. Wenn sich beweisen lieBe, daB 
N% = 0 ist, was in der Darstellung bedeuten wide, daB alle Isothermen an der Tem- 
peraturachse beginnen wiirden, ]aBt sich die gleiche Genauigkeit der p, T-Abhangigkeit 
fiir die Viskositat erreichen wie sonst bei den Zustandsgleichungen. W. Weber. 


7392 Syoten Oka and Tomokazu Kato. Theory of an oscillating plate viscometer. Bull. 
Kobayasi Inst. phys. Res. (jap.) 7, 9—12, 1957, Nr. 1. (Jan./Marz.) (Orig. jap. m. engl. 
_ Zig.) Fir das Viskosimeter mit schwingender Platte wird eine Gleichung abgeleitet, 
die auch die Randwirkung der nicht unendlich ausgedehnten Platte beriicksichtigt. Es 
ergibt sich ein Korrekturglied das bei groBen Viskositaten nicht zu vernachlassigen ist. 
Fir den praktischen Gebrauch. bei héheren Viskositaten 148t sich eine vereinfachte 
Beziehung angeben, mit der die Viskositat y aus dem Verhiltnis der Geschwindigkeits- 
amplitude vy in der Probe bei der Resonanzfrequenz w und vo, in Luft berechnen 
1aBt. Es gilt (2 npw)1? + 2 n/a= K(voa/vo).. In der Gleichung bedeuten a, den Radius 
eines aquivalenten Kreises und K eine Geratekonstante. W..Weber. 


7393 Syoten Oka. On some results in the theory of rheometers. Bull. Kobayasi Inst 
phys. Res. (Jap.) 7, 13—14, 1957, Nr. 4. (San,/Mave | (One jap. m. engl. Zfg.) Es werden 
theoretische Beziehungen fiir die Auswertung experimenteller mit Rheometern er- 
haltener Zahlenwerte angegeben. Sie behandeln die Randeffekte bei COUETTE-Vis- 
kosimetern, die Wandeffekte bei Viskosimetern mit  oszillierendem Zylinder, den 
Einflu8 endlicher Dicke der Scheibe bei Viskosimetern mit schwingender Scheibe und 


die Bestimmung der FlieBkurve nicht-NEWToNscher Flissickei i 
Platte-Viskosimeter. Or Na a mW Webse 


7394 Edward M. Griest, Wayne Webb and Robert W. Schiessler. Effect of pressure on 
viscosity of higher hydrocarbons and their mixtures. J. chem. Phys. 29, 711—720, 1958 
Nr. 4, (Okt.) (University Park, Penn., State Univ., Dep. Phys. Chem.) Schén. 
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7395 Walter Rose. Volumes and surface areas of pendular rings. J. appl. Phys. 29, 687 
bis 691, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Urbana, Univ. Illinois, State Geological Survey.) Wenn 
durch ein poréses Medium, das als Ansammlung sphdrischer Kugeln mit verschiedenem 
Radius aufgefaBt wird, ein Flissigkeit flieBt, so bleiben nach ihrem Ablaufen infolge 
der Kapillarkrafte um die Beriihrungsstellen der Kugeln ringférmige Flissigkeitsreste 
zuriick (z. B. Erdél in Sand). Die naherungsweise Berechnung zeigt, da8 Volumen und 
Oberflache dieser Flissigkeitsreste nur sehr wenig vom Radienverhaltnis der Kugeln 
abhangen und in doppelt logarithmischer Darstellung linear ansteigen mit dem Winkel 
unter dem der Radius des Fliissigkeitsringes vom Mittelpunkt der gréSten Kugel aus 
erscheint. Methfessel. 


7396 T. Oroveanu. Solutions particuliéres de Véquation de l’écoulement a travers les 
milieux poreux non homogénes. Stud. Cerc. Mec. apl. (rum.) 9, 83—88, 1958, Nr. 1. 
(Orig. rum. m. franz. Zfg.) V. Weidemann. 


7397 J. J. van Rossum. Viscous lifiing and drainage of liquids. Appl. sci. Res., Hague 
(A) 7, 121—144, 1958, Nr. 2/3. (Delft, Koninkl./Shell-Lab.) Es wird der Flissigkeits- 
film experimentell untersucht, der beim senkrechten Herausheben einer Platte aus einer 
Flissigkeit hangen bleibt. Aus Dimensionsbetrachtungen folgt, daB die mittlere Film- 
dicke & iiber die Lange L ein Funktion zweier dimensionsloser Parameter ist. Es gilt 
T = £(S), wobei T = E(pg/ys)1/2 und S = a/ns bedeuten (7 Viskositat, o Oberflachen- 
spannung, s Geschwindigkeit der Platte). Die experimentellen Werte T = {(S) liegen 
auf einer Kurve. Der von der Theorie fiir S — 0 geforderte Zahlenwert Z = 2/3 
wird nicht ganz erreicht. Ferner wird der Fall untersucht, wo die Platte in Form eines 
endlosen Bandes ausgebildet ist und als einfache Pumpe wirkt, indem in bestimmter 
Hohe die anhangende Flissigkeit abgestreift wird. Die Theorie ist in diesem Falle 
unvolistandig. Es ergeben sich jeweils zwei verschiedene Stabilitatszustande, die aber 
nur in gewissen Bereichen realisierbar sind. Experimente wurden mit dem Ziel aus- 
gefihrt, welche Férdermengen unter bestimmten Bedingungen erreicht werden kénnen. 


W. Weber. 


7398 Murray Weintraub. Flow of fluids. Industr. Engng Chem. 50, 447—452, 1958, 
Nr. 3. (Marz.) (Teil II.) (Pittsburg, Penn., U. S. Bur. Mines, Centr. Exp. Stat.) Ubersicht 


iiber 1955/56 erschienene Arbeiten auf dem Gebiet der Strémung von Flissigkeiten | 


(Einphasen- und MehrphasenflieBen, Strémung durch porése Medien, Transport- 
prozesse, Phasentrennung, Mischvorgange und Fortschritte in der technischen Aus- 
ristung). W. Weber. 


7399 Alfred Heyser. Ein schnellanzeigendes elektronisches Multimanometer. Jb. Wiss. 
Ges. Luftfahrt 1957, S. 45—52. (Aachen.) H. Ebert. 


7400 RR. Chevalerias, Y. Latron and C. Veret. Methods of interferometry applied to the 
visualization of flows. in wind tunnels. J. opt. Soc. Amer. 47, 703—706, 1957, Nr. 8. 
(Aug.) (Chatillon-Sous-Bagneux, France, Off. Nat. Etudes Rech. Aeron.) Beschreibung 
zweier interferometrischer Methoden zur Sichtbarmachung von Stromungen in Hochge- 
schwindigkeits-Windkandlen. Es wird ein verbessertes TOEPLERsches Schlierenverfahren 
empfohlen, bei dem die Schneiden im optischen Strahlengang durch BABINET-Kompen- 
satoren zwischen gekreuzten Polarisatoren ersetzt sind. Eujen. 


7401 Christiane Glomot. Frottement et convection thermique dans le cas d’un écoulement 
laminaire le ong d’une plaque plane non isotherme. J. Rech. 9, 81—92, 1958, Nr. 43. 
(Juni.) Da bei Windkanalversuchen die Wandtemperatur von Modellen haufig auf kurze 
Distanzen wesentlich variiert, wird folgender spezieller Fall sehr exakt (mit Fehlern 
zwischen 1°/,, und 1%) durchgerechnet: Eine Stromung mit M = 0,75 bilde tber 
einer ebenen Platte eine laminare Grenzschicht aus. In der Nahe der Vorderkante der 
Platte stelle sich die Gleichgewichtstemperatur der reibenden Grenzschicht ein. Von 
einem bestimmten Abstand von der Vorderkante ab werde die Temperatur der Platte 
(mit raschem, aber stetigem Ubergang) auf einem etwa 30 hoheren, festen Wert 
gehalten. Durch Kombination verschiedener mathematischer Methoden wird eine 
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Lésung gewonnen, die in Diagrammen fiir Geschwindigkeits-, Temperatur-, Schub- 
spannungs- und Warmeibergangsverteilung dargestellt ist. David. 


7402 A, Naumann, A. Heyser und W. Trommsdorff. Der Uberdruck-Windkanal in 
Aachen. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 33—45. (Aachen.) 


7403 Ernst Becker. Grenzschichteffekte beim Rohrwindkanal. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 
1957, S, 232—237. (Géttingen.) H. Ebert. 


7404 Edmond A. Brun, Pierre Calvet, Dietrich Faulmann et Lucien Malavard. La 
soufflerie hypersonique de Bellevue S. H. 1. J. Rech, 9, 165—170, 1958, Nr. 44. (Sept.) 
Beggerow. 


7405 W.G. Cutler, R. H. McMickle, W. Webb and R. W. Schiessler. Study of the 
compressions of several high molecular weight hydrocarbons. J. chem. Phys. 29, 727—740, 
1958, Nr. &. (Okt.) (University Park, Penn., State Univ., Coll. Chem. Phys.) 


7406 V.S. Venkatasubramanian. On the compressibility of liquid mixtures in relation 
to conformal solution theory. J. chem. Phys. 29, 971—972, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Bangalore, 
Ind., Inst. Sci., Dep. Phys.) Schon. 


7407 EE. A. Sidoroy. Calculation of laminar flow of drop-forming liquids through tubes, 
with inclusion of nonisothermal effects. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 292—296, 1957, 
Nr. 2. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 327, 1957, Nr. 2.) Es wird eine 
Naherungslésung fiir das Geschwindigkeits- und Temperaturfeld beim laminaren 
Strémen von Flissigkeiten durch Rohre abgeleitet. Die Temperaturabhangigkeit der 
Viskositat wird in Form einer Potenzreihe angesetzt. Fiir den mittleren Warmestrom 


. durch die Flacheneinheit der Rohrwandung an der Stelle x Jat sich dimensionslos 


schreiben: Nu = 1,62 (PeDa/x)1/°. Es bedeuten Nu NUSSELT-Kennzahl, Pe PECLET- 
Kennzahl, D Rohrdurchmesser, « ein durch eine Reihe gegebener Ausdruck fir die 
nichtisotherme Form der Strémung. W. Weber. 


7408 Wilhelm Dettmering. Strémungsuntersuchungen an rotierenden Schaufelgittern. 
Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S$. 88—101. (Aachen.) : 


7409 Saffet Miftiioglu. Strémungsuntersuchungen an Tandem-Schaufelgitiern. Jb. 
Wiss. Ges, Luftfahrt 1957, S. 208—229. (Braunschweig.) H. Ebert. 


7410 Elie Carafoli et Béatrice Horovitz. Ecoulements coniques d’ordre supérieur autour 
d'une aile triangulaire a plaque normale. Rev. Méc. Appl., Bucarest 2, 1957, Nr. 2, 
5. 5—19. (S, auch: Stud. Cerc. Mec. apl. 8, 1957, Nr. 4.) 


7411 N.N. Patraulea. Sur la déflexion d'une veine libre fluide. Stud. Cerc. Mec. apl. 
(rum.) 9, 51—62, 1958, Nr. 1. Berichtigung letzte S, d. Heftes. (Orig. rum. m. franz. 
Zig.) V. Weidemann. 

7412 Sadatoshi Taneda. Oscillation of the wake behind a flat plate parallel to the flow. 
J. phys. Soc. Japan 18, 418—425, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Kobe Univ., Mercantile Marine.) 
In einem Wassertank werden Platten der Lange | =: 2...40 em mit U =1... 20 cm/s 
bei REYNOLDs-Zahlen R = 10?...105 geschleppt und die fir R > 103 erzeugten 
Wirbel mit Aluminiumstaub sichtbar gemacht. Die Frequenzen v der Strémungs- 
oszillationen werden mit einem Hitzdraht im Wasser gemessen. Es ergibt sich, dai 
vl/U proportional zu R1/ ist. Aus dem Vergleich mit der Strémung um andere Profile 
wird die Ursache fiir das Auftreten der Oszillationen diskutiert. Schall. 


7413 Andrew R. Mitchell and John Y. Thomson. Finite difference methods of solution of 
the von Mises boundary layer equation with special reference to conditions near a singu- 
larity. Z. angew. Math. Phys. 9, 26—37, 1958, Nr. 4. (25. Jan.) (St. Andrews, Scotland, 
Univ., Dep. Math.) Vff. benutzen die v. MisEssche Form der Gleichung fiir die Ge- 
schwindigkeitsverteilung in einer laminaren, kompressiblen Grenzschicht fir die Be- 
rechnung dieser Grenzschicht an einer langsangestroémten ebenen Platte mit Druck- 
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anstieg nach einem Differenzenverfahren. Dieses Verfahren ist im vorliegenden Bei- 
spiel in einiger Entfernung von der Platte stabil, in Plattennahe wird es aber instabil, 
d.h. Abrundungsfehler kénnen hier von Schritt zu Schritt weiter anwachsen, Diese 
Schwierigkeit wird in der vorliegenden Arbeit dadurch umgangen, da® fiir die Ge- 
schwindigkeit in Plattennahe eine Reihenentwicklung nach Potenzen der Strom- 
funktion eingefihrt wird, welche die Wandbindungen befriedigt. Mit dieser Reihen- 
entwicklung 1aBt sich die Grenzschicht in Wandnahe aus den Werten der aueren 
Grenzschicht durch ein modifiziertes Differenzenverfahren berechnen. E. Becker. 


7414 Max Plan. Comportement des prises de pressions d’arrét en couche limite laminaire 
et turbulente. J. Rech. 8, 321—235, 1957, Nr. 40. (Sept.) (Paris. Fac. Sci.) Geschwin- 
digkeitsmessungen in laminaren und turbulenten Grenzschichten mit Staudrucksonden 
zeigen: In der stark scherenden Grenzschichtstrémung liegt der MeBort etwas versetzt 
gegen die Sondenachse und die angezeigte Geschwindigkeit wird auch leicht gefalscht. 
Nach einem angegebenen Verfahren ist es aber einfach und mit guter Genauigkeit 
méglich, auf das wahre Geschwindigkeitsprofil zu korrigieren. Zu benutzen sind dabei 
Messungen mit runden Sonden verschiedenen Durchmessers. Sonden mit abgeflachtem 
Querschnitt ergaben stets schlechtere Resultate. David. 


7415 Richard Eppler. Grenzschichtablésung und Totwasserausbildung. Jb. Wiss. Ges. 
Luftfahrt 1957, S. 238 —247, (Stuttgart.) 


7416 K. Oswatitsch und G. Lasehek. Vereinfachte Bestimmung der Druckverteilung 
an Fliigeln beliebiger Spannweite. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S.52—66. (Aachen.) 


7417 Klaus Gersten. Uber die Berechnung des induzierten Geschwindigkeitsfeldes von 
Tragfliigeln. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 172—190. (Braunschweig.) 

H. Ebert. 
7418 Lucian Dumitreseu. Profils aerodynamiques a jet en présence du sol. Stud. Cerc. 
Mee. apl. (rum.) 9, 43—49, 1958, Nr. 1. (Orig. rum. m. franz. Zfg.) 
V. Weidemann. 
7419 Albert Gail. Die schrdég angeblasene Luftschraube und andere Fliigel-Triebwerk- 
Systeme im Langsamflug. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 287—289. (East Aurora, 
N. Y., USA.) H. Ebert. 


7420 Richard Skalak and M. B. Friedman. Reflection of an acoustic step wave from 
an elastic cylinder. J. appl. Mech. 25, 103—108, 1958, Nr. 1, (Marz.) (New York, Columbia 
Univ.) Primare ebene Wellenfront parallel zur Achse des unendlich langen Hohlzylinders, 
daher ebenes Problem. Nur die lings des Kreisumfangs umlaufenden Biegewellen 
werden beriicksichtigt. Allgemeine formale Lésung mittels FOURIER-Reihe und LAPLACE- 
Transformation. Genaherte numerische Auswertung nur fiir starren Zylinder, der ent-, 
weder (a) ortsfest oder (b) frei beweglich und von gleicher Masse wie die verdrangte 
Luft ist, ergibt Druckverteilung in grofer Entfernung vom Zylinder. Diskussion der 


Wellenfronten. Wecken. 


L ng usd ischen 
7491 Alexander Naumann. Probleme und Ergebnisse der angewandten gasdynamisc 
Forschung. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 24—33. (Aachen.) 


4 _ Cn . , » bler recku 4 ‘uftriebs- 
7422 Friedrich Keune. Strémung an Korpern nicht mehr kleiner Streckung in aujt 
loser linearer Unter- und Uberschallstrémung. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 67—82. 


(Aachen.) 


il i d Wider ger Ringfliigel in Uberschallstrémung. 
7423 Jurgen Zierep. Auftrieh und Widerstand lange Ringflig g 
Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 83—88. (Aachen.) H. Ebert. 


494 B. L. Hicks and E. A. Huber. Growth of small water waves sith wind speed and 


fetch. Phys. Fluids 1, 454—455, 1958, Nr. 5. (Sept./Okt.) Rapape ee 
Systems Lab.) ; : 


1249 
3 Physikalische Berichte, Bd. 38, 7, 1959 


’ King’s Coll.) 


7425 —7438 II. Mechanik = : Bd. 38, 7 | 


”495 Ottmar Wehrmann. Akustische Steuerung der turbulenten Anfachung im F reistrahl. 
Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 102—108. (Berlin.) H. Ebert. 


7426 W.Mohr. Uber Schwingungskavitation bet kurzen Schallimpulsen. Acustica, 
Stuttgart 7, 267—277, 1957, Nr. 5. (Baden [Schweiz], AG Brown, Boveri & Cie.) 
Das Keimwachstum wird unter Verwendung von Schallimpulsen von 20 bis 5060 us 
Dauer zeitlich analysiert. Dazu werden erstens die von den schwingenden Hohlraumen 
ausgehenden Druckwellen elektrisch registriert und zur Bildung eines statistischen 
KavitationsmaBes verwendet, und zweitens werden die Kavitationsblasen bei Dunkel- 
feldbeleuchtung photographiert. Variiert werden Impulslange, Schallintensitat, 
Impulsabstand und Gasgehalt des Wassers. — Wahrend des Keimwachstums nimmt 
der Kavitationseffekt proportional der Impulslange und der Intensitat zu. Beim 
Einsetzen der Kavitationsschwingungen wird der Anstieg dieser Kavitationskurve 
steiler, Mit kiirzer werdendem Impulsabstand verringert sich infolge des Strahlungs- 
druckes die Keimdichte im Schallfeld und damit die Kavitation. In gashaltigem Wasser 
setzt bei geniigend kurzen Impulsabstanden wieder verstarkte Kavitation (sekundare 
Kavitation) ein, die vom relativen Gasgehalt der Flissigkeit abhangt. M. Beyer. 


7427 XK.S.Iyengar and E. G. Richardson. Cavitation and the solution oj gases in liquids. 
Nature, Lond. 181, 1328—1329, 1958, Nr. 4619. (10. Mai.) (Newcastle upon Tyne, 


Sch6én. 


7428 Giimther Fellner. Der EinfluB der Fluggeschwindigkeit auf die Wirtschaftlichkeit 
von Durch- und Ausstrémtriebwerk. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 1147-134. (Aachen.) 


7429 G. V. Bull. Aeronautical studies in the aeroballistics range. Jb. Wiss. Ges. Luft- 
fahrt 1957, S. 247—260. ( Quebec.) : H. Ebert. 


7430 Al. Marinescu. Stabilité dynamique, dans le vol horizontal, des hélicopiéres ayant 
des rotors a pales cantilever. Stud. Cerc. Mec. apl. (rum.) 9, 63—82, 1958, Nr. 1. Berichti- 
gung letzte S. d. Heftes. (Orig. rum. m. franz. Zfg.) V. Weidemann. 


7431 N.1. AKatnov and Iu. I. Sabaitis. Measurement of pitching moment derivatives 
by aself-excited oscillation method. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1986—1993, 1957, Nr. 9. 
(Sept.) (Engl. Ubers. aus; J. tech. Phys. SSSR 26, 2049, 1956, Nr. 9.) Durch erzwungene 
Gierschwingungen, die von dem zu untersuchenden Flugzeugmodell mittels einer 
elektrischen Steuerung selbst erregt werden, ist eine einfache und genaue experimentelle 


Bestimmung der Anderung des Giermomentes bei Anderung der Winkelgeschwindigkeit 
um die Hochachse méglich. Eujen. 


7432 Xaver Hafer. Untersuchungen zur Aerodynamik der Fliigel- Rumpf{-Anordnungen. 
Jb. Wiss. Ges, Luftfahrt, 1957, S.191—207. (Stuttgart.) ; a : 


7433 Robert Sauer. Uberschallstrémung um R -Fliigel-Anord Jb. Wi 
Ges. Luftfahrt 1957, S, 23031. (Manchen,) HEUER ae 


7434 Heinrich Beauvais. Beitrag zur Frage nach ae Flugeigenschaften der Segelflug- 
zeuge. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 278-280, (Miinchen.)~ PS See 


7435 Wilhelm van Nes. Grenzschicht-M. : : 
Luftfahrt 1957, S, 281286. (Duisburg.) essungen im Segelflugzeug. Jb. Wiss. Ges 


7436 Rudolf Ludwig. Bemerkungen zur Schraganbl i 
h ganblasung am Rotorblatt e Hub 
schraubers. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 289—295. (Btauncahoreig’ Se 


7437 John C. Houbolt. On the response of 


: struct havi i i 
Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 296 —305, are te ee ba tae 


(Hampton, USA.) 


7438 Winfried Braun. Zur Frage der Fahrwerkslastannahmen. Jb. Wiss. Ges. Luftfahr 
1957, S. 139—146. (Essen.) H. Ebert 
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7439 Giinther Ulbricht. Ortungsgenauigkeit von F unknavigationsverfahren. Jb. Wiss. 
Ges. Luftfahrt 1957, S. 147—152. (Oberpfaffenhofen.) H. Ebert. 


7440 Dezimal-Klassifikation der Astronautik. Raketentech. Raumfahrtforsch. 8, 
1—8, 1959, Nr. 1. Es wird die gesamte Gliederung mitgeteilt, die auf dem IX. KongreB 
der internationalen Astronautischen Féderation (JAF) in Amsterdam 1958 zur Ein- 
fihrung ab 1. 1. 1959 empfohlen wurde. Die 1000stellige Klassifikation besitzt folgende 
Hauptgruppen: 0 Allgemeine Grundlagen der Astronautik. — 1 Wissenschaftliche 
Grundlagen der Astronautik. — 2 Physikalische Grundlagen. — 3 Chemische Grund- 
lagen. — 4 Technologische Grundlagen. — 5 MeBtechnik und Steuerung (Astrionik), — 
6 Fiugmechanik und Navigation (Astrodynamik). — 7 Strahlantriebe. — 8 Luft- 


und Raumfahrzeuge. — 9 Bodenanlagen und Ausriistung. Jede Hauptgruppe umfaBt — 


zehn Gruppen, die wieder zehnfach unterteilt sind. Zur Unterscheidung von der DK- 
Zahl wird diese Zahl ,, DCA-Zahl“ genannt. Stenzel. 


7441 E.P. Kingsbury. Some aspects of the thermal desorption of a boundary lubricant. 
J. appl. Phys. 29, 888—891, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., 
Lubrication Lab.) Es wird ein Ausdruck hergeleitet, der den Reibungskoeffizienten in 


einem unter Grenzschmierung gleitenden System mit der Temperatur, der Adsorp- | 


tionswarme und der Gleitgeschwindigkeit in Beziehung setzt. Gezeigt wird, daB8 Rei- 
bungs- und Abnutzungserscheinungen in Form von doppelt exponentiellen Funktionen 
der Temperatur und einfach exponentiellen Funktionen der Gleitgeschwindigkeit 
dargestellt werden kénnen. Dies wird experimentell bestatigt und ferner eine einfache 
Methode zur Messung der Adsorptionswarme als Funktion der Temperatur one 
oltz. 


7442 J. West. High-temperature rotor bore dilatometer unit. J. sci Instrum. 86, 1—3, 
1959, Nr. 1. (Jan.) (Wallsend on Tyne, Northumberl., Parsons Marine Engng Turbine 
Res. Devel. Assoc.) Drei Spiegel werden nach Art einer Wiirfelecke in einer Patrone 
angeordnet, zwei fest, einer beweglich aufgehangt an einem Taster, _der durch die 
Patronenwand hindurchragt. Mittels Autokollimator wird das Lichtbild beobachtet, 
wenn die Patrone in den Rotor einer Hochdruckdampfturbine (500°C und 6000 Umdr. 
/min) eingebaut ist. Bei Deformation der Rotorwand wird der bewegliche Spiegel den 
auf ihn fallenden Lichtstrahl ablenken, so daS im Gesichtsfeld ein Kreis entsteht als 
MaB fiir die Verriickung (nach vorheriger Einmessung). Als Spiegel wird eine polierte 
F. H. M.-Stahlflache mit drei weiteren Schichten (Quarz, Aluminium, Quarz) emp- 
fohlen. H. Ebert. 


7443 ©. Tamate. Einjluf einer unendlichen Reihe gleicher Kreislécher auf die Durch- 
biegung einer diinnen ice Z. angew. Math. Mech. 87, 431—441, 1957, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Sendai, Japan.) Es wird eine aus einem elastischen isotropen Material 
bestehende unendlich ausgedehnte Platte betrachtet, die unendlich viele kreisférmige 
Lécher enthalt, deren Mittelpunkte sich auf einer Geraden befinden und vonein- 
ander gleichen Abstand haben. Gefragt wird nach dem Einflu8 dieser Locher auf die 
in der Platte entstehenden Spannungen, wenn jene auf Biegung beansprucht wird. Zu 
einer Anwort auf diese Frage gelangt Vf. mit Hilfe der KiRcHHoFFschen Biegungs- 
theorie in Verbindung mit einer komplexen Darstellungsmethode, die die Durch- 
biegungsfunktion zu berechnen gestattet. Darin auftretende Koeffizienten werden 
mit Hilfe der Stérungsrechnung ermittelt. AbschlieBend werden fiir einige Sonder- 
falle die Ergebnisse numerisch bestimmt und graphisch dargestellt. Pasler. 


444 . A. Bassali and M. Nassif. A thin circular plate normally and uniformly 
Dates ae a concentric elliptic patch. Proc. Camb. phil. Soc. 55, en ane aan 
(Jan.) (Alexandria, Univ., Fac. Sci.) Vff. untersuchen kleine transversale Verschie- 
bungen einer diinnen Platte, die elastisch langs ihres kreisformigen Randes Kae 
spannt ist und iiber einer einbeschriebenen konzentrischen Ellipsenflache durch hye ro- 
statischen Druck belastet wird. Fir die theoretische Behandlung werden komp ee 
Potentiale angesetzt und Voraussetzungen benutzt, die fiir die Theorie kleiner ets - 
biegungen an diinnen Platten tiblich sind. Es gelingt, die expliziten Formeln der Biege- 
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und Drehmomente und der Schubkrafte an den Punkten des Randes und im Mittel- 
punkt der Platte anzugeben. Prigge. 


7445 W.A. Bassali. Bending of a thin circular plate under hydrostatic pressure over @ 
concentric ellipse. Proc. Camb. phil. Soc. 55, 110—120, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Alexandria, 
Univ. Fac. Sci.) Eine diinne kreisférmige Membran wird einem hydrostatischen Druck 
ausgesetzt, der tiber dem Bereich einer einbeschriebenen konzentrischen Ellipse wirkt. 
Die Membran ist langs ihrer Berandung fest eingespannt. Mit Hilfe der klassischen 
Theorie far diinne Schalen wird eine exakte Lésung in Form einer endlichen Reihen- 
entwicklung hergeleitet. Prigge. 


7446 W.A. Bassali. The analysis of singularly loaded and rigidly clamped thin elastic 
slabs with curvilinear boundaries. I. Proc. Camb. phil. Soc. 55, 121—136, 1959, Nr. 1. 
(Jan.) (Alexandria, Univ., Fac. Sci.) Vf. untersucht die Verformung einer an- 
fanglich ebenen Membran, auf die Einzelkrafte in vorgegebenen Punkten wirken. 
Die Membran ist am Rande fest eingespannt, und die Randkurve geniigt stiickweise 
einer Gleichung zweiten Grades. Der Spezialfall ist eine ellipsenférmige Membran, die 
am Rande fest eingespannt ist und durch Einzelkrafte im Zentrum oder in den Prenn- 
punkten belastet wird. Die Theorie basiert auf der funktionentheoretischen Methode. 
Prigge. 


7447 KR. Bogdan, Cr. Pelecudi, E. Bugaievski und L. Calmaciue. Uber die experimentelle 
Bestimmung der Bewegungen in ebenen Getrieben. Rev. Méc. Appl., Bucarest 2, 1957, 
Nr, 2. S. 127—141. (S. auch: Stud. Cere. Mec. apl. 8, 1957, Nr. 3.) V. Weidemann, 


7448 Franz Joseph Geller. Die Wirkung der Schleierkiihlung bei hocherhitzten Bau- 
teilen. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 134—138. (Bochum.) 


7449 Kari Leist. Entwicklungsstand der Turbinentriebwerke. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 
1957, S. 9—24. (Aachen.) 


7450 Ernst Adams. Durch die Fliigel verursachte Spannungserhohung in Mittelscheiben 
axialer Turboldufer. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 306—316. (Braunschweig.) 


H. Ebert. 


7451. D. Hiirden. Zur Entwicklung von H,O.-Raketentriebwerken. Raketentech. Raum- 
falirtforsch, 8, 9—13, 1959, Nr.1- (Stag-Lane, Engl., De Havilland Engine Comp.) 
Es wird ein Uberblick ttber die historische Entwicklung und die Erfahrungen bei der 
Entwicklung von drei verschiedenen Raketen-Triebwerken gegeben, die teils mit H,O, 
als Monotreibstoff, teils mit zusiitzlich eingespritztem Kerosin arbeiten. Stenzel. — 


7452 R. Engel. Leistungsgrenzen hlassischer Festtreibstoffe. Raketentech. Raumfahrt- 


forsch. 8, 14—18, 1959, Nr. 1. (Rom, S.I.S. P.R.E.) Es werden Parameter der 


Treibstoffmischung entwickelt, deren Relationen zu den Leistungsdaten ( 


Durchsatz, Abbrand) 
dargestellt werden. 


wicke Relat spez. Impuls, 
fir Nitroglycerin-Nitrozellulose-Treibstoffe in Diagramm-Form 


Stenzel. 


7493 Richard J. Priem. Breakup of sater drops and sprays with a shock wave. Jet 
Propulsion 27, 1084—1087, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Cleveland, Ohio, Nat. Advisory 
Committee Aeronaut.) Weil es fiir Brennstoffzerstaubung und cleichmiBiges Brenner 
in Raketen von Bedeutung ist, wird die zerstaubende Virkung von LuitstoBweller 
auf Wassertropfen in einem StoBwellenrohr mit kinematographischen Aufnahmer 
untersucht, Die Bilder zeigen: Nicht die StoBfront, sondern die Nachstrémung lost dis 
Tropfen in sehr feinen Nebel auf. Der Durchmesser mu aber oberhalb eines. von de 
Strémungsgeschwindigkeit abhiingigen kritischen Durchmessers liegen, z. B. etwi 
< aeabeed m/s, re of ead m/s. Zylindrische Wasserstrahlen "werden nu 
‘ nn sie bei ueranblasung ; i anges 
vierfachen Durchmesser haben, weve Era pee cee ae 
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7454 Eduard Séffker. Beitrag zur Frage des Lufteinlasses bei Strahltriebwerken fiir Uber- 
schallgeschwindigkeiten. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 108—117. (Aachen.) 
H. Ebert. 


7455 WL. Hamburger. Sur les vibrations des bielles de machines alternatives. Rev. Méc. 
Appl., Bucarest 2, 1957, Nr. 2, S. 159—169. (S. auch: Stud. Cerc. Mee. apl. 4, 1953.) 

V. Weidemann. 
7456 A. E. W. Austen and T. Priede. A method for distinguishing between sources of 
noise in motor-cars. Brit. J. appl. Phys. 9, 201, 1958, Nr. 5. (Mai.) (London, C. A. V. 
Ltd.) Zur Trennung des Luftschall- und des Kérperschallanteiles des vom Motor im 
Passagierraum eines Kraftwagens hervorgerufenen Gerauschpegels werden zwei Wege 
beschritten. 1. Messung des Schallpegels im stehenden Wagen bei laufendem Motor (a) 
unter normalen Bedingungen, d. h. mit eingebautem Motor (gemessen wird Luftschall 
+ Kérperschall), (b) wenn der Motor, nach Lésung aller mechanischer Verbindungen, 
freischwebend an die alte Stelle gebracht worden ist (gemessen wird jetzt die reine Luft- 
schalliibertragung). Bei der 2. Methode, bei der der schwierige Schritt (b) vermieden 
wird, wird beim Versuch (a) gleichzeitig das Motorengerdusch im Motorraum elektro- 
akustisch aufgezeichnet. Zur Bestimmung der reinen Luftschalliibertragung wird nun in 
einem 2. Versuch bei stehendem Motor mittels eines Lautsprechers das aufgezeichnete 
Motorengeradusch im Motorraum wiedergegeben und erneut der Schallpegel im Wagen 
bestimmt. — Die nach den beiden Methoden gewonnenen Werte fiir die Luftschalliiber- 
tragung stimmen gut iiberein. Es zeigt sich, daB bis etwa 2000 Hz der Kérperschallanteil 
betrachtlich ist. M. Beyer. 


7457 KE. 1a. Tudin. The acoustic power of the noise created by airduct elements. Soviet 
Phys.-Acoustics 1, 383—398, 1955, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoustics 
SSSR 1, 368, 1955.) (Moscow, Central Aerohydrodyn. Inst.) Vf. untersucht die Schall- 
leistung, die strémende Luft erzeugt, wenn sie aus Luftkanaléffnungen verschiedener 
Konstruktionen austritt. Es wird festgestellt, daB die Schalleistung etwa der dritten 
Potenz des Druckgefalles und dem Quadrat der geometrischen Abmessungen des 
Kanalelementes proportional ist. Die Gerausche haben statistischen Charakter und ein 
sehr ‘breites Frequenzspektrum. Die Richtcharakteristik der gerdauscherzeugenden 
Elemente hangt nur wenig vom statischen Druck ab. Die Gerduschmessungen wurden 
sowohl im direkten wie im diffusen Schallfeld durchgefihrt. Vf. schlagt eine Kennzahl 
vor, die als Proportionalitatskonstante zwischen Schalleistung und Druck- und Quer- 
schnittsabhangigkeit typisch fiir ein bestimmtes Luftkanal-Element ist und mit deren 
Hilfe sich Gerauschberechnungen durchfihren lassen. Venzke. 


7458 Edgar Fischer. Uber den Bewegungswiderstand an Gleitflachen bei eatrem kleinen 
Gleitgeschwindigkeiten. Feinw.-Tech. 68, 8—14, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Dresden, T. H., 
Inst. elekt. mech. Feingeratebau.) Es wurden Reibungsmessungen bei kleinen Geschwin- 
digkeiten in den Anordnungen kugelférmige Spitze gegen Kugelschale bei Drehbewegung 
sowie Kugel gegen Ebene bei Dreh- und bei Langsbewegung ausgefiihrt. Bei der Dreh- 
bewegung ergab sich in beiden Fallen eine Abnahme der Reibung mit der Geschwindig- 
keit bis zum Grenzfall der Geschwindigkeit Null. Bei der Langsbewegung ist dagegen die 
Haftreibung gré8er als die Gleitreibung. Es wird angenommen, daf dies nicht auf einer 
Anderung der Reibungszahl beruht, sondern dab der Bewegungswiderstand beim Uber- — 
gang aus der Ruhe in die Bewegung infolge geometrischer Veranderungen der Kontakt- 


flachen abnimmt. Poltz. 


. K. Jain and M. S. Sodha. On the internal ballistics of a supergun (Hochdruck- 
EE ipiickce. sci. Res., Hague (A) 7, 369 —374, 1958, Nr. 5. (London, City Guilds Coll., 
Mech, Engng Dep.; Vancouver, Canada, Univ. Brit. Columbia, Phys. Dep.) Vff. stellen die 
innenballistischen Gleichungen fir die sogenannte Hochdruckpumpe auf, eines Geschiit- 
zes, das langs des Laufes mehrere Brennkammern besitzt, in denen die Pulverladungen 
sukzessive nach Durchgang des Geschosses geziindet werden. Das Gleichungssystem 
jaBt sich numerisch lésen. Unter der Annahme, daB die Verbrennungsgeschwindigkeit 
‘in allen Kammern dem Druck proportional und das Koyolumen b gleich der reziproken 
Dichte 1/6 ist, wird auch eine analytische Lésung angegeben. Zobel 
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icati i 30, 87 
7460 RR. Bruce Lindsay. Current publications on acoustics. J. acoust. Soc. Amer. 30, 87, 
369 —370, 484495, 1958, Nr.1 (Jan.), Nr. 4 (Apr.) u. Nr. 5. (Mai.) (Providence, 
Rhode Isl., Brown Univ.) 


7461 Walter Koidan and Earl D. Schubert. References to contemporary papers on 
acoustics. J.acoust. Soc. Amer.30, 88—97, 227 —234, 1958, Nr.1 (Jan.) u. Nr. 3. {Marz.) 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.; Cleveland, O., Hear. Speech Center.) 


7462 Robert W. Young. Review of acoustical patents. J. acoust. Soc. Amer. 30, 98—106, 
158—164, 234—236, 371374, 495504, 1958, Nr. 1 (Jan.), Nr. 2 (Febr.), Nr. 3 
. (Marz.), Nr. 4 (Apr.) u. Nr. 5. (Mai.) (San Diego, Calif., U. S.. Navy. Ele ae 
chon. 
7463 P.W. Smith jr. On ,,Laplace’s fallacy‘: and its inverse J. acoust. Soc. Amer. 30, 
364 —365, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Acoust. Ass.) Die vorliegende Leser- 
zuschrift beschaftigt sich mit der in letzter Zeit wiederhclt geduBerten Meinung, dic 
LAPLACEsche Argumentation iiber den adiabatischen Charakter der Kompression in 
Schallwellen sei falsch. Vf. kommt zu dem SchluB, da die LAPLACEsche Aussage 1m 
Prinzip richtig ist, wenn es auch méglich ist, sich theoretische Falle auszudenken (z. B. 
unendlich ausgedehntes homogenes Medium), ftir die sie ungiiltig ist M. Beyer. 


7464 §, A. Dianine. Sur la résolution du probléme de Raman-Dey. Proc. Indian Acad. Sci. 
(A) 47, 116—141, 1958, Nr. 3. (Marz.) Es wird eine Lésung fir das Problem von RAMAN; 
Dery: ,,Anregung von Schwingungen einer ferromagnetischen Saite durch ein elektro- 
magnetisches Wechselfeld’* unter Beriicksichtigung der inneren Reibung angegeben. 
Lottermoser. 


7465 LL. Cremer und G. Schwantke. Zum Problem der Absirahlung von Biegewellen 
Acustica 7, 329—335, 1957. (Akust. Beih. Nr. 1.) (Berlin-Charlottenburg, Heinr.- 
Hertz, Inst. Schwingungsforsch.) Um den Einflu$8 des Empfangsraumes auf die Ab. 
strahlung einer begrenzten, schwingenden Platte theoretisch zu studieren, wird ein ver 
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re bessertes Modell benutzt, das aus einem einseitig offenen Rechteckraum besteht. De 
‘ag berechnete Frequenzverlauf zeigt zwei Hauptmaxima beiderseits der Grenzfrequenz 
a Je kleiner die Wellenlange im Verhaltnis zur Plattenbreite wird, um so dichter riicke1 


Ss 


die Hauptmaxima zusammen, so daB im Grenzfall das Verhalten der unbegrenztez 
Platte erreicht wird. Es ergibt sich, daf die Abstrahlung nicht nur vom Verhiltnis de 
Frequenz zur Grenzfrequenz abhangt, sondern auch von der Schwingungsform de 
Platte. Daraus folgt, daB eine Plattenkonstruktion unterhalb der Grenzfrequenz eit 
recht verschiedenes Abstrahlungsverhalten zeigen kann, je nachdem wie breit sie ist un 
in welchem Raum sie strahlt. Vif. sehen darin einen méglichen Grund fiir die Diskre 
panzen, die bei der Untersuchung gleicher Platten in verschiedenen Laboratorien auf 
getreten sind. M. Beyer. 


7466 A. van Itterbeek and J. Zink. Measurements on the velocity of sound in oxygen ga 
under high pressure. Appl. sci. Res., Hague (A) 7, 375—385, 1958, Nr. 5. (Leuven, Belg. 
Inst. Lage Temp. Tech. Fys.) Messungen an handelsiiblichem Sauerstoff (0,8% Unrein 
heit) im Bereich 1 Atm < p < 70 Atm, 231°K < T < 303°K nach dem schon friihe 
(VAN ITTERBEEK, DE Rop und ForreEz, Ber. 87, 1345, 1958) benutzten Verfahrer 
Unter Heranziehung von Literaturwerten fiir den zweiten und dritten Virialkoeffiziente 
werden (,, Cy und C,/C, berechnet. Wecken. 


7467 =‘'T. A. Litovitz and T. Lyon. Ultrasonic velocity in the liquid-glass transition region 
J. acoust. Soc, Amer. 80, 856—859, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Washington, D. C., Catho 
Univ., Phys. Dep.) Die Schallgeschwindigkeit in Glyzerol und Arochlor (Bipheny 
pentachlorid) wird in der Nahe der Glasumwandlungstemperatur nach dem Impulsvei 
fahren bei 7,5, 22 und 52 MHz gemessen. Das MeBgefiS mit einem festen Abstand vo 
ungefaéhr einem Inch zwischen Quarz und Reflektor befindet sich in einem Therm« 
staten. Die Messung erfolgt durch Vergleich nach der Interterenzmethode mit der Lau 
strecke in einem mit Wasser gefii!’ en Gela® mit beweglichom Reflektor, Von Aroehk 
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wird die Dichte mit einem Dilatometer gemessen. Die RAosche Beziehung 0@Inc/éT 
= Kdly e/OT zwischen der Schallgeschwindigkeit c und der Dichte e wird bestatigt. 
K ist fiir die Glase und Flissigkeitsphase gleich, auch wenn man noch Polystyren und 
Polymethylmethacrylat mit heranzieht. Da8 6c/6T kleiner im Glas als in einer Flissig- 
keit ist, folgt unmittelbar aus der EYRINGschen Beziehung, wonach c? proportional 
dem freien Volumen ist, von dem das spezifische Volumen der Fliissigkeit abhangt. 
Fir Arochlor wird die Kompressibilitat aus der Schallgeschwindigkeit berechnet, 
wobei der Scherungsmodul vernachlassigt wird. Ein Anteil der Kompressibilitat ist 
durch die Anderung des Molekiilabstandes bedingt und ein anderer durch die Um- 
lagerung der Molekiile. Im Bereich von 60 bis —10°C nimmf¢letzterer stetig bis auf Null 
ab. In diesem Bereich ist Dispersion vorhanden. Bei weiterer Abkihlung nimmt die 
Zahl der Locher in der Fliissigkeit ab und die Zahl der Nachbarmolekiile zu. Die Re- 
laxationszeit geht in die GréBenordnung von Stunden. Die Temperaturabhangigkeit 


der Kompressibilitat wird geringer. Tielsch. 
7468 J. Jeener. Velocity of sound in the liquid mixture CCl,—C(CH,),. J. chem. Phys. 
25, 584—585, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Brussels, Belg., Univ., Fac. Sci.) Sch6én. 


7469 J.Schuyer. Molar sound velocity of solids. Nature, Lond. 181, 1394—1395, 1958, 
Nr. 4620. (17. Mai.) (Geleen, Netherl., Staatsmijnen Limburg, Centr. Lab.) Die RAosche 


Formel y1/* M/p (v = Schallgeschwindigkeit, M = Molekulargewicht und ¢ = Dichte), » 


die fiir Fliissigkeiten gut gilt, 1aBt sich auf feste Kérper ausdehnen, wenn man die 
NEwrTonsche Formel v?= 1/8 (8 = adiabatische Kompressibilitat) durch die Formel 
fiir longitudinale Schallwellen in festen Kérpern v? = 3(1 — o)/Bp-(1 + c) ersetzt. 
Es wird eine entsprechende Formel fiir feste Kérper gewonnen. v!/8M/p- [(1 + o)/3 
(1 — o)]1/3. Setzt man fiir die PoissoNnsche Querkontraktionszahl o = 1/2, so ist die 
Raosche Formel fir Fliissigkeiten als Spezialfall in dieser allgemeinen Beziehung 
enthalten. Jacob. 


7470 Gopala Menon Sreekantath. On dissimilarity in the phenomena of diffraction of 
sound and light by transmission gratings. Acustica 8, 341 —342, 1958, Nr. 5. (Trivandrum, 
Kerala State, India, Univ. Coll.) Vf. zeigt, daB sich bei der Beugung ebener Wellen an 
einem Gitter fiir die Intensitét der gebeugten Wellen verschiedene Formeln ergeben, je 
nachdem, ob es sich um Licht oder Schall handelt. Die Formel fir den Schall geht aus 
derjenigen fiir das Licht durch Multiplikation mit dem Faktor cos?@ (© Beugungs- 
winkel) hervor. Experimentelle Untersuchungen an einem Schallstrahl scheinen das 
theoretische Ergebnis zu bestiatigen. Kallenbach. 


7471 Otohiko Nomoto. Irreversible production of entropy and the absorption of sound. J. 
phys. Soc. Japan 11, 818—826, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Tokyo, Kobayasi Inst. Phys. Res.) 
Vf. berechnet die molekulare Schallabsorption auf Grund der irreversiblen Bildung von 
Entropie infolge der Warmeleitung, die durch die endliche Temperaturdifferenz zwischen 
den auBeren und inneren Freiheitsgraden der Molekiile entsteht. Es wird eine Formel 
fiir die Schallabsorption abgeleitet, die mit den nach anderen Methoden abgeleiteten 


Formeln tibereinstimmt. Kallenbach. 


7472 W. Tempest and H. D. Parbrook. The absorption of sound in argon nitrogen and 
oxygen. Acustica, Stuttgart 7, 354—362, 1957, Nr. 6. (Liverpool, Univ., Acoust. Lab.) 
Es wird eine verbesserte AbsorptionsmeBmethode beschrieben und ihre Fehlergrenzen 
werden diskutiert. Die MeBwerte, die im Frequenz/Druck-Bereich 0,45 bis 12,6 MHz/ 
Atm liegen, werden mit der Srokes-Kircuuorrschen Theorie verglichen und Griinde 
fiir die gefundenen Abweichungen werden besprochen. M. Beyer. 


3 §. Parthasarathy and M. Pancholy. Studies in ultrasonic propagation in mixtures 
ie ert and Ane Z. angew. Phys.10, 453-—455, 1958, Nr. 10. (Okt.) (New Delhi, 
Ind., Nat. Phys. Lab.) Schallgeschwindigkeit und Absorptionskoeffizient von Wasser- 
Alkohol-Mischungen wurden im Temperaturbereich 5 bis 70°C bei 21 MHz in Abhangig- 
keit vom Mischungsverhaltnis gemessen. Wahrend der Absorptionskoeffizient bei einer 
Molkonzentration von etwa 30% ein besonders bei tiefen Temperaturen stark ausge- 
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pragtes Maximum zeigt, liegt das Maximum der Schallgeschwindigkeit bei 10%. Der 

Verlauf der Schallgeschwindigkeit und der Absorption mit der Konzentration wird mit 

dem anderer physikalischer Eigenschaften, z. B. spez. Warme und beni eed 
Beyer 


7474 V. VY. Furduey. Survey of methods for evaluating and measuring the diffuseness of a 
sound field. Soviet Phys.-Acoustics 1, 312—326, 1995, Nr. 4. (Okt./Dez.) (Engl. Ubers. 
aus: J. Acoustics SSSR 1, 299, 1955.) (Moskow, Electr.-Engng. Commun. Inst.) Vf. gibt 
einen Uberblick iber die bekannten Arbeiten zur Frage des Diffusionsgrades des Schall- 
feldes in geschlossenen Raumen, wie sie von R, H. Bott, M. SCHRODER, R. THIELE, 
W. FuRRER, S. G. GERSHMANN u. a. behandelt worden ist. Es wird dargelegt, da® der 
Charakter der fiir Diffusitatsmessungen benutzten Schallanregung eine betrachtliche 
Rolle spielt. Vf. weist auf die Vorteile hin, die in diesem Zusammenhang das Korre- 


lationsverfahren zur Messung der Diffusitat besitzt. Venzke. 


7475 (. W. Kosten and J. H. Janssen. Acoustic properties of flexible and porous 
materials. Acustica, Stuttgart 7, 372—378, 1957, Nr. 6. (Delft, Netheriands, Technol. 
Univ., T. H., Tech. Phys. Dep. T. N. 0.) Die recht komplizierte Lésung der Theorie 
von ZWIKKER und KosTEN iiber die Schallausbreitung in porésen Materialien, deren 
Skelett nicht als starr anzusehen ist, wird vereinfacht, um eine Priifung der Theorie 
durch Experimente zu erméglichen. Die nach drei verschiedenen Methoden in Ab- 


hangigkeit von der Frequenz gemessenen Schallausbreitungskonstanten in Glaswolle 


stimmen gut mit der genannten Theorie iiberein, wahrend sich bei der Annahme eines 
starren Skeletts eine wesentlich andere Frequenzabhangigkeit ergeben wirde. 
M. Beyer. 


7476 E.G. Eiehler and R. F. Lambert. Acoustic (0,1) wave transmission through thin 
rectangular plates. Acustica, Stuttgart 7, 379—386, 1957, Nr. 6. (Minnesota, USA, Univ. 
Dep. Elect. Engng.) Die Dammungsmessungen wurden an fest eingespannten und an 
gummigelagerten Platten im beiderseits reflektionsfrei abgeschlossenen akustischen 
Wellenleiter ausgefiithrt (Frequenzbereich 2400 bis 7000 Hz). Ein Vergleich mit der 
Theorie, die im Grenzfall dinner Platten eine einfache Massenabhangigkeit erwarten 
1aBt, ergab nur fiir die diinnsten untersuchten Platten eine gute Ubereinstimmung. Bei 


. dicken Platten waren die gemessenen Dammwerte niedriger als zu erwarten, und beson- 


ders die gemessenen Eigenfrequenzen der Platten wichen erheblich von den theoretischen 


ab, Die Abweichungen wurden auf die inneren Verluste und die unvollkommene Rand- 
einspannung der Platten zuriickgefiihrt. M. Beyer. 


7477 W. K. R. Lippert. Criterion and new meihod of classification for symmetrical filters 
svith losses. Acustica 8, 337—341, 1958, Nr. 5. (Melbourne, C. S. I. R. O., Div. Build. 
Res.) Mit Hilfe allgemeiner Energiebetrachtungen leitet Vf. eine Phasenregel fiir die 
charakteristischen Reflexions- und Ubertragungsfaktoren von passiven und symmetri- 
schen akustischen Filtern ab. Das Kriterium besteht in einer Beschrankung der még- 
lichen Phasendifferenzen dieser Faktoren, wenn die Summe der Betragswerte den Wert 1 
lberschreitet. Hierzu wird ein Diagramm abgeleitet, das aus einer Schar von Ellipsen- 
bégen besteht. Es wird gezeigt, wie die Phasenregel zu einer neuartigen Klassifikatior 
symmetrischer Filter verwendet werden kann. Kallenbach. 


7478 LX. Nepomuceno. Uber den akustischen Gleichrichter. Acustica 8, 342—343 
1958, Nr. 5. (S. Paulo, Brasilien, S. José dos Campos, Inst. Tecnol. Aeronaut.) Der von 
Vf. untersuchte akustische Gleichrichter bestand aus mehreren Reihen von nebenein 
ander stehenden Halbzylindern (10 mm AuBendurchmesser), die versetzt hintereinande1 
angeordnet waren. Das Verhiltnis der Durchla®- zur Sperramplitude betrug 2, es steig 
bei einer Reihe von Resonanzfrequenzen bis auf 30 an. Kallenbach, 


7479 G. Keek. Ultraschallbeobachtungen an Flissigkeitsoberflichen. Acustica, Stuttgar 
fi 310—312, 1957, Nr. 5. (Wien, Univ. Inst. med, Phys.) Beim Abheben eines Ultra 
schallschwingers von einer Flissigkeitsoberflache konnte eine Flissigkeitssaule bis z 
etwa 1 cm mit hochgezogen werden. Diese Erscheinung wird auf den Schallstrahlungs 
druck zuriickgefiihrt, In der emporgezogenen Saule tritt starke Kavitation auf. Wi 
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mittels des HERTZ-MENDEschen Versuches nachgewiesen wurde, sinkt dadurch der 
Schalldruck im unteren Teil der Flissigkeit. M. Beyer. 


7480 H.E. Bommel and K. Dransfeld. Excitation of very-high-frequency sound in 
quartz. Phys. Rev. Letters 1, 234—236, 1958, Nr. 7. (4. Okt.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Es wird iiber einige Versuche berichtet, in denen in optisch planen Par- 
allelepipeden aus Quarzkristall (GréBe9 x 9x 9mm3 bzw. 40 x 10 x 5mm‘) fortschreitende 
Schallwellen von 10° bis 2,5 - 10° Hz erzeugt wurden. Der Nachweis erfolgte mit der 
Methode der optischen Brechung, wobei die Stabe in koaxialen Resonatoren angeregt 
wurden. Bei 10° Hz erfolgte die Schallausbreitung in X-Richtung mit 2 bis 4 db/cm. 
Mit einem Quarzstab von 25 mm Lange und 3 mm Durchmesser wurden zwei Resonatoren 
angekoppelt. Das Verhaltnis von Eingangs- zu Ausgangsleistung betrug ~ 10’. 
G. Becker. 


7481_ KE. EK. Suckling. Ultrasonic energy generated by sandblast. J. acoust. Soc. Amer. 
30, 803, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Brooklyn, N. Y., State Univ. Downstate Med. Center.) In 
die Wand einer mit Wasser gefillten 30 inch langen Kunststoffwanne ist auf der einen 
Seite ein 3 MHz-Schallquarz eingebaut, der durch Ankopplung einer Metallelektrode 
breitbandig gemacht werden kann. Die gegeniiberliegende Wand besteht aus 0,016 inch 
starkem Federstahlblech. Wird dieses mit einem Sandstrahlgeblase angeblasen, so zeigt 
die am Quarz gemessene Spannung das Vorhandensein von Ultraschallwellen an. Wird _ 
die angekoppelte Metallelektrode entfernt, wodurch sich die Resonanzscharfe des Quarzes 
erhéht, so wird eine piezoelektrische Spannung von mehr als 0,1 mV erzeugt. Wiirde 
man das Federstahlblech durch einen Kristallschwinger ersetzen und ihn mit einem Bruch- 
teil einer Spannung von einem Volt erregen, so wiirde sich derselbe Effekt zeigen. 
Hieraus 1a8t sich die durch das Sandstrahlgeblase erzeugte Ultraschallenergie auf einige 
Milliwatt schatzen. - Tielsch, 


7482 1. VY. Skards. Production of ultrasonic radiation of constant intensity when sounding 
in a vessel with an untuned bottom. Soviet Phys.-Acoustics 1, 288—299, 1955, Nr. 3. 
(Juli/Sept.) (Engl. Ubers. aus: J. Acoustics SSSR 1, 274, 1955.) (Riga, Acad. Sci., Inst. 
Microbiol.) P. Rieckmann. 


7483 M. A. Breazeale, B. D. Cook and E. A. Hiedemann. Determination of the form of 
finite amplitude ultrasonic waves by light refraction. Naturwissenschaften 45, 537, 1958, 
Nr. 22. (East-Lansing, Michigan, State Univ., Phys. Dep.) Bericht dariiber, da die 
Methode zur Bestimmung der Form der Ultraschallwellenamplituden mittels Licht- 
brechungsmessungen erweitert wurde. Parallel zur US-Wellenfront wird ein Lichtstrahl, 
dinner als die US-Wellenlange, gesandt, der durch die Brechzahlschwankungen im US- 
Wellenfeld mit der US-Frequenz abgelenkt wird. Diese Schwankungen werden mit einem 
Photoelektronenvervielfacher gemessen und durch Feststellung der Phasenlage gegen- 
iiber dem Schwingquarz so analysiert, daB die relativen Amplituden und die Phasen- 
lagen der US-Harmonischen erfaBt werden. Hora. 


IV. Warme 


484 m. F. Roeser and S. T. Lonberger. Methods of testing thermocouples and thermo- 
rotate ‘ile Cire. U. S. Bur. Stand. 1958, Nr. 580, (6. Febr.) Saeed Es werden 
folgende Verfahren zur Priifung von Thermopaaren und Thermopaarmaterialien be- 
schrieben: 1. Messung der EMK an Fixpunkten, 2. Vergleich mit PtRh-Pt Thermo- 
paaren oder Widerstandsthermometern im Ofen oder Flissigkeitsthermostaten, 3. Er- 
mittlung der Thermokraft von Thermoelementdrahten gegen ein Platinnormal. Die 
Temperaturen zwischen den MeBpunkten werden mit Interpolationsformeln oder mit — 
Tabellen unter Beriicksichtigung der bei der Priifung ermittelten Korrektionen be- 
stimmt. Die Herstellung der gebrauchlichen Fixpunkte, die Priifung der Thermoele- 
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mente auf Inhomogenitat und die Beriicksichtigung der Temperatur der kalten Létstelle 
wird beschrieben. Es werden besonders Thermopaare aus PtRh-Pt, Kupfer-Konstantan, 
Chromel-Alumel und Eisen-Konstantan betrachtet, Blanke. 


7485 Kiyoshi Okada, Hanji Satone, Masumi Ishikawa, Toshio Nadami and Tsamu 
Ueda. Annealing of standard thermocouple wires. Bull. electrotech. Lab., Tokyo 22, 534 
bis 534, 558, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Orig. engl.) Zur Ermittlung der giinstigsten Alterungs- 
temperaturen von PtRh-Pt-Thermopaaren wird die Anderung der EMK eines Thermo- 
paares aus einem gut gealterten Pt-Draht und dem zu untersuchenden Pt-Draht in 
Abhangigkeit von der Alterungsdauer und -temperatur bestimmt. Der PtRh-Schenkel 
wird entsprechend untersucht. Aus den Messungen folgt, daB 1. die Alterung bei 1450°C 
besser ist als bei 1100°C, 2. 1500°C die héchste Alterungstemperatur ist, 3. bei Tem- 
peraturen iiber 1550°C die EMK absinkt, da wahrscheinlich das Rhodium pier 
anke. 


7486 J. A. Rietdijk and A. Valstar. On a thermometer with recovery factor y > 1. Appl. 
sci. Res., Hague (A) 7, 251—255, 1958, Nr. 4. (Delft, T. H., Lab. Aero, Hydrodynamic.) 
Es wird gezeigt, daS man den Korrekturfaktor r = (Tm — T)/(T. — T) eines Thermo- 
meters, das sich in einem Gasstrom mit hoher Geschwindigkeit befindet, durch geeig- 
nete Konstruktion der MeBsonde gréBer als 1 machen kann. Es wurden Versuche mit 
einem Thermopaar in einem Gasstrom mit Unter- und Uberschallgeschwindigkeit ge- 
macht. Eine Beschreibung des Instrumentes wird angegeben. Blanke. 


7487 G. Bullock. Calorimeter with automatic control. J. sci. Instrum. 86, 20—22, 1959, 
Nr. 1. (Jan.) (Birmingham, Univ., Dep. Phys. Metall.) In einem Kalorimeter nach 
SMITH (Trans. Amer. Inst. Min. Met. Engrs 187, 236, 1940) zur fortlaufenden Messung 
bei steigender oder fallender Temperatur wird die Temperaturdifferenz ® zwischen 
dem Probenbehalter A und dem zwischen Ofen und A angeordneten Schirm C kon- 
stantgehalten durch automatische Regulierung der Ofenheizung. Die Regeleinrichtung 
wird beschrieben. Der Warmestrom zwischen C und A wird wegen der Ansprechzeit 
durch Arbeiten im Vakuum gering gehalten. — Es wurden Messungen bis zu 300°C 
ausgefiihrt. Die Abhangigkeit der spezifischen Warme von der Temperatur war bei 
wiederholten Messungen an derselben Legierung bis auf 3% reproduzierbar. Golde. 


7488 John S. Gordon. Thermodynamic functions of carbon tetrachloride and mono- 


chloride. J. chem. Phys. 29, 889—890, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Denville, N. J., React. Mot. 
Inc., Dep. Chem.) 


7489 J. A. Ghormley. Thermal behavior of amorphous ice. J. chem. Phys. 25, 599, 1956, 
Nr. 3. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) Schon, 

7490 D. A. de Vries and A. J. Peck. On the cylindrical probe method of measuring thermal 
conductivity with special reference to soils. I. Extension of theory and discussion of probe 
characteristics. Austr. J. Phys. 11, 255—271, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Deniliquin, N. S. W., 
C. S. I. R.O., Div. Plant Ind.) Die Theorie der zylindrischen Me8sonden zur Messung 
der Warmeleitfahigkeit wird auf Sonden mit endlicher Warmeleitfahigkeit, die eine 
linienformige Warmequelle im Zentrum haben, ausgedehnt. Neue Versuchsergebnisse, 
die vollstandig mit der Theorie iibereinstimmen, werden mitgeteilt. Es wird gezeigt, 
wie man die GréBe des méglichen Warmewiderstandes zwischen Sonde und Medium 
abschatzen kann. Die Bedingungen, unter denen die Theorie von der linienférmigen 
Warmequelle mit geniigender Genauigkeit angewandt werden kann, werden angegeben. 

. Blanke. 

7491 T. 1, Campan. Die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit von schlechtleitenden Stoffen 
miitels einer Methode der Kontakttemperaturen. Bul. Inst. Polit. Iasi (NS) (rum.) (7) 8, 
1957, Nr. 3/4, S. 215—222. (Orig. dtsch.) Die vom Vf. entwickelte MeBeinrichtung zur 
Bestimmung der Warmeleitfahigkeit schlecht leitender Stoffe besteht aus einem aus 
Marmor gefertigten Wirfel von 10 cm Kantenlange, der in einem Thermostaten gleich- 
mafig durchwarmt wird. Der Probekérper, der eine ebene Flache von 100 cm? und eine 
Dicke von mindestens 3...4 cm besitzen muB, wird vor der Messung ebenfalls gleich- 
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maBig temperiert, jedoch auf einer tieferen Temperatur. MeBblock und Probe werden 
dann in engen Kontakt gebracht und die sich einstellende Temperatur an der Beriih- 
rungsflache mit einem Thermoelement gemessen. Diese Temperatur bleibt fir einige 
Minuten konstant, so daB die Messung bequem ausgefiihrt werden kann. Aus der gemes- 
senen Temperatur, dem bekannten Warmeleitvermégen des MeBkorpers sowie den 
spezifischen Warmen und Dichten des Me8- und des Probekérpers 1aBt sich die Warme- 
leitfahigkeit der Probe ermitteln. Die MeBgenauigkeit betragt 1...2%. Das MeBver- 
fahren ist besonders fiir Bau- und Warmeschutzstoffe geeignet. Kallenbach. 


7492 A. F. Robertson and Daniel Gross. An electrical-analog method for transient heat- 
flow analysis. J. Res. nat. Bur. Stand. 61, 105—115, 1958, Nr. 2. (Aug.) Es wird das 


elektro-thermische Analogie-Verfahren zur Liésung von eindimensionalen Warmeleit- _ 


zahlproblemen bei zeitlich veranderlichem Temperaturfeld benutzt. Der eindimen- 
sionalen Form der bekannten FourRIER-Gleichung der Warmeleitung eO/at 
== (k/ps) - (09@/0x*) entspricht das elektrische Analogon dv/dt = (1/rc) « (02v/0x?); 
es bedeuten 0v/dt: Spannungsdnderung mit der Zeit, c: Kapazitat der Volumeneinheit, 
Ov/dx: Spannungsgradient, r: Widerstand. — Das angeniaherte elektrische Modell be- 
steht aus einem Nétzwerk von Widerstanden und Kapazitaten mit T-, L- oder II- 


Gliedern Es werden die elektronischen Gerate beschrieben, einige Anwendungen der — 
als elektronische Rechenmaschine zur Lésung der o. a. Differentialgleichung auf-. 
zufassenden Gesamtanordnung angefiihrt und eine Fehlerdiskussion durchgefiihrt. 


(Fehler 2%). Golde. 


7493 Robert Siegel. Effect of magnetic field on forced convection heat transfer in a parallel 
-plate channel. J. appl. Mech. 25, 415—416, 1958, Nr. 3. (Sept.) (Cleveland, N. A.C. A. 


Lewis Flight Propulsion Lab.) Der Warmetbergang beim Durchflu® eines fliissigen 


Metalls durch eine gerade, senkrecht zur Strémungsrichtung unendlich ausgedehnte 
Leitung wird als zweidimensionales Problem analytisch exakt behandelt. Ein homogenes 
Magnetfeld senkrecht zu den parallelen Wanden der Leitung sorgt einerseits fiir laminare 
Strémung, andrerseits induziert es Stréme, die JoULEsche Warme in die Flissigkeit 
bringen. Durch die Wande werde ein konstanter Warmestrom zu- oder abgefiihrt. Die 


unter diesen Bedingungen resultierende Temperaturverteilung wird analytisch an-— 


gegeben. David. 


7494 J. Schenk and J. yan Laar. Heat transfer in non-Newtonian laminar flow in tubes: 
Appl. sci. Res., Hague (A) 7, 449—462, 1958, Nr. 6. (Delft, T. H., Lab. Tech. Phys.) 


7495 WP. Hammerling and B. Kivel. Heat transfer to a sphere at the transition from free 
molecule flow. Phys. Fluids 1, 357—358, 1958, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Everett, Mass., AVCO 
Res. Lab.) V. Weidemann. 


7496 ¥. W. Sheard. Calculation of the thermal expansion of solids from the third-order 
elastic constants. Phil. Mag. (8) 8, 1381—1390, 1958, Nr. 36. (Dez.) (Cambridge, Caven- 
dish Lab.) Die thermische Ausdehnung eines festen Koérpers kann auf die Anharmonizi- 
tat der interatomaren Krafte zuriickgefiihrt und daher theoretisch berechnet werden. 
Das dazu erforderliche Gesetz der Anharmonizitét — das sind die elastischen Konstan- 


ten 3. Ordnung — ist der Erfahrung zu entnehmen. Unter Verwendung der Ergebnisse _ 
der Messungen von LAZARUS wird die Berechnung der GRUNEISENschen Konstanten y — 


(=ay/k,-C, mit o« = Ausdehnungskoeffizient, k, isotherme Kompressibilitat, Cy 
Warmekapazitat bei dem konstanten Volumen V) anhand eines anisotropen Konti- 
nuummodells fiir sehr tiefe und hohe Temperaturen durchgefiihrt. Die berechneten 
Werte von y stimmen mit den experimentell ermittelten (fir NaCl und KCl) nur tir 
sehr hohe Temperaturen uberein, wahrend fiir tiefe Temperaturen erhebliche Ab- 
weichungen festzustellen sind. Vf. fiihrt dies auf die beschrankte Giltigkeit der Konti- 


nuitatsauffassung zuriick. Pasler. 


7197 DD. ¥. Gibbons. Thermal eapansion of some crystals with the diamond structure. 
Phys, Rev. (2) 112, 186-140, 7958, Nr. 1. (1. Okt.) Berichtigung ebenda S. 2189. 
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Nr, 6. (15. Dez.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Interferometrisch (nach NIX 
_ und MacNarr, 1941) werden die linearen Warmausdehnungskoeffizienten « in 108 je 
°K von S, Ge und InSb im Bereich 4,2 bis 300° K gemessen. 


Siete iy ke ee Oe ee ee 


10 = ae — 0,06 
30 ze an 2A 
40 — 0,05 + 0,07 — 0,82 
50 — 0,20 + 0,20 =-0,33 
60 —0,41 + 0,39 + 0,28 
80 0,07 + 1,05 -4 1,50 

110 —0,15 42,79 + 2,22 

420 + 0,04 + 3,25 + 2,48 

150 0,47 4,12 3,96 

200 1,49 4,82 4,43 

250 2,16 5,32 4,78 

300 2,33 5,75 | 5,04 


« fir Si und InSb haben ein Minimum bei etwa 80 und 30° K. 

Es zeigt sich, da8 die GRUNEISENsche Konstante, deren Inkonstanz bei tiefen Tem- 
peraturen BIjL u. PULLAN (1955) aufzeigten, fiir Si, InSb und glasigen Quarz negative 
Werte annimmt. Erklart wird dieses Verhalten durch den verschiedenen Anteil der 
 longitudinalen und transversalen Phasen der Schwingungsfrequenzen. H. Ebert. 


7498 Perrin Winchell. Internal energy-compressibility-temperature equation for air in 
dissociative and ionic equilibrium. J. chem. Phys. 29, 687—688, 1958, Nr. 4. (Okt.) 
(San Diego, Calif., Convair Div. Gen. Dyn. Coep.) Fir die innere Energie realer Gase 
schlagt Vf. die folgende Gleichung vor: E/RT = jC,+ (C,Z/T) (C;— exp(—€,Z)]' 
exp(—C;/T). Darin bedeuten: E innere Energie, T absolute Temperatur, R Gas- 
konstante, Z molare Kompressibilitat (Z = P- V/RT) und C,... C, Konstante. Mit der 
Gleichung lassen sich die von HILSENRATH und BECKETT gemessenen Werte fir 
argonfreie Luft bei hohen Temperaturen ausgezeichnet darstellen, wie aus dem 
graphischen Vergleich beider Wertereihen hervorgeht. Die Gleichung zeichnet sich 
durch Einfachheit, elementare Funktionen und Giiltigkeit iiber einen groBen Zustands- 


bereich aus. Kallenbach. 


7499 James C. M. Li. Clapeyron equation for multicomponent systems. J. chem. Phys. 

z: hone 1956, Nr. 3. (Sept.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. 
em. 

W. G. Cutler, R. H. McMickle, W. Webb and R. W. Schiessler. Study of the com- 

pressions of several high molecular weight hydrocarbons. J. chem. Phys. 29, 727—740, 

1958, Nr. 4. (Okt.) (University Park, Penn., State Univ., Coll. Chem. Phys.) 


7500 Jean Drowart and Richard E. Honig. Mass spectrometric study of copper, silver 


and gold. J. chem. Phys. 25, 581—582, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Brussels, Belg., Univ., Lab. 
Chim. Phys. Moléc.) 


7501 T.A. Barr. Osmotic pressure phenomena as observed in silver membrane osmo= 
meters. J. chem. Phys. 25, 669—673, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Athens, Georg., Univ.) 
Schén. 
7502 RB. O. Davies. Some equilibrium and nonequilibrium properties of an (n -- 1)-state 
ideal solution. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 25—32, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (4. Jan.) (London, 
Queen Mary Coll., Phys. Dep.) Anwendung der Theorie der gekoppelten chemischen 
Reaktionen auf System von n + 4 Isomeren in idealer Lésung, von denen jedes in jedes 
andere tibergehen kann, so daB es n unabhangige Reaktionen im System gibt. Beziehun- 
gen zwischen Gleichgewichtseigenschaften des Systems und chemischen Reaktions- 
koeffizienten, Matrixdarstellung des Relaxationszeit-Operators durch Uhbergangs- 
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wahrscheinlichkeiten und deren Ableitungen nach den Konzentrationen. Daraus folgt, 
daB die Bedingungen fiir die ONSAGERschen Reziprozitats-Beziehungen nicht nur 
mikroskopische Reversibilitat enthalten, sondern noch eine zusatzliche Beschrankung, 
die mit der Konzentrationsabhangigkeit der Ubergangswahrscheinlichkeiten zusammen- 
hangt. Physikalische Deutung dieser Zusatzbedingung bisher nicht gegeben. 

G. Schumann. 


7593 Dudley R. Herschbach, Harold S. Johnston, K.§S. Pitzer and R. E. Powell. 
Theoretical pre-exponential factors for twelve bimolecular reactions. J. chem. Phys. 28, 
736—741, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Stanford, Calif., Univ.; Berkeley, Calif., Univ.) 


7504 KR. Simha, L, A. Wall and J. Bram. High-speed computations in the kinetics of free- 

radical degradation, I. Random initiation. J. chem. Phys. 29, 894—904, 1958, Nr. 4. 

(Okt.) (New York, N. Y., N.Y. Univ.; Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) 
Schon. 


7305 §. Parthasarathy and M. Pancholy. Ultrasonic velocity and absorption coefficient in 
a chemically reactive medium. Z. angew. Phys. 10, 193—194, 1958, Nr. 4. (Apr.) (New 
Delhi, Ind., Nat. Phys. Lab.) Fiir eine Aaquimolekulare Mischung von Essigsdure und 
Athylalkohol wird gezeigt, daB sich der Verlauf der chemischen Reaktion durch Messung 
von Schallgeschwindigkeit und Schallabsorptionskoeffizient verfolgen laBt, ohne daB 
chemische Analysen gemacht werden miissen. M. Beyer. 


7506 James E. Boggs, Lynda L. Ryan and Laurel L. Peek. The reaction of acid gases 
with Pyrex glass. J. phys. Chem. 61, 825—827, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Austin, Univ. 
Texas, Dep. Chem.) Im Anschlu8 an friiher veréffentlichte Untersuchungen tiber die 
Reaktion von gasférmigem Chiorwasserstoff mit Glaswolle aus Pyrexglas Nr. 7220 im 
Temperaturbereich zwischen 295° und 385° wird iiber die Einwirkung von gasformigem 
Bromwasserstoff auf die gleiche Glaswolle berichtet, da diese Reaktion sehr ahnlich 
verlauft. Wie bei der HCl-Einwirkung Natriumchlorid entsteht, bildet sich hier im 
Temperaturbereich zwischen 300 und 450° auf der Glasoberflache eine elektronen- 
mikroskopisch nachweisbare, kristalline Schicht von Natriumbromid. Aus den Reak- 
tionsgeschwindigkeiten bei verschiedenen Temperaturen ergibt sich eine Aktivierungs- 
energie von 17 kcal/mol]. Ein Unterschied der Reaktion mit Bromwasserstoff besteht 
darin, da% sich diese Reaktion nicht wie die mit Chlorwasserstoff als yom Gasdruck ab- 
hangig erweist. Es wird dies durch die gréBere Léslichkeit des Bromwasserstoffs in der 
hartnackig am Glas adharierenden Wasserschicht erklart, die die relativ langsame 
Diffusion der Na-Ionen aus der Glasoberflache zum geschwindigkeitsbestimmenden 
Vorgang werden la8t. — Ahnliche Versuche tiber die Reaktion von gasformigem Schwefel- 
wasserstoff, Schwefeldioxyd und Methylchlorid auf die gleiche Glaswolle ergaben keine 
meBbare Einwirkung. Wiegel. 


7507 David J. Wilson. Temperature gradients in reaction cells. J. phys. Chem. 62, 653 
bis 655, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol., Gates Crellin Labs.) Be- 
trachtet werden ReaktionsgefaBbe folgender Form: Kugel, unendlich langer Zylinder, 
Zylinder endlicher Héhe und unendlich ausgedehnte Platte. In den Gefafen lauft eine 
homogene Reaktion ab. Gefragt wird nach dem Temperaturfeld im GefaB, das sich durch 
Zusammenspiel von Warmeténung und Warmeleitung einstellt. Vereinfachende An- 
nahmen: Warmeténung (bei konstantem Volumen), Aktivierungsenergie und Warme- 
leitvermégen seien unabhangig von der Temperatur; Diffusion, Thermodiffusion und 
Strahlung seien gegeniiber der Warmeleitung zu vernachlassigen ; nur eine Reaktions- 
stufe sei geschwindigkeitsbestimmender Schritt; quasistationarer Ablauf der Reaktion, 
d. h, Temperatur und Reaktionsgeschwindigkeit sollen an jeder Stelle wahrend des zu 


petrachtenden Zeitintervalls hinreichend konstant bleiben; die Wandtemperatur sei 
 uberall die gleiche. ‘Wahrend BENSON (J. chem. Phys. 22, 46, 1954) auch die Tem- 


peraturabhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit selbst vernachlassigte, wird sie hier 


“nach der ARRHENIUS-Gleichung eingefiihrt, wobei durch Abbruch einer Reihenent- 


wicklung der Anwendungsbereich des Verfahrens eingeschriinkt ist. Die Lésungen der 
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Differentialgleichung fiir die angefiihrten GefaBformen sind zusammengestellt. In 
vereinfachter Form werden obere Grenzwerte fiir die maximalen Temperaturdifferenzen 
erhalten. Die Priifung der Anwendbarkeit der vereinfachten Reihenbehandlung wird 
mit Zahlenbeispielen erlautert. Meerlender. 


7508 J.D. McKinley. Photographic determination of reaction rates. Tech. News Bull. 
nat. Bur. Stand. 42, 27—28, 1958, Nr. 2. (Febr.) Beschreibung einer Einrichtung, mit 
deren Hilfe der zeitliche Ablauf der Reaktion zwischen Gasen und elektrisch beheizten 
Metalldrahten bei verschiedenen Gasdrucken und Temperaturen photographisch verfolgt 
- werden kann. Schreuer. 


7509 James R. MeNesby and Alvin S. Gordon. Mechanism of the isomerization of cyclo- 
propane. J. chem. Phys. 25, 582—583, 1956, Nr. 3. (Sept.) (China Lake, Calif., U.S. 
Naval Ordn. Test Stat., Chem. Div.) 


7510 T.M. Cawthon and J. D. McKinley jr. Near infrared emission spectrum of the 
H, Og reaction. J. chem. Phys. 25, 585—586, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Princeton, N. J., 
Univ., James Forrestal Res. Center.) 


7511 Gus A. Ropp and Ernest M. Hodnett. Isotope fractionation studies of reactions with 
cleavage of a carbon-14 to hydrogen bond in the rate-determining step. J. chem. Phys. 25, 
587—588, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) 


7512 R. K. Brinton. Reaction of methyl radicals with ethylene. J. chem. Phys. 29, 7814 
bis 786, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Davis, Calif., Univ.) Schén. 


7513 _N.N. Matorina and A. N. Popov. The temperature effect on the state of ion exchange 
equilibrium. II. Temperature variations of the ion exchange adsorption on the strong acid 
resins. J. phys. Chem., Moscow 82, 2772—2779, 1958, Nr. 12. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 
_ Selektivitatskoeffizienten des Jonenaustausches wurden .an Polystyrolsulfonsdure- 
Harzen mit verschiedenen Querverkettungen und an dem Kationenaustauscher SM-12 
bei zwei Temperaturen fiir eine Reihe von Ionenpaaren untersucht, und die Austausch- 
warmen berechnet. Es wird gezeigt, da fiir die untersuchten Systeme das Vorzeichen 
und die GréBe der Austauschwarmen hauptsdchlich durch die relativen Werte der 
Tonenhydratation in der resinen Phase und durch die relative Affinitat dieser lonen zum 
Austauscher bestimmt wird. Die erhaltenen Daten zeigen die Méglichkeit einer quali- 
tativen Vorhersage von Temperaturveranderungen durch den Ionenaustausch mit stark 


sauren Harzen aus den Werten der Ionenhydratationswarmen in der Lésung und den 
Harz-Phasen, (Zfg.) Poltz. 


7514 L. R. Darbee, F. E. Jenkins and G. M. Harris. Kinetics of competitive isotopic 


exchange reactions. J. chem. Phys. 25, 605, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Buffalo, N. Y., Univ., 
Dep. Chem.) Schén. 


7515 J. Deckers and A. van Tiggelen. Ion identification in flames by mass spectrometr 

Nature, Lond. 181, 1460, 1958, Nr. 4621. oe Mai.) dae, Sat fab. snore 
Analyt. Chem.) Es werden die Ergebnisse einer neueren Methode (vgl. KNEWSTUBB 
und SUGDEN [Ber. S. 261]) zum Nachweis von Ionen in Flammen berichtet. Untersacht 
werden: 1. Acetylen-Stickstoff—Sauerstoff-Flamme: Hauptpeak bei Masse 19 (H,0*), 
ein schwacherer bei Masse 18 (H,O*) und zwei schwachere bei Masse 28 und 30 (ver- 
mutlich CO*+ und NO+). 2. Wasserstoff-Stickoxydul-Stickstoff-Flamme: wie erwartet 
nur ein schwacher Peak bei Masse 30 (NO+). Noch nicht untersucht ist die Abhangigkeit 
der relativen Peakhéhe vom angelegten elektrischen Feld, so daB noch nicht ent- 
schieden werden kann, ob es sich wirklich um in Flammen gebildete Ionen handelt. 


Schiitte. 


7516 K.P. Vlasov. Concerning a method for determinin L 
: ° g the turbulent speed of propagation 
of a ee Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 303—308, 1957, Nr. 2. beh teea bers, aus: 
. tech. Phys. USSR 27, 338, 1957, Nr. 2.) Durch Ionisationsmessungen wird die Aus- 
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breitungsgeschwindigkeit der Flamme nach der Zindung eines brennbaren Gasgemisches 


untersucht. Die Messungen geben Hinweise fiir eine exaktere Definition der Verbren- 


nungsgeschwindigkeit. Eujen. 
7517 Herbert P. Broida and Henry J. Kostkowski. Experimental proof for the existence 
of nonthermal rotational distributions of OH (2'*) in flames. J. chem. Phys. 25, 676—680, 
1956, Nr. 4. (Okt.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Schén. 


7518 L. J. F. Broer. A heating mechanism in gas expansion. Appl. sci. Res., Hague (A) 
7, 476—478, 1958, Nr. 6. (Delft, Univ., Lab. Aero, Hydrodynamics Tech.) Erklarungs- 
versuch fiir Brande und Explosionen beim Ausstrémen von Gas unter hohem Druck 
durch plétzlich geéffnetes Ventil: instationare ebene isentropische Verdiinnungswelle 
kann die Ruhe-Enthalpie (bzw. die an einem Hindernis auftretende Stautemperatur) 
um einen Faktor 2/(y — 1) (mit y = c,/c,) erhéhen. Wecken. 


7519 (C.F. Prenzlow and G. D. Halsey jr. Argon-xenon layer formation on graphitized 
carbon black from 65 to 80°K. J. phys. Chem. 61, 1158—1165, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
(Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem.) Vif. bestimmen fir Temperaturen zwischen 70 und 
80°K Isothermen der Adsorption von Argon an Kohleschwarz P-33 (2700) mit reiner 
Oberflache und mit Xenon-Vorbelegungen in Dicken von einer und von sechs mono- 


molekularen Schichten, um die Energien und Entropien der Adsorption berechnen zu 


kénnen. Da die Isothermen fortschreitend scharfere Stufen bei Abnahme der Temperatur 
zeigen, werden auch Messungen der Adsorptionsisothermen von Argon, Sauerstoff und 
Stickstoff bei 65°K an reinen und monomolekular vorbelegten Oberflachen durchge- 
fiihrt. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren verglichen, um zwanzig 
visuell geschatzte B-Punkt-Werte v, (aus nicht-linearen B. E. T.-Auftragungen) und 
die daraus berechneten spezifischen OberflachengréBen (mit einem Flachenbedarf der 
No-Molekel von 16,2.A? als Grundlage) zu erhalten. Eine vertikale Diskontinuitat der 
Isothermen konnte fur die zweite Argon-Schicht auf reiner Kohleschwarzoberflache und 
fir die erste Ar-Schicht auf einer monomolekularen Xenon-Schicht zwischen 65 und 70° K 
nicht entdeckt werden. Es wird beschlossen, daB das zweidimensionale ISING-Modell 
auf das System Argon—Kohle—Schwarz nicht anwendbar ist. Die Berechnung der 
thermodynamischen Funktionen ist zwar méglich, erfordert jedoch auch unter starken 
Vereinfachungen einen grofen Arbeitsaufwand. Vieth.. 


7520 James M. Holmes and Ralph A. Beebe. An example oj desorption hysteresis at low 
relative pressures on a non-porous adsorbent: Ammonia on graphitized carbon black. J. 
phys. Chem. 61, 1684—1686, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Amherst, Mass., Coll., Dep. Chem.) 
Bei der Ad- und Desorption von Ammoniak an graphitiertem Kohleschwarz finden Vif. 
zwischen relativen Drucken von 0,1 und 0,8 Hysterese. Die Oberflache des Adsorbens ist 
als nicht-pords und homogen anzunehmen (Vorbehandlung durch Erwarmung auf 
3100°K, nach Luftzutritt bei Zimmertemperatur Reduktion mit Wasserstoff bei 
4000°C, Isothermenmessung mit NH, bei — 78°C). Die Adsorptionsisothermen von 
N, bei — 195°C zeigen dagegen keine Hysterese. Eine reversible Schwellung der Graphit- 
kristalle, wie von H. L. MCDERMOT vermutet (Canad. J. Chem. 84, 1693, 1956), ist 
nicht zu beobachten. Wahrscheinlich ist die Hysterese der NH,-Adsorption auf topo- 
graphische UnregelmaBigkeiten in der fast homogenen Oberflaiche ee ee 
ieth. 


7521 J.L. Monteith and P.C. Owen. A thermocouple method for measuring relative 
humidity in the range 95—100%. J. sci. Instrum. 35, 443—446, 1958, Nr. 12. (Dez.) 
(Harpenden, Herts., Rothamsted Exp. Stat.) Ausfithrlich wird das Verfahren und der 
Aufbau des Gerdtes (geeignet fiir Laborversuche) beschrieben. Ankniipfend an Vor- 
schlage von SPANNER (1951) und Anregungen zur Vereinfachung von FLEGG (1955) 
wird gezeigt, daB bei hohen relativen Feuchtigkeiten und besonders kleinen Raumen 
diese thermoelektrische Methode (Abkithlung durch PELTIER-Effekt, aber Messung der 
Feuchtigkeit psychrometrisch, vorherige Kalibrierung notwendig) fir die vorgesehenen 
Zwecke (Aussage iiber Abnahme der totalen freien Energie des Wassers in porésen 
- Systemen infolge Kapillar- und osmotischen Effekten) gut geeignet ist. H. Ebert. 
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7522 Elmer R. Weaver, Ernest E. Hughes and Albert W. Diniak. Deiermination of water 
vapor from the change in electrical resistance of a hydroscopic film. J. Res. nat. Bur. Stand. 
60, 489—508, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Penns Grove, N. J., Vitro Corp.) Durch die Anderung 
des Druckes eines Gases mit bekanntem Wasserdampfgehalt kann dieselbe Wider- 
standsdnderung eines elektrisch leitenden hygroskopischen Films erreicht werden wie 
mit einem Gas unbekannten Wasserdampfgehaltes, so daB der Wassergehalt der Probe 
aus den Verhaltnissen der Versuchsdriicke und dem Wasserdampfgehalt des Vergleichs- 
gases beim Ausgangsdruck zu errechnen ist. — Abwandlungen der Versuchseinrichtung, 
mehrere Anwendungsméglichkeiten, Fehlerquellen und Korrekturen werden aufgefiihrt. 
Die Methode wird als einfach, schnell und empfindlich gekennzeichnet. Geringe Probe- 
mengen sind erforderlich. — Der Beitrag ist teilweise eine Zusammenfassung, dariiber 
hinaus eine Erganzung friherer Veréffentlichungen (J. Res. nat. Bur. Stand. 40, 169, 
1948; Anal. Chem. 28, 216, 1948; Anal. Chem. 28, 1076, 1951; Refrig. Eng. 62, 56, 
1954). Golde. 


7523 Kunio Sakate. Photo-tube type automatic dew point indicator. I. Measuring prin- 
ciple. II, Factors which exert influence upon the dew point. J. appl. Phys., Japan 27, 
351 —357, 357—363, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) Das erste Niederschla- 
gen des Taus wird photoelektrisch mit Hilfe von zwei lichtelektrischen Zellen festgestellt, 
indem von zwei Biindeln einer Lichtquelle das eine iiber den abzukiihlenden Spiegel, 
das andere durch einen verstellbaren Spalt geleitet wird. Beide Biindel treffen je auf eine 
Photozelle. Etwaige Unstimmigkeiten wegen der Spiegeloberflache kénnen auf Grund 
besonderer Untersuchungen durch die zu wahlende Spaltbreite ausgeglichen werden 
(nach Zfg.) H. Bherk: 


7524 Helmut Wagenbreth. Uber die schwarze Temperatur der Tauchstraliler beim Gold- 
punkt. Z. angew. Phys. 10,.521—525, 1958, Nr. 11. (Nov.) (Berlin, Dtsch. Amt MaB 
Gew., Phys.-Techn. Zentralinst.) Die von TINGWALDT und KUNZ sowie dem Vf. ge- 
messene Abhangigkeit der schwarzen Temperatur eines kugelférmigen Hohlraumstrah- 
lers vom Durchmesser der Offnung wird rechnerisch interpretiert. Der Einflu8 des trich- 
terférmigen Ansatzrohres ist dabei unter Vernachlassigung der durch Reflexion beding- 
ten Strahlungsanteile durch einen Integralausdruck wiedergegeben. In die Berechnung 
gehen u. a. ein: Die gemessenen Werte der Temperaturverteilung im Trichter, aus der 
Literatur entnommene Daten fiir das Emissions- und Reflexionsvermégen sowie die 
Warmeleitzahl von MARQUARDT-Masse. Fir einen Oifnungsdurchmesser von 4,5 mm wird 
ein Korrekturwert von 1,8 Grad gefunden. Kunz. 


7525 C. Tingwaldt und H. Kunz. Uber die Verwirklichung des schwarzen Kérpers am 
Gold- und am Silberpunkt bet pyrometrischen Temperaturmessungen. Optik, Stuttgart 15, 
333 —342, 1968, Nr. 6. (Juni.) (Braunschweig, Phys. Tech. Bundesanst.) Es werden 
Messungen mit neuen Formen schwarzer Kérper fiir den pyrometrischen Anschlu8 an 
die Temperatur des Goldpunktes und des Silberpunktes beschrieben. Diskussion ver- 
schiedener Fehlerquellen. Erhaltener Wert fiir tay— tag = 102,41 bis 102,5 Grad. Hinweis 
fiir den geringen Aufwand zur Herstellung des Graphitkérpers fiir den Silberpunkt 
(100 g Silber). Kunz. 


7526 §. 8. Penner and A. Thomson. Infrared emissivities and absorptivities of gases, J. 
appl. Phys. 28, 614—623, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggen- 
heim Jet Propulsion Center.) Fiir die effektiven Bandbreiten und das Emissionsvermégen 
hei Druckerhohung werden im Falle von zweiatomigen Molekiilen analytische Ausdriicke 
abgeleitet. — Das Absorptionsvermégen von Rotationsschwingungsbanden wird fiir die 
Strahlung berechnet, die von einfachen Banden und von einem schwarzen Korper emit- 
tiert wird, Die erhaltenen Ergebnisse stimmen fiir das Wassermolekiil relativ gut mit den 
verfiigbaren empirischen Werten tiberein. Auf das CO,-Molekiil aft sich das postulierte 
Modell nicht anwenden. — In einem Anhang wird die Anwendbarkeit der Naherungs- 


ausdriicke fiir die effektive Bandbreite auf verschiedene Molekiile einer kritischen Be- 
trachtung unterzogen. Kirchner, 
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7527 V. A. Osipova. Determining the degree of blackness for metals subjected to high 
temperatures by the method of regular conditions. Teploenergetika, Moskau 1958, Nr. 4, 
S.59—63, 2. (Orig. russ, m. engl. Zfg.) Die Arbeit beschreibt die auf der Theorie der 
»regularen Bedingungen“ beruhende Methode zur Bestimmung des Grades der metalli- 
schen Schwarzung bei hohen Temperaturen. Die Ergebnisse einer experimentellen Be- 
stimmung des Schwarzungsgrades fiir einige Metalle und andere Materialien werden an- 
gegeben. (Zfg.) G. Bauer. 


7528 N. G. van Kampen. Derivation of the phenomenological equations from the master 
equation. II. Even and odd variables. Physica, ’s Grav. 23, 816—824, 1957, Nr. 9. (Sept.) 
(Utrecht, Rijksuniv., Inst. theor. fys.) Die Arbeit stellt die Fortsetzung der bereits 
ersten Arbeit (vgl. Ber. S. 10) dar. Die dort durchgefithrten Uberlegungen werden fort- 
gefiihrt und erweitert. Ziel der Untersuchung ist die Beschreibung von makroskopischen 
Zustanden eines Systems, fiir den Fall, da8 nunmehr neben den ,,geraden‘* Variablen 
auch ,,ungerade“ auftreten. Als ,,gerade wird dabei eine GréBe bezeichnet, wenn sich 
ihr Betrag nicht andert, wenn die Bewegung eines Systems riickgangig gemacht wird. 
Tritt dabei ein Vorzeichenwechsel im Betrag einer Grife auf, so heifbt sie ungerade. 
Vf. gelangt bei seiner Betrachtung zu den iiblichen phanomenologischen Gleichungen, 
die den Reziprozitatsrelationen in der yon CASIMIR angegebenen Form geniigen. Es 
wird ferner gezeigt, daB sich die Schwankungen um das mittlere Verhalten mittels der 
, master equation‘ gut beschreiben ]a$t. Als Beispiel wird die Nyouistsche Formel her- 
geleitet. Pasler. 


7529 M.S. Green. The non-equilibrium pair distribution function at los» densities. 
Physica, ’s Grav. 24, 393—403, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Utrecht, Nederl., Rijksuniv.. 
Inst. theor. fys.) Vf. leitet eine Formel fiir die zeitabhangige binire Verteilungsfunktion 
als Funktional der ersten Verteilungsfunktion her, welche fiir nicht zu kleine Entfer- 
nungen korrekt bis zur dritten Ordnung in der Konzentration ist. Dabei wird angenom- 
men, dai eine raumlich gleichférmige Situation in einem Gas mafiger Dichte vorliegt. 
Bemerkenswert ist das Ergebnis, daB die zeitabhangige Verteilungsfunktion ein wesent- 
lich gréferes Korrelationsgebiet besitzt als die zeitunabhiangige. Kelbg. 


7530 Léonvan Hove. A remark on the time-dependent pair distribution. Physica, ’s Grav. 
24, 404—408, 1958, Nr. 6. (16. Juni.) (Utrecht, Nederl., Rijksuniy., Inst. theor. fys.) 
Vf. diskutiert Fragen, die sich auf die zeitverschobene binire Verteilungsfunktion in 


Zusammenhang mit der Streuung langsamer Neutronen in Fliissigkeiten beziehen. 
Kelbg. 


7531 WD. A. Kirshniz. Die Anwendbarkeitsgrenzen der quastklassischen Zustandsgleichung 
der Materie. J. exp. theor. Phys. 35, 1545—1557, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) In die Zu- 
standsgleichung der Materie werden zunachst auf Grund des THOMAS-FERMI-Modells 
quantentheoretische Korrekturen eingefiihrt und die Austauschglieder berechnet. Es 
zeigt sich, da® im gesamten in Frage kommenden Temperatur- und Druckbereich die 
Quanten- und Austauschkorrekturen niederer Ordnung hinsichtlich des Drucks negativ 
sind; das Verhaltnis dieser Glieder ist niemals gréfer als 1/, (es betragt ?/, im Gebiet der 
Entartung des Elektronengases und 1/, fiir hohe Temperaturen). Es werden Bedingungen 
fiir das Temperatur-Druck-Gebiet aufgestellt, innerhalb dessen der negative Beitrag der 
Quantenkorrekturen zum Druck klein und die Benutzung des THOMAS-F ERMI-Modells 
gerechtfertigt ist. Fiir nahezu homogene Verteilungen werden einfache explizite Aus- 
driicke fiir Quanten- und Austauschkorrekturen gefunden. Die Eigenschaft en der: Nahe- 
rung des self consistent field bei der Anwendung auf ein Gemisch reiner Zustainde bei von 
Null verschiedener Temperatur werden kritisch untersucht; es zeigt sich, dali die Ein- 


teilchen-Naherung und die Naherung der multiplikativen Dichtematrix begrifflich nicht 


streng Aquivalent sind. Vogel. 


7532 R.1L. Stratonovich. On a method of calculating quantum distribution functions. 
Soviet Phys.-Doklady 2, 416—419, 1957, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Engl. Ubers. aus: Proc. 
‘Acad. Sci. USSR 115, 1097, 1957, Nr. 6.) (Moscow, Lomonosoy State Univ.) Ableitung 
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von Relationen fur die quantentheoretische Verteilungsfunktion fiir thermodynamisches 
Gleichgewicht nach feldtheoretischen Methoden. (Nicht-relativistisches hp ee 
rawert. 


7533 Werbert Schober. Grundlegende Bemerkungen zur Anwendbarkeit der Informations- 
theorie auf die Optik. Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. IImenau 3, 273 —276, 1957, Nr. 3/4. 
(Miinchen, Univ., Inst. med. Optik.) Vf. weist auf die grundsatzlichen Unterschiede 
zwischen der Optik einerseits und der Akustik und allgemeinen Nachrichtentechnik 
andererseits hin. Diese Verschiedenheiten miissen bei der Anwendung der Informations- 
theorie beachtet werden. In der Optik hat man es nicht mit diskreten, sondern stets mit 
kontinuierlichen Signalen zu tun, die im allgemeinen dreidimensional (Abbildung eines 
Raumteiles), gelegentlich auch zweidimensional (Dia) sind. Es werden die Gesichts- 
punkte bei der raumlichen FoURIER-Analyse und der Filtertheorie der optischen Ab- 
bildung dargestellt. Ein Vergleich zwischen der Physiologie des Auges und der des Ohres 
zeigt, daB das Auge optimal eine rund 200mal so groBe Ubertragungskapazitat wie das 
Ohr besitzt. Die Informationstheorie scheint befahigt, optische Systeme nach Gesichts- 
punkten der optimalen Ubertragung gewisser Merkmale zu entwickeln, wobei weniger 
wichtige Merkmale vernachlassigt werden. Als Beispiel wird die Radialgeschwindigkeits- 
MeBeinrichtung fiir Sterne von FELGETT genannt. Ein abschlieSendes Urteil aber die 
Anwendbarkeit der Informationstheorie in der Optik ist zur Zeit noch nicht méglich. 
Kallenbach. 


7534 Noam Chomsky and George A. Miller. Finite state languages. Inform. Control 1, 
91—112, 1958, Nr. 2. (Mai.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.; Harvard Univ.) Als 
,, Sprache mit begrenzten Zustanden“ (finite state language) definiert Vf. eine Sprache 
aus endlich oder unendlich vielen Satzen, die aus Worten gebildet sind und durch eine 
endliche Anzahl von Regeln (die ,, Grammatik“') erzeugt werden. Jede Regel spezifiert 
den Zustand des Systems, in dem sie angewandt werden kann, das Wort, welches erzeugt 
wird, und den Zustand des Systems nach Anwendung der Regel. Es wird ein einfaches 
Theorem iiber die strukturelle Charakterisierung solcher Sprachen aufgestellt, das auf der 


_zyklischen Struktur der Grammatik beruht. Die Verbindung zweier derartiger Sprachen 


mit einem vorgegebenen Wortschatz fiihrt wiederum zu einer Sprache mit begrenzten 
Zustanden, die Menge aller dieser Sprachen bildet eine BooLEsche Algebra. Es werden 
Formeln abgeleitet, aus denen sich die mégliche Zahl der Satze gegebener Lange berech- 
nen lassen. Kallenbach. 


7535 I. J. Good and K. Caj Doog. A paradox concerning rate oj information. Inform. 
Control 1, 113—126, 1958, Nr. 2. (Mai.) (Cheltenham, Engl., Gov. Comm. Headquar- 
ters.) Vff. fihren ein ,,RIEMANNsches Informationsma8‘‘ ein, das insofern von der 
SHANNONschen Definition abweicht, als bei bandbegrenztem Signal und Stérgerausch 
(obere Frequenzgrenze W) nicht die durch den Probensatz vorgegebene Intervallteilung 
mit 1/, W, sondern eine beliebige, nicht notwendig gleichabstandige Teilung t,, t,...ty 
der Rechnung zugrunde gelegt wird, wobei v beliebig groB werden kann. Es wird gezeigt, 
da bei zeitlich unbegrenzten Vorgangen das Informationsma$ gegen unendlich geht, 
wenn Vv beliebig gro8 wird. Das Paradoxon lést sich, wenn das Rauschen als periodischer 


und bandbegrenzter Vorgang angesehen wird. In diesem Fall ergibt sich die bekannte 
SHANNONsche Formel. Kallenbach, 


7536 Marcel P. Schiitzenberger. On the quantization of finite dimensional messages. 
Inform. Control. 1, 153—158, 1958, Nr. 2. (Mai.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol.; 
Res. Lab. Electron.) Es wird der folgende Satz bewiesen: Ist L der Mittelwert eines 
Mafes fir das Quantisierungsrauschen und H die Negentropie des quantisierten Signals, 
so besteht eine reziproke Beziehung zwischen diesen Gréfen derart, daB eine Vermeh- 
rung der Quantisierungsstufen eine Abnahme von L und eine Zunahme von H zur Folge 


hat. Es wird eine untere Grenze fiir L als Funktion von H angegeben. 


Kallenbach. 


7537 (C. E. Shannon. Channels with side information at the transmitter. IBM-J. Res. 


Dev. 2, 289—293, 1958, Nr. 4. (Okt.) Unter einem S i iteni ion‘ 
- 293, , Nr. 4. ) 1 ystem mit ,,Seiteninformation 
versteht Vf. ein Ubertragungssystem, bei dem bei der Codierung eine zusatzliche Infor- 
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mation aus dem eigentlichen Ubertragungskanal verfiigbar ist, z. B. das empfangene 
Signal, das mit Rauschen behaftete Signal oder eine Angabe iiber den allgemeinen 
Zustand des Kanals, etwa die Rauschverhaltnisse. Durch Ausniitzung dieser Information 
ist es méglich, die Kanalkapazitat zu erhdhen. Es wird ein Theorem fiir einen diskreten 
Kanal K mit Seiteninformation ohne Speicher abgeleitet, der eine endliche Anzahl von 
Zustanden besitzt. Seine Kapazitat ist gleich der eines zweiten diskreten und speicher- 
losen Kanals K’ ohne Seiteninformation, der aus K nach einem bestimmten, ange- 
gebenen Schema gewonnen werden kann. Dabei spielt die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
der Zustande des Kanals K eine wesentliche Rolle. Kallenbach. 


7538 N. Taxman. Classical theory of transport phenomena in dilute polyatomic gases. 
Phys. Rev. (2) 110, 1235—1239, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Evanston, Ill., Univ., Dep. 
Phys.) Unter Beriicksichtigung innerer Freiheitsgrade der Molekiile werden formale 
Gleichungen fiir die Koeffizienten der thermischen Leitfahigkeit, der Reibungsviskosi- 
tat und der Volumviskositat abgeleitet. Kelbg. 


7539 J. Devooght. New variational principle for transport theory. Phys. Rev. (2) 111, 


665—667, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Bruxelles, Belg., Univ. libre, Fac. Sci. appl.) VE. 
zeigt, daB sich ein allgemeines Variationsprinzip von KAHAN, RIDEAU und Rovusso- 
POULOS auf Probleme der Transporttheorie anwenden la8t. Als Beispiel wird das MILNE- 
sche Problem naher betrachtet. Es handelt sich dabei um die Bestimmung des Neutro- 
nen- oder Photonenflusses in einem halbunendlichen, isotrop streuenden aber nicht ein- 
fangenden Medium, das durch ein Vakuum begrenzt ist und in welchem ein konstanter 
Strom aus dem Unendlichen flieBt. Kallenbach. 


7540 Hazime Mori. Time-correlation functions in the statistical mechanics of transport 
processes. Phys. Rev. (2) 111, 694—706, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Providence, Rhode Isl., 


Brown Univ., Metcalf Res. Lab.) Es wird eine kinetische Gleichung fir die Zeitabhangig- 


keit der Korrelationsfunktion des Flusses in verdiinnten Gasen abgeleitet und inte- 
griert. Daraus ergibt sich eine Beziehung zwischen der Korrelationszeit und dem 
Transportquerschnitt. Ferner wird das Spektrum des Zweier-StoB-Operators fiir kugel- 
symmetrische Krafte zwischen den Molekiilen bestimmt, welches fir harte Kerne im 
klassischen Grenzfall aus zwei diskreten Werten besteht. Angenaherte Eigenwerte des 
StoB-Operators ergeben sich entsprechend den Fliissen der Viskositét und der Warme- 
leitung; ihre Beziehungen zu den makroskopischen Transport-Koeffizienten werden ab- 


geleitet. Diese Beziehungen fiihren zu einer neuen Annaherung an die Transporteigen- _ 


schaften verdiinnter Gase, die sich von der ENSKOP-CHAPMANschen Methode unter- 


scheidet, aber fiir den klassischen Grenzfall zu denselben Resultaten fihrt, 
‘ Kallenbach., 


. Prigogine and F. Henin. On the transport equation for dilute gases. Physica, 
cooliagir hears 1958, Nr. 3. (Marz.) (Bruxelles, Univ. Libre, Fac. Sci.) Von dem 
einen der beiden Vff. (P.) wurde kiirzlich ein neues Verfahren angegeben, mit dessen 
Hilfe die Annaherung an das thermodynamische Gleichgewicht eines schwach gestérten 
Systems mit sehr vielen Freiheitsgraden ermittelt werden konnte. In vorliegender Arbeit 
wird dieses Verfahren auf ein homogenes verdiinntes Gas angewandt. Es gelingt die 

master-equation‘’ herzuleiten, von der die klassische BOLTZMANNsche Transport- 
gleichung ein Sonderfall ist. Vff. sind der Meinung, da8 sich ihre Methode erweitern labt 
und dann auch auf nichtverdiinnte Gase anwendbar ist. Pasler. 


-L. . The time lag in diffusion. II. J. phys. Chem. 62, 401—404, 1958, 
Ned. ae (Stostey Hill, N. 7 pall Teloph. Labs.) In Fortsetzung einer fritheren 
Arbeit (Ber. 87, 1615, 1958) untersucht Vf., welche Informationen man hinsichtlich des 
Diffusionskoeffizienten und des Léslichkeitskoeffizienten des durch eine diinne yar 
diffundierenden Stoffes aus der Messung der Zeitdifferenz zwischen dem Auiftreffen _ 
Molekeln auf und dem Austreten aus der Membran erhalten kann. Vorausgesetzt, da 
die funktionale Abhangigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Konzentration pee 
oder zu vermuten ist, kann der Diffusionskoeffizient und die Léslichkeit des diffun 7 
renden Stoffes in der Membran aus Messungen der Zeitdifferenz bei Vakuum-Durch- 
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lassigkeitsuntersuchungen von Membranen bei verschiedenen Drucken (oder Konzen- 
trationen) des diffundierenden Stoffes bestimmt werden. Auch wenn die funktionale 
Abhangigkeit nicht bekannt ist, kann unter gewissen Einschrankungen die GréBen- 
ordnung des integralen Diffusionskoeffizienten aus den Werten der Zeitdifferenz ab- 
geschatzt werden. Vieth. 


7543 J.P. Valleau. Transport of energy and momentum in a dense fluid of rough 
spheres. Molecular Phys. 1, 6367, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. 
Chem.) Thermische Leitfahigkeit und Viskositat eines Systems, das aus rauhen starren 
Kugeln besteht, werden unter Verwendung eines einfachen Ansatzes fiir die binaéren 
Verteilungsfunktionen (keine Korrelation zwischen Translations- und Winkelgeschwin- 
digkeiten auch bei Nachbarmolekiilen) berechnet. Es wird das Ergebnis abgeleitet, dah 
die Warmeleitfahigkeit doppelt so groB ist wie bei glatten Kugeln. Der Viskositatskoef- 
fizient setzt sich aus emem Scherungs- und Rotationsanteil zusammen. Kelbg. 


7544 ‘Terrell L. Hill. Surface diffusion and thermal transpiration in fine tubes and pores. 
J. chem. Phys. 25, 730—735, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Bethesda, Maryl., Naval Med. Res. 
Inst.) Schén. 


V. Aufbau der Materie . 


7545 Paul E. Damon and J. Laurence Kulp. Inert gases and the evolution of the atmo- 
sphere. Geochim. et cosmoch. Acta 18, 280—292, 1958, Nr. 4. (Palisades, New York, 
Columbia Univ., Lamont Geolog. Obs.) Vff. diskutieren die Isotopenzusammensetzung 
der Edelgase in der Erdatmosphare und zeigen, daB die gegenwartig aus der Erdkruste 
an die Atmosphare abgegebene Menge 40A zu gering ist, um die Argonhaufigkeit in der 
Atmosphiare zu erklaren. Es mu8 daher angenommen werden, daf das meiste atmosphari- 
sche Argon bereits in den ersten Billionen Jahren der Erdgeschichte in die Atmosphare 
gelangte. Taubert. 


7546 A.E. Cawkell and H. Ristlaid. The accurate measurement of a time interval. Elec- 
tron. Engng 80, 502—503, 1958, Nr. 366. (Aug.) Es wird eine Methode beschrieben, mit 
der das Zeitintervall zwischen einem Triggerimpuls und einem verzégerten Ausgangs- 
impuls gemessen werden kann. Die Impulse eines Zeitmarkengenerators und die zu 
messenden Impulse werden auf einem Oszillographenschirm abgebildet, wobei die Zeit- 
ablenkung getriggert ist. Das Intervall ergibt sich durch Zahlung der Zeitmarken zwischen 
den Impulsen. Mit einer speziellen Verzégerungsschaltung wird der Anfangsimpuls mit 
einer hervorgehobenen Zeitmarke in Ubereinstimmung gebracht. Bei kurzen Zeitinter- 
vallen wird ein Faktor von + 0,2 us und bei langen Intervallen (einige ms) von etwa 
0,03% erreicht. G. Becker, 


7547 P. Mortier, J. Demuynck and O. Segaert. Role of photons in argon-alcohol counters. 
Nature, Lond. 181, 1327—1328, 1958, Nr. 4619. (10. Mai.) (Ghent, Belg., Rijksuniv., 
Natuurk. Lab.) In einem Zahlrohr mit dreifach unterteilter Kathode, jedoch gemein- 
samem Anodendraht, wird der Ausbreitungsmechanismus der Entladung untersucht. 
Dazu wird der erste Teil des Zahlers mit «-Teilchen einer Polonium- Quelle bestrahlt und 
die Zeitdifferenz bis zur Auslésung eines Impulses im dritten Teil mit Hilfe eines durch 
den ersten Impuls getriggerten Oszillographen gemessen. Bei einer Spannung von 830 V 
betrug die Zeitdifferenz 2,6 usec und bei 860 V 1,5 usec, Bestrahlt man den Zahler da- 
gegen mit UV-Quanten, so erhalt man die gleiche Impulsform und Impulshéhe. Gleich- 
zeitig tiitt jedoch eine starke Laufzeitstreuung auf. Da die Entladung in diesem Falle 
durch Photo-Effekt an der Kathode ausgelést wird, ist dies auf mehrmalige Reflexion 
der UV-Quanten und Auslisung des Impulses im zweiten Teil des Zahlers zuriickzu- 
fiihren. Aus dem Fehlen der Laufzeitstreuung bei Auslésung durch «-Teilchen wird 
darauf geschlossen, daB die Ausbreitung der Entladung nicht auf die Auslésung von 


Photoelektronen an der Kathode, sondern durch Photoionisation in der Nahe des 
Drahtes geschieht. - Seyfried. 
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7548 Rafi M. Chaudhri, Mustafa Yar Khan, Abida Khawaja and Rehana Dar. Photo- 
tonization in self-quenching Geiger counters. Nature, Lond. 181, 1526—1527, 1958, 
Nr. 4622. (31. Mai.) (Lahore, West Pakistan, Governm. Coll., Phys. Dep.) In einfacher | 
Weise wird von Vff. festgestellt, daB in einem Argon-Alkohol-Zahlrohr das Fortschreiten 
der Entladung langs der Anode auf Photo-Ionisation des Fillgases durch die UV- 
Strahlung von angeregten Argon Atomen in der TOWNSEND-Entladung zuriick- 
gefiihrt werden kann. Die Anordnung besteht aus zwei, in einem GlasgefaB unterge- 
brachten Zahlern, die durch einen schmalen Kanal Photonen miteinander austauschen 
kénnen. Einer der Zahler wird mit einer ausgeblendeten y-Quelle bestrahit und die 
Koinzidenzen zwischen beiden Zahlern gemessen. Durch Verandern des Verbindungs- 
spaltes und der Uberspannung an dem unbestrahlten Zahler kann aus der Zahl der Koin- 
zidenzen auf den Mechanismus der Ausbreitung geschlossen werden. Seyfried. 


7549 _ K. K. Aglintsey. On the paper by N. I. Steinbok “Basic characteristics of ionization 
chambers”. Soviet Phys. 8, 458—459, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. 
theor. Phys., Moskau 30, 429, 1956, Febr.) R. Fuchs. 


7360 Gerhard Horlitz und Wolfgang Paul. Die Blasendichte in einer Blasenkammer unter 
verschiedenen Betriebsbedingungen. Nuclear Instrum. 1, 340—342, 1957, Nr. 6. (Dez.) 
(Bonn, Univ., Phys. Inst.) Die bisherigen Untersuchungen lassen ein starkes Anwachsen 
der Blasendichte mit der Temperatur erkennen, wobei einer Temperaturanderung von 
1°C eine Anderung der Blasendichte bis zu 50% entsprechen kann. Es wurde untersucht, 
ob es einen Temperaturbereich gibt, in dem die Blasendichte weitgehend unabhangig von 
der Temperatur ist. Die zu den Messungen benutzte Kammer enthielt Didthylather. Bei 
einer Anfangstemperatur von 146,5°C wurde ein bestimmtes Expansionsverhaltnis 
AV/V eingestellt und dann die Blasendichte an Spuren von CoMPTON-Elektronenim Mini- 
mum der Jonisation in Abhangigkeit von der Temperatur gemessen. Bei einem Anfangs- 
expansionsverhaltnis von 2,3% sinkt die Blasendichte sofort mit steigender Temperatur. 
Der effektive hydrostatische Druck steigt hier so stark an, daf der Verlauf der Kurve, 
die die Blasendichte in Abhangigkeit von der Temperatur wiedergibt, in iberwiegendem 
MaSBe dadurch bestimmt wird. Unterhalb 146° nimmt die Blasendichte rasch ab, so daB 
eine Auswertung wegen der Kiirze der Spuren nicht mehr méglich ist. Bei emem Expan- 
sionsverhaltnis von 4,1 % zeigt die Kurve ein ausgepragtes Plateau im Temperatur- 
bereich zwischen 151° und 154°C. In diesem Bereich andert sich die Blasendichte nicht 
innerhalb der Fehlergrenze von + 5%. Bei einem Expansionsverhialtnis von 4,8% setzt 
eine spontane Blasenbildung oberhalb 152°C so stark ein, daB der Verlauf der Kurve 
nicht weiter zu verfolgen war. Kaul. 


7551 ¥F.W. Bullock, C. Dodd and G. E. Kalmus. The use of methyl iodide-propane 
miztures and tri-fluoro bromo methane as bubble chamber fluids. Nuovo Cim. (10) 10, 
718 —720, 1958, Nr. 4. (16. Nov.) (London, Univ. Coll., Phys. Dep.) In einer kleinen 
Blasenkammer mit ®°Co als Strahlenquelle wurden CH,J—C,;H,-Mischungen und CF,Br 
auf ihre Eignung als Medium mit hoher Dichte und hoher Atomzahl gepriift. Es wurde 
das Diagramm Gleichgewichtsdruck gegen Arbeitstemperatur zwischen der unteren 
Empfindlichkeits- und der oberen Schaumgrenze aufgenommen. Fir Trifluorbrom- 
methan liegen die Grenzen bei 22 und 34°C, bei 30° betragt die Strahlungslange 11,0 cm. 
Methyljodid spaltet nur bei hohen Beimengungen von Propan kein J od ab, seine Arbeits- ° 
temperaturen liegen iiber 100°C. Die Strahlungslange betragt fiir eine Mischung mit 
25% CH,J 17 cm. CF;Br diirfte als ideale Flissigkeit fir die Blasenkammer gelten, 
M. Wiedemann. 

552 Marie Ader. Quelques remarques sur les rayonnements enregistrés par des émulsions 
; Ilford D, et Ky ae leur eapbeuion a des générateurs de neutrons de 14 MeV. J. Phys. 
Radium 19, 913, 1958, Nr. 11. (Nov.) (S. B.) Bei geeigneter Behandlung kénnen sowohl 
x-Teilchen als auch Protonen mit Energien von mehreren MeV mit den Ilford-Emulsio- 
nen D, und K, registriert werden. D,- und K,-Platten wurden zusammen einer Neutro- 
nenstrahlung von 14 MeV verschiedener Generatoren ausgesetzt, wobei das Bindel 
parallel zur Oberflache der Emulsionen einfiel. — Bei der Untersuchung am Mikroskop 
fand man Spuren von Riicksto8protonen, Sterne mit drei Spuren von Spaltungen von 
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Kohlenstoff und Sterne mit zwei Spuren, vermutlich ebenfalls Kohlenstoffspaltungen, 
bei denen das dritte Alpha-Teilchen wegen einer zu geringen Energie unbeobachtbar 
blieb. Ferner wurden Spuren von einzelnen’ Alpha-Teilchen beobachtet. Waibel. 


7553 Shin-ichi Kaneko, Osamu Kusumoto and Shigeo Matsumoto. Observation of the 
high-energy proton-proton collision in photographic emulsion. J. phys. Soc. Japan 11, 
4129—1135, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Osaka City Univ., Inst. Polytech.) R. Fuchs. 


7554 Ingvar Lindgren. Investigation of a beta-ray spectrometer with a triangular field. 
Nuclear Instrum. 8, 104—108, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Uppsala, Univ., Inst. Phys.) Aus- 
gedehnte Flachenquellen, die bei manchen Untersuchungen aus Intensitatsgriinden er- 
forderlich sind, machen sich bei B-Spektrometern mit gleichférmigem Magnetfeld wegen 
der Verbreiterung des Ringfokus stérend bemerkbar. Ein axialsymmetrisches Feld, bei 
dem die Feldstarke am Ort der Quelle gleich Nuil ist und mit wachsendem Abstand von 
der Quelle linear ansteigt, vermag den Einflu8 einer Flachenquelle stark herabzusetzen. 
Aus den theoretischen Ansatzen folgt, da8 der EinfluB der Quellenbreite auf die Auf- 
lésung in diesem Fall wesentlich kleiner ist. Zwar ist die spharische Aberration ziemlich 
groB, doch die maximale Luminositat bei gegebener Auflésung ist wesentlich gréSer als 
beim gleichférmigen Feld. Die theoretischen Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung mit 
den Experimenten. Kaul. 


7555 Susumu Kato. Magnetic spectrometer having inclined plane pole-faces for low- 
energy electrons. J. phys. Soc. Japan 18, 544—548, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Osaka, Univ., 
Fac. Engng, Lab. Appl. Phys.) Zur Geschwindigkeitsanalyse langsamer Elektronen wurde 
ein magnetisches Spektrometer mit geneigten, ebenen Polflachen gebaut. An einem 
Punkte P ist die magnetische Feldstarke proportional r—4, wo r die Entfernung von P 
zur Schnittlinie der beiden Polebenen bedeutet. Impulsdispersion und Auffang-Raum- 


winkel sind um das Drei- bzw. Zehnfache gréBer als bei gew6hnlichen Halbkreisspektro- 
metern ahnlicher GréBe. Reich. 


7556 I. A. Antonova. Beta-spectrometer investigation of conversion electrons sith aid of 
nuclear emulsion. Soviet Phys. 3, 461—463, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. 
exp. theor. Phys., Moskau 80, 571—572, 1956, Marz.) (Moscow State Univ.) 

R. Fuchs. 
7557 +A. F. Harvey. Radio-frequency aspects of electron-nuclear accelerators. Proc. 
Instn elect. Engrs (B) 106, 43—57, 1959, Nr. 25. (Jan.) Der Artikel gibt einen Uberblick 
uber die Teilchenbeschleuniger unter besonderer Bericksichtigung der Hochfrequenz- 
aspekte: Einzel- und Vielfach-Hohlraum-Linearbeschleuniger, Wanderwellen-Linear- 
beschleuniger, Zyklotron, Synchrozyklotron, Mikrotron, Betatron, Elektronen- und 
Protonen-Synchrotron sowie AG- und FFAG-Maschinen. Reich. 


7558 KH. J. Cook. Electrolytic tank design of electron guns with curved electron trajectories. 
» Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 497, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Schenectady, N. Y., Gen. 
Elect. Res. Lab.) Es wird ein Verfahren beschrieben, nach dem auch in Fallen, in dener 
bei einem Elektronenstrahlerzeugungssystem die Aquipotentiallinien nicht rechtwinklig 
zur duBeren Begrenzung des Strahlenbiindels verlaufen, Elektrodenform und -lage im 
elektrolytischen Trog einfach ermittelt werden kénnen. Die Strahlbegrenzung wird 
dabei durch einen Karton aus niederohmigem Widerstandsmaterial nachgebildet, de: 
von einem Strom lings der Strahlkante durchflossen ist und an der aus dem hochohmi 
gen Elektrolyten herausragenden Seite so beschnitten ist, daB die Spannungsverteilung 
an der Strahlkante durch Sehnen gleichen Potentialabfalls angenahert wird. An der 
Sehnenschnittpunkten sind in Richtung der gewiinschten Aquipotentiallinien Sonden 
paare im Elektrolyten angeordnet, an denen die Spannung null wird, wenn sich die ge 
suchte Elektrode in der richtigen Form und Lage befindet. Weidel. 


7559 A.B. Cutting et I. Fraser. Etude d’un canon a électrons di itif a fai 

a : ( pour un dispositif a faisceat 
laminaire. Vide, Paris 12, 74—82, 1957, Nr. 67. (Jan./Febr.) (Enfield, Boel Shonien 
Telecomm. Labs.) Die Erzielung hoher Sendeleistungen bei hohen. Frequenzen (Milli 
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meterwellengebiet) wird durch die Schwierigkeit der Erzeugung hoher Stromdichten im 
Resonator begrenzt. Durch besondere Gestaltung des Hohlraumes kann man anstelle der 
bisher benutzten kreisférmigen Querschnitte des Strahles solche von langem schmalem 
Querschnitt verwenden und dadurch bessere Ergebnisse erzielen. Hier wird eine Elek- 
tronenkanone beschrieben, die 150 mA von 2 kV durch einen 7 mm langen Tunnel vom 
Querschnitt 0,4 x 3 mm? schickt. Reich, 


7560 Peter Wunderer. Bestimmung der Neutronenemission einer Neutronenquelle. Z. 
angew. Phys. 10, 537—546, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Miinchen, T. H., Lab. techn. Phys.) 
Die zu messende Neutronenquelle befand sich im Mittelpunkt einer mit MnSO,-Lésung 
gefillten Aluminiumkugel von 1m Durchmesser. Nach ca. 17stiindiger Bestrahlung 
wurde aus einem Teil der vorher gut durchmischten Lésung das Mn gefallt und ge- 
trocknet. Mit einer geeichten y-Zahlanlage wurde die Aktivierung des Mn bestimmt. Aus 
der gemessenen Aktivierung errechnet sich nach Ermittlung des Verhaltnisses der Wir- 
kungsquerschnitte fir H und Mn die Emission der Neutronenquelle. og/oy, wurde aus 
‘der Messung der Vertcilung des thermischen Neutronenflusses mit Goldsonden in reinem 
Wasser und in MnSO,-Lésung bestimmt. Unter Beriicksichtigung kleiner Korrekturen, 
die das Entweichen von Neutronen aus der Lésung, den Einfang von Neutronen in 
Schwefel, Sauerstoff und im Quellenmaterial sowie die Resonanzabsorption von Mn 
betreffen, wurde die absolute Neutronenemission einer 100 mC Ra—Be- und einer 25 C 
Po—Be-Quelle mit einem mittleren statistischen Fehler von + 1,6% bestimmt. 
G. Weber. 


7561 UL. Colli, S. Micheletti e C. Salvetti. L’acceleratore per deutoni da 160 keV del’ 
I.N.F.N., Sezione di Milano. Nuovo Cim. (10) 9, 588—544, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) 
(Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wird ein kleiner Beschleuniger (negative Hoch- 
spannung max. 160kV, 2,5 mA) beschrieben, der zur Neutronenerzeugung (Quellstarke 
5 - 10°s-1) iiber die Reaktion ®T (d, n)4He verwendet wird. Der Aufbau des Beschleuni- 
gungsrohres und der Hochfrequenzionenquelle wird eingehend erlautert. Obwohl sich 
der Auffanger auf Hochspannung befindet, erlaubt es die Konstruktion, auf Erde befind- 
liche MeBinstrumente usw. bis auf 10 cm an diesen heranzubringen. S. Wagner. 


7562 Shinji Katagiri and Keiji Ichige. A method of voltage stabilization for Van de 
Graaff generator. J. appl. Phys., Japan 27, 381—384, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Orig. jap. m. 
engl. Zfig., Tokyo, Hitachi Central Res. Lab.) V. Weidemann. 


7562 YV. J. Vanhuyse, J. L. Verhaeghe and J. Turf. The multipactor effect in a linear 
electron accelerator. Nuovo Cim. (10) 10, 721—727, 1958, Nr. 4. (16. Nov.) (Gent, Rijks- 
univ., Natuurk. Lab.) Die mit dem sogenannten Multipactor-Effekt verknipften und 
beim Elektronen-Linearbeschleuniger der Universitat Ghent beobachteten Effekte 
werden diskutiert. Quantitative Rechnungen zeigen, da} die von der eingespeisten 
Hf-Leistung abhangige Abschwachung der Welle im Beschleunigerrohr durch die ein- 
fachen dem Multipactor-Effekt zugrunde liegenden Modellvorstellungen erklart werden 
kann. Reich. 


7564 G. Harigel, H. Kulenkampff, M. Scheer und J. Seyerlein. Zur Erzgugung von 
Réntgen-Bremsstrahlung an der I nnenantikathode eines Betatrons. Naturwissénschaften 
45, 508—509, 1958, Nr. 21. (Wurzburg, Univ., Phys. Inst.) Bei der Entstehung der 
Réntgenbremsstrahlung in einem Betatron kann gegentiber dem einfachen, berechen- 
baren Fall des senkrechten Auftreffens der Elektronen auf eine gleichmafbig dicke Anti- 
kathode noch eine Rolle spielen, daB die Elektronen bei der Antikathode zunachst nur 
Randpartien unbekannter Dicke durchsetzen, oder daB sie die Antikathode mehrfach 
treffen. Mehrere Falle werden experimentell untersucht und diskutiert. Lippert. 


7565 HH. Kulenkampff, M. Scheer, E. Schriifer und J. Seyerlein. Energieverteilung im 
Sean der Werlede: Breiastivchbing eines 35 MeV-Betatrons. Naturwissenschaften 45, 
509, 1958, Nr. 21. (Wurzburg, Univ., Phys. Inst.) Es wird tiber die mit einem magneti- 
schen ComprTon-Spektrometer am Wiirzburger Betatron gemessene Energieverteilung 


der Réntgenbremsstrahlung aus Platin- und Aluminium-Antikathoden ee? he 
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7566 G. Salvini. Stato attuale dei lavori per Velettrosincrotrone nazionale da 1000 MeV. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 9, 402—415, 1958, Nr. 2. (Roma, Univ., Ist. Fis.) Es wird ein 
Bericht tiber den derzeitigen Bauzustand des 1000 MeV-Elektronensynchrotrons in Rom 
vegeben. An den Arbeiten sind 31 Promovierte und 45 Techniker beteiligt. Der Aufbau 
der 64 Magnetblécke ist beendet, die erste Erregerspule fiir einen der vier Quadranten 
eingetroffen. Das Programm der Ausmessung des Magnetfeldes wird beschrieben. Das 
Vakuumgefa® ist fast fertig, das Hf-System zur Beschleunigung der Elektronen noch 
in der Entwicklung. SchlieBlich wird iiber die Vorbereitung von Experimenten mit der 
Maschine berichtet. Reich. 


7567 ©. Bernardini. Space-charge effects in electron-synchrotrons. Nuovo Cim. (10) 10, 
804—816, 1958, Nr. 5. (1. Dez.) (Frascati, Ist. Naz. Fis. Nucl., Lab. Naz. Sincrotrone.) 
Durch iiberschlagige Rechnungen wird gezeigt, daB der Raumladungseffekt, insbeson- 
dere die Existenz positiver Ionen, in Elektronensynchrotrons mit schwacher Fokus- 
sierung méglicherweise eine scharfe Begrenzung der Intensitét des Strahles herbei- 
fihren kann. Der Feldexponenten nimmt andere Werte an, was zu linearen Resonanzen 
und evtl. zur Aufspaltung des Strahles in zwei oder mehr paralleie Teilstrahlen po 
Reich. 


7568 Alojz Paulin. Mikrotron. Elektroteh. Vestnik (jugosl.) 25, 341—345, 1957, Nr.9 bis 
10. (Orig. slow. m. dtsch. u. engl. Zfg.) (Ljubljana, Inst. ,,Josef Stefan‘*.) Die Resonanz- 
bedingung fiir die Elektronenbeschleunigung im Mikrotron wird abgeleitet und gezeigt, 
da8 sich fiir die raumliche und Phasenfokussierung keine Schwierigkeiten ergeben, wenn 
das Magnetfeld in zwei Halften mit einem feldfreien Raum dazwischen aufgeteilt wird. 
Der Luftspalt des Magneten kann dann erheblich kleiner gemacht werden. Reich. 


_ 7569 A.N. Orlov and G. Y. Fedorov. Absorption of betatron bremssirahlung by a double 
layer absorber. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1926—1928, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Engl 
Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 1991, 1956, Nr. 9.) (Sverdlovsk, Acad. Sci.Ural 
Branch.) Ausgehend von der Absorption monoenergetischer Gammastrahlung wird die 
Absorption von Betatron-Bremsstrahlung in zwei hintereinanderliegenden Schichten 
aus Material von verschiedener Ordnungszahl berechnet und mit den experimentellen 
Werten fiir eine Strahlung von 20 MeV Maximalenergie verglichen. Die Absorberschich- 
ten bestanden aus 11 cm Eisen und 60 cm Wasser. Reich. 


7570 V.N. Logunov, E..P. Ovehinnikoy and V. D. Rusanov. The dependence of betatron 
bremsstrahlung on the injection parameters. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1032—1037, 
1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. techn. Phys. SSSR 27, 1135, 1957, Nr. 5.) 
(Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) Es wird die Abhangigkeit der Brems- 
strahlungsintensitat von den Einschie8bedingungen an einem 30 MeV-Synchrotron, das 
als Betatron beginnt, untersucht. Die Messungen beschrankten sich auf den bis 3 MeV 
gehenden Betatronbetrieb. Variiert wird die Form und GrofSe des EinschieBimpulses, 
die raéumliche Lage des Injektors relativ zum VakuumgefaB, der Emissionsstrom u. a. 
Es zeigt sich, da nicht ein einziger, sondern mehrere Einfangmechanismen zur Er- 
klarung der Effekte bei verschiedenen EinschieBbedingungen herangezogen werder 


mussen, Reich 


7d71 Vv. N. Logunoy, E. P. Ovchinnikov, V.D.Rusanov and S. 8. Semenov. Th 
nonstationary circulating current associated with the injection of electrons into a betatron 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1038—1042, 1957, Nr. 5. (Mai.) (Engl. Ubers. aus: J. tech 
Phys. SSSR 27, 1143, 1957, Nr. 5.) (Moscow, Acad. Sci., P. N. Lebedev Phys. Inst. 
Der in einer elektrisch abgeschirmten Drahtschleife iiber dem Sollkreis eines Betatron. 
Synchrotrons (s. vorst. Ref.) wahrend der Injektion induzierte Spannungssto8& dien 
als Mai fiir den eingefangenen Elektronenstrom. Es werden die experimentelien Einzel 
heiten dieses MeBverfahrens beschrieben und Oszillogramme des Stromverlaufs bei ver 


schiedenen EinschieSbedingungen wiedergegeben. Eine bei 18 MeV abgebrochen 
Beschleunigung ergab z. B. einen Endstrom von 0,03 A. Reich. 


7572 B. N.Rodimov. Laws governing the magnetic field of a betatron. Soviet Phys.-Tech 
Phys. 2, 1229-1236, 1957, Nr. 6, (Juni.) (Engl, Ubers, aus: J, tech, Phys, SSSR 27 
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1330, 1957, Nr. 6.) (Tomsk, Polytech. Inst.) Es wird eine Gleichung hergeleitet, die 
alle Eigenschaften des fokussierenden Magnetfeldes in einem Betatron beschreibt. Die 
Lésung der Gleichung wird benutzt, um das Feld eines Betatrons mit vorgegebenen 
Eigenschaften einschlieBlich der Polprofilform zu bestimmen. Reich. 


7573. A.L. Mints and M. K. Kaminskii. A cascaded synchrocyclotron. Soviet Phys.- 
Tech. Phys. 2, 12371245, 1957, Nr. 6. (Juni.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 
27, 1337, 1957, Nr. 6.) Vif. schlagen vor, die bei Synchrozyklotrons tibliche Frequenz- 
modulation der Hf-Spannung durch ein aus vielen Elektroden in verschiedenen radialen 
Zonen bestehendes Dee-System zu ersetzen. Die beschleunigenden Elektroden werden 
in vorbestimmter Zeitreihenfolge erregt. Die besonderen Moglichkeiten dieses ,, Kaskaden 
Synchrozyklotrons“ sowie seine Verwirklichung an einem Zwei-Elektroden-Modell 
werden beschrieben, Reich, 


7374 HH. van der Heide. Ferroxcube in proton accelerators. Philips Matronics 1958, . 
S. 256 —264, Nr. 14. (Mai.) Es wird eine Ubersicht tiber die Anwendungen von Ferroxcube 
in Protonen-Beschleunigern gegeben, die sich insbesondere auf die Anderung der 
Permeabilitat bei Polarisation und der damit verbundenen Méglichkeit einer Abstim- 
mung von Resonanzkreisen durch ein magnetisches Langs- oder Querfeld erstrecken. 
Seyfried. 


7575 Jiirgen Moser. New aspects in the theory of stability of Hamiltonian systems. 
Commun. pure appl. Math. 11, 81—114, 1958, Nr. 1. (Febr.) (New York, Univ., Inst. 
Math. Sci.) V. Weidemann. 


7376. A. A. Kolomenskii. On the theory of betatron oscillations of particles in magnetic 
systems. I. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 1900—1910, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Engl. Ubers. 
aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 1969, 1956, Nr. 9.) 


A. A. Kolomenskii. Dasselbe. IJ. Ebenda S. 1911—1925. (Engl. Ubers. aus: J. 
tech. Phys. SSSR 26, 1978, 1956, Nr. 9.) (Moscow, Acad. Sci., Phys. Inst.) Im Teil I 
der Arbeit wird die Bewegung von Teilchen im Magnetfeld und ihre Schwingung 
(Betatronschwingung) um eine beliebig vorgegebene Kurve in allgemeiner Form dar- 
gestellt. Einige Spezialfalle werden besonders diskutiert. Im Teil II werden nach einer — 
speziellen Methode verschiedene lineare und nichtlineare Resonanzstorungen unter- 
sucht, die bei periodischen Magnetsystemen, wie sie in ,,race track‘‘-Beschleunigern 
oder in solchen mit starker Fokussierung angewandt werden, auftreten. Reich. 


7577 +A. A. Kolomenskii. A ‘“‘symmetric’’ circular synchrocyclotron with. oppositely 

directed beams. Soviet Phys.-JETP 6, 231—233, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: 

J. exp. theor, Phys., Moskau 38, 298—299, 1957, Juli). Wird eine im Laborsystem 

ruhende Auffangersubstanz von einem hochbeschleunigten Teilchenstrahl getroffen, 

so ist die fiir Kernreaktionen verfiigbare Energie infolge der Bewegung des Schwer- 

punktsystems nur ein Bruchteil der kinetischen Energie der Teilchen. Daher wurde — 
vorgeschlagen, zwei Teilchenbeschleuniger so anzuordnen, da die beiden Teilchen- 

stréme an einer Stelle sich in entgegengesetzten Richtungen durchdringen, In der vor- 

liegenden Arbeit wird ein Ringphasotron angegeben, mit welchem Teilchen gleichzeitig 

in beiden Richtungen beschleunigt werden, sich hierbei standig durchdringen und so 

mit ihrer vollen kinetischen Energie wechselwirken kénnen. Es handelt sich hierbei um 

die kreisférmige Anordnung von magnetischen Sektorfeldern, die gleiche, zeitlich 

konstante aber abwechselnd entgegengesetzte Magnetfelder besitzen. Der Nachteil der 
Anordnung liegt darin, da8 der mittlere Kriimmungsradius 5- bis 6mal so gro8 ist wie 
bei den ublichen Phasotrons gleicher Energie. Bernhard. 


7578 Leo Brandt. Orientierung iiber Reaktoren im Rahmen der gemeinsamen Atomfor- 
schungsanlagen in Nordrhein-Westfalen. Tech. Mitt. H. d. T., Essen 51, 1—7, 1958, 
Nr. 1. (Jan.) (Diisseldorf.) 


7579 Jan Urbanec. Inauguration of first Czechoslovak reaktor. Czech. J. Phys. 8, 
259—260, 1958, Nr 2. (Orig. engl.) V. Weidemann. 
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7580 BR. W. Deutsch. Computing 3-group constants for neutron diffusion. Nucleonics 15, 


1957, Nr.1, (Jan.) S.47—541. (New York, Knolls Atomic Pover Lab.) Es wird eine 
Methode angegeben, um die Konstanten der drei gekoppelten Gleichungen zu weber 
eilig. 
7581 R. C. Bhandari, L. 8. Kothari and K. S. Singwi. Scattering of thermal neutrons in 
beryllium oxide. J. Nuclear Energy 7, 45—50, 1958, Nr. 1/2. (Aug.) (Bombay, Atomic 
Energy Est.) Fir kalte und thermische Neutronen wurde der Streuquerschnitt, der 
Transportquerschnitt, das mittlere logarithmische Energiedekrement und der mittlere 
Energieverlust pro StoB berechnet, so wie das Bremslangenquadrat fiir 1,44 eV Neu- 


‘tronen. Die Werte stimmen gut mit den experimentellen Werten iiberein. Fiir die 


Bremslange ist ein solcher Vergleich nicht méglich, da bei der Rechnung die Ab- 
sorption vernachlassigt wurde. Kilz. 


7582 B. Davison. Effective thermal diffusion length in a sandwich reactor. J. Nuclear 
Energy 7, 51—68, 1958, Nr. 1/2. (Aug.) (Toronto, Univ., MceLnnan Lab.) Fir einen 
Plattenreaktor wird der konventionelle Ausdruck fiir die Wahrscheinlichkeit, daf ein 


Neutron aus dem Reaktor hinauslauft, der Le enthalt, gleichgesetzt dem aus der 


Transporttheorie fiir ein solches Gebilde folgenden Ausdruck. Fiir die effektive Diffu- 
sionslange in Richtung der Platten erhalt man fiir den Grenzfall, daB die Schichtdicken 


sehr viel kleiner als die m. f. Weglange sind Li == LAL Nj, im Grenzfall, daB die 


R i 
Schichtdicken sehr viel gréBer als die m. f. Weglangen sind, die Diffusionstheorie also 


gilt, By = x fLi. Da beide Grenzfalle nicht realisierbar sind, wird eine Formel fir 


1 
Tite vorgeschlagen, die einen mittleren Wert liefert. Zur Bestimmung der effektiven 
Diffusionslange senkrecht zu den Platten auf Grund obigen Verfahrens, mu8 erst iber 
alle méglichen Lagen der Reaktorgrenze relativ zu den Schichten gemittelt werden. 
Kilz. 
7583 KE. Kuhn and L. Dresner. The effect of fluctuations in the reaction widths on 
resonance integrals. J. Nuclear Energy 7, 69—70, 1958, Nr. 1/2. (Aug.) (Oak Ridge, 
Tenn., Oak Ridge Nat. Lab.) Es wird eine Korrektur angegeben zu einem friiher ab- 


= : 
geleiteten Ausdruck fiir das Resonanzintegral {o,dE/F eines nicht spaltbaren Kernes 


oberhalb einer Energie E,, die die Veranderung der reduzierten Niveaubreite T? beriick- 
sichtigt. Kilz. 


7584 Gilbert B. Melese. Thermodynamics of gas-cooled reactors. Nucleonics 16, 1958, 
Nr. 2, (Febr.) S.72—76. (Saclay, France, C. E. N.) Mit einigen vereinfachenden An- 
nahmen wird eine allgemeine Analyse der thermischen Eigenschaften des Reaktors 
durchgefiihrt. Die resultierenden Gleichungen zeigen den Einflu8 der wichtigsten 
Parameter auf das Verhalten des gesamten Systems. Heilig. 


7585 John W. Weil. Void-induced power distortion in boiling-water reactors. Nucleonics 
16, 1958, Nr. 6, (Juni.) S.90—94, (San Jose, Calif., Gen. Elect. Co., Atomic Power 
Equipm. Dep.) In Siedewasserreaktoren ist der Dampfgehalt nicht iiber die Hohe des 
Reaktors konstant. Sinkt die Reaktivitét mit dem Dampfgehalt des Moderators, wie 
bei allen praktisch verwerteten Entwirfen, dann verlagert sich das Maximum der 
Energieerzeugung von der Mitte des Reaktors nach unten. Berechnungsmethoden zur 
Erfassung dieses Effektes bei kleinen Reaktoren und die dabei auftretenden Schwierig- 
keiten werden skizziert. Fiir groBe Reaktoren, insbesondere fir solche mit dualem 
Kreislauf, ergibt sich eine starke Verschiebung des Maximums der Energieerzeugung 
zum Reaktorboden hin und eine VergréS®erung des Verhaltnisses von maximaler zu 


mittlerer Energieerzeugung. MaSnahmen zur Verbesserung des FluBverlaufs in diesen 
Fallen werden besprochen. Kilz. 


7586 I.E. Dayton and W. G. Pettus. The effective resonance integral of thorium and 
thorium oxide. Nuclear Sci. Engng 8, 286—295, 1958, Nr.3. (Marz.) (Lynchburg, 
Virginia, Babcock and Wilcox Co.) Das effektive Resonanzintegral von Th-Metall und 


1274 


ests fe 


~ 1959 V. 4. Technik der Kernenergie ; 1587 —7594 


ThO, wurde an Proben verschiedener geometrischer Form und Dichte bestimmt. Ge- 
messen wurde die Reaktivitatsanderung eines Swimmingpool-Reaktors durch in seinem 
Zentrum eingebrachte Proben. Die Wirkung derselben wurde mit der von Borproben 
verglichen. Das Resonanzintegral von Th und ThO, 148t sich als Funktion von S/M 
darstellen, und zwar besonders gut als Funktion von (S/M)1/2. Kilz. 


7587 H.-Th. Hartnacke. Gasgekiihlte Reaktoren englischer Bauart. Tech. Mitt. H. d. f ber 


Essen 51, 8—13, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Oberhausen.) 


7588 <A. Ziegler. Der Siedewasser- und Druckwasser-Reaktor. Tech. Mitt. H. d. Ls 
Essen 51, 13—16, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Erlangen.) 


7589 Reinhold Mutke. Der homogene Reaktor. Tech. Mitt. H. d. T., Essen 51, 16—19, 


1958, Nr. 1. (Jan.) (Diisseldorf.) 


7590 W. Oldekop. Der schnelle Reaktor. Tech. Mitt. H. d. T., Essen 51, 20—23, 1958, 
Nr. 1. (Jan.) (Erlangen, Siemens-Schuckertwerke.) V. Weidemann. 


7591 P. Doseh. Fragen der automatischen Uberwachung des Karlsruher Forschungs- 
reaktors FR 2. Atomkernenergie 2, 316—319, 1957, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Karlsruhe.) 
Auf die Méglichkeit der langsamen oder schnellen begrenzten Reaktivitatsinderung, 
die unter Umstanden eine kiirzere Betriebsunterbrechung gestattet, wird beim FR 2 
verzichtet zugunsten einer einzigen und daher technisch einfacheren Sicherheits- 
operation, der schnellen Abschaltung. Die beim FR 2 méglichen Stérungen und ge- 
eignete MaBnahmen zu ihrer Erfassung werden erwahnt. Schaltungen, die die durch 
das Meldesystem vorgetauschte Stérungen eliminieren, werden besprochen. Kiilz.’ 


7592 Eugene E. Drucker and William D. Wallace. Determination of reactor power by 
coolant activity monitoring. Nuclear Sci. Engng 8, 215—231, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Syra- | 


cuse, New York, Univ.) Es wird die Méglichkeit einer Leistungsmessung diskutiert, die 
auf der Messung der y-Aktivitat des Kihlmittels nach Austritt aus dem Reaktor basiert. 
Diese Art der Leistungsmessung ist im wesentlichen unabhangig von der Stellung der 
Kontrollstabe und ist gemeinsam mit andern Methoden am MTR angewendet worden. 
Eine Gleichung fiir die Aktivitat des Kiihlmittels nach Erreichen des Gleichgewichts- 


zustandes beim Austritt aus dem Reaktor wird angegeben und die Anderung der 


Detektoranzeige, durch die Anderung der DurchfluBmenge bei konstanter Leistung 
und durch die Zeit, die das Kiihlmittel vom Reaktorausflu8 zum Detektor braucht, 
wird besprochen. Auf sprunghafte Leistungs- und Durchflu8mengenanderungen 


antwortet der Detektor zu langsam, als da Sicherheits- oder Kontrollvorrichtungen — 5 


durch ihn gesteuert werden kénnen. Kilz. 


7593 A. TT. Churchman, R. S. Barnes and A. H. Cottrell. Effects of heat and pressure — 


on the swelling of irradiated uranium. J. Nucluar Energy 7%, 88—96, 1958, Nr. 1/2. 
(Aug.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Uran, das bei Temperaturen > 450°C im 
Reaktor bestrahlt wird, zeigt eine mit der Temperatur zunehmende VolumenvergréBerung, 
die auf das Aufblahen des Materials durch Blasen der bei der Spaltung auftretenden 


Gase zuriickgefiihrt wird. Um die Wirkung der Gasblasen allein ohne gleichzeitige 


Veranderung des Gitters durch die Bestrahlung zu untersuchen, wurde Uran, das 
bei Temperaturen <300°C bestrahlt und danach 2 bis 3 Jahre gelagert wurde, er- 
hitzt und die Volumendnderung gemessen. Die Volumendnderung lief sich durch 
auBeren Druck riickgangig machen und es zeigten sich Poren im Material. Unterschiede 
gegeniiber den Erscheinungen, die auftreten, wenn die Bestrahlung im Reaktor bei 
Temperaturen > 450°C stattfindet, erklaren sich daraus, daB die Gasblasen dann 
einzeln, bevor die nachste entsteht, zu einem Einschlu8 oder Spalt wandern kénnen, 


wo sich gréBere.Blasen bilden. Kilz. 

7694 E. Schulz. Sicherheitsfragen bei Kernkraftwerken. Tech. Mitt. H. d. T., Essen 51, 

32—37, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Essen.) V. Weidemann, 
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7595 N. A. Nikolaev. The development of atomic energy in the Soviet Union. J. Nuclear 
Energy 7, 103—108, 1958, Nr. 1/2. (Aug.) 


7596 J.1. Novikov. The efficiency of atomic power stations. (a review.) J. Nuclear 
Energy 7, 125—128, 1958, Nr. 1/2. (Aug.) V. Weidemann. 


7597 J. G. Linhert. Accelerated self-constricted electron streams in plasma. Proc. roy. 
Soc. (A) 249, 318—334, 1959, Nr. 1258. (6. Jan.) Das Verhalten einer zylindrischen 
Gassdule in einem axialen elektrischen Feld (Beschleunigung des Elektronenstrahles, 
Zusammenziehen infolge der magnetischen Krafte, auftretende radiale Schwingungen) 
wird untersucht. Ausgehend von einem so weit verdiinnten, vollstandig ionisierten Gas, 
daB man die ZusammenstéBe Ion-Elektron vernachlassigen kann (Beispiel: Wasserstoff) 
werden die Bewegungsgleichungen fiir Elektronen und Protonen getrennt aufgestellt 
und Formeln fiir Schwingungen kleiner Amplitude und numerische Lésungen fir grofe 
Amplituden hergeleitet. Dann wird der Einflu8 der ZusammenstéBe zwischen Elektronen 
und positiven Ionen untersucht. Es ergibt sich, daf bei schwachen elektrischen Feldern 
die radialen Schwingungen die Beschleunigung der Elektronenstrémung verhindern. 
Zickler. 


7598 J.M. Berger, I. B. Bernstein, E. A. Frieman and R. M. Kulsrud. On the ionization 
and ohmic heating of a helium plasma. Phys. Fluids 1, 297—300, 1958, Nr. 4. (Juh/Aug.) 
(Princeton, N. J., Univ., Project Matterhorn.) Bei verschiedenen Stellaratormodellen 
erfolgt die Aufheizung des Plasmas, das durch das axiale Magnetfeld zusammen- 
gehalten wird, mit einem diesem Magnetfeld parallelen, annahernd konstanten elektri- 
schen Feld (OHMsche Aufheizung). Fiir die Annahmen einer Anfangsionisation von 10% 
und einer Anfangstemperatur von einigen eV sowie dauernder Maxwellscher Geschwin- 
digkeitsverteilung und vernachlassigbaren Teilchenverlusts durch Diffusion quer zum 
Magnetfeld werden die Ansdtze und die Ergebnisse einer numerischen Univacberech- 
nung fiir das B1-Stellaratormodell mitgeteilt. Danach sind innerhalb einiger msec 
kinetische Temperaturen von einigen hundert eV erreichbar fiir Teilchendichten von 


3-101%cm™3 und ein Feld von 0,1 V/cm. Als Strahlungsverlust wird lediglich Brems- 
strahlung beriicksichtigt. Ulmer. 


7599 J.M. Berger, W. A. Newcomb, J.M. Dawson, E. A. Frieman, R. M. Kulsrud 
and A. Lenard. Heating of a confined plasma by oscillating electromagnetic fields. Phys. 


' Fluids 1, 301 —307, 1958, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Project Matterhorn.) 


Es wird der Fall eines, durch ein starkes axiales Magnetfeld zusammengehaltenen, 
Plasmas angenommen, das durch ein auf diesem senkrecht stehendes azimutales, 
oszilherendes elektrisches Feld aufgeheizt werden soll. Das elektrische Feld wird durch 
Oszillation des axialen magnetischen Felds erzeugt gedacht. Fiir dieses ,,magnetische 
Pumpen“ spielen vier charakteristische Zeiten eine fundamentale Rolle, 1. die StoBzeit 
fir 90°-Ablenkung eines Ions, 2. die Schwingungsdauer des angelegten Feldes, 3. die 
Durchgangszeit eines typischen Ions durch den Heizabschnitt und 4. die Dauer der 
Zyklotronschwingung eines Ions. Damit werden vier verschiedene Arten des magneti- 
schen Pumpens unterschieden: 1. Aufheizung durch Stéfe, 2. Durchgangszeitauf- 
heizung, 3. Akustische Aufheizung und 4. Ionenzyklotronenresonanzaufheizung und 


im einzelnen behandelt. Die Dampfung von dabei méglicherweise auftretenden Plasma- 
wellen wird diskutiert. Ulmer. 


7600 Chao Kai-hua. Oberfldchenschwingungen einer geladenen Plasmasdule im longi- 
tudinalen Magnetfeld. J. exp. theor. Phys. 85, 1475—1480, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die 
Untersuchungen von KRUSKAL und SCHWARZSCHILD, SCHAFRANOW und TAYLER tiber 
die Stabilitat von Plasmasdulen werden in dieser Arbeit durch Bericksichtigung der 
Aufladung des Plasmas verallgemeinert. Im duferen Magnetfeld treten hier eigenartige 
Effekte auf, die auf der Wechselwirkung des elektrischen Eigenfeldes mit dem dau8eren 
Magnetfeld beruhen. Es wird eine Dispersionsgleichung fiir die Oberflachenwellen ge- 
wonnen; verschiedenen Folgerungen hinsichtlich des Schwingungsspektrums werden 
diskutiert. Diese Ergebnisse sind wesentlich fiir das Verstandnis der bisher noch nicht 
vollkommen geklarten Strahlungseffekte eines Plasmas im Magnetfeld. Vogel. 
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7601 Haruo Tateno. Stabilization of plasma jet. J. appl. Phys., Japan 27, 243, 1958, 
Nr. 4. (Apr.)- (Orig. jap.) V. Weidemann. 


7602 HE. Heinz Graul. Sicherheits- und Schutzprobleme bei Reaktorprojekten und Umgang 
mit Radioisotopen. Atompraxis 8, 468—476, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Marburg/Lahn, 
Philipps-Univ., Abt. Strahlenbiol. Isotopenforsch.) Es wird angenommen, da8 ein 
Reaktor mit 500 MW thermischer Leistung durchgeht. Uber die Form, in der die frei- 
gesetzten Spaltprodukte auftreten, werden verschiedene Annahmen gemacht, ebenso 
uber die meteorologischen Bedingungen und die jeweilige Art und Verteilung der Ver- 
seuchung der Umgebung berechnet. Die entstehenden Kosten werden abgeschatzt. 
Kiilz. 


7603 Joseph A. Lieberman. Treatment and disposal of fuel-reprocessing waste. Nucle- - 
onies 16, 1958, Nr. 2, (Febr.) S.82—89. (Washington, D.C., U. S. Atomic Energy 
Comm., Div. React. Developm.) Probleme und Kosten, die bei den verschiedenen Ver- 
fahren zur Behandlung und Aufbewahrung radioaktiver Abfalle der Brennstoff- 
aufarbeitung auftreten, werden aufgefiihrt. Die Moglichkeiten fiir endgiiltige Lagerung 
im Ozean oder auf dem Festland sind bisher nur abgeschatzt, aber noch wenig unter- 
sucht worden. : Kiulz: 


7604 A. S. Kompanejez. Radioemission bei einer Kernexplosion. J. exp. theor. Phys. 35, 
1538—1544, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Bei Kernwaffenexplosionen tritt eine charak- 
teristische Radiostrahlung auf, die iiber Entfernungen von der GréfSenordnung des 
Erdradius nachweisbar ist. Vf. untersucht das noch unverzerrte Strahlungsfeld in un- 
mittelbarer Nahe des Explosionsherdes. Die Emission beruht auf folgenden Vorgangen: 
Die von den emittierten -Quanten erzeugten CoMPTON-Elektronen und ihre Sekundar- 
elektronen erzeugen durch ihre Raumladung ein elektrisches Feld, das infolge der Leit- 
fahigkeit der Luft Stréme hervorruft. Bei unsymmetrischer y-Emission wird ein Wellen- 
impuls von einigen us Dauer (Meterwelle) abgestrahlt. Daneben gibt es nach LEIPUNSKI 
langerwellige Schwingungen, die auf der Ionenleitfahigkeit der Luft beruhen (0?-- 
Ionen durch Anlagerung von COMPTON- und Sekundar-Elektronen), die ein langer an- 
haltendes Feld bedingt. Das ,,Anfangsfeld‘‘ und damit die Amplitude der Schwingungen 
zur Zeit des Einsetzens der Jonenleitung sind praktisch unabhangig von der Anfangs- 
ionisierung, also der y-Intensitat (mit der Anfangsionisierung steigt namlich auch die 
Elektronenleitfahigkeit, die zum Abbau der Raumladung fihrt). Vogel. 


7605 RB. Weill. Production directe de paires d’électrons par des électrons de grande énergie. 
Helv. phys. acta 31, 641—660, 1958, Nr. 7. (30. Dez.) (Lausanne, E. P. U.I., Lab. 
Rech. Nucl.) Die in fritheren Veréffentlichungen diskutierten Methoden der Energie- 
messung an Elektronenpagren in Kernemulsionen wurden verbessert und damit die 
freie Weglange A fiir direkte Elektronen-Paarerzeugung bestimmt. Die fiir die Berechnung 
der Zahl von Pseudotridents von KAPLON und KosHIBA (Ber. 35, 989, 7956; Phys. Rev. 
100, 327, 1955) benutzten Faktoren f, fiihrten zu einer bis um den Faktor 4 zu groBen 
Abschatzung von a bei 100 GeV. SchlieBlich wurde der EinfluB der ,,anormalen‘ Trident- 
erzeugung auf die Schauerentwicklung berechnet. Reich. 


7606 Nobuo Yajima and Keizo Kobayakawa. Multiple meson production in_anti- 
nucleon nucleon annihilation. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 192—200, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) Statistische Behandlung der Mesonen-Vielfach- 
erzeugung bei der Nukleon-Antinukleon-Vernichtung. Statt des Wechselwirkungs- 
Volumens wird jedoch die Temperatur als anzupassender Parameter benutzt. 
Grawert. 
7607 V.P.Dzhelepov and B. M. Pontecorvo. High-energy particle research with the 
synchrocyclotron of the Laboratory of Nuclear problems at the Joint Institute of Nuclear 
Studies. J. Nuclear Energy 7, 129—168, 1958, Nr. 1/2. (Aug.) V. Weidemann. 


7608 RR. E. Behrends. Photon decay of hyperons. Phys. Rev. (2) 111, 1691—1697, 1958, 
Nr. 6. (15. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Der Photonzerfallsmodus 
Y+>P + y und A? > n+ y wird untersucht. Lebensdauer und Winkelverteilung der 
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Zerfallsprodukte werden in Termen dreier physikalischer Parameter des Problems ohne 
Beschrankung auf Invarianz gegeniiber Raumspiegelung, Ladungskonjugation und Zeit- 
umkehr angegeben. Eine Abschatzug dieser Parameter mit Hilfe der Stérungstheorie 
zeigt, daB trotz einer Zweideutigkeit der relativen Phasen der Kopplungen fir 
Xt>n-+ mund Xt> p+ 7° dieser Zerfallsmodus in nachster Zeit experimentell nach- 
weisbar sein diirfte. Jérchel. 


7609 D.B. Lichtenberg and M. Ross. On a compound model of the pion-hyperon initer- 
actions. Nuovo Cim. (10) 10, 104—110, 1958, Nr. 1. (1. Okt.) (Hamburg, Univ., Phys. 
Staatsinst.; Bloomington, Indiana Univ.) Hyperonen-Modell: Das Hyperon ist aus einem 
Nukleon plus einem (neuen) Meson aufgebaut, dessen Rolle im wesentlichen darin be- 
steht, den Hyperonen die bekannten Symmetrie-Eigenschaften zu geben. Unter der An- 
nahme, daf z-Mesonen mit dem Nukleon im Hyperon wie mit einem freien Nukleon 
wechselwirken, und daB die Wechselwirkung zwischen den beiden Mesonen klein ist, 
werden die x-Meson-Hyperon-Wechselwirkungen berechnet. Daraus folgend Bestim- 
mung des &—N-Wechselwirkungs-Potentials. Grawert. 


7610 J. Szymanski. Hyperfragment decay energy and angular distribution. I. Nuovo 
Cim. (10) 10, 834—843, 1958, Nr.5. (1. Dez.) (Warsaw, Univ., Inst. Theor. Phys.) 
StoBndherung wurde angewandt zur Berechnung des Hyperfragmentzerfalls. Die er- 


~ haltene Pionen-Energie-Verteilung zwischen 23 und 35 MeV fir 'He, unter Ver- 


nachlassigung der m—a-Wechselwirkung wurde fiir verschiedene Kopplungen mit und 
ohne Wechselwirkung der Zerfallsprodukte graphisch dargestellt und mit experimentellen 
Ergebnissen verglichen. W. Schneider. 


7611 Kiyomi Itabashi. Parity-nonconservation and the spins of the strange particles. 
Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 359—368, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Sendai, Tohoku Univ., 
Dep. Phys.) Berechnung der Winkelverteilungen der Zerfallsprodukte der Hyperonen- 
und der K-Mesonen-Zerfalle im Fall der Paritatsverletzung bei den Zerfallen. Im 
Hyperonen-Zerfall sollte bei Beobachtung der Paritatsverletzung die Bestimmung des 
Hyperorenspins weitgehend méglich sein. Im Ky2- und K,,-Zerfall solite im Falle eines 
von Null verschiedenen Spins des K ein Asymmetrie-Effekt beobachtbar sein. (Voraus- 
setzung ist natiirlich Teilchen-Polarisation beim Erzeugungs-Vorgang.) Grawert. 


7612 M. Jacob. Angular distributions in strange particles iwo body-decays. Nuovo Cim. 


(10) 9, 826—833, 1958, Nr. 5. (4. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) All- 


gemeiner Formalismus, fiir den Zerfall eines polarisierten Teilchens in zwei Teilchen 


_ mit beliebigem Spin. Anwendung auf den (u2)-Zerfall des K-Mesons, insbesondere 


Polarisation des entstehenden y-Mesons bei einem K-Mesonen-Spin = 2. 
Grawert. 


7613 R. Gatto. Invariants in Ku, and K,, decays. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 


146—152, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Berkeley, Univ., Calif. Radiat. Lab.) Allgemeine 
Wechselwirkung mit Nichterhaltung der Paritat und der Leptonenzahl. Berechnung der 
PavuLI-PursEy-Invarianten fiir den (u3)- und den (e3)-Zerfall der K-Mesonen. Vor- 
schlag zur Priifung der Zeitumkehr-Invarianz durch Suche nach einer Asymmetrie der 
Elektronen im nachfolgenden Zerfall des u-Mesons relativ zur Ky3-Zerfallsebene. Dis- 
kussion der Annahme einer lokalen Wechselwirkung der zwei Leptonen im Endzustand. 
Grawert. 
7614 RB. Gatio.. Possible experimental test of universal Fermi interaction. Phys. Rev. (2) 
M11, 1426—1430, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Roma, Ital., Ist. Naz. Fis., Secula Perf. 


_ Fis. Nucl.) Im Rahmen der Theorie von FEYNMAN und GELL-MANN sowie der 


von MARSHALL und SUDARSHAN werden die Zerfallsmoden K,, und Ky, geladener 


und neutraler K-Teilchen (insbesondere: K+ + w+ (oder e+) + v+ 29; K? > ut 


(oder e*) = y+ n oder u~ (oder e~) + v-+ nt, wo Ky, das langlebige K®° bedeutet, 
das als ein CP-Eigenzustand aufgefaBt wird) im Hinblick darauf untersucht, welche 
unabhangigen Experimente Informationen iiber die Hypothese der identischen 


' Wechselwirkungen von u und e liefern kénnten. Es wird gezeigt, da} bereits Messungen 


der K,-Spektren sowie Polarisationsmessungen dazu'geeignet sind. Auf der Grundlage der 
Universalitats-Hypothese und einiger besonderer Annahmen werden ferner eindeutige 
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Formen der Spektren der geladenen Leptonen vorausgesagt. Fiir den Fall, daB sich Wider- 
spriiche mit dieser Hypothese ergeben sollten (vorliegende Daten iiber das Verhdltnis 
von te -+ vzu 74 + vscheinen der Hypothese bereits zu widersprechen), werden 
einige daraus zu ziehende Folgerungen angedeutet (Vorhandensein keiner einfachen 
(A + V)-Kopplung; Nichtlokalitat der universellen Wechselwirkung; Nichtgiltigkeit 
der gegenwartig angenommenen Elektrodynamik). Jérchel. 


7615 J. M. Sellen, G. Cocconi, V. T. Cocconi and E. L. Hart. Cross sections for double 
and triple meson production in hydrogen by photons with energies up to 1 Bev. Phys. Rev. 
(2) 110, 779—780, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Ithaca, N. Y., Corneli Univ., Lab. Nucl. Stud.) 
40000 Nebelkammer-Aufnahmen wurden am Cornell-Synchrotron gemacht, um die zur 
multiplen Mesonenerzeugung erforderlichen folgenden Reaktionen zu analysieren: 
ytp—>pt+7+ 7m (Reaktion 1), y+ p>p-+ nt+ x + r° (Reaktion 2),y+p 
+>n-+ n*+ n*+ x (Reaktion 3). Die Bremsstrahlung mit einer Peak-Energie von 
1,05-BeV wurde durch 4 m dickes LiH geschickt, um die Photonen unterhalb von 20 MeV 
zu eliminieren. Nach anschlieBender Kollimation auf 1/8 inch x 5/8 inch trat die Brems- 
strahlung in eine Diffusionskammer, die mit 20 Atm H, gefillt war und in der ein Magnet- 
feld von 6 k Gau8 herrschte. Die Strahlintensitat wurde so eingestellt, daB im Mittel 
pro Bild acht Elektronenpaare erzeugt wurden. In den 40000 Bildern wurden 94 Ereig- 
nisse mit multipler Mesonenerzeugung durch Protonen beobachtet. Hiervon konnten 90 
Ereignisse der Reaktion 1, drei der Reaktion 2 und ein Ereignis der Reaktion 3 zuge- 
schrieben werden. Fiir den Fall der Dreifach-Mesonen-Erzeugung konnte die Energie des 


primaren Photons nur fiir ein einziges Ereignis zu etwa 890 MeV bestimmt werden. Die - 


Ergebnisse fiir die Wirkungsquerschnitte obiger Reaktionen sind in Abhangigkeit von der 
Energie vergleichsweise mit dem Wirkungsquerschnitt fiir die einfache Mesonenerzeu- 
gung (o(n°) und co(z7)) in einer Abbildung dargestellt. o(xt, x-) betragt an seinem 
Maximum etwa 1/; des Resonanzwertes fiir o(r*). Kleinpoppen. 


7616 EE. Heer, A. Roberts and J. Tinlot. x* production in Al and C by 209-Mey polarized 
protons. Phys. Rev. (2) 111, 640—644, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Rochester, N. Y., Univ., 
Dep. Phys. Astr.) Nach den theoretischen Studien von MARSHAK und MEssIAH (Ber. 38, 
1993, 1954) sollte bei der Erzeugung von 7*-Mesonen durch den ProzeB p + p—>2t++d 
mittels polarisierter Protonen eine Rechts-Links-Asymmetrie beziiglich des Erzeugungs- 
wirkungsquerschnittes infolge der Interferenz zwischen s- und p-Wellen auftreten. Vff. 
untersuchen experimentell dieses Problem fiir die Erzeugung der x*t-Mesonen mittels 
209 + 6 MeV polarisierter Protonen, welche auf Aluminium- und Kohlenstofftargets 
auftreffen. Es zeigte sich, daB die Asymmetrie mit zunehmenden Erzeugungswinkeln 
oberhalb 90° — gemessen wurde bei =—92° (fiir beide Target-Elemente) und bei 120°und 
444° (fiir Aluminium allein) — rapide abnimmt. Die absoluten Mesonen-Erzeugungs- 
wirkungsquerschnitte wurden aus den Streudaten mit einer statistischen Ungenauigkeit 
von etwa 10% ermittelt und sind tabellarisch angegeben. Die Wirkungsquerschnitte bei 
92° sind angendhert proportional den Atomgewichten der zwei Target-Materialien; die 
Winkelverteilung in Aluminium ist fiir samtliche Mesonenenergien nahezu isotrop. 
Kleinpoppen, 


7617 EK. Heer, A. Roberts and J. Tinlot. Search for evidence of parity nonconservation in 
xt-meson production by polarized protons. Phys. Rev. (2) 111, 645—646, 1968, Nr. 2. 
(45. Juli.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Phys. Astr.) Mittels der bereits beschriebenen 
Apparatur (s. vorst.( Ref.) machen Vff. Experimente zur Bestimmung des Paritats- 
mischungskoeffizienten F? bei starken Wechselwirkungen. Hierzu wird die 1*-Produk- 
tion durch polarisierte Protonen herangezogen. Wenn die Paritat nicht streng erhalten 
bleibt, sollten die x+-Mesonen auch durch s-Wellen produziert werden kénnen, woraus 
eine Asymmetrie fiir den Wirkungsquerschnitt folgt. Die GroBe der Asymmetrie wird 


gegeben durch den Ausdruck ¢ = F (x) : k, wobei o der Polarisationsvektor der Protonen, 


k der Ausbreitungsvektor der Mesonen und F? der Paritatsmischungskoeffizient ist. Bei 
der Suche nach einem solchen Asymmetrieterm wurde der Wirkungsquerschnitt fir die 
Erzeugung von x+-Mesonen in Aluminium unter einem Winkel von 90° gegen die Ein- 
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fallsrichtung der polarisierten Protonen ermittelt, d. h. in der Ebene, die die Polari- 
sationsrichtung der Protonen enthalt. Die Protonen hatten eine Energie 209 + 6MeV 
und waren zu 89% in vertikaler Richtung polarisiert. Aus der beobachteten ,up-down - 
Asymmetrie fiir den Wirkungsquerschnitt ergab sich der obige Asymmetriefaktor zu 
e == 0,014 + 0,037. Hieraus folgt ein zwar kleiner, aber nicht unbedeutender UberschuB 
der Mesonenerzeugungen in der Abwartsrichtuug. Aus ¢ und dem Polarisationsgrad von 
89% folgt fir F << 2-10°%. Kleinpoppen. 


7618 Ronald F. Peierls. Phenomenological analysis of the production of pion pairs. Phys. 
Rev. (2) 111, 1373—1379, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Lab. 
Nucl. Stud.) Es wird die Winkelverteilung fir die Paarerzeugung von Pionen durch auf 
Nukleonen einfallende Photonen oder Pionen in Termen der verschiedenen beteiligten 
Drehimpulszustande analysiert. An Hand des allgemeinen abgeleiteten Ausdrucks, der 
zunachst von unbekannten komplexen Amplituden oder Matrixelementen abhangt, 
lassen sich — ohne Bezugnahme auf ein detailliertes Modeil des Erzeugungsprozesses — 
durch gewisse Annahmen itiber die wahrscheinlich wichtigen Zustaénde eine Reihe 
von Voraussagen machen. So sollte eine Priifung des relativen Azimuts der Pionen 
Informationen tiber die Natur des Prozesses und insbesondere iber die Existenz eines 
Resonanzzustandes des Nukleons und seinen Drehimpuls liefern. Jorchel, 


7619 Saul Barshay. Remarks on pion production in pion-nucleon collisions at moderate 
energies. Phys. Rev. (2) 111, 1651 —1657, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Upton. N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab., Phys. Dep.) Fur den Fall, da8 die einfallenden Pionen kinetische 
Energien von 300 bis etwa 600 MeV haben, wird eine bestimmte Darstellung des 
Matrixelementes erédrtert, die explizit einen von der Pion-Pion-Streuamplitude 
auBerhalb der Energieschale abhangigen Term einschlieSt. Es wird dann eine Partial- 
wellenzerlegung des Restes des Ubergangsoperators durchgefiihrt und angenommen, 
dafi die so erhaltenen Amplituden die Wirkung der starken Pion-Nukleon-Wechsel- 
wirkung in der P-Welle enthalten. Gewisse GréBen, wie die Winkelverteilung und die 
Polarisation des RiickstoSkernes, werden erértert, die weitgehend durch die Interferenz 
zwischen den Amplituden, die spezifischen Pion-Pion-Effekte einerseits und Pion- 
Nukleon-Effekte andrerseits einschlieBen, bestimmt sind. Jérchel. 


7620 Kurt Haller. Photomeson production in intermediate coupling. Phys. Rev. (2) 111, 
1736—1745, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys.) 
Die Photopion-Erzeugungsquerschnitte in einer ,,Naherung der mittleren Kopplung“ 
werden unter Verwendung der Wellenfunktionen fiir den Grundzustand eines physi- 
kalischen Nukleons und fiir den Streuzustand eines physikalischen Nukleons und 
eines Pions berechnet. Da die im physikalischen Nukleon einbegriffenen Mesonen 
geniigen, um einen naherungsweise korrekten Wert des anomalen magnetischen 
Moments zu beriicksichtigen, wird kein Korrekturterm auf Grund experimenteller 
Daten verwendet. Differentielle Querschnitte werden fiir die Erzeugung von m* und 
x durch Photonen mit 200, 260, 335 und 440 MeV (im Laborsystem) berechnet 
und mit experimentellen Werten verglichen. — Es wird ferner gezeigt, da in 
der ,,Naherung der mittleren Kopplung‘ die Zweideutigkeit bei der Definition 
einer eichinvarianten HAMILTON-Funktion nicht trivial ist. Verschiedene Verfahren zur 
Verallgemeinerung des Meson-Nukleon-Wechselwirkungsterms in einer Form, die in 
einer Theorie der ausgedehnten Quellen eichinvariant ist, fuhren auf wesentlich ver- 
schiedene p-Wellen-Komponenten der Photoerzeugungsquerschnitte. Jorchel. 


7621 §.M. Berman. Radiative corrections to muon and neutron decay. Phys. Rev. (2) 
_ 112, 267—270, 1958, Nr. 1. (1. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Norman Bridge 
_Lab..Phys.) Es werden die von elektromagnetischen Wechselwirkungen herrrihrenden 
Korrekturen zum Miionenzerfall neu berechnet. Die Ergebnisse unterscheiden sich von 
denen, die BEHRENDS, FINKELSTEIN und SIRLIN (Ber. 35, 1528, 1956) unter Ver- 
wendung einer nach Ansicht des Vf. inkonsistenten Methode bei der Behandlung der 
Infrarotdivergenzen erhielten. Der Unterschied wird besonders am Ende des Elektronen 
(Positronen)-Spektrums auffallend, wo sich eine um etwa 1% gréBere Korrektur zum 
MICHELschen p-Parameter (und damit bessere Ubereinstimmung mit dem Experiment) 
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als bisher vermutet ergibt. Mit den neuen Strahlungskorrekturen errechnet sich — unter 
Verwendung der universellen Theorie — eine Miionenlebensdauer von (2,27 + 0,04) 
-10-8sec. — Als vorlaufige Untersuchung des Zerfalls von Teilchen mit einer Struktur 
wird ferner der 8-Zerfall des Neutrons erértert. Es ergibt sich eine von der Kernladung 
unabhangige VergréSerung des CouLomBschen F-Faktors um etwa 2,6%. Damit errech- 
net sich aus dem O!4-Zerfall die universelle Kopplungskonstante zu G == (1,37 + 0,002) 
-10-“ erg cm® [gegeniiber (1,41 + 0,01) - 10-#°], wodurch der oben angegebene Wert der 
Mionenlebensdauer auf (2,33 + 0,05) - 10-®sec erhoht wird. Jérchel. 


7622 §.M. Berman. Radiative corrections to pion beta decay. Phys. Rev. Letters 1, 
468—469, 1958, Nr. 12. (15. Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Norman Bridge 
Lab. Phys.) Das Verhaltnis R der [.- und I',-Raten fiir s->e+v und 77> uw -+ v- 
Zerfallsmoden, das auf Grund der universellen §-Zerfallstheorie zu Ro = (12,78 - 10-5} 
bestimmt worden ist und in der Nahe experimenteller Werte liegt, wird in bezug aut 
Strahlungseffekt korrigiert. Es wird ein Ausdruck der Form R = [11,0 + 0,27 In 
(2 AE,/m,)] - 10~® abgeleitet, wobei AE, der Energieverlust der Elektronen maximaler 
Energie bedeutet (der analoge Term AE./m, wurde seiner Kleinheit wegen vernach- 
lassigt). Fir z. B. 2AE, = m, ~ 0,5 MeV fiihrt die Strahlungskorrektur auf den iiber- 
raschend groBen Abfall von R um 14%. — Es wird erwahnt, da® die Ergebnisse nicht mit 
dem ,,Theorem‘‘ von GATTO und RUDERMAN (Nuovo Cim. 8, 775, 1958) iibereinstim- 
men, jedoch ein Theorem von RUDERMAN und WATSON (Bull. Am. Phys. Soe. (II) 1, 
383, 1956) zu ahnlichen Aussagen fihrt. Jérchel. . 


7623 M. Goldhaber. Doubling of fermions? Phys. Rev. Letters 1, 467—468, 19858, 
Nr. 12. (15, Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Im Hinblick auf die kirzliche 
Entdeckung des lange gesuchten 7 —- e-Zerfallsmodus und die Tatsache, da seine In- 
tensitat relativ zu der des m — u-Modus mit der Annahme gleicher Wechselwirkungen 
fur Elektronen und Miionen vertraglich erscheint, liegt es nahe, das Elektron und das p- 
Meson als zwei Zustande desselben Teilchens aufzufassen, die sich nur in einem bisher 
noch unbekannten inneren Parameter unterscheiden, der mit der Massendifferenz beider 
,Zustande‘‘ zusammenhangt und in bezug auf den die Wechselwirkungen invariant 
sind. Es wird nun die Méglichkeit erwogen, daf ein analoger ,,Aufspaltmechanismus'‘‘ 
auch fiir die Existenz von Baryonen-Dubletts verantwortlich sein kénnte, von denen 
jedoch bisher nur der leichte Partner beobachtet worden ist. Mégliche Ursachen dafir 
werden erortert, warum ,,schwere‘‘ Baryonen, wenn sie existieren, bisher der Beobach- 
tung entgangen sind. Jorchel. 


7624 A. Astbury, M. Hussain, M. A. R. Kemp, N. H. Lipman, H. Muirhead, R. G. P. 
Voss and A. Kirk. A measurement of the effect of the Coulomb field of a nucleus on the decay 
rate of negative muons. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 314—3816, 1959, Nr. 2 (Nr. 470). 
(4. Febr.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) Verluste beim Durchgang von 
u- durch Materie der Kernladungszahl Z durch Einfang und Zerfall: 4 = 4’ + 2”. Ab- 
weichung von der Zerfallskonstanten des y* infolge Verzerrung des Phasenraumes und 
Zeitdilatation 2’ (Z) = A” (0) [1 — B (Zet/137)*], 4" (0) Zerfallskonstante fiir freie u, B- 
Konstante mit einem Wert zwischen 3 und 5. Theoretische Abschatzung des COULOMB- 
Effekts schwierig. Experimentelle Bestimmung von R = 4 (Z,)/X" (Zp) ae 0" (Zy)/X" (0), 
d. h. Z, klein. Target aus abwechselnden Schichten von Cu und Al bzw. Cu und (CH9)_ 
als Aquivalent fir C. Messung mit Zahlerteleskop, Target zwischen Zahler 2 und 3, 
Registrierung von 123 fiir u~, 234 fiir e, Zeitabstande zwischen beiden mit Impuls- 
hdhenanalysator sortiert und elektronischer Rechenmaschine ausgewertet. Ergebnis 
R = 1,03 + 0,5 bzw. 1,015 + 0,055. Effekt also klein. Geringer ee Bestim- 
mung von 2’; weil fiir leichte Kerne 4 (Z) ~ 2’ (0), fiir schwere A El > oe ee 

é i . The angular correlation between electron pairs created by y-rays 
on enema ae Fys: 43, 1-26, 1958, Nr. 1. (Lund, Univ., Dep. Theor. Phys. 
Mech.) Das von YANG vorgeschlagene Experiment zur direkten Bestimmung der Paritat 
des x9 uber die Polarisation der beiden Zerfallsquanten mittels Beobachtung von ihnen 
erzeugter Paare kénnte nach der Entwicklung der Blasenkammertechnik durchftthrbar 


1281 
5 Physikalische Berichte, Bd. 38, 7, 1959 


7626 —7631 V. Aufbau der Materie _ ‘ Bd. 38,7 


werden. Aus diesem Grunde Wirkungsquerschnitte fiir Erzeugung zweier Paare aus zwel 
Zerfallsquanten eines Teilchens vom Spin 0 theoretisch untersucht mittels Bornscher 
Naherung unter Vernachlassigung des Abschirmeffektes. Wenn v der Winkel ist, den die 
Projektionen der durch die beiden Paare definierten Ebenen auf eine zur Photonenrich- 
tung senkrechte Ebene bilden, so gilt do/dy = a(1 + 6?cos 2), + fiir ein skalares, 
— fir ein pseudoskalares Meson. Numerische Rechnung liefert 8? = 0,0091. 

G. Schumann. 


7626 BR. A. Donald and G.R. Evans. Examples of direct emission of B-rays after capture 
of au-meson by an argon nucleus. Suppl. Nuovo Cim. (10) 9, 385—389, 1958, Nr. 2. 
(Edinburgh, Univ., Dep. Natur. Philos.) Unter Nebelkammeraufnahmen kosmischer 
Teilchen in 75 at Ar-Gasfillung wurden unter rd. 35 drei solche u-Mesonen gefunden, 
an deren Bahnende £-Teilchen mit rd. 2,8 MeV emittiert worden sind. Nach der Er- 
klarung soll ei! unbekannter 8-aktiver Cl*#°-Kern enitstehen. W. Schneider. 


7627 %. Koba and S. Takagi. Possible consequences of the isobar and fire ball models. 
Nuovo Cim. (10) 10, 755—762, 1958, Nr. 5. (1. Dez.) (Kyoto, Univ., Res. Inst. Fundam. 
Phys.; Osaka, Univ., Dep. Phys.) Die beiden Modelle der multiplen Mesonenerzeugung, 
die einen metastabilen Zustand im Zwischenstadium annehmen, das Feuerball und das 
Isobaren-Modell, werden diskutiert. Beide lassen eine azimute Asymmetrie der Sekun- 
darteilchen méglich erscheinen und bei beiden ergibt sich die scheinbare Inelastizitat der 
Meson-Nukleon-ZusammenstéRe zu eins, unter Umstanden fuhrt die Berechnung sogar 
zu dem ersichtlich falschen Wert > 1. M. Wiedemann. 


7628 J. A. Budagow, S. Wiktor, W. P. Dshelepow, P. F. Jermolow und W. I. Moskalew. 
Erzeugung von Elektronenpaaren bei der Zerfallsreaktion x°— e+ +e + y. J. exp. 
theor. Phys. 85, 1575—1577, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Bei der Durchsicht von 45000 
Stereophotographien von Spuren in einer Diffusionskammer (gefiillt mit 25 Ati- 
Wasserstoff) wurden beim Beschufi mit 150 MeV—n--Mesonen 14 Falle einer Ladungs- 
austausch-Streuung der z~-Mesonen an Wasserstoff mit nachfolgendem Zerfall des ent- 
standenen x°-Mesons nach dem Schema von DALITz (7° + e* + e~ + y) registriert. Die 
Gesamtenergie der Paare lag zwischen 17 und 270 MeV, entsprechend dem Spektrum der 
beim Zerfall auftretenden y-Strahlung. Eine Tendenz zur Gleichverteilung dieser Energie 
auf Elektron und Positron, wie sie SARGENT und ANAND feststellten, ist nicht zu erken- 
nen. Die Verteilung der Paare iber den Winkel « zwischen Elektron und Positronspur 
entspricht der DALITZschen Abhangigkeit const d«/a. Hinsichtlich der Einfallsrichtung 
des x-Mesons ist fiir die Flugrichtung des Paarschwerpunktes die hintere Halbkugel 
bevorzugt, Die Kinematik der ausgemessenen Faille schlieSt einen Zerfallsmechanismus 
des x°-Mesons ohne y-Emission mit Sicherheit aus. Vogel. 


7629 Shoichi Hori, Hiroshi Segawa and Akira Wakasa. On the longitudinal and 
transverse polarization of positrons in w*t-meson decay. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 
249—256, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Kanazawa, Univ., Inst. Theor. Phys.; Fukui, Univ., 
Fac. Liberal Arts.) Berechnung der Positronen-Polarisation beim  y*-Zerfall 
fiir den Fall der allgemeinsten Wechselwirkung mit Paritits-Verletzung bei Vier- 


Komponenten-Theorie fiir das Neutrino. Méglichkeit zur Prifung der Zeitumkehr- 
Invarianz. Grawert, 


7630 A.M. Baldin and P. K. Kabir. Question of a second neutral pion. Nuovo Cim. 
(10) 9, 547--550, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Univ. Birmingham, Dep. Math. Phys.) 

: Grawert, 
7631 D. Ito, 8. Minami and H. Tanaka. Nucleon structure and pion-phenomena. Nuovo 
Cim. (10) 9, 208—227, 1958, Nr. 2. (16. Juli.) (Tokyo Univ. Edue., Inst. Phys.; Osaka 
City Univ., Dep. Phys. ; Bologna, Univ., Ist. Fis.) Vif. geben eine Diskussion verschiedener 
experimenteller Ergebnisse im Bereich hoher Energien im Zusammenhang mit der 
inneren Struktur des Nukleons: Deutung der Ergebnisse der Streuung von & 
mit einer Energie von 1—5 GeV an Protonen durch einen Protonen-,, Kern'‘ vom Radius 
0,8. 10-%cm, Deutung der Mesonen-Erzeugung bei Nukleon-Nukleon-Streuung als Ab- 
schiitteln einer duBeren Mesonenwolke der Nukleonen usw. 


~-Mesonen 


Grawert. 
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7632 Kichiro Hiida and Makoto Sawamura. Some considerations on the high-energy, 
electron-proton scattering and the nucleon mass difference. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 
451—461, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Hiroshima, Univ., Dep. Phys.) Vff. zeigen, daB die 
Stanford-Experimente der Streuung hochenergetischer Elektronen an Wasserstoff 
und der Massenunterschied der Nukleonen konsistent nur erklirt werden kénnen, 
wenn man sowohl den Nukleonen als auch dem Elektron eine endliche Ausdehnung 
gibt. LamB-shift und anomales magnetisches Moment des Elektrons werden in diesem 
Zusammenvhang diskutiert. Grawert. 


7633 LL. R.B. Elton, B. J. Hiley and R. Price. On the distribution of protons in the 
nuclide *C. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 112—114, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (4. Jan.) 
(London, King’s Coll., Wheatstone Lab.; Battersea Coll. Technol., Dep. Phys.) Analyse 
der Streuung energiereicher Elektronen mittels FERMI-Formfaktor e(r) = oF /{1 + exp 
[4,4(r — c)/t}} (HOFSTADTER, Ber. 86, 1002, 1957) und Bornscher Naherung. Beste 
Anpassung mit Radius fiir Halbwertsdichte c = 2,35 + 0,05f, Oberflachendicke 
t = 1,85 + 0,15f. Verteilung ebenso wie zweites und viertes Moment in ausgezeichneter 
Ubereinstimmung mit FREGEAU-Vertcilung bei optimaler Parameterwahl. Obgleich 
exakte Bedeutung von c und t schlecht angebbar, scheint interessant, da bisher nur fur 
O01 ahnlich niedriges t gefunden wurde, fiir schwerere Kerne Werte um 2,5f. 
G. Schumann. 


7634 §.P. Pandya and J. B. French. The three-body nuclear interaction in K-40. Ann. 
Phys., N. Y. 2, 166—175, 1957, Nr. 2. (Aug.) (Rochester, N. Y., Univ.) Durch Vergleich der 
tiefliegenden Energieniveaus vom Cl®* und K* wurde die effektive Dreikérperwechsel- 
wirkung zwischen den Nukleonen, die im K* auBerhalb abgeschlossener Schalen liegen, 
abgeschatzt. Es wurde von der Tatsache Gebrauch gemacht, daB bei jj-Kopplung und 


willkiirlicher Zweikérperwechselwirkung die d*,f,;. Zustande eines Kerns aus den Zu- 
standen anderer berechnet werden kénnen. Nach Ausschaltung der Abweichungen vom 
reinen Kopplungsschema durch plausible Abschitzungen, wurde eine Diskrepanz 
zwischen Theorie und Experiment gefunden, welche verniinftigerweise durch eine riick- 
stoBende Dreikérperwechselwirkung erklart werden kann. Eine genaue Untersuchung 
der Konfigurationen legt iiberdies eine Dreikérperwechselwirkung nahe. Der zusatzliche 
Energieterm liegt zwischen 50 und 250 keV. Leisinger. 


7635’ DD. H. Wilkinson. Nucleon clusters in the nuclear surface. Phil. Mag. (8) 4, 215—218, 
1959, Nr. 2. (Oxford, Clarendon Lab.) Einfang Jangsamer K~-Mesonen durch Kerne 


/ = : nad se) pe aa ees . is 
in Kernemulsionen fiihrt hiiufig zur Aussendung schneller &*-lHyperonen ohne Be 


gleitung von m-Mesonen. Uberlegungen tber diese Versuche mit dem Argument 
(P. B. Jones): diese Absorptionen sind Oberflichenvorgange lassen vermuten, dal die 


‘ 


Kernoberflache reich an Nukleonenklumpen — vielleicht ,,«-Teilchen‘‘ — ist. _ 

W. Schneider. 
7636 K.K. Seth, D. J. Hughes, R. L. Zimmerman and R. ¢, Garth. Nuclear radit by 
scattering of low-energy neutrons. Phys. Rev. (2) 110, 692—700, 1958, Nr. 3. (1. pet 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Die Anwendung der Neutronen-Protonen- un 
der «-Partikel-Streuexperimente zur Bestimmung von Kernradien ist gegentiber 
Elektronenexperimenten insofern weniger aufschluBreich, als bisher die Natur der 
Kernkrafte noch zu wenig bekannt ist. Folglich sind alle SchluBfolgerungen aus solchen 
Experimenten beziiglich KerngréBe und Gestalt mehr oder weniger sannamrorsen 
In der Absicht, den Kernpotential-Radius zu bestimmen und die Voraussagen des 
optischen Kernmodells zu priifen, haben Vif. den Potentialstreuquerschnitt oy lang- 
samer Neutronen bei der Streuung an 17 verschiedenen Elementen bestimmt. In dem 
Energiehereich, in dem individuelle Resonanzen aufgelést und ihre Parameter Bi 
geniigender Genauigkeit bestimmt werden kénnen, aft sich durch Subtraktion He 
Resonanzanteils, einschlieSlich der Interferenzetfekte yon pa Suk e atire Bee 
Wirkungsquerschnitt ermitteln. Der Radius des Potentials vreabt sith luera tts is : en 
iiblichen Ausdruck R= ryA? mit r= (1,35 + 0,04) - NG ne ane Me 1us- 
Parameter ry weicht deutlich von dem Radius-Parameter 1,09 - 10 re ab, der aus 
Elektronenstreuexperimenten ermittelt wurde. Kleinpoppen. 
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7637 B.D. Amado. Correlations and the nuclear magnetic moment. Phys. Rev. (2) 111, 
548—558, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Philadelphia, Penn., Univ.) Mittels Einfihrung 
eines Produktes von Paarkorrelationsfunktionen wird die Korrelationsstruktur im 
Schalenmodell beriicksichtigt. Am Beispiel des O17 wird die GroBe des magnetischen 


Kernmomentes diskutiert. Kleinpoppen. 


7638 §S.Fernbach. Nuclear radii as determined by scattering of neutrons. Rev. mod. 
Phys. 30, 414—418, 1958, Nr. 2, Part 1. (Apr.) (Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) 


7639 A.E. Glassgold. Nuclear density distributions from proton scattering. Rev. mod, 
Phys. 80, 419—423, 1958, Nr. 2, Part 1. (Apr.) (Berkeley, Calit., Univ., Dep. Phys.) 


7640 John O. Rasmussen. Nuclear radii from alpha-particle scattering and alpha-radio- 
activity. Rev. mod. Phys. 80, 424—429, 1958, Nr. 2, Part 4. (Apr.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) 


7641 D. G. Ravenhall. Electron scattering and nuclear charge distributions. Rev. mod. 
Phys. 80, 480—438, 1958, Nr. 2, Part 1. (Apr.) ‘ 


7642 Kamal K. Seth. Nuclear radii by low-energy neutron scatiering. Rev. mod. 
Phys. 80, 442—449, 1958, Nr. 2, Part 4. (Apr.) (Durham, N. Carol., Duke — : 
aul. 
7643 Lewis Friedman and Lincoln G. Smith. Mass difference T-He® and the mass of the 
neutrino. Phys. Rev. (2) 109, 2214—2215, 1958, Nr. 6. (15. Marz.) (Upton, N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Vff. messen mit dem Brookhaven Massen-Synchrometer die Massen- 
differenz T — °He = 20,03 + 0,21 uME * 18,65 + 0,20 keV. Subtraktion des von 
KinG (Rev. mod. Phys. 26, 327, 1954) angegebenen ,,besten‘‘ Maximalwertes der 
Tritium-B-Energie von 18,1 -- 0,2 keV ergibt fiir die Ruhmasse des Neutrinos 0,55 
+ 0,28 keV. Wegen der Unsicherheit der maximalen B-Energie kann dieser Wert jedoch 
nicht als untere Grenze einer von Null verschiedenen Ruhmasse angesprochen werden. 
Taubert. 
7644 Lincoln G. Smith. Measurements of light masses swith the mass synchromeier. 
Phys. Rev. (2) 111, 1606—1619, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab.) Vf. gibt eine Ubersicht iiber alle mit dem Massen-Synchrometer bisher durchgefiihrten 
Dublettbestimmungen. Die sich aus diesen Messungen ergebenden Bestwerte der Kern- 
massen von !H, ?D, ‘He, 1°B, 1B, 12C, 4N, 180, Ne, 22Ne, 32S, 35Cl, 87Cl und 4°A werden 
angegeben. Die Ubereinstimmung dés Massensynchrometer-Bestwertes fiir die wichtige 
Standardmasse von #?C (= 12,00381575 ME) mit dem letzten Bestwert der University- 
of-Minnesota-Gruppe (= 12,0038156 ME) ist ausgezeichnet. Taubert. 


7645 Clayton F. Giese and Jay L. Benson. Atomic masses from phosphorus through 
manganese. Phys. Rev. (2) 110, 712—720, 1958, Nr. 3. (1. Mai) (Minneapolis, Minn., 
Univ., School Phys.) Die Massen aller stabilen Isotope der Elemente von Phosphor bis 
Mangan wurden mit einem doppelfokussierendenMassenspek trometer vermessen. Dielber- 
einstimmung der Ergebnisse mit Ergebnissen der Mikrowellentechnik ist im allgemeinen 
gut. Auch die Ubereinstimmung mit Q-Wert-Bestimmungen ist besser als bei fritheren 
Dublettmessungen. Die noch verbleibenden Differenzen scheinen systematischer 
Natur zu sein. So liegen die aus den vorliegenden Ergebnissen berechneten (p, x)-Q- 
Werte stets tiber den gemessenen Q-Werten. Vff. haben dariiber hinaus im genannten 
Massenbereich die Massen der instabilen Kerne berechnet sowie die Bindungsenergie 


des jeweils letzten Nukleons und die Paarbildungsenergie des letzten Neutronen- bzw. 
Protonenpaares. Taubert 


7646 H. IL. Garvin, T. M. Green, E. Lipworth and W. A. Nierenberg. Nuclear spi 

astatine-211. Phys. Rev. Letters 1, 74—75, 1958, Nr. 2. (15. Jul) (Berlekey Balt. 
Univ., Radiat. Lab. and Miller Inst. Basic Res. Sci.) Das At2!! wurde durch die Reaktion 
(x, 2n) in einem Wismut-Target erzeugt. Die Bombardement-Energie betrug 29 MeV 
(Berkeley-60 inch-Zyklotron), um vorzugsweise At2U1 gegeniiber At? zu erzeugen. Das 
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At#11 wurde durch Verdampfen vom Target getrennt und auf einer Platinfolie auf- 
gefangen. Zur Erzeugung eines At-Atomstrahls erwies es sich als notwendig, dem At 
das chemisch ahnliche Jod als Tragersubstanz zuzusetzen. Der At-Atomstrahl wurde 
durch thermische Dissoziation des At-I-Komplexes in einer durch Elektronenbom- 
bardement auf 700°C erhitzten Platin-Rohre erzeugt. Die benutzte Methode entsprach 
der ‘‘flop-in‘‘-Technik nach ZAcHaARIAS; Einzelheiten der Apparatur sind bereits be- 
schrieben worden (GARVIN, GREEN and LipworrTu, Phys. Rev., to be published), 
Die Elektronenkonfiguration des At ist eine 6 p®-Konfiguration und der Grundzustand 
nach HuNDs Regeln ein ?P3/.-Zustand. Mit dieser Konfiguration uad einem Kernspin 
I> 0 sind, bei normaler Lage der Hyperfeinstruktur-Terme, zwei “flop-in ‘‘-Ubergange 
beobachtbar. Beide ’’flop-in-Ubergange wurden bei drei verschiedenen Magnetfeldern 
beobachtet, Die Resonanzen sind konsistent mit einem Kernspin I = 9/2 fir At?!1, 
Dieser Wert folgt in einfacher Weise auch aus dem Einzelteilchen-Schalenmodell. 

Kleinpoppen. 
7647 H. Postma, W. J. Huiskamp, A. R. Miedema, M. J. Steenland, H. A. Tolhoek 
and C. J. Gorter. Asymmetry of the positron emission from polarized *8Co and *2Mn 
nuclei. Physica, ’s Grav. 24, 157—168, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh 
Onnes Lab.) Die Kerne wurden nach der magnetischen Hyperfeinstruktur-Methode 
(C. J. GorRTER, Physica 14, 504, 1948) polarisiert. Aus der Asymmetrie der Vernichtungs- 
strahlung der Positronen wurde der Faktor 8(W/S) =1-+ f,8 cos ® mit f,= ([I,]/I) 
bestimmt. Fir die Positronenemission des Co ergab sich der Asymmetriefaktor zu 
6B = (0,24 + 0,05) - (v/c), fir Mn®? ergab er sich innerhalb der experimentellen Fehler 
zu null. Hieraus folgt, daB der Kernspin von Mn*? gleich I = 6 ist. 

Kleinpoppen. 
7648 B.N. Esel’son and N. G. Berezniak. Phase diagram for the liquid-vapor system 
of helium isotopes (He®—He'). I. Soviet Phys. JETP 8, 568—579, 1956, Nr. 4. (Nov.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 30, 628—639, 1956, Apr.) (Ukrainian 
SSR, Acad. Sci., Phys. tech. Inst.) R. Fuchs. 


7649 P.S§. Signell, R. Zinn and R. E. Marshak. Range of the spin-orbit force between 
two protons. Phys. Rev. Letters 1, 416—418, 1958, Nr. 11. (1. Dez.) (Lewisburg, Penn., 
Bucknell Univ.; Rochester, N. Y., Univ.) Es werden miteinander verglichen: die unter 
Verwendung 1. der sog. SIGNELL-MARSHAK (SM)-Potentiale, 2. modifizierter (SM,)- 
Potentiale (in denen der Spinbahnpotentialbereich vom urspriinglichen Wert 1,07-10-¥ 
em auf den ,,mesonentheoretischen’‘ Wert von 0,7- 107% em erniedrigt wurde) und 
3. der GAMMEL-THALER-Potentiale berechneten unpolarisierten 150 MeV-Proton- 
Proton-Querschnitte o(@) und -Polarisationen P(@) sowie die entsprechenden experi- 
mentellen Daten fiir 147 MeV. Ferner werden die entsprechenden Werte fiir den Triplett- 
streuparameter D(@) bei 150 MeV sowie die *P- und *I'-Phasenverschiebungen bei 
300 MeV erértert. Es zeigt sich, daS die Spinbahnkraft nicht eindeutig ist, da sowohl 
die SM- als auch die SM,-Potentiale eine befriedigende Ubereinstimmung mit dem 
Experiment (die SM,-Potentiale mitunter eine etwa bessere) liefern. Jérchel. 


7650 W. Wayne Meinke. Nucleonics. Analyt. Chem. 30, 686—728, 1958, Nr. 4. (Apr.) 
(Teil II.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) Der Artikel bringt eine Ubersicht 
iiber die gesamte von Ende 1955 bis Ende 1957 erschienene Literatur zu den Themen: 
Kerndaten, Radioisotopen-Erzeugung, Radioisotope als Quellen, als Indikatoren, 
Aktivierungs- und andere Analysen, Herstellung von Praparaten, instrumentelle Technik, 
Probleme des Messens, Standards, Planung heifer Laboratorien und Sicherheits- 
maBnahmen. 1279 Literaturhinweise werden mit vollem Titel aufgefihrt. Reich. 


inzierl. Untersuchung des Zerfalls von RaC« (TI?'°). S. B. dst. Akad. 
Wiss. 166, 139-458, 1957, Nr. 6/10. (Wien, Univ., 1. Phys. Inst.) Mittels der «-Rick- 
stoBmethode wurden RaC‘‘-Praparate gewonnen, deren Verunreinigung nur etwa 
10% betrug. Die Analyse der y-Strahlung dieser Quellen mit Szintillationsdetektoren 
und Graukeil- bzw. Einkanalregistrierung ergab das Vorhandensein von wenigstens 
sieben y-Linien. y-y-Koinzidenzmessungen bestatigten das Vorhandensein einer Dreifach- 
kaskade von 2,35—0,800 und 0,298 MeV, wobei die Intensitat der hochenergetischen 
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Linie’ jedoch héchstens 30% der Intensitat der 0,8 MeV-Linie betrigt. Die Auswertung 
der Intensitaten aller beobachteten y-Linien fihrt auf einen Defizit an emittierter 
y-Energie pro Zerfall, wenn man einen einheitlichen B-Ubergang von 2 MeV zugrunde 
legte. Dies deutet auf das Vorhandensein hoherenergetischer Komponenten dieses 
@-Zerfalls oder sehr langlebiger Zustande im Pb20 hin. Verzégerte @-y-Koinzidenzen 
wurden bei der 298 keV und 800 keV-Linie beobachtet (Zfg). Walz. 


7652 1. Dostrovsky, R. Rabinowitz and R. Bivins. Monte Carlo calculation of high- 
energy nuclear interactions. I. Systematics of nuclear evaporation. Phys. Rev. (2) 111, 
1659—1676, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.; Rehovoth, 
Isr., Weizmann Inst. Sci.; Los Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Der 
Proze8 der Kernentregung durch ,,Verdampfung‘‘ wurde unter Verwendung einer 
Monte Carlo-Methode und schneller Elektronenrechner berechnet. Die Konkurrenz 
zwischen der Emission von Neutronen, Protonen, Deuteronen, Tritonen, He® und 
He‘ wird als Funktion verschiedener Parameter der Versuchsbedingungen untersucht. 
Ein systematischer Uberblick wird fiir den Massenzahlbereich A = 49 bis 239 mit 
Z = Z, + 3 sowie einen Bereich der Anregungsenergien fir die Ausgangskerne von 
100 bis 700 MeV gegeben. Unter den die Prozesse beeinflussenden Parametern werden 
besonders die Temperaturkorrektur der CouLoMb-Schwelle und die Niveaudichte- 
parameter erértert. Die mittleren Eigenschaften des Prozesses (wie mittlere Zahien 
der verschiedenen emittierten Teilchen, Nukleonen, der geladenen Teilchen und der 
Ladungen) werden in graphischen Darstdllungen und Tabellen fir verschiedene Kom- 
binationen der in die Rechnung eingehenden Parameter zusammengefaft. Auferdem 
werden die Energiespektren verschiedener emittierter Teilchen angegeben. AbschlieBend 
wird auf die statistische Natur des Verdampfungsprozesses und die dadurch bedingte 
Fluktuation der Anzahl der emittierten Teilchen sowie die Verteilung der Endprodukte 
eingegangen. Jérchel. 


7653 KR. T. Frost and 8. S. Hanna. Reaction Li (d, t) Li®(p) Het. Phys. Rev. (2) 110, 
939-940, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) 
Proton- und Tritonkontinua, die durch Beschuf von ®Li-Targets mit Deuteronen ent- 
stehen, geben Auskunft tiber den Zerfallsmechanismus des *Li und den Grundzustand 
ae *Li. Die MeBergebnisse lassen auf eine Drei-Teilchen-Reaktion der Form °%Li(d, t) 
ta (p),He schlieBen, doch. ist dieser Zerfallsmechanismus wegen der groSen Breite des 
Li-Grundzustandes (2,0 + 0,2 MeV, bezogen auf das Schwerpunktsystem) keineswegs 
gesichert. Die Primarreaktion hat ein Q von 0,80 + 0,15 MeV. Kaul. 


7654 J. Rossel et J. Weber. Sur la réaction K*° (nip, p) A*. Helv. phys. acta 31’ 
727—7338, 1958, Nr. 7. (30. Dez.) (Neuchatel, Univ., lire G Unter den Kevhce mit 
Massenzahlen zwischen 30 und 60 befinden sich mehrere mit positiven Reaktionsenergien 
firr (n, p)- bzw. (n, «)-Prozesse. Die GréBe der Einfangquerschnitte o(n, p) bzw. o(n, «) 
fir thermische Neutronen und deren Vergleich'mit o(n, y) erlaubt eine Aussage itiber 
die Eigenschaften des Zwischenkerns. Zur experimentellen Durchfiihrung dieses Pro- 
gramms wurde eine 15. starke, polykristalline, auf 3,64% mit K*° angereicherte KCl- 
Schicht im Reaktor EL 2 (Sacley) einem monoenergetischen (0,054 eV) Neutronenstrahl 
ausgesetzt. Der totale Neutronenflu8 wurde tiber die Reaktion N (n, p) C1# bestimmt. 
Die bei den Reaktionen entstehenden Protonen wurden in Ilford-C,-Kernemulsion aus- 
gezahlt. Als W.Q. fir K* ergab sich o(n, p) = (3,8 + 0,7) barn und fiir die Protonen- 
energie E, = (2,23-+0,10) MeV. Zur weiteren Diskussion wurde die Beziehung a(n, p) 
(al n, y) = TL /Ty herangezogen. Wiahrend ihre linke Seite durch experimentelle Daten 

estimmt ist, werden fiir die Niveaubreiten I theoretische Abschatzungen gemacht. 


Vif. kommen somit zu dem (vorlaufigen) Schlu8, daB sich die betrachtete Reaktion tiber 
ia Niveau des Zwischenkerns K4! mit dem Spin 9/2 und ungerader Paritat 
Zz ‘ 


Eisenlohr. 


Ac K. I. Sherebzowa, T. P. Makarowa, J. A. Nemilow und B. L. Funstein. Ausbeute- 
aa nis rh atl dem isomeren und dem Grundzustand des Zn®® bei verschiedenen Kern- 
reaktionen. J. exp. theor. Phys. 85, 1855—1357, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Es werden 
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fie” relativen Anteile der bei den Reaktionen Zn* (d, p) Zn®, Ga®(n, p) Zn® und 
Ga" (d, «) Zn® erzeugten Zn®-Atome im isomeren bzw. im Grundzustand untersucht 
Bei der ersten Reaktion wichst die relative Ausbeute des isomeren Zustandes zu- 
nachst mit steigender Deuteronen-Energie und bleibt dann konstant (hier macht sie 
etwa die Halfte der Ausbeute des Grundzustandes aus). Bei der zweiten Reaktion 
hat fir eine Neutronenenergie von 14 MeV dieses Verhaltnis den Wert 1,4, bei der 
dritten Reaktion liegt es fiir eine Deuteronenenergie von 6—8 MeV bei etwa 0,5. Diese 
Ergebnisse werden vom Standpunkt der verschiedenen Wechselwirkungsmechanismen 
(direkte Wechselwirkung vom ‘‘stripping‘-Typ und Bildung eines Compound-Kerns) 
diskutiert. Vogel. 


7656 Hitoshi Hagiwara and Makato Tanifuji. Preliminary note on the indirect (p, t) 
process. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 322—324, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, Hosei 
Univ., Dep. Chem. ; Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.; Tokyo, Hosei Univ., Dep. 
Phys.) Ein ahnlicher Vorgang wie beim indirekten (p, d)-Proze8 wird auch beim in- 
direkten (p,t)-Proze8 erwartet, bei dem entweder ein pick-up-Proze8 mit einem Deuteron 
stattfindet, das durch einen indirekten (p, d)-ProzeB gebildet wird oder ein Nukleon- 
paar gleichzeitig mit dem im Kern gestreuten Nukleon herausgerissen wird. Durch 
einen dem indirekten (p, d)-ProzeB ahnlichen Ansatz werden beide Méglichkeiten 
diskutiert. Die Ergebnisse sind fiir verschiedene Elemente in einer Tabelle zusammen- 


gefaBt. Die nach der ersten Betrachtungsweise erhaltenen theoretischen Werte sind - 


wesentlich kleiner als die experimentell bestimmten Daten. Die Abweichungen lassen 
sich aus der Theorie nicht erklaren. Die theoretischen Werte, die nach der zweiten 
Methode berechnet werden, stimmen zwar mit den experimentellen Daten ebenso- 
wenig tiberein, doch kénnen diese Abweichungen durch die Art der verwendeten 
Wellenfunktionen bedingt sein. Die Deutung, daB ein Nukleonenpaar gleichzeitig mit 
dem Nukleon aus dem Kern herausgerissen wird, scheint den indirekten (p, t)-Proze} 
richtig wiederzugeben. Kaul. 


7657 (C. Whitehead, W. R. McMurray, M. J. Aitken, N. Middlemas and C. H. Collie. 
Ejection of photoprotons from light elements by 45—110 Mev bremssirahlung. Phys. Rev. 
(2) 110, 944—953, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Oxford, Engl., Clarendon Lab.) Die ab- 
soluten differentiellen Wirkungsquerschnitte fiir die Erzeugung von Photoprotonen in 
C, Li und Be wurden bestimmt. Die Reaktionen wurden durch Bremsstrahlung (Spitzen- 
energien zwischen 40 und 110 MeV) ausgelést und die entstehenden Photoprotonen 
unter verschiedenen Winkeln zur Strahlenachse durch ein Protonenteleskop nachgewiesen. 
Die Untersuchungen dienten u.a. dem Zweck, die von DEDRICK fir Kohlenstoff 
durchgefiihrten Berechnungen, die sich auf die Quasi-Deuteron-Modellvorstellung 
stiitzen, zu bestatigen. Die gute Ubereinstimmung zwischen den theoretischen Werten 
des differentiellen Wirkungsquerschnitts und den experimentellen Daten deutet darauf 
hin, daB in dem untersuchten Energiebreich Quasi-Deuteron Wechselwirkungen den 


Hauptbeitrag zum Wirkungsquerschnitt liefern. Die Winkelverteilungen stehen nur dann’ 


in Ubereinstimmung mit der Theorie, wenn die Energie des emittierten Protons gréBer 
ist als die des einfallenden Photons. Fiir hy = 95 MeV und E, = 73 MeV, fiir hv = 95 MeV 
und E, = 78 MeV und fir hv = 47 MeV und E, = 37 MeV liegen die Wirkungs- 
querschnitte bei kleinen Winkeln wesentlich héher als theoretisch zu erwarten ist. Es 
ist anzunehmen, daB nahe der ,,Schwelle‘‘ andere Prozesse auftreten. Ein weiterer 
Beweis fiir die Theorie ist die Messung der Proton-Neutron-Koinzidenzen. Kaul. 


7658 M. Elaine Toms and John McElhinney. Photoproduction of alpha particles from 
several metallic elements. Phys. Rev. (2) 111, 561 —567, 1958, Nr. 2. (45. Juli.) (Washing- 
ton, D.C., U. S. Naval Res. Lab., Nucl. Div.) Eine diinne Kupferfolie wird zwischen 
zwei 100 dicken Kernemulsionsschichten einer 22 MeV-Bremsstrahlung ausgesetzt 
und eine Ausbeute von (3,9 + 0,6) - 104 «-Teilchen pro Mol und Réntgen beobachtet. 
Die Energieverteilung der a-Teilchen besitzt ein Maximum nahe 8 MeV. Mit verfei- 
nerter Sandwichtechnik wird der Untergrund an nicht analysierbaren a-Spuren und 
durch Vorfilterung der durch den langwelligen Anteil der Bremsstrahlung hervorgerufene 
Stéruntergrund bei den Messungen an zehn weiteren Elementen herabgesetzt. Die 
Ausbeuten fiir diese Elemente werden angegeben. Fiir sieben Elemente mit Z < 30 
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scheint eine Korrelation zwischen der Ausbeute und der Differenz zwischen g%- und 
Neutronenbindungsenergie zu bestehen. Ulmer. 


7659 Warren L. Bendel, John McElhinney and Ralph A. Tobin. Photoneutron reactions 
in N,O, F, Cu, Ag and In. Phys. Rev. (2) 111, 1297-1302, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) 
(Washington D.C., U.S. Naval Res. Lab., Nucleon. Div.) Schwellenenergien fur 
(y, n)-Reaktionen wurden bei verschiedenen Kernen mit mittlerer Massenzahl gemessen. 
Die Untersuchungen fiihrten zur erstmaligen Bestimmung der Photoneutronenschwelle 
bei In und zur erneuten Bestimmung der Werte fiir Cu und Ag, fiir die aus den bisherigen 
Veroffentlichungen unterschiedliche Angaben zu entnehmen sind. Zur Kalibrierung der 
MeBergebnisse diente die (, n)-Schwellenenergie bei den leichten Kernen F, N und C. 
Folgende Ergebnisse werden mitgeteilt Ag! (y, n)=Ag!8:9,14 + 0,05 MeV; Ag?” (y, n) 
Agi (24 min): 9,43 + 0,05 MeV; Cu®(y, n) Cu®: 9,89 + 0,11 MeV; Cu®(y, n) Cu 
10,80 + 0,04 MeV; In!5(y, n) In44m (49 d): 9,22 + 0,140 MeV. Weitere angeregte Zu- 
stinde von F!9(10,47 + 0,02 MeV) und 01¢(16,17 + 0,05 MeV) wurden entdeckt. Bei 
der Reaktion O1* (y, n) O1% ist die Schwellenenergie 15,74 + 0,05 MeV. Aus der Reaktion 
N15(p, n) O18 und dem Positronenzerfall des O' folgt fiir diesen Prozess ein Q-Wert 
von 15,647 + 0,007 MeV. Danach miiBte der Schwellenwert bei 45,655 + 0,007 MeV 
liegen, stimmt also mit dem erhaltenen Ergebnis nicht iiberein. Kaul. 


- 7660 J.A.Evans. The evaporation theory of photo-nuclear reactions: Proc. phys. Soc. 


Lond. 78, 33—39, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) 
Benutzung exakter experimenteller Abtrennungsenergien fir Nukleonen und Annahme 
diffuser Kernoberflache. Rechnung fiir Sn™8, abgesehen von Schalenmodell-Effekten 
nur langsame Anderung der Theorie mit A und Z. Durchlassigkeit der diffusen Kern- 
oberfliche gegeniiber entsprechender scharfer Oberflache fir Protonen um Faktor 5, ftir 
Neutronen nur um Faktor <2 gréer. Aus Schalenmodell-Eftekten im Zusammen- 
hang mit Niveaudichte der entstehenden Endkerne folgt weitere Bevorzugung der 
Protonenemission, ‘bei Sn” Faktor 10. Doch bleibt zwischen Theorie und Experiment 
noch immer Diskrepanz um Faktor 40. Das spricht fur Vermutung, dai tiberwiegender 
Teil der Protonen aus direkter Wechselwirkung. Effekt der diffusen Oberflachenstruktur 
nicht ausschlaggebend, daher Naherung ausreichend. Soweit WKB-Methode verlaBlich, 
durch Verwendung vergréBerten Rechteckpotentials. Ob diese Naherung unabhangig 
von WKB-Methode gut, ist nicht sicher, scheint aber nicht unplausibel. 

G. Schumann. 
7661 J.H. Carver and W. Turchinetz. Nuclear deformation and the photodisintegration 
giant resonances. Proc. phys. Soc. Lond. 73, 69—80, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) 
(Canberra, Austr. Nat. Univ., Res. School Phys. Sci.) Untersuchung der (y, n)-Reak- 
tionen an Pr'41, Nd!4?2, Sm144, Nd®0, Sm154, Gd, Ta181_ Bremsstrahlung aus Elek- 
tronensynchrotron bis 33 MeV, erzeugte Aktivitaten mit NaJTIl-Spektrometer gemessen. 
Meist Intensititen tiber Réntgenstrahlen bestimmt, so da8 Einflu8 der Energieab- 
hangigkeit der Ansprechwahrscheinlichkeit gering. Beobachtete Verbreiterung der 
giant resonance fur die deformierten Kerne (N = 90, 92, 96, 108) in qualitativer Uber- 
einstimmung mit den neuesten Theorien, doch deren Voraussagen in Einzelheiten 
(Aufspaltung der Resonanz in zwei Komponenten) nicht bestatigt. Form der Resonanzen 
bei den defornierten Kernen weitgehend dieselbe. Bei Kernen mit abgeschlossener 
Schale (N = 82) schmaler mit langem Auslaufer nach hohen Energien. Dieser Unter- 
schied noch vergréfert durch Hinzunahme anderer Reaktionen, z. B. (y, 2n) 
; G. Schumann. 
(662 J. H. Carver and W. Turchinetz. The (y,n) and (y, 2n) reactions in “Pr. Proc. 
phys. Soe. Lond. 73, 110—112, 1959, Nr. 4 (Nr. 469). (4. Jan.) (Canberra, Austr. Nat. 
Univ., Res. School Phys. Sei.) Untersuchungen an Hand der bei Beschu8 mit Brems- 
strahlung bis 33 MeV erzeugten Aktivitaten mit Szintillationsspektrometer: Pr!4¢ 


YF pee a zat: . q : Sa. 

3,4 min; 1 4,0 h. Beide zerfallen durch Positronenemission oder Elektroneneinfang, 
so dab relative Ausbeute aus Réntgenlinien mit ca. 10% Genauigkeit bei 30 MeV be- 
rechenbar. Wesentlich unsicheres Verhaltnis K: 6*, das fiir Pr18® zu 5,2 gefunden 
wenn fir Pr¥° 0.63 zu 7 


grunde gelegt. Integraler Totalquerschnitt o(y, n) = 2,2 + 0,3: 
ofy, 2n) = 0,4 + 0,06 MeV barns fiir O—31 MeV. : i egetin etek 
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7662 D.L. Livesey and I. G. Main. The (y, n) reaction in 4He nuclei. Nuovo Cim. (10) 
10, 590—596, 1958, Nr. 4. (16. Nov.) (Vancouver, Univ. Brit. Columbia, Phys. Dep.; 
Dundee, Univ. St. Andrews, Queen’s Coll., Carnegie Lab. Phys.) Mit der Bremsstrahlung 
eines 70 MeV-Beta-Synchrotrons wurde der Photoeffekt am He*-Kern untersucht. 


Dabei wurde eine frither beschriebene experimentelle Anordnung verwendet, bei der - 


die in einer Hochdruck-Helium-Kammer entstehenden geladenen Partikel durch 
Ssymmetrisch um den Primarstrahl angeordnete Photoplatten registriert werden. 
Neben der Nachpriifung des (y, p)-Wirkungsquerschnitts war insbesondere die Er- 
mittlung des (y, n)-Wirkungsquerschnitts zwischen 40 und 60 MeV sowie die Winkel- 
verteilung der entstehenden He*®-Kerne Gegenstand der Untersuchungen. Fiir den 
Wirkungsquerschnitt der ‘He(y,n) He’-Reaktion ergab sich ein stetiger Abfall 
von (0,63 + 0,10) mbarn bei 40 MeV auf (0,25 + 0,04) mbarn bei 60 MeV, entsprechend 
einem totalen Wirkungsquerschnitt von 7,5 MeV mb in diesem Energieintervall. 
Oberhalb 45 MeV zeigt die Winkelverteilung der He*-Kerne im Schwerpunktsystem 
ein Maximum in der Vorwartsrichtung; es gelingt, sie durch eine Verteilungsfunktion 
der Form A + B sin?@(1 + 1/, cos®) darzustellen. Eisenlohr. 


7664 W.K. Dawson. Energy and angular distributions of photoprotons produced by 
70 MeV X-rays. Canad. J. Phys. 34, 1480—1496, 1956, Nr. 12B. (Dez.) (Kingston, 
Ont., Queen’s Univ., Dep. Phys.) R. Fuchs. 


7665 J.C. D. Milton and J. 8. Fraser. Spontaneous fission fragment velocity measure- 
ments and coincident gamma spectra for Cf***. Phys. Rev. (2) 111, 877—885, 1958, Nr.3. 
(1. Aug.) (Chalk River, Ont., Can., Atom. Energy Lim., Lab.) Durch Einfiihrung der 
Flugzeitmethode zur Bestimmung der Geschwindigkeit von Spaltprodukten ist es ge- 
lungen, die Genauigkeit der Messungen erheblich zu steigern. In vorliegender Arbeit, die 
sich mit der spontanen Spaltung des Cf?*? befaBt, wird die Flugzeit der beiden entstehen- 
den Spaltprodukte uber zwei gleiche, 182,5 cm lange Flugwege bestimmt und gleich- 
zeitig das Impulshéhenspektrum der bei der Spaltung entstehenden Gammastrahlung 
durch einen NaJ(TI)-Kristall aufgenommen. — Die mittlere gesamte kinetische Energie 
vor der Neutronenemission betragt 181,9 MeV mit einer Halbwertsbreite von 17,5 MeV 
beim wahrscheinlichsten Massenverhaltnis von 1,33. Korrekturen der Halbwertsbreite 
in bezug auf Neutronenriicksto8 und der gesamten mittleren kinetischen Energie in be- 


zug auf die Winkelstreuung der Spaltprodukte durch Neutronenemission sind beriick- — 


sichtigt. In dem Bereich, in dem die Masse eines der Spaltprodukte etwa gleich der des 
doppeltmagischen Kerns Sn}®? ist, ist eine Verminderung in der Zahl der emittierten 
Gammastrahlen deutlich feststellbar. Es besteht Grund zur Annahme, da§ in diesem 
Bereich die mittlere Energie der Gammastrahlung groSer ist. Kaul. 


7666 P.C. Stevenson, H. G. Hicks, W.E.Nervik and D.R.Nethaway. Further . " 


radiochemical studies of the high-energy fission products. Phys. Rev. (2) 111, 886—891, 


1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Livermore, Calif., Univ., Rad. Lab.) Die Bildungsquerschnitte der _ 


verschiedenen Spaltprodukte, die bei der Spaltung von U*8 entstehen, wurden als 
Funktion der Energie der StoSteilchen (Protonen von 10 bis 30 MeV, Deuteronen von 
20 bis 190 MeV) bestimmt. Die Intensitat der StoBpartikel wurde durch die Reaktionen. 
Al??(p, 3pn) Na?4(70 bis 340 MeV) oder Al?’ (d, ap) Na®4 (28 bis 190 MeV) kontrolliert. 
Die Reaktionen wurden in einer Aluminiumfolie ausgelést, die die Targets umgab. Die 
Verteilung der Spaltprodukte sowie die totalen Spaltquerschnitte wurden gemessen, 
wobei sich die Untersuchungen besonders auf jene Spaltprodukte konzentrierten, deren 
Masse groBer als 140 ist. Unterhalb einer Protonen- oder Deuteronenenergie von 50 MeV 
sind die erhaltenen Ausbeutekurven in bezug auf eine bestimmte Massenzahl A bei 
vorgegebener Energie symmetrisch. Oberhalb 50 MeV zeigen die Kurven eine Asym- 
metrie, die um so deutlicher in Erscheinung tritt, je hoher die Energie der StoBteilchen 
ist. Dieser Effekt ]ABt sich durch die Annahme deuten, daB der Kern fiir StoBteilchen 
mit einer Energie oberhalb 40 MeV teilweise durchlassig wird, da deren mittlere freie 
Wegliinge in der Kernmaterie mit dem Durchmesser des Zielkerns vergleichbar wird, — 
An Stelle der Compoundkern-Bildung tritt dann die Betrachtung der StoBe des ein- 
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dringenden Teilchens mit den einzelnen Nukleonen im Kern, wobei die Energietbertragung 
auf den Kern von der Zahl der StéSe abhangig ist. Kaul. 


7667 A. Smith, P. Fields, A. Friedman and R. Sjoblom. Thermal-neutron-induced 
fission of Th228, Phys. Rev. (2) 111, 1633—1635, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Lemont, IIl., 
Argonne Nat. Lab.) Die Verteilung der kinetischen Energie der Spaltprodukte wird ge- 
messen. Die Spaltung erfolgt asymmetrischer als die der bisher untersuchten Kerne: das 
wahrscheinlichste Massenverhaltnis bei der Spaltung ist 1,57. Sie ist auch energiearmer, 
die kinetische Energie der beiden Spaltprodukte betragt im Mittel 160 MeV. Die Er- 
gebnisse werden mit denen fir andere spaltbare Kerne verglichen. Kiulz. 


7668 P.K. Kuroda, R. R. Edwards and F. T. Ashizawa. Radiochemical measuremenis 
of the natural fission rate of uranium and the natural occurrence of the short-lived iodine 
isotopes. J. chem. Phys. 26, 603, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Fayetteviile, Ark., Univ., Dep. 
Chem.) Schon. 


7669 M. J. Cabell, T. A. Eastwood and P. J. Campion. The thermal neutron cxzpture 
cross-section and the resonance-capture integral of 6U. J. Nuclear Energy 7, 81—87, 
1958, Nr. 1/2. (Aug.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Der thermische Einfang- 
querschnitt und das Resonanzeinfang-Integral werden getrennt mit Hilfe einer Akti- 
vierungsmethode relativ zu den entsprechenden GréBen von Co bestimmt: dya99 
(U-236) = (5,5 + 0,3) barn, fo.dE/E = (257 + 22) barn. Bei der Bestimmung des 
Gehalts der bestrahlten U-236 Probe an U—237 wurde die Halbwertszeit des U-237 zu 
(162,04 + 0,05) h gemessen. Kilz. 


7670 W.1I. Ostroumow und J. P. Jakowlew. Mehrfach geladene Teilchen, die bei der 
Spaltung von Kohlenstoffkernen durch 660 MeV-Protonen emittiert werden. J. exp. theor. 
Phys. 35, 1358—1363, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Mit Hilfe von Kernemulsionen wurden 
die mehrfach geladenen Teilchen mit einer Weglange oberhalb 20 u untersucht, die beim 
BeschuB einer diinnen Polystyrol-Folie unter der Einwirkung von 660 MeV-Protonen 
entstehen. Der Wirkungsquerschnitt fiir die Erzeugung dieser Teilchen, ihre Winkel- 
verteilung und ihr Energiespektrum wurden gemessen. Messungen der Spurdicke der 
Kernbruchstiicke erméglichten eine Bestimmung der Ladung der Teilchen mit einer 
Weglange von mehr als 40 u innerhalb der Emulsion. Vogel. 


“671 J. Wing, C.M. Stevens and J. R. Huizenga. Radioactivity of lead-205. Phys. 
Rev. (2) 111, 590—592, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) 
Pb” wurde iiber die Reaktion Pb (n, y) Pb®® im Materialpriifungsreaktor (MTR) 
erzeugt. Die Pb*/Pb?4-Atomverhaltnisse von (11,75 + 0,60) - 10-4 baw. (50,64 + 0,63) 
-10°* wurden mit einem Massenspektrometer fiir Bleiproben gemessen, die etwa 
3 Monate bzw. 1 Jahr im MTR bestrahlt worden waren. Der Neutroneneinfangquer- 
schnitt von Pb™ fiir MTR-Neutronen ist (0,7 + 0,2) barn. Die partielle Halbwertszeit 
von Pb fir L-Elektroneneinfang ist (3,0 + 0,5) - 107 Jahre. Das K/L-Elektronen- 
einfangverhaltnis von Pb ist 6- 10-4, und die Zerfallsenergie ist wahrscheinlich 
kleiner als 86 keV. Beim Zerfall von Pb®> werden keine Gammastrahlen beobachtet 
(Zfg). Ulmer. 

7672 V.S. Dubey, S. S. Malik, C. E. Mandeville and Ambuj Mukerji. Radiations of 
osmium-193 and osmium-191. Phys. Rev. (2) 111, 920—924, 1958, Nr. 3. (4. Aug.) 
Berichtigung ebenda 112, 2139, Nr. 6. (15. Dez.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst.., 
Bartol Res. Found.) Mit einem 8-Spektrometer und Gammakoinzidenzmessunger 
werden beim Zerfall von Os!** zehn Gammalinien und sieben 6-Spektren mit ihrer 
relativen Intensitaten aufgefunden, die die Energieniveaus 73; 138; 356; 388; 458 und 
558 keV in Ir!®3 nachweisen. Spin- und Paritatszuordnungen sind nicht allgemein még: 
lich, Das B-Spektrum von Os!®! wird beobachtet sowie das K/L Verhaltnis des 129 keV. 


Ubergangs in Os! zu 2,4 gemessen und daraus fiir di Ub in Mi 
haltnis von 54% E2 mit 46% M1 berechnet. pecpariera eet Fe Pulte 
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7673 8. S. Malik, N. Nath and C. E. Mandeville. Decay of gadolinium—159. Phys. Rey. 
(2) 112, 262—266, 1958, Nr. 1. (1. Okt.) (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol 
Res. Found.) Der Zerfall des Gd1®® wurde durch Bestimmung der 6-Spektren, der 
Konversionslinien und des Gammaspektrums untersucht. Zwei Haupt-@—Gruppen mit 
den Endpunktenergien von 580 + 10 und 940 + 15 keV fiihren auf Energieniveaus im 
Tochterkern Tb? mit den Anregungsenergien von 56, 136 und 361 keV. Die Halbwerts- 
zeit des Gd’°*-Isotops betragt 18 h. Bei (8-y)-Koinzidenzmessungen wurde eine weitere 
6-Gruppe mit einer Endpunktenergie von 880 + 20 keV entdeckt, die in Koinzidenz 
mit der 56 keV Gammastrahlung steht. Die Intensititen der drei Komponenten 
(580, 880, 940 keV) liegen etwa bei 20,6 bzw. 74%. Bei der Bestimmung des Konver- 
sionskoeffizienten der 361 keV-Gammastrahlung stellte sich heraus, daB das 361 keV- 
Quant in einem gemischten Ubergang (etwa 70% E2 und 30% M1) emittiert wird. 
Kaul. 

7674 L. Phillips, R. Gatti, A. Chesne, L. Muga and S. Thompson. Discovery of a new 
mendelevium isotope. Phys. Rey. Letters 1, 215—217, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Chem., Rad. Lab.) Durch Beschu8 von E%% mit Heliumionen ver- 
schiedener Energie entsteht ein Isotop des Mendeleviums (Element 101) mit der Massen- 
zahl 255. Das Isotop zerfallt durch Einfang eines Hiillenelektrons in Fm?53 mit einer 
Halbwertszeit von etwa 1/, h. Das Tochterisotop wurde durch die Energie des von ihm 
emittierten a-Teilchens (7,08 MeV) und durch seine Halbwertszeit (221,5 h) identifiziert. 


Mvy®* kann ebenso durch Emission eines «-Teilchens mit einer Energie von 7,34 MeV | 


zerfallen, doch ist diese Méglichkeit experimentell noch nicht gesichert. Die Bildungs- 
querschnitte fiir Mv°® und My?* bei verschiedenen Ionenenergien sind in einer Tabelle 
zusammengefaBt. Kaul. 


7675 G. G. Eichholz and J. V. Krzyzewski. The half-life of mercury—203. Canad. J” 
Phys. 34, 1167—1168, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Ont., Dep. Min. Tech. Surveys.) y- 
Messungen an 35 g 3fach destilliertem Hg, das 7 Monate vorher im .Reaktor aktiviert 
worden war, mit A-gefillter Druckionisationskammer und Schwingkondensator- 
Elektrometer-Verstarker. Eichversuche mit U zeigten, daB8 Schwankungen unter 1% 
blieben und keine systematische Drift auftrat. MeBdauer 213 d. Halbwertszeit 46,91 
+ 0,14 d. G. Schumann. 


7676 P.S. Goel. Radioactive sulphur produced by cosmic rays in rain water. Nature, 
Lond. 178, 1458—1459, 1956, Nr. 4548. (29. Dez.) (Bombay, Tata Inst. Fundm. Res.) 


7677 K.R. Kar and L. Kasturi Rangan. Entrainment of radiophosphorus P® on copper 
sul phide precipitate under different experimental conditions. J. sci. industr. Res. (B) 18, 
661 —662, 1956, Nr. 11. (Nov.)(Delhi, Univ., Dep. Chem. Phys.) R. Fuchs. 


7678 E. Bodenstedt, E. Matthias und H. J. Kérmer. Das magnetische Moment des 
181 keV-Niveaus von Technetium 99. Z. Phys. 168, 423—439, 1958, Nr. 4. (Hamburg, 
Phys. Staatsinst.) Der Kern-g-Faktor des 181 keV-Zustandes von Tc wurde 
durch Messung der Winkelkorrelation der 741 keV-181 keV Gamma-—Gamma- 
Kaskade in einem duferen Magnetfeld bestimmt. Die Elektronik bestand aus einer 
, slow-fast‘‘-Koinzidenzapparatur nach dem Prinzip von R. D, BELL et al. (Canad. J. 
Phys. 30, 35, 1952). Als schnelle Koinzidenzstufe wurde eine weiterentwickelte Schaltung 
von S. FRANKEL verwandt, die den Vorteil einer stabileren Auflésungszeit hat. Eine 
weitgehende Konstanz der Apparatur wurde durch eine Raumtemperaturstabilisierung 
erzielt. Das Ergebnis, g = +1,44 + 0,13 liefert bei einem Spin yon I = 5/2 ein 
magnetisches Moment von 3,6 + 0,3 Kernmagnetonen. Im Zerfallsschema des Mo*?+Fe® 
wurde neben den bekannten Gamma-Strahlen eine zusatzliche Gammastrahlung mit 
einer Energie von 950keV gefunden. Koinzidenzmessungen erwiesen, da diese 
Gamma-Strahlung einem Ubergang zu dem 181 keV-Zustand entspricht. Eine neue 
Bestimmung der Halbwertszeit des 181keV-Zustandes bestitigte den bekannten Wert, 
jedoch wurden die Fehlergrenzen reduziert: Ty. = 3,57 a 0,05 - 107° sec. Die gemessene 
Winkelkorrelationsfunktion der 741 keV-181-keV-Kaskade lautet: W (0 =1+ 
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+ (0,418 + 0,011) - P,(cos®) — (0,003 + 0,008) - P, (cos®) und diejenige der 741 keV 
—41 KeV-140 keV-Triplett-Kaskade lautet: W(@) = 1 — (0,164 + 0,013) - P, (cos @) 
+ (0,003 + 0,007) - P, (cos Q). Kleinpoppen. 


“679 U. Schindwolf. Mass assignments of 23-sec Pd'0’m and 4.8-min Pd'®m; search 
for <3-sec Pd'm, Phys. Rev. (2) 109, 1280—1281, 1958, Nr. 4. (15. Febr.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sic., Dep. Chem.) Durch Neutronenaktivierung von 
Palladiumproben, in denen jeweils ein Isotop angereichert war, konnten den 23-sec und 
4.8-min Pd-Isomeren die Massenzahlen 107 und 109 zugeordnet werden. In beiden Fallen 
werden ausschlieBlich isomere Ubergange beobachtet, bei denen jeweils ein betracht- 
licher Anteil an Konversionselektronen auftritt. Die Zuordnung des Spins 11/2 konnte 
gesichert werden. Fir Pd wurde kein isomerer Zustand gefunden. Ebenso konnten 
lo7mPd und mPd nicht als Folgeprodukte des @-Zerfalls der entsprechenden Rh- 
Isotope identifiziert werden. Taubert. 


7680 ¥.1. Boley, E. H. Thorndike and A. T. Moffet. Nuclear levels excited by inelastic 
neutron scattering. Phys. Rev. (2) 110, 915—922, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Middietown, 
Conn., Univ., Scott Lab.) Zur Bestimmung angeregter Kernniveaus dienen verschiedene 
Methoden, die auf der unelastischen Streuung von Neutronen an Atomkernen beruhen; 
(1) die Untersuchung der y-Strahlung, die von dem streuenden Kern wahrend des Ab- 
klingens emittiert wird, (2) die Bestimmung der Energien der unelastisch gestreuten 
Neutronen und (3) die Bestimmung der Neutronen-Schwellenenergie, die zur Anregung 
bestimmter Kernniveaus aufgebracht werden mu8. Wahrend bei den beiden ersten 
Methoden gewisse Schwierigkeiten in der Deutung der Versuchsergebnisse auftreten, kann 
durch die dritte Methode die Existenz von Kernniveaus und ihre Anregungsenergie recht 
genau bestimmt werden. Messungen an verschiedenen Kernen, die bereits friiher durch- 
gefiihrt wurden, waren erneut Gegenstand von Untersuchungen nach den beiden erst- 
genannten Methoden mit dem Ziel, Ungenauigkeiten in der Energiebestimmung und der 
Zerfallsart zu beseitigen. Neutronen der Energie 2,48 MeV, die durch die Reaktion 
D(d, n) *He erzeugt wurden, wurden an den Kernen *!P, ®°Mn, ®°Co, “As, *3Nb und 
20°Bi unelastisch gestreut und die entstehenden y-, Neutronen- und (y—y)-Koinzidenz- 
spektren untersucht. — Folgende y-Strahlung wurde zusatzlich beobachtet: °Co: 
2,14 + 0,05; 0,698 + 0,015; 0,559 + 0,022; 0,132 + 0,010 MeV; “As: 1,841 + 0,04; 
1,64 + 0,04; 1,32 + 0,04 MeV; Nb: 2,14 + 0,08; 1,94 + 0,07; 1,52 + 0,04; 0,345 
+ 0,017 MeV. Die Existenz eines Niveaus mit der Anregungsenergie 1,56 + 0,03 MeV 
in 5Mn ist gesichert, in As kann ein Niveau mit 1,02 + 0,05 MeV vorhanden sein. 
Folgende Koinzidenzen wurden beobachtet: 5°Co: 0,132 — 2,11 MeV; *As: 0,578 
— 0,136 MeV. Kaul. 


7681 D.J.Horen and W.E. Meyerhof. Decay of copper-66. Phys. Rev. (2) 111, 
559—561, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Stanford, Calif., Univ.) Durch Bestrahlung von 
natirlichem Cu mit thermischen Neutronen wird @-aktives Cu®* (5,1 min) erhalten, 
dessen Zerfall mit einem Einzel- und Koinzidenzszintillationsspektrometer untersucht 
wird. In Koinzidenz mit der bereits bekannten Gammalinie von 1,04 MeV des ersten 
angeregten Zustands des Folgekerns Zn® wird eine (0,83 + 0,01) MeV Gammalinie 
gefunden. Dies weist in Ubereinstimmung mit der Niveausystematik benachbarter 
Zn-Isotope auf einen zweiten angeregten Zustand in Zn® bei 1,87 MeV hin. 
Ufmer. 

7682 H.E. Gove, A. E. Litherland, E. Almqvist and D. A. Bromley.-Gamma rays from 
_ the proton bombardment of Mg*4. Phys. Rev. (2) 111, 608—615, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) 

(Chalk River, Ont., Can., Atomic Energy Can.) Mit einem Koinzidenzszintillations- 
spektrometer wird unter gleichzeitiger Energieauflésung in beiden Kandlen in Al? 
ein neues Niveau bei (2,739 + 0,010) MeV gefunden. Uberginge finden statt in den 
Grundzustand, den zweiten und vierten angeregten Zustand bei 0,95 MeV bzw. 1,81 MeV. 
Die zugerhérigen Intensitatsverhaltnisse sind (8 + 6):(29 + 14). Entsprechend einem 
gemessenen’ ()-Wert von (2,287 + 0,006) MeV fiir die Reaktion Mg?4(p, y) Al?® sollte 
dieses neue Niveau einer Resonanz von 0,47 MeV im Laboratoriumssystem entsprechen. 
Diese konnte nicht gefunden werden. Eine migliche Ursache dafiir sind Kohlenstoff- 
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verunreinigungen der Targets. Weitere Daten iiber einzelne Niveaus von Al2®> werden 
angegeben. Ulmer. 


7683 G. Scharff-Goldhaber, D.E. Alburger, G. Harbottle and M. McKeown. Stu- 
dies of decay schemes in the osmium-iridium region. I. Isomers Os1®m(10 min) 
and Os\* (5,7 hr). Phys. Rev. (2) 111, 913—919, 1958, Nr. 3. (4. Aug.) Berich- 
tigung ebenda 112, 2139, Nr. 6. (15. Dez.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. 
Lab.) Durch Gammakoinzidenzmessungen und Ermittlung des Konversionselek- 
tronenspektrums mit einem magnetischen Zwischenbildspektrometer wird ein ,,ro- 
tationsartiges‘‘ Niveauschema fiir Os! ermittelt. Die Lebensdauer des Os! 
(10 min) wird durch einen bisher iibersehenen 38,4 keV M2-Ubergang bestimmt, an 
den sich eine Gammakaskade von vier Linien in der Reihenfolge 614; 500; 359 und 
187 keV anschlieBt, die zum Grundzustand fihrt. Die zu diesen vier E2-Ubergangen 
gehérenden Niveaus werden entsprechend als 8+, 6+, 4+, 2+ und 0+ (Grundzustand) an- 
genommen. Das sechs-Stunden Os-Isomer wird als Os18°m identifiziert. Es zerfallt 
durch einen 30,0 keV M3-Ubergang zum Grundzustand. Ulmer. 


7684 G.M.Temmer and N. P. Heydenburg. Low-lying excited states of Na?*. Phys. 
Rev. (2) 111, 1303—1308, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Washington, D. C., Carnegie Inst., 
Dep. Terr. Magn.) Der energetisch tiefliegendste Term mit T = 1, der den Grund- 
zustanden der benachbarten g-g-Kerne Ne?* und Mg”? mit 0+ entspricht, wurde durch 
die bisherigen Untersuchungen der Termstruktur des u-u-Kerns N?? durch die Reaktion 
Mg*4 (d, «) Na?? nicht gefunden. Durch die Reaktionen F!® (x, ny) Na®? und Ne” (He3, py) 
Na” wurde ein angeregter Zustand bei 666 + 4 keV entdeckt, bei dem die Zuordnung 
0+ gerechtfertigt erscheint. Damit ist das T = 1-Triplett fiir die Massenzahl 22 voll- 
standig. Verschiedene Koinzidenzmessungen ergaben, daB von diesem Niveau ein 
73 keV-Ubergang auf den ersten angeregten Zustand des Na”? bei 593 keV mit einer 
Halbwertszeit von 0,014 us auftritt. Letzterer geht durch Emission eines y-Quants in 
den 3t-Grundzustand mit einer Halbwertszeit von 0,266 + 0,010 us tiber. Da die 
Annahme 1+ fir den 593 keV-Term plausibel erscheint, — die Zuordnung 0* scheidet 
auf Grund der gemessenen Halbwertszeit von vornherein aus —, ergibt sich ein reiner 
E2-Ubergang zum Grundzustand und ein reiner M1-Ubergang von 666keV zum 
593 keV-Niveau. — Die bei der Reaktion Ne”? (He?, py) Na? entstehenden Protonen- 
gruppen sind zum gréBten Teil bereits aus Arbeiten anderer Autoren bekannt. Zu- 


satzlich wurde eine Protonengruppe mit einer Energie von 3,75 MeV entdeckt. 
Kaul. 


7685 Lennart Simons. Remarks on Coulomb excitation. Comment. phys.-math., 
Helsingfors 21, 1958, Nr. 2, 13 S. (Helsingfors, Univ., Inst. Phys.) Die mit verschiedenen 
Theorien erhaltenen Werte fiir die Ubergangswahrscheinlichkeiten B(E2) bei Covu- 
LOMB-Anregung werden miteinander verglichen. Dieser Vergleich wurde fiir die ver- 
schiedensten Elemente und Energieniveaus als auch fur verschiedene anregende Teil- 
chen mit unterschiedlicher Energie durchgefiihrt. Die Tatsache, da8 B(E2) unabhangig 
von dem anregenden Teilchen und dessen Energie ist, spricht ebenso zugunsten der — 
neuesten wellenmechanischen Theorien, wie auch das Verhaltnis der Werte fiir die 
niedrigsten Rotationsniveaus in schweren odd-A-Kernen. Vergleiche zwischen den 
B(E2)-Werten, die durch CouLomp-Anregung und der Lebensdauer angeregter Zu- 
stinde erhalten wurden, deuten jedoch auf Fehlerquellen hin, die noch so groB sind, daB 


keine SchluBfolgerungen aus derartigen Vergleichen gezogen werden kénnen. Rp, 
Seyfried. 


7686 D.G. Alchasow, A. P. Grinberg, G. M. Gussinski, K.I. Jerochina und I. Ch. Lem- 
berg. Coulomb-Anregung energiereicher Kernniveaus in geraden Wolframisotopen. J. 
exp. theor. Phys. 85, 1325—1334, 1958, Nr.6. (Orig. russ.) Nattirliches Wolfram 
sowie Proben, in denen die Isotope W18*, W184 und W!% angereichert worden waren, 
wurden mit «-Teilchen mit Energien zwischen 8,3 und 14,5 MeV beschossen. Dabei 
wurde festgestellt, daB es foleende Anregungsterme gibt : W18?:1,22 MeV; W1*4:0,90 MeV: 
VV186 073 MeV. Fiir jeden dieser Terme wurde die reduzierte Ubergangswahrscheinlich- 
keit fiir den Ubergang in den Grundzustand B(E2) berechnet; die betreffenden Werte 
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sind 0,051; 0,038; 0,040 (in der Einheit e?- 10-4 cm‘). Es wird die Hypothese dis- 
kutiert, daB es sich bei diesen Anregungstermen um Schwingungsterme ee a 
ogel. 
7687 V.D.Nefedov and E.N. Sinotova. Separation of the nuclear isomers Hg'* and 
Hg”. J. phys. chem., Moscow 82, 2392—2397, 1958, Nr. 10. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) 
Es wurde cin Methode zur Trennung von Hg! und lig!” entwickelt. Hg!” wird 
durch die Reaktion Hg (n, 2n) Hg!” bei Bestrahlung in einem Reaktor mit schnellen 
Neutronen gebildet. Bayer-Helms. 


7688 V.B. Berestetsky, B. L. Ioffe, A. P. Rudik and Ter-Martirosyan. Effects related 
to non-conservation of parity in B decay. Phys. Rev. (2) 111, 522—531, 1958, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Moscow, USSR Acad. Sci., Dep. Phys.-Math. Sci.) Einige kiirzlich gewonnene 
experimentelle Ergebnisse (Wu et al. Ber. 87, 997, 1958 und ALLEN et al. Phys. Rev. 
107, 641, 1957) sind offensichtlich mit der bisherigen Vorstellung, daf lediglich skalare 
(S) oder tensorielle (T) Wechselwirkungen in der B- und auch in der Zwei-Komponenten- 
Neutrino-Theorie bedeutsam sind. Aus diesem Grunde erschien es fiir die Vff. von In- 
teresse, die Winkelverteilungen und die Polarisation der 8-Teilchen auf der Basis eines 
allgemeinsten Wechselwirkungsoperators von der Form H = La (¥,OaVn) (Y.Oa 
(Ca+ y;C’a) fy) zu betrachten. In Ubereinstimmung mit den iiblichen Bezeichnungen 
hezeichnet « hier den Typ der Wechselwirkung (S, T, P, V oder Aj, Oa sind die ent- 
sprechenden Matrizen, Ca und C’, sind komplexe Konstanten, YW, und , sind die 
Operatoren der schweren und ¥, und ‘f’, die Operatoren der leichten Teilchen. Die so 
erhaltenen Resultate beriicksichtigen Effekte des CouULOMB-Feldes und der endlichen 
Kerndimensionen. Es werden numerische Ergebnisse fiir erlaubte, fiir in erster Ordnung 
verbotene Uberginge in mittelschweren und schweren Kernen (COULOMB-Ubergange), 
{Ay = 2(yes)] — und (0 — 0(yes)]-Ubergange angegeben. Kleinpoppen,. 


7689 L.1. Lapidus. Zur Priifung der Invarianz einer Wechselwirkung gegen Zeit- 
umkehr. J. exp. theor. Phys. 35, 1580—1581, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Es wird auf eine 
unmittelbare experimentelle Priifungsméglichkeit fiir die Invarianz verschiedener 
Wechselwirkungen gegen Zeitinversion hingewiesen, die auf den Zusammenhang 
zwischen den Polarisationsverhaltnissen bei Hin- und Rickreaktion beruht. Zum 
Beispiel ist die Polarisation des Neutrons bei der Reaktion d+ d—+n-+ He? (mit 
unpolarisierten Deuteronen) bis auf den tblichen Faktor gleich der Asymmetrie des 
_ Wechselwirkungsquerschnitts fiir die inverse Reaktion n+ He?+d-+« mit pola- 
risiertem Neutron. Bei einer Photoreaktion, zum Beispiel n+ p=d-+y, lift sich 
sowohl die Polarisation des Spaltungsneutrons als auch des beim Einfang entstehenden 
y-Quants mit der Asymmetrie der entsprechenden Gegenreaktion mit polarisiertem 
Partner vergleichen, Fiir die x-Meson-Reaktion p+ p = d-+ zt ist dieses Programm 
durch die Arbeiten von HENLEY-JACOBSOHN und NEGANOW-PARFENOW zum Teil 
schon erfillt (Ubereinstimmung zwischen den Querschnitten ohne Polarisation bis auf 
10—15%). Auch fiir Reaktionen mit K- und Z-Mesonen gibt es Méglichkeiten zum 
Vergleich der Asymmetrien von Hin- und Riickreaktionen. Vogel. 
7690 C. W. Cook, W. A. Fowler, C. C. Lauritsen and T. Lauritsen. High-energy alpha 
particles from B'. Phys. Rev. (2) 111, 567—571, 1958, Nr.2 (45. Juli.) (Pasadena, 
_ Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Das mit dem §--Zerfall von B?2 (20,6 msec) 
verbundene «-Teilchenspektrum wird bis zu seiner «-Teilchenenergie von etwa 3 MeV 
mit einer Impulsmethode untersucht. Dieses Spektrum macht ein breites Niveau in 
C™ wahrscheinlich mit einer Anregungsenergie von (10,1 + 0,2) MeV und einer Halb- 
wertsbreite von etwa 2,5 MeV, dessen wahrschrinlichste Spin- und Paritatszuordnung 
J = 0" ist. J = 2+ kann aber nicht mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden. 


(9,13 + 0,04)% aller Zerfiille fiihren zu diesein Niveau. Ulmer. 
7691 Wolgang Biihring and Joachim Heintze. Electron polarization in the B-dec 
_ Rak. Phys. Rev. Letters 1, 176—177, 1958, Nr. 5. (ie Sepia eee 


; L (Heidelberg, Uniy., IT. 
Phys. Inst.) Eime Methode, die zur Bestimmung der Elektronen-Polarisation zweier p- 
Strabler mit ahnlicher Energieverteilung geeignetist, wurde zur Mossung der Polarisation 
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von RaE-Elektronen benutzt. Durch Vielfachstreuung an einer dicken Cu-Folie und dar- 
auffolgender Einzelstreuung an einer diinnen Pt- oder Au-Folie entsteht zunichst durch 
die Vielfachstreuung aus der urspriinglichen longitudinalen Polarisation eine Polarisation 
mit bestimm ter Transversalkomponente, die durch die bei der Einzelstreuung auftretenden 
azimutalen Asymmetrie gemessen wird. Diese Asymmetrie wird bestimmt durch das 
Verhaltnis der Zahlraten zweier 8-Zahler L und R, die unter einem bestimmten Winkel 
zu dem auf die diinne Streufolie einfallenden Biindel aufgestellt sind. Es ist L/R 
= «(1 — x)/(1 + x), wobei der Faktor « aus der verschiedenen Ansprechwahrscheinlich- 
keit der beiden Zahler entspringt, der aber durch Vertauschung der Zahler eliminiert 
werden kann. Der Vergleich der Asymmetrie x von RaE (Ema, = 1,15 MeV) mit der 
von T14 (Ens. = 0,76 MeV) und Y®* (Ena, = 1,54 MeV) ergibt die Werte x (T124) 
= (6,42 + 0,05) %; x(¥%)/x (TI) = 1,016 + 0,014 und x(RaE)/x(TI4) = 0,832 
+ 0,018. Unter Beriicksichtigung verschiedener Korrekturen wird fir RaE: x =r 
= 0,83 + 0,02. Kaul. 


7692 W.B. Herrmannsfeldt, R. L. Burman, P. Stihelin, J. S. Allen and T. H. Braid. 
Determination of the Gamow-Teller beta-decay interaction from the decay of helium-6. 
Phys. Rev. Letters 1, 61—63, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.; 
Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Unter Benutzung derselben Apparatur (u. a. Phys. 
Rev. 107, 641, 1957), die zur Vermessung der Winkelkorrelationen fiir den Positronen- 
zerfall von A*® und Ne!® verwendet wurden, bestimmen Vff. den Elektron-Neutrino- 
Winkelkorrelationskoeffizienten fiir den Elektronenzerfall von He*®. Das He® wurde 
aufgrund der Reaktion Be®(n, «) He® hergestellt. He® zerfallt mit einer Halbwertszeit 
von 0,85 sec durch 8-Partikel-F mission in Li® bei einer maximalen B-Energie von 3,5 MeV 
und einer Kernspinanderung von AI = 0 ohne Anderung der Paritat. Nach den Aus- 
wahlregeln fiir erlaubten GAMOW-TELLER-Zerfall sollte der Winkelkorrelations- 
koeffizient A entweder + 1/3 oder —1/3 sein, entsprechend Tensor- oder Axial-Vektor- 
Wechselwirkung. Die experimentellen Ergebnisse der Vif. liefern fiirA = — 0,39 + 0,02, 
wodurch in Ubereinstimmung mit anderen Autoren die Axialvektor-Wechselwirkung 
fiir den nuklearen #-Zerfall als dominierend angesehen werden muff. 

: Kleinpoppen. 


7693 Jeremy Bernstein and Robert R. Lewis. Vector interaction in beta decay. Phys. 
Rey. (2) 112, 232—238, 1958, Nr. 1. (4. Okt.) (Princeton, N. J., Inst. adv. Study.) 
Es werden weitere experimentelle Folgerungen einer B-Zerfallwechselwirkung erértert, 
die von einem (von FEYNMAN und GELL-MANN vorgeschlagenen) erhaltenen Vektor- 
strom herriihrt. Mit Hilfe der Analogie zwischen dem erhaltenen §-Zerfallstrom und dem 
erhaltenen Ladungsstrom werden héhere Multipolkorrekturen zu den bekannten 
Ausdriicken fiir erlaubte Uberginge berechnet und mit den entsprechenden elektro- 
magnetischen Ubergangen verkniipft. Die berechneten Effekte schlieBen Korrekturen 
der Spektrenformen, der B-y- und der @-«-Richtungskorrelationen ein, Ferner wird eine 
Multipolentwicklung der V-A-Wechselwirkung durchgelihrt, die alle Terme umfaBt, 
die gewéhnlich als ,,erlaubt’‘ und ,,zweitverboten‘‘ bezeichnet werden, Einige inter- 
essierende Ubergange werden erértert. Jérchel. 


7694 Adam M. Bineer. Nuclear spin-electron-neutrino correlation in forbidden f decay. 
Phys. Rev. (2) 112, 244—258, 1958, Nr. 1. (1. Okt.) (Upton, N.Y., Brookhaven, Nat. 
Lab.) Die die Elektronen- und Neutrinomomente mit der Spinorientierung von ,,Mutter‘*- 
oder ,, Tochter‘‘-Kern verkniipfende Verteilungsfunktion wird fur verbotene Ubergiinge 
unter Einschlu8 von CouLoMB-Effekten berechnet (zahlreiche Parameter-Tabellen). 
Insbesondere werden die Form des 8-Zerfallwechselwirkungsgesetzes und das Verhalten 
unter Zeitumkehr erértert. Es wird auf die Aquivalenz der VA- und der STP-Formen 
hingewiesen und ein verallgemeinertes Substitutionsgesetz abgeleitet, das VA-, STP-, 
und VASTP-Formen verkniipft. Ferner werden im einzelnen Experimente erértert, die 
zwischen VA- und STP-Formen zu unterscheiden erlauben, sowie Experimente, die die 
Zeitumkehrinvarianz zu priifen gestatten, wobei besonders diejenigen Terme in der 
Verteilungsfunktion betrachtet werden, die nicht von FIERz-dhnlichen Interferenzen 
herrihren und nicht durch COULOMB-Effekte tiberdeckt werden. Joérchel. 
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7695 Woward H. Seliger, Wilfrid B. Mann and Lucy M. Cavallo. Average energy of 
sulfur-35 beta decay. J. Res. nat. Bur. Stand. 60, 447—450, 1958, Nr. 5. (Mai.) Der 
zeitliche Mittelwert der emittierten Energie einer Quelle von ungefahr 400 mC Schwefel- 
' 35 wurde mit einem Mikrokalorimeter gemessen. Dieser Wert und die Zerfallsrate einer 
genauen, verdiinnten Lésung, die mit einem 4 x 8-Gas-Proportionalzahler gemessen 
wurde, ergaben einen Wert von 50,4+%? keV fiir die mittlere Energie des 8-Zerfalls 
von Schwefel-35. Die Halbwertszeit wurde-zu 87,16 + 0,1 Tage bestimmt. 
Seyfried. 


7696 R.A.Ricei. On the internal bremsstrahlung in the ®°*Ti beta decay. Physica, ’sGrav. 
24, 297—303, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Torino, Ital., Inst. Fis. speriment. Politecn.) Es wird 
die experimentelle Verteilung der inneren Bremsstrahlung, die in Begleitung des 
B-Zerfalls im ®“T] auftritt, mittels Szintillationstechnik im Energiebereich zwischen 
80 und 400 keV gemessen. Die erhaltenen experimentellen Resultate werden mit den 
theoretisch, auf der Basis der Theorie von KNIPP und UHLENBECK (Ber. 17, 1744, 1936) 
— wobei der Einflu8 des CouLoMB-Feldes des Kerns vernachlassigt wird — errechneten 
Verteilungen und der Theorie von NILsson (Ark. Fys. 10, 467, 1956), die den COULOMB- 
Effekt beriicksichtigt, verglichen. Die experimentellen Ergebnisse stimmen mafig gut 
mit der Nirssonschen Verteilung oberhalb 150 keV iiberein; unterhalb dieser Energie 
existiert ein experimenteller Uberschu8 an Photonen, der sich nicht auf diejenigen 
Strahlung zuriickfihren laBt, die dem Elektroneneinfang in *°4Tl folgen wiirde. Die 
Verteilung von KNIpP und UHLENBECK zeigt im untersuchten Energiebereich keine 
Ubereinstimmung mit dem Experiment. Die Resultate des Vf. weisen in die gleiche 
Richtung, wie diejenigen anderer Autoren bei einigen anderen Kernen. 
Kleinpoppen. 


7697 J. Sawicki and J. Szymanski. Polarisation effects in beta decay accompanied by 
internal bremsstrahlung. I. Bull. Acad. polon. Sci. III, 5, 897 —903, 1957, Nr. 9. (Warsaw, 
Univ., Inst. Theor. Phys.) Die zirkulare Polarisation der inneren Bremsstrahlung, die 
mit dem 6-Zerfall auftreten kann, ist Gegenstand quantitativer Untersuchungen. 
Methode und Bezeichnungsweise der GréSfen wird den Arbeiten von CUTKOSKY (Ber. 87, 
657, 1958; Phys. Rev. 95, 1222, 1954) entnommen, der die Spektren und Winkelver- 
teilungen der inneren Bremsstrahlung untersuchte. Das Ergebnis zeigt, da8 die Polari- 
sationen fiir B- und y-Strahlung bei erlaubten und einfach verbotenen Ubergangen 
bestimmten Typs die gleichen Absolutwerte haben und sich nur im Vorzeichen unter- 
scheiden. Verschiedene gemischte Kopplungen, CoULOMB-Korrekturen héherer Ordnung 
und verbotene Kopplungen bestimmter Art komplizieren den Rechengang. Die innere 
Bremsstrahlung ist in den Fallen S, Ps, T rechts (links) zirkular polarisiert, wenn sie 
in Verbindung mit Elektronen (Positronen) auftritt, wahrend fiir V- und A-Wechsel- 
wirkungen das Entgegengesetzte eintritt. Kaul. 


7698 Gaja Alaga. f-decay matrix elements in strongly deformed muclei. Period. math.- 
phys. astr., Zagreb. (2) 12, 245—256, 1957, Nr. 4. (Orig. engl.) (Zagreb, Fac. Sci.) Die 
Bestimmung der Matrixelemente fiir den (-Zerfall stark deformierter Kerne ist 
Gegenstand theoretischer Untersuchungen. Zur Beschreibung des Kern in seiner 
Gesamtheit dienen die Wellenfunktionen von BOHR und MOTTELSON, wahrend zur 
Beschreibung der Bewegung eines einzelnen Nukleons in einem solchen deformierten 
Feld die Wellenfunktion von Nitsson benutzt wird. Nach Herleitung der Operatoren 
wird auf die Modellvorstellung naher eingegangen, die den kollektiven Eigenschaften 
des Kerns und deren Kopplung mit der Partikelbewegung Rechnung tragt. Nach Ab- 
leitung der Matrixelemente folgt abschlieBend die Berechnung einer allgemeinen Be- 


ziehung fiir die ft-Werte, die einen Vergleich mit den experimentell ermittelten Daten 
zulaBt. Kaul. 


7699 W.A.Ljubimow und N. J. Wischnewski. Messung der Polarisation der Elektronen, 
die bet einer inneren Umwandlung im AnschluB an einen P-Zerfall emittiert werden. 
J. exp. theor. Phys. 85, 1577—1579, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Infolge der Verletzung 
der Paritétserhaltung beim (-Zerfall ist der zuriickbleibende Kern in der Emissions- 
richtung des $-Elektrons polarisiert. Diese Polarisation ubertragt sich auch auf die 
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bei einer anschlieBenden inneren Umwandlung entstehenden Elektronen. In dieser 
Arbeit wird die Polarisation der Konversionselektronen nach dem B-Zerfall des Hg?08 
gemessen. Die Ergebnisse sprechen fiir einen Spin 1/2 des Hg%8-Grundzustandes, DaB 
kein direkter @-Ubergang in den Grundzustand des T123 (Spin 1/2, +) vorkommt, 148t 
sich durch die Momenten-Auswahlregel verstehen. Vog el. 


7700 + Zyun-itiro Matumoto and Masami Yamada. Formulas in the Fermi theory of 
beta-decay. I. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 285—329, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, 
Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.; Washington, D.C., Nat. Res. Counc., Nuclear Data 
Group.) Ausfihrliche Berechnung von {-Spektren unter Beriicksichtigung des Ab- 
schirm-Effektes und aller Effekte, die sich aus der endlichen GréBe des Atomkerns er- 
geben. Grawert. 


7701 G. Goldring and R. P. Scharenberg. Gyromagnetic ratio of 2+ rotational states. 
Phys. Rev. (2) 110, 701—707, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci.) Die untersuchten Kerne waren gerade-gerade-Isotope von 
Neodym, Samarium und Gadolinium. Diese Kerne besitzen 2+-Zustande mit Energien 
von angenahert 100 keV. Diese kollektiven Kernzustande wurden durch CoULOMB- 
Anregung bevélkert. Aus den Messungen der Winkelverteilung der nachfolgenden 
Gamma-Strahlung ergaben sich fiir die G,-Faktoren (Winkelverteilung der y-Strahlung 
in der Form W/(©) =1-+ G,A,P, (cos ©) + G,A,P,(cos@) beschrieben): Nd1®, 
G?= 1+ 0,035; Sm?, G7=1+ 0,035; Sm®4, Get, = 1,1 + 0,10; Gdl54, Get, = 
= 0,5 + 0,06; Gd®*, G*, = 0,6 + 0,04; Gdl, G2, = 0,6 + 0,06. AuBerdem wurde 
Einflu8 eines auBeren magnetischen Feldes (H,,) auf die ungestérte y-Strahl-Winkel- 
verteilung gemessen. Dieser Effekt wurde auf die Prazision des angeregten Kernes im 
auBeren Magnetfeld zuriickgefiihrt, das durch die atomare Struktur (Hes) modifiziert 
worden ist. Fiir Nd™®° ist Here = (2,38 + 0,3) Hex, g = 0,22+ 0,04; Sm%2, Herp = 
(4,7 = 0,2) Hex, g = 0,21 + 0,04; Sm**, Hey = (1,7 + 0,2) Hex, g = 0,21 + 0,04. 
Kleinpoppen. 

7702 A. Bratenahl, J. M. Peterson and J. P. Stoering. Neutron total cross sections in 
the 7- to 14-Mev region. Phys. Rev. (2) 110, 927 —936, 1958, Nr. 4. (15. Mai.) (Livermore 
Calif., Univ., Radiat. Lab.) Die totalen Neutronen-Wirkungsquerschnitte wurden fiir 
35 Elemente und Isotope bestimmt. Die in einer Tabelle zusammengefaBten MeBergeb- 
nisse sind in bezug auf Untergrund, Hineinstreuung von Neutronen, chemische Ver- 
bindung und Isotopenzusammensetzung der Elemente korrigiert. Die MeBgenauigkeit 
schwankt zwischen +1 und +2%. Die Ubereinstimmung mit den Mefergebnissen bei 
44 MeV mit den Daten von Coon, GRAVES und BARSCHALL ist sehr gut. Alle Mef- 
punkte stimmen innerhalb der experimentellen Fehlergrenzen tiberein. Fiir die Elemente 
bis zum Mg stimmen die gemessenen Wirkungsquerschnitte mit den Ergebnissen von 
NERESON und DARDEN recht gut iiberein, zwischen Al und Zn sind die MeBwerte 
2 bis 5% grdBer, die Fehlergrenzen iiberlappen sich noch teilweise. — Bei den schweren 
Elementen liegen die MeBwerte gegeniiber denen von NERESON und DARDEN um 
5 bis 10% zu hoch. Der Unterschied kommt besonders bei etwa 10 MeV zum Ausdruck. 
— Die experimentellen Daten werden mit den theoretischen Aussagen des optischen 
Modells von BJORKLUND und FERNBACH verglichen. Die Wirkungsquerschnitte sind 
fir drei bestimmte Energien in Abhangigkeit von A! graphisch dargestellt. Obgleich 
der funktionelle Zusammenhang mit der Energie und der Masse nicht einfacher Natur 
ist, stimmen die experimentellen MeBpunkte mit den theoretisch berechneten fir alle 
Elemente oberhalb Mg innerhalb weniger Prozent tiberein. Kaul. 


7703 Leslie Cohen. Gamma rays from Rb84m, Phys. Rev. (2) 111, 586—589, 1958, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Washington, D.C., U.S. Naval Rev. Lab., Nucleon. Div.) Das 
Isomer Rb®m wird durch 15 MeV-Bremsstrahlung als Rb® iiber den Kernphotoeffekt 
erzeugt, Mit einem Koinzidenzszintillationsspektrometer werden die drei Gammalinien 
216 + 3 keV. 250 + 3 keV und 464 + 3 keV gefunden. Halbwertszeit, Intensitaten und 
die Winkelkorrelation zwischen der 216 und der 250 keV-Strahlung sind mit folgen- 
den Zuordnungen vertraglich: erster angeregter Zustand 250 keV (J = 37); 1somerer 


Zustand 464 keV (J = 6°). Ulmer. 
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7704 Hi. Bosch, R. Radicella, P. Reyes and T. Urstein. Gamma rays from I. Phys. 
- (2) 111, 898—900, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Buenos Aires, Argent., Com. Can. Energia 
Atom. Nucl. Spectrosc. Lab.) Mit einem Einkanalanalysator wurde die auf den 
Zerfall von 1128 folgende Gammastrahlung untersucht. Das I’* wurde durch BeschuB 
von Athyljodid mit langsamen Neutronen und anschlieSende Abtrennung nach der 
SzILARD-CHALMERS-Methode hergestellt. Vier Gammastrahlenenergien 445; 520; 740 
und 975 keV mit den relativen Intensitaten 100:9, 3:0, 9:1,8 werden gefunden. Ein 
Niveauschema vom Schwingungstyp fiir Xe1*° wird vorgeschlagen. Ulmer. 


7705 J.E. Draper, C. A. Fenstermacher and H. L. Schultz. Variations in spectra of 
resonance neutron capture gamma rays in indium. Phys. Rev. (2) 111, 906—912, 1958, 
Nr. 3. (4. Aug.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) 1,46; 3,86 und 9,10 eV Neutronen 
werden aus einem Neutronenstrahl durch eine Flugzeitmethode ausgewahlt und die 
entsprechenden Resonanzen des In1*-Kerns angeregt. Die dem Neutroneneinfang 
folgenden Spektren werden fir jede Neutronenenergie im Bereich 0—350 keV durch- 
gemessen. Dabei zeigen sich Unterschiede in den relativen Intensitaten der 67-, 98-, 
488- und 280 keV Gammalinien, die mit der Isomerenverhaltnisregel in Zusammenhang 
gebracht werden. Die absolute Intensitat der 280 keV-Gammalinie wird fiir die drei 
Resonanzen gemessen. Ulmer, 


7706 R.E. Segel. Gamma-ray decay in Hg, Phys. Rey. (2) 111, 1620—1630, 1958, 
Nr. 6. (15..Sept.) (Dayton, O., Wright-Patterson Air Force Base, Aeron. Res. Lab.) 
Gamma—Gamma-Kaskaden, die einem thermischen Neutroneneinfang im Hg?® folgen, 
wurden gemessen. Hin Drei-Kristall-Paar-Spektrometer wurde zur Messung der hoch- 
energetischen Gammastrahlen und ein NaJ (Tl) Kristallspektrometer zur Messung der 
niederenergetischen Strahlung verwendet. Ein detaillierter Vergleich zwischen den hier 
gemessenen Werten, dem kirzlich mit hoher Auflésung gemessenen Einfangsspektrum 
und dem ebenfalls vor kurzem gemessenen Zerfallsspektrum vom T1#® wird durch- 
geliihrt. Einige Diskrepanzen zwischen den Gammaiubergingen und @-Zerfallen wurden 
aufgedeckt. Durch Vereinigung der drei Experimente wurden wahrscheinliche Spin- 
und Paritétszuordnungen fiir verschiedene tiefliegende Niveaus des Hg” getroffen. 
Mit diesen Zuordnungen wurden einige Schliisse hinsichtlich der Ubergangswahrschein- 
lichkeiten fiir die verschiedenen Multipolstrahlungen gezogen. - Leisinger. 


7707 ‘KR. G. Arns and M. L. Wiedenbeck. Analysis of gamma-gamma angular corre- 
ations involving multipole mixtures. Phys. Rev. (2) 111, 1631-1633, 1958, Nr. 6. 
(15. Sept.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) Eine Methode 
zur schnellen Analyse von Richtungskorrelationen, die Gammastrahlen verschiedener 
Polaritéten in Beziehung setzen, wird dargelegt. Spezifische Beispiele illustrieren die 
Anwendung auf Kaskaden, in welchen ein oder zwei tieeeane: eine Mischung von Dipol- 
und Quadrupolstrahlung ausmachen. Leisinger. 


7708 Britt Hartmann and Inger Asplund. Angular correlation measurements on Co®. 
Ark. Fys. 18, 339—345, 1958, Nr. 4. (Stockholm, Univ., Dep. Phys.) Ni® erzeugt 
durch Ni®(n, y) in Ni-Drahten von 1mm Durchmesser. Ni5® und Ni®® stéren nicht 
wegen langer Lebensdauer und Fehlen von y-Ubergangen. Beim {-Zerfall des Ni® im 
ue a al ‘ea ee aes MeV mit Szintillationszahlern auf Winkelkorre- 
ationen untersucht. In der Verteilung W(@) = 1 + A,P, (cos @) + A,P, (cos © 
ergibt sich A= 0,24 + 0,01; Ay= —0,01 + 0,01. Daraug AS vs 0,41 1 oon 
Multipolcharakter 0,38 MeV MI -+ 1% E2; 1,11 MeV E2; Spin und Paritét 1,49 MeV 
7/2—, 1,11 MeV 7/2—. G. Schumann. 


7709 Gunnar Biickstrém and Olov Bergman. Some features of the decay of Au!® to 
Hg 8, Ark. Fys. 18, 393—397, 1958, Nr. 4. Wee Inst. Phys Ee teers der 
von 500 mC-Praparat in U-Folie erzeugten Photoelektronen mit doppeltfokussierendem 
Spektrometer. Gefundene y-Linien 675, 75 + 0,25 keV bzw. 1087,47 + 0,35 keV, deren 
Differenz sehr genau der Hauptlinie 411,82 keV entspricht. Aufspaltung des Niveaus 
1,09 MeV und damit der Linie 657 keV in ein enges Dublett im Verhaltnis 3:1, wie von 
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HAMERMESH und SMITHER (Bull. Am. Phys. Soc. 2, 232, 1957) puiperebel, trat 
nicht auf. ; G. Schumann, 


7710 LL. W. Gustowa und 0. W. Tschubinski. Die harte y-Strahlung des As’*. Das Zerfalls- 
schema des As’, J. exp. theor. Phys. 35, 1369—1379, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Zur 
Kontrolle und Prazisierung des bisher angenommenen Zerfallsschemas des As’* wurde 
an Hand der RiickstoSelektronen mit einem magnetischen Spektrometer (y-Hodoskop) 
die harte y-Strahlung untersucht. Sechs y-Linien mit den Energien 1,21; 1,43; 1,76; 
2,08; 2,43; 2,65 MeV wurden beobachtet, ihre relativen Intensitaten wurden zu =~ 500; 
54; 37; 100; 5,7; 4,6 bestimmt. Hinsichtlich des Zerfallsschemas wird angenommen, 
da der Produktkern Se’ folgende angeregten Terme besitzt: 0,56 MeV (2+); 1,21 MeV 
(2*); 1,76 MeV (1,2*); 2,07 MeV (1,2+); 2,42 MeV (2,3+); 2,64 MeV (3+); auBerdem wird 
vermutet, daB es Terme mit den Energien ~1,02 und ~1,26 MeV (0+ oder 4*) gibt. 
Vogel. 


7711 R. Batchelor and J.H. Towle. Neutron spectra and differential cross sections of 
the reactions °F (a, n) ?2Naand 27 Al(«, n) 9°P. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 307—309, 1959, 
Nr. 2 (Nr. 470). (1. Febr.) (Aldermaston, Berks., Atomic Weapons Res. Est.) Beschu8 
von 100 mg/cm? Target aus CaF, bzw. Al mit He-Ionen von 3—6 MeV. Messungen mit 
Flugzeitspektrometer unter Winkeln von 0, 30, 60, 90, 135° zu den einfallenden 
Teilchen. Fehler der Wirkungsquerschnitte +4-20%, hauptsachlich infolge Unsicher- 
heiten bei der Ansprechwahrscheinlichkeit des Neutronendetektors. Ergebnisse: F!9(x, n 
Ne? Q-Wert —1,94 + 0,03 MeV, Ne#?-Niveaus 0,59 + 0,02; 0,89 + 0,02; 1,54 + 0,08; 
1,97 + 0,04 MeV, dicht oberhalb 0,59 MeV méglicherweise ein weiteres Niveau, aber 
nicht héher als 0,69 MeV. Al??(x, n) P®® Q-Wert — 2,67 + 0,03 MeV, P® Niveaus 
0,70 + 0,03; 1,45 + 0,03 MeV. G. Schumann. 


7712 G.M. Garibjan. Emission eines geladenen Teilchens bei Durchgang durch ein 
geschichtetes Medium. J. exp. theor. Phys. 85, 1433—1439, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) 
Nach GINSBERG und FRANK (J. exp. theor. Phys. 16, 15, 1946) steigt die Intensitat 
der Strahlung eines geladenen Teilchens beim Ubergang zwischen zwei von verschiedenen 
Medien erfiillten Halbraumen logarithmisch mit der Energie an. Wegen seiner Klein- 
heit erwies sich dieser Effekt aber als ungeeignet zur Messung der Energie des geladenen 
Teilchens. Vf. untersucht nun die Verhialtnisse bei der Verstaérkung dieses Effekts 
infolge Durchgangs durch eine groBe Anzahl von Schichten, die durch Vakuum ge- 
trennt sind. Fir gréSere Wellenlingen 4 der emittierten Strahlung (A >2 7-u?d/E?r, 
wobei i und E Masse und Energie des geladenen Teilchens sind, d die Dicke der Platte 
oder des Zwischenraums ist) ergibt sich folgendes Bild: Die Intensitat der Riickwarts- 


strahlung wachst mit steigender Plattenzahl m, aber nur bis zum Wert m = (Ve + 1)2/ 


(Ve — 1)? ‘e DEK der Platte); bei diesem Wert erreicht sie ein Maximum von der 
GréBenordnung der Intensitat bei einem Ubergang vakuumidealer Leiter; dann 
nimmt sie wieder ab. Die Vorwartsstreuung wird durch die Benutzung mehrerer Platten 
kaum verstarkt. Fir 2 mu2a/E? <\ < 2 ty*b/E? dagegen (a Plattendicke, b Platten- 
abstand) liefert jede Grenzflache den gleichen Beitrag wie ein einzelner Ubergang, die 
Gesamtstrahlung laBt sich also im Prinzip beliebig steigern. Vogel. 


7713 Ys Ie Schiff. Note on the elastic scattering of high-energy particles. Nuclear Phys. 4, 
632—633, 1957, Nr. 4. (Okt.) (Stanford, Calif. Univ.) Grawert. 


7714 Michiel de Wit and Loyal Durand III. Effects of vacuum polarization scattering in 
the treatment of proton-proton scattering data. Phys. Rev. (2) 111, 15971603, 1958, Nr. 6. 
(15. Sept.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) In der Analyse der niederenergetischen 
p-p-Streudaten wurden die Effekte der Vakuumpolarisation in Drehmomentzustanden 
mit L > 0 und der CoutomBsche Streuparameter in der relativistischen Form be- 
riicksichtigt. Es zeigt sich, da8 nahezu die Halfte der veréffentlichten P-Wellen Phasen- 
verschiebung im Energieintervall 1,8 bis 4,2 MeV zu Lasten der Streuung durch Vakuum- 


polarisation geht. Ein Abfall in der GroBe der P-Welle wird durch den Ubergang zur 


relativistisc 
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hen CoULOMB-Streuung erhalten. Beide Beitrage variieren in der f-Funktion 
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nichtlinear. Das Ziel der vorliegenden Veréffentlichung liegt mehr in der Untersuchung 
des Einflusses der beiden Beitrage als in der Ableitung von Phasenverschiebungs- 
werten. Leisinger. 


7715 (. J. Batty, W. 0. Lock and P. V. March. The small angle scattering of 970 MeV 
protons by carbon. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 100—109, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1 .Jan.) 
(Birmingham, Univ., Dep. Phys.; Glasgow, Univ., Dep. Natur Phil.) Nachweis durch 
horizontal angeordnete Ilford G5-Emulsionen 1m _hinter 11/,"’ breiten, 2” dickem 
Streukérper. Mittlere Energie 967 + 10 MeV, Energiestreuung der elastisch gestreuten 
Protonen +5 MeV, kleiner Anteil unelastisch gestreuter mit Energieverlust bis 
40 MeV. Bei kleinen Winkeln scharfer Anstieg des Streuquerschnitts infolge 
CouLomB-Streuung. Fiir Streuwinkel 2—5° Deutung durch einfaches Modell mit rein 
imaginarem Zentralpotential. Verfeinerte Analyse unter Einschlu® eines Spin-Bahn- 
Terms liefert beste Wiedergabe der gesamten Beobachtungsergebnisse bei Einbe- 
ziehung eines kleinen negativen reellen Teils in das Zentralpotential. Beobachtung 
von Polarisationseffekten nur qualitativ. Da Energieschwelle in den Emulsionen nur 
400 MeV, gehen in berechnete Asymmetrie elastische und unelastische Streuung ein. 
Asymmetrie fiir elastisch gestreute Protonen kann héher sein und méglicherweise 
dieselbe GréBenordnung haben wie bei niedrigeren Energien, G. Schumann. 


7716 J.Moffatt and G. C. Weeks. Pair production in the field of the electron. Proc. 
phys. Soc. Lond. 78, 114—116, 1959, Nr.1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Messung der totalen Absorptions-Querschnitte von fliissigem Wasserstoff fur 
Protonen 94,0 +-1,5 MeV 19,24+ 0,32 mbn; 68,5+1,2 MeV 20,73 + 0,42 mbn; 
42,5 -+1,0 MeV 23,93 + 0,40 mbn. ComptTon-Querschnitte und Querschnitte fiir 
koharente Paarerzeugung durch abgeschirmtes Kernfeld wurden berechnet und durch 
Subtraktion von Totalabsorption Querschnitt fiir inkoharente Paarerzeugung. Wirkung 
der Abschirmung auf diese unter 100 MeV duBerst klein. Da fir moiekularen Wasser- 
stoff vermutlich ebenso, werden die gefundenen inkoharenten Paarquerschnitte als 
solche fiir ein freies Elektron betrachtet. Vergleich der Ergebnisse mit theoretischen 
Ansatzen. G. Schumann. 


7717, —=«#P. W. Sorokin, A. K. Walter, I. J. Malachow und A. J. Taranow. Polarisation von 
Protonen bei der elastischen Streuung an Si®-Kernen. J. exp. theor. Phys. 35, 1386—1390, 
1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die Energieabhangigkeit der Polarisation der gestreuten 
Protonen wird fiir das Energieintervall 1,6—2,2 MeV und verschiedene Winkel 
berechnet, Messungen an Hand einer Doppelstreuung (erst an Si?8, dann an He?) unter 
Winkeln von 60 und 90° lieferten innerhalb der relativ weiten Fehlergrenzen des Ex- 
periments Ubereinstimmung mit der Theorie und erméglichen damit genauere Aus- 
sagen liber Spins und Paritaten, So folgt aus dem tiefen Minimum der Polarisation bei 
2,08 MeV eine Charakteristik 1/2+ fiir den 4,73 MeV-Term des P®*, In Verbindung 
mit dem Verhalten des Streuquerschnitts fiir die Reaktion p-Si?® ergibt sich, da der 
Term 4,31 MeV auf dem Einfang eines Protons in einen Zustand mit 1 = 1 beruht und 
negative Paritat hat. In methodischer Hinsicht zeigt die Arbeit den Wert der Phasen- 
analyse von Streumessungen sowie die Empfindlichkeit des Polarisationsverhaltens 
gegen die Natur der Terme des streuenden Atoms, die auch verhaltnismafig unge- 
naue Polarisationsmessungen zu einem wichtigen Mittel der Termanalyse macht. 


Vogel. 


7718 Shoichiro Otsuki, Ryozo Tamagaki and Wataro Watari. On the applicability of 
the pion—theoretical nuclear potential. Progr. theor. Phys., Kyoto 19, 217—219, 1958, 
Nr. 2. (Febr.) (Nagoya, Univ., Inst. Theor. Phys.; Kyoto, Univ., Dep. Phys.; Osako, 
City Univ., Inst. Atom. Energy.) Vff. wenden das statische theoretische Pionenpotential 
auf das Problem der polarisierten und unpolarisierten Nukleon-Nukleon-Streuung bei 
etwa 100 MeV an. Es wird gefunden, daf sowohl die polarisierte als auch die unpolari- 
sierte Winkelverteilung sehr empfindlich von der Wahl der Groé&e der Parameter ab- 
hangig ist. Mehr detaillierte Resultate und eine Analyse der Streuergebnisse unter diesen 


Gesichtspunkten sollen in einer spateren Veréffentlichung in derselben Zeitschrift an- 


gegeben werden, Kleinpoppen. 
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7719 Koichi Suga. Nuclear interactions in nucleon-proton and nucleon-carbon nucleus 
collisions, above 10GeV. J. phys. Soc. Japan 12, 1171—1177, 1957, Nr. 11. (Nov.) 
(Tokyo, Univ., Inst. Nucl. Study.) Kernwechselwirkungen in Wasserstoff und Kohlen- 
stoff mit Nukizonen hoher Energie wurden mit einer Nebelkammer untersucht, die in 
ihrem Innern mehrere Schichten aus Graphit (G), Paraffin (P) und Blei enthalt. Durch 
Bestimmung der Zahl der Ereignisse in Graphit und Paraffin und Bildung des Ver- 
haltnisses P/G folgt der Wirkungsquerschnitt fiir den (Nukleon-Proton)-Sto8, wenn der 
Wirkungsquerschnitt fiir den (Nukleon-Kohlenstoffkern)-StoB als bekannt voraus- 
gesetzt wird. Wie aus Arbeiten anderer Autoren zu entnehmen ist, betragt der Wir- 
kungsquerschnitt in dem untersuchten Energiebereich fiir den (Nukleon-Kohlenstoff- 
kern)-Sto8 320 mbarn, der bei P/G = 1,33 + 0,5 zu einem Wirkungsquerschnitt fir 
den (Nukleon-Proton)-StoB von 53 + 24 mbarn fiihrt. Aus friitheren Arbeiten des Vf. 
ergibt sich im gleichen Energiebereich der Wert 67 + 25 mbarn. Die Bildung des 
Mittelwertes fihrt zu 60 +417 mbarn, der ungefahr dem geometrischen Wirkungs- 
querschnitt (= rg? mit ry = 1,4 - 10-18 cm) gleich ist. Die Energieverteilung neutraler 
Pionen, die in Graphit und Paraffin erzeugt werden, zeigt bei P-Wechselwirkungen bis 
zu Energien von etwa 1000 MeV einen steileren Anstieg als bei G-Wechselwirkungen, 
wahrend zu héheren Energien hin der Verlauf der Kurven etwa gleich ist. Vermutlich 
liegt eine Absorption neutraler Pionen niederer Energie durch aufeinanderfolgende 
St6Be mit den Nukleonen im Kohlenstoffkern vor. Weitere Untersuchungen der 
Winkelverteilungen geladener Sekundarteilchen werden mitgeteilt und die erhaltenen 
Ergebnisse diskutiert. Kaul. 


7720 =A. P. Kliucharey, L. I. Bolotin and V. A. Lutsik. Elastic scattering of 5.4 MeV 
protons by various nuclei. Soviet Phys. 8, 463—465, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 80, 573—574, 1956, Marz.) (Ukrain. SSR. Acad. 
Sci., Phys.-Tech. Inst.) R. Fuchs. 


7721 A. J. Elwyn and F.B. Shull. Proton angular distributions from Cr52,53(d, p) 
reactions. Phys. Rev. (2) 111, 925—928, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (St. Louis, Miss., Wa- 
shington Univ., Wayman Crow Lab.) Proben aus angereichertem Cr®? und Cr®? wurden 
mit 10 MeV-Deuteronen beschossen. Die Winkelverteilung der bei den (d, p)-Reaktionen 
emittierten Protonen wurde gemessen und die Q-Werte fiir vier Protonengruppen aus 
der Cr®?(d, p) Cr®3-Reaktion und fiir sechs Protonengruppen aus der Cr°4(d, p) Cr®4- 
Reaktion bestimmt. Allen Winkelverteilungen kann 1, = 1 zugeordnet werden aufer 
der fiir Q = 4,77 MeV in Cr*?(d, p), fiir die 1, = 3 zu setzen ist. Die erhaltenen [r- 
gebnisse werden an Hand des Schalenmodells diskutiert. Kaul. 


7722 William §S. Porter, Benjamin Roth and John L. Johnson. Theory of reactions 
H3 (d, n) He* and He'(d, p) He. Phys. Rev. (2) 111, 1578—1585, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ.; Storrs, Conn.,Univ.) Die erwaihnten Reaktionen sind 
geeignet, Einzustand- und Einzustand-plus-Untergrund-Formeln zu verwenden. Die 
Forderungen der Ladungssymmetrie der Kernkrafte werden beriicksichtigt. Angleich 
wurde durch eine Vielzahl von Durchdringungsparameter und Kanalradien gefunden. 
Das schematische YVorgehen von BREIT und der R-Matrix Formalismus von WIGNER 
und EISENBUD wurden zur Ableitung der Einzustand-plus-Untergrund-Formeln benutzt. 
Die Ergebnisse wurden mit denen fritherer Arbeiten verglichen. Die Verbindung dieser 
Reaktion mit den Daten der n + He*-Streuung wird diskutiert. Leisinger. 


7723 J. G. Brennan. Extrapolation procedure for the low-energy deuteron-deuteron 
reaction cross section. Phys. Rev. (2) 111, 1592—1596, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (White 
Oak, Silver Spring, Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.; Washington, D. C., Catholic Univ.) 
Eine halbempirische Untersuchung des Deuteron-Deuteron-Reaktions-Wirkungs- 
querschnittes wurde im niederenergetischen Bereich durchgefiihrt, um eine bessere 
Extrapolation auf Energien unterhalb des experimentellen Bereichs durchfithren zu 
konnen. Eine energieabhangige Korrektur zur WBK-Naherung scheint durch die 
»xperimentellen Werte bestatigt zu sein. Der energieunabhangige Normalisations- 


‘aktor ist durch Vergleich mit experimentellen Daten im Bereich von 10 bis 100 keV 
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StoBenergie ermittelt worden. Die damit erhaltene Formel fiir den Wirkungsquer- 
schnitt ist der Extrapolation auf den Energiebereich um 1 keV besser angepaBt. 
Leisinger. 
7724 G.R.Satchler. The study of nuclear collective motion by stripping reactions. 
Ann. Phys., N. Y. 8, 275—291, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Ann Arbor, Univ. Mich., Dep.) 
Phys.) Die Wahrscheinlichkeit fir den Einfang von Nukleonen wird fiir Kerne unter- 
sucht, die zusatzlich zu der Schalenstruktur gemeinsame Schwingungen oder Rotationen 
der Nukleonen zeigen. Solche Wahrscheinlichkeiten oder reduzierte Termbreiten fir 
niedrige Niveaus kénnen in ,,direkten‘‘ Kernreaktionen gemessen werden. Es wird in der 
Hauptsache Deuteron-Stripping betrachtet. Verschiedene Auswahlregeln werden ab- 
geleitet und mégliche Griinde fiir deren Versagen untersucht. Es wird getunden, daB 
Stripping ein besonders direkter Weg ist, um die Wellenfunktionen der einzelnen Zu- 
stande in einem stark deformierten Kern zu untersuchen. Seyfried. 


7725 J. Catalé, R. Font, F. Senent, J. Aguilar y M. dela Quadra. Distribuciones 
angulares de los neutrones producidos en la reaccién 7Li(d, n) *Be. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 9, 377—380, 1958, Nr. 2. (Valencia, Inst. Opt. Daza de Valdés.) Isotopenreines 
?Li wurde mit 1080 keV Deuteronen beschossen und die Winkelverteilung der nach 
7Li(d, n)®Be gebildeten Neutronen mittels Ilford C2 Emulsionen ermittelt. Die diffe- 
rentiellen Wirkungsquerschnitte fiir die Bildung der Neutronen, entsprechend den 
verschiedenen Anregungsniveaus des ®Be, sind wiedergegeben. Die gesamten Wirkungs- 
querschnitte ergaben sich fiir die einzelnen Niveaus zu: (in mbarn}) Grundzustand 
0,45; 1,37 MeV 0,16; 2,09 MeV, 2,82 MeV und 3,52 MeV zusammen 1,56; 4,20 MeV 
0,23; 5,01 MeV 0,23; 5,91 MeV 0,16 und 6,68 MeV 0,14. M. Wiedemann. 


7726 V.A. Ashby, H. C. Catron, L. L. Newkirk and C. J. Taylor. Absolute measurement 
of {n, 2n) cross sections at 14.1 Mev. Phys. Rev. (2) 111, 6146—621, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) In der Mitte eines Rohres, das von etwa 8001 
fliissigem Szintillator umgeben ist, sind die Targets angebracht, die von Neutronen- 
impulsen beschossen werden. Die (n, 2n)-Ereignisse werden durch Zahlung von Doppel- 
pulsen im Szintillator nachgewiesen. Absolute Wirkungsquerschnitte fiir 14 Elemente 
werden fiir 14,1 MeV-Neutronen angegeben. Kleinster Wert: Kohlenstoif 0,006 
+ 0,006 barn. GréBter Wert: Blei 2,74 + 0,20 barn. Kerntemperaturen werden be- 
rechnet. Ulmer. 


7727 F. A. Haas and H. H. Robertson. Low energy scattering of neutrons by deuterons 
with Yukawa interaction. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 160—168, 1959, Nr.2 (Nr. 470). 
(1. Febr.) (London, Univ. Coll.; Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Beitrag zu 
Untersuchungen uber Brauchbarkeit verschiedener Zentralkrafte. Reichweite und Tiefe 
des Potentials _experimentellen Daten der Zweikérper-Wechselwirkung angepaBt. 
Integrodifferentialgleichung exakt gelést, numerische Rechnung fiir S-Zustand mit 
elektronischer Rechenmaschine. Neutronenenergie 0—10 MeV. G. Schumann. 


7728 R. L. Preston and M. A. Preston. A study oj nucleon forces with repulsive cores. IV. 
Calculations of the shape-dependent parameters in neutron-proton scattering. Canad. J. 
Phys. 36, 579—584, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Hamilton, Ont., McMaster Univ., Hamilton 
Coll., Phys. Dep.) Es wurden zwei Koeffizienten (P und Q) in der Potenzreihenentwick- 
lung fiir die Phasenverschiebung bei Neutron-Proton-Wechselwirkungen mit abstoBendem 
Kern (core) untersucht. Fiir Rechteck-, Gauss-, Exponential- und YUKAWA-Potential- 
form wurde der formabhangige Parameter P als Funktion von 1, dem core-Radius 
sowohl im Singulett als auch im Triplettzustand, berechnet und ebenso der Parameter QO 
fir Rechteck- und YUKAwa-Form und fiir den Singulettzustand. Reich. 


7729 J.C. Roy, P. J. Berry and L. P. Roy. Reactor neutron-capture cross sectio 
Eee Rb*s, Canad. J. Chem. 86, 731—736, 1958, Nr. 5. (Mai.} (Chalk River, rene 
nergy Canada Ltd., Res. Chem. Branch.) Nach der Aktivierungsmethode wurde im 
Reaktor der Neutroneneinfang- Querschnitt des 18 min Rb®® bestimmt. Die durch 
sukzessiven Neutroneneinfang in Rb®? erhaltene Ausbeute an Rb8® wurde durch Zahlung 
der vom Tochterkern Sr§ (51 Tage) emittierten Betateilchen ermittelt. Korrekturen 
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fiir auf anderem Wege entstandenes Sr®® wurden experimentell bestimmt. Der Einfang- 
querschnitt des Sr® betrug unter den Bedingungen dieses Experiments 5,8 mbarn. 
Mit 0,12 + 0,3 barn fiir den thermischen Querschnitt des Rb®? ergibt sich der Quer- 
schnitt des Rb® fiir Reaktorneutronen zu 1,0 -+ 0,3 barn. Reich. 


7730 Klaus Winter. La diffusion inélastique des neutrons rapides. Cah. Phys. 1958 
S. 376—382, Nr. 98. (Okt.) Wahrend die inelastischen Ereatcteastintee an sahwenee 
Kernen (Bi) im Energiebereich 0,4 bis 4 MeV eine symmetrische und isotrope Winkel- 
verteilung zeigen und die Vorsteilungen iiber Bildung des Zwischenkerns und die Un- 
abhangigkeit seines Zerfalls von der Art seiner Bildung béstitigen, ist die Winkelver- 
teilung im Bereich 4 bis 12 MeV anisotrop und unsymmetrisch (,,optische Komponente‘’). 
Wegen der schwachen Auflésung des Energiespektrums bisheriger Exp. kann die Niveau- 
dichte daraus nicht abgeleitet werden. Erst weitere Streuversuche mit héherer Auf- 
lésung an Stoffen, die keine stérende (n, 2n)-Reaktion ergeben, kénnen das selektive 
Streugesetz erkennen lassen. Die Untersuchung der Reaktion (n, 2n) nach der Theorie 
des statistischen Kernmodells fihrt zu einer Interpretation der Auswahlregel von 
CoHEN: Da die Temperatur des angeregten Restkernes mit steigendem Atomgewicht 
nicht abnimmt, sondern nahezu unabhangig von A ist, l4Bt sich diese Abweichung vom 
Modell nur so erklaren, da8 sich die Zahl der Freiheitsgrade — und damit die Niveau- 
dichte — mit wachsender Nukleonenzahl nicht erhéht. Die dem Grundzustand benach- 
barten Niveaus werden bevorzugt, die Niveaubreiten sind also nicht gleich und energie- 
anabhangig in Widerspruch zum statistischen Modell. Hiesinger. 


7731 Y. V. Vladimirsky, A. A. Panov, I. A. Radkevich and V. V. Sokolovsky. The inter- 
action of slow neutrons with nuclei (review). J. Nuclear Energy 7, 169—187, 1958, Nr. 1/2. 
(Aug.) V. Weidemann. 


7732 Kirk W. MeVoy. Longitudinal polarization of bremsstrahlung and pair production 
Phys. Rev. (2) 111, 1333—1337, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.) Die fiir alle Energien und Winkel giltigen Bremsstrahlungs- und Paar- 
erzeugungsquerschnitte in BorNscher Naiherung werden fir alle méglichen Zustande 
longitudinaler Polarisation der beteiligten Teilchen angegeben. Wenn sowohl der Winkel 
@, zwischen Photon und einfallendem Elektron als auch der Winkel © zwischen Photon 
und ausfallendem Elektron Null sind, bewirkt eine Aufhebung der FEYNMAN-Diagramme, 
daB alle Querschnitte in BorNscher Naherung verschwinden. Sind @) und @ klein gegen 
m?/E2 (E,j= Energie des einfallenden Elektrons), dann sind die ,,Spin-Flip‘’-Quer- 
schnitte klein (von der GréBenordnung ©?) in bezug auf die ,,Nicht-Spin-Flip‘- 
Querschnitte. Beriicksichtigt man die oben erwaihnte Aufhebung, geniigt die Erhaltung 
des Drehimpulses, um das Kleinwinkelverhalten zu bestimmen, jedoch wird dadurch 


weder das Vorzeichen noch die GréfSe der zirkularen Bremsstrahlungspolarisation er- 
klart. Jérchel. 


7733 RK. Blankenbecler. Improved sum rule for electron-deuteron scattering. Phys. Rev. 
(2) 111, 1684—1690, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Stanford, Calif., Univ.) Eine qualitative 
Erlduterung der Naherungen, die in der vorliegenden theoretischen Behandlung des 
Deuterons angewandt wurden, wird gegeben. Eine verbesserte Summenregel, die elasti- 
sche und unelastische Streuung eines Elektrons am Deuteron mit dem Wirkungsquer- 
schnitt vom freien Elektron mit einem Nukleon in Beziehung setzt, wird abgeleitet. Sie 
ist gleichbedeutend mit der exakten relativistischen Formel ohne Beriicksichtigung der 
Kernbindung. Es wird gezeigt, da8 die Anwendung gefalteter Kernfaktoren korrekt ist. 


Weiterhin erweist sich, daB die endliche KerngréSe keinen Photoneneffekt beeinfluBt. 
Leisinger. 


7734 Z. Bay, W. B. Mann, H. H. Seliger and H. 0. Wyckoff. Absolute measurement of 
Wair for sulfur-35 beta rays. Radiat. Res. 7, 558—569, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) Vif. beschreiben eine Bestimmung der mittleren Energie zur 
Erzeugung eines Ionenpaares in Luft. Hierzu wurde die Energieabgabe (119,9 uW) einer 
35S-Quelle in einem Mikrokalorimeter gemessen und danach die aktive Substanz 
{Na,*SO,) in definierter Weise gelést. An aus der Lésung hergestellten Proben wurde 
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der Ionisationsstrom in einer offenen Ionisationskammer gemessen zis seen 
i isi i t un. 
mittlere Ionisierungsenergie von 33,7 -+ 0,3 eV/Ionenpaar herechnet. am 


7735 W. Gross, C. Wingate and G. Failla. Avrage energy lost by sulfur-35 beta rays per 
ion pair produced in air. Radiat. Res. 7, 570—580, 1957, Nr. 6. (Dez.) (New York, 
Columbia Univ., Radiological Res. Lab.) Es wird eine Bestimmung des mittleren Energie- 
verlustes der §-Strahlung von *S bei der Erzeugung eines Ionenpaares in Luft be- 
schrieben. Hierzu wurde eine waBrige Lésung von Na,*°SQ,, deren auf die Gewichts- 
und Zeiteinheit bezogene Energieabgabe im NBS mikrokalorimetrisch bestimmt worden 
war, als eine Elektrode einer Extrapolationskammer benutzt. Die Giiltigkeit der 
Bracc-Grayschen Beziehung wurde gepriift und als Ionisierungsenergie 33,6 + 0,3 eV/ 
Ionenpaar gefunden. Unter den verschiedenen MeBgréBen, die das Ergebnis hestimmen 
(Energiekalibrierung; Spaltbreite, Strom, ElektrodengréBe, Riickstreuung und spez. 
Energieabsorption der Kammerwand relativ zu Luft), ist die Unsicherheit der letzten 
(40,7%) am gréBten. Ramthun. 


77386 H.P. Noyes. Alternative method for determining the pion-nucleon forward scattering 
amplitude.. Phys. Rev. (2) 111, 944—947, 1958, Nr. 3. (1. Aug.) (Liverpooie, Engl., 
Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.; Livermore, Calif., Univ., Rad. Lab.) Die von GOLD- 
BERGER abgeleiteten (Pion-Nukleon) Dispersionsbeziehungen stimmen nicht mit den 
experimentell ermittelten (Pion-Nukleon) Wirkungsquerschnitten und Streuamplituden 
tiberein. Virtuelle Photoeffekte, starke Wechselwirkungen zwischen den Teilchen oder 
CouLomB-Effekté haben in vorliegendem Fall einen zu geringen Einflu8, um die Differenz 
zwischen Theorie und Experiment zu tiberbriicken. Die experimentelle Bestimmung 
des differentiellen (x* + p)-Wirkungsquerschnitts fiir elastische Streuung bis zu Winkeln 
von 15°, bezogen auf das Schwerpunktssystem, erdffnet die Méglichkeit, den Realteil 
der Streuamplitude in Vorwartsrichtung genau zu bestimmen, da bei diesen Winkeln 
der im theoretischen Ansatz enthaltene Fehler klein wird. Das Korrekturglied enthalt 
in diesem Fall nur ein Glied e?/hv, das in erster Naherung vom Winkel unabhangig ist, 
und die Glieder (e?/hb)? bzw. (e?/hv)3, die vom Imaginar- bzw. Realteil der Streuamplitude 
abhangen, welche bei den experimentell interessierenden Winkeln in jedem Fall ver- 
nachlassigt werden kénnen. Der Vergleich der Ergebnisse dieser und der von PUPPI 


und STANGHELLINI vorgeschlagenen Methode kénnte étwaige systematische Fehler 
der Theorie aufdecken. Kaul, 


7737 1. 1, Rosental und W. N. Strelzow. Durchgang von :-Mesonen hoher Energie durch 
Materie. J. exp. theor. Phys. 35, 1440—1446, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) In der bisherigen 
Theorie der u-Mesonenbremsung in dicken Materieschichten wurde entweder die Ver- 
teilung der Energieverluste nicht beriicksichtigt und nur Mittelwerte benutzt, die iiber- 
dies nach neueren Daten zum Teil zu niedrig scheinen (GEORGE), oder es wurden tiber- 
haupt nur einige Bremsprozesse beriicksichtigt (Ionisationsverluste und Bremsstrah- 
lung), was die Ergebnisse auf Energien unterhalb 10! eV beschrankt (BELENKI, 
Manpo-Sona). Vif. behandeln das Problem erstmalig mit allen Bremsprozessen (Loni- 
sationsverluste, Bremsstrahlung, Paarbildung und Sternerzeugung), wobei sie fiir die 
drei letzten Prozesse die Verteilungsfunktionen der Energieverluste beriicksichtigen. 
Zum Vergleich mit den alteren Theorien wird fiir das Verhaltnis der Mesonen-Inten- 
sitaten in Abhingigkeit von der Tiefe bei gegebenem AufangstluB, die sich mit und ohne 
Beritcksichtigung der Verteilung der Energieverluste ergeben, ein expliziter Ausdruck 
angegeben. Es zeigt sich u.a., daS die Mesonenintensititen in Meereshéhe kleiner 
herauskommen als bisher und damit den experimentellen Werten naher kommen. 
Vogel. 
ne Keiji Igi. Dispersion relations for K-meson-nucleon scattering. Progr. theor. Phys., 
yoto 19, 238 — 248, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Univ., Dep. Phys.) Ableitung von Dis- 
persious-Relationen fiir K-Meson-Nukleon-Streuung’analog dem GOLDBERGER-V organg. 
Diskussion des ,,unphysikalischen Bereichs im Zusammenhang mit den Reaktionen 


re =i es ae es : ip 3 

K+P+nr+A bzw. XN. Diskussion der Unterschiede, die sich bei Aunahme skalarer 
oder pseudoskalarer K-Mesonen ergeben., Grawert 
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7739 Daisuke Ito, Tetsuro Kobayashi, Miwae Yamazaki and Shigeo Minami. x~—P inter- 
action in high energy region. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 264—268, 1957, Nr. 3. 
(Sept.) (Tokyo, Univ. Educ., Phys. Dep.; Osaka, City Univ., Dep. Phys.) Vif. zeigen, 
daB der elastische Wirkungsquerschnitt fiir = -p-Streuung von 1 BeV ab recht gut als 
» ochatteneffekt’’ der inelastischen Streuung erklart werden kann. In diesem. Zu- 
sammenhang ergibt sich ein Zugang zur Deutung des Streumaximums bei 0,9 BeV. 
Grawert. 


7740 ~=John G. Burr jr. Effect of radiation upon the exchange of hydrogen and ethanol. J. 
chem. Phys. 25, 587, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Chem. Div.) 
Sch6n. 


7741 M.Y. K. Appa Rao, S. Biswas, R. R. Daniel, K. A. Neelakantan and B. Peters. 
Abundance of light nuclei in the primary cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 110, 751—765, 
1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Bombay, India, Tata Inst. Fund. Res.) Die Zusammensetzung der ~ 
primaren kosmischen Strahlung wird modifiziert durch nukleare ZusammenstéBe, die die 
primaren Partikel beim Durchgang durch interstellare Materie erleiden. Der empfindlich- 
ste Indikator fiir die Haufigkeit solcher Zusammenstéfe ist die Zahl der nuklearen 
Fragmente, die in Begleitung von Lithium, Beryllium und Bor an der Spitze der Atmo- 
sphare in der einfallenden Strahlung beobachtet werden. Es ist jedoch schwierig zu be- 
stimmen, welcher Bruchteil dieser Partikel im 4uBeren Weltenraum und welcher Bruch- 
teil in den héchsten Schichten der Atmosphare entsteht. In der Absicht, die relative 
Haufigkeit dieser zwei Komponenten zu bestimmen, haben Vff. den Prozentgehalt der 
leichten Elemente in der primaren kosmischen Strahlung als Funktion der durchsetzten 
Luftschicht gemessen. Die Messungen hasierten auf einer Analyse von 651 Partikel- 
Spuren, die bei einer geometrischen Breite von A = 41° beobachtet wurden. Die relativen 
Intensitaten, erhalten unter Luftmassen zwischen 8,5 und 30 g/cm?, sind in guter Uber- 
einstimmung mit den Werten fir die Vertikalintensitaét, wie sie von anderen Autoren 
beobachtet wurden. Folgende PrimarfluBwerte in greBer Hohe (6,6 g/cm?) wurden er- 
halten (gemessen in Partikel/m?sec sterad): 


| 
Li, Be, B (L-Kerne) 0,55 + 0,60 


4 


N 
O+F 
Ne O. 


CG, F (M-Kerne) 7,55 + 0,65 

Z > 10 (H-Kerne) | 2,20 + 0,35 
Wie ersichtlich, bilden die L-Kerne nur einen geringen Bruchteil des Flusses der schweren 
primaren Partikel. Kleinpoppen. 


7742 N. M. Kotseharjan, G. S. Saakjan und S. A. Kirakosjan. Energiespektren und 
Kernwechselwirkungen von Teilchen der kosmischen Strahlung. J. exp. theor. Phys. 35, 
1335—1349, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Es werden die Ergebnisse von Untersuchungen ge- 
schildert, die in 3200 m Meereshéhe im Laboratorium auf dem Aragaz durchgefihrt 
wurden. In den Jahren 1953—1956 wurden die Energiespektren von Protonen und u- 
Mesonen mit Energien bis zur Gré®enordnung 100 BeV untersucht. Die gemessenen 
Protonen- und u-Mesonenspektren lassen sich durch die Ausdriicke 3,2 - 107 
(2 + £)-2.8dE (fir E> 3 BeV) und 0,5: (5+ E)-3dE (tir E > 4 BeV) angenihert 
darstellen. Ferner werden Angaben iiber die Wirkungsquerschnitte der unelastischen 
Kernwechselwirkung der z-Mesonen und Protonen in Graphit, Kupfer und Blei gemacht. 
Die Querschnitte o, fiir die unelastische Kernwechselwirkung energiereicher Protonen 
und z-Mesonen hatten den gleichen Wert; fir Graphit, Kupfer und Blei ergaben sich 
die Werte 0,65 a); 0,75 69 und 0,9 69, wobei op = 7(1,4- 107A)? der geometrische 
Kernquerschnitt ist. Vogel. 


7713 V. Petriilka. Evaluation of y, from the angular distribution of jet particles in LS 
using certain supposilions about their angular distribution in the CMS. Nuovo Cim. 
(10) 10, 490-495, 1958, Nr. 3. (1. Noy.) (Praha, Charles Univ., Fac. Tech. Nucl. Phys., 
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Czech. Acad. Sci., Phys. Inst.) Zur Bestimmung der Energie des Primarpartikels bei 
einem Nukleon-Nukleon-StoB, der die Erzeugung von Sekundarteiichen zur Folge hat, 
sind verschiedene Methoden beschrieben worden. In der vorliegenden Arbeit wird die 


Bestimmung von Yo =(1— Bo?) ts mittels dreier verschiedener Annahmen iiber die 
integrale Winkelverteilung der Schauerpartikel versucht. Zur Beschreibung dieser 


Winkelverteilung werden drei Funktionen F,(u) mit u = 12 bzw. u =yr0’ —isinO 


verwendet, die fiir den Fall isotroper Schauer von Vv. LINDERN und fiir den Fall stark 
anisotroper Schauer von SYMANZIK und v. LINDERN im Rahmen der HEISENPERG- 
schen Theorie angegeben wurden. Es ergeben sich so drei transzendente Gleichungen, mit 
deren Hilfe y’ fir insgesamt acht jets ausgerechnet wurde. Fir kieine Primarenergien 
ergibt sich Ubereinstimmung mit einer von CASTAGNOLI u. a. angegebenen Formel, bei 
groBeren Primarenergien ergeben sich erhebliche Abweichungen gegeniiber diesen Ver- 
gleichswerten. Infolge des geringen experimentellen Materials ist es Vf. nicht méglich, 
bindende SchluBfolgerungen aus seinen Berechnungen zu ziehen; jedoch ist mit der vor- 


liegenden Arbeit eine weitere Méglichkeit zur Bestimmung von yg aufgezeigt. 
Hisenlohr, 


7744 ‘I. A. Iwanowskaja und I. W. Rakobolskaja. Zur Frage nach dem Spektrum der 
Elektron-Photon-Komponente der sveiten atmosphdrischen Schauer. J. exp. theor. Phys. 
$5, 1583—1584, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die beschriebenen Messungen hatten das Ziel, 
Diskrepanzen zwischen friheren Ergebnissen der gleichen Autorinnen (JETP 38, 358, 
1957 und 84, 541, 1958) besonders fiir Energien oberhalb 10° eV aufzuklaren. 
Speziell war in diesen Arbeiten der Anteil der Elektronen und Photonen oberhalb 10°eV 
sehr verschieden herausgekommen (1,85 gegen 10%). Wie in den beiden iiberpriften 
Arbeiten wurde auch hier die Energie der Elektronen und Photonen aus der Anzahl der 
in den Bleiplatten einer WILSON-Kammer erzeugten Schauerteilchen bestimmt. Die 
Apparatur registrierte Schauer, deren Achsen in 70% der Faille in weniger als 3m Ab- 
stand von der Kammer verliefen; die mittlere Anzahl der Schauerteilchen war 3-10*. 
Die Messungen ergeben im wesentlichen Ubereinstimmung mit der zweiten der genann- 
ten Arbeiten (Anteil der Teilchen oberhalb 10° eV: 12 + 3%). Als wahrscheinliche Ur- 
sachen fiir die friiheren Diskrepanzen werden angesehen: Verschiedene Verteilungen der 
in beiden Arbeiten registrierten Schauer tiber die Entfernung von der Kammer; in der 
ersten Arbeit wurden in Absténden unterhalb 1m verhaltnismaBig wenige Schauer 
registriert, was infolge der Abweichung der energiereichen Teilchen von der POISSON- 
Verteilung erhebliche Schwankungen in den MeSwerten hervorrufen kann. Im ganzen 
ergeben die neuen Messungen eine bessere Anndherung an die theoretischen Formeln. 
Vogel. 
7745 Akira Ueda and Naofumi Ogita. On the structure of extensive air showers. Progr. 
theor. Phys., Kyoto 18, 269—286, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Kyoto, Univ., Dep. Phys.; 
Osaka, Kinki Univ., Dep. Phys.) Vff. gehen von einem einfachen Modell fiir den StoB 
extrem hochenergetischer Teilchen mit Kernen der Luft und die dabei auftretende 
Pionen-Vielfach-Erzeugung aus. Darauf basierend berechnen sie die Entwicklung der 
einzelnen Komponenten der Sekundar-Teilchen-Kaskade und diskutieren die Abhangig- 
keit der Kaskaden-Struktur von den Modellparametern, insbesondere vom Energie- 
Verlust des Primarteilchens beim StoB. Grawert. 


7746 Gustav Svensson. The cosmic ray photon and x°-meson energy spectra at 29—30km 
above sea-level. Ark. Fys. 18, 347—368, 1958, Nr. 4. Ableitung eines strengen mathe- 
matischen Verfahrens zur Bestimmung des Energiespektrums der 7 aus der Energie 
der von ihren Zerfallsquanten erzeugten Paare und deren Verteilung im Zenitwinkel nach 
Beobachtungen mit Ilford G5-Emulsionen in 64—65° geomagnetischer Breite 4h lang 
in > 29km Hohe, hauptsachlich zwischen 29 und 30 km. Energiebestimmung aus Viel- 
fachstreuung. Statistik zu schlecht, um Aufwand der abgeleiteten mathematischen 
Methode zu rechtfertigen, daher Diskussion der Ergebnisse in tiblicher Form. Exponent 
des differentiellen Energiespektrums der x° 1,5 + 0,2 zwischen 0,25 und 3 GeV und 
2,8 + 0,4 fir >3 GeV. Der plétzliche Ubergang braucht nicht reell zu sein. Auch kénnen 
fir die hohen Energien systematische Fehler bei der Auswertung der Spuren eine Rolle 


1306 


1959 VY. 8. Kosmische Strahlg. 9. Korpuskularstrahlen 1747 —7750 


spielen. Jedenfalls gilt der kleinere Exponent nach dieser Untersuchung weiter nach 
héheren Energien als friiher angenommen. G. Schumann. 


7747 G. A. Begiaschwili und E. W. Gedalin. Bewegung eines geladenen Teilchens im 
anisotropen Medium. J. exp. theor. Phys. 85, 1513—1517, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) 
Nach der FOURIER-Methode werden die Komponenten des elektromagnetischen Feldes 
und die Energieverluste eines geladenen Teilchens bei der Bewegung durch ein Medium 
mit doppelter Anisotropie (< und py anisotrop) bestimmt; das Medium wird auBerdem als 
elektrisch und magnetisch gyrotrop betrachtet. Explizite Ausdricke fir den Energie- 
verlust und die Feldkomponenten ergeben sich in den idealen Fallen einer Bewegung 
langs oder senkrecht zu der optischen Achse. Die Wellenflachen fiir den ordentlichen 
und auBerordentlichen Strahl sind recht kompliziert, die Intensitaten auf verschiedenen 
Erzeugenden dieser Kegelflachen sind verschieden. Das Problem ist interessant im Zu- 
sammenhang mit der Benutzung anisotroper Ferrodielektrika zur Mikrowellenerzeugung. 
Vogel. 


7748 LL. Brillouin. Information theory and the divergent sums in physics. Ann. Phys., 
N. Y. 5, 243—250, 1958, Nr..3. (Nov.) (New York, Columbia Univ.) Vf. untersucht die 


Grenzen der Genauigkeit der Messung kleiner Distanzen vom Standpunkt der Infor- | 


mationstheorie. Bei Messungen geringer Genauigkeit wird die Grenze durch das Negen- 
tropiegesetz der Information gesetzt, das aussagt, daB jeder durch eine Messung erzielte 
Informationsgewinn mit einer Entropiezunahme verbunden ist, die dem Betrage nach 
gréBer oder gleich dem Informationsgewinn AI ist. Dieser Entropiezunahme entspricht 
der Aufwand einer gewissen Mindestenergie AE, > TAI (T = absolute Temperatur). 
Fur Messungen extremer Genauigkeit ist die Mindestenergie jedoch gegeben durch 
AE,- Ax > he/2, die Unschiarferelation, interpretiert vom Standpunkt des Energie- 
aufwandes. Vf. schreibt nun dem Auftreten kleinster Langen einen Wahrscheinlichkeits- 
koeffizienten P = exp (— AE/E,) zu, wobei tiber E, noch verfiigt werden kann, und zeigt 


dann, da® divergente Integrale der Form / f(r) dr konvergent gemacht werden kénnen, 


ahnlich wie bei der CESARO-HOLDER-Summation. Im Unterschied zu der letzteren wird 
jedoch bei konvergenten Summen der Summationswert geringfiigig geindert, abhangig 
von Ey. Als Beispiel wird die elektromagnetische Masse eines Teilchens der Masse mg zu 
Sm = mp: y- «/2 7 berechnet (x: Feinstrukturkonstante, y ~ 1), wahrend die Theorie 


bei dem LAMB-RETHERFORD-Effekt 5m = my: a ergibt. Die charakteristische Lange — 


eines Teilchens der Masse my, ergibt sich mit Ey = moc” zu h/2moc. Fir das Elektron ist 
dies gleich der halben Compton-Lange, 5m/mg ergibt sich zu 1/860. 
V. Weidemann. 


7749 XK. Ulmer und H. Vernickel. Zur Struktur derBremsstrahl-Isochromate von Wolfram. 
Z. Phys. 158, 149—157, 1958, Nr. 2. (14. Nov.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Die Iso- 


chromate wird bei einer Einsatzspannung von 1,25kV und einer apparativen Linien- — 


breite von rund 2 V vermessen. Unter diesen Bedingungen und bei méglichst atomar 
reiner Antikathodenoberflache tritt das OHLINsche Maximum wesentlich scharfer und 
ausgepragter hervor als in den bisher veréffentlichten Isochromaten. Sein Abstand von 
der Einsatzspannung betragt etwa 4 V. Der Verlauf der Isochromaten kann mit Hilfe 
der Energiebanderstruktur von Wolfram und der charakteristischen Energieverluste der 
Elektronen verstanden werden (Zfg). Ulmer. 


7750 Samuel K. Allison. Electron loss cross sections for helium atoms in the kinetic energy 
range 100—450 kev. Phys. Rev. (2) 110, 670—672, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Chicago, 
Ill., Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud.) Vf. berichtet iber neue Messungen fir den 
Elektronenverlust-Wirkungsquerschnitt fir Heliumatome im Energiebereich von 100 


bis 450 keV. Es wird die Ansicht vertreten, daB die Diskrepanzen zwischen den ver- 


schiedenen Beobachtern zum Teil auf die Tatsache zuriickgefiihrt werden kénnen, daB 
die Neutralstréme verschieden hohe Anteile metastabiler 152s 8S,-Atome besafen. Die 
neuen Mefergebnisse zeigen denselben Gang mit der kinetischen Energie und dieselben 
relativen Werte in H,, He und Luft wie frither fir den 100—450 keV-Bereich berichtet 
wurde, jedoch sind ihre absoluten Werte niedriger. Ubereinstimmung mit den Ergeb- 
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nissen anderer Autoren herrscht im’ 100—200 keV-Bereich. Die Ergebnisse (6totai) in 
Einheiten von 10-!?em? pro Helium-Atom, das das Gas durchquert, lauten: 


Kinetische Energie (keV) (Otot.) #9 (Stot.) He (Otot.) nut 
100 Lg, Giges 16,4 
150 ays: 8,9 21,2 
250 ail 9,7 23,2 
350 6,0 8,4 22,0 
450 7,0 8,2 24,5 
Kleinpoppen. 


7751 J.N. Demkoff, M. G. Neuhaus und R. W. Ssenjukofi. Die Energie des Grund- 
-zustandes des Heliums. Opt. i Spektrosk. 4, 709—714, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) (Lenin- 
grad, Staatl. Univ., Rechenzentrum.) Mit Hilfe einer elektronischen Rechenmaschine 
wird die exakte Berechnung einer oberen und einer unteren Grenze fiir den Grundzu- 
stand des Heliumatoms bei nichtrelativistischer Naherung baad iat : 

v. Keussler. 


7752 +E. Carlson and G. H. Dieke. Fluorescence spectrum and low levels of NdCl;. J. chem. 
Phys. 29, 229—230, 1958, Nr. 1. (Juli.) (Baltimore, Maryl., The Johns Hopkins Univ.) 
Es wird die Absorption und Fluoreszenz von in L,aCl,-Kristalle eingebettetem NdCl, 
spektral untersucht und analysiert (Tabelle). Besondere Beachtung wird den STARK- 
Effekt-Aufspaltungen durch das spezielle Kristallgitter und der ZEEMAN-Aufspaltung 
gewidmet. Die Linienzahl in Emission ist mit 200 besonders groB. D. Hahn. 


7753 G. H. Dieke and R. Sarup. Fluorescence spectrum of PrCl, and the levels of the 
Pr**+ ion. J. chem. Phys. 29, 744—745, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Baltimore, Maryl., Johns 
Hopkins Univ.) Pr**+-Ionen in PrCl, zeigen sehr starke Fluoreszenz, die sowohl bei 77° 
wie bei 4°K mit einem Gitterspektrographen gut aufgenommen werden kann. Die 
Linien gehen von den ®P,,-8P,-und 1D-Niveaus zu °H, §F, 1G, wodurch alle Multiplett- 
Komponenten von *H und °F erhalten werden kénnen. Neugefundene Absorptions- 
linien werden als Ubergange zu 1J, gedeutet, was durch ZEEMAN-Effekt-Untersuchungen 
noch unterstiitzt wird. AuBer 1S, sind damit alle aus der 4f?-Konfiguration zu erwarten- 
den Niveaus bekannt, die in Tabellen nebst Termschema aufgezeigt werden. 


: D. Hahn. 


7754 Edward Y. Sayre, Kenneth M. Sancier and Simon Freed. Absorption spectrum and 
quantum states of the praseodymium ion. I. Single crystals of praseodymium chloride. J. 
chem. Phys. 29, 242—243, 1958, Nr. 1. (Juli.) (Upton, Long. Island, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab., Chem. Dep.) Vif. nehmen Bezug auf eine friihere eigene Arbeit (J. chem. 
Phys. 23, 2060, 7955) und eine weitere von Jupp (Ber. 87, 841, 1958), welcher eine 
Spektrallinie infolge Aufspaltung des 1G,-Terms im Pr**’-Ion vorhersagt. Eine Nach- 
prifung ergab, daB diese sehr schwache Linie in der Tat bei 16073 A in Luft und bei 
9927 A im Vakuum zu finden ist. Eine weitere Zuordnuung von Linien infolge der Auf- 


spaltung der *l',-Gruppe ist infolge der mangelnden Intensitat der Linien nur mit groBen 
Vorbehalten méglich. D. Hahn. 


7755 William F. Meggers and Robert W. Stanley. Wavelengths from thorium-halide 
lamps. J. Res. nat. Bur. Stand. 61, 95—103, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) Es werden die interferometrisch bestimmten Wellenlangen von 222 Th-Linien 
zwischen 3000 und 7000A angegeben. Die elektrodenlose Lampe enthielt einige mg ThI 
und 5 Torr He und wurde durch Mikrowellen 2,45 MHz, angeregt. 


Bayer-Helms. 


7756 I. I. Gromowa. Neue Linien im MolII-Spektrwi. Opt. 1 Spektrosk. 4, 687—689, 
1958, Nr. 5. (Orig. russ. ) Angabe von Wellenlangen und Frequenzen von 22 Linien im 
Gebiet 1700—1770A mit teilweiser Einordnung in ein Termschema. v. Keussler. 
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7757 Lewis M. Branscomb and Stephen J. Smith. Electron affinity of atomic sulfur and 
emptrical affinities of the light elements. J. chem. Phys. 25, 598—599, 1956, Nr. 3. 
(Sept.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Schén, 


7758 G. P. Borovikova and M. I. Korsunskii. The Lg, and Lp, lines of germanium. 
Soviet Phys.-Doklady 2, 281—282, 1957, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. Ubers. aus: Proc. 
Acad. Sci. USSR 114, 1192, 1957, Nr. 6.) (Kharkov, Lenin Polytech. Inst.) Die Lage der 
Lg,- und Lg,-Linien von Germanium wurde zu 9561 bzw. 9620 X-Einheiten bestimmt, 
als Eichlinien wurden K,, und Kp, von Calcium benutzt. Harbeke. 


7759 G.P. Borovikova and M. I. Korsunskii. On the lines associated with the Lai, and 
Lg,-lines of the germanium spectrum. Soviet Phys.-Doklady 2, 308—310, 1957, Nr. 4. 
(Juli/Aug.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. USSR 115, 75, 1957, Nr. 1.) (Kharkov, 
Lenin Polytech. Inst.) In der Nachbarschaft der Lat,2- und Lg1-Linien von Germanium 
wurde jeweils eine Linie bei 10365 bzw. 10103 X-Einheiten gefunden, die den Uber- 

gangen L;,;; — Ny, und L,,; — Ny zugeschrieben werden. Harbeke. 


7760 ¥. Bayer-Helms. Hyperfeinsiruktur von *3Kr. Z. Phys. 154, 175—181, 1959, Nr. 2. 
(6. Febr.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Mit angereichertem Isotop 
58Kr werden bereits bekannte Termaufspaltungen bestatigt und die Hyperfeinstrukturen 
einiger 3p-Terme neu bestimmt. Die Aufspaltungsfaktoren der Elektronen und das 
Quadrupolmoment des Kernes werden mit Hilfe der Theorie der mittleren Kopplung 
berechnet. Bayer-Helms. 


7761 Jean Blaise. Recherches sur le déplacement isotopique dans les spectres atomiques des 
éléments lourds. Ann. Phys., Paris 8, 1019—1076, 1958, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Bellevue, 
C.N. R.S., Lab. Aimé Cotton.) Die umfangreiche Arbeit berichtet nach einem Uber- 
blick tiber die Theorie der Isotopieverschiebung itiber Messungen der Isotopieverschie- 
bungen in den Spektren von Hg, Pb, Os. Nd und Cd mit Hilfe des registrierenden licht- 
elektrischen PEROT-FABRY-Spektrometers von JACQUINOT und DuFour. Die Ergeb- 
nisse — in Tabellen iibersichtlich zusammengestellt — werden ausgewertet und unter 
Diskussion der Konfigurationsabschirmungseffekte die Isotopieverschiebungskonstan- 
ten BC.., berechnet. Vergleich mit neueren Daten tiber Isotopieverschiebungen anderer 
schwerer Elemente erméglicht Aussagen ttber Kerndeformationen und Bau der Neu- 
tronenhulle. Bartholomeyvezyk, 


7762 C. Smit, W. J. Vredenberg and J. A. Smit. Excitation functions of the triplet lines 

4713 and 5876A of helium measured with low energy electrons. Physica, s’Grav. 24, 380 — 
bis 382, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Utrecht, Rijks Univ., Fys. Lab.) Mittels einer empfindlichen 
photoelektrischen Registriereinrichtung werden die in der Uberschrift erwahnten An- 
regungsfunktionen neu bestimmt. Das EntladungsgefaB besa einen Druck von etwa 
10-2 Torr fiir das Helium. Der Elektronenstrom betrug 5—10 uA. Zur Interpretation 
der verschiedenen Maxima werden zwei Erklarungsméglichkeiten herangezogen: 
4. ein Zustand soll nicht nur durch direkte Anregung aus dem Grundzustand bevélkert 
werden, sondern auch durch Zuriickfallen aus héheren angeregten Zustanden. 2. Be- 
vélkerung eines angeregten Zustandes des neutralen Heliums durch Resonanz mit 
Zustanden des He’-Ions. Kleinpoppen. 


7763 K.I. Rosgatscheff. Stufensveise Anregung von Queckstlberatomen durch Elektronen- 
stof. Opt. i. Spektrosk. 4, 549—554, 1958, Nr. 9. (Orig. russ.) (Moskau, Energet. Inst. 
Lehrstuhl Phys.) Mit Hilfe einer ElektronenstoBanordnung, die sich zur Erhodhung des 
Hg-Druckes in einem Ofen (80—130°C) befand, wurde bei einem Quecksilberdampf- 
druck von etwa 0,8 Torr die Intensitat der angeregten Linien lichtelektrisch aufgenom- . 
men. Der Einflu8 der Elektronenenergie auf die Leuchtintensitit wurde untersucht, 
die GroBe des Wirkungsquerschnittes fur den Ubergang 6°Po,1,2—7°S geschatzt. 
v. Keussler. 
7764 H. Edels and W. A. Gambling. Excitation temperature measurements in glow» and 
_arc discharges in hydrogen. Proc. roy. Soc. (A) 249, 225 236, 1959, Nr. 1257. (4. Jan.) 

(Univ. Liverpool. Dep. Elect. Engng.) Im Druckgebiet zwischen 0,3 und 2 ata und bei 
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. Stromstarken von 0,25 bis 10.A werden die Strahlidichte-Verhaltnisse der Linien 
H.:Hg sowie Hg:Hy bestimmt. Daraus ergeben sich die Anregungstemperaturen. Sie 
durchlaufen bei der Stromdichte, bei der die Glimmentladung in die Bogenentladung 
umschlagt, ein Minimum von 3900 bzw. 2900°K. In der Glimmentladung sind die An- 
regungstemperaturen unterschiedlich, im Bogen bei héheren Stromstarken sind sie 
gleich. Daraus wird gefolgert, daB die Besetzung der angeregten Zustande in der Ghimm- 
entladung nicht thermisch, im Bogen dagegen thermisch verteilt ist. In beiden Ent- 
ladungsformen liegt die Elektronentemperatur um etwa 1000°K hoher als die gemessene 
Anregungstemperatur; der Unterschied nimmt mit wachsender Stromstarke ee 
uler, 


7765 G. D. Bell, M. H. Davis, R. B. King and P. M. Routly. The. absolute f-values of 
4 3247 of CuI and 4 3720 of Fe I. Astrophys. J. 127, 775—796, 1958, Nr. 3. (Mai.) Die 
absoluten Oszillatorenstarken der bezeichneten Ubergange werden ahnlich wie bei 
KOPFERMANN und WESSEL (1951) an einem Atomstrahl bestimmt. Die sehr sorgfaltig 
durchgefiihrten Messungen ergaben folgende Werte: Cul 4 = 3247 A:f = 0,31 + 10%, 
Fel A = 3720 A: f = 0,032 + 12%. Traving. 


7766 A.L. Oscherowitsch und I. G. Ssawitsch. Uber die Messung der Lebensdauer der 
Niveau’s 33P und 31P der Heliumatome mit Hilfe der Methode der verhinderten Koin- 
zidenzen. Opt. i Spektr. 4, 715—718, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) (Leningrad, Staatl. Univ., 
Phys. Inst.) Mit Hilfe der ,,Methode der verhinderten Koinzidenzen“, bei der die An- 
regung durch ElektronenstoB erfolgt und sowohl die beschleunigende Spannung, als auch 
die Empfindlichkeit des Strahlungsempfangers moduliert (Impulsbreite ~ 10~’sec) 
werden, wurde die Lebensdauer des 3°P-Zustandes (Ubergang 3°P — 28S) und des 
- 31P-Zustandes (Ubergang 31P — 21'S) des Heliumatoms gemessen. Fur den 3°P-Zustand 
wurde eine Lebensdauer von (1,00 + 0,08) -10-’sec, fir den 31P-Zustand eine solche 
von (3,3 + 0,2)-410-8sec gefunden. Eine Weiterentwicklung der Apparatur, die die 
Messung von noch kiirzeren Lebensdauern erméglichen soll, wird angekindigt. 
v. Keussler. 


7767 + =J.1. Ostrowski und N. P. Penkin. Messung der Absolutwerte der Oszillatorenstérken 
der Spektrallinien des Ga I und In I. Opt. i Spektrosk. 4, 719—724, 1958, Nr. 6. (Orig. 
russ.) (Leningrad, Staatl. Univ., Phys. Inst.) Mit Hilfe der Hakenmethode von RoscH- 
DESTWENSKI wurden die f-Werte fiir fiinf Linien des Galliums (4°P§ /2,1/2 — 5S, 12 und 


3 


4°P3/2,1/2 — 4*Dsj2,5/2) und fiinf Linien des Indiums (5*P$, 19 — 6°). und 5°P2 1» 1/9 
= 5*D3 9.5/2) gemessen. v. Keussler. 

7768 1. B. Bersuker. On the total summation rule for oscillator strengths of alkali metals. 
Soviet Phys.-Doklady 2, 167—169, 1957, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Engl. Ubers, aus: Proc. 
Acad. Sci. USSR 118, 1017, 1957, Nr. 5.) (Beltskii State Pedag. Inst.) Neuere Messungen 
an Na zeigen, da die nach Fock (Ber. 15, 1826, 1934) berechnete Summe der Linien- 
starken zu klein ist, obwohl dabei die negativen Oszillatorenstérken der Uberginge in 
innere besetzte Bahnen und eine Korrektur infolge des Wechselwirkungsgliedes in der 
Wellengleichung des Valenzelektrons beriicksichtigt wurden. Vf. hat die Berechnung der 
totalen Summe der Oszillatorenstarken unter Beriicksichtigung der Polarisation der 
Rumpfelektronenwolke durch die einfallende elektromagnetische Welle als Stérung er- 
neut durchgefiihrt und Sf fiir Na, K, Cat und Cs berechnet. Die Ubereinstimmung bei 


Na ist befriedigend. Bartholomeyczyk. 


7769 P. Franken, R. Sands and J. Hobart. Polarization of free potassium atoms by 
exchange collisions with sodium atoms and free electrons. Phys. Rev. Letters 1, 52—54, 
1958, Nr. 2. (15. Juli.) Berichtigung ebenda S. 118, Nr. 3. (4. Aug.) (Ann Arbor, Mich., 
Univ.) Mittels einer sehr ahnlichen Apparatur, wie sie DEHMELT (Ber. 87, 2028, 1958) 
zur Elektronen-Polarisation benutzte, bestimmen Vff. den Spin-Austausch 


-Wirkungs- 
querschnitt des Systems Na-K zu ~ 5 - 10-14cm? und fiir das System Kalium-Elek- 
tronen zu < 3- 1074cm?. Kleinpoppen. 
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7770 KR. Novick and H. E. Peters. Orientation of rubidium atoms by spin exchange with 
optically pumped sodium atoms. Phys. Rev. Letters 1, 54—55, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) 
Berichtigung ebenda S, 152, Nr. 4. (15. Aug.) (Urbana, Ill, Univ., Dep. Phys.) Mittels 
der von DEHMELT angegebenen optischen Pumpenmethode (Ber. 37, 2028, 1958) wird 
aus der Orientierung der Rubidium-Atome der Spinaustausch-Wirkungsquerschnitt fiir 
das System Na—Rb zu Q & 2- 10-14cm? bestimmt. Dieses Ergebnis soll bis auf einen 
Faktor 3 etwa richtig sein. Eine theoretische Abschitzung nach der Methode von 
PURCELL und FIELD ergibt fir Q = 5- 10-4cm?. Kleinpoppen. 


7771 Martin Karplus. Charge distribution in the hydrogen molecule. J. chem. Phys. 25. 
605—606, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Urbana, Ill., Univ. Dep. Chem.) Schén. 


7772 = J. C. Platteeuw and J. H. van der Waals. Thermodynamic properties of gas hydrates. 
Molecular Phys. 1, 91—96, 1958, Nr.1. (Jan.) (Amsterdam, Bataafsche Petroleum 


Maatschappij, Koninklijke/Shell-Lab.) Vif. verwenden die LENNARD-JONES-DEVON- 


SHIRE-Theorie, um Struktur, Dissoziationsdrucke und Dissoziationswarmen von Gas- 
hydraten zu berechnen. Vergleiche mit dem Experiment werden fiir Eis-Ar, Kr, X, CH,, 
CF,, O,, N,, C,H,, C,H, durchgefihrt. Kelbg. 


7773 ~R. Dautel und W. Zeil. Kernmagnetische Resonanzspektren von Koordinations- 
verbindungen des Aluminiumwassersioffs. Z. Elektrochem. 62, 1139—1142, 1958, Nr. 10. 
(50. Nov ) (Karlsruhe, T. H., inst. Phys. Chem. Elektrochem.) Die quantenmechanische 
Konzeption der hybridisierten Bindungseigenfunktionen erlaubt es, die raumliche An- 
ordnung der Atome in einem Molekiil und damit die Valenzwinkel befriedigend.zu er- 
klaren. Wenn jedoch die Zahl der Substituenten um ein Zentralatom die Zahl 4 tiber- 
schreitet, ist eine Hybridisierung nur dann méglich, wenn auch d-Elektronen daran teil- 
nehmen. Bei diesen Verbindungen wird die Deutung und theoretische Behandlung der 
experimentellen Ergebnisse dadurch kompliziert, da8 man einen grofen Teil dieser Er- 
gebnisse auch mit Hilfe der elektrostatischen Theorie erklaren kann. Im Rahmen ihrer 
molekilphysikalischen Untersuchungen tiber die Bindungsverhaltnisse bei Koordi- 
nationsverbindungen in Abhangigkeit von der Koordinationszahl haben Vff. die kern- 
magnetischen Resonanzspektren der Koordinationsverbindungen des Aluminiumwasser- 


stoffs mit Trimethylamin (TMA), Tetrahydrofuran (THF) und Dioxan vermessen, Als — 


MeBapparatur diente ein Geradt der Firma Varian Assoc. bei 40 MHz und 9400 GauB. 
Die beobachteten Frequenzen bezogen sich auf ein Gemisch von Benzol und Hisessig, das 
drei Eichsignale lieferte, zwischen denen linear interpoliert wurde. Es zeigte sich eine 
Abhangigkeit der chemischen Verschiebung von der Koordinationszahl und bei den Ver- 
bindungen der Koordinationszahl 4 auch von der Donatorstarke des Koordinations- 


partners. Auf Grund der Resonanzsignale, die aus den Lésungen der Monoaddukte in | 


Tetrahydrofuran bzw. Dioxan erhalten wurden, kann geschlossen werden, da8 im tiber- 
schiissigen Koordinationspartner als Lésungsmittel folgende Koordinationsverbindungen 
des Aluminiumwasserstoffs mit der Koordinationszahl 5 bestandig sind: AlH,- 2THF, 
AlH,:2Dioxan, AIH,-1TMA-1THF, AlH,;-1THF-1 Dioxan. Bei letzterer Ver- 
bindung mu8 die Méglichkeit offen gelassen werden, daB das THF vom Dioxan ver- 
drangt wird und es sich um die Verbindung AIH, - 2 Dioxan handelt. 
Kleinpoppen. 


7774 Rama Bhattacharya and Sadhan Basu. Reduction potentials of conjugated systems. 
Naturwissenschaften 45, 208—209, 1958, Nr. 9. (Mai.) (Caleutta, Univ. Coll. Sci., Dep. 
Chem.) V. Weidemann. 


7775 Eldon E. Ferguson. Geometrical structure of benzene-halogen charge transfer comple- 
res. J. chem. Phys. 25, 577—578, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Washington, D. C., Naval Res. 


Lab., Chem. Div.) 


“776 Sadhan Basu and Rama Bhattacharya. Para-localization energy and polarographic 
halfwave potentials of polynuclear hydrocarbons. J. chem.: Phys. 20, 596—597, 1956, 
Nr. 3. (Sept.) (Calcutta, India, Univ., Coll. Sci., Dep. Chem.) Schon. 
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7777 H.M. Frey. Deuteration of azulene and the structure of the azulinium ion. J. chem. 
Phys. 25, 600—601, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. 
Chem.) 


7778 Tosinobu Anno. Semiempirical calculation on the electronic structure of the nitrogen- 
containing heterocyclic molecules. I. General theory. J. chem. Phys. 29, 1461—1169, 
1958, Nr. 5. (Nov.) (Fukuoka, Jap., Kyushu Univ., Gen. Educ. Dep., Chem. Lab.) 


7779 Tosinobu Anno and Akira Sad6. Semiempirical calculation on the electronic struc- 
ture of the nitrogen-containing heterocyclic molecules. II. Electronic structure of pyrazine 
with particular reference to its n-x transition. J. chem. Phys. 29, 1170-11738, 1938, Nr. 9. 
(Nov.) (Fukuoka, Jap., Iyushu Univ., Gen. Educ. Dep., Chem. Lab.; Fac. Sci., Dep. 
Chem.) 


7780 David A. Brown. Use of 4p orbitals in metal-aromatic complexes. J. chem. Phys. 
29, 1086—1090, 1958, Nr. 5. (Nov.) (Brussels, Belg., Europ. Res. Ass.} 


7781 Gilda Maki. Ligand field theory of Ni(II) complexes. III. Electronic spectra and 

solution paramagnetism of some diamagnetic Ni(II) complexes. J. chem. Phys. 29, 1129 bis 

1138, 1958, Nr. 5. (Nov.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep, Chem., Rad. Lab.) 
Schon. 


7782 Andrew D. Uiehr and C. J. Ballhausen. Inherent configurational instability of 
octahedral inorganic complexes in E, electronic states. Ann. Phys., N. Y. 3, 304—319, 
1958, Nr. 3. (Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Grawert. 


7783 Tadao Horie, Masamoto Otsuka and Takayuki Nagura. Radiative collisions between 
molecular and electron beams. III. Angular momentum distribution of OH* radicals libe- 
rated from alcohol molecules. J. phys. Soc. Japan 12, 1099—1104, 1957, Nr. 19. (Okt.) 
(Osaka Univ., Fac. Sei.; Osaka Univ., South Coll., Inst. Phys.) Die Mefergebnisse weichen 
bemerkenswert von den an OH-Radikalen des H,O ermittelten (Ber. 87, 1597, 1958) ab. 
Das erste Maximum liegt in der Nahe der Rotationsquantenzahl 7, Ein zweites Maximum 
tritt mit Ausnahme von CH,OH (sehr schwaches Maximum) an den OH-Radikalen von 
Alkohol-Molekiilen nicht auf. : Schlenk. 


7784 W.M. Hickam and R. E. Fox. Electron attachment in sulfur hexafluoride using 
monoenergetic electrons. J. chem. Phys. 25, 642—647, 1956, Nr. 4. (Okt.) (East Pitts- 
burgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Schon. 


7785 Ta. M. Fogel’ and R.V. Mitin. Formation of negative hydrogen ions by collision of 
protons with gas molecules. Soviet Phys. 8, 334—340, 1956, Nr. 3. (Okt.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 80, 450—457, 1956, Marz.) (Ukrain. SSSR, Acad. 
Sci., Phys. Tech. Inst.; Kharkov State Univ.) R. Fuchs. 


7786 Y. P. Varshni. On Wu-Yang potential energy function. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 
119—121, 1959, Nr.1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Allahabad, India, Univ., Dep. Phys.) Mittels 
des fiir zweiatomige Molekiile angesetzten Potentials ae~mr — b/rn (a, b, m, n Kon- 
stanten) Werte fiir Rotationskonstanten «, und Schwingungskonstanten ,x, her- 
geleitet. Im allgemeinen viel zu hoch gegeniiber den experimentellen Werten. Auch bei 
den Kraftkonstanten mittlerer Fehler betrachtlich. Wu und YANG (J. phys. Chem. 48, 
295, 1944) hatten aus der Unmiglichkeit, mit dem Potential richtige Dissoziations- 
energien zu bestimmen, geschlossen, da$ ihre Annahmen nicht fir stark von r, ab- 
weichende Kernabstande r gelten. Aus den vorliegenden Ergebnissen folgt, da® selbst fiir 
joy nicht gilt, daB die Konstanten denselben Wert fiir die unterschiedlichen Zustande 
von verschiedenen zweiatomigen Molekiilen einer molekularen Periode (hier numerisch 
fir KK, Li, usw.) haben. G. Schumann. 


7787 8. Datta Majumdar. Energy levels of polyatomic molecules, Proc. phys. Soc. Lond 
$ > molecules. >. phys. Soc. Lond. 
72, 635—648, 1958, Nr. 4 (Nr. 466). (1. Okt.) (Caleutta, Univ. Coll. Sci., Dep. Phys.) 
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In der korrekten HaMILTON-Funktion Integration iiber Schwingungskoordinaten leicht ~ 
ausfithrbar, jedoch macht fiir hohe j Rotationsteil Schwierigkeiten, weil Rotationsfunk- 
tsonen, die Wellenfunktionen des asymmetrischen Kreisels, nur in Form komplizierter 
Reihenentwicklungen bekannt. Diese Schwierigkeit wird hier beseitigt. Vf. kommt von 
Anfang an ohne die EULERschen Winkel aus und konstruiert von den Vertauschungs- 
relationen ausgehend Operatoren einer einzigen Variablen fiir P,, P;, P, und jede ihrer 
Kombinationen. Alle Matrixgleichungen durch gewéhnliche Differentialgleichungen er- 
setzt, Sakulargleichung fiir Energiebestimmung entfallt. Fir diese bis zur zweiten 
Ordnung exakter analytischer Ausdruck abgeleitet. Das Verfahren ist immer anwendbar, 
wenn HAMILTON-Funktion frei von Funktionen von Winkelvariablen und auBer anderen 
Variablen nur Drehimpulskomponenten enthalt. Es wurde iiberpriift durch Ableitung 
der CLEBSCH-GORDAN-K oeffizienten, wobei sich der Vorteil ergibt, da alle irrationalen 
Faktoren aus den Berechnungen verschwinden. G. Schumann. 


7788 John S. Garing and Harald H. Nielsen. l-type doubling in NHy. Proc. nat. Acad. 
Sci., Wash. 44, 467—472, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Columbus, Ohio, State Univ., Dep. Phys. 
Astronomy.) Die CoRIoLI1Ss-Resonanz-Wechselwirkung in polyatomaren Molekilen wird 
theoretisch behandelt, In axialsymmetrischen Molekiilen kénnen die beiden Frequenzen 
senkrecht sein oder eine kann senkrecht und die andere parallel sein. Der zweite Fall wird 
fiir die Bande w, in NH, und vor allem im Zusammenhang mit der Riesenspaltung vom 
1-Typ des Zustandes K = 1 behandelt. Die experimentellen Daten fiir PH,, AsIi;, SbH, 
und fiir das 6 u-Band des NH, werden diskutiert. Es wird angenommen, daf die ]-Typ- 
Verdopplung dieselbe ist in den antisymmetrischen und den symmetrischen Schwin- 
gungsniveaus des senkrechten Bands. Der CORIOLIS-Kopplungsfaktor ist auch fiir NH, 
eine Funktion von K, M. Wiedemann. 


7789 L.N. Ovander. Kombinationsstreuung des Lichtes durch Lésungen im Gebiet einer 
Absorptionsbande. Opt. i Spektrosk. 4, 555—559, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Kijew, Staatl. 
Univ.) Die RAMAN-Streuung wird an Hand eines konkréten Modells der Lésung fiir den 
Fall, daB die Frequenz der anregenden Linie im Gehbiet der Bandenabsorption der 
streuenden Substanz liegt, theoretisch untersucht. Dabei zeigt es sich, da die Intensitat 
eines RAMAN-Begleiters der eines bestimmten Teiles des Absorptionsspektrums propor- 
tional ist, so daB jedem Begleiter sein eigenes Absorptionsgebiet entspricht. Die Struktur 
des RAMAN-Spektrums und die Temperaturabhangigkeit wird aire 
v. Keussler. 


7790 Takehiko Shimanouchi. General formulas for kinetic energy matrix elements of in- 
plane vibration in planar molecules. J. chem. Phys. 25, 660—661, 1956, Nr. 4. (Okt.) 


(Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci., Chem. Lab.) Schén. 


7791 M. O. Bulanin und N. D. Orlowa. Untersuchung der Anderungen des Rotations- 
Schwingungs-Spektrums einiger einfacher Molekiile bei Einbringung in Lésung. Opt. i 
Spektrosk. 4, 569—574, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Leningrad, Staatl. Univ., Phys. Inst.) 
Infrarotspektren der Halogenwasserstoffe (HCl, HBr, HF; DCl, DBr, DF) und des 
Wassers (H,O; D,O) in verschiedenen Lésungsmitteln (CCl,, TiCl,, SiCl,, CHCl,, CHCl,, 
C,F,,) wurden zusatzliche, mit den intramolekularen Freiheitsgraden nicht verbundene 
Absorptionsspektren festgestellt. Diese Banden werden mit den Absorptionsspektren 
des gasformigen Zustandes verglichen und als verwaschene Reste von Rotationsspektren 
gedeutet. Dies weist hin auf die Erhaltung heinahe freier Rotation der Molekile der ge- 
lésten Substanz. Bei VergréBerung der Wechselwirkung mit dem Lésungsmittel geht die 
Rotation in eine Schwingungsbewegung iber. v. Keussler. 


7792 HH. Stammreich, Roberto Forneris and Yara Tavares. Raman spectra and_force 
constants of PI, and Asly. J. chem. Phys. 25, 580, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Sao Paulo, Braz., 
Uniy., Dep. Phys., Fac. Phil., Sci. Letters.) 


7793 P. A. Staats, H. W. Morgan and J. H. Goldstein. Infrared spectrum of TCN. J. 


chem. Phys. 25, 582, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab., Stable Isotopes 
Div.) Schén. 
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7794 H. Richard Linton and Eugene R. Nixon. Vibrational spectrum of disilyl suljide. 
J. chem. Phys. 29, 921924, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Philadelphia, Penn., Univ., ee nia 
chon. 


7795 1. F. Kowaleff. Die Schwingungsspektren und die Konstanten der potentiellen 
Energie des Methylsilans und des Methyldeuterosilans. Opt. 1 Spektrosk. 4, 560—568, 
1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Ssaratow, Padag. Inst.) Fur die Molekiile CH,SiH, und 
CH,SiD, werden auf Grund der experimentellen Daten der Spektren der Methylsilane 
unter Beriicksichtigung der bei Untersuchung des Athans und Disilans gewonnenen 
Ergebnisse die Kraftkonstanten und die Frequenzen berechnet und die Normalschwin- 
gungen klassifiziert. Die Ergebnisse werden diskutiert. v. Keussler. 


7796 LL.M. Swerdloff. Theorie der Intensitdten in den infraroten Spektren des Athylens 
und Tetradeuterodthylens. Opt. i Spektrosk. 4, 697—701, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) 
(Saratow, Autobahn-Inst.) Fiir die Ableitungen des Dipolmoments nach den Normal- 
koordinaten werden Formeln angegeben. Die Ableitungen werden fir die beiden Ver- 
bindungen berechnet und die berechneten Werte den vorliegenden experimentellen 
Werten gegeniibergestellt. v. Keussler. 


7797 +. A. Long and G. Miller. Intensities in Raman-specira. VII. Intensities in some 
chloro-bromo-methanes. Trans. Faraday Soc. 54, 330—337, 1958, Nr. 3 (Nr. 423). (Marz.) 
(Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Barthclomeyezyk. 


7798 ilmar Spiesecke and Reinhard Mecke. Infrared absorption spectrum of 2, 4, 6, 8, 9, 
10-hexathiaadamantane. J. chem. Phys. 25, 577, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Freiburg/Br., 
Univ.) 


7799 WHiromu Murata and Kiyoyasu Kawai. Vibrational spectra for oxalate ion and 
: oxalic acid. J. chem. Phys. 25, 589—590, 1956, Nr. 3. (Sidney, Austr., Univ., Dep. Phys. 
Chem.) ; 


7800 Harvey Hanson and Harald H. Nielsen. Third-order anharmonic resonance in HCN. 
J. chem. Phys. 25, 591, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astr.) 


7801 K.M.M. Kruse. Use of partially orientated samples and unpolarized radiation in 
the analysis of infrared absorption spectra of P-dichlorobenzene. J. chem. Phys. 25, 591 bis 
592, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Pretoria, S. Afr., Nat. Phys. Lab.) 


7802 K.P. Madden and W. S. Benedict. Structure of perchlorylfluoride from high- 
resolution infrared spectra. J. chem. Phys. 25, 594—595, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Baltimore, 
Marl., Johns Hopkins Univ., Lab. Astr., Phys. Meteorol.) 


7803 Mitsuo Ito, Ryoichi Shimada, Tsukasa Kuraishi and Wataru Mizushima. Vibra- 
tional spectra of diazines. J. chem. Phys. 25, 597—598, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Fukuoka, 
Japan, Kyushu Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) 


7804 Theodore J. Coburn, K. Narahari Rao and H. H. Nielsen. Combination band 


V4 +¥5 of acetylene. J. chem. Phys. 25, 607, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Columbus, O., State 
Univ., Phys. Dep.) 


7805 RK. L. Williams. Infrared spectrum of methyl isocyanide. J. chem. Phys. 25, 656 bi 
660, 7956, Nr. 4. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem., Chem. pees “s 


7806 M. Beer, H. B. Kessler and G. B. B. M. Sutherland. Spectra of homologous series 


of monosubstituted amides. J. chem. Phys. 29, 1097—1104, 1958 
Arbor, Mich., Univ., Randall Lab. Phys.) nae oe 


7807 Isao Ichishima, Hideo Kamiyama, Takehiko Shimaneeskt and San-I 

’ ; ; j -Ichir 
Mizushima. Torsional frequencies of ¥ 2-dikaloveneihanes: J. chem. Phys. 29, 1190-1191, 
1958, Nr. 5. (Nov.) (Tokyo, Jap., Univ., Fac. Sci., Chem. Lab.) Schén, — 
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7808 Pierre A. Laurent et Pierre Tarte. Spectre de vibration et structure du dioxanne-1,3 
et de son complexe avec le chlorure mercurique. Bull. Soc. Chim. Fr. 1958, 8.1374 —13878, 
Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Lisbonne, Inst. Sup. Techn., Lab. Chim. organ.; Liége, Univ., 
Lab, Chim. minér.) Beggerow. 


7809 Gunnar Erlandsson. Millimeter wave spectrum of formaldehyde. J. chem. Phys. 25; 
579 —580, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Durham, N. Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) 


7810 David R. Lide jr. and D. E. Mann. Search for microwave absorption in perchloryl- 
Biscay J. chem. Phys. 25, 595, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Washington, D.C.. Nat. Bur. 
tand. 


7811 David R. Lide jr. and D. E. Mann. Microwave spectra of molecules exhibiting 
internal rotation. IV. Isobutane, tertiary butyl fluoride and trimethylphosphine. J. chem. 
Phys. 29, 914—920, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) 


7812 T. L. Weatherly and Quitman Williams. Microwave spectrum and molecular con- 
stants of nitroxyl bromide. J. chem. Phys. 25, 717—721, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Atlanta, 
Georg., Inst. Technol., School Phys.) 


7813 Dudley R. Herschbach and Jerome D. Swalen. Internal barrier of propylene oxide 
from the microwave spectrum. II. J. chem. Phys. 29, 761—776, 1958, Nr. 4. (Okt.) 
(Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.; Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counce., Div. Pure Phys.) Schén. 


7814 .H. Neuhaus und V. Muld. Das Bandenspektrum des Thalliumdeutrids. Z. Phys. 


158, 412—422, 1958, Nr. 4. (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) Mittels der hohen Auf- 


lésung eines HULTHEN-Immersionsgitters (Ber. 85, 313, 1956) wird das friher yon 
GRUNDSTROM und VALBERG (Ber. 19, 1253, 1938) beobachtete Bandenspektrum des 
Molekils TIH in Absorption beobachtet. Zum erstenmal wird in gleicher Weise das 
Bandenspektrum von TID aufgenommen und analysiert (4000 bis 6100 A). Die Methodik 
und die Bedingungen fiir die Erzeugung der Absorptionsspektren von TIH und TID 
(also Gitteraufstellung und Absorptionszelle) sind genau dieselben wie die in den Arbei- 
ten iiber InD (Ber. S. 687) und InH (Ber. 37, 1602, 1958) ausfithrlich beschriebenen. 
Insgesamt sind zwolf Thalliumdeutridbanden, bestehend aus einfachen P- und R- 
Zweigen, aufgenommen und analysiert. Wie bei TIH beginnen die P- und R-Linien mit 
den Rotationsquantenzahlen Y = 1 und Y = 0, wahrend die héheren Linien typische 
Pradissoziationsverbreiterungen aufweisen. Samtliche Banden, auch diejenigen der TIH, 
werden als Glieder ein und desselben *II, — X*X+-Systems gedeutet. Die Schwingungs- 
differenzen des *IJ)-Terms zeigen einen anomalen Verlauf. Eine Hyperfeinstruktur der 
Bandenlinien konnte nicht beobachtet werden. In dem kurzwelligen Gebiet zwischen 
4000 und 4400 A des TIH-Spektrums treten diffuse und unregelmaBige Strukturfolgen 
einiger Absorptionskontinua auf. Es liegen insgesamt 5 Banden gleicher Intensitat vor: 
4415 bis 4385 A, 4255 bis 4220 A, 4190 bis 4170 A, 4090 bis 4055 A und 4030 bis 3990 A. 
Infolge der Diffusitat dieser Banden konnte deren Zuordnung zu den Grundschwingungs- 
niveaus nicht durchgefiihrt werden. Es handelt sich hier wahrscheinlich um Ubergange 
zu den instabilen 2I]- und ®JI,-Termen. AbschlieBend wird der Pradissoziationseffekt, der 
sich in einer mit dem Y-Wert zunehmenden Verbreiterung der Linien auBert, diskutiert. 
Die Berechnung der unbekannten Bandenlinien ist mit einem elektronischen Rechen- 
automaten ausgefiihrt worden. Kleinpoppen. 


7815 J. ¥. Barrow, D. Butler, J. W. C. Johns and J. L. Powell. Some observations on the 
spectra of the diatomic fluorides of silicon, germanium, tin and lead. Proc. phys. Soc. Lond. 
78, 317—320, 1959, Nr. 2 (Nr. 470). (1. Febr.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) Unter- 
suchung der Emissionsspektren von Hohikathodenentladungen mit He ale Treg 
SiF: Rotationsanalysen von Banden des griinen e-Systems (C’2 x — A?X*) und des 
UV-e-Systems (D’?2 — A?X*) sowie Beobachtungen an Banden der Systeme C_ — X, 
D’ — X, D’ — B; Konstanten fir C’ und D’ errechnet. GeF: Bei 1900—2450 A neue 
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Banden beobachtet von sechs Systemen mit dem Grundzustand X*z als unterem Zu- 
stand; bei 7400—8500 A Banden des Systems B?X — A? bei 8550—8700 A intensi- 
titsstarke Bande dem Aussehen nach eine Dublett-(0,0)-Bande, die kirzerwellige Unter- 
bande nach Violett, die langerwellige nach Rot abschattiert, provisorische Zuordnung zu 
E2x — B2D; Konstanten der neun gefundenen Zustande zusammengestellt. SnF: Unter- 
suchungen an Banden zwischen 2000 und 9000 A, acht Anregungszustande mit Uber- 
gingen zum Grundzustand X?r, auBerdem Systeme B—A, F—A beobachtet; Konstanten 
fiir die Zustande tabelliert. PbF: schlechte Anregungsbedingungen, mehrere Banden des 
Systems A — Xn beobachtet, Multiplett-Intervalle in diesem System dieselben wie bei 
B-X, so da8 A sehr wahrscheinlich 22, nicht wie bisher angenommen 7A. 
G. Schumann, 


7816 J. N. Shearer, T. A. Wiggins, A. H. Guenther and D. H. Rank. l-type doubling in 
N,O. J. chem. Phys. 25, 724—729, 1956, Nr. 4. (Okt.) (University Park, Penn., State 
Univ., Phys. Dep.} Sch6n. 


7817 Leonard Newman and David N. Hume. Determination of successive formation con- 
stants by spectrophotometry. J. Amer. chem. Soc. 79, 4571—4576, 1957, Nr. 47. (5. Sept.) 
(Massachusetts Inst. Technol., Nuclear Sci., Dep. Chem. Lab.) Es werden allgemeine 
Beziehungen abgeleitet, die Bestimmungen der Bildungskonstanten und der Extink- 
tionskoeffizienten von gemischten und einfachen Liganden-Komplexen aus spektral- 
photometrischen Daten wie z. B. den Absorptionen gestatten. Mit Hilfe dieser Ab- 
leitungen lassen sich ferner die Konstanten und entsprechenden Extinktionskoeffi- 
zienten beim Austausch eines Liganden durch einen anderen berechnen. Fiir einen ein- 
zelnen Liganden kann die maximale Koordination bestimmt werden, sofern das System 
nicht mehr als drei Komplexe enthalt. Kirchner. 


7818 W.W.-.Robertson, 0. E. Weigang jr. and F. A. Matsen. Pressure effects on the ultra- 
violet absorption spectra of some aromatic hydrocarbons. J. Mol. Spectrosc. 1, 1—10, 
1957, Nr. 1. (Juli.) (Austin, Univ. Texas, Dep. Phys. Chem.) Die Frequenzabhangigkeit 
einer elektronischen Absorptionshande eines Chromophoren bei Veranderung des um- 
gebenden Mediums wurde untersucht. Eine Variation des Mediums wurde nicht durch 
Wahl verschiedener Lésungsmittel sondern durch Dichteanderungen als Folge der An- 
legung duBerer Driicke bis 5500 dyn- cm™? erreicht. Auf diese Weise konnten einige wich- 
tige Parameter konstant gehalten werden. Unterschiedliche Uberginge konnten bei 
jedem der als Chromophore ausgewahlten Kohlenwasserstoffe beobachtet werden. Die 
Ergebnisse werden mit Hilfe der LonpDoNnschen Gleichung fiir Dispersionskrafte disku- 
tert. Kirchner. 


7819 G. Favini, S. Carra, V. Pierpaoli, S.Polezzo and M. Simonetta. Electronic spectra 
of mono-, di- and tri-azines of the naphthalene series. Nuovo Cim. (10) 8, 60—67, 1958, 
Nr. 1. (Apr.) (Milano, Univ., Lab. Chim. Fis.) Die Absorptionsspektren von Chinolin, 
Isochinolin, Chinoxalin, Phthalazin, Chinazolin und Cinnolin wurden im Wellenlangen- 
bereich zwischen 2000 und 4000A aufgenommen. Die Absorptionsgebiete werden den 
verschiedenen Elektroneniibergangen zugeordnet. Die experimentellen Ergebnisse fir 
die n—n*-Ubergange werden nach Wellenlange und Intensitat mit entsprechenden theo- 
retischen Ergebnissen verglichen. Der Einflu8 verschiedener Lésungsmittel (Methanol 


und Cyclohexan) auf die Spektren ist gering. Tabellen iiber Wellenfunktionen und Ener- 
giezustande werden mitgeteilt. Elschner. 


7820 L. W. Lewschin und W. S. Ssuworoff. Assoziation der Molekiile des Rhodamin S 
und des kristallvioletten Rhodamins in konzentrierten masserigen Lésungen. Opt. i Spektrosk. 
4, 678—681, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Moskau, Staatl. Univ., Phys. Fak.) Aus dem Ver- 
halten der »Nichtadditivitatskurve’ beim Vergleich der Absorptionskurven der beiden 
Farbstoffe und ihrer Gemische bei verschiedenen Konzentrationen und Temperaturen 


der Lésungen wird der Schlu8 gezogen, daB eine gegenseitige Assoziation der beiden Mole- 
kiilarten angenommen werden muB8. v. Keussler. 


7821 B.S. Neporent. Die Kinctik der Einwirkung lei itéi 
: 5 ‘ 8 leichter Gase auf die Intensitdt der 
Absorptionsspektiren der Diémpfe der aromatischen Verbindungen, es i. Spektrosk. 4, 
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703—705, 1958, Nr. 5. (Oris. russ.) Durch Aufstellung kinetischer Beziehungen werden 
Ausdriicke fiir die Anderung des Extinktionskoeffizienten abgeleitet. v. Keussler. 


7822 E.L. Sehukowa. Untersuchung der zwischenmolekularen Wechselwirkungen in 
Lésungen organischer Nitrile mit Hilfe infrarotspektroskopischer Methoden. Opt. i Spek- 
trosk. 4, 750—757, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) (Leningrad, Staatl. Univ., Phys. Inst.) Es 
wird gezeigt, daB die Integralabsorption der den C = N- und C-C-Bindungen ent- 
sprechenden Absorptionsbanden mit abnehmender Konzentration der Lésung (Lésungs- 
mittel Tetrachlorkohlenstoff, Benzol u. a.) stark abnimmt, und vermutet, da diese 
Intensitatsabnahme durch Dissoziation in reinem CH,CN sowie in hochkonzentrierten 
Lésungen vorhandener komplexer Molekiile zuriickzufiihren ist. Mit Hilfe einer halb- 
quantitativen Methode wird der Assoziationsgrad bei Zuhilfenahme verschiedener 
Banden fiir eine Reihe von Konzentrationen bestimmt. Auf Grund der Ergebnisse wird 
ein bestimmtes Schema fiir die Wechselwirkung der CH,CN-Molekiile vorgeschlagen. 
v. Keussler. 


7823 A. K. Atachodschieff, M. F. Wuks und K. W. Plaksina. Linienverbreiterung bei 
der Streuung und die Orientierungsrelazationszeit von Lésungen. Opt. i Spektrosk. 4, 
763—766, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) (Leningrad, Staatl. Univ., Phys. Inst.) Die Orien- 
tierungsrelaxationszeiten der Molekiile des Schwefelkohlenstoffs, Chlorbenzols, Brom- 
benzols, Benzophenons in Lésungen (Lésungsmittel: Ather, Alcohol, Aceton, Tetra- 
chlorkohlenstoff, Cyclohexan, Heptan, Schwefelkohlenstoff) wurden mit Hilfe zweier 
auf Bestimmung der Linienverbreiterung beruhender Methoden (der Resonanzfilter- 
und der spektroskopischen) gemessen. Es zeigte sich, da® die Relaxationszeit durch die 
Zahigkeit der Lésungsmittel nur wenig beeinfluBt wird. v. Keussler. 


7824 R. C. Hirt, F. T. King and J. C. Cavagnol. Observed n —> n+ bands in the ultraviolet 
absorption solution spectra of the di-azanaphthalenes. J. chem. Phys. 25, 574—576, 1956, 
Nr, 3. (Sept.) (Stamford, Conn., Amer. Cyan. Co., Res. Div.) 


7825 John Overend and Bryce Crawford jr. Perpendicular bands of allene and allene-d,. 
J. chem. Phys. 29, 1002—1011, 1958, Nr. 5. (Nov.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. 
Chem.) Schon. 


7826 N. P. Buu-Hoi et Denise Lavit. Absorption dans l’ultraviolet, le visible et V infrarouge 
de certains hydrocarbures aromatiques hexacycliques et de leurs homologues méthylés. Bull. 


Soc. Chim. Fr. 1958, S.1404—1410, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Univ., Inst. Rad.) 
Beggerow. 


7827 Arne A. Wyller. Vibrational transition probabilities for the (8,8) matrix of the CN 
(A?m — X? 3'+) band system. Astrophys. J. 127, 763—1774, 1958, Nr. 3. (Mai.) (Harvard 
Coll. Obs.) Die relativen Ubergangswahrscheinlichkeiten von 81 Banden des im Titel 
erwahnten Bandensystems werden unter Benutzung der von HULBURT und HIRSCH- 
FELDER (1941) vorgeschlagenen Modifikation des MoRSE-Potentials und im Anschlu8 an 
die Phasenintegralmethode von Wu (1952) berechnet. Die Ubergangswahrscheinlich- 
keiten stimmen gut mit den Werten von FRASER, JARMAIN und NICHOLLS (1953, 1954) 
uberein. Traving. 


7828 1. Herman, J. Séguier et R. Herman. Processus d’émission dans la phosphores- 
cence de l’argon. J. Phys. Radium 19, 463—474, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Sorbonne, Lab. Rech. 
Phys.; Meudon, Obs.) Nach einer Stofentladung in Argon (Drucke bis zu 760 Torr) sowie 
nach einer Gleitfunkenentladung wurde mit einem spaltlosen Prismenspektrographen 
und rotierendem Spiegel der zeitliche Verlauf des Leuchtens untersucht, und peel 
des kontinuierlichen Spektrums sowie der der Funken- und Bogenlinien. AuSerdem 
konnte das Nachleuchten der von dem verdampften Elektrodenmaterial prewar 
Cu-Linien *P,/, — 2Dgyo, 5153,2A; “Fs — *Dyo, 4509 A; *P sp — *Ds/es baits ge- 
messen werden. Der zeitliche Verlauf der Elektronenkonzentration wurde aus der STARK- 
Effektverbreiterung der Linie Hg bestimmt. Die GréBenordnung der gemessenen wee 
baren Rekombinationskoeffizienten liegt bei 10-1%cm*sec~1. Die Diskussion der Befunde 


ergibt, daB beim Nachleuchten auch mehratomige Argonmolekiilionen Aj, 8 
> q Cc ; 
spielen. 
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7899 Herbert P. Broida et Maurice Peyron. Luminescence de lazote solide (4,2° K) 
contenant des atomes ou radicauz libres — effet de traces d’ oxygéne, d'hydrogene et de vapeur 
d'eau. J. Phys. Radium 19, 480—484, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Washington, D. C., Nat. Bur. 
Stand.) Fester Stickstoff, bei 4°K nach Durchgang des Gases durch eine Mikrowellen- 
entladung (2450 MHz) sublimiert, zeigt ein kraftiges Nachleuchten, in dem die Linien 
2D) — 4S des N, die 15+ — ®Dt-Banden des N, und in sehr reinem N, sowie in Gemischen 
mit Edelgasen die VEGARD-KAPLAN-Banden *X{ — "2X ¥ zu beobachten sind. In der vor- 
liegenden Arbeit wird gezeigt, daB die bisher noch nicht gedeuteten Linien bei 5549, 
5616 und 5667 A auf Sauerstoffzusitzen beruhen, und daB sie dem Ubergang *S — *D 
(Nordlichtlinie) zuzuordnen sind. Zusaitze von H, oder H,O haben keinen Einflu8 auf 


die Spektren. Schon. 


7830 Anson Solem and Laurens Jansen. On the kinetic energy of melecular electrons in 
compressed gases. J. chem. Phys. 25, 686—692, 1956, Nr. 4. (Ckt.) (College Park, Maryl., 
Univ., Inst. Molec. Phys.) 


7831 §.N. Foner and R. L. Hudson. Jonization potential of the OH free radical by mass 
spectrometry. J. chem. Phys. 25, 602—603, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Silver Spring, Marl., 
Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) 


7832 Ralph Klein and Louis J. Schoen. Energy of dissociation of the C-H bond in the 
formyl radical. J. chem. Phys. 29, 953—954, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Washington, D. C., 
Nat. Bur, Stand.) 


7833 Jack G. Calvert. Stability of the formly radical. J. chem. Phys. 29, 954—955, 
1958, Nr. 4. (Okt.) (Columbus, Ohio, State Univ.) Schén, 


7834 Ignacio Tinoco jr. and William G. Hammerle. The influence of an external electric 
field on the optical activity of fluids. J. phys. Chem. 60, 1619—1623, 1956, Nr. 12. (Dez.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling Chem. Lab.) 


7835 Marvin H. Winkler. An experimental investigation of some models for optical 
actiwity. J. phys. Chem. 60, 1656—1659, 1956, Nr. 12. (Dez.) (New York, Univ., Dep. 
Chem., Nichols Lab.) : Oehring. 


7836 Dan McLachlan jr. Crystal structure and information theory. Proc. nat. Acad. Sci., 
Wash. 44, 948—956, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Menlo Park, Calif., Stanford Res. Inst.) Vom 
Standpunkt der Informationstheorie oder der Beschreibungsmechanik gibt es fir die 
Untersuchung der Kristallstrukturen mit Réntgenstrahlung drei Modelle mit folgender 
Punkt-zu-Punkt-Beziehung: 1. der Kristall ist das Beschriebene, 2. das Beugungsdia- 
gramm ist der zu entziffernde Code und 3. die vorgeschlagene Struktur ist ein Abbild 
mit direkter Ahnlichkeit zum ,,Beschriebenen‘‘. Vf. kommt zu dem Schiu8B, daB die 
Réntgendaten fir gewéhnlich zur Lisung der Kristallstruktur ausreichen. Die Phasen- 
bestimmung wird durch die Beziehungen zwischen den GréSen der F-Werte erméglicht. 
re M. Wiedemann. 

- A. Jaswon. X-ray diffraction by imperfect crystals. Research, Lond. 11, 227 bis 
235, 1958, Nr. 6. (Juni.) (London, Imperial Coll. Sei. Technol., Dep. Math.) 16 Lite- 
raturzitate. V. Weidemann. 


7838 H.C. Freeman and J. E. W. L. Smith. A polynomial approximation to atomic 


scattering factor curves. Acta cryst. 11, 819—822, 1958, Nr. 
fee Schon! Chen y ; , Nr. 11. (10. Nov.) (Sydney, Austr., 


7839. KE. Giglio, A. M. Liquori and A. Ripamonti. On the determination of intermolecular 


vectors in molecular crystals by a modified Patterson function. Act yst. 11 as 
1958, Nr. 11. (10. Nov.) (Bari, It., aes Ist. Chim. done es ac Re ee 


7840 Edgar L. Eichhorn. Atomic scattering fact 
Hbe Netti (bNeeh Pana ering factors for wolfram. Acta cryst. 11, 824—825, 


Dep} Calif., Electr. Data Diy. Burroughs, Appl. Math. 
Schon. 
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7841 Edwin M. Larsen and James J. Leddy. Simple X-ray capillary manipulative aid. 
Rev. sci. Instrum. 29, 736, 1858, Nr. 8. (Aug.) (Madison, Wisc., Univ., Dep. Chem.) 


7842 «OS. Fridrichsons and A. McL. Mathieson. Low-temperature attachment for a single- 
erystal equi-inclination Weissenberg goniometer. Rev. sci. Instrum. 29, 784—785, 1958, 
Nr. 9. (Sept.) (Melbourne, Austr., Commonw. Sci. Ind. Res. Org., Chem. Phys. Sect., 
Div. Ind. Chem.) Schon. 


7843 J. Barraud. A propos des diagrammes radiocristallographiques dits ‘de Lambot’’. 
Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 81, 331—333, 1958, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Paris, Fac, 
Sci.) Beggerow. 


7844 H. London. The difference in the molecular volume of isotopes. Z. phys. Chem. (NF) 
16, 302—309, 1958, Nr. 3/6. (Juni.) (Harwell, Atomic. Energy Res. Est.) Es wurde eine 
Beziehung zwischen der Anderung des Molekularvolumens bei Ersetzung von Isotopen 
und den thermodynamischen Eigenschaften monatomarer Festkérper und binarer 
Ionenkristalle abgeleitet. Die Anwendung auf LiF —Li’F ergibt fiir'den Unterschieds- 
bruchteil der Abmessungen der Einheitszelle 3 - 10-4, verglichen mit dem aus Réntgen- 
strahlmessungen gewonnenen experimentellen Wert von 2 - 10-4. Reich. 


7845 K.P. Sinha. Electronic configuration of cations in some distorted spinels. Nature, 
Lond. 181, 835—836, 1958, Nr. 4612. (22. Marz.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) 
Die Eigenschaften von Kationen mit 3d-Elektronen beeinflussen die tetragonale Sym- 
metrie einiger Spinelle. Aus den magnetischen Daten von Mn?* [Mn8*] O3- und dem y- 
Oxyd Mn’t 027 folgt, da8 Mn** (d4)-Ionen an Oktaederplatzen in beiden Fallen zwei un- 
paarige d-Elektronen besitzen, Mn?* (d*) und Mn** (d4) dagegen, die an Tetraederplatzen 
befindlichen Kationen, nur 1 bzw. 2. — Die Verzerrung des Elementaroktaeders (c/a> 1) 
erfolgt durch ds p?-Bindung der Mn**-Ionen infolge einer leeren d-Bahn. Die Kationen 
auf Tetraederplatzen scheinen d?sp-Bindungen einzugehen, was im Einklang mit den 
geometrischen Forderungen ist, wonach der MeO,-Tetraeder als tetragonaler Spheroid 
mit a, = 0%, = 102°30’ und = 113°34’ mit dem Kation in gleichem Abstand von den 
Sauerstoffionen beschrieben werden kann. Obwohl diese Anordnung der HuNDschen 
Regel zu widersprechen scheint, ist sie im Einklang mit der Feldtheorie. Die Verzerrung 
der Tetraedergruppen mit c/a > 1 ist durch Einzelelektronen in der t,-Bahn zu deuten. 
Die Konfiguration fiir diese Ionen wiirde (e}4(t,) fiir d> und (e)*(t,) fiir d* sein, was im 
Einklang mit den aus den magnetischen Daten ermittelten Spinzahlen se a 

: eidel. 


7846 André Durif. Germanium bismuthate, Ge,Bi,O,.. Analyt. Chem. 80, 1161, 1958, 


Nr. 6. (Juni.) (Grenoble, France, Inst. Fourier, Lab. Electrost. Phys. Métal.) Kubisches 
System; a = (10,527 + 0,003)A; Dichte (ohne Temperaturangabe) 7,049 g/cm? (be- 
rechnet). H. Ebert. 


7847 C. Delorme. L’asymétrie de Vion cuivre bivalent dans des combinaisons du “‘type 
NaCl” et du “type spinelle’’. I. Etudes des systemes MO-CuO. Bull. Soc. franc. Minér. 
Crist. 81, 19—28, 1958, Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Grenoble, Inst. Fourier, Lab. Electrostat. 
Phys. Métal.) Unter den festen Lésungen vom Typ MO-CuO (M:Ni, Co oder Mg) sind 
einige besonders interessant (3 CoO, CuO und NiO, CuO), weil sie quadratische Uber- 
strukturen zeigen (c/a kleiner oder gréfer als 1). Die Existenz dieser wenig stabilen Uber- 
strukturen wird in Abhangigkeit von der Zusammensetzung und der thermischen Be- 
handlung untersucht. Die auf diese Weise beobachteten Deformationen des kubischen 
Gitters vom NaCl-Typ sind eine Folge der Asymmetrie des zweiwertigen Kupferions in 
Gegenwart eines Ubergangsmetalles (Ni oder Co). Die Ausdehnung der Untersuchungen 


auf Gitter vom Spinell-Typ wird in einem folgendem Teil II beschrieben aie (218-1; 
ieth. 


7848 @. Gattow und J. Zemann. Neubestimmung der Kristallstruktur von Azurit, Cus 
(OH), (CO,),. Naturwissenschaften 45, 208, 1958, Nr. 9. (Mai.) (Géttingen, Univ., Mine- 
ralog.-Kristallograph. Inst.) V. Weidemann. 


1319 


) 
ee 


7849 — 7863 V. Aufbau der Materie _ Bd. 38, 7 


7849 Waltraud Hilmer. Zur Strukturbestimmung von Strontiumgermanat SrGeO3. 
Naturwissenschaften 45, 238—239, 1958, Nr. 10. (Mai.) (Berlin-Adlershof, Inst. Anorg. 
Chem.) V. Weidemann. 


7850 Richard E. Dickerson, Peter J. Wheatley, Peter A. Howell, William N. Lipscomb 
and Riley Schaeffer. Boron arrangement in a B, hydride. J. chem. Phys. 25, 606—607, 
1956, Nr. 3. (Sept.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.; Ames, I., State Coll., 
Dep. Chem.) 


7851 §. Geller and W.L. Bond. Crystal structure of copper fluoride dihydrate CuF, 
. 2H,O. J. chem. Phys. 29, 925—930, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 
Lab. Inc.) 


7852 J. Karle, H. Hauptman and (©. L. Christ. Phase determination for colemanite, 
CaB,0,(OH),-H,O. Acta cryst. 11, 757—761, 1958, Nr. 11. (10. Nov.) (Washington, 
D.C., U. S. Naval Res. Lab. and U. S. Geol. Surv.) 


7853 (.L. Christ, Joan R. Clark and H. T. Evans jr. Studies of borate minerals. 111. The 
crystal structure of colemanite, CaB,0,(OH),-H,O. Acta cryst. 11, 761—770, 1958, 
Nr. 11. (10. Nov.) (Washington, D, C. U. S. Geol. Surv.) 


7854 Marie-Thérése le Bihan. Structure du cyanure de sodium hydraté. Acta cryst. 11, 
770—773, 1958, Nr.11. (10. Nov.) (Paris, France, Fac. Sci., Lab. Min.-Crist.) 


7855 M. Giglio. Die Kristallstruktur von Na,Zn(SO,), - 4H,O (Zn-Blédit). Acta cryst. 11, 
789—794, 1958, Nr. 11. (10. Nov.) (Géttingen, Univ., Min.-Krist. Inst.) 


7856 James A. Ibers and Don T. Cromer. The least-squares refinement of the crystal 
structure of Ce(IO3),-H,O ceric iodate monohydrate. Acta cryst. 11, 794—798, 1958, 


Nr. 11. (10. Nov.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co.; Los Alamos, N. Mex., Univ., 
Los Alamos Sci. Lab.) 


7857 William R. Busing and Henri A. Levy. A single crystal neutron diffraction study of 


diaspore AIO(OH). Acta cryst. 11, 798—803, 1958, Nr. 11. (10. Nov.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab., Chem. Div.) 


7858 K. Dornberger-Schiff und Janusz Leciejewiez. Zur Struktur des Kupfernitrates 
Cu(NO,), - 1,5H,O. Acta cryst. 11, 825—826, 1958, Nr. 11. (10. Nov.) (Berlin-Adlershof, 
Dtsch. Akad. Wiss., Arbeitsst. Kristallstrukt.-Anal.) Schon. 


7859 P. Herpin. Structure cristalline des trioxalates complexes de potassium. IJ. Structure 
du ferrotrioralate de potassium racémique et comparaison avec les trioxalates complexes 


aclifs. Bull. Soc, Frang. Minér. Crist. 81, 245—256, 1958, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Paris, 
Sorbonne, Lab. Minér.-Crist.) 


7860 RB. Gindt et R. Kern. Etude des macles du nitrure d’aluminium. Inter prétation 


causale. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 81, 266—273, 1958, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (N 7 
Univ., Fac. Sci., Lab. Minér. Crist.) repeal boca cia 


7861 RK. Kern et R. Gindt. Contribution a Vétude des accolements réguliers des feldspaths 


potassiques et des plagioclases. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 81, 263—266, 1958, Nr. 10 
12. (Okt./Dez.) (Nancy, Inst. Minér. Crist.) es coe 


7862 J. A. Wunderlich. Contribution a V’étude cristallochimique des hydrates de soude. I. 
Méthodes expérimentales et les structures cristallines de NaOH - HO et de 2NaOH - 7H,0. 


Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 81, 287—344, 1958, Nr. 10 R i 
Re Asch, Chins anal ' , Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Paris, Inst. 


7863 A.-M. Lejus. Etude morphologique dela cuprite de synthése. Influence d’impuretés sur 


le facies. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 81, 315—334, 1958, Nr. 10/12. (Ok i 
Sorbonne, Lab.-Minér, Crist.) . es tae Whegeonoca 
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7864 C. Guillemin et F. Permingeat. Revue des espéces minérales nouvelles. Bull. Soc. 
frang. Minér. Crist. 81, 334—340, 1958, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Paris.) 

Beggerow. 
7865 R.E. Burge. Multiple interference fringes in electron micrographs of wedge-shaped 
single crystals. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 45—48, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Lon- 
don, Univ., King’s Coll., Wheatstone Phys. Lab.) Poly-L-Prolin II, eine Polyamino- 
sdure, hat schraubenférmige Konfiguration, Kristalle monoklin, Raumgruppe P2,, 
a = 11,00 A, b = 6,94 A, c = 0,36 A, 68 = 90° nach Elektronenbeugungsaufnahmen mit 
Kettenachse parallel c. Faserkristalle durch langsame Verdampfung wasseriger Lésung, 
Kettenachse der Schraubenmolekiile senkrecht zur Faserachse. Interferenzstreifen- 
spalten in zwei Komponenten unter geeigneten Bedingungen, die von Kristalldicke und 
Abweichung vom BraGG-Winkel fiir (101)-Reflexion abhangen. G. Schumann. 


7866 §. W. Peterson and Henri A. Levy. Structure of potassium hydrogen maleate by 
neutron diffraction. J. chem. Phys. 29, 948—949, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Oak Ridge, Tenn., 
Chem. Div., Nat. Lab.) 


7867 James Trotter. The crystal structures of some anthracene derivatives. II. 9:10- 
dibromoanthracene. Acta cryst. 11, 803—807, 1958, Nr. 11. (10. Nov.) (Ottawa, Can., 
Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) Schén. 


7868 Pinhas Naor. Linear dependence of lattice sums. Z. Kristallogr. 110, 112—126, 
1958, Nr. 2. (Mai.) (Haifa, Israel Inst. Technol., Dep. Metall.) Gittersummen, MADE- 
LUNG-Konstanten usw. verschiedener Kristallstrukturen stehen in wechselseitigen 
Beziehungen. Fir die Klasse der kubischen Gitterkomplexstrukturen ohne Freiheits- 
grad werden alle Beziehungen aufgezahlt. Neun Konstanten geniigen zur Bestimmung 
aller iibrigen Konstanten. Beispiele bilden die linearen Beziehungen zwischen den 
MADELUNG-Konstanten der Gittertypen CsCl, ZnS, NaCl, CaF, und Li,Bi. Der tiefere 
Grund fir die Existenz dieser Beziehungen liegt darin, da die angenommene Symmetrie 
der Atompotentiale héher (spharisch) ist als die des Gitters (kubisch). Teltow. 


7869 HH. Wondratschek. Uber die Moglichkeit der Beschreibung kristallphysikalischer 
Eigenschaften durch Fldchen. Z. Kristallogr. 110, 127—135, 1958, Nr. 2. (Mai.) (Wiirz-. 
burg, Max-Planck-Inst. Silikatforsch.) Es wird untersucht, auf welche Art man kristall- 
physikalische Eigenschaften von Tensorcharakter durch Flachen beschreiben kann. Bei 
dieser Aufgabe spielen die Zylinderinvarianten (lineare und solche héheren Grades) eine 
besondere Rolle. Die Bedeutung dieser Invarianten wird naher betrachtet und an Hand 
von Beispielen (Elastizitat, Piezoelektrizitat) erlautert. Teltow. 


7870 Wolfgang Ludwig. Uber den EinfluB der Anharmonizitdét auf die Eigenschaften der 
Kristalle. J. Phys. Chem. Solids 4, 288—305, 1958, Nr. 4. (Gottingen, Univ., Inst. 
theor. Phys.) Die bei der Entwicklung der potentiellen Energie eines Kristalls nach den 
Verschiebungen iiblicherweise vernachlassigten Glieder von héherer als quadratischer 
Ordnung werden beriicksichtigt. Die damit erfaBte Anharmonizitaét wird an Hand des 
Modells eines kubisch-flachenzentrierten Kristalls mit Zentralkraften zwischen nachsten 
Nachbarn diskutiert. Die freie Energie kann mit einem Stérungsverfahren berechnet 
werden. Die thermische und die kalorische Zustandsgleichung werden diskutiert. Die 
Temperaturabhangigkeit der elastischen Konstanten und die durch die Anharmonizitat 
bewirkten Beitrage zur spezifischen Warme werden angegeben. Es wird ein Ausdruck 
fir die Schallgeschwindigkeit gefunden. Die Ergebnisse werden mit experimentellen 
Werten verglichen; jedoch sind nur wenige fir das Modell zutreffende MeBwerte 


(feste Edelgase) vorhanden. Queisser, 


7871 LL. A. Girifaleo and R. A. Lad. Energy of cohesion, compressibility and the potential 
energy functions of the graphite system. J. chem. Phys. 25, 693—697, 1956, Nr. 4. (Okt.) 
(Cleveland, O., Nat. Adv. Comm. Aeron., Lewis Flight Propuls. Lab.) 


7872 William J. Taylor. Distribution of vibrational frequencies of a crystal by Fourier 
transformation of the heat capacity. J. chem. Phys. 25, 721—723, 1956, Nr. 4. (Okt.) 
(Columbus, O., State Univ., McPherson Chem, Lab.) Schon. 
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7873 Robert F. Brebrick. Deviations form stoichiometry in binary ionic crystals. J. 
Phys. Chem. Solids 4, 190—195, 1958, Nr. 3. (White Oak, Maryland, U.S. Naval Ordn. 
Lab.) Fir binare Ionenkristalle, die Abweichungen von der Stéchiometrie haben, 
werden statistisch-mechanische Berechnungen durchgefiihrt, wobei angenommen wird, 
daB die Valenzelektronen des Kristalls sich auf Energieniveaus einer typischen Halb- 
leiter-Bandstruktur verteilen, und da8 die Abweichungen von der Stéchiometrie klein 
sind. Die chemischen Potentiale der Komponenten eines ein-einwertigen Kristalls 
werden angegeben. A. Hoffmann. 


7874 Kuniya Fukuda, Akizo Okuda and Yoichi Uchida. A new method for crystal 
growth and optical properties of crystals. J. appl. Phys., Japan 27, 535—540, 1958, Nr. 9, 
(Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Eine Kristallziehapparatur, die nach einer modifizierten 
KyYROPOLOUS-Methode arbeitet und zur Ziichtung von LiF-Einkristallen benutzt 
wurde, und verschiedene praparative Methoden zur Darstellung des Ausgangsmaterials 
werden beschrieben. Die optische Absorption der auf diese Weise im Vakuum hergestell- 
ten LiF-Kristalle ist frei von Absorptionsbanden bei 250 bis 300 my und 2,8 u, wie sie 
bei an Luft gezogenen Kristallen auftreten. Harbeke. 


7875 Seiji Fukuda. Crystal growth of cobalt electrodeposited on copper single crystal. J. 
appl. Phys., Japan 27, 236—242, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 

V. Weidemann. 
7876 J.¥F. Hamilton and L. E. Brady. Twinning in tabular photographic grains. J. 
appl. Phys. 29, 994, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Comp., 
Res. Labs.) Elektronenmikrographien von tafelférmigen AgBr-Kristailen aus gelatine- 
freier Fallung zeigen eine keil- bzw. trogférmige Struktur der Seitenflachen. Dies spricht 
fir die von BERRIMAN und HERZ (Nature 180, 239, 1957) aus Réntgeninterferenzen er- 
schlossene Zwillingsbildung dieser Kristalle. Teltow. 


7877 + +J.H. Ingold und R. C. De Vries. Twins and phaset ransitions in sodium tungsten 
bronze. Acta metallurg. 6, 736—747, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., GEC 
Res. Lab.) Elektrolytisch gewachsene Kristalle von Na,WQ, (x > 0,5) bilden im 
Temperaturbereich um 100°C eine durch {101}-Zwillinge charakterisierte tetragonale 
Phase (c < a) aus, welche doppelbrechend ist. Die obere und untere Grenztemperatur 
des Existenzbereichs der Phase hangt vom. Na-Gehalt x ab. Die Umwandlung hei den 
heiden Grenztemperaturen kann mit der des Bariumtitanats beim kubisch-tetrago- 
nalen Ubergang verglichen, d.h. als diffusionsloser Umklappmechanismus angesehen 


werden. Ilschner. 


7878 A.S. Parasnis and J. W. Mitchell. Some properties of crystals of silver chloride 
containing traces of copper chlorides. Phil. Mag. (8) 4,171 —179, 1959, Nr. 2. (Bristol, Univ., 
H. H. Wills Phys. Lab.) Die Eigenschaften von AgCl-Kristallen mit 0,01 oder 0,1 Mol-% 
CuCl, oder mit 0,07 Mol-% CuCl wurden mikroskopisch untersucht. In Kristallen mit 
urspriinglich 0,1% CuCl, bleiben die Dislokationen nach dem Gliihen sichtbar infolge 
stark streuender Teilchen. Kristalle mit CuCl zeichnen sich durch hohe Photoempfind- 
lichkeit aus, doch verbleichen die photochemischen Produkte rasch. Der fiir die Ab- 
trennung weiterer Ag-Atome auf einer Ag-Partikel innerhalb des Kristalls nétige 
Raum wird durch die Bildung prismatischer Dislokationsschleifen geliefert, die von 
der Zwischenflache zwischen Partikel und umgebendem Kristall weggleiten. 


* ms M. Wiedemann. 

79 -A. Jaswon. Imperfections in nearly perfect crystals. Research, Lond. 11 
108—113, 1958, Nr. 3. (Marz.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol., Dep. Math.) Dem 
ersten zusammenfassenden Beitrag (Research, Lond. 11, 26, 1958) folgt hier der zweite 
mit Beschreibung von Unvollkommenheiten im Metallkristall: Verwerfungen, Stapel- 
fehler, Leerstellen. H. Ebert. 

7880 J.-P. Jan. Structure macromosaique des cristauw: représentation géométrique et 
étude par les rayons X. Helv. phys. acta 80, 461—463, 1957, Nr. 6. (30. Nov.) (Neu- 
chatel, Lab. Suisse Rech. Horlog.) Weiffes Réntgenlicht von einer punktférmigen 
Lichtquelle, das an einer Schar von Kristallebenen reflektiert wird, gibt charakteristische 
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Bilder, aus denen die Abweichungen der Normalen dieser Ebenen von der mittleren 
Normaleinrichtung zu ersehen sind. Mit dieser Methode wurden Wachstumsfehler an 
synthetischen Rubinen und Korund untersucht. Desorientierungen bei Korund im 
Mittel 0,5 <°, bei Rubin nur einige Winkelminuten. Amrhein. 


7881 H. Staude und U. Treichel. Untersuchungen iiber das Verhalten vom Brom- und 
Sulberkérper des Silberbromids. Z. Elektrochem. 62, 948—952, 1958, Nr. 9. (31. Okt.) 
(Leipzig, Karl-Marx-Univ., Phys.-Chem. Inst.) Vergleichende Untersuchungen an 
{bindemittelfreien) AgBr-Einkristallen. Mit Br'-Uberschu8 oder Ag’-Uberschu8 her- 
gestellte Fallungen sind Brom- oder Silberkérper. Herstellung der Me8kérper und Licht- 
quelle werden beschrieben. Es ergibt sich: 1. Verschiebung der langwelligen Grenze der 
Eigenabsorption im Sinne: Silberkérper langwelliger im Vergleich zum Bromkérper. —Fol- 
gerung: Beim Silberkérper geht die Abtrennung des Elektrons Jeichter vor sich als beim 
Bromkérper, 2.Silberkérper hatim Vergleich zum Bromkérperim Anfang des Bestrahlungs- 
zustandes gré8ere Lichtempfindlichkeit, im Endzustand gleiche Lage des Absorptions- 
Banden-Maximums, — Folgerung: Beim Silberkérper mehr Brom-Jonen-Liicken vor- 
handen; erst wenn alle Brom-Ionen-Liicken besetzt sind, ist Brom- oder Silberkérper 
gleichgiltig. 3. Starkerer Abbau (Ausbleichung) der F-Banden beim Silberkérper. — 
Folgerung: Zunachst starkere Absorption infolge erhéhter Zahl von F-Zentren. 4. Glei- 
cher Dunkel-Strom bei Leitfahigkeits-Messungen. — Folgerung: Bei Zimmer-Tempe- 
ratur und niedriger Spannung im wesentlichen Elektronen-Leitung. — Die Beobachtun- 
gen lassen sich vereinigen, wenn man vor allem beachtet, daB Freimachen und Ein- 
fangen eines Elektrons zwei nebeneinander herlaufende aber antagonistische Mecha- 
nismen sind. Meidinger. 


7882 W.E. Blumberg and T. P. Das. Hyperfine interactions in F centers. Phys. Rev. 
(2) 110, 647—651, 1958, Nr. 3. (1. Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Im Rahmen des 
Fehlstellen-Modells der F-Zentren wird eine Methode zur Berechnung der magnetischen 
und Quadrupolwechselwirkungen der Hyperfeinstruktur eines Hlektrons mit seinen 
benachbarten Kernen dargestellt. Die Ergebnisse sind qualitativ gut in Uberein- 
stimmung mit den experimentellen Resultaten von FEHER und KIP et al. (Ber. 82, 2072, 
1953; 36, 1925, 1957). Kleinpoppen. 


7883 Norman W. Lord. Electron-nuclear double resonance of F centers in lithium 
fluoride. Phys. Rev. Letters 1, 170—171, 1958, Nr. 5. (4. Sept.) (Silver Spring, Maryl., 
Johns Hopkins Univ., Appl. Pys. Lab.) Ein LiF-Kristall wurde von 50 keV Réntgen- 
strahlen bestrahlt, wodurch eine hohe Konzentration von F-Zentren erzeugt wurde. 
Mittels der von G. FEHER (Ber. 36, 1925, 1957) angegebenen neuen Doppelresonanz- 
technik wurde die elektronische Struktur der so in LiF gebildeten F-Zentren untersucht. 
In Tabellen sind die experimentellen Werte der Hyperfeinstruktur-Wechselwirkungs- 
energie fiir die ersten drei Schalen der Kerne, die die F-Zentren im LiF umgeben, an- 
gegeben. Kleinpoppen. 


7884 W. Hayes and D. A. Jones. Paramagnetic impurities in NaF. Proc. phys. Soc. 
Lond. 71, 503—505, 1958, Nr. 3 (Nr. 459). (1. Marz.) (Oxford, Clarendon, Lab.; Aberdeen, 
Univ., Dep. Nat. Phil.) Als erste Mitteilung wird unter Bezugnahme auf eine frithere 
Verdffentlichung von BLEANEY und Hayes (Ber. 86, 2085, 1957) iiber paramagnetische 
Resonanzspektren von NaF bei schwachen Verunreinigungen (ca. 0,01%) mit Metallen 
der Eisengruppe (Mn?*, Cr*+, Co?+ oder Ni?t-Ionen) berichtet. Wie in der obengenannten 
Veréffentlichung bei Verunreinigung mit Fe werden hier Deutungen der Spektren vor 


und nach Bestrahlung mit Réntgen- oder y-Strahlen oder Elektronen me HR 
ach. 


7885 P.Camagni. Trasformazioni termiche dei centri F, Z, nei cristalli di alogenuri 
alcalini contenenti impurezze bivalenti positive. Suppl. Nuovo Cim. (10) 9, 372—376, 
1958, Nr.2. (Pavia, Univ., Ist. Fis.) Durch spektrophotometrische Messung der Absorp- 
tionsbanden wurde das Gleichgewicht zwischen den Zentren F = Z, untersucht. KCl- 
Kristalle mit einer Beifiigung an SrCl,, entsprechend 10~¢molar Sr**, wurden bei 570°C 
mit Na-Dampf zur Farbung behandelt, dann langsam auf 220°C abgekihlt, 145—20min 
auf dieser Temperatur gehalten und dann auf Zimmertemperatur gebracht. Erwarmung 
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auf 80—110°C bewirkte eine Zerstérung der F-Zentren und eine Bildung und (oder) 
Verstarkung der Z,-Zentren. Bei Erwarmung auf etwa 158°C verlauft die Umwandlung 
im entgegengesetzten Sinn. Die Vorgange werden auf Grund des Modells von SEITZ 
diskutiert. Danach wandern neutrale Komplexe, z. B. Srt+-Lécher eines positiven Ions, 
zu den F-Zentren und bilden Z,. Das Massenwirkungsgesetz wird angewandt und die 
Aktivierungsenergie abgeschatzt. M. Wiedemann. 


7886 L.A. Schulmann. Spin-Elektronen-Resonanz der F-Zentren in Alkalihalogenid- 
Kristallen. Opt. i Spektrosk. 4, 684—687, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) Mit Hilfe der Theorie 
der paramagnetischen Absorption von Radiofrequenzen durch die F-Zentren wird die 
Absorptionslinienbreite im Falle der Wechselwirkung des lokalisierten Elektrons mit 
den magnetischen Kernmomenten berechnet. Numerische Werte werden fir KCI und 
NaCl angegeben. v. Keussler. 


7887 M.S. Kosman and E. V. Bursian. Coloration of BaTiO, single crystals. Soviet 
Phys.-Doklady 2, 354—356, 1957, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. 
Sci. USSR 115, 483, 1957, Nr.3.) (Leningrad, A.M. Herzen, State Pedag. Inst.) 
An Bariumtitanatkristallen wurden ahnliche Verfarbungseffekte beobachtet, wie sie 
von den Alkalialogeniden bekannt sind. Es laBt sich sowohl die addive Verfarbung 
bei Erwarmen in Sauerstoff als auch die Feldverfarbung nachweisen. Harbeke. 


7888 Hiroshi Okura. Oscillator strength of M-center of KCl. J. phys. Soc. Japan 12, 
1313—1314, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Osaka, Univ., Inst. Polytech.) Durch Behandlung 
in Kalium- oder Natriumdampf werden KCl-Kristalle verfarbt. Eine Nachbehandlung 
beseitigt alle Zentren auBer den V-Zentren. Die Absorption vor und nach der Bestrahlung 
mit der Natrium-D-Linie wurde mit einem BECKMAN-Photometer Modell DU gemessen. 
Aus den Absorptionswerten wurde die Oszillator-Starke der entstandenen M-Zentren 
nach einer Formel von SMAKULA bestimmt. G. Bauer. 


7889 G. Jacobs. On the additive cqloration of K Br crystals. J. chem. Phys. 25, 583—584, 
1956, Nr. 3. (Sept.) (Rozier, Gent., Belg., Lab. Kristallkde.) Schon. 


7890 J. Washburn and J. Nadeau. On the formation of dislocation substructure during 
growth of a crystal from its melt. Acta metallurg. 6, 665—673, 1958, Nr. 11. (Nov.), 
(Berkeley, Univ., Calif.) Die Arbeit stellt einen Beitrag zur Klarung der Frage dar, 
welche Mechanismen fiir den Einbau von Versetzungen in Kristallen wihrend des Wachs- 
tums aus der Schmelze verantwortlich sind. Hierfiir kommt einmal die Bildung neuer 
Versetzungen infolge Kondensation der bei der Schmelztemperatur eingebauten und 
wahrend des Abkihlens tiberzahlig gewordenen Leerstellen in Frage, zum anderen 
Neubildung bzw. Fortsetzung im Keim vorhandener Versetzungen durch thermisch 
bedingte Spannungen. Zur experimentellen Beobachtung wurden LiF-Kristalle einmal 
mit hohen, einmal mit niedrigen Temperaturgradienten und Wachstumsgeschwindig- 
keiten aus der Schmelze gezogen. Frische Spaltflachen wurden sowchl mit Hilfe von 
Atzgribchen als auch der Dekorationstechnik mikroskopisch untersucht. Die Ergebnisse 
deuten darauf hin, da in erster Linie mechanische Spannungen, verursacht durch in- 
homogene Temperaturgradienten und Kontakte mit GefaBwanden u. dgl., das Ver- 


setzungsnetzwerk in den Kristallen definieren. Ilschner. 


7891 R. Pappalardo. On the low temperature optical absorption of CoCl,-6H,O and 
CoBr,-6 HO. Phil. Mag. (8) 4, 219—242, 1959, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Univ., 
Radiat. Lab.) Die optischen Absorptionsspektren von CoCl, - 6H,O- und CoBr, - 6 H,0- 
Kristallen wurden bei Zimmertemperatur, 90° und 20°K aufgenommen und diskutiert. 
Die Zuordnung der beobachteten Ubergiange zu den von der Kristallfeldtheorie (ILSE 
-und HARTMANN, Z. phys. Chem. 197, 239, 1957) vorhergesagten Termniveaus ergibt 
befriedigende Ubereinstimmung, wenn fiir die Parameter der Theorie passende Werte 


gewahlt werden. Bartholomeyczyk. 


7892 Shoichiro Koide. Intensity and fine structure of the main optical absorption bands 
in hydrated cobaltous salts. Phil. Mag. (8) 4, 2483—252, 1959, Nr. 2. (Bristol, Univ., 
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H. H. Wills Phys. Lab.) Die Feinstruktur und die Intensitéten der hauptsdchlichen 
Absorptionsbanden von Kobaltsalzen mit Kristallwasser-wurden an Hand der Kristall- 
feldtheorie theoretisch behandelt. Die Rechnungen wurden durchgefiihrt unter der 
Annahme, daB das Kristallfeld kubische Symmetrie besitzt. Brauchbare Uberein- 
stimmung mit dem experimentellen Befund PappALARDos (vorst. Ref.) wurde erzielt. 
Bartholomeycezyk. 
7893 A.¥.Lubtschenko und E.I. Rasehba. Uber die Exzitonenzustainde eines ver- 
schiedene Molekiile enthaltenden Molekiilkristalls. Opt. i Spektrosk. 4, 580—585, 
1958, Nr. 5. (Orig. russ.) Die Elektronenzustande eines Molekiilkristalls, das in der 
Elementarzelle verschiedene Molekiile enthalt, werden theoretisch untersucht. Die 
Molekiile in den Elementarzellen kénnen sich sowohl durch ihre chemische Struktur 
als auch durch Zugehérigkeit zu verschiedenen, hinsichtlich der Symmetrie von- 
einander unabhangigen Gittern unterscheiden. Die Méglichkeit einer Superposition 
von Molekiilanregungen mit nahe benachbarten Eigenwerten der Energie in Zustanden, 
bei denen der reduzierte Wellenvektor des Exzitons Null ist, wird erértert. Es zeigt sich, 
da die Superposition nur bei Erfilung verschiedener Voraussetzungen stattfinden 
kann. v. Keussler, 


7894 W.M. Agranowitsch. Uber das Einfangen ,,freier‘‘ Exzitonen durch Beimengungen 
in Molckiilkristallen. Opt. i. Spektrosk.4, 586—594, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) Die 
Wahrscheinlichkeit des Einfangens eines ,,freien‘‘ Exzitons in einem Molekiilkristall 
durch die Beimengung wird berechnet und gezeigt, daB die Wahrscheinlichkeit von der 
Temperatur, vom Energiespektrum, der Elektronenanregungen, der Beimengung und 
von der Verschiebung der Gleichgewichtslagen der Molekiile bei Anderung der Elek- 
tronenanregung im Mischkristall abhangt. v. Keussler. 


7895 A.N. Faidysech. Experimentelle Priifung der Theorie der Diffusionsbewegung der 
Exzitonen. Opt. i. Spektrosk. 4, 595—601, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Kijew, Staatl. Univ.) 

Auf Grund der phanomenologischen Theorie der Diffusionsbewegung der Exzitonen 

wird die Abhangigkeit der Quantenausbeute der Lumineszenz der Grundsubstanz und 

der Beimengung, von der Konzentration der aktiven und der neutralen Beimengung, dem 

Absorptionskoeffizienten fiir das einfallende Licht und den Abmessungen der Kristalle 

berechnet, auBerdem die Abhangigkeit des Photostromes von dem Absorptionskoeffi- 

zienten fir das erregende Licht. Die Ergebnisse der Berechnung werden mit vor-_ 
liegenden experimentellen Ergebnissen verglichen. v. Keussler. 


7896 W.A. Archangeljskaja und P. P. Feofiloff. Der Zeeman-Effekt anisotroper Zentren 
im kubischen Kristallgitter. Opt. i Spektrosk. 4, 602—619, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) 
Die zu erwartenden Aufspaltungsbilder werden auf Grund der Theorie der Aufspaltung 
von Spektrallinien in Kristallen konstruiert und mit dem experimentell beobachteten 
ZEEMAN-Effekt der Linien der Jonen in kinstlichen CaF,-Kristallen enthaltenen selte- 
nen Erden (Ho, Eu, Tb, Dy; Magnetfeld 30000 Gaub; Abkiblung bis zur Temperatur 
des flissigen Stickstoffs) bei Absorption und Lumineszenz verglichen. Das erregende 
Licht ist parallel bzw. senkrecht zum Magnetfeld polarisiert. Wahrend die Aufspaltungs- 
bilder zahlreicher Linien mit den vorausgesagten gut tibereinstimmen, finden in einer 
Reihe von Fallen Abweichungen statt. Im Zusammenhang damit wird die Anwendbar- 
keit der zugrunde gelegten theoretischen Vorstellungen diskutiert. v. Keussler. 


7897 A. S. Dawydow und A. F. Lubtschenko. Elektromagnetische Wellen in Kristallen im 
Gebiet der icra eae Raat J. exp. theor. Phys. 85, 1499—1507, 1958, Nr. 6. (Orig. 
russ.) Vff. untersuchen den Verlauf des Absorptionskoeffizienten und des Brechungs- 
index innerhalb der Absorptionsbanden, die auf einer Excitonen-Anregung in Molekil- 
kristallen bei tiefen Temperaturen beruhen. Wie sich zeigt, liefert die Struktur der 
Absorptionsbande Hinweise auf das Vorzeichen der effektiven Masse des Excitons. 
Es werden Bedingungen abgeleitet, unter denen an der kurzwelligen Seite der Absorptions- 
bande ein Frequenzgebiet mit einem verschwindenden Brechungsindex auftritt. Elektro- 
magnetische Wellen aus diesem Frequenzbereich werden an der Kristalloberflache total 
reflektiert und haben nur eine sehr geringe Eindringtiefe. Bei einer Temperatur- 
‘erhéhung verschwindet dieser Effekt. Vogel. 
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7898 M.S. Giterman, P. 8. Syrjanow and G. G. Taluz. Bose-Anregungen in Ionen- 
kristallen. J. exp. theor. Phys. 35, 1532—1537, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die Excitonen 
werden hier nach der Methode der zweiten Quantelung als Elementanregungen des 
Mehrelektronensystems aufgefa&t, die mit den Polarisationsschwingungen des Kristalls 
wechselwirken. Im Modell des Ionengitters wird die Verschiedenheit der beiden Sorten 
Gitterpunkte und das Spinsystem der Elektronenzustande als fiir das behandelte 
Problem unwesentlich vernachlassigt. Die Exciton-Phonon-Wechselwirkung fiihrt zu 
einer Erniedrigung des Exciton-Terms und einem Anstieg seiner effektiven Masse (im 
Fall des Cu,O ergibt sich eine Termsenkung von 0,027 eV und eine Massenzunahme 
von 0,4%). Dieser Effekt kann fiir das Verhalten des Exciton-Terms im elektrischen 
und magnetischen Feld auch qualitativ wesentlich werden, speziell zum Ubergang zum 
linearen STARK-Effekt und zum Auftreten linearer Glieder in der Termverschiebung 
durch ein Magnetfeld fiihren. Vogel. 


7899 D.P. Craig and J. R. Walsh. Ezxciton shape and Davydov splitting in aromatic 
crystals. J. chem. Phys. 25, 588—589, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Sydney, Austr., Univ., 
Dep. Phys. Chem.) Schon. 


7900 Reinhold Arneth. Uber die Absorption von ZnO-Kristallen im Ultraroten. Natur- 
wissenschaften 45, 282, 1958, Nr. 12. (Juni.) (Erlangen, Univ., Inst. Angew. Phys.) 
Der spektrale Verlauf der Absorptionskonstanten von ZnO zeigt im Ultraroten bis 6 
einen monotonen Anstieg, an den sich zwischen 6 und 9 ein schwach welliger Kurven- 
verlauf und weiterhin ausgepragtere Absorptionsmaxima (Gitterschwingungen) bei 
10,1 und 11,5 anschlieBen. Die Absolutwerte der Absorptionskonstanten varilieren 
von Kristall zu Kristall in dem Sinne, daB eine Probe héherer elektrischer Leitfahigkeit 
auch héhere Absorption aufweist. Die Leitfahigkeit hangt stark von der Oberflachen- 
dotierung (Cn, Zn, In) ab. Einwirkung von H, bei 600 bis 800°C steigert die Leitfahigkeit 
bei gleichzeitig erhéhter UR-Absorption. Leo. 


7901 W.I. Stepanoff und A. M. Prima. Die Schwingungsspektren der Silikate. I. Berech- 
nung der Frequenzen und der Intensitéten der Linien der Spektren der Silikate. Opt. i 
Spektrosk, 4, 734—749, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Fir Pyroxene, Kristalle mit schicht- 
weiser Anordnung der SiO,-Tetraeder, 8-Quarz und @-Cristobalit wird die Sakular- 
gleichung aufgestellt und es werden die Normalschwingungsformen abgeleitet und 
Ausdriicke fiir die Intensitaten und Polarisationen angegeben. Infrarote und RAMAN- 
Spektren werden fiir verschiedene Schwingungsformen hinsichtlich der Lage der Fre- 
quenzen der Teilbanden und ihrer Intensitaten vorausberechnet. v. Keussler. 


7902 T. A. Ssidoroff. Infrarote Spektren bei tiefen Temperaturen und die Struktur von 
Quarz und Kristobalit. Opt. i Spektrosk.4, 800—801, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.). Die 
Absorptionsspektren von feinen Pulvern (GréBe der Teilchen 1 u) der Substanzen in 
Paraphinél wurden im Gebiet 2,4 bis 24 1 aufgenommen. Wahrend Lage und Intensitat 
der den beiden Substanzen und dem Glas gemeinsamen Banden sich temperatur- 
unabhangig erwiesen, wurde bei der Bande 695 cm! des Quarzes und 615 cm™ des 
Kristobalits beim Ubergang zu tiefer Temperatur eine VergréBerung der Intensitat und 
eine Verschiebung nach langen Wellenlangen festgestellt. Daraus wird geschlossen, daB 
diese Banden auf zwischenmolekularen Schwingungen, vielleicht in einer Kombination 
mit innermolekularen Schwingungen, zuriickzufiihren sind. v. Keussler. 


7903 KR. Haul und D. Just. Messung der Diffusion in Kristallen durch Isotopenaustausch 
mit Gasen. Z. Elektrochem. 62, 1124—1130, 1958, Nr. 10. (30. Nov.) (Bonn, Univ., 
Inst. Phys. Chem.) Durch Oxydation von Cadmiumdampf wurden Kristalle aus CdO 
von etwa 50 y. GrdBe gewonnen. Die Gesamtoberflache der Kristalle lag nach der Kr- 
Adsorptionsmethode bei 165 cm?/g. Der Austausch von 180 zwischen angereichertem 
Sauerstoff und diesen Kristallen wurde zwischen 600—700°C untersucht. Dabei wurde 
die Diffusion bis zu 75% des vollstandigen Isotopenaustausches verfolgt. Die Diffusions- 
konstante hangt stark von der Giite und Zusammensetzung der Kristalle ab, als 
Naherungswert ist fir 700°C D = 1,32 - 10-14cm?/sec angegeben. Vermutlich erfolgt die 
Diffusion tiber Leerstellen. Die Methodik des gas-fest-Isotopenaustausches fiir die Mes- 
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sung von Diffusionskoeffizienten in Festkérpern ist experimentell einfach und besonders 
fir Anionen geeignet. M. Wiedemann. 


7904 M.D. Sturge. A note on the theory of diffusion of copper in germanium. Proc. 
phys. Soc. Lond. 78, 297—306, 1959, Nr. 2 (Nr. 470). (1. Febr.) (Salfords, Surrey, 
Mullard Res. Labs.) Ausbau der Theorie von FRANK und TURNBULL, Aufstellung all- 
gemeiner Diffusions- und Reaktionsgleichungen, in denen Leerstellenbildung und -ver- 
nichtung explizit erscheinen und endliche Wahrscheinlichkeit der Dissoziation langsam 
diffundierender Cu-Atome an Gitterpunkten in schnell diffundierende Cu-Atome an 
Zwischengitterplatzen und Leerstellen sowie deren Rekombination heriicksichtigt ist. 
Diskussion der Rolle von Versetzungen bei diesen Prozessen. Vergleich von Theorie und 
Experiment liefert GréB8enordnung 10-°cm des effektiven Wirkungsbereichs einer Ver- 
setzung fiir Vernichtung einer Leerstelle. Wahrscheinlich werden auch in Ge wie in 
Metallen leere Gitterplatze erzeugt und vernichtet durch nicht-konservative Bewegung 
von Spriingen in Versetzungen. Das ist mit dem Wirkungsradius (s. 0.) im Einklang, 
wenn die Wechselwirkungsenergie einer Leerstelle mit einer Stufenversetzung zu ca. 
1,6 eV angenommen wird in Ubereinstimmung mit theoretischen Schatzungen. 
G. Schumann. 


7905 J.D. Babbitt and P. C. Carman. Diffusion of adsorbed molecules. Nature, Lond. 182, 
201—202, 1958, Nr. 4629. (19. Juli.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Inform. Branch; 
Pretoria, Nat. Chem. Res. Lab.) Diskussion um eine nicht ganz korrekte Anwendung der 
BABBITTschen Formel der Diffusionsgleichung in CARMANs Buch ‘Flow of Gases through 
Porous Metals” und tiber den Giiltigkeitsbereich dieser Formel. Pruckner. 


7906 R.I. Garber, B.S. Kogan und L. M. Poljakow. Wachstum und Auflésung von 
Poren in Kristallen. J. exp. theor. Phys. 85, 1364—1368, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die 
Zeitabhangigkeit der Diffusionsprozesse bei der Sinterung und Koaleszenz der Poren 
im Steinsalz wurde experimentell untersucht. Die Ergebnisse stimmen mit den theo- 
retischen Formeln von LIFSCHIz und SLESOw gut tiberein. Die numerischen Werte der 
Parameter, welche die Diffusion im Steinsalz kennzeichnen, werden bestimmt. Es 
zeigt sich, daB die Sinterung nicht nur auf einer Auflésung der Poren und dem direkten 
Austritt der Fehlstellen an die freie Oberflache beruht, sondern auch tiber ein Zwischen- 
stadium erfolgen kann, namlich eine Ansammlung der Fehlstellen an Makrodefekten 
und Bildung grofer ,,negativer Kristalle‘‘ aus den lezteren. Es wird eine Koaleszenz 
der Poren beim Tempern von monokristallinen Metallproben beobachtet, in denen 
infolge des Herstellungsverfahrens (Destillation im Vakuum, Jodidmethode usw.) eine 
primire feine Porositat bestand. Vogel. 


7907 ¥.C. Collins, W. W. Brandt and M. H. Navidi. Calculation of the free volume and 
the internal pressure of the liquids from sonic velocity data. J. chem. Phys. 25, 581, 1956, 
Nr. 3. (Sept.) (Brooklyn, N.Y., Polytechn. Inst., Dep. Chem.; Flushing, N. Y., 
Queens Coll., Dep. Chem.) 


7908 Robert Simha and Stuart T. Hadden. Application of cell theory to liquid hydro- 
carbons. J. chem. Phys. 25, 702—709, 1956, Nr. 4. (Okt.) (New York, N. Y., New York 
Univ., Univ. Heights, Dep. Chem. Engng.) . 


R. Simha, L.A. Wall and J. Bram. High-speed computations in the kinetics of 

free-radical degradation. I. Random initiation. J. chem. Phys. 29, 894—904, 1958, 

Nr, 4. (Okt.) (New York, N. Y., N. Y. Univ.; Washington, D. C., Nat. Bur. ea D 
chon. 


7909 W.F. Vinen. Detection of single quanta of circulation in rotating helium II. | 
Nature, Lond. 181, 1524—1525, 1958, Nr. 4622. (31. Mai.) (Cambridge, Univ., Royal 
Soc. Mond Lab.) Kurze Mitteilung iiber Experimente mit suprafluidem, rotierendem 
Helium II, welche die Quantelung der Rotation evident machen. Der effektive Durch- 
messer eines Wirbels ergab sich mit ca. 10-5cm gréfer als seither vermutet (10~® bis 
40-*cm). E. Becker. 
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7910 Tohru Morita. On the lattice model of liquid helium proposed by Matsubara and 
Matsuda. Progr. theor. Phys., Kyoto 18, 462—466, 1957, Nr. 5. (Nov.) (Tokyo, Inst. 
Technol., Phys. Dep.) Ableitung der HAMILTON-Funktion fiir ein BoSE-Gas, dessen Mole- 
kiile nur Platze in einem Gitter einnehmen kénnen, nach dem Formalismus der Feld- 
quantisierung. Diskussion des Falles, daB die Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen 
am selben Gitterplatz unendlich ist. Grawert. 


7911 HE. WU. Franck und W. Jost. Transporterscheinungen in fluiden Mischungen. Z. 
Elektrochem. 62, 1054—1074, 1958, Nr. 10. (30. Nov.) (Géttingen, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Zwei zusammenfassende Berichte mit 45 Abbildungen und 8 Tabellen. In I 
eroértert JoST an Hand neueren Erfahrungsmaterials die Transportvorgange in Flissig- 
keiten unter besonderer Beriicksichtigung der Diffusion. Unter anderem werden als Bei- 
spiele gekoppelter Transportstréme die Diffusion in Dreikomponenten-Systemen mit ge- 
koppelten Diffusionsstrémen und die Thermodiffusion mit gekoppeltem Diffusions- und 
Warmestrom erwahnt. — In II behandelt FRANCK die Transportvorgange im tiber- 
kritischen fluiden Zustand unter besonderer Beriicksichtigung des Uberganges von ver- 
diinnten zu hochverdichteten Gasen. Unter anderem wird das allgemeine Verhalten der 
drei Transportkoeffizienten als Funktion von Dichte und Temperatur durch dreidimen- 
sionale Darstellungen erlautert. Joérchel. 


7912 ¥.C. Frank. On the theory of liquid crystals. Disc. Faraday Soc. 1958, Nr. 25, 
S.19—28. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Vf. gibt eine allgemeine Theorie der 
-Kriimmungs-Flastizitat molekularer ‘einachsiger fliissiger Kristalle. Die Lage der 
Kristallachse wird durch einen Einheitsvektor i charakterisiert, der im Falle der 
einheitlichen Orientierung des betrachteten Systems in Richtung der z-Achse eines 
Koordinatensystems liegt. Die Dichte der freien Energie des gestérten Systemes 
bezogen auf die bei der einheitlichen Orientierung ]4B8t sich als quadratische Funktion 
der sechs Differentialquotienten s,; = 0L,/0x,s, = 0L,/0y, t; = — 6L,/O@x, t, = OL,/dy, 
b, = @L,/0z, b, = O@L,/dz darstellen. Diese Koeffizienten werden mit den von 
OsSEEN in Anlehnung an die CaAucHysche Theorie der Elastizitat fester Korper ver- 
wendeten Koeffizienten verglichen. Es zeigt sich dabei, daB die OSEENschen K oeffizien- 
ten zwar auf die s- und b-Koeffizienten zuriickgefiihrt werden, die t-Koeffizienten aber 
nicht enthalten sind. Die exakte experimentelle Bestimmung dieser Koeffizienten er- 
scheint angezeigt fiir eine weitere Diskussion der Struktur der fliissigen Kristalle. 
Jacob. 


7913 Yo Maeda and Osamu Nakada. Influence of molecular weight distributions to 
cross-linking of polymers by irradiation. J. appl. Phys., Japan 27, 304—307, 1958, 
Nr. 5. (Mai.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) V. Weidemann. 


7914 F. Bueche. Viscosity of polymers in concentrated solution. J. chem. Phys. 25, 
599—600, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Laramie, Wyom., Univ., Phys. Dep.) 


7915 A. Ishihara and R. Koyama. Theory of dilute high-polymer solutions (the pearl 
necklace model). J. chem. Phys. 25, 712—716, 1956, Nr.4. (Okt.) (College Park, 
Maryl., Univ., Dep. Phys.; Musashino, Tokyo, Japan, Electr. Comm. Lab.) Schon. 


7916 Akira Odajima. Nuclear magnetic resonance absorption of internal rotation in 
high polymers. J. appl. Phys., Japan 27, 261—269, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Orig. jap. m. 
engl. Zig.) (Sappora, Japan, Hokkaido Univ., Res. Inst. Appl. Elect.) Messungen der 
paramagnetischen Kernresonanz wurden an PMMA, PMA, PVAc, Polymethacryl- 
sdure, Poly-n-butylmethacrylat und ihren Monomeren im Bereich —170 bis + 100°C 
ausgefiihrt. Die Ergebnisse zeigen, daB die Methylgruppen nicht im Zustand freier 
Rotation sind, wenn die Temperaur niedriger ist als diejenige, bei der sich Linien- 
verschmilerung ereignet. Bei Poylmethacrylsaure und Poly-n-butylmethacrylat rotieren 
die Methylgruppen jedoch bei Zimmertemperatur ausreichend schnell. Die ,,anomale 
Verschmilerung‘‘ im PMA und PVAc, die sich im Bereich niedriger Temperaturen 
ereignete, scheint derjenigen zu entsprechen, die im PMCA gefunden worden war. 


1328 


1959 V. 13. Fliissigk. 14. Anisotrope Fliissigk. 15. Makromolekiile 7917 —7922 


Es besteht befriedigende Worrelation zwischen den bekannten mechanischen und 


elektrischen Eigenschaften dieser Stoffe und der Verschmalerung. — SchlieBlich 
werden die Rotationszustande yon Gruppen in Polymeren interpretiert. (Nach Zfg.) 
G. Becker, 


7917 _Atsuo Nishioka. Crystallization of high polymers by nuclear magnetic resonance me- 
thod. J.appl. Phys., Japan 27, 269—274, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Die 
magnetische Kernresonanz von F!® in Polytrifluorochloro-Athylen-Harz wurde von 
— 172 bis + 205°C (nahe dem Schmelzpunkt) an den Proben NST 300 und NST 240 
untersucht, und die Linienbreiten wurden gemessen. Bewegungsverschmalerung gibt es 
oberhalb — 30°C, und segmentale Bewegungen scheinen hei etwa 70°C aufzutreten, Im 
Bereich niedriger Temperaturen wurde fiir die Aktivierungsenergie der intersegmentalen 
Bewegungen kleiner Amplitude 1,6 kcal/Mol und fiir die groBen hauptsegmentalen Be- 
wegungen hei hoheren Temperaturen 5,2 kcal/Mol gefunden. Beim NST 240 war, vermut+ 
lich wegen des héheren Kristallisationsgrades, die Resonanz viel breiter als beim 
NST 300. Das zweite Moment im starren Zustand wurde unter vereinfachten Voraus- 
setzungen fiir isotactische und syndiotactische Anordnungen zu 8,0 und 6,9 Gau8? be- 
rechnet; beobachtet wurden 7,7 Gauf? bei —172°C (nach Zfg.). G. Becker. 


7918 (C.G. Cannon and F.P. Chappel. Effect of temperature and moisture content on 
the orientation produced by the drawing of nylon 66. Brit. J. appl. Phys. 10, 68—71, 
1959, Nr. 2. (Febr.) (Pontypool, Monmouths., Brit. Nylon Spinners Ltd.) In Fortsetzung 
friiherer Versuche (CULPIN und KeEmp, 1956) wird in einem hbesonderen Ofen 
untersucht: die Orientierung der kristallinen Teile — beobachtet aus Doppelbrechung — 
in Abhangigkeit (a) vom Faserdurchmesser (linear mit einer Abweichung bei sehr 
kleinem Durchmesser, Parameter ist die Temperatur), (b) vom Einschniirungsverhiltnis 
D (Quadrat des Ausgangsdurchmessers durch das des eingeschniirten. Parameter ist 
-wiederum die Temperatur; nach anfanglichem linearen Verlauf wird Kurve flacher) und 
(ec) von der Temperatur (Parameter ist D; Kurve zunachst fast horizontal, dann an- 
steigend bis zum Maximum und stark abfallend). Temperatur und Feuchtigkeit erhéhen 
die Beweglichkeit der kristallinen Teile. H. Ebert. 


7919 §.S. Barton and 8. G. Mason. Physical adsorption in the benzene-polystyrene 
system. Canad. J. Chem. 86, 1126—1129, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Montreal, Quebec, 
McGill Univ., Dep. Chem.) Vff. untersuchen die Sorption kleiner Mengen Benzol an | 
Polystyrol, um zu klaren, ob ein Sorbat, das Lésungsmittel fir das Sorbens ist, zumin- 
dest anfanglich physikalisch adsorbiert wird (Messung der Adsorptionswarmen bei 
26,9°C an zwei verschiedenen Arten Polystyrol mit Molekulargewichten 60000 und 
270000). Die Isothermen sind vom Typ III oder IV der BRUNAUVER-Klassifikation. Fast 
alles Benzol wird in einem sehr kleinen Druckbereich sorbiert. Die Adsorption er- 
folgt in einem zeimlich schmalen PorengréBenbereich. Die ermittelten Warmen sind 
hinreichend gro8 und kénnen als Adsorptionswérmen angesehen werden. Aus den 
Ergebnissen wird geschlossen, da im System Benzol-Polystyrol der Lésung eine 
Oberflachenadsorption in den Poren vorausgeht. Vieth. 


7920 RR. D. B. Fraser and T. P. MacRae. Hydrogen -> deuterium exchange reaction in 
fibrous proteins. I. J. chem. Phys. 29, 1024—1028, 1958, Nr.5. (Nov.) (Victoria, Austr., 


Wool Text. Lab., Biochem. Unit.) Schén, 


7921 Tula. Gotlib. Internal rotations in polymer chains and their physical properties. 
V. Mean anisotropy of linear polymer molecules with a symmetric potential of retarded 
internal rotation. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 637—648, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Engl. 


Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 707, 1957, Nr. 4.) (Leningrad, Hertsen Pedagog. 
Inst.) Oehring. 


7922 0. B. Ptitsyn and Iu. A. Sharonov. Internal rotation in polymer chains and 
their physical properties. VI. Dimensions of dipole moments of polyvinyl chains with 
massive substituents. VII. The configuration of polymer chains in crystalline form and in 
solution. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 2544—2571, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Engl. Ubers. 
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aus: J. tech. Phys. USSR 27, 2744/2762, 1957, Nr. 12.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. 
High Molecular-Weight Comp.) _ Oehring. 


7923 Bernard D. Coleman. Statistics and time dependence of mechanical breakdown in 
fibers. J. appl. Phys. 29, 968—983, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst.) 
Mathematische Behandlung der Bruchfestigkeit von Einzelfasern oder Faserbiindeln 
und Ableitung einer Theorie der Bruchkinetik fiir ruhende und wechselnde sowie fir 
proportional mit der Zeit veranderliche Belastungen: Zugspannung f = const, {=p 
“1+r-sin2:7-yv-t), f=a-t. Nach einer kurzen Behandlung der Begriffe Vor- 
belastung und Lebensdauer-Verteilung werden die Bruchregeln und -bedingungen unter 
Einfiihrung einer Bruchzeitfunktion © (t) fir eine vorgegebene Spannungszeitfunktion 
f(t) abgeleitet. Die Voraussage des Bruchverhaltens fiir eine Belastungsart aus den Beob- 
achtungen einer anderen ist mit Hilfe der vorliegenden Theorie nur méglich, wenn sich 
der Bruchmechanismus nicht andert (Spréd- oder Verformungsbruch und interkristal- 
liner Bruch). Hempel. 


7924 A.B. Metzner. Fracture of non-Newtonian fluids at high shear stresses. Industr. 
Engng Chem. 50, 1577—1579, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Newark, Univ., Delaware.) Es 
wird eine kritische Ubersicht von Versuchen gegeben tiber das Aufrauhen und ZerreiSen 
der Polymerschmelzen beim Strangpressen. Nach dem derzeitigen Stand kann eine 
allgemein giltige Erklarung fiir die Erscheinung nicht gegeben werden, Turbulenz 
als Ursache scheidet aber auf Grund der Versuche aus. .. W. Weber. 


7925 Umejiro Yoshida and Akira Suzuki. Electrical resistance of synthetic resins. J. 
appl. Phys., Japan 27, 300—303, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 

V. Weidemann. 
7926 §.C. Simmens. Birefringence determination in odjecis of irregular cross-sectional 
shape and constant weight per unit length. Nature, Lond. 181, 1260-—1261, 1958, Nr. 4618. 
(3. Mai.) (Manchester, Brit. Cott. Ind. Res. Assoc., Shirley Inst.) Es wird eine 
einfache, mikrophotographische Methode zur Bestimmung der Doppelbrechung von 
Viscosefasern mittels eines BABINET-Kondensators beschrieben und die Formel zur 
Berechnung angegeben. Bei einem Material, das nach der BECKE-Linien-Methode den 
Wert 0,023, ergab, wurde nach dieser Methode der Wert 0,023, gefunden. Sie laBt sich 
auch anwenden zur Bestimmung von Anderungen der optischen Weglange, wie z. B. bei 
der Untersuchung des WEIMER-Effekts. Pruckner. 


7927 K.R. Popoff. Die Polarisation der Elektroneniibergdénge in Polyacenen. Opt. i 
Spektrosk. 4, 575—579, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Leningrad, Tech. Inst. Nahrmittelind.) 
Die polarisierten Absorptionsspektren in gestrecktenPolymerfolien orientierter Molekile 
des $-Sulphonaphthalins, des ®Sulphoanthracens und des Naphthacens wurden auf- 
genommen. Es wird gezeigt, daB den P-Banden der Polyacene ein Elektroneniibergang 
der Symmetrie A, — B,,, den B-Banden ein Ubergang der Symmetrie A, —> B,, ent- 
spricht. Eine mégliche Erklarung des spektralen Ganges des Dichroismus innerhalb der 
P-Banden der Polyacene wird erértert. v. Keussler. 


7928 C.Y. Liang, 8. Krimm and G.B.B.M. Sutherland. Infrared spectra of high 
polymers. I. Experimental methods and general theory. J. chem. Phys. 25, 543—548, 
1956, Nr. 3. (Sept.) (Ann Arbor, Mich.. Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) 


7929 8. Krimm, C. Y. Liang and G. B. B. M. Sutherland. Injrared spectra of high polymers. 


IT. Polyethylene. J. chem. Phys. 26, 549—562, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Ann Arbor, Mich., 
 Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) 


7930 C.¥. Liang and 8. Krimm. Infrared spectra of high polymers. III. Polytetra- 
{luoroethylene and polychlorotrifluoroethylene. J. chem. Phys. 25, 563—574, 1956, Nr. 3. 
(Sept.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) Schén. 


7931 A. E. Hawkins. Volume of draps of aqueous solutions transferred to a slide by a 
micro-rod”’. Brit. J. appl. Phys. 10, 99—102, 1959, Nr. 2. (Febr.) (London, Roy. 
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Veterinary Coll., Dep. Physiol.) Fir eine analytische Mikromethode werden mittels 
eines Mikrostabs, eines Glasstabs von etwa 1mm Durchmesser, Tropfen der verschiedenen 
Flissigkeiten auf eine saubere Glasoberflache gebracht. Vf. berechnete nun fiir den Fall 
des Wassers die GréBe der vom Glasstab aufgenommenen und der auf der Glasplatte 
verbleibenden Tropfen und priifte die Befunde experimentell. Mit r = Radius des 
Glasstabs fand er fiir die beiden GréBen r?z/4 und 0,58 r3, Weiterhin stellte er fest, daB 
bei Ubertragung mehrerer Lésungen die relativen Anteile der einzelnen Komponenten 
an der Mischung auf der Glasplatte ermittelt werden kénnen. M. Wiedemann. 


7932 Sohei Kondo. Thermodynamical fundamental equation for spherical interface. J. 
chem. Phys. 25, 662—669, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Misima, Jap., Nat. Inst. Genetics.) 


Schon. 


7933 J. Koutecky. Comment on T. B.Grimley’s paper ‘‘The molecular orbital theory 
of the interaction between an atom and a crystal surface’. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 323, 
1959, Nr. 2 (Nr. 470). (1. Febr.) (Prague, Acad. Sci., Inst. Phys. Chem.) Hinweis auf 
Arbeiten zu den gleichen Problemen einer Quantentheorie der Chemisorption von 
VOLKENSTEIN (J. Phys. Chem. Moskau 21, 1317, 1947; 26, 1462, 1952), BontTscH- 


BRUJEWITSCH (J. Phys. Chem. Moskau 25, 1033, 1951), KouTEcKy (Dokl. Akad. 


Nauk SSSR 101, 1194, 1955; Ber. 86, 1034, 1957, Coll. Czech. Chem. Comm. 22, 669 ue 


683, 1957; Phys. Rev. 108, 13, 1957; Trans. Faraday Soc. 54, 1038, 1958). 
G. Schumann. 


7934 J. R.Dacey, J. C. Clunie and D. G. Thomas. The adsorption of water by Saran 
charcoal. Trans. Faraday Soc. 54, 250—256, 1958, Nr. 2 (Nr. 422). (Febr.) (Kingston, 
Ontario, Roy. Milit. Coll., Dep. Chem.) In Fortsetzung friherer Untersuchungen mit 
Kohlenwasserstoffen messen Vff. die Gleichgewichtsisothermen der Adsorption von 
Wasser an drei Proben von Saran-Aktivkohle zwischen 10 und 60°C (Quarzfederwaage 
nach McBAIN und BAkR; Aktivkohleproben von etwa 0,07 g hergestellt aus Polyviny- 
lidenchlorid). Die Adsorptionswarmen betragen bei sehr kleiner Oberflachenbedeckung 
45 keal/Mol; fiir die Hauptmenge des adsorbierten Wassers sind sie nur wenig gréBer als 
die Kondensationswarme. Zwischen Ad- und Desorption zeigt sich keine Hysterese. 
Wasser wird langsamer adsorbiert als Kohlenwasserstoffe vergleichbarer MolekelgréBe. 


Bei kleinen Relativ-Drucken gehorcht die Adsorptionsgeschwindigkeit dem Fickschen - 


Gesetz. Bei Relativ-Drucken tiber 0,6 ist sie unabhangig von der bercits adsorbierten 
Menge. Sie wadchst dann mit steigender Temperatur und steigendem Druck. Der Ad- 
sorptionsprozeB besitzt eine Aktivierungsenergie von 3400 cal/Mol. Ein Mechanismus 
fir den ProzeB wird vorgeschlagen und diskutiert. Vieth. 


4935 J. H. de Boer and S. Kruyer. The two-dimensional van der Waals constants 
of molecules adsorbed on charcoal and graphite. Trans. Faraday Soc. 54, 540—547, 1958, 
Nr, 4 (Nr. 424). (Apr.) (Geleen, Netherl., Staatsmijnen Limburg, Centr. Lab.) Vff. 
setzen im Anschlu8 an friihere Arbeiten die theoretische Untersuchung des thermo- 
dynamischen Verhaltens von adsorbierten Molekeln fort. Entropiewerte zeigen, daB 
an Aktivkohle und Graphit physikalisch adsorbierte Molekeln vieler Gase beweglich 
sind und sich frei drehen kénnen. Auf Grund dieses Bildes, das auch mit den Werten 
anderer GréBen (z. B. Oberflachenbedarf einer adsorbierten Molekel) tbereinstimmt, 
wird eine zweidimensionale VAN DER WAALS-Gleichung auf Adsorptionsmessungen an- 
gewandt. Er ergibt sich, da8 sich die adsorbierten Molekeln abstoBen. Wenn man diese 
AbstoBung durch diejenige von Dipolen erklart, die in den Molekeln von der Oberflache 
des Adsorbens induziert werden, so erhalt man Dipolmomente, die mit Werten iberein- 
stimmen, wie sie MIGNOLET in ahnlichen Fallen gefunden hat. Das Bild der induzierten 


Dipole fihrt zu einem abschatzbaren elektrostatischen Beitrag zur pO Sy Seu aie 
leth. 


7936 Max Leva and Chin-Yung Wen. Absorption and humidification. Industr. Engng 
Chem. 50, 421—423, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Teil II.) Es wird eine Ubersicht iiber das in 
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letzter Zeit nicht so sehr beachtete Gebiet gegeben, insbesondere iiber die benetzten 
Wall-Typ- und Gitter-Typ-Tiirme unter Beriicksichtigung der Arbeiten zum besseren 
Verstindnis des Verhaltens von Tropfen, Film und Rauch. Es werden 53 Arbeiten 
herangezogen. Hi. Ebert. 


7937 J.B. Donnet. Influence de la charge des particules sur la viscosité des sols. J. 
Polym. Sci. 80, 651—659, 1958, Nr. 121. (Juli.) (S. B.) (Mulhouse, E. S. C. M., Lab. 
Chim.-Phys.) Das viskosimetrische Verhalten von dispergierten, geladenen GasruB- 
Teilchen in Wasser wurde bei Zusatz von KCl und HCI (bis 10-?Mol/l) untersucht. Die 
Nep/c-Werte wurden mit den Ergebnissen der Theorien von SMOLUCHOWSKI und BooTH 
verglichen. Die Theorien geben das Verhalten annahernd richtig wieder, solange die 
Ladung der einzelnen Teilchen etwa gleich bleibt, In dem Fall, wo die Ladung der Teil- 
chen stark gedindert wurde (von 800 auf 2500 Elementarladungen je Teilchen), blieb die 
Viskositatszahl konstant, entgegen der Voraussage der Theorien, die eine vom Quadrat 
der Ladung abhangige Zunahme der Viskositatszahl ergeben. W. Weber. 


7938 Henry M. Papée and Keith J. Laidler. Microcalorimetry of the adsorption of water 
vapor on sodium chloride, Canad. J. Chem. 86, 1338—1345, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Ottawa, 
Canada, Univ., Dep. Chem.) Da die Kenntnis des Mechanismus der Adsorption von 
Wasserdampf an NaCl wichtig ist hinsichtlich der kiinstlichen Anregung von Regen, 
messen Vff. mit einem Mikrokalorimeter nach TIAN-CALVET die Adsorptionswarmen 
von Wasserdampf an NaCl-Mikrokristallen (Bestimmung der Geschwindigkeit der 
Warmeentstehung als Funktion der Zeit, Proben bei 25,0°C in N,-Atmosphare von 
weniger als 1% rel. Feuchte, Vorbehandlung der Proben durch Erwarmung auf 150°C 
fir 12h im Vakuum, Oberflachenbestimmung nach der B. E. T.-Methode mit N,). 
An Kristallen mit spezifischen Oberflachen zwischen 1 und 15 m?/g werden drei aufein- 
anderfolgende Vorgange bei der Adsorption gefunden: 1. Einfache Adsorption von H,O 
an der Oberflache, 2, Abnahme der OberflachengréBe, 3. Eindringen von H,O in das 
NaCl-Kristallgitter. Wahrend des zweiten Vorganges konnte keine Adsorption beob- 
achtet werden. Bei Kristallen mit groBen Oberflachen tiberlappen sich die drei Prozesse, 
wobei der allgemeine Mechanismus derselbe zu sein scheint. Vieth. 


7939 A.C. Zettlemoyer, Yung Fang Yu, J. J. Chessick and F. H. Healey. Adsorption 
studies on metals. V. Oxygen on nickel, cobalt and copper at — 195°. J. phys. Chem. 61, 
1319—1322, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Bethlehem, Penn., Lehigh Uniy., Chem. Lab.) Vff. 
dehnen friihere Untersuchungen auf den Temperaturbereich bis —195°C aus, um die 
Anfangsstadien der Oxydation genauer studieren zu kénnen. Wahrend der ersten 
Oxydation des reduzierten Metalls werden anscheinend vier Teilmengen des Sauerstoffs 
adsorbiert: 1. Eine Oxydschicht, 2. eine chemisorbierte Schicht von O--Ionen, 3. physi- 
kalisch fest und 4. physikalisch normal adsorbierte Molekeln. Die physikalisch fest ad- 
sorbierten Molekeln kénnen zwischen — 195 und — 78°C desorbiert werden, Die an Nickel 
und Kobalt chemisorbierten Ionen lassen sich durch Aktivierung bei héheren Tem- 
peraturen in Oxyd iiberfiihren. Dadurch wird die Oberflache fiir weitere Reaktionen mit 
Sauerstoff bei — 195°C regeneriert. Kupfer, das mit einem sehr diinnen Oxydfilm be- 


deckt ist, 148t sich nicht regenerieren, yermutlich wegen der Abwesenheit von feld- 
erzeugenden O--Ionen. Vieth. 


7940 LL. Leibowitz, M. J. D. Low and H. Austin Taylor. The adsorption of hydrogen on 
nickel-kieselguhr. J. phys. Chem. 62, 471—478, 1958, Nr. 4. (Apr.) (New York, Univ., 
Nichols Lab.) Vff. untersuchen die Geschwindigkeit der Chemisorption von Wasserstoff 
an einer Nickel-Kieselgur-Oberflache im Druckbereich von ca. 10 bis 760 Torr bei Tem- 
peraturen zwischen 160 und 325°C. Die Parameter der ELovicu-Gleichung, « und 
— log to, sind annahernd linear proportional zum Anfangsdruck und linear zur rezi- 
proken Temperatur. Es wird eine neue Methode beschrieben, mit der die Existenz der 
Erzeugung und des Verschwindens von Adsorptionsplatzen gezeigt wird. Dabei ist das 
Verschwinden unabhangig vom Druck wahrend der Adsorption. Die Ergebnisse werden 


gedeutet auf der Grundlage des Mechanismus der Chemisorption nach TAYLOR und 
THON (Zfg.). Vieth. 
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1959 V. 16. Grenzflichen und diinne Schichten 7941 —7945 


7941 Zenjiro Oda. Sticking probability of carbon monoaide on evaporated nickel film. J. 
chem. Phys. 25, 592—593, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Tokyo, Japan, Nippon Telegr. Teleph. 
Publ. Corp., Electr. Comm. Lab.) Schén. 


7942 ©. Levine and W. A. Zisman. Physical properties of monolayers adsorbed at the 
solid-air interface. II. Mechanical durability of aliphatic polar compounds and effect of 
halogenation. J. phys. Chem. 61, 1188—1196, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Washington, D. C., 
Georgetown Univ., U. S. Naval Res. Lab.) In Fortsetzung fritherer Messungen (Ber. 37, 
1811, 1958) untersuchen Vff. die mechanische Festigkeit von monomolekularen Schich- 
ten polarer aliphatischer Verbindungen und ihrer Halogenderivate, die an Glas-Luft- _ 
Grenzflachen adsorbiert sind. (Herstellung der Schichten, Messung des Kontaktwinkels 
© mit Methyleniodid zur Ermittlung der Packungsdichte und Messung des kinetischen 
Reibungskoeffizienten wie im Teil I beschrieben.) Die mechanische Festigkeit wird 
mittels mehrfacher, ungerichteter Uberquerungen der Schicht mit einer belasteten, 
nichtrollenden Kugel gemessen. Die Ergebnisse bestatigen die im Teil I gezogenen SchluB- 
folgerungen. Aus dem Zusammenhang zwischen Reibungsverhalten, Konstitution und 
Struktur konnten die Forderungen an einen guten, physikalisch adsorbierten Schmier- 
stoff festgestellt werden. Selbst bei einem festen Film existieren immer noch einige 
Berihrungsstellen zwischen Glas und Metall. Aus den Ergebnissen mit reinen und ge- 
mischten, aus mehreren Komponenten bestehenden Schichten wird geschlossen, daB die 
Erschépfung einer monomolekularen Grenzflachenschmierschicht bei Reibung an einer 
sauberen Oberflache durch Ad- und Desorption erfolgt. Bei Uberschu8 von Schmier- 
mittel wird die monomolekulare Schicht regeneriert. Vieth. 


7943 M. W. Roberts and K. W. Sykes. Nickel powder with adsorptive properties appro- 
aching those of evaporated nickel films. Trans. Faraday Soc. 54, 548—556, 1958, Nr. 4 
(Nr. 424). (Apr.) (Swansea, Univ. Coll., Chem. Dep.) In Fortsetzung friiherer Messungen 
(Ber. 37, 1034; 1958) untersuchen Vff. die Oberflachen von verschieden lange bei 450°C 
reduzierten Nickelpulvern (12 bis 102 h) mit Hilfe der Krypton-Adsorption bei — 183°C 
(nach B. E. T.) und der Wasserstoff-Chemisorption zwischen — 183 und 450°C. Das Ad- 
sorptionsverhalten der Pulver nahert sich mit zunehmender Reinheit der Oberflache 
-weitgehend demjenigen von aufgedampften Nickelfilmen. Die schnelle Anfangsadsorp- 
tion von Wasserstoff bei — 183°C und 0,1 Torr (davon 97% innerhalb der ersten Minute) 
zeigt, daB bis zu 88% der Oberflache aus reinem Ni besteht. Durch langsame Wasser- 
stoffadsorption bei — 183°C wird fast derselbe Anteil adsorbiert wie bei reinen Nickel- 
filmen und gut reduzierten Ni-SiO,-Katalysatoren. Die pro Gewichtseinheit des Ni lang-. 
sam adsorbierten Mengen unterscheiden sich bis zum Faktor 400; die langsame Adsorp- 
tion bei tiefen Temperaturen mu8 daher bei allen diesen Adsorbentien hauptsachlich an 
der Oberflache erfolgen. Die Adsorptionswarmen von Wasserstoff an Ni-Pulver, bestimmt 
nach der Methode von SCHUIT und DE BOER, liegen zwischen Literaturwerten fur Ni- 
Filme und Ni-SiO,-Katalysatoren. Langsame Wasserstoffadsorption zwischen 175 und 
305°C wird Konfigurationsanderungen der metallischen Oberfliche des Adsorbens 


zugeschrieben. Vieth. 


7944 M.™M. Egorov, K. G. Krasilnikov and V. F. Kiselev. The influence of the nature 
of silica gel and quartz surfaces on the adsorption properties. J. phys. Chem., Moscow 382, 
2448—2454, 1958, Nr. 10. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) Es wird gezeigt, daB die Rehydration 


von Oberflachen nicht zur vélligen Wiederherstellung der urspriinglichen Flache fihrt 
(n. Zfg.). H. Ebert. 


7945 Th. Skulikidis, N. Mallios und K. Kazantzis. Kinetik der Alterung von anodischen 
Deckschichten auf Aluminium durch Farbstoffaufnahmen. Kolloidzschr. 159, 130—134, 
1958, Nr. 2. (Aug.) (Athen, T. H., Lab. phys. Chem. angewandte Elektrochem.) Mit Hilfe 
der Anfarbbarkeit durch organische Substanzen werden die Alterungsvorgange von 
durch anodische Oxydation von Aluminium erzeugten Oxydschichten untersucht, die 
nach friheren Ergebnissen der Vff. aus einer unmittelbar auf dem Metall sitzenden po- 
résen y,—Al,O,-Teilschicht und einer kompakten y,—Al,03-Deckschicht bestehen, Es wird 
festgestellt, da8 bei Zimmertemperatur die kompakte Y.—Al,O3-Schicht nicht altert, die 
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,-Al,O,-Schicht zeigt deutliche, mit der Herstellungsstromdichte anwachsende AJte- 
rung, die unter Wasser grofer ist als an Luft. Bei héheren Temperaturen nimmt die 
Alterungsgeschwindigkeit bis 90°C zu, dann ab und wird bei 120°C Null. Bei weiter er- 
héhter Temperatur werden neue Fehlordnungen gebildet, so daf die Farbstoffaufnahme 
sogar iiber den Wert bei Zimmertemperatur ansteigt. Schroen. 


7946 KR. W. Horne and R. H. Ottewill. Examination of colloidal silver iodide by electron 
microscopy. J. photogr. Sci. 6, 39—48, 1958, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Cambridge, Univ., 
Cavendish Lab.) Kolloidales Silberjodid wird auf drei verschiedene Weisen hergestellt 
(PartikelgréBen von 10—130A, 150—1500A und 1000—5000A) und im Elektronen- 
mikroskop untersucht (Siemens Elmiskop I, verwendete Vergré8erungen 40000 und 
80000 in Verbindung mit einer Kinofilmkamera). Die Partikel zeigen wohldefinierte 
Formen (vorwiegend hexagonal und triangular). Die elektronenmikroskopischen Beob- 
achtungen werden durch die Untersuchung einzelner Teilchen mit der Mikrobeugungs- 
technik erganzt. Daraus ergibt sich, daB die Teilchen meist Einkristalle sind. Unter den 
elektronenoptischen Bedingungen des Siemens Elmiskops werden zwei Erscheinungen 
beobachtet: Schnelle Anderungen des Kontrastes innerhalb der Partikel und die Bildung 
von Faden. Die Faden zeigen wahrend ihrer Bildung ebenfalls Kontrastanderangen und 
im Endzustand oft eine Bandstruktur. Die Herstellung dinner und ebener Teilchen er- 
moglicht die direkte Beobachtung der inneren Struktur. Mechanismen fiir die beob- 
achteten Erscheinungen werden diskutiert. Vieth. 


7947 B.N. Ghosh and Ajit K. Ghosh. Determination of the true C-potential of Pyrex glass 
particles in contact with solutions of NaCl by electro-osmotic method. Kolloidzschr. 161, 
110—114, 1958, Nr. 2. (Dez.) (Calcutta, Univ. Coll. Sci.) Mittels einer elektro-osmotischen 
Methode wurde unter Anwendung der SMoLUCHOWSkKIschen Gleichung das scheinbare 
elektrokinetische Potential von Pyrex-Glasteilchen in verdiinnten NaCl-Lésungen er- 
mittelt und daraus unter Beriicksichtigung der Oberflachen-Leitfahigkeitskorrektur nach 
einer von GHOSH abgeleiteten Gleichung das wahre Zeta-Potential dieser Teilchen be- 
stimmt. Die so ermittelten Zetawerte fiir verschiedene NaCl-Konzentrationen zeigen 
Ubereinstimmung mit den Zetawerten, die sich an Pyrexglaskapillaren in Beriihrung 
mit vergleichbaren Konzentrationen anderer Elektrolyte ergaben. Wiegel. 


7948 G.H. Bolt. Determination of the charge density of silica sols. J. phys. Chem. 61, 
1166—1169, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Wilmington, Del., E. I. du Pont de Nemours & Co., 


Inc., Chem. Dep.) Die Ladungsdichte der Teilchen wird als Funktion von pH mittels 
einer neuentwickelten Methode bestimmt. H. Ebert. 


7949 L.A. Siegel. Small-angle X-ray scattering from solutions of aerosol OT' in nona- 


queous media. J. chem. Phys, 29, 1091—1096, 1958, Nr. 5. (Nov.) (Stamford, Conn., 
Amer. Cyan. Co., Res. Div., Lab.) - Schon. 


7950 D. J. Ryley. Experimental determination of the atomising efficiency of a high- 
speed spinning disk atomiser. Brit. J. appl. Phys. 10, 93—97, 1959, Nr. 2. (Febr.) (Liver- 
pool, Univ., Dep. Mech. Engng.) Bei einer Atomisierungsanlage wird die Wirksamkeit als 
das Verhaltnis der Energie in Form neu geschaffener Oberflache zur Energie, die der 
Flissigkeit zugefiihrt wurde, definiert. Vf. lie Scheiben von 3 und 5 cm Durchmesser 
mittels elektrischem Antrieb mit 20000—60000 Umdr./min rotieren und verwandte 
Strémungsgeschwindigkeiten des zu verspriithenden Wassers von 0,12; 0,42 und 0,77 cm?/ 
sec. Wahrend der Atomisierung reduzierte sich die Geschwindigkeit der Scheibe, was 
mittels eines elektronischen Impulszdhlers gemessen wurde. Vf. benutzte nun ein 
Miniatur-Dynamometer, um dieselbe Herabsetzung der Geschwindigkeit zu erzielen, und 
bestimmte so die zugefiihrte Energie. Die Wirksamkeit der Anordnung war stets sehr 
niedrig, sie lag zwischen 0,08 —0,20%. Die 3 cm Scheibe-war der 5 cm Scheibe uberlegen 
die giinstigste Geschwindigkeit der Strémung diirfte 0,42 cm3/sec sein. Ein Vergleich mit 
Atomisierung unter Verwendung von Luftantrieb oder eines Druck-Atomisators ergab 
ebenfalls nur Wirksamkeiten unter 0,5%. M. Wiedemann 
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1959 ; V. 17. Disperse Systeme. — VI. 2. MeBmethoden 7951 —7956 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


7951 Fr. Odier. Sur quelques appareillages de mesures ‘‘multispots’’. Mes. Contr. 22 
587—599, 1957, Nr. 242. (Juli.) (Alger, Univ., Lab. Phys. Médicale.) Bei objektiven Ab- 
leseeinrichtungen fir Spiegelgalvanometer, die z. B. aus einer Beleuchtungseinrichtung 
mit Spalt und durchsichtiger Skala bestehen kénnen, wird bei gerader Skala mit zu- 
nehmendem Ausschlag die Differenz zwischen dem angezeigten und dem tatsichlichem 
Wert der zu messenden GréfSe immer gréBer. Dies wird vermieden, indem man mehrere 
Beleuchtungseinrichtungen und mehrere Skalen verwendet, die ibereinander angeordnet 
sind, oder bei weniger empfindlichen Instrumenten mehrere gegeneinander versetzte 
Spiegel, die an der Achse der Drehspule befestigt sind. Es werden einige Beispiele auf- 
gefihrt. Diese Anordnung laBt sich auch zur Registrierung mittels Film- oder Papier- 
ablauf verwenden, wobei man eine wirtschaftliche Ausnutzung des Materials erreicht. 
Zinn. 


7952 M.von Ardenne und S§. Sehiller. Ein Prazisions-Hochspannungs-Oszillograf. 
Dtsch. Elektrotech. 12, 144—147, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Dresden, WeiBer Hirsch.) 
V. Weidemann. 


7953 T. M. Palmer. Decade flux linkage generators. J. sci. Instrum. 85, 139—142, 1958, 
Nr. 4. (Apr.) (Australia, C. S. I. R. O., Nat. Stand. Lab., Div. Electrotech.) Es wird ein 
handliches Geraét zum genauen Kalibrieren von Flu8messern und ballistischen Galvano- 
metern beschrieben. Es erlaubt in dekadischer Teilung SpannungsstéBe entsprechend 
10% bis 10? MAXWELL-Windungen mit einer Unsicherheit von weniger als 0,1%zu erzeugen 
und benutzt dazu zwei Gegeninduktivitaten mit hochpermeablen Kernen, deren Sekun- 
darwicklungen entsprechend angezapft sind. Werden die Kerne gesattigt, so braucht der 
Primarstrom nur verhaltnismaBig roh eingestellt zu werden (auf 2%); etwas unterhalb 


der Sattigung erhalt man dagegen fast véllige Temperaturunabhangigkeit. 
Albach. 


7954 QD. Karo. A novel, high-accuracy circuit for the measurement of impedance in the 
A.F., R.F. and V. H.F. ranges. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 505—510, 1958, 
Nr. 24. (Nov.) (Birham, Coll. Technol., Elect. Engng Dep.) Eine Briickenanordnung zur 
Messung von Impedanzen im Frequenzbereich von 50 Hz bis 50 MHz wird beschrieben. 
Die MeBanordnung wird iiber einen symmetrischen Ubertrager gespeist, so daB die 
Spannungen an der Impedanz und dem Normal phasenentgegengesetzt sind. In den 
meisten Fallen enthalt die Bedingung fiir den Abgleich der Briicke nicht die Frequenz, 
daher braucht die Frequenz auch fiir sehr genaue Messungen nicht genau bekannt zu 
sein. Ein wesentlicher Vorteil der Schaltung ist auch der, daB die Stromquelle, der Null- 
detektor und alle Schaltelemente mit Ausnahme eines einzigen einpolig geerdet sein 
kénnen. Die meisten Erdkapazitaten sind somit eliminiert. Messungen tiber einen weiten 
Bereich von Widerstanden, Selbstinduktionen und Kapazitaten ergaben einen groB8ten 


MeBfehler von + 0,01 bis + 0,001%, je nach den Werten der gemessenen Impedanzen. 
Macek. 


7955 A. H.W. Beck and J. Lytollis. Construction of a mobile caesium frequency stan- 
dard. Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 712—715, 1958, Nr. 11. (S. B.) Es werden 
konstruktive Einzelheiten der in der Entwicklung begriffenen Apparatur mitgeteilt: 
Das Vakuumsystem besteht aus drei Kammern, die durch enge rechteckige Kupfer- 
rohre verbunden sind. Die Mittelkammer besteht aus einem weiten Kupferrobr und ent- 


halt das Mikrowellensystem. Die Endkammern sind aus Glas und enthalten den Ofen 


bzw. den Oberflachen-Ionisationsdetektor mit dem Elektronenvervielfacher. Mit ge- 
wellten Nickelfolien zur Bildung der Austrittsdiisen des Ofens wird eine Strahlhalbwerts- 
breite von 1° erzielt. Die Phasengleichheit der beiden HF-Felder kann mit einem speziel- 
len Wellenleiter kontrolliert werden. Die Magnete sind auBerhalb des Vakuums und er- 
geben einen Feldgradienten von 5000 Oe/em, was noch unzureichend ist. 
G. Becker. 

7956 L. Essen. Atomic clocks. J. Instn elect. Engrs 4, 647—653, 1958, Nr. 48. (Dez.) 
(Teddington, Nat. Phys. Lab.) Zusammeénfassende Ubersicht mit besonderer Beriick- 
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sichtigung der Ergebnisse des NPL. Angaben tiber Eigenschaften des NPL-Casium- 
Atomresonators: magnetischer Feldgradient 3000 Oe/cm; Resonanz-Halbwertsbreite 
300 Hz; Reproduzierbarkeit der Frequenz 1-10-10. Der Resonator wird ohne Servo- 
mechanismus betrieben und wird einmal pro Woche an die Quarzuhrengruppe des NPI. 
angeschlossen. Dauer der Einzelmessung 5 min. Ein Diagramm zeigt einen Vergleich 
der Quarzuhren 013 und Q26 mit dem Resonator tiber zwei Monate. Die mit dem Reso- 
nator nachgewiesene Anderung von UT2 zwischen 1955 und 1957 wird diskutiert. Das 
Prinzip des Masers wird kurz skizziert und darauf hingewiesen, daB die bisher erreichte 
schmalste Resonanz 10mal gréBer ist als die des Cs-Resonators. Unter der Annahme kon- 
stanter Ausbreitungsverhaltnisse ergibt sich fir den Maser in Neuchatel eine relative © 
Anderung von 4-10-* in der Zeit vom Juli bis Oktober 1957, bezogen auf den NPL= 
Resonator. Ein weiterer Cs-Atomstrahlresonator mit groBer Strahlkammer fir eine Ge- 


nauigkeit von 1-10" ist im Bau. — Um Verwirrungen zu vermeiden, sollten die 
astronomische und die physikalische Zeiteinheit miteinander verknip{t werden. 
G. Becker. 


7957 W. Markowitz, R. Glenn Hall, L. Essen and J. V. L. Parry. Frequency of cesium 
in terms of Ephemeris time. Phys. Rev. Letters1,105—107, 1958, Nr.3. (1. Aug.) (Washing- 
ton, D. C., U. S. Nay. Obs.; Teddington, Engl., Nat. Phys. Lab.) Es wurde die Frequenz 
vp des Casium-Resonators des NPL, Teddington, bezogen auf die Ephemeridenzeit, be- 


rechnet aus der Frequenz vy des Casium-Resonators, bezogen auf UT2, und den in den 
Jahren 1954 bis 1958 ermittelten Abweichungen zwischen Ephemeridenzeit und UT2. 


Mit v, = 9192 631 822 Hz ergab sich, da® die Ubergangsfrequenz (4,0)+— (3,0) des 
Casiums im Magnetfeld Null vg = (9 192 631 770 -+ 20) Hz betragt, bezogen auf die 
Ephemeridenzeit von 1957. G. Becker. 


7958 HH. M. Barlow. The Hall effect and its application to microwave posver measurement. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 1411—1413, 1958, Nr. 7. (Juli.) (London, Univ. Coll.) 
Die Méglichkvit der Leistungsmessung von Mikrowellen aus dem in einem Halbleiter 
hervorgerufenen HaLt-Effekt wird aufgezeigt. Eine auf dieser Grundlage entwickelte 
MeBanordnung fiir eine Frequenz von 4000 MHz lieferte bei 50 mW etwa 1 wV Hatt- 
Spannung. Es ergab sich eine lineare Charakteristik, und die Eichung erwies sich als 
vélhg unabhangig von der Gréfe des Stehwellenverhaltnisses. Die Leistungsaufnahme 
der MeBvorrichtung betrug maximal 5%. : Gunfer. 


7959 J. K. Choudhury and P. C. Sen. Magnetic measurements with the bridged-T net- 
work, J. sci. Instrum. 85, 145—146, 1958, Nr. 4. (Apr.} (Calcutta, Jadavpur Univ.) 
Es wird eine Schaltung zur Messung der Ummagnetisierungsverluste und der Perme- 
abilitat mit und ohne Vormagnetisierung beschrieben. Die beiden Kondensatoren eines 
C-—R-C T-Gliedes sind mit einer die Probe enthaltenden Spule iiberbriickt und unter be- 
stimmten, angegebenen Bedingungen kann am Ausgang des T-Gliedes die Spannung 0 
erzielt wird. Aus den tbrigen Schaltelementen kann dann Real- und Imaginarteil des 
Spulenwiderstandes (einschl. Probe) ermittelt werden. Die Schaltung wurde im Bereich 
von 50 Hz bis 50 kHz benutzt und hat vor den gebrauchlichen Briickenschaltungen den 
Vorzug, dafs die Kurvenform der Spannung an der Probenwicklung der der Spannungs- 
quelle entspricht, d. h. sinusférmig gehalten werden kann. Albach. 


7960 J.D. Pearson and D. H. Trevena. Definition of capacitance. J. Electronics (1) 65 
74, 1959, Nr. (Jan.) (Manchester, Ferranti, Ltd.) Vif. weisen darauf hin, da der Be- 
griff Kapazitat auf einzelnen Anwendungsgebieten, z. B. bei spannungsabhangigen 
Kondensatoren und bei Verstarkerschaltungen, einer naheren Erlauterung bedarf. Sie 
unterscheiden zwischen der dynamischen Kapazitat Cy, die sich als Resultat gebrauch- 


licher Messungen ergibt, und der statischen Kapazitat C,, die in den genannten An- 


wendungsgebieten von Cg abweicht. Hover 


7961 Frangois Gaume. Bobines sans fer pour la production de champs magnétiques con- 
stante tres intenses. Calcul et réalisation. I. Classification et usage des bobines sans fer. 
Alimentation, Calcul des enroulements. J. Rech. 9, 93—100, 1958, Nr. 43. ( Juni.) 
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Dasselbe. Premiére partie. Calcul des caractéristiques des enroulements. Choix de la forme 
extérieure et de la répartition des densités de courant. Ebenda S. 101—115. Eine 
systematische Untersuchung tiber Erzeugung hoher Felder mit eisenlosen Spulen, wobei 
im ersten Teil die méglichen und vorteilhaften Spulenformeln mit ihren Vor- und Nach- 
teilen besprochen werden. Im zweiten Teil wird eine allgemeine Feldberechnung von 
eisenlosen Spulen verschiedener Formen mit gleicher und auch verschiedener Strom- 
dichte in den einzelnen Spulenlagen gegeben. An Hand von Formeln und Diagrammen 
wird die Leistungsaufnahme in Abhangigkeit von Spulenlange und Spulenbreite fiir eine 
feste Feldstarke gegeben und eine besonders vorteilhafte Anordnung diskutiert. 
Ochsenfeld. 


7962 K.B. Wlassow und R. W. Eischinskij. Die Anjfangssuszeptibilitét von Ferro- 
magnetiken, die feinverteilte Einschliisse enthalten. Fis metall. (russ.) 2, 564—565, 1956, 
Nr. 3. Theoretische Arbeit, die von der Hinderung der Verschiebung von Grenzschichten 
zwischen ferromagnetischen Bereichen durch unmagnetische Einschliisse ausgeht. 
Bachmann. 


7963 N.M. Kreines. Magnetische Anisotropie von CuSO,-Einkristallen im antiferro- 
magnetischen Zustand. J. exp. theor. Phys. 85, 1391—1397, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) 
An selbstgeziichteten wasserfreien CuSO,-Einkristallen (langliche Prismen, Langsachse c, 
mit rhombischem Querschnitt, lange Diagonale a, kurze b) wurde nach der FARADAY- 
Methode zwischen 1,5 und 300°K die magnetische Suszeptibilitat gemessen. Bei 34,5° K 
tritt der schon friiher an polykristallinen Proben festgestellte Ubergang in den anti- 
ferromagnetischen Zustand ein. Unterhalb von etwa 70°K beginnen die Suszeptibili- 
taten y); = %» = %e und yj = y_, Voneinander und vom CURIE-WEISSschen Gesetz 
abzuweichen: Bei Annaherung an den Sprungpunkt von oben wachst y, anomal an, 
wahrend ¥, unterhalb des Sprungpunktes eine quadratische Temperaturabhangigkeit 
zeigt. Das ,,stetige’’ Verhalten von y, am Sprungpunkt spricht fir einen Phaseniiber- 
gang zweiter Ordnung. Auf Grund der (noch nicht vollstandig bekannten) Kristall- 
struktur des CuSQ, wird diskutiert, welcher magnetische Ordnungstyp thermodynamisch 
am stabilsten ist. Vogel. 


7964 Masashi Tachiki and Takeo Nagamiya. Origin of the magnetic anisotropy energy 
of antiferromagnetic Cr,03. J. phys. Soc. Japan 18, 452-—455, 1945S, Nr. 5. (Mai.) (Osaka, 
Uniy., Dep. Phys.) Die magnetische Anisotropie von Cr,O, kann yon drei Anteilen her- 
rihren: 1. von der magnetischen Dipolwechselwirkung zwischen den Cr***-Ionen, 2. vom 
Kristallfeld verbunden mit der Spin-Bahn-Wechselwirkung und 3. von anisotropen 
Austauschwechselwirkungen. Der Anteil von den Dipolwechselwirkungen wurde zu 
— 0,059 cm™ pro Ion am absoluten Nullpunkt berechnet. Der zweite Anteil wurde aus 
der an Rubin gemessenen Feinstrukturkonstanten abgeschatzt. Der dritte Anteil ist 
etwa um den Faktor 100 kleiner als der zweite und wurde daher vernachlassigt. Ein 
Vergleich mit Untersuchungen der antiferromagnetischen Resonanz von DAYHOFF 
zeigt, da® der von RUBIN fir den zweiten Anteil tibernommene Wert zu groB8 ist. AuBer- 
dem wird die Temperaturabhangigkeit der Anisotropiekonstanten und der anti- 
ferromagnetischen Resonanzfrequenz im Felde Null diskutiert. Perthel. 


7965 Hisamoto Kondoh, Enji Uchida, Yoshihide Nakazumi and Takeo Nagamiya. 
Magnetic anisotropy measurements of NiO single crystal. J. phys. Soc. Japan 18, 579 bis 
586, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.; Osaka, Tochigi Chem. Ind. Co. Ltd.) 
Zur Untersuchung der magnetischen Anisotropie von NiO wurden Einkristalle nach dem 
VERNEUIL-Verfahren hergestellt. Obwohl die Kristalle auBerlich wie Einkristalle aus- 
sahen, zeigte die Réntgenuntersuchung, dal sie aus kleinen rhomboedrischen Be- 
reichen bestanden, die entlang (100)-Ebenen Zwillingsbildung zeigten. Diese Zwillings- 
struktur konnte durch Erwarmen auf etwa 800° K unter gleichzeitiger Anwendung von 
Druck in einer der [111|-Richtungen teilweise beseitigt werden. Die Anisotropiemessun- 
gen ergaben, daB in den Kristallen, die unter Druck erhitzt worden waren, diejenigen 
Bereiche iiberwiegen, in denen die trigonale Achse in der Druckrichtung liegt; jedoch 
sind die antiferromagnetischen Bereiche in jedem Kristallit statistisch verteilt. hs wurde 
gefunden, daB die Spinrichtung innerhalb von + 16° in der Ebene senkrecht zur trigo- 
nalen Achse liegt. Perthel. 
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7966 JR. Hausser und @. Laukien. Messung und Deutung der Temperaturabhdngigkeit 
der kernmagnetischen Protonenrelazation in wafrigen Lésungen von Ionen der I. Gruppe 
der Ubergangselemente. Z. Phys. 158, 394-411, 1958, Nr. 4. (Stuttgart, T. EL; 
I. Phys. Inst.) Systematische Messungen der beiden kernmagnetischen Relaxations- 
zeiten T, (Spin-Gitter-Relaxationszeit) und T, (Spin-Spin-Relaxationszeit) der 
Protonen in waSrigen Lésungen paramagnetischer Substanzen wurden bereits von ver- 
schiedenen Autoren durchgefiihrt. Vff. messen impulstechnisch die Temperaturabhan- 
gigkeit der beiden Relaxationszeiten T, und T, bei einer Frequenz von (26,5 + 0,2) MHz 
(entsprechend einer Feldstarke von 6200 Oe). Die Probenhersteilung erfolgte durch Auf- 
lésen analysenreiner Salze in Wasser, in einigen Fallen wurde Saure hinzugefiigt. Die 
Ionenkonzentration wurde dem genauesten MeSbereich der Apparatur angepaBt und 
kernmagnetisch bestimmt, d. h. durch Vergleich der MeBwerte bei Zimmertemperatur 
mit bekannten Messungen der Konzentrationsabhangigkeit der Relaxationszeiten dieser 
Lésungen. Die Konzentrationsangaben sind daher méglicherweise mit einem Fehler bis 
zu 10% behaftet. Der MeBfehler fir T, und T, betrug etwa 5%. Es wurden die Relaxa- 
tionszeiten und die Viskositat in Lésungen paramagnetischer Ionen der ersten Gruppe 
der Ubergangselemente in einem Temperaturbereich von @ bis 80°C untersucht. Die ein- 
zelnen Lésungen zeigten ein sehr gegensatzliches Verhalten. T, und T, steigen in Lésun- 
gen von Co?+-, Cu?t-, Fe?+-, Fe8+-, Ti3+- und Mn?*-Ionen mit der Temperatur an. Das 
Verhaltnis T,/T, dieser Lésungen ist nur im Falle der Ti+ und Mn?*-Ionen merklich 
temperaturabhangig und von 1 wesentlich verschieden. Wahrend es in Ti*t-Lésungen 
abnimmt, hat es in Mn**+-Lésungen als Funktion der Temperatur ein Maximum. Die 
Relaxationszeiten T, und T, der Protonen nehmen bei konstantem Verhaltnis T,/T, mit 
der Temperatur ab, hingegen nimmt in Lésungen von Cr*+-Ionen T, nach Durchlaufen 
eines Maximums wieder zu. In VO?*-Lésungen nimmt T, mit steigender Temperatur zu 
und T, ab. Dabei wurden, insbesondere in stark schwefelsauren Lésungen, sehr grofe 
Werte von T,/T, gefunden (bis 60). AbschlieBend wird der Versuch unternommen, mit 
gewissen Annahmen tiber die Temperaturabhangigkeit der Elektronenrelaxation die 
kernmagnetischen MeBergebnisse zu erklaren. Kleinpoppen. 


7967 H. Lippmann. Die Feinstruktur der magnetischen Protonenresonanz in kristallin- 
_ fliissigem p-Azoxyanisol. Ann. Phys., Lpz. (7) 2, 287—312, 1958, Nr. 5/6. (Dresden, 
-VEB Vakutronik.) Das Protonen-Resonanzsignal des p-Azoxyanisols (CH,-O-C,H,— 
N,O-C,H,—-O-CH;) in der nematischen Phase zeigt drei Komponenten. Der Abstand 
zwischen den beiden duBeren Komponenten hangt von der Probentemperatur ab; er 
wird mit steigender Temperatur kleiner. Die Mittelkomponente wird naherungsweise 
ausschlieBlich den CH,-Protonen zugeordnet, wahrend die beiden 4u8eren Komponenten 
den Protonen der Benzolkerne zugeordnet werden. Eine ausfiihrliche Analyse der 
Linienform und des mittleren zweiten Momentes der Linie zeigt, daB diese GréBen 
durch die Beweglichkeit der Einzelmolekiile und der Methylprotonen wesentlich beein- 
fluBt werden, So wird aus dem Studium von Linienform und zweitem Moment der 
Linien geschlossen, da bei den verwendeten Feldstarken (7,7 kG) ein homogen orien- 
tiertes Praparat vorliegt, wo die Molekiilachsen im wesentlichen parallel zur Feldachse 
zu liegen kommen. Allerdings sind statistische Rotationsschwingungen der Molekiile 
um Achsen senkrecht zur Molekilachse méglich. Aus dem zweiten Moment der Mittel- 
komponente wird der Sauerstoffvalenzwinkel zu 118,5° angegeben. Elschner. 


7968 Francois Lurgat. Sur la forme des lois de relaxation en résonance électronique, 
nucléaire et quadrupolaire. Ann. Phys., Paris (13) 8, 339—376, 1958, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) 
(Paris, Univ., Fac. Sci.) Es werden die theoretischen Gesichtspunkte bei der Einfiihrung 
von Relaxationsgesetzen behandelt. In drei Hauptartikeln wird berichtet iiber: 4. All- 
gemeines tiber Relaxation (Definition der Relaxationszeiten, physikalische Bedeutung 
_ der Relaxationszeiten usw.}, 2. Energie-Relaxation bei der Kernresonanz (magnetische 
Dipolrelaxation und elektrische Quadrupolrelaxation), 3. Paramagnetische Relaxation 
(Spin-Gitter-Relaxation, kritisches zur Spintemperatur). 68 Literaturzitate. 


Elschner, 
7969 K. V. Viadimirsky. Radiation instability in nuclear magnetic resonance experi- 
ments. Nuclear Instrum. 1, 329—330, 1957, Nr. 6. (Dez.) (Moscow, Acad. Sci., Lebedev 
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Inst. Phys.) An Hand der BLocuschen Gleichungen wird gezeigt, daB ein Spinsystem 
mit negativer Magnetisierung, das in geeigneter Weise mit einem elektrischen Schwing- 
kreis gekoppelt ist, zu einer Selbsterregung des Schwingkreises fiihren kann. Hieraus er- 
gibt sich die Méglichkeit eines kernmagnetischen Oszillators oder Verstarkers mit kleiner 


Rauschzahl. Kontinuierliche Arbeitsweise wird durch kontinuierlichen Austausch der 


Arbeitssubstanz méglich. G. Becker, 


7970 M. H. Seavey jr. and P. E. Tannenwald. Direct observation of spin-wave resonance. 


Phys. Rev. Letters 1, 1468—169, 1958, Nr. 5. (1. Sept.) (Lexington, Mass., Inst. Technol., 
Lincoln Lab.) Wie KITTEL gezeigt hat, sollen sich Spinwellen-Resonanzen gut in diinnen 
Filmen ferromagnetischer Substanzen nachweisen lassen. Vff. zeigen in einer Abbildung 
ihre beobachteten Spinwellen-Resonanzen bei 8890 MHz fiir einen 5600 A dicken 80% 
bis 20%igen Permalloy-Film. Die verschiedenen Resonanzen gehorchen einem Disper- 
slonsgesetz von der Form w = (2Ay/M)k? + ow, und der KITTEL-Bedingung k = pz/L, 
hierbei ist A die Austauschkopplungskonstante, M die Magnetisierung, L die Dicke des 
Films und p eine ganze Zahl. Fir A = (2,0 + 0,03) -10-®erg/em durchlauft p die un- 
geraden Zahlen von 7 bis 13. Kleinpoppen. 


7971 BP. Diehl. Kernmagnetische Resonanzstudien der Bortrifluoridkomplexbildung. 
Helv. phys. acta 81, 685—712, 1958, Nr. 7. (30. Dez.) (Basel, Univ., Phys. Inst.) Vf. 
behandelt den Einflu®B chemischer Austauschvorgange auf kernmagnetische Resonanz- 
spektren und geht auf die Relaxationszeiten sowie auf die Beziehungen zwischen der 
mittleren Verweilzeit eines Kerns in einem. am Austausch beteiligten Molekiil und den 
GroBen Amplitude, Linienbreite und Linienverschiebung ein. Gemessen wurde in BF,- 
Alkohol-Komplexen die OH-Protonenresonanz sowie die Fluor-Resonanz. Die Existenz 
von Mono- und Dikomplexen wurde bestatigt. Sie haben folgende Strukturen. BF,- 
BF. BF. y& Gruppen werden zwischen den verschiedenen 
“O—H »O—H---O Komplexen ausgetauscht. Die Geschwindig- 
Re RY \H keit ist von der BF,-Konzentration und der 
Temperatur abhangig. Fiir den Austausch zwischen BF,CH,0H und BF;C,H,OH er- 
gibt sich die Aktivierungsenergie zu (7,3 + 1) keal/Mol. Ferner wurde das System 
BF,-H,O untersucht. Zwischen den Molekilen HBF, HBF,;0H, HBF,(OH), und 
HBF (OH), findet ein F-Austausch statt. M. Wiedemann. 


7972 I. Grinacher. Hinfluf der Losungsmittel auf die chemische Verschiebung der OH- 
Gruppe im Kernresonanzspektrum von Phenolen. Helv. phys. acta 81, 734—737, 1958, 
Nr. 7. (30. Dez.) Die OH-Protonenresonanzlinie von Phenol, von p-Chlorphenol und von 
o-Chlorphenol verschiebt sich in verschiedenen Lésungsmitteln um Betrage bis zu 
100 Hz. In Lésungsmitteln, die gute Protonenakzeptoren sind, wie Aceton, Dioxan oder 
Athylather, erfolgt die Verschiebung nach dem kleineren Feld, in anderen Lésungs- 
mitteln, wie Benzol, Chlorbenzol, Cyclohexan, Hexan oder Schwefelkohlenstoff nach dem 
gréGeren Feld. In einer Lésung von 1 Teil o-Chlorphenol zu 2,5 Teilen Methanol sind die 
beiden OH-Resonanzen bei — 70°C um (185 + 5) Hz scharf getrennt. Die Aktivierungs- 
energie des Protonenaustausches ergibt sich hieraus zu (5 + 1) keal/Mol. 
M. Wiedemann. 


7973 N. J. Poulis, G. E. G. Hardeman, W. van der Lugt and W. P. A. Hass. Nuclear 
magnetic resonance and relaxation in zero field and near the threshold field. Physica, 
’sGrav. 24, 280—288, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) 
Vorhergehende Messungen (Ber. S. 290) haben gezeigt, daf in der antiferromagnetischen 


Substanz CuCl, -2H,O am Orte der Protonen ein starkes inneres magnetisches Feld _ 


existiert und folglich magnetische Protonenresonanz ohne auBeres Magnetfeld beobach- 
tet werden kann. Dank der Wechselwirkung zwischen den zwei Protonen in einem 
Kristallwasser-Molekiil wurden zwei Resonanzlinien beobachtet. Aus dem Frequenz- 
abstand zwischen den beiden beobachteten Resonanzlinien wurde der Abstand der 
beiden Protonen im Kristallwasser-Molekiil zu 1,62 A errechnet. Dieser Wert steht in 
guter Ubereinstimmung mit dem von PETERSON und LEvy (J. chem. Phys. 26, 220, 
1957) aus der Neutronenbeugung (1,55 A) ermittelten. Es wird der SchluB gezogen, daB 
die magnetischen Momente der Kupfer-Ionen nicht als mathematische Dipole, die im 
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Zentrum des Kupfer-Ions lokalisiert sein konnten, angesehen werden kénnen. Es wurden 
ferner die Magnetisierung eines Untergitters und die Protonenspingitterrelaxationszeit 
t, als Funktion der Temperatur gemessen. Kleinpoppen. 


r 


7974 High resolution spectroscopy. Instrum. Pract. 12, 5382—535, 1958, Nr. d. {Mai.) 

V. Weidemann. 
7975S. L. Segel and R. G. Barnes. Dimerization of solid group IIIB trihalides. HH. 
Iodine nuclear quadrupole resonance spectra of All,, Gal, and Inl,. J. chem. Phys. 25, 
578—579, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Newark, Dela., Univ.) 


7976 John M. Mays and George W. Brady. Nuclear magnetic resonance absorption by 
H,O and TiQy. J. chem. Phys. 25, 583, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) 


7977 (. A. Reilly. Measurement of small nuclear spin-spin coupling constants. J. chem. 
Phys. 25, 604—605, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Emeryville, Calif., Shell Devel. Co.) 


7978 H.S. Jarrett, G. J. Sloan and W. R. Vaughan. Paramagnetic resonance absorption 
in some organic biradicals. J. chem. Phys. 25, 697 —701, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Wilmington, 
Dela., E. I. du Pont de Nemours Co., Exp. Stat., Chem. Dep.; Ann Arbor, Mich., Univ., 
Dep. Chem.) 


7979 Harden M. McConnell. Effect of anisotropic hyperfine interactions on paramagnetic 
relaxation in liquids. J. chem. Phys. 25, 709—711, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Emeryville, Calif., 
Shell Devel. Co.) 


7980 James D. Ray, Lawrence H. Piette and Donald P. Hollis. Structural isomer diseri- 
mination between cyanamides and carbodiimides by nitrogen nuclear magnetic resonance. 
J. chem. Phys. 29, 1022—1024, 1958, Nr. 5. (Nov.) (Stanford, Cahif. Univ., Dep. Chem.) 


7981 WD. E. OReilly. Paramagnetic resonance of vanadyl etioporphyrin I. J. chem. Phys. 
29, 1188—1189, 1958, Nr. 5. (Nov.) Berichtigung ebenda 80, 591, 1959, Nr. 2. (Febr.) 
(Pittsburgh, Penn., Gulf Res. Dev. Co.) Schén. 


7982 Junjiro Kanamori and Kenzo Sugimoto. The magnetic field at the nucleus of 
Sm***+ induced by paramagnetism of 4f-electrons. J. phys. Soc. Japan 18, 754—755, 
1958, Nr. 7. (Juli.) (Osaka, Univ., Dep. Phys.) Das von den Elektronen herriihrende 
magnetische Moment des Sm*** induziert am Kern ein magnetisches Feld. Vff. berech- 
nen dieses Feld unter der Annahme, da8B eine Wechselwirkung zwischen dem Kern und 
dem Mittelwert des von den Elektronen erzeugten magnetischen Momentes besteht, da 
beim Sm*+* wegen der kleinen Multiplett-Aufspaltung neben dem Grundzustand auch 
die héheren Zusténde zum magnetischen Moment beitragen. Dadurch wird die Propor- 
tionalitat des Feldes am Kern mit 1/T zerstért. Mit Ausnahme von Eut+* u-d Pmt++ 
ist bei allen anderen seltenen Erden das am Kern induzierte Feld proportional 1/T, da 
dort nur der Grundzustand in die Rechnung eingeht. Perthel. 


7983 $8.1. Syrowatski. Stabilitat von Stofwellen in der Magnetohydrodynamik. J. exp. 
theor. Phys. 35, 1466—1470, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Fiir eine StoBwelle in einem kom- 
pressiblen Medium ist die explizite Untersuchung des zeitlichen Verhaltens einer be- 
liebigen unendlich kleinen Anfangsstérung zum Studium der Stabilitatsverhaltnisse 
auBerst kompliziert. Hinsichtlich der Wechselwirkung mit magnetohydrodynamischen 
Wellen im Magnetfeld gelingt es dem Vf. diese Schwierigkeiten zu vermeiden und ein 
Kriterium fir die Stabilitat der StoBwelle gegeniiber der spontanen Emission schwacher 
magnetohydrodynamischer Wellen und der Wechselwirkung mit ihnen aufzustellen. 
Dies wird méglich durch Benutzung des zweidimensionalen Charakters der StoBwelle 
und eines besonders einfachen ,,Ruhe‘‘-Koordinatensystems, sowie physikalisch durch 
Beschrankung auf lediglich magnetohydrodynamische Wellen geringer Amplitude. 
Ferner ergeben sich die Bedingungen, unter denen die linearen Gleichungen fiir die kleine 
Storung keine Lésung haben; dies wird als Zerfall der StoBRwelle gedeutet. Vogel. 
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7984 Helmut Bross und Alfred Seeger. Elektronentheoretische Untersuchungen iiber Fehl- 
stellen in Metallen. V. Allgemeine Theorie des Einflusses von Gitterfehlstellen auf die 
Transportvorgdnge in Metallen. J. Phys. Chem. Solids 4, 161—176, 1958, Nr. 3. (Stutt- 
gart, Max-Planck-Inst. Metallforsch.; T. H., Inst. theor. u. angew. Phys.) Die Arbeit 
gibt in méglichst groBer Allgemeinheit die Anwendung des KOHLER-ENSKOGschen 
Variationsprinzips auf die Streuung von Leitungselektronen durch Gitterfehler in 
Metallen wieder. Besonderer Wert wird auf die Behandlung der mit anderen Methoden 
bisher nicht zuganglichen Falle gelegt, in denen der Relaxationszeittensor mehr als eine 
wesentliche Komponente hat. Das Verfahren gestattet die Berechnung des elektrischen 
und thermischen Restwiderstandes bei tiefen Temperaturen sowie des. elektrischen 
Widerstandes, des Warmewiderstandes und der Thermokraft von Fehlstellen oberhalb 
der DEBYE-Temperatur. Die Abweichungen von der MATTHIESSENschen Regel und die 
Zusammenhange mit der Anisotropie der Streuer werden ausfihrlich diskutiert. 
A, Hoffmann 


7985 1. §S. Fischer. Zum polaren Modell eines Metalls. J. exp. theor. Phys. 88, 262—263, 
1957, Nr. 1 (7). (Minsk, Weissruss. Staatsuniv.) Es wird versucht, aus den Fluktuationen 
der Elektronendichte im Metall den Wert der Polaritat s abzuschatzen, die yon Won- 
SOWSKIJ als neue Kenngré8e in die Theorie der Metalle eingefiihrt wurde. Es ergab sich 
fiir ein vollstandig entartetes ideales FERMI-Gas der Elektronen s = 0,4145; unter Be- 
riicksichtigung der CouLomMBschen Wechselwirkung der Elektronen nach DEBYE- 
HUCKEL ergab sich fiir Alkalimetalle s = 0,361. Obwohl diese Abschatzungen tiefer 
liegen als der von WONSOWSKIJ angegebene Wert s = 0,5, halt Vf. diese Werte noch fiir 
erheblich zu hoch, da weitere notwendige Korrekturen die Werte erniedrigen werden. 
Bachmann. 


7986 Albert Roll, Hans Felger und Hasso Motz. Elektrodenlose Messung der elektrischen 
Leitfahigkeit mit der Drehfeldmethode. Z. Metallk. 47, 707—713, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf.) Eine zylindrische Probe von Metallen, die einen 
Durchmesser von 6 mm bei 10 mm Lange hat, erfahrt in einem magnetischen Drehfeld 
ein Drehmoment, dessen GréBe auBer von den Probendimensionen linear von der Leit- 
fahigkeit der Proben abhangt, die bis zu Temperaturen von 1250° gemessen wird. Die 
MeBgenauigkeit betragt fiir den spezifischen elektrischen Widerstand + 1% und fir den 
Temperaturkoeffizienten + 0,5%. Zinn. 


7987 (©. Strachan and A. M. Murray. Spin-orbit coupling and the extraordinary Hall 
effect. Nature, Lond. 181, 1260, 1958, Nr, 4618, (3. Mai.) (Aberdeen, Univ., Dep. Nat. 
Philos.) Um den auBerordentlichen HALL-Effekt bei ferromagnetischen Stoffen zu er- 
klaren, wurde das Problem quantenmechanisch unter Beriicksichtigung von Spin- 
Bahnkopplung naherungsweise berechnet. Die Naherung besteht in der Verwendung 
der Entwicklung der Ein-Elektronen-Wellenfunktion nach BLocH-Funktionen. Neben 
einem Faktor 1/6? wurde ein weiterer, temperaturabhangiger erhalten, dessen numerische 
Berechnung in Angriff genommen worden ist. Leisinger. 


7988 G. Busch, F. Hulliger und R. Jaggi. Beziehungen zwischen den Koeffizienten der 
galvano- und thermomagnetischen Transversaleffekte in Ferromagneten. Helv. phys. acta 
31, 3—-16, 1958, Nr. 1. (15. Febr.) (Ziirich, ETH., Lab. Festkérperphys.) Entsprechend 
der Gleichung fiir die HAr1-Feldstarke in einem Ferromagneticum E,/J; = Ro- Uo: Hs 
+ R,:M, = Ro (up H. + «2M,) werden analoge zweigliedrige Gleichungen fiir die ande- 
ren Transversaleffekte mit gleichbedeutenden Feldparametern « aufgestellt. (ETTING- 
HAUSEN-Effekt: a), RiGHI-LEDUC-Effekt: %g, ETTINGHAUSEN-NERNST-Effekt: ag.) 
Vif. untersuchen sodann die Beziehungen dieser «-Werte untereinander mit Hilfe aus 
der Literatur entnommener Mefwerte fiir Ni. Es ergibt sich, daB die Parameter von 
gleicher GréBenordnung sind und paarweise gleich: ap und ag bzw. a» und «9. Dies leitet 
sich auch aus ebenfalls untersuchten Bezichungen der Koeffizienten obengenannter 
Gleichungen her, die auch auf Eisen und Kobalt ausgedehnt wurden. Albach. 


7989 A. A. Abrikossow und L. P. Gorkow. Zur Theorie der supraleitenden Legierungen. 
J. exp. theor. Phys. 85, 1558—1571, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Bei Supraleitern mit 
Fremdatomen oder anderen Gitterstérungen (die im Normalzustand einen Restwider- 
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stand bedingen), wird die raumliche Elektronenkorrelation geschwacht; bei héheren 
Stérkonzentrationen geht die Rolle der Korrelationslange von der Eindringtiefe des 
Feldes auf die freie Weglange der Leitungselektronen tiber. Dann tritt wieder, im Gegen- 
satz zum supraleitenden Zustand reiner Metalle, eine lokale Kopplung zwischen Feld und 
Strom ein, und es ergeben sich die iiblichen Gleichungen der Elektrodynamik fiir Wech- 
selfelder. Die Abhangigkeit der Eindringtiefe von der Stérkonzentration wird bestimmt, 
wobei die GREENsche Funktion des Feldes nach der FEYNMAN-Dyson-Methode dar- 
gestellt wird, Vogel. 


7990 Yoshio Shibuya. Paramagnetic effect in superconductros. I. Quasi-paramagnetism 
and resistance of indium at the superconducting transition. J. phys. Soc. Japan 18, 684 bis 
694, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Sendai, Tchoku Univ., Res. Inst. Steel, Iron, other Metals.) 
Indium zeigt ebenso wie Zinn den sogenannten paramagnetischen Effekt, d. h. wenn es 
in Gegenwart eines 4uBeren Magnetfeldes von einem Strom durchflossen wird, verhalt 
es sich oberhalb eines Mindeststromes I, und unterhalb eines Maximalfeldes Hy quasi- 
paramagnetisch. I, und H, lassen sich beim In durch die gleichen Funktionen von der 
Temperatur darstellen wie beim Sn, und zwar: I, =&-y-d(T, —T) und Hy = & 
(T. — T) — I,/y- d. I,, € und T, sind charakteristische Konstanten des Supraleiters und 
betragen beim In 0,6 A, 94,4 Oe Grad“! und 3,442°K; y hat den Wert 0,27 A/mm Oe. 
- Die beiden obigen Beziehungen kann man sich in guter Naherung entstanden denken 
als Schnitt der Flache I= I, + y-d-H mit der Umwandlungsflache im (I-H-T-) 
Raum. AuBerdem wurde der Widerstand in Abhingigkeit vom Strom bei. konstanter 
Temperatur und konstantem Magnetfeld gemessen. Die erhaltenen Ergebnisse sind in 


guter Ubereinstimmung mit einem Ausdruck, der aus der Theorie von H. MEISSNER 
abgeleitet wurde. Perthel. 


7991 Yoshio Shibuya. Paramagnetic effect in superconductors. II. Quasi-paramagne- 
tism in noncircular cylindrical tin specimes. J. phys. Soc. Japan 18, 695—703, 1958, 
Nr. 7. (Juli.) (Sendai, Tehoku Univ., Res. Inst. Steel, Iron, other Metals.) In friheren 
Arbeiten (SHIBUYA und TaNnuMma: Phys. Rev. 98, 939, 1955 u. Ber. 86, 1399, 1957) 
war an kreiszylindrischen Proben von Sn gezeigt worden, daf sich der Mindeststrom Ip, 
der fiir das Auftreten des paramagnetischen Effektes notwendig ist, durch die Bezie- 
hung I, = I, + yd Hp darstellen laBt, wobei I, von der GréBe der Probe unabhangig ist. 
In der vorliegenden Arbeit wird der gleiche Effekt an Proben anderer Gestalt unter- 
sucht: Stabe mit rechteckigem und halbkreisférmigem Querschnitt, Hohlzylinder, Zylin- 
der vom Sandwich-Typ, sowie je ein Zylinder und ein Hohlzylinder mit einem Langs- 
schnitt. Bei den ersten vier Formen ergab sich das gleiche I, wie beim Kreiszylinder, 
wahrend die letzten drei Formen keinen paramagnetischen Effekt zeigten. 
Perthel. 

7992 H. Groschwitz und R. Ebhardt. Zur Theorie der Inversionsschichten an Halbleiter- 
oberfldchen, Z. angew. Phys. 11, 9—19, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Miinchen, Siemens-Halske 
A. G., Wernerw. Bauelem.) Eine quantitative Theorie des Aufbaus und dee physikali- 


schen Eigenschaften von Inversionsschichten an Halbleiteroberflachen im Gleichgewicht 
und beim Feldeffekt wird gegeben. Madelung. 


7993 J. Appel. Theorie der thermomagnetischen Effekte von nichtpolaren isotropen Halb- 
leitern. Z. Naturf. 18a, 386—402, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Augsburg, Osram-Studienges.) 
Die frither im magnetfeldfreien Fall H = 0 angewandte Naherungsmethode zur simul- 
tanen Berechnung der Verteilungsfunktionen von Elektronen und Phononen aus zwei 
gekoppelten BOLTZMANN-Gleichungen wird verbessert und auf den allgemeinen Fall 
H = 0 erweitert. Unter Beriicksichtigung der wesentlichen Streuprozesse fir Elektronen 
und Phononen werden die isothermen und adiabatischen thermomagnetischen Effekte: 
transversale Thermokraft- und Warmeleitfahigkeitsinderung und ETTINGSHAUSEN- 
NERNST-Koeffizient als Funktion der Temperatur T und der magnetischen Feldstarke H 
berechnet. Die Effekte hangen auBerdem von einem Kopplungsparameter A ab, der den 
Einflu8 der Phononen-Elektronen-Wechselwirkung auf die Abweichung der Gitterwellen 
vom thermischen Gleichgewicht angibt. Die Ergebnisse werden fiir schwache und starke 
magnetische Felder explizit angegeben. Bei mittleren Feldstarken sind die Effekte bei 
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verschiedenem relativem Einflu8 der einzelnen Streuprozesse numerisch berechnet 
worden. Es ergibt sich, da8 in schwachen Feldern die Vorzeichen der Effekte vom Streu- 
mechanismus der Ladungstrager abhangen. Im Bereich mittlerer Feldstarken treten bei 
gemischter StoBzeit Vorzeichenwechsel auf. In starken Feldern gehen Thermokraft und 
Warmeleitfahigkeit gegen Sattigungswerte. Es betragt z. B. — bei alleiniger Streuung 
der Ladungstrager an den thermischen Gitterschwingungen — die maximale Anderung 
fiir den Gitteranteil der Thermokraft 13,2. Der ETTINGSHAUSEN-NERNST-K oeffizient 
und die elektronische Warmeleitfahigkeit verschwinden in starken Feldern unabhangig 
vom Streumechanismus (und vom Entartungsgrad). Dasselbe gilt fiir die Differenzen 
zwischen isothermen und adiabatischen Effekten. Die Warmeleitfahigkeits-Korrektur, 
die durch Streuung von Phononen an Elektronen verursacht wird und die bei tiefen 
Temperaturen die Isolator-Gitterleitfahigkeit meSbar reduzieren kann, zeigt eine Ahn- 
liche Feldstarkeabhangigkeit — Sattigung in starken Feldern — wie die Thermokraft. 
| Appel. 

7994 *Walter Franz. Theorie der Elektronenbeweglichkeit in Halbleitern. Forsch.-Ber. 
Wirtsch.- u. Verkehrsminist. Nordrhein-Westf. 1958, Nr. 622, 39 S. mit 9 Abb. West- 
deutscher Verlag, Kéln und Opladen, brosch. DM 10,80. Das vom Vf. frither (1956) 
entwickelte Verfahren der Lésung der BOLTZMANN-Gleichung ist vervollstandigt worden, 
indem die Anisotropie der halbleitenden Kristalle beriicksichtigt wurde. Danach wird 
eine Theorie der Gitterschwingungen der III-V-Verbindungen (Untersuchung des 
Elementarprozesses der Streuung eines Elektrons durch ein Gitterquant sowie Berech- 
nung seiner zeitlichen Wahrscheinlichkeit, ausdriickbau durch ein Matrixelement) ent- 


. 


wickelt. L. TEworDT hat dieses Matrixelement fiir Ge berechnet. AbschlieBend werden — 


Untersuchungen von M. DEBus iiber die Raumladungen bei KCl-Kristallen und an den 
p—n-Ubergangen von Silicium-Halbleitern mitgeteilt. H. Ebert. 


7995 Jiro Yamashita. Conductivity of nonpolar crystals in strong electric field. II. 
Phys. Rev. (2) 111, 1529—1532, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Pittsburgh, Penn., Univ., 
Radiat. Lab.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit tiber die Verteilungsfunktion der 
»heiBen“‘ Elektronen in starken elektrischen Feldern wird die Streuung am optischen 
Zweig der Gitterschwingungen zusatzlich beriicksichtigt und dadurch Diskrepanzen 
zwischen den friiheren Ergebnissen und dem Experiment beseitigt. Madelung. 


7996 M.S. Sodha and P. C. Eastman. Hall mobility of carriers in impure nondegenerate 
semiconductors. Phys. Rev. (2) 112, 44, 1958, Nr. 1. (1. Okt.) (Vancouver, Can., Univ., 
Dep. Phys.) Die Theorie des HALt-Koeffizienten nichtentarteter Halbleiter wird dis- 
kutiert fir gleichzeitige Gitterstreuung und Streuung an beladenen und neutralen 
Stérstellen, tiefe Temperaturen und hohe Stérstellenkonzentration. Madelung. 


7997 George C. Dousmanis. Proposal for detection of negative-mass carriers by cyclo- 
tron resonance. Phys. Rev. Letters 1, 55—56, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Princeton, N. J., 
RCA Lab.) Vf. diskutiert in einer kurzen Notiz, da8 es mit Hilfe der iblichen Zyklotron- 
Resonanzmethode moglich sei, Trager mit effektiver negativer Masse bei Dichten von 
3,5 - 108 cm- bis zu 3,5 - 107 cm? nachzuweisen. , Kleinpoppen. 


7998 Murray A. Lampert. Mobile and immobile effective-mass-particle complexes in 
nonmetallic solids. Phys. Rev. Letters 1, 450—453, 1958, Nr. 12. (15. Dez.) (Princeton, 
N. J., RCA Lab.) Die Méglichkeit des Auftretens von Komplexen, die aus mehreren 
Elektronen und Léchern (und eventuell einem Ion) bestehen, wird diskutiert. 
Madelung. 


7999 K. Helmers. On a simple model for impurity band conduction. Philips Res. Rep. 
14, 1—10, 1959, Nr. 1. (Febr.) (Eindhoven.) Die Stérbandleitung wird mit Hilfe eines 
einfachen Modells (statistisch verteilte Stérstellen, die iiber ohmsche Widerstande 
— Rx = Roexp(rxi/o), Px: = Abstand zweier Storstellen k u. 1, Ro u. ro Konstanten — 
miteinander verbunden sind) untersucht. Besonders wird der Spezialfall der eindimen- 
sionalen stochastischen Widerstandskette behandelt. Zickler. 


8000 B. K. Ridley. Measurement of lifetime by the. photoconductive decay method. J. 
Electronics (1) 5, o49-558, 1958, Nr. 6. (Dez.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Labs.) 


1343 


8001 —8004 A VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 38, 7 


Es werden allgemeine Gleichungen fiir die zeitliche Abnahme von Ladungstragern, die 
durch Licht in einen Halbleiter injiziert werden, abgeleitet, Als Losung der Konti- 
nuitatsgleichung dient eine Reihe von Eigenfunktionen, deren Parameter durch die 
iibliche Randbedingung an der Oberflache und durch die Bedingung, da die Reihe die 
Ladungsverteilung vor dem Beginn der Ladungsabnahme genau beschreibt, bestimmt 
werden, Es werden sowohl die stationadre als auch die Impuls-Anfangsverteilung be- 
trachtet. Die Abnahme erfolgt exponentiell nur bei fehlender Oberflachenrekombi- 
nation. Fiir groBe Geschwindigkeiten der Oberflachenrekombination entsteht dadurch 
ein Fehler bei der Messung der Lebensdauer der Ladungen. Dieser wird fiir verschiedene 
Lebensdauern und Eindringticfen des Lichtes numerisch und graphisch ermittelt. Bei 
Bestrahlung mit weiBem Licht betragt der abgeschatzte Fehler nicht mehr als 5% fir 
die Methode des stationdren Zustandes und nicht mehr als 10% fiir die Impuls-Methode, 
wobei diese extremen Werte fiir Lebensdauern von ungefahr 1 us gelten es 
ieth. 


8001. J. A. Hoerni. Carrier mobilities at low injection levels. Proc. Inst. Radio Engrs 
46, 502, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Palo Alto, Calif., Fairchild Semiconductor Corp.) Im Aus- 
druck fir die Diffusionsstréme durch p-n-Uberginge wurde von SAH, NOYCE u. 
SHOCKLEY fir beliebige Injektionsraten als Minoritatstragerbeweglichkeit die ambi- 
polare Beweglichkeit u ~ 2 UnUp/ (Un + Up) eingesetzt, was selbst flr minimale Injek- 
tion um den Faktor V1/2(un, + uUp)/un von der tiblichen Beziehung abweicht. Dies 
riihrt daher, daB die durch ein auSerhalb des Ubergangs angenommenes Feld ver- 
ursachte Raumladung als vernachlassigbar angenommen wurde. — Vf. beriicksichtigt 
diese und kommt dadurch zu richtigeren Werten. Ebenso kann gezeigt werden, daB 
in den Ansadtzen 2 nur fiir sehr starke Injektion in Frage kommt, wahrend fir mittlere 
Injektionsraten die effektive Beweglichkeit eine komplexe Funktion der Tragerdichten 
und deren Gradienten ist. Weidel. 


8002 William Shockley. Electrons, holes and traps. Proc, Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 
973—990, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Mountain View, Calif., Beckman Instruments, Inc., 
Shockley Semiconduct. Lab.) Unter Beriicksichtigung des Massenwirkungsgesetzes und 
des Prinzips, wonach im Gleichgewicht in jedem Einzelproze8 die Ubergangswahrschein- 
lichkeiten in beiden Richtungen einander gleich sind, sowie der Beziehungen fiir den 
wirksamen Einfangsquerschnitt werden mit statistischer Betrachtung die Gleichungen 
fiir die Lebensdauern der Minderheitsladungstriger hergeleitet. Nach Betrachtung der 
Beziehungen zu den verschiedenen Energiewerten wird das Verhalten der Ladungs- 
trager bei Gegenwart von Traps verschiedener Konzentration bei geringer Gleichge- 
wichtsstérung mittels Ersatzschaltbildern betrachtet. Blankenburg. 


8003 HE. 0. Johnson. Simplified treatment of electric charge relatio.is at a semiconductor 
surface, R. C. A. Rev. 18, 525—555, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) 
Zusammenfassende Darstellung der an p-n-Ubergangen, Halbleiter-Metallkontakten 
und gegen Gase grenzenden Halbleiteroberflachen auftretenden Phanomene der Ober- 
flachenzustande, Oberflachenladungen, Raumladungen, Kapazitaéten, sowie des La- 
dungsausgleichs und des Oberflachenpotentials. Die graphische Behandlung an Hand 
des Baindermodells beschreibt sowohl Gleichgewichts- als auch gestérte Verteilungen und 


zeigt die Analogie zwischen Phasengrenzen an Oberflachen und Ubergangen im Innern 
des Kristalls, Weidel. 


8004 F. 0. Johnson. Comparison of the semiconductor surface and junction photovoltages. 
R. C. A. Rev. 18, 556—577, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Der Photo- 
effekt an Halbleiteroberflachen wird mit dem an p-n-Ubergangen analytisch verglichen 
und gezeigt, daB fiir beide Phanomene die gleiche Abhangigkeit der Photospannungen 
von den durch Licht injizierten Ladungstrigern (Ausnahme: Sattigungsgebiet) gilt. 
Ladungsanderungen in Traps nahe der Oberflache beeinflussen dort die Photospannung, 
sind jedoch bedeutungslos an Inversionsschichten. -- Im Gegensatz zur Diodengleichung 
erklart der Ansatz die Sattigungseffekte als Anderungen der Majoritatstragerkonzen- 


tration. Weidel. 
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8005 M.1. Klinger. Magnetic susceptibility of a@ semiconductor with an impurity band 
un @ strong magnetic field. Soviet Phys.-JETP 6, 292—298, 1958, Nr. 2. (Febr.) (engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 88, 379—386, 1957, Aug.) (Chernovtsy State 
Univ.) Theoretische Untersuchung, bei der gefunden wird, daB fiir ein bestimmtes Dis- 
persionsgesetz die Suszeptibilitat stark mit dem ansteigenden Magnetfeld schwankt. 
Da diese Schwankungen von dem vorausgesetzten Halbleitermodell abhangen, kénnte 
die experimentelle Untersuchung die teilweise Bestatigung des Modells lefern. 
Hora. 


8006 Th. Wolkenstein. The charging of a semiconductor surface during adsorption. J. 
phys. Chem., Moscow 82, 2383—2391, 1958, Nr. 10. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) Es wird 
darauf hingewiesen, daB der Charakter der Ladung, den ein Adsorbat an einer Halb- 
leiteroberflache erzeugt, nicht nur durch seinen eigenen Ladungszustand, sondern auch 
durch die Natur der Bindung, die es mit der absorbierenden Oberflache eingeht, 
bestimmt wird. Auf diese Weise wird verstandlich, da8 ein bestimmtes Gas sowohl nega- 
tive wie positive Aufladung verschiedener Oberflachen erzeugen kann. Harbeke. 


8007 Howard Reiss. Theory of the ionization of hydrogen and lithium in silicon and ger- 
manium. J. chem. Phys. 25, 681—686, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Murray Hill, N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Schén. 


8008 K. G. Giinther. Aufdampfschichten auf halbleitenden III—V-Verbindungen. Z. 
Naturf. 13a, 1081—1089, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Niirnberg, Siemens-Schuckertw., Lab. 
ZW/LS.) Es wird iiber Versuche zum Aufdampfen diinner Schichten von InAs und InSb 
berichtet. Mit dem beschriebenen Verfahren gelang es Schichten zwischen 0,5 p. und 35 u 
herzustellen. Die Elektronenbeweglichkeit einer n—InAs-Schicht erreichte den Wert 
von 13000 cm?/Vsec. Madelung. 


8009 H. Rupprecht. Zum anomalen Temperaturverlauf ‘des Hall-Koeffizienten von 
schwach p-dotiertem InAs. Z. Naturf. 18a, 1094—1096, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Erlangen, 
Siemens-Schuckertw., Forschungslab.) Der von FOLBERTH und WEISS (Z. Naturf. 
Lia, 509, 1956) gefundene doppelte Nulldurchgang des Hatt-Koeffizienten von 
schwach p-leitendem InAs wird als Folge der Oberflachenbehandlung nachgewiesen. 
Durch abwechselndes Schmirgeln und Atzen der Oberflache konnte das anomale Ver- 
halten von R reversibel hervorgerufen und wieder beseitigt werden. Madelung. 


8010 G. Zielasek. Wachstumserscheinungen an Ge-Kristallen. Z. Naturf. 18a, 1097 bis 
4098, 1958, Nr.12. (Dez.) (Stuttgart, Robert-Bosch-GmbH., Phys. Lab.) Die Be- 
schaffenheit der Oberflache von Ge-Kristallen, die nach dem CZOCHRALSKI-Verfahren 
aus der Schmelze gezogen wurden, wird beschrieben. Madelung. 


8011 Y.L. Sandler. Surface paramagnetism of germanium films. Phys. Rev. (2) 108, 
1642, 1957, Nr. 6. (15. Dez.) (Pittsburg, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Es wurde die 
ortho-para-Umwandlung von Wasserstoff untersucht, die an der Oberflache diinner auf- 
gestiubter Germanium-Schichten stattfindet. Bei tiefen Temperaturen wurde eine 
Umwandlung gefunden, die alle Eigenschaften einer magnetischen Spin-Inversion zeigt. 
Der Effekt wird der Anwesenheit ungepaarter Elektronen an den reinen Stellen der Ge- 
Oberflache zugeschrieben. Eine Uberschlagsrechnung ergibt, da bis zu ein ungepaartes 
Elektron pro Oberflachenatom vorhanden ist. Zugabe geringer Sauerstoffmengen ver- 
ringert die Reaktionsgeschwindigkeit. Henker. 


. L. Ruby, F. D. Schupp and FE. D. Wolley. Effect of monoenergetic fast neutrons 
igs dortuar iow: Phys. Hee: (2) 111, 1493—1496, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (East 
Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp., Mat. Engng. Dep.) Die durch schnelle 
Neutronen in n-Ge hervorgerufenen Strahlungsschaden, insbesondere die Dichte der er- 
eugten Paare von [ehlstelien und Zwischengitterplatzatomen werden experimentell 


untersucht und diskutiert. Madelung. 


i ge in silicon. 8. . (2) 111 
13 G@. K. Wertheim. Neutron-bombardment damage in silicon. Phys. Rev. ( ; 
500-1505, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die durch 
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Neutronen in Si hervorgerufenen Strahlungsschaden werden mit den in einer friiheren 
Arbeit mitgeteilten durch Elektronenbestrahlung hervorgerufenen verglichen. 
Madelung. 


8014 . Bemski. Recombination properties of gold in silicon. Phys. Rev. (2) 1t1, 1515 
bis 1518, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Ein verringern- 
der Einflu8 auf die Lebensdauer von Elektronen und Léchern in n- und p-Si wird fest- 
gestellt und die Wirkungsquerschnitte fiir die Au-Zentren mitgeteilt. Madelung. 


8015 R. Newman. Optical properties of n-type InP. Phys. Rev. (2) 111, 1518—1521, 
1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Die optische Ab- 
sorption von n-InP in der Nahe der Absorptionskante wurde bei 77° K und 200°K ge- 
messen und der Einflu8 von Gitterstérungen auf ihre Gestalt bestimmt. Weitere Er- 
gebnisse iiber die Absorption durch freie Ladungstrager und durch Gitterschwingungen 
werden mitgeteilt. Fiir die statische bzw. die Hochfrequenz-DK ergeben sich die Werte 
16 bzw. 10,6. Madelung. 


8016 A. J. Tuzzolino. Piezoresistance constants of n-type InAs. Phys. Rev. (2) 112, 30, 
1958, Nr. 1. (1. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Midw. Lab.) Messungen der drei ,piezoresis- 
tance'-Konstanten von n—InAs ergaben so kleine Werte, da auf eine isotrope Struktur 
des Leitungsbandes dieses Halbleiters geschlossen werden kann. Madelung. 


8017 HW. Honig and E. Stupp. Electron spin-lattice relaxation in phosphorus-doped 
silicon. Phys. Rev. Letters 1, 275—275, 1958, Nr. &. (15. Okt.) (Syracuse, N. Y., Univ.) 
In phosphorgedoptem Silicium wurde die Abhangigkeit der Relaxationswahrscheinlich- 
keit vom magnetischen Feld verfolgt, wobei lichtelektrische Prozesse wesentlich elimi- 
niert wurden, um Photonenbeitrage zu vermeiden. An Si mit 1,4 - 1016 P-Atomen cm™? 
wird eine angeniherte H*-Abhangigkeit der Relaxationswahrscheinlichkeit gefunden. 
D. Hahn. 


8018 H. Cole and E. Kineke. Lattice vibrational spectra of Si and Ge. Phys. Rev. Letters 
1, 360—361, 1958, Nr. 10. (45. Nov.) (Poughkeepsie, N. Y., Internat. Business Machines., 
Res. Lab.) Mittels einer elektronischen Rechenanlage wurden die Spektren der Gitter- 
schwingungen in Ge und Si berechnet. Dabei wurden in Ge alle Wechselwirkungskrafte 
bis zu den sechstnachsten Nachbarn, bei Si bis zu den drittnachsten Nachbarn beriick- 
sichtigt. Madelung. 


8019 G. C. Dousmanis, R. C. Duncan jr., J. J. Thomas and R. C. Williams. Experi- 
mental evidence for carriers with negative mass. Phys. Rev. Letters 1, 404—407, 1958, 
Nr. 11, (1. Dez.) (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab.) Durch Cyclotron- 
Resonanz-Experimente wurden im Valenzband der ,schweren‘ Lécher in Germanium 


Ladungstrager mit negativer Masse nachgewiesen, deren Existenz von KROMER (Ber. 
87, 2252, 1958) vorhergesagt wurde. Madelung. 


8020 (C,H. Champness. Interpretation of the transverse magnetoresistance in p-type 
indium antimonide at liquid nitrogen temperature. Phys. Rev. Letters 1, 489—440, 
1958, Nr, 12, (15. Dez.) (Montreal, Quebec, Can., North. Electr. Lab.) Der bereits hiufig 
fir Germanium zur Interpretation der galvanomagnetischen Effekte in p-leitenden 
Proben benutzte Formalismus des Drei-Teilchen-Modells (Elektronen, schwere Lécher, 
leichte Locher) wird zur Erklarung einiger Messungen in p-InSb herangezogen. 
Madelung. 


8021 Lennart Huldt. Optical method for determining carrier lifetimes in semiconductors. 
Phys. Rev. Letters 2, 3—5, 1959, Nr. 1, (1. Jan.) (Stockholm, Swed., Roy. Inst. Tech- 
nol., Inst. Opt. Res.) Die in zwei friheren Notizen (Ber. S. 1152 begonnene Diskussion 
der Benutzung optischer Messungen zur Bestimmung von Lebensdauern in Halbleitern 
wird fortgesetzt und weitere Ergebnisse an Ge mitgeteilt. Madelung. 


8022 RK. F. Broom. Magnetoresistance of n-type I % 

pe InSb at 4.2°k. Proc. phys. Soc. Lond. 
a1, 470—475, 1958, Nr. 3 (Nr. 459). (1. Marz.) (Baldock, Herts, Serv. Elect, Res. Lab.) 
Vf. beschreibt zunachst Messungen zu dem friiher von FREDERIKSE und HOSLER 
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(Canad. J. Phys. 84, 1877, 1956) sowie von KANAI und SASAKI (J. Phys. Japan 11, 
1017, 1956) festgestellten negativen magnetischen A p/po-Effekt bei kleinen Feldstarken 
und Einkristallproben verschiedenen Reinheitsgrades sowie verschiedener Herstellungs- 
technik. Er gibt an, daB es sich hierbei nicht um eine Materialeigenschaft handele, 
sondern der Effekt durch die Art der Probenstellung bedingt sei. Bei Proben mit einer 
Donatoren-Konzentration von weniger als 1016 cm-* wird eine Oszillation von Ap/eo 
beobachtet und diskutiert. Albach. 


8023 J.D. Nixon and P. C. Banbury. Time dependent changes in excess carrier concen- 
trations in the presence of surface recombination. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 04—58, 
1959, Nr.1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Univ. Reading, Phys. Dep.) Gradient des Quasi- 
FERMI-Niveaus in ganzer Probendicke sowie Volumen-Rekombination vernachlassigt, 
so daS Ergebnisse sich auf diinne Plattchen beziehen. Ausgehend vom Gleichgewichts- 
zustand Anregung durch ganzes Volumen. Berechnung der Zeitabhangigkeit der 
Ladungstrager-Konzentration als Funktion des Oberflichenpotentials fiir Ge. Es er- 
geben sich andere Zeitkonstanten als im stationdren Zustand ausgenommen im Fall 
geringer Dichte der Rekombinationszentren. G. Schumann, 


8024 HE.H. Putley. Electrical conduction in p-type InSb between 100° and 2°K. Proc. 
phys. Soc. Lond. 78, 128—131, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Malvern, Worcs., Roy. 
Radar Est.) Messungen des HALL-Koeffizienten R und der Leitfahigkeit o zeigten zwei 
Gruppen von Proben. Bei der einen mit Aktivierungsenergie A ~ 0,0075 eV scheint 
Verunreinigung Zn oder Cd zu sein, bei der anderen mit A ~ 0,018 eV waren die 
Verunreinigungen der II. Gruppe entfernt und der dadurch in n-Typ geanderte Leitungs- 
charakter durch Warmebehandlung (einige h bei ca. 500°K, dann abgeschreckt) wieder 
in p-Typ iibergefiihrt. Fremdleiterkonzentration im reinsten Material ca. 5 - 1013 cm78. 
Anderung der Tragerkonzentratkon mit Temperatur zeigte, da® auch tiefer liegende 
Verunreinigungen vorhanden waren. Gesamtverunreinigungs-Konzentration ca. 2-10! 
em” *, Oberhalb 30° K nahm HaLt-Beweglichkeit mit steigender, unterhalb mit fallender 
Temperatur ab. R hatte fiir die meisten Proben Maximum bei ca. 10°K, und fiel unter- 
halb schnell ab, o war unterhalb 10°K praktisch temperaturunabhangig. Abhangigkeit 
der Ergebnisse von Oberflachenbehandlung. Atzen setzte Ryax um Faktor ~10 her- 
ab und o entsprechend herauf. Nur im reinsten Material (s. 0.) stieg R stetig mit fallender 
Temperatur und o nahm ab. Die Beweglichkeit kommt dadurch in die GréSenordnung, 
die man fir die Lécher im Valenzband zu erwarten hat. G. Schumann, 


8025 M.D. Sturge. The diffusion of boron in germanium. Proc. phys. Soc. Lond. 73, 
320—322, 1959, Nr. 2 (Nr. 470). (4: Febr.) (Salfords, Surrey, Mullard Res. Labs.) 
Da auf n-Ge aufgetragenes B nicht ohne weiteres eindiffundiert, etwa Pb zu- 
gefiigt bei 850—900°C. Das lést etwas B und etwas Ge, und beim Abkihlen re- 
kristallisiert ein p-Bereich mit Akzeptor-Gehalt 1018 cm™*. Der anfangs mit der Grenze 
des rekristallisierten Bereichs zusammenfallende p—n-Kontakt wandert in das Ge 
hinein, woraus die Diffusionskonstante des B bestimmt werden kann. Sie lag in der- 
selben GréBenordnung wie bei anderen Acceptoren der Gruppe III. Einflu8 des Pb 
aut Diffusion des B diirfte gering sein. Wenn er merklich ist, stellt die gemessene 
Diffusionskonstante eine obere Grenze dar. G. Schumann. 


8026 Boris W. Batterman. Hillocks, pits, and etch rate in germanium crystals. J. appl. 
Phys. 28, 1236—1241, 1957, Nr. 11. Nov.) Berichtigung ebenda 29, 233, 1958, Nr. 2. 
(Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Aus der Orientierung mit H,0,-HF 
(meist CP-4) geatzter Ge-Flachen ergibt sich, daB die die Atzhiigel begrenzenden Flaehen 
an Sattelpunkten bestimmter Beziehung der Atzrate zur Orientierung ansetzen. Die Atz- 
hiigel sind durch Oberflacheneinfliisse bedingt und stehen in keinem Zusammenhang mit 
inneren, an die Oberflache reichenden Stérungen. So wird eine {322}-Orientierung der 
Atzflache zu einer Ebene der Atzhiigel. Atzgruben erscheinen bevorzugt an den Flachen, 
die vom Atzmittel am wenigsten angegriffen werden. — Vergleich der experimentellen 
und theoretischen Ergebnisse, sowie Diskussion der méglichen Fehler. Weidel. 


8027 Richard A. Gudmundsen and J. Maserjian jr. Semiconductor properties of recrystal- 
‘lized silicon in aluminum alloy junction diodes. J. appl. Phys. 28, 1308—1316, 1957, 
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Nr. 14. (Nov.) (CulverCity, Calif., Hughes Aircraft Co., Semiconductor Lab.) Auf n—Si 
mit 50 Ohm cm wird Al aufgedampft, bei verschiedenen Temperaturen getempert und 
abgeschreckt. Die elektrischen Eigenschaften der Rekristallisationszone zwischen n—p- 
Ubergang und der Probenoberflache werden bestimmt. Temper-Temperatur und Ab- 
kihlgeschwindigkeit sind maBgeblich. Der Segregationskoeffizient entspricht einer En- 
thalpiednderung von + 0,43 eV fiir die Umwandlung eines Al-Atoms vom fliissigen zum 
festen Aggregatzustand. Die Al-Konzentration nimmt von der zuerst rekristallisierten 
Schicht zum Al-Si-Eutektikum ab. In dieser Zone ergibt sich beim Abschrecken von 
977°C zur eutektischen T (577°C) eine HALL-Beweglichkeit von 35 bis 75 cm?volt~*sec™* 
und Leitfahigkeiten von 72 bis 35 S cm™. Diffusionslange der Minoritatstrager (Elek- 
tronen) variiert von 4 bis 12 u. Ausfiihrliche Beschreibung der Experimente und theo- 
retische Deutung der Ergebnisse, gemessen bei 300° K. Weidel. 


8028 EE. 0. Johnson. Measurement of minority carrier lifetimes with the surface photo- 
voltage. J. appl. Phys. 28, 1849—1353, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Princeton, N. J., RCA 
Labs.) Durch eine Lichtquelle < 1 usec Pulslange werden Photospannungen in Halb- 
leiteroberflachen erzeugt, von diesen kapazitiv abgenommen und oszillographisch aus- 
gewertet. Im Hinblick auf die Majoritatstrager zeigt die Photospannung den gleichen Ver- 
laut wie in p-n-Ubergingen, es gilt also die gleiche Statistik. Die sehr einfache MeB- 
methodik hat den Vorteil, keine Verfalschungen durch Feldeinfliisse zu ergeben, ist 
empfindlicher bei Halbleitern mit hohen Bandabstanden, wie Si und ITi—V-Verbin- 
dungen, andrerseits jedoch gegen die Einfliisse von Traps und starker Diffusion sowie bei 
hoher Oberflichenrekombinationsgeschwindigkeit fehleranfallig, wie im einzelnen er- 
lautert wird. Weidel. 


8029 R.M. Dell. The adsorption of gases on germanium powder. J. phys. Chem. 61, 
1584—1586, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Teddington, Middl., Admiralty Res. Lab.) Um die 
méglichen Einfliisse der Chemisorption auf die Halbleitereigenschaften von Germanium 
zu ermitteln, untersucht Vf. die Adsorption von Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlen- 
monoxyd an Germaniumpulver (Herstellung aus JOHNSON-MATTHEY spektroskopischem 
Standard-GeO, in reinem H, bei 600—650°C, Verunreinigungen Cu und Ca, geschmol- 
zene Probe n-leitend mit ep = 15 Ohm: cm, Untersuchung von fiinf Proben mit spezi- 
fischen Oberflachen zwischen 0,45 und 1,37 m?/g). Chemisorption von. H, oder CO wird 
bei 25°C weder an reduzierten noch an oxydierten Ge-Oberflachen beobachtet. Dagegen 
wird Sauerstoff bei dieser Temperatur adsorbiert, wobei die O,-Aufnahme einem 
logarithmischen Geschwindigkeitsgesetz gehorcht. Die adsorbierte 0,-Menge scheint 
unabhangig vom Halbleitertyp des Germaniums zu sein, sich jedoch mit den Einzel- 
heiten der Herstellungsbedingungen zu Andern. Daraus ist zu schlieBen, daB sie von 
der Kristallstruktur der Germaniumoberflache abhangt. Vieth. 


8030 H. J. Hrostowski and R. H. Kaiser. Absorption spectrum of bismuth-doped silicon. 
J. Phys. Chem. Solids 4, 315—317, 1958, Nr. 4. (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., 
Inc.) Das durch Wismut in Silicium hervorgerufene Absorptionsspektrum wird mit 
hoher Auflésung ausgemessen und anhand der Theorie von KOHN und LUTTINGER 
(Ber. 85, 1024, 1956) diskutiert. Fiir Ubergange aus dem Grundzustand in ,,p‘-Zustande, 
die theoretisch relativ gut zu berechnen sind, wird sehr gute Ubereinstimmung mit der 


Theorie gefunden. Die optische]onisierungsenergie desGrundzustandes betragt 0,00706 
der thermische Wert ist 0,0069 eV. : ; en ee nd hee 


8031 G. C. Messenger and J. P. Spratt. The effects of neutron irradiation on germanium 
and silicon. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 1038—1044, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Phil- 
adelphia, Penn., Philco Corp., Res. Div.) Es werden Transistoren einer Neutronenstrah- 
lung ausgesetzt, die durch 20 MeV-Deuteronen in Beryllium erzeugt waren. Die dabei 
eingetretenen Veranderungen der Lebensdauer der Minderheitsladungstrager und des 
spezifischen Widerstandes werden theoretisch untersucht, wobei sich herausstellt, daB 
die entstandenen Rekombinationszentren in Germanium 0,23 eV unter dem verbotenen 
Band liegen und fiir die Elektronen einen Einfangsquerschnitt von 4-10-15 em? bzw 
fir die Locher von 1 - 10715 cm? haben. Blankenburg ' 
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8032 R. Gremmelmaier. Irradiation of p-n junctions with gamma rays: a method fer 
measuring diffusion lengths. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 1045—1049, 1958, Nr. 6. 
(Juni.) (Erlangen, Siemens-Schuckertwerke, Forsch. Lab.) Es wird die Gammastrahlung 
einer Co—60- Quelle verwendet, die an einer pn-Schicht eine Photospannung erzeugt, und 
man erkennt daB der Kurzschlufstrom etwa durch i, = eg. (Ln + L,) gegeben ist 
(a Diffusionslangen, g = Anzahl der durch Strahlung erzeugten Ladungstrager- 
paare pro Zeit- und Volumeneinheit). Nachdem g aus dem Absorptionskoeffizient, der 
Energie eines COMPTON-Elektrons, der Paarbildungsenergie und der Strahlungsinten- 
sitat errechnet werden kann, war es méglich, Diffusionslangen und Lebensdauern in 
GaAs (8 und 9-10-*sec), in InP (130 u und 2- 10-6 sec) und in Si (ca. 100 pu) zu 
messen. Blankenburg. 


8033 B. Goldstein. Electron mobility in the germanium-silicon alloys. R. C. A. Rev. 18, 

458—465, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Es wird die Elektronenbe- 

weglichkeit in Ge-Si-Legierungen an Einkristallen im Bereich von 0 bis 25 und 98 bis | 
100% Si bestimmt. Die Beweglichkeit fallt vom reinen Ge ab zu einem breiten Minimum — 
(25% Si: 240 cm?/Vsec, 98% Si: 730 cm?/Vsec) und ‘steigt scharf zum Wert des reinen 
Si mit 1350 cm?/Vsec. Die zu diesen, von den HALt-Beweglichkeiten abweichenden 
Werten gehérenden Ladungstragerdichten wurden durch Messung der Spannungs- 
abhangigkeit der Sperrschichtkapazitat von p—n-Ubergangen ermittelt, entsprechend 
N = (8/ke A?) (dV,/d [1/C?]) mit A = eff. Sperrschichtflache, V, = angelegte Sperr- 


spannung, C = dynamische Sperrschichtkapazitat. — Beschreibung der Probenher- 
stellung und méglicher Fehlerquellen der Messung. — Diskussion der MeBergebnisse, 
deren Abweichung von den ug-Werten auf unzureichende Naherungen bei der Beriick- 
sichtigung der Streumechanismen zuriickgefiihrt wird. Weidel. 


8034 Y. A. Presnov and V.F. Synoroy. The production and investigation of intermetallic 
compounds in thin films. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 104—107, 1957, Nr. 1. (Jan.) 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 123, 1957, Nr. 1.) (Tomsk, SSSR, Siberian 
Phys.-Tech. Inst.) Im Vakuum werden auf Glasplatten durch gleichzeitiges Verdampfen 
der Komponenten ca. 1074 bis 10-5 cm dicke Al-Sb, In-Sb, Ga—Sb-Schichten konti- 
nuierlich veranderter Zusammensetzung erzeugt. Aus Messungen der Leitfahigkeit, 
der Thermokraft und HaLt-Konstanten ergibt sich, dafi in diesen Schichten infolge des 
starken Einflusses von Oberflachenzustanden eine Tragerkonzentratiow von etwa 
107° cm-3 bei einer Aktivierungsenergie von nur 0,005—0,025 eV auftritt. Wegen der 


geringen KristallitgréBe ist andererseits die Tragerbeweglichkeit nur 50 cm?/V- sec. 
Methfessel. 


8035 'T. Y. Mashovets und S. M. Ryvkin. On recombination centers in germanium after 
‘‘low-temperature’”’ heat treatment. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 210—212, 1957, Nr. 2. 
(Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 238, 1957, Nr. 2.) (Leningrad, 
Acad. Sci., Phys.-Tech. Inst.) In einer friiheren Arbeit war iiber eine Abnahme der 
Tragerlebensdauer in Germanium nach einer Temperatur bei 400°C—550°C und nach-— 
folgendem Abschrecken berichtet worden. In dieser Arbeit wird nachgewiesen, daf die 
fiir diesen Effekt verantwortlichen Rekombinationszentren Cu-Atome sind. Aus der 
Temperaturabhangigkeit der Lebensdauer in den verschiedenen vorbehandelten Proben 
erhalt man fir die zusatzlichen Rekombinationszentren eine Aktivierungsenergie von 
rd. 0,25 eV. Dieser Wert stimmt mit dem bekannten Wert der Aktivierungsenergie des 
zweiten Cu-Niveaus in Ge tiberein. Durch Erhitzen der Ge-Proben im Kontakt mit Pb - 
wurden Cu-Atome aus dem Ge herausgegettert. Diese Cu-freien Proben zeigten nach der 
Temperung bei 450°C keinen Abfall der Lebensdauer mehr. Es werden weitere Angaben 
iiber die Zeitkonstanten bei der Entstehung der Rekombinationszentren, deren vermut- 


lichen Einbau in das Gitter, und iiber die Léslichkeit von Cu im Ge gemacht. 
Henker. 


8036 Ki-ichi Komastubara and Utaka Hashimoto. Study on annealing of radiation 
induced 1/f noise in Ge p-n junction. J. phys. Soc. Japan 18, 1062, 1958, Nr. 9. (Sept.) 
(Kobe Kogyo Corp.) Bei der zeitlichen Abnahme des durch y-Strahlen in p-n-Sperr- 
schichten in Ge hervorgerufenen erhéhten 1/f-Rauschens lassen sich ein schneller und 
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ein langsamer AusheilungsprozeB unterscheiden, die der Riickdiffusion von Zwischen- 
gitteratomen bzw. Gitterfehlstellen zugeschrieben werden. Harbeke. 


8037 Sei-ichi Denda. Pits on germanium surface formed by molten indium. J. phys. Soc. 
Japan 18, 533, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Tokyo, Electrotech. Lab.) Durch Eintauchen von 
Germaniumkristallen in fliissiges Indium wurden Oberflachenstrukturen gewonnen, die 
den durch chemische Atzung erzeugten ahnlich sind. Dabei ist die Struktur stark von 
der Temperatur des Indiumbades abhangig. Harbeke. 


8038 Makoto Kikuchi and Sigeru Iizima. P-n junction in Ge prepared by solid-state 
diffusion. I. Bull. electrotech. Lab., Tokyo 22, 336 —341, 386, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Aus Messungen des Diffusionskoeffizienten von As in Ge bei hohen 
Temperaturen nach der p-n Ubergangs-Methode wird die Aktivierungsenergie fiir diesen 
ProzeB zu 2,3 eV berechnet. Dabei wurde die Position des p-n-Ubergangs unter Aus- 
nutzung des Sperrschicht-Photoeffekts bestimmt. Harbeke. 


8039 I. M. Finlayson and D. Greig. Thermoelectric measurements on natural galena at 
low» temperatures. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 49—53, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (4. Jan.) 
(Aberdeen, Univ., Dep. Natur. Phil.) Messung der Thermokraft von einkristailinen 
rechteckigen Proben (n-Leitung) aus natirlichem Bleiglanz zwischen 50 und 300°K. 
Relative Fehler der Einzelwerte ca. 7%. Elektronendichtebestimmung aus HALtL- 
Effekt. Einfache Theorie unter Beriicksichtigung der akustischen Schwingungen allein 
versagt. Theorie von HOWARTH und SONDHEIMER fiir optische Streuung gibt brauch- 
bare Ubereinstimmung, d.h. im untersuchten Temperaturbereich optische Schwin- 
gungen vorherrschender Streumechanismus. Effektives Massenverhaltnis fiir Elek- 
tronen zu 0,11 bis 0,19 ermittelt. Phononen-Effekte nicht beobachtet in Ubereinstim- 
mung mit der niedrigen Warmeleitfahigkeit des PbS. G. Schumann. 


8040 Henry E. Bridgers and E. D. Kolb. Distribution coefficient of boron in germanium. 
J. chem. Phys. 25, 648—650, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 


8041 H. Reiss, C. S. Fuller and A. J. Pietruszkiewicez. Solubility of lithium in doped and 
undoped silicon, evidence for compound formation. J. chem. Phys. 25, 650—655, 1956 
Nr. 4, (Okt.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) : Schon. 


8042 Allen Nussbaum, John Myers and Dorald Long. Effect of hydrostatic pressure on 
the anomalous Hall coefficient reversal in single crystal tellurium. Phys. Rev. Letters 2, 
6—7, 1959, Nr. 1. (1. Jan.) (Hopkins, Minn., Honeywell Res. Center.) Madelung. 


8013 B. Yates. The electrical conductivity and Hall coefficient of bismuth telluride. J. 
Electronics (1) 6, 26—38, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Wembley, Engl., Gen. Electr. Co., Ltd., 
Res. Labs.) An Wismut-Tellurid-Einkristallen (aus durch Zonenschmelzen gereinigtem 
Ausgangsmaterial hergestellt) mit verschiedener Joddotierung wurden. spezifische 
elektrische Leitfahigkeit und HaLi-Effekt (R) im Temperaturbereich 1,3 bis 600°K 
gemessen. Die Diskussion der Messungen fiihrt zur Annahme eines Stérbandleitungs- 
mechanismus bei n—Bi,Te, (Deutung des RCT-Verlaufes.) Ziickler. 


8044 Riro Nii. Measurement of the thermal conductivity in semiconductors. J. phys. 
Soc, Japan 13, 769—770, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo, Elect. Commun. Lab.) Vf. be- 
schreibt ein Verfahren zur Messung der Warmeleitfahigkeit nach ANGSTROM und teilt 
Ergebnisse der Messungen an Bi,Te, in Ubereinstimmung mit GOLDSMID (Ber. 35, 
1318, 1956) und PbTe mit. Beim PbTe wurden die Werte im Vergleich mit Messungen 
mehrerer Autoren unter dem Aspekt verschiedener Transportmechanismen diskutiert. 
Harbeke. 
8945 K. W. Boer, U. Kiimmel und W. Misselwitz. Elektrischer Durchschlag von CdS- 
Aufdampfschichten. Naturwissenschaften 45, 331, 1958, Nr. 14. (Juli.) (Berlin, Akad. 
Wiss., Lab. Phys. elekt. Durchschlags.) An CdS-Aufdampfschichten wird die Durch- 


schlagsfeldstarke F in Abhangigkeit von der Schichtdicke d gemessen. F steict mit 
abnehmender Dicke. Einflu8 der Polaritat und der Tempertniae Ziickler. 
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8046 R. A. Greiner, R. F. Miller and R. C. Retherford. Effects of electrode materials 
and surface preparation on CdS-metal contacts. J. appl. Phys. 28, 1358—1359, 1957, 
Nr, 11. (Nov.) (Madison, Univ. Wisconsin, Dep. Electr. Engng.) Mit Bronzefedern, 
Silberleitlack, Kolloidgraphit, Gallium, Indium und Indiumlot wurden in beliebigen 
Kombinationen Bruchflachen, geschmirgelte, sowie gedtzte CdS-Einkristalle kontak- 
tiert und Strom-Spannungskurven aufgenommen und das Rauschverhalten beobachtet. 
Rein ohmisch sind ledigleich In-In-Kontakte; die starkste Gleichrichtung zeigt In—Ag- 
Kontaktierung frischer Bruchflachen, wabhrend Oberflachenbehandlung vor dem 
Kontaktieren diese herabsetzt. Feder- und Graphitkontakte ergeben niederfrequentes 
Rauschen, alle iiberigen Kontaktierungen insbesondere bei Beleuchtung des Kristalls 
scharfe Impulse ahnlich Elektronenlawinen, die bei Verdunkelung augenblicklich ver- 
schwinden, demnach von den Kontaktzonen herrihren. Detaillierte Angaben der Er- 
gebnisse. Weidel. 


8047 Hirosi Tubota and Hiromichi Suzuki. Contact behavior of metals to CdSe, CdTe, 
ZnSe and ZnTe. J. phys. Soc. Japan 18, 538, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Kyusyu Univ., Gen. 
Eduvation Dep.) Die Strom-Spannungs-Charakteristiken von Kontakten zwischen 
I1-VI-Verbindungen und verschiedenen Metallen wurden im Bereich niedriger Span- 
hnungen gemessen. Ohmsches Verhalten zeigt Indium gegen CdSe, bei anderen Kom- 
binationen nimmt die Schwellenspannung V,, die durch Extrapolation des linearen 
Teils auf den Strom Null gewonnen wird, in n-Typ-Kristallen mit der Differenz der 
Austrittsarbeiten von Metall und Halbleiter zu, in p-Typ-Kristallen fallt V, mit stei- 
gender Differenz. } Harbeke. 


8048 Tu. P. Maslakovets, S. A. Poltinnikov, G@. B. Dubrovskii and V. K. Subashiev. 
P-type silicon converters of solar energy. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2346—2317, 1957, 
Nr. 10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2396, 1956, Nr. 10.) Wahrend 
ublicherweise zur Umformung von Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie 
Silicium vom n-Typ verwendet wird, benutzen Vff. Silicium vom p-Typ, das durch 
Diffusion von gasférmigem Antimon erhalten wird. Der beste dieser Umformer war 
aus einer Einkristall-Platte aus p-Silicium angefertigt worden, er zeigte einen Nutz- 
effekt von 2,8% bei V = 450 mV und I = 10 mA. Die Moglichkeit, solche Umformer 
aus verhaltnismaBig unreinen Silicium (spez. elektrischer Widerstand pe < 1 Qcm) her- 
stellen zu kénnen, ist von erheblicher praktischer Bedeutung. G. Bauer. 


8049 §.§8. Sinani and G.N. Gordiakova. Solid solution Bi,Te,-Bi,Se, as a material 
for thermoelements. Soviet Phys.-Tech. Phys. 1, 2318—2319, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Engl. 
Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 26, 2398, 1956, Nr. 10.) Die Verwendung fester L6- 
sungen von Bi,Te,—Bi,Se, mit den verschiedensten Zusatzen als Material fir Thermo- 
elemente wurde iiber einen weiten Konzentrationsbereich untersucht. Ausgangspunkt 
der Untersuchung ist ein Ansatz von A. F, Jorre itber den Wirkungsgrad Z von Halb- 
leiter-Thermoelementen Z = «?o/K, wobei « die Thermokraft, o die elektrische Leit- 
fahigkeit und K die Warmeleitfahigkeit ist. In den genannten festen Losungen kénnen 
die Werte fiir K verhaltnismaBig klein gemacht werden, ohne daf « bzw. o sich erheblich 
andern. Ein als Ergebnis dieser Versuche erhaltener neuer Halbleiter wird besonders 
fiir thermische Kiihlung empfohlen. G. Bauer. 


8050 EE: Hofmeister und E. Groschwitz. Der Einfluf der geometrischen und physikalischen 
Verhdiltnisse an der Spitze von Germaniumdioden auf die Kennlinie. Z. angew. Phys. 10, 
409—114, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, Siemens & Halske AG, Wernerw. Bauelemente.) 
Es wird gezeigt, daB sich im Rahmen der SHOCKLEyYschen Theorie des pn-Uberganges 
ein Einflu8 der geometrischen und physikalischen Verhaltnisse an der Spitze von Ger- 
maniumdioden auf die Kennlinie ergibt. Dieser Sachverhalt scheint beim Formier- 
prozeB von Bedeutung zu sein. An einer Reihe von formierten Spitzendioden wurden 
Messungen der Sattigungsstréme nach drei verschiedenen Methoden durchgefihrt 
und ausgewertet. Durch die bei der Formierung entstehende Gestalt des pn-Kontaktes 
wird die Diodenkennlinie modifiziert. Die Einfiihrung von Formfaktoren, die theo- 
retisch abgeleitet werden, erméglicht es, die bei Germaniumdioden gemessenen Werte 
mit der Theorie in Ubereinstimmung zu bringen. (Zfg.) Henker, 


1351 


8051 —8055 VI. Elektrizitat und Magnetismus ; Bd. 38, 7 


8051 E. O. Keizer. A carrier-energized bistable circuit using variable-capacitance diodes. 
R. C. A. Rev. 18, 475—485, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Speist 
man eine hochfrequente Spannung ein in die Reihenschaltung einer Induktivitat, 
einer p-n-Diode variabler Kapazitat, die gleichzeitig als Schwingkreiskapazitat wirksam 
ist, und eines R-C-Gliedes zur selbsttatigen Erzeugung der Diodenvorspannung, so kann 
diese Anordnung in Abhangigkeit von der Amplitude oder der Frequenz der Speise- 
wechselspannung ein bistabiles Verhalten zeigen, wenn man die am R-C-Glied auftre- 
tende Gleichspannung oder die Wechselspannung an der Diode betrachtet. So lassen 
sich mit einem mittleren Eingangspegel von 0,5 V, 1 mW bei 2 MHz Ausgangsspannungs- 
anderungen von einigen Volt Gleichspannung erzielen; Dauer des Kippvorganges 
ca. 2usec. — Verschiedene Variationen der Schaltung, z.T. mit zwei Dioden oder 
einem Transistor werden in Wirkungsweise und Eigenschaften beschrieben. — An- 
wendung fiir Regel, Kontroll- und Speicherzwecke. Weidel. 


8052 J. Grosvalet. Quelyues propriétés des diodes silicium a .jonction alliée de petite 
surface. 1. Avalanche et tension de claquage. Ann. Radioélect. 18, 162—166, 1958, Nr. 52. 
(Apr.) (Comp. Gén. de T. S. F., Dép. Rech. Phys.-chim.) Untersucht werden ZENER- 
Dioden aus Al-Draht (2 ry) = 0,1 mm) auf n-leitenden Silicumplattchen. Die Ubergangs- 
flachen zwischen den n- und p-leitenden Schichten sind dabei nicht mehr eben, sondern 
nach Mikrophotographien halbkugelférmig. Unter der Annahme, da sich die Raumladung 
im wesentlichen in dem n-leitenden Bereich des reinsten Siliciums als Halbkugel mit dem 
Radius R ausbildet, stellt Vf. eine Beziehung zwischen der angelegten Spannung V 
und R auf. Wird V gréBer als ein kritischer Wert V., welcher einer kritischen Feld- 
stirke E, entspricht, die von dem Verhaltnis ry/R = « und dem spec. Widerstand s 
abhangt, so tritt Lawinenbildung ein. Fir jeden Wert von E, 1a8t sich daher eine 
Kurve « = f(e) und daraus ein Kurve V, = g(pe) ermitteln. Die gemessenen Werte 
von V, liegen fiir p = 2... 15 Ohm - cm auf der berechneten Kurve fiir E, = 2-10° V/cm. 
Bei kleineren p-Werten liegen die gemessenen Werte nicht mehr auf einer solchen 
Kurve mit konstantem E,-Wert, sondern durchlaufen je nach dem p-Wert E,-Werte 
zwischen 2-105 und 6- 10°, der bei p ~ 0,03 Ohm cm auftritt. Eine Beziehung, die 
fir eine gegebene Durchbruchspannung V, den zu wahlenden p-Wert zu berechnen ge- 
stattet, wird angegeben. In bezug auf den Temperatureinflu8 (20... 150°C) zeigt sich, 
dafi V. bei Werten von p < 0,025 Ohm- cm mit zunehmender Temperatur sinkt, bei 
hdheren p-Werten dagegen wachst. : Géllnitz. 


8053 Dietrich A. Jenny. The status of transistor research in compound semiconductors. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 959—968, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Princeton, N. J., 
RCA Labs.) Es werden die fiir die Eignung als Transistormaterial wichtigen Eigenschaften 
einiger elementarer, binarer, terndrer und organischer Halbleiter miteinander ver- 
glichen und ihre Auswirkungen auf den Bereich der Arbeitstemperaturen und auf die 
obere Frequenzgrenze untersucht. Dadurch erhalt man eine Systematik der Hignung 
elementarer und binarer halbleitender Verbindungen, unter denen sich nur die Ele- 
mente und Verbindungen der IV. Gruppe sowie die sog. I1I-V-Verbindungen bevorzugt 
zeigen, Es werden Méglichkeiten zur Sperrschichtherstellung, auch unter Ausnutzung 
der Oberflachendiffusion, besprochen. Vorteile kénnen durch unterschiedliche Breite 
des verbotenen Bandes beiderseits der Sperrschicht erreicht werden, Die Eigen- 
schaften erster Versuchsmuster von Transistoren aus InP und aus GaAs werden mit- 
geteilt. Blankenburg. 


8054 John G. Linvill. Lumped models of transistors and diodes. Proc. Inst. Radi 
, ; : o 
Engrs, N. Y. 46, 1141—1152, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Elect. 
Engng.) Es werden Ersatz-Blockschaltbilder fiir Dioden, Diffusions- und Drifttransistoren 
sowie Photodioden und -transistoren entwickelt. Es wird gezeigt, daB die auf zwei 


analytischen Wegen erhaltlichen theoretischen Vorstellungen die physikalischen Er- 
scheinungen gut wiedergeben. Blankenburg. 


8055 R.L. Pritchard. Two-dimensional current flow in j ] i i 

. junction transistors at high 
frequencies. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 1152—1160, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Dallas, 
Texas Instrum., Inc.) In Flachentransistoren mu8 bei Anwendung von Hochfrequenz 
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beriicksichtigt werden, da8 der Basiswiderstand durch das quer zum Basisstrom lie- 
gende HF-Feld moduliert wird, was besonders bei Wachstumstransistoren wichtig ist. 
Bei den anderen Transistorkonstruktionen tragen ‘namlich auch Kristallbereiche, die 
nicht zwischen Emitter und Kollektor liegen, zum Basiswiderstand bei. Es zeigt sich, 
da8 man diesen HF-Fall komplex ansetzen muB, so daB er mit wachsender Frequenz 
kleiner wird. Dieser Effekt wird im Ersatzschaltbild und in seiner Anordnung auf das 
Verhalten des Transistors in der Schaltung betrachtet. Blankenburg. 


8056 John Roschen and C. G. Thornton. Solid-state dissolution of germanium by indium 
in semiconductor devices. J. appl. Phys. 29, 923—928, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Lansdale, 
Penn., Philco Corp,. Tube Comp.) Ein langsames Abfallen der punch-through-Span- 
nung von Oberflachensperrschicht-Transistoren, hervorgerufen durch allmahliche Ver- 
minderung der Basisdicke, fiihrte zur Entdeckung des Inlésunggehens von Germanium 
in festem Indium bei Temperaturen oberhalb 85°C. Aus den Diffusionskonstanten er- 
rechnet man, da$ der Kurzschlu8 zwischen Emitter und Kollektor bei einem solchen 
Transistor von anfanglich 2,5 4 Basisdicke bei 25°C nach 2700000 Stunden und bei 
100°C nach 2000 Stunden hergestellt ist. Der Effekt zeigt eine Abhangigkeit von der 
Orientierung des Ge-Kristalls und tritt auch bei Anwendung von In-Legierungen mit 
Ausnahme von In-Ge-Legierungen auf. Die Léslichkeit von Ge in In betragt etwa 
1 - 1073 Gew.-%. Blankenburg. 


8057 §. Deb and A. N. Daw. On the lifetime and diffusion constant of the injected carriers 
and the emitter efficiency of a junction transistor. J. Electronics (1) 5, 544—530, 1958, 
Nr. 6. (Dez.) (Calcutta, Univ., Inst. Radio Phys. Electron.) Bei drei Typen von p—n-p- 
Legierungstransistoren wurde die effektive Lebensdauer t, und die Diffusionskonstante 
der Minoritatstrager in der Basiszone bestimmt. Bei fester Temperatur geht t, bei 
Steigerung des Emitterstromes tber ein Maximum. Dieser Gang 1aB8t’ sich verstehen, 
wenn man beriicksichtigt, da Volumen- und Oberflachenrekombinationen die effektive 
Lebensdauer hestimmen: 1,/t, = 1,/ty + vs- ty ergibt sich kleiner, als sonst im Kristall- 
innern bei n-Ge gemessen wurde. Die Diffusionskonstante erhdlt einen ahnlichen Wert 
wie bei anderen Messungen. — Der Emitterwirkungsgrad y wird abgeschatzt. Unter 
den iiblichen Bedingungen ist y ~ 1. Zickler. 


8058 J. Torkel Wallmark and R.R. Johnson. Influence of hydration-dehydration of 
the germanium oxide layer on the characteristics of p—n—p transistors. R. C. A. Rev. 18, 
512—524, 1957, Nr. 4. (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Wechsel der Betriebs- 
temperatur bewirkt bei p—n-—p-Transistoren meist eine innerhalb 48 asymptotisch 
verlaufende Anderung von Sattigungsstrom und Stromverstarkungsfaktor, die durch 
Verdnderung des Oberflachenpotentials des Halbleiters verursacht wird. Der Effekt 
wird als langsam wechselnde Wasserdampfbeladung in Form einer temperaturabhangigen 
Hydration und Dehydration der diinnen Oxydschicht des Ge gedeutet und experimentell 


bewiesen. Weidel. 


8059 Y.1. Stafeev. Amplification of minority carrier current in nonideal p-—n junctions. 
Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 2037—2052, 1957, Nr.10. (Okt.) (Engl. Ubers. aus: J. 
tech. Phys. USSR 27, 2195, 1957, Nr. 6.) (Leningrad, Acad. Sci., Physico-Tech. Inst.) 


Vi. zeigt, da® es méglich ist, einen Strom von Minoritatstragern in einem nicht idealen 


p-n Ubergang zu verstarken. Der Gebrauch eines solchen p-n-Ubergangs als Kollektor- 
Triode erméglichte die Herstellung von Trioden vom Typ p—n-p und n-p-n mit « > 1. 
Eine derartige Triode hat ein Gebiet negativen Widerstands im Kollektorkreis und die 
Zindspannung kann von einigen Volt bis zu 150—250 V eingestellt werden. Nach der 
Zindung kénnen die Stréme Werte von rund 150—300 mA annehmen. Die Ubergangs- 
zeit von einem Zustand in den anderen ist von der GréSenordnung 0,1 bis-0,2 us. 


G. Bauer. 
8060 Curt Moerder. Ersatzbilder des Transistors. Elektrotech. Z. (A) 79, 469—472, 
1958, Nr .13. (4. Juli.) (Karlsruhe, Staatstechnikum.) V. Weidemann. 


8061 8. V. Svechnikov. On the determination of the parameters of silver-sulfide barrier- 
layer photoelectric elements. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 887—841, 1957, Nr. 5. (Mai.) 
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(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. SSSR 27, 914, 1957, Nr. 5.) Silbersulfid-Sperr- 
schichtphotoelemente besitzen eine groBe Kapazitat, auf die ihre groBe Tragheit 
zuriickzufiihren ist. An solchen Photoelementen ist festgestellt worden, daB bei kon- 
stanter Bestrahlung der Kurzschlu8strom (AuBenwiderstand einige 10 Ohm) zunachst 
steil ansteigt und danach exponentiell auf einen Endwert abfallt, der nur etwa 1/10 der 
Stromspitze betragt. Vf. ergibt ein Ersatzschaltbild fir das Photoelement an und ver- 
sucht die entsprechenden Schaltelemente (Widersttande, Kapazitat; zu Cee eee 
. Bauer. 


8062 J. Euler. Uber die Stromverteilung in porésen Elektroden. Naturwissenschaften 
45, 537—538, 1958, Nr. 22. (Frankfurt/Main, Accumulatoren-Fabrik A. G.) In porésen 
Elektroden endlicher Dicke geht der Elektronenstrom (ungleichmaBig tiber die Dicke 
verteilt) in Ionen iiher. Die Verteilung dieses Ubergangsstromes ist durch die lonen- 
und Elektronenleitfahigkeit in der Elektrode und durch die Polarisation bestimmt. 
Dagegen hat die absolute Hohe des Potentialsprunges vor der Elektrode keinen Ein- 
flu8. Obwohl die Verteilung sich in einfachen Fallen berechnen ]aBt, wird es vorgezogen, 
Messungen an entsprechend gebauten elektrischen Modellen durchzufaéhren. Euler. 


8063 ¥. Lange und H. Géhr. Uber zweifache Elektroden. Z. Elektrochem. 68, 74—88, 
1959, Nr. 1. (23. Jan.) (Erlangen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Beggerow. 


8064 G.C. Barker, R.L. Faireloth and A.W. Gardner. Use of. faradaic rectifi- 
cation for the study of rapid electrode processes. Nature, Lond. 181, 247—248, 
1958, Nr. 4604. (25. Jan.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est., Chem. Div.) Die 
geringfigige Anderung~ des mittleren Potentials einer Elektrode, die von einem 
sinusférmigen Wechselstrom polarisiert wird, bezeichnet man als FARADAY’sche 
Rektifikation. (K. P. OLDHAM Trans. Faraday Soc. 58, 80, 1957.) Fir diese 
Potentialanderung wird eine Gleichung aufgestellt und die Grenzen ihrer Giltigkeit 
diskutiert. Die Formel wird experimentell gepriift an einer Quecksilbertropfelektrode, 
die durch einen Amplituden-modulierten Radiofrequenz-Strom polarisiert wird. Wie 
gezeigt wird, eignet sich die Methode gut zur Untersuchung rasch verlaufender Vorginge 
an Elektroden, vor allem auch weil sie unabhangig ist vom Widerstand der Lésung, der 
bei allen anderen Methoden in Rechnung zu setzen ist. Pruckner. 


8065 Werner Stein. Die Vorgdnge in den Poren von Masseplatten bei der Entladung des 
Bleisammlers mit groBen Stromdichten. Naturwissenschaften 45, 459—-460, 1958, Nr. 19. 
(Okt.) (Aachen, T. H., Rogowski-Inst. Elektrotech.) Kurze Originalmitteilung. Die 
physikalischen und chemischen Vorgange in den Poren von Akkumulatoren lassen sich zu 
einer nichtlinearen partiellen Differentialgleichung zusammenfassen, die den Verlauf der 
Saurekonzentration und die Stromverteilung in der Pore in Abhangigkeit von Ort und Zeit 
durch numerische Integration liefert. Die Saurekonzentrationist in der Tiefe der Pore hoher 
als an der besonders hoch belasteten Porenmiindung. Die Eindringtiefe des jonenstromes 
in die Poren liegt bei hohen Stromstarken in der GréSenordnung weniger Millimeter. 


Euler. 


8066 Irvin Levin. Retinal type of photo-voltaic cell. Nature, Lond. 181, 832, 1958, 
Nr. 4612. (22. Marz.) (Washington, D.C., Walter Reed Army Inst. Res., Instrum. 
Div.) In eine Lésung von C,H,COCHOHC,H, in Athylalkohol ragen diinne, kurze 
Platinelektroden hinein. Fallt Licht in die Nahe einer Elektrode, so tritt zwischen ihr 
und einer unbeilichteten Elektrode ein Photopotential bis zu 0,15 V auf. Heilig. 


8067 D. K. Davies, J. Dutton and F. Llewellyn Jones. Secondary ionization processes 
in hydrogen at high gas pressures. Proc. phys. Soc, Lond. 72, 1061—1073, 1958, Nr. 6 
(Nr. 468). (1. Dez.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Sehr genaue Messungen der 
raumlichen Entwicklung der Ionisation in Wasserstoff bei 100 bis 450 Torr im stationaren 
Zustand. Bei konstantem E/p (E Feldstarke, p Druck) hangt die sekundare Ionisation 
ab von der Natur der Kathode und dem Gasdruck. Das heiBt, vorherrschende Sekundar- 
ionisation ist die Emission von Elektronen durch Photonen an der Kathode, und an- 
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geregte Molekiile treffen in StéBen zweiter Art auf neutrale Gasmolekiile. Theore- 
tische Berechnung des sekundaren Jonisierungskoeffizienten in guter Ubereinstimmung 
mit dem Experiment bei plausiblen Querschnitten fir StéBe zweiter Art. 

G. Schumann, 


8068 P.M. Davidson. Theory of the temporal growth of ionization in gases, involving 
the action of metastable atoms and trapped radiation. Proc. roy. Soc. (A) 249, 237—247, 
1959, Nr. 1257. (1. Jan.) (Swansea, Univ. Coll., Phys. Dep.) Vf. erweitert die von ihm 
friiher (Anhang zu einer Arbeit von Dutton, HayDON und LLEWELLYN-JONES, 
Ber. 88, 372, 1954) angegebene Theorie fiir das Anwachsen des Ionisationsstromes mit 
der Zeit. In der alteren Arbeit waren als wesentliche Prozesse die Elektronenemission 
durch Aufprall positiver Ionen und durch Photoeffekt nicht zwischendurch absorbierter 
Photonen allein behandelt worden. In der vorliegenden Arbeit werden metastabile Atome, 
die durch Diffusion zur Kathode gelangen und solche Photonen beriicksichtigt, die 
reabsorbiert, erneut emittiert werden usw. Ein experimenteller Vergleich mit den 
berechneten, aber numerisch noch nicht ausgewerteten Formeln wird angekiindigt. 
Euler. 


8069 G.1. Glotowa, W. L. Granowski und W. I. Sawoskin. Vergleich der Zerfalls- 
geschwindigketten eines Plasmas in Wasserstoff und Deuterium. J. exp. theor. Phys. 35, 
1378—1385, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.)’ Durch Oszillographie des Ionenstroms an einer 
negativen Sonde wurde die Deionisationsgeschwindigkeit von Wasserstoff und Deu- 
terium bei Driicken p zwischen 0,015 und 0,6 Torr, Durchmessern der Entladungsréhre 
zwischen 3,2 und 6,5 cm und vorangegangenen Strémen I, zwischen 60 und 1500 mA 
gemessen. Unter den gegebenen Versuchsbedingungen nahm die relative Deionisations- 
geschwindigkeit von H und D im Laufe der Zeit ab. Die Druckabhangigkeit der Ge- 
schwindigkeit ist nichtmonoton und hat ein Maximum bei einem pd-Wert von etwa 
10 bis 1 Torr cm. Das Verhaltnis der Zeitkonstanten fir die Deionisation (und zwar 
sowohl der Anfangs- als auch der Endwerte) betragt nahezu 1,4, ist also gleich der Wur- 
zel aus dem Massenverhaltnis; dies gilt fiir den ganzen Druckbereich, sowohl im Diffu- 
sionsgebiet (p < pm) als auch im Rekombinationsgebiet (p > pm). Hieraus ergibt sich, 
da8B die Volumrekombination unter diesen Bedingungen vorherrschend in Dreierstéen 
mit neutralen Molekiilen (M*+-+ e + M) vor sich geht. Vogel. 


8070 R.Maushart. Uber die Beweglichkeit positiver Ionen in extrem reinen Gasen 
und Gasgemischen. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 264—280, 1958, Nr. 4/5. (Karlsruhe, T. H., 
Phys. Inst.) Vf. beschreibt eine Anordnung, mit der die Beweglichkeit positiver Ionen 
in extrem reinen Gasen und Gasgemischen im Zeitraum von etwa 5: 10~4sec 
nach ihrer Entstehung bis hinab zu E/p = 0,2 Volt-cm Torr mit einem Fehler von 
2,5% bestimmt werden kann. Enthalt das MeBgas Zusdtze eines Fremdgases mit 
niedrigem Ionisationspotential, so laden die Primarionen mit den Molekilen des Fremd- 
gases um. Es wird gezeigt, daB es bei sehr niedrigen Konzentrationen des Fremdgases 
einen bestimmten Bereich gibt, in dem keine definierte Beweglichkeit mehr meBbar 
erscheint. Dieser Konzentrationsbereich ist gekennzeichnet durch die Bedingung 
2<n-z-t <6 (wo, = Umladungswahrscheinlichkeit, z = sekundliche StoBzahl der 
Ionen mit Fremdgasmolekiilen, t = Laufzeit der Ionen). Bei Ionenlaufzeiten von 
5-10-4sec entspricht das einer Konzentration von einigen Tausendstel pro mille. 
Will man beispielsweise in mit Sauerstoff verunreinigtem Argon die Beweglichkeit 
von Argonionen messen, so mu8 bei MeBdrucken von einigen 100 Torr der Sauerstoff- 
partialdruck unter 10-4 Torr bleiben. Die Beweglichkeit von Sauerstoffionen in Argon 
erhalt man dagegen erst dann, wenn der Sauerstoffzusatz einige 10~* Torr iibersteigt. 
Die Ionenbeweglichkeit in reinem Stickstoff und in reinem Sauerstoff wurde bei 
E/p-Werten von 2 Volt/em Torr gemessen. Die Ergebnisse erganzen die in diesen Gasen 
bisher bekannten Beweglichkeitswerte, die fast alle durch Extrapolation aus Messungen 
in den Gebieten hoher Feldstarke gewonnen waren. Die Untersuchung der Beweglich-— 
keiten in Stickstoff—Sauerstoff-Gemischen bestatigt die Vermutung, da8 in reinem 

Sauerstoff im Gegensatz zu Stickstoff keine hohermolekularen Tonenkomplexe gebildet 
werden, sondern nur einfache O}-Molekiilionen. Auch in gewohnlicher Luft konnten 
keine anderen als Of-Ionen beobachtet werden. Wasserdampfzusatze zu Stickstoff 
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und Sauerstoff und za Gemischen dieser beiden Gase ergaben Beweglichkeiten, aus 
denen sich schlieBen 1a8t, daB bei der Abwesenheit von Wasserdampf die Primarionen 
zunaichst auf Wassermolekiile umladen und da die so entstandenen Wasserionen mit 
steigendem Wasserdampfgehalt wahrscheinlich nur ein neutrales Wassermolekil locker 
anlagern. Unter der Annahme, daB fiir das Molekiil die Anlagerungswahrscheinlichkeit 
bei einem Sto8 mit dem Ion proportional der Wasserdampfdichte ist, laBt sich eine ab- 
geanderte Form der OVERHAUSER-Gleichung angeben, durch welche der gemessene Ver- 
lauf der Beweglichkeitsannahme mit steigendem Wasserdampfzusatz in beiden Gasen 
beschrieben werden kann. Kleinpoppen. 


8071 M.R.C. McDowell. Elastic scattering of slow ions in their parent gases. Proc. 
phys. Soc. Lond. 72, 1087—1096, 1958, Nr. 6. (Nr. 468). (1. Dez.) (Roy. Hooloway Coll., 
Dep. Math.) Theoretische Untersuchung der GréBe und Energieabhangigkeit ces totalen 
elastischen Streuquerschnitts Q, mit einer StoBparameter-Methode, wobei Geschwin- 
digkeit der Relativbewegung des Ions klein gegen Bahngeschwindigkeit der Hillen- 
elektronen, so daB die zusammenstoBenden Teilchen ein Molekiilion mit wohldefinierter 
Wechselwirkungsenergie als Funktion des Kernabstandes bilden. Numerische Berech- 
nungen fiir H+, Het, Net, A+, H- bei Schwerpunktenergien E zwischen 0,1 und 10* eV. 
Oberhalb 100 eV Q, = (a: logE + b)?, zwischen 100 und 0,1 eV Ubergang auf Pro- 
portionalzahler zu E71, G. Schumann, 


8072 Yu. M. Kagan and V.I. Perel. Jon mobility and space charge in an inhomogeneous 
field. Soviet Phys.-Doklady 1, 289—293, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Karelo Finnish State 
Univ.). (Engl. Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. U. R. S. S. 108, 222, 1956, Nr. 2.) In einer 
Gasentladung kénnen sich Raumladungsschichten an den Elektroden und an den 
Wanden ausbilden. Im Hinblick auf praktische Anwendungen (Sondenmessungen 
bei Beriicksichtigung des Gasdrucks, Theorie des Kathodenfalls) wird in der vorliegen- 
den Arbeit die Bewegung von Ionen in den in diesen Raumladungsschichten inhomo- 
genen Feldern berechnet. Schén. 


8073 A. M. Cassie. The arc cathode. Nature, Lond. 181, 476, 1958, Nr. 4607. 
(15. Febr.) (Perivale, Middl., Elect. Res. Assoc.) Ansatz zur Theorie der Emission 
von Bogenkathoden. — Die durch die Einschniirung des Plasmas verursachte 
Raumladung wird fiir die Erniedrigung der Kathoden-Austrittsarbeit verantwort- 
lich gemacht. Danach ist die hohe Stromdichte im Elektrodenmetall und die durch 
die Raumladung bedingte Widerstandszunahme fir die Verdampfung im Katho- 
denfleck verantwortlich. Dies bestatigt die Tatsache, daB bei Vakuum-Bogenentladungen 
die Bogenspannung eine Funktion des Produkts der Verdampfungstemperatur des 
Kathodenmetalls und dessen thermischer Leitfahigkeit ist. Eine ungewéhnliche Folge der 
Theorie ist der Einflu8 von yu, mit dessen Zuwachs Stromdichte und damit Kathodenfall bei 


ferromagnetischen Kathoden heraufgesetzt wird. — Das Abklingen der Emission als 
Folge des Verschwindens der Elektronenraumladung im Metall stimmt mit der bei 
Hg-Kathoden gemessenen Zeit von 10-9 sec gut iiberein. Weidel. 


8074 A. von Engel and A. E. Robson. Mechanism of electron emission from the are 


cathode. J. appl. Phys. 29, 734, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Kritische 
Bemerkungen zur Theorie von T. H. LEE (Ber. 87, 1549, 1958). Methfessel. 


8075 TT. H. Lee, On the discussion of the T-F theory by Robson and von Engel. J. appl 
Phys. 29, 734—735, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Philadelphia, Gen. Electr. Co.) Eriideruae 
auf die vorstehende Arbeit von A. v. ENGEL und A. E. RoBSON. Methfessel. 


8076 Ottmar Miiller. Einige Messungen der Geschwindigkeit von Vorentladungen an der 
Spitzenfunkenstrecke. Wi 


, ss. Z. Tech. Hochsch. Dresden 6, 1211 —1213, 1956/57, Nr. 6. 
Aufnahmen von StoSfunken in Luft mit einem rotierenden Film lassen den Ausbildungs- 
mechanismus des Funkens erkennen. Sie bestatigen die Vorstellungen von RAETHER. 
Die Geschwindigkeit des kathodengerichteten Kanals wird durch Vorwiderstande ge- 
bremst. Ohne Widerstand betragt sie etwa 36+ 108 cm/s. Schlenk, 
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8077 H. Wolf. Die Durchschlagspannung von Luftstrecken mit Flachschienen — bei 
Wechsel- und StoBspannung. Dtsch. Elektrotech. 12, 159—165, 1958, Nr. 5. (Mai.) 
(Dresden, T. H., Inst. Hochspannungstech.) ; D. Bender. 


8078 Wolfgang F. Bemer] und Hans Fetz. Uber die zeitlich verzigerte Lichtemission einer 
Edelgaskorona. Naturwissenschaften 45, 381—382, 1958, Nr.16. (Aug.) (Wiirzburg, 
Univ., Phys. Inst.) Durch Messungen wird ein Zusammenhang zwischen dem Molekiil- 
bandenspektrum und der UV-Strahlung einer in Helium brennenden zylindersym- — 
metrischen Korona-Entladung nachgewiesen. Zickler. 


8079 *Walter Weizel und Berthold Brandt. Beiriebsbedingungen einer stromstarken 
Glimmentladung. Forsch.-Ber. Wirtsch.- u. Verkehrsminist. Nordrhein-Westf. 1958, 
Nr, 551, 54 S. mit 18 Abb. Westdeutscher Verlag, Kéln und Opladen, brosch. DM16,—. 
In Fortsetzung der Untersuchungen (s. Nr. 267/1950 der genannten Forschungs- 
berichte) wird festgestellt, da8 isolierende Schichten auf der Kathode das beim Um- 
schlagen in den Bogen auftretende ,,Funkeln‘‘ au8erordentlich begiinstigen, auBerdem 
aber noch akkumulierende Vorgange verantwortlich zu machen sind, die aus einer 
Schwankung der Ionendichte auf dem Isolator, aus einem Gasausbruch oder der 
Felderh6hung an einer Spitze hervorwachsen. Es wird ferner ausfiihrlich die Montage 
der Elektroden und deren Isolation (Grenzlinie Kathode—Isolator) behandelt. 
H. Ebert. 


8080 “Walter Weizel und Duk Hyun Whang. Stromverteilung auf der Kathode einer 
Glimmentladung in Spalten bei hohen Drucken und abseits stehender Anode. Forsch.-Ber. 
Wirtsch.- u. Verkehrsminist. Nordrhein.Westf. 1958, Nr. 615, 28.S. mit 16 Abb. 
Westdeutscher Verlag, Kéln und Oplader, brosch. DM 8,80. Es wird eine 20 cm lange 
und 2 cm breite Kathode in zehn gleiche, quadratische Segmente (2 x2 cm?) unterteilt. 
Am einen Ende der Kathode ist eine Anode von ebenfalls 2 x 2 cm? angebracht, so daB 
das erste Segment der Anode ziemlich benachbart, das letzte von ihr etwa 20 cm ent- 
fernt ist. Werden alle kathodischen Segmente auf das gleiche Potential gebracht, so 
kénnen die Stréme zu ihnen als Funktion des Abstandes von der Anode gemessen 
werden. Die Ergebnisse werden in zahlreichen Kurven mitgeteilt und diskutiert. Durch 
Ahnlichkeitsbetrachtungen kénnen die Entladungseigenschaften ausreichend fir tech- 
nische Konstruktionen abgeschatzt werden. H. Ebert. 


8081 *Walter Weizel und Wolfgang Ohlendorf. Die Glimmentladung in spaltartigen 

Entiadungsrdumen. Forsch.-Ber. Wirtsch.- u. Verkehrsminist. Nordrhein-Westf. 1958, 
Nr. 616, 38 S. mit 18 Abb. Westdeutscher Verlag, Kéln und Opladen, brosch. DM 10,70. 
Es werden vier wesentlich verschiedene, spaltartige Hohlraume, in denen eine Glimm- 
entladung brennen kann, unterschieden: die Spalte zwischen zwei kathodischen Flachen, 
zwischen einer Kathodenflache und einer isolierenden Wand (oder unterteilten Metall- 
wand), zwischen einer Kathodenflache und einer isolierten Metallwand, sowie zwischen 
Kathode und Anode. In den Fallen 1—3 wird die Eindringtiefe durch die Brenn- 
spannung bestimmt. Im letztgenannten Falle erfillt bei ausreichender Brennspannung 
die Entladung den ganzen Spalt bis in beliebige Tiefe. H. Ebert. 


8082 G. Wolfgang Gersten. Untersuchung des dynamischen Verhaltens einer Gasent- 
ladung im Hinblick auf die in ihr investierte Energie, thre Stabilitdt und ihren Wechselstrom- 
widerstand. Diss. T. H. Hannover in Referaten 2, 11—14, 1957. Bei der untersuchten 
Glimmentladung ist die gemessene Differenz der investierten Energie zwischen zwei 
stationdren Zustanden proportional der Differenz der Leitfahigkeiten der Entladung 
in den beiden stationaren Zustanden. Die das dynamische Verhalten der Gasentladung 
in der Umgebung eines stationaren Gleichgewichtspunktes auf der statischen Kennlinie 
wiedergebende Differentialgleichung wird aufgestellt. Unter Benutzung dieser Differen- 
tialgleichung wird fiir eine Gasentladung mit parallelgeschalteter Kapazitat das Ver- 
halten in der Umgebung des stationar méglichen Punktes theoretisch behandelt und 
Kriterien fiir die Stabilitat abgeleitet, ferner wird der Wechselstromwiderstand einer 
schwach sinusférmig strommodulierten Gleichstromentladung in Abhangigkeit von der 


Modulationsfrequenz abgeleitet. Zinn. 
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8083 K. G. Hernyvist. Hollow-cathode glow discharge in mercury vapor. R. C. A. Rev. 19, 
35—48, 1958, Nr.41. (Marz.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Will man versuchen, 
Plasmaschwingungen zur Erzeugung von Wellen von 1 bis 3 mm Wellenlange zu he- 
nutzen, so braucht man Plasma-Dichten von 10 bis 10° Elektronen/cm*. Zu ihrer 
Erzeugung brennt eine Glimmentladung in Hg-Dampf zwischen einer Anode und einer 
Hohlkathode — einem Ni-Kérper, in den ein kugelférmiger Hohlraum von 4mm % 
mit einer Offnung von 3/4 mm @ gegeniiber der Anode eingearbeitet ist. Die Glimm- 
entladung mu8 bei U, = 500 bis 1000 V durch einen Elektronenstrahl geziindet 
werden, der in den Hohlraum geschossen wird und dort den Hg-Dampfdruck erhéht. Eine 
Theorie der Entladung wird auf Grund einer Energiebilanz aufgestellt: die Energie der 
ins Plasma eintretenden Elektronen teilt sich auf in Warme und Strahlung bei Re- 
kombinationsverlusten, in Ionisierungsenergie, in Energieverluste mit den zur Anode 
flieBenden Elektronen und in Strahlungsverluste durch Anregung von Gasatomen. Die 
Stromspannungscharakteristik wird angenahert berechnet. Die Messung der im Hohl- 
raum erreichten Plasmadichte durch Beobachtung der Absorption einer den Hohl- 
raum durchsetzenden HF-Welle bestatigt die theoretische Erwartung. Hiernach kann 
bei einem Strom von 400 mA vor Ubergang der Glimmentladung in eine Bogenentladung 
eine Plasmadichte von 1016 Elektronen/cm® erreicht werden. Gundert. 


8084 A. Ron. Penetration of a magnetic field into a one dimensional plasma. Nuovo Cim. 
(10) 10, 844-853, 1958, Nr. 5. (1. Dez.) (Haifa, Technion, Israel Inst. Technol.) Folgendes 
Problem wird untersucht: Gegeben sei ein in x-Richtung durch eine aufere Kraft auf 
ein endliches Intervall begrenztes, in den beiden anderen Richtungen unbegrenzt ausge- 
dehntes Plasma. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird in z-Richtung ein homogenes aufe- 
res Magnetfeld an dieses Plasma gelegt und die 4uBere Kraft beseitigt. Das Magnetfeld 
als Funktion der Zeit auBerhalb des Plasmas sei bekannt, seine Durchdringung durch 
das Plasma wird berechnet. Das Plasma wird kompressible hydromagnetische F'lissig- 
keit aufgefaBt, deren Leitfahigkeit der Dichte proportional ist. Die komplizierten 
Gleichungen werden durch Transformation auf ein sich mit der ,,Fliissigkeit‘‘ be- 
wegendes Koordinatensystem vereinfacht. Insbesondere erhalt man fiir den Fall eines 


langsam veranderlichen Magnetfelds nur eine Gleichung, die als einzige unabhangige 
Variable das Magnetfeld enthalt. Jérchel. 


8085 A. Zharinoy. Study of the transverse motion of ions in a discharge in a strong 
longitudinal magnetic field. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1675—1682, 1957, Nr. 8. (Aug.) 
(Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 1803, 1957, Nr. 8.) (Moscow, Acad. Sci., 
Lab, Metering Instr.) Mit Hilfe einer drehbaren Sonde, die aus zwei kleinen, parallel 
zu einander angeordneten Platten aufgebaut war, wurde die lonenbewegung als Funktion 
des Gasdruckes (Argon; 4-10-¢...2-10-2 Torr) ermittelt, wobei der Entladungs- 
strom 100 mA betrug. Die Entladung befand sich in einem longitudinalen Magnetfeld 
von 1500 ... 2600 Oerstedt. — Bei einem Gasdruck kleiner als 3 -10-* Torr wandert 
ein betrachlicher Teil der Ionen senkrecht zu dem starken auBeren Magnetfeld an die 


Wand des EntladungsgefaéBes. Dieser Umstand 1a8t das Vorhandensein eines radialen 
elektrischen Feldes im Plasma vermuten. Bittner. 


8086 Michael Angelopoulos. Uber magnetisch schnell fortbewegte Gleichstrom-Lichtbiégen 
Elektrotech. Z. (A) 79, 572—576, 1958, Nr. 16. ade Aug.) ayes T. H.) Zorisched 
parallelen, senkrechten Kupferschienen in Luft brennende Gleichstrombégen mit 
Stromstarken zwischen 90 und 1800 A werden durch Magnetfelder bis 5000 Gau8 
nach oben geblasen. Dabei treten Wanderungsgeschwindigkeiten bis 250 m/sec auf, 
LaBt man den Bogen in einem 4 mm breiten Spalt zwischen zwei Fiberplatten wandern, 
so erhéht sich die Geschwindigkeit auf Werte, die 500 m/sec uberschreiten kénnen. 
Euler. 
8087 Gerhard Birkhoff. Messung’ der elektrischen Vorgdnge innerhalb einer Hoch- 
; frequenz-Ringentladung. Z. angew. Phys. 10, 204—206, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Berlin 
Freie Univ., I. Phys. Inst.) Es wird eine MeBanordnung beschrieben, mit deren Hilfe 
die Umlaufspannung bei einer Hochfrequenz-Ringentladung in einem zylindrischen 
GefaB gemessen werden kann. Nach der Theorie von J. J. THOMSON ergeben sich dann 
auch die Stromdichte und die magnetische Feldstarke im Plasma. In einem Beispiel 
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wurde eine Umlaufspannung von 52 V und eine Stromstarke von 64 A/cm? in einem 
Gefa8 von 22 mm Durchmesser bei fy = 22,5 MHz ermittelt. Albach. 


8088 H.-J. StrauB. Untersuchungen iiber den Existenzbreich der elektrodenlosen Ring- 
entladung. Ann. Phys., Lpz. (7) 1, 281—295, 1958, Nr. 4/5. (Greifswald, Inst. Gas- 
entladungsphys. Dtsch. Akad. Wiss.) Die elektrodenlose Ringentladung stellt ein 
Entladungsphanomen dar, das auftritt, wenn im elektromagnetischen Feld einer von 
hochfrequentem Strom durchflossenen Spule ein Entladungsgefa8 angeordnet ist, das 
mit dem zu untersuchenden Gas unter passendem Druck gefiillt ist. Es bildet sich dann 
bei hinreichend starker Erregung eine sehr helle ringfoérmige Entladung aus, die normal 
zur Spulenachse brennt. Hierbei ist vor allem das Problem der Ziindung der Entladung 
umstritten. Vf. gibt den Existenzbereich der Ringentladung in Abhangigkeit vom Druck 
und von der erregenden Frequenz (Frequenzbereich zwischen 4 und 8 MHz) fir die 
Edelgase, Quecksilber, Stickstoff, Sauerstoff, Brom sowie Jod an. Es zeigte sich, daB die 
Ziindfeldstarke im untersuchten Frequenzbereich mit steigender Frequenz sinkt. 
Die Existenzgebiete verschieben sich im Diagramm mit steigender Frequenz nach 
niedrigeren Feldstarken und nach niedrigeren Drucken. Die Umschlagsfeldstarke von 
der Vorentladung zur Ringentladung ist dagegen bei den Edelgasen nahezu unabhangig 
von der Frequenz, wahrend sie bei den Halogenen einen deutlichen Frequenzgang be- 
sitzt. Tragt man fiir die Edelgase die Grenzdrucke (bei der Umwandlung normaler 
Vor- in der Ringentladung) gegen die Frequenz, bei der sie auftreten, auf, so erhalt 
man im untersuchten Frequenzbereich fiir die fiinf untersuchten Edelgase fiinf parallel 
legende Kurvenstiicke, die im Frequenzbereich 4 bis 8 MHz durch Geraden angendhert 
werden kénnen. Aus diesem Diagramm ]aBt sich dann folgende RegelmaBigkeit ab- 
lesen: Die einzelnen Geraden fiir die verschiedenen Gase folgen gemaf der GréBe der 
zugehérigen Ionisierungsspannungen. Diese Reihenfolge wird lediglich durch Vertau- 
schung von Helium und Neon gestért. Kleinpoppen. 


8089 V.E. Golant. Initiation of pulsed discharge in argon at ultra-high frequencies. 
IIT, Initiation of the discharge under the action of an exponentially increasing high- 
frequency power. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 1919—1926, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Engl. 
Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 2071, 1957, Nr. 9.) Bittner. 


8090 F. A. Tschernaja. Untersuchung der Momentanhelligkeit des Kanals der Impuls- 
entladung. Opt. i Spektrosk. 4, 725—733, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Der Gang der spek- 
tralen Dichte der Kanalhelligkeit bei Impulslampen mit Xenon-, Krypton-, Argon-, 
Sauerstoff-, Stickstoff, Neon- und Heliumfillung bis zum Druck von mehreren 
Atmosphéren wurde im Wellenlangengebiet 0,4 — 1 untersucht. Bei allen Gasen 
auBer Helium nimmt die momentane spektrale Helligkeitsdichte zunachst zu, bleibt 
aber sodann in einem weiten Anderungsbreich der Kondensatorspannung und des Elek- 
trodenabstandes konstant. Diese konstante Helligkeit nimmt mit abnehmendem Atom- 
gewicht zu. Mit Hilfe von Drehspulaufnahmen wird gezeigt, da im Zeitpunkt maximaler 
Helligkeit die Ausstrahlung bei hinreichend groBer Kondensatorkapazitaét aus einem 
Kontinuum besteht. v. Keussler. 


8091 J. Janin et G. Parisot. Recherches sur la décharge luminescente a travers les mélanges 
méthane-ammoniac; émission spectrale et formation d’acide cyanhydrique. J. Phys. 
Radium 19, 883S—85S, 1958, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) Lyon, Inst. Phys. Gén.) Die Bil- 
dung von, HCN beim Stromdurchgang durch eine CH,-NH;-Mischung wurde in Ab- 
hangigkeit vom Mischungsverhaltnis untersucht. AuBerdem wurden die Emissions- 
spektren aufgenommen. Die Ausbeute der HCN-Erzeugung ist bei einem NH;-Anteil 
von 65% am gréBten. Es zeigt sich, daB das CH eine wesentliche Rolle bei der HCN- 
Bildung spielt. Dagegen la4Bt sich noch nicht entscheiden, ob das CN, das dem HCN 
proportional gefunden wird, bei der Synthese mitwirkt, oder ob es durch Elektronen- 
stoB® aus dem gebildeten HCN entsteht. Schon. 


8092 §. N. Foner and R. L. Hudson. Metastable oxygen molecules produced by electrical 
discharges. J. chem. Phys. 25, 601—602, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Silver Spring, Maryl., 
“Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Schén. 
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8093 J.C. 8. Richards. Simple apparatus for measuring dielectric constants and losses 
from 10 c/s to 50 ke/s. J. sci. Instrum. 86, 22—23, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Aberdeen, Univ., 
Dep. Natural Phil.) Bei der beschriebenen Briickenanordnung erlaubt ein unabge- 
stimmter batteriebetriebener Verstarker mit Anzeige durch ein magisches Auge, trotz 
einseitig geordneter Spannungsquelle ohne Kopplungstransformator und WAGNER- 
Hilfszweig auszukommen. Die gesuchte Kapazitat wird durch Substitution bestimmt, 
der ihr zugeordnete Wirkwiderstand durch Serien- oder Parallelwiderstande im gegen- 
iiberliegenden Briickenzweig abgeglichen und ermittelt. Gast. 


$094 E.H. Grant. Method for measuring the complex dielectric constant of a high-loss 
liquid at 8 mm wavelength. Brit. appl. Phys. 10, 87—89, 1959, Nr. 2. (Febr.) (London, 
Middlesex Hosp., Barnato Joel Labs.) Die Untersuchung von Flissigkeiten mit hoher 
Dielektrizitatskonstante und hohem dielektrischem Verlust bei 8mm Wellenlangen 
wird behandelt. Die Methode zeichnet sich dadurch aus, da8 fiir Reflexions- und 
Absorptionsmessungen dieselbe Zelle verwandt wurde. Bestimmt wurde die Wellenlange 
in der Flissigkeit und der Abschwachungskoeffizient. Es wurde eine Standard- 
Reflex-Klystron-Welle mit Modulation bei 2 ke/s beniitzt. Die beiden Flachen, zwischen 
denen sich die Fliissigkeit befand, bestanden aus einem keramischen Material mit der 
Dielektrizitatskonstante 5,2. Die Messungen an Wasser bei 25°C ergaben fir ¢’ 
= 20,5 + 0,7 und fiir e’’ = 29,4 + 0,6 in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. 
M. Wiedemann. 


8095 M.J.P. Gelez. Mesure séparée des pertes par ionisation gazeuse dans un isolant 
composite. Bull. Soc. frang. Elect. (7) 7, 238—244, 1957, Nr. 76. (Apr.) Wird eine Wechsel- 
spannung von reiner Sinusform mit der Frequenz 50 Hz an ein Dielektrikum gelegt, an 
dessen Gaseinschliissen Ionisation auftritt, so wird die Leistung, die zu einer bestimmten 
Art der Verluste (ohmsche Leitung, Polarisation, Ionisation) gehért, durch eine ent- 
sprechende Komponente des Stromes hervorgerufen. Ein Abgleich der SCHERING- 
Briicke mit einem Oszillographen und einem Vibrationsgalvanometer erlaubt dem 
Beobachter, die durch Jonisation verursachte Komponente des Stromes von der 50 Hz- 
Komponente zu trennen, da bei einem Abgleich der Bricke mit dem Vibrationsgalvano- 
meter die gesamten Verluste gemessen werden. Zinn. 


8096 Zohrab A. Kaprielian. Anisotropic effects in geometrically isotropic lattices. J. 
appl. Phys. 29, 1052—1063, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Los Angeles, Uniy. South. Calif.) Bei 
kiinstlichen Modell-Dielektriken fiir z.B. Mikrowellen ist ihr isotropes Verhaiten 
wichtig. Vf. zeigt rechnerisch an einem einfach-kubischen Gitter, in dessen Punkten je- 
weils drei orthogonale Dipole mit feldproportionalem Moment angebracht sind, daB 
dies nur fiir Wellenlange S Gitterkonstante zutrifft. Sind beide von gleicher GréBen- 
ordnung, so tritt trotz der Isotropie des Gitters und seiner Elemente eine neue An- 
isotropie hinsichtlich der Wellenausbreitung auf. Dariiber hinaus ergeben sich Méglich- 
keiten zur Nachahmung reflexionsfreier Dielektriken (¢ = 1). Teltow. 


8097 Joe W. Vaughn and Paul G. Sears. Dielectric constants and viscosities of several 
N-substituted amides as functions of their structure and of temperature. J. phys. Chem. 62, 
183—188, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Lexinton, Kentucky, Univ., Dep. Chem:) Die Di- 
elektrizitatskonstante « von neun N-alkylamiden der carbocyclischen Saéuren, sowie 
N-methyl- und N,N-dimethylamiden der Methan- und Benzolsulfonsduren wurde 
zwischen 25 und 55°C in Intervallen von 5° bei Frequenzen von 1 und 10 MHz gemessen. 
Bei elf der untersuchten Stoffe ist ¢ gréBer als bei Wasser bei der gleichen Temperatur 
(bis e = 130). Bei den Amiden einer bestimmten Carboxylsdure nimmt e mit wachsender 
GréBe der substituierten N—alkyle ab, fiir die Amide eines gegebenen Amines lassen 
sich keine analogen GesetzmaBigkeiten erkennen. Auch die Unterschiede der e-Werte 
zwischen den mono- und di-substituiteren N-amiden der Sulfonsauren ist klein ver- 
glichen mit dem Verhalten bei den analogen Verbindungen der Carboxylsauren. Die 
Viskositaéten und Dichten der Amide wurden ebenfalls bei mehreren Temperaturen 
gemessen und daraus die Aktivierungsenergien des viskosen FieBens (etwa 5 bis 7 kcal/ 
Mol) und die Ausdehnungskoeffizienten berechnet. W. Weber. 
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8098 H.E. Taylor. An investigation of the dielectric relaxation exhibited by glass. I. 
Theory and methods of measurement. J. Soc. Glass Tech. 41, 1957, Nr. 203, 8350T—382T. 
(Dez.) (Halifax, Parkinson u. Spencer Ltd., Ambler Thorn Fireclay Works.) Die di- 
elektrischen Relaxationszeiten in Glasern sind so groB, daB bei Zimmertemperatur 
MeBfrequenzen < 1 Hz nétig werden, Theoretisch ist eine Verschiebung des Dispersions- 
gebiets mit wachsender Temperatur nach hdheren Frequenzen zu erwarten, Darum 
wurde die komplexe Dielektrizitatskonstante von fiinf Gldsern (Spiegel-, Tafel- und 
Pyrexglas) zwischen 20° und 600°C von 100 Hz bis 20 kHz untersucht. Die Messung 
erfolgt in einer SCHERING-Briicke, bei héheren Temperaturen in einer fir groBe Ver- 
lustfaktoren modifizierten Briickenschaltung (tg5 > 0,85); parallel dazu Ermittlung 
des spez. Gleichstromwiderstands der Proben. Die MeBergebnisse lassen sich beschreiben 
mittels der DEByEschen Theorie der DK, wobei ein breites Spektrum von Relaxations- 
zeiten eingesetzt wird, symmetrisch zu t) ~ 1/T exp (AH)/kT) (H) = Aktivierungs- 
energie, T = Temperatur). Auch die Leitfahigkeit geniigt einem Exponentialansatz. 
Der frequenzunabhangige Anteil der DK, ce, wird aus Messungen bis 100 MHz#bei 
20°C extrapoliert. (€,:— €oo) - T ist als MaB fiir die GréBe der Dispersion der verschiedenen 
Glaser angegeben. Die Aktivierungsenergie AH, wird aus der Temperaturabhangigkeit 
von 7, ermittelt, aus der Abhangigkeit des spezifischen Widerstands die Aktivierungs- 
energie AH, des Leitfahigkeitsmechanismus. Der ahnliche Verlauf von AH, und AH, 
148t vermuten, daB die Alkaliionen nicht nur fir die Ionenleitfahigkeit, sondern auch 
fiir die dielektrische Relaxation verantwortlich sind. Die breite Verteilung der Re- 
laxationszeiten wird den verschiedenen Energiestufen der Alkaliionen im verhaltnis- 
maBig ungeordneten Netzwerk der Glasstruktur zugeordnet. Amrhein. 


8099 M. J. Farbe. Signification physique des mesures de courant résiduel dans des iso- 
lanis composites, Bull. Soc. franc. Elect. (7) 7, 231—237, 1957, Nr. 76. (Apr.) Vi. be- 
schreibt zuerst die verschiedenen Erscheinungen der Polarisation in den Dielektriken 
und bestimmt ihre Energiebilanz, dann wendet er sich besonders dem Studium der 
Polarisation durch freie Ionen zu. Einige experimentelle MeBergebnisse zeigen den 
Verlauf des Verluststromes an verschiedenen Proben (Asphalt, Glimmer mit Asphalt, 
Glimmer mit Kautschuklack und Papier impragniert mit O]) als Funktion der Zeit, 
Zinn, 


8100 A. G. Chynoweth. Barkhausen pulses in barium titanate. Phys. Rev. (2) 110, 
1316—1332, 1958, Nr. 6. (15. Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Bei ver- 
schiedenen Kristalldicken und Feldstarken wird die Héhe, Form und Anstiegszeit der 
BARKHAUSEN-Spriinge in BaTiO, untersucht. Die beobachteten Ergebnisse sind 
nicht in Einklang zu bringen mit dem Modell der Wandverschiebung der BARKHAUSEN- 
Zonen, sondern eher dadurch zu deuten, da8 die Kristalldicke und das depolarisierende 
Feld in diesen die GréBe und Form der BARKHAUSEN-Zonen bestimmen. Dadurch 
lieBen sich die Ergebnisse insbesondere dann gut erklaren, wenn man annahme, die 
Zonen seien nadelférmig und zégen sich durch die gesamte Kristallstarke. Die gefundenen 
Polarisationseffekte deuten darauf hin, daB die nadelformigen Bereiche sich radial nach 


allen Seiten ausdehnen mit einer Wandgeschwindigkeit, die dem Feld a aia ist. 
. Hahn, 


8101 W.Low and D. Shaltiel. Electron spin resonance in single crystals of BaTiO,. 
Phys. Rev. Letters 1, 51—52, 1958, Nr. 2. (15. Juli.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Uniy., 
Dep. Phys.; Haifa, Israel, Inst. Technol., Dep. Phys.) Elektronenspin-Resonanzen von 
BaTiO,-Kristallen werden bei einer Wellenlange von 3cm in der ferroelektrischen 
Phase beobachtet. Das beobachtete Spektrum kann anniahernd durch einen Spin- 


Operator der Form H = gBHS + D (s? —1/28 (Ss + 1) E bse = Ss?) beschrieben 
werden (S = 3/2, D ~ 890 GauB, g = 2,00). Das Spektrum ist sehr intensiv, annahernd 
402 Spins pro Gramm BaTiO,. Durch Variation des Verhaltnisses der Grobe der & 
zu der GréBe der c-Domane lie sich die Intensitat des Spektrums andern. Unterhalb 
von 5°C verschwindet das Spektrum. Weder in der orthorhombischen noch in der 
kubischen Phase traten Elektronenspin-Resonanzen auf. Kleinpoppen. 
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8102 %. Pajak and J. Stankowski. Polarization changes during the process of ageing in 
ferroelectrics of the BaTiO,-type. Proc. phys. Soc. Lond. 72, 11441146, 1958, Nr. 6 
(Nr. 468). (1. Dez.) (Poznan, Pol. Acad. Sci., Inst. Phys., Dielect. Lab.) Messungen an 
BaTiO,, frische und gealterte Proben. Hohe Anfangswerte der spontanen Polarisation 
P,, der Koerzitivkraft E, und der Hysteresisverluste nehmen ab und verschwinden 
nach hinreichend langer Zeit. Gealterte Proben verhalten sich ahnlich wie gewohnliche 
Dielektrika und zeigen angenahert lineare P/E-Abhangigkeit (P totale Polarisation). 
Alterung erfolgt iiber Zwischenzustande mit verengten und manchmal doppelten 
Hysteresisschleifen, wie sie bei frischen Proben nicht auftreten. Doppelschleifen lassen 
sich durch die Bereichsorientierung der alternden Proben deuten. Bei Alterung wird 
Zahl der beweglichen Wande klein und Orientierungsinderung wegen hoher Aktivie- 
rungsenergie nur mit hohen Feldstarken méglich. Probe verhalt sich dann wie Anti- 
ferroelektrikum. Alterungseffekte lassen sich riickgangig machen durch starke Wechsel- 
felder oder Erhitzung iiber CURIE-Punkt. Besonders deutliche Alterungseffekte bei festen 
Lésungen vom Typ MgSnO,+ BaTiO;, wofiir vermutiich Gitterdefekte und ver- 
zerrungen verantwortlich. G. Schumann. 


8103 B.Lewis. Energy loss processes in ferroelectric ceramics. Proc. phys. Soc. Lond. 
78, 17—24, 1959, Nr.1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Wembley, Engl., Gen. Elect. Co. Ltd., Res. 
Labs.) Untersuchungen an Ba(Tio,95Zro,05) O3 (hohe Verluste) und (Bao,98Nio,o2) TiO; 
(niedrige Verluste). Verluste in schwachen bzw. starken Feldern werden als Mikro- 
bzw. Makro-Hysterese im Zusammenhang mit Wandbewegungen kleiner bzw. groBer 
Amplitude identifiziert. Alterung ist bedingt durch Verschiebung der Wande nach 
stabileren Lagen. G. Schumann. 


8104 IRE standards on piezoelectric crystals: Determination of the elastic, piezoelectric, 
and dielectric constants. The electromechanical coupling factor, 1958. Proc. Inst. Radio 
Engrs, N. Y. 46, 764—778, 1958, Nr. 4. (Apr.) Bisher sind drei Teile der ,, IRE-Standards 
on Piezoelectric Crystals’‘ erschienen. Teil I: Proc. IRE 87, 1378, 1949, Teil II: Proc. 
IRE 45, 353, 1957, Teil III: siehe oben. I legt die Definitionen fiir die Achsensysteme der 
piezoelektrischen Kristalle und ihre Beziehung zu den Achsen des orthogonalen Systems 
fest; ferner wird eine Definition der Schnittorientierung und die Nomenklatur der piezo- 
elektrischen Beziehungen, Symbole und Einheiten angegeben. II behandelt den piezo- 
elektrischen Vibrator, dessen Ersatzschaltbild und die zugehérigen MeBverfahren. III 
geht von den piezoelektrischen Grundgleichungen aus und gibt Methoden zur ‘Bestim- 
mung der elastischen, piezoelektrischen und dielektrischen Konstanten der Kristalle an. 
Zusatzlich wird der elektromechanische Kopplungsfaktor und seine Beziehung zu den 
genannten Konstanten betrachtet. Awender. 


8105 Werner Schaaffs. Messung von Voltaspannungen mit Hilfe der Methode des rotie- 
renden Ankers. Z. angew. Phys. 10, 424—428, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Berlin-Siemens- 
stadt.) Die klassische Kondensatormethode zur Messung der Elektronenaustrittsspan- 
nung wird verbessert durch einen 12fliigligen rotierenden Anker (Messing vergoldet) als 
Gegenelektrode und Nachschaltung eines Wechselstromverstarkers mit Oszillograph als 
Nullinstrument. Die eigentliche Voltaspannung wird kompensiert. Die Kapazitat liegt 
in der GréBenordnung v-1pf. Die ausgefiihrten Messungen erfolgten nicht unter 
Vakuum und die angegebenen Werte einer Reihe von Metallen (gegen Gold) werden 
daher als,,technische VOLTA-Spannungen “ bezeichnet. Die Abhangigkeit dieser Spannung 
von Oberflachen-Fremdschichten und die Méglichkeit zur technischen Priifung von 
Oberflachen nach dieser Methode wird erwahnt und eine weitere Veréffentlichung an- 
gekiindigt. Albach. 


8106 Werner Schaaffs. Messung von Voltaspannungen nach einer akustischen Meth 

Z. angew. Phys. 10, 455—456, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Berlin-Siemensstadt.) Zur Maier 
der VoLTa-Spannung (o. a, a. des Kontaktpotentials) nach der Kondensatormethode 
von KELVIN wird fiir das Ausgangspotential die vergoldete Membran eines Kondensator- 
mikrophons und als Gegenpol die zu messende Probe verwendet. Bei der Messung der 
akustischen Schwingungen la8t sich die VoLTa-Spannung zwischen Gold und der Probe 
bestimmen. Der Vorteil besteht u. a. darin, daB die Probe relativ klein sein kann. 


Hora. 
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8107 Werner Schaaffs und Hannelore Woelk. Voltas pannungsmessungen an Kadmium- 
sulfid. Z. angew. Phys. 10, 456—458, 1958, Nr. 10. (Okt.) (Berlin-Siemensstadt; Berlin- 
Westend.) An verschieden dotierten Cadmiumsulfideinkristallen wird nach der Konden- 
satormethode, wobei die Bezugselektroden rotierende Goldplatten sind, die VoLTa- 
Spannung Vo2,1 gemessen, wahrend das Cadmiumsulfid mit Glihlicht verschiedener 
Intensitat E-i belichtet wird. Es zeigt sich ein nahezu gleichartiger Vo,1-E-i-Verlauf, 
unabhangig von der Dotierung und Temperung. Dieser Verlauf ist unabhangig davon, 
ob das Cadmiumsulfid als technischer Photoleiter zu verwenden ist oder nicht. 
Hora. 

8108 Werner Schaaffs. Die Voltaspannung an Metalloberflachen bei Oxydation und bei 
Adsorption. Z. angew. Phys. 10, 503—511, 1958, Nr. 11. (Nov.) (Berlin-Siemensstadt.) 
Mit der Kondensatormethode bei rotierender Kondensatorplatte werden die z. T. 
kleinen Anderungen der VoLTA-Spannung wahrend der Anderungen an Metallober- 
flachen systematisch erfaBt. Es wird gezeigt und durch eine Vorstellung gedeutet, 
daB sich die VoLTA-Spannung mit zunehmender Fremdschichtbedeckung nicht monoton 
andert, sondern bei ein oder zwei Atomlagen Maxima und Minima durchlauft. So wird 
die Oxydation von Eisen- und Kupferdrahten bei Stromdurchgang und die Oxydation 
kleiner Cu-, Fe-, Ni-, Al- und Ag-Flachen durch den Offnungsfunken bei Stromunter- 
brechungen verfolgt. An Cu und Ag werden die Oxydationsvorgiange bei Reibung und 
Abrieb erfa8t sowie die elektrolytische Oxydation von Aluminium. Adsorption und 
Desorption von Stearinséure an hochglanzpoliertem Wolfram zeigen zwar einen nicht 
einfach zu deutenden, jedoch recht bemerkenswerten Verlauf. Hora. 


8109 D. A. Wright. Thermoelectric properties of bismuth telluride and its alloys. Nature, 
Lond. 181, 834, 1958, Nr. 4612. (22. Marz.) (Wembley, Middl., The General Electric Co., 
Ltd., Res. Labs.) Es wurden Kombinationen auf der Basis von Wismuttellurid-Wismut- 
selenid, Wismuttellurid-Antimontellurid, Wismuttellurid-Wismutsulfid und Legierungen 
von Wismuttellurid-Wismutsulfid mit Se- oder S-Zusatz untersucht. Es wurden Tem- 
peraturdifferenzen von 80°C (bei ZT) erreicht durch Ersatz von Wismut durch Antimon 
in den Legierungen infolge des Umstandes, daB dieser Austausch wohl die Gitterkompo- 
nente der Warmeleitfahigkeit von 0,01597 fiir Wismuttellurid auf 0,01 ohm cm™1/°C bei 
50% Antimongehalt herabsetzt, jedoch die Elektronenbeweglichkeit nicht nennens- 
wert beeinfluBt. Ersatz von Te durch Se oder S erniedrigt ebenfalls die Warmeleitfahig- 
keit, erhéht indesssen die Elektronenstreuung. In Nahe der Legierungszusammensetzung 
Bi,Te,O tritt bei Ersatz des Te durch Se eine Anderung der Bandstruktur sowie eine 


Zunahme der Streuung auf. Weidel. 


8110 J.R. Drabble, R. D. Groves and R. Wolfe. Galvanomagnetic effects in n-type 
bismut telluride. Proc. phys. Soc. Lond. 71, 430—443, 1958, Nr. 3 (Nr. 459). (1. Marz.) 
(Wembley, Middx, Gen. Elect. Co. Ltd., Res. Labs.) Es wird tiber Messungen des 
Hatt-Koeffizienten und des magnetischen Widerstandskoeffizienten an n-leitenden 
Wismut-Tellurid-Einkristallen bei Temperaturen von 77 bis 300°K berichtet. DRAB- 
BLE und WOLFE hatten in einer friheren Verdffentl. (Ber. 86, 1593, 1957) ein einfaches 
Modell des anisotropen Verhaltens benutzt, in dem nur ein Typ von Ladungstragern 
verwendet wird. Die vorliegenden Ergebnisse lassen sich in dieses Modell einordnen 
und dessen Parameter bestimmen. Damit kénnen die HALt-Koeffizienten in Termen 
der Ladungstragerdichte dargestellt und die Elektronen-Beweglichkeit bestimmt werden. 
Es ergibt sich eine im Temperaturbereich von 150 bis 300° K mit T~1,68 variierende Be- 


weglichkeit mit einem Wert von etwa.1250 cm?/sec -V bei er Ea at ane 


111 EE. S. Rittner, W. C. Rutledge and R. H. Ahlert. On the mechanism of operation of 
ths barium luminaks impregnated cathode. J. appl. Phys. 28, 1468—1473, 1957, Nr. 12. 
(Dez.) Berichtigung ebenda 29, 744, 1958, Nr. 4. (Apr.) (New York, Irvington-on-Hudson, 
Philips Lab.) ScHOTTKY-Kurven, RICHARDSON-Gerade, Lebensdauer- und Ba-Ver- 
dampfungsgeschwindigkeitskurven dieser Kathoden werden angegeben. Die chemische 
Reaktion, die zur Ba-Befreiung fiihrt und der Mechanismus des Ba-Transportes an die 
Kathodenoberflache werden diskutiert. Methfessel. 
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8112 E. S. Ritter and R. H. Ahlert. Thermionic emission from barium activated molyb- 
denum. J. appl. Phys. 29, 61—63, 1958, Nr. 1. (Jan.) (New York, Irvington-on-Hudson, 
Philips Labs.) Wie zuvor am W (Ber. 87, 525, 1958) wird hier die Zunahme der Gliih- 
emission des Mo beim Aufdampfen von Ba und Ba + BaO mit verschiedener Geschwin- 
digkeit bestimmt. An reinem Mo ist die Verweilzeit des Ba und die Emissionsdichte sehr 
gering. Sauerstoffbedecktes Mo gibt die dem Emissionsmaximum zugeordnete Gleich- 
gewichtsbedeckung bei geringeren, aber noch weit tiber den am oxydierten W beob- 
achteten liegenden Aufdampfgeschwindigkeiten, wahrend die Emissionsdichte etwa 
der der Ba-O-W-Kathoden entspricht. (RICHARDSON-Konstanten O,= 2,20 eV, 
A = 387 Amp/cm? Grad?). Aus der Abhangigkeit der fiir die Gleichgewichtsbedeckung 
notwendigen Aufdampfgeschwindigkeit von der reziproken Kathodentemperatur er- 
gibt sich die Bindungsenergie des Ba am O-Mo zu 3,0 eV. Die Wanderungslange des 
Ba am O-Mo bei 113 °C wird aus der zeitlichen Zunahme dey aktivierten Flache etwa 
gleich der am O-W gefunden (GréS8enordnung 0,1 mm). Methfessel. 


8113 W. C. Rutledge, A. Milch and E. S. Rittner. Measurement of instantaneous absolute 
barium evaporation rates from dispenser cathodes. J. appl. Phys. 29, 884—839, 1958, 
Nr, 5, (Mai.) (Irvington-on-Hudson, N. Y., Philips Labs.) Die Messung der Zeit, in der ein 
der Kathode gegeniibergestellter W-Draht bei 950°K seine maximale Elektronenemis- 
sion erreicht, erlaubt in Verbindung mit einer chemischen Analyse die Ba- und BaO- 
Verdampfungsrate der Kathode und ihre zeitliche Anderung auf etwa 10% genau zu 
bestimmen, Methfessel. 


8114 J. A. Champion. Thermionic properties of thorium deposits on control grid materials. 
Brit. J. appl. Phys. 10, 71—74, 1959, Nr. 2, (Febr.) (Wembley, Engl., Gen. Elect. Co. 
Ltd.) Diinne Filme, zwischen einer und fiinf Molekiilschichten, von Thorium wurden auf 
Mo sowie auf verschiedene Pt-Mo-Phasen, namlich der hexagonalen mit der ungefahren 
Zusammensetzung Pt,Mo,, der orthorhombischen mit etwa Pt,Mo und der tetragonalen 
mit ungefahr Pt,Mo, aufgebracht und die Emission bei 1000°C bestimmt. Der Zusatz 
von Pt erniedrigte die Emission gegeniiber der des reinen Mo, am meisten bei Pt,Mo,. 
Bei Pt;Mo, nahm die Emission oberhalb 1300° C stark ab. Vf. bestimmte Austrittsarbeiten 
von 2,74 eV fiir Th auf Mo und von 3,23 eV fir Th auf Pt,;Mo,. Die Emission diinner Th- 
Filme auf Ti erwies sich etwa 100mal schwacher als die solcher Filme auf W. Die Ur- 
sachen dieser Anderung der Austrittsarbeit werden diskutiert, ferner die Anwendung 
dieser Ergebnisse zur Unterdriickung der Gitteremission in Gegenwart thorierter Wolf- 
ram-Kathoden in Réhren, : M. Wiedemann. 


8115 R. M. Matheson, L. S. Nergaard and R. H. Plumlee, Activation of an oxide cathode 
by deposition of alkaline earth metal ions via a mass spectrometer. R.C. A. Rev. 18, 385 bis 
431, 1957, Nr. 3. (Sept.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Eine umfangreiche Darstellung 
der thermischen Aktivierung, die durch Ablagerung massenspektroskopisch aufgespal- 
tener Ionenstrahlen aus alkalischen Erden auf eine Oxydkathode hervorgerufen wird. 
Die maximale Ionenstromdichte betrug 7 + 10-8 A/cm?, was einer Massenablagerung von 
etwa 0,02 monomolekularer Schichten/min entspricht. Die Emission derartig aktivier- 
ter Kathoden liegt um 2 GréSenordnungen hiher als vor der Aktivierung (maximale 
Stromdichte etwa 30 mA/cm? bei 1000°K). Dieses Verfahren gestattet die kinetischen 
Vorgange bei der Aktivierung einfach und rein zu studieren und zeigt, daB das elek- 
trische Verhalten der Kathode in sehr komplexer Weise von der Stéchiometrie und der 
Emissionsdauer abhangt. Versuchsweise wird ein einfaches physikalisches Modell auf- 
gestellt. Eine genaue Berechnung kann nicht gegeben werden. Haas. 


6116 LS. Nergaard. The physics of the cathode. R. C. A. Rev. 18, 486—511, 1957, 
Nr. 4, (Dez.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Folgende vier Gesichtspunkte werden als 
allgemein giiltig fiir alle Kathoden postuliert, untersucht, diskutiert und zu beweisen 
versucht: 1. Jede Kathode enthalt ein Reduktionsmittel. 2, Jede Kathode steht im 


Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. 3. Jede Kathode ist eine Vorratskathode. 4. Mono- 


molekulare Emissionsschichten gibt es nicht. Haas. 
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1959 VI. 18. Grenzflachen 8117 —8122 


8117 K. G. Hernqvist, M. Kanefsky and F. H. Norman. Thermionic energy converter. 
R. C. A. Rev. 19, 244—258, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) 
Der gliihelektrische Energieumsetzer ist ein Gerat zur direkten Umsetzung von Warme 
in elektrische Energie. Es ist eine Diode, deren Kathode eine hohe Arbeitsfunktion und 
deren Anode eine niedrige Arbeitsfunktion hat. Die Wirkungsweise des Gerates wird 
untersucht. Experimentelle Untersuchungen von Energieumsetzern mit einer Wolfram- 
Kathode werden beschrieben. Aus zwei Griinden wird Caesium-Dampf in die Rohre hin- 
eingebracht. Caesium-Atome, die an der Kathode ionisiert werden, bewirken die Neutrali- 
sation der Ladungen im Raum zwischen den Elektroden. Das an der Oberflache der kalten 
Nickelelektrode kondensierte Caesium verkleinert die Arbeitsfunktion der Anode. Die 
Ausgangsspannung betragt 2,5 V. Wirkungsgrade von 10% wurden gemessen. Material- 
probleme und mégliche Anwendungen des Geradtes werden diskutiert. Blanke. 


8118 G. 8. Mikhailov. Activation of an oxide cathode by oxygen liberated from thin 
oxide films on electron bombardment. Ukr. phys. J. 8, 112—115, 1958, Nr. 1. (Jan./Febr.) 
(Orig. russ. m. engl. Zfg.) Experimente an kommerziellen, indirekt geheizten Elektronen- 
réhren mit Oxydkathode (Doppeldiode 6x6) zeigten, daB neben den gewéhnlich be- 
obachteten Vergiftungseffekten in einigen Fallen die Oxydkathode durch Sauerstoff 
aktiviert wurde, der ais Folge des Elektronenbeschusses diinner Oxydfilme entsteht. 
Vf. deutet die Méglichkeit an, durch Bestimmung der Dissoziationsschwelle des Oxyds © 
die diinnen Oxydfilme chemisch zu analysieren. (Vorschlag von A. Y. UsiKov.) (Zfg.) 
Reich. 


8119 N.D. Morgulis. Thermionic emission from ferro-electrics. Soviet Phys.-Tech. 
Phys. 2, 391—392, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 432, 
1957, Nr. 2.) Kurze Mitteilung: BaTiO, wird unmittelbar oder unter Beniitzung von 
Carbonaten und Oxyden auf Siliciumnickel-Kathoden gebracht und die thermische 
Emission zwischen 1000 und 1300° K gemessen Aus der RICHARDSON-Gleichung ergibt 
sich eine totale Austrittsarbeit ¢ = 1,3 eV und eine Emissionsstromdichte von 15 bis 
180 mA/em?, je nach Kathodenpraparation. Methfessel. 


8120 I. 1. Gorfman, B. G. Smirnov, G. S. Spirin and G. N. Shuppe. On electrostatic 
electron emission of semiconductors. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 2471 —2473, 1957, Nr. 11. 
(Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 2662, 1957, Nr. 11.) Die Feld- 
Elektronen-Emission von Wolfram-Karbiden ist im qualitativen Verlauf ihrer Strom- 
Spannungs-Charakteristik in Ubereinstimmung mit einer Theorie von STRATTON (Ber. 
35, 484, 1956) in der die FOWLER-NORDHEIM-Theorie auf Halbleiter orvciter a 
arbeke. 


8121 R.Goutte et C. Guillaud. Utilisationd’uncanondions gazeux pour l'étude del’émission 
secondaire d’une surface métallique contrainte. J. Phys. Radium 19, 911—912, 1958, 
Nr. 11. (Nov.) (S. B.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. Gén., Lab. Opt. Electron.) Der Ionenstrahl 
wurde nach dem Prinzip der umgekehrten kalten Kathode gewonnen. Die Messsung 
des Sekundaremissionskoeffizienten erfolgte mittels retardierendem Potential ode 
mittels FARADAY-KAafig. Die relative Anderung des Koeffizienten beim Biegen des 
Materials wurde ermittelt. M. Wiedemann. 


8122 V. G@. Tel’kovskii. Secondary electron emission from metals induced by ions and 
neutral particles. Soviet Phys.-Doklady 1, 334—336, 1956, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Engl. 
Ubers. aus: C. R. Acad. Sci. U. R. S.S. 108, 444, 1956, Nr. 3.) Im Héchstvakuum 
wurden die Metalle Mo, Zr, Ni, Ta, Cu, Graphit mit H,-, He-, N,-, Ne-, Ar-Ionen oder 
mit durch Umladung erzeugten neutralen Atomen von Energien bis zu 120 keV be- 
schossen und die Ausbeute an Sekundarelektronen und deren Geschwindigkeitsver- 
teilung als Funktion der Geschwindigkeit der primaren Teilchen gemessen. Die Er- 
gebnisse zeigen, da® nach einem ziemlich scharfen Einsatz der Sekundaéremission bei 
einer primaren Energie von etwa 50 eV die Ausbeute bei allen Ionen und Targets linear 
mit der primaren Geschwindigkeit und proportional der Primarzahl ansteigt. Die 
Geschwindigkeitsverteilung entspricht dem MAXWELLschen Gesetz. Aus den Ergebnissen 
kann geschlossen werden, da® die Sekundaremission nur durch die Energie des ein- 
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fallenden Teilchens, nicht aber durch die Ionenladung bestimmt wird und daher Ionen 
und neutrale Atome gleiche Ausbeute ergeben. Schroen. 


8123 D.P. Jatar and H. D. Sharma. Generalized secondary electron emission coefficient 
for the low-frequency silent electric discharge in air. J. chem. Phys. 25, 593, 1956, Nr. 3. 
(Sept. (Saugar, M. P., India, Univ., Dep. Phys.) Schon. 


124 Siegfried Reiger. Error rates in data transmission. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Be 
16 bio 000, Nr. 5. (Mai) (Teil I.) (Bedford, Mass., Air Force Cambridge Res. Center.) 
Theoretische Untersuchungen iiber die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Fehlern 
sowie ihre Vermeidung bei der Dateniibertragung. Es werden selbstkorrigierende 
binarverschliisselte Systeme mit nicht binaren Ubertragungssystemen verglichen. Im 
ersten Fall lauft die Entschliisselung auf eine digitale Korrelation, im zweiten Fall auf 
eine analoge Korrelation oder Integration hinaus. Haas. 


8125 W. Frischmann. Die Bedeutung der Fremdschichtfaktoren fiir den Isolatoriiberschlag. 
Dtsch. Elektrotech. 12, 166—170, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Dresden, T. H., Inst. Hochspan- 
nungstech.) An dem vom Vf. bei vorhergehenden Arbeiten verwendeten Versuchsmodell 
(Elektrotechnik 12, 52, 1958) sowie an praktischen Isolierungen (glatter Stiitzer) wurden 
der Einflu8 der Belag- bzw. Niederschlagsdicke, der Lange und der Leitfabigkeit des 
Fremdschichtbelages auf die Uberschlagsspannung untersucht. Die tiefste Auslése- 
spannung der FuSpunktwanderung erhalt man bei einer ,,kritischen Belagdicke“‘, 
wahrend wesentlich gréBere und kleinere Belagdicken iiberhaupt nicht zum Voll- 
uberschlag fithren. Entsprechend erhalt man eine kleinste Uberschlagsspannung 
bei einer Niederschlagsdicke von etwa 0,005 mm/min. — Eine groBe Belaglange (Kriech- 
weglange) — bei gleichem Abtand der Metallelektroden — setzt die Auslésespannung 
der Fu8punktwanderung herauf. Dieser Vorteil wird jedoch nur bei geeigneter Form- 
gebung des Isolators wirksam. — Bei geringer Leitfahigkeit der Fremdschicht wird eine 
relativ hohe Spannung zur Auslésung der FuBpunktwanderung bendtigt. Mit steigender 
Leitfahigkeit fallt die Spannung auf einen kleinsten Wert oberhalb eines bestimmten 
Leitfahigkeitswertes (am Modell etwa 2500 uScm7}). D. Bender. 


8126 V.W. Bolie. Electromagnetic propagation in an almost homogeneous medium. 
Austr. J. Phys. 11, 118—125, 1958, Nr. 1. (Marz.) (Ames, Iowa, Iowa State Coll.) 
Lésungen der MAXWELLschen Gleichungen fir zeitlich harmonische Vorgange und fir 
eine konstante Brechzahl, die um einen sehr kleinen, von einem Punkt aus radial nach 
einer GAUSSschen Glockenkurve verlaufenden Anteil vermehrt wird, werden diskutiert. 
Die Lésungen werden additiv zerlegt in eine ebene Welle und einen Rest, der von der 
Inhomogenitat herriihrt. Fiir den Restanteil ergibt sich eine inhomogene Differential- 
gleichung, wobei in der Stérfunktion die Lésung der ebenen Welle vorkommt. Die 
Lésungen auf einer Geraden in Wellenfortschreitungsrichtung, die durch das Inhomo- 
genitaétszentrum geht, werden streng ausgerechnet. Fiir die ibrigen Streurichtungen 
werden Naherungslésungen ausgewertet. Hora. 


8127 M. Srirama Rao and B. Ramachandra Rao. Investigation of magneto-ionic fading in 
oblique incidence medium-wave transmissions. J. atmos. terr. Phys. 12, 2983—305, 1988, 
Nr. 4. (Visakhapatnam, India, Andhra Univ., Phys. Dep., Ionospher. Res. Labs.) Vff. 
registrierten in Waltair die Empfangsfeldstarke eines Festwellensenders (1,42 MHz) in 
Madras (Entfernung 600 km), und zwar im Mai 1954, Januar und Marz 1955 jeweils 
zwischen 07 und 08h I. S. T. Sie erhielten als mittlere Dauer des quasiperiodischen 
Schwundes 7,5 min. Die Rechnung ergab Werte, die um nicht mehr als 10% von den 
Kinzelbeobachtungen verschieden waren. Sie setzte eine CHAPMANsche bzw. para- 
bolische E-Schicht voraus; die jeweilige Grenzfrequenz dieser Schicht wurde durch 
Beobachtung bestimmt. Angenommen wurde, daf der quasiperiodische Schwund durch 
Uberlagerung der ordentlichen und auBerordentlichen Welle zustande kommt, deren 
Phasendifferenz sich mit der Grenzfrequenz der E-Schicht bzw. der dadurch verringer- 
ten Eindringtiefen beider Wellen entsprechend andert, W. Becker. 
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8128 W. L. Ginsburg. Nichtlineare Wechselwirkung von Funkwellen bei der Aus- 
breitung in einem Plasma. J. exp. theor. Phys. 85, 1573—1575, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) 
Bei der Behandlung der nichtlinearen Effekte bei der Ausbreitung starker Funkwellen 
in Plasmen ; (,, cross-modulation‘, Wechselwirkung nichtmodulierter Radiowellen, 
», Selbstriickwirkung“‘) wurden bisher nur diejenigen Nichtlinearitaten betrachtet, die 
auf der Abhangigkeit der effektiven StoBzahl von der Feldstarke der Funkwelle be- 
ruhen. In dieser Arbeit wird ein anderer nichtlinearer Effekt behandelt, namlich die 
Feldstarkeabhangigkeit der Elektronenkonzentration in einem inhomogenen isotropen 
Plasma. Dieser Effekt hangt imGegensatz zu den oben erwahnten linear von der Feldstarke 
ab und fihrt zu einer Kombinationsfrequenz w’ + statt w’ + 2 (w’ Frequenz 
der schwachen, w Frequenz der starken stérenden Welle). Er ist analog der Streuung 
transversaler Wellen an Plasmawellen in einem isotropen Medium. Vogel. 


8129 Gerhard Becker. Theorie der kristallgesteuerten induktiven Dreipunktschaltung. 
Arch, elekt. Ubertr. 12, 183—191, 1958, Nr.4. (Apr.) (Braunschweig, Phys.-Tech. 
Bundesanst.) In einer theoretischen Untersuchung der kristallgesteuerten induktiven 
Dreipunktschaltung werden Schwingbedingung und Ersatzschaltbilder angegeben und 
diskutiert. Es wird gezeigt, da8 eine Kopplung der Teilinduktivitaten die sogenannte 
Paralleldampfung des Schwingkristalles verandert und daB man die Paralleldimpfung 


mit Hilfe einer induktiven Gegenkopplung beseitigen kann. G. Becker. 


8130 K. Krebs. Frequenzvervielfachung im Zentimeterwellengebiet durch Sekunddr- 
elektronen. Z. Phys. 154, 19—26, 1959, Nr.1. (19. Jan.) (Berlin, Techn. Univ., II. Phys. 
Inst.) Vf. zeigt rechnerisch, daB bei der Pendelvervielfachung von Sekundarelektronen 
(dynamischer Vervielfachung nach FARNSWORTH) der Konvektionsstrom groBe Ober- 
wellenanteile enthalt. Die entstehenden Oberwellen werden mit denen verglichen, die bei 


Gleichrichtung durch eine statische Kennlinie i = const - U% mit verschiedenen Expo- 
nenten « entstehen. Kleen. 


8131 K. Krebs und H. v. Villiez. Die Anregung von Hohlraumresonatoren durch Pendel- 
vervielfachung von Sekunddrelektronen. Z. Phys. 154, 27—33, 1959, Nr.1. (19. Jan.) 
(Berlin, Techn. Univ., II. Phys. Inst.) Die Oberwellen der in einem Héchstfrequenzfeld 
pendelnden Sekundarelektronenstréme werden experimentell nachgewiesen. Die Er- 
regung erfolgt bei A = 21,6 cm. Treten die Sekundarelektronen in benachbarte Reso- 


natoren ein, so werden diese bei Abstimmung auf 1 = 10,8 cm und 7,2 cm erregt. 
Kleen. 


8132 J. Hérig. Ein praktisches Verfahren zur Gewinnung des Frequenzspektrums einer 
periodischen Zeitfunktion, Wiss. Z. Hochsch. Elektrotech. Ilmenau 8, 195—200, 1957, 
Nr. 3/4. (Dresden.) Vf. berechnet die Spektren verschiedener periodischer Impulsfolgen 
(Rechteck-, Sagezahn-, Exponential- und GauBimpuls). Die Ergebnisse werden formel- 
maBig und zeichnerisch angegeben. Die Rechnungen wurden unternommen, um das 
Prinzip des von RAABE angegebenen Impulsanalysators naher zu untersuchen (Proc. 
Inst. Radio Engrs. 41, 1129, 1953). Kallenbach. 


8133 H.E. Rowe. Some general properties of nonlinear elements. II. Small signal theory. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 850—860, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Teil I.)( Holmdel, N. J., 
Bell Telephone Labs., Inc.) Der zweite Teil dieser Arbeit (I. Teil Ber. 86, 1426, 1957) be- 
schaftigt sich mit der Analyse einfacher Typen von Modulatoren und Demodulatoren 
mit nichtlinearen Kapazitaten und mit Verstérkern mit negativen Widerstinden. Nur 
zwei Frequenzen sollen vorhanden sein, davon soll eine eine sehr kleine Amplitude haben. 
Dies entspricht dem Fall der Mischung eines Signals kleiner Amplitude mit einem Signal 
groBer Amplitude (lokaler Oszillator). Als Mischelement dient eine nichtlineare Impedanz. 
Die Untersuchungen ergeben die Verstirkung, Bandbreite, die Eingangsimpedanzen 
und die Empfindlichkeit auf eine Anderung der Impedanzen oder auf eine Anderung 
der Oszillatoramplitude dieser nichtlinearen Schaltelemente in Abhangigkeit vom Grad 
der Nichtlinearitat. Drei Fille werden betrachtet, wenn f, die Oszillatorfrequenz ist: 
4. der nicht invertierende Modulator und Demodulator fiir Signalfrequenzen f, und 
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f, + f,, 2. der invertierende Modulator und Demodulator fiir Signalfrequenzen f, und 
f,; — f, und 3. der invertierende Verstarker mit negativen Widerstanden. Macek. 


8134 W.H.Louisell. A three-frequency electron beam parametric amplifier and frequency 
converter. J. Electronics (1) 6, 1—25, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hiil, N. J., Beil 
Teleph. Labs. Inc.) In dieser theroetischen Arbeit wird das Prinzip der veranderlichen 
Kreisreaktanz zur Verstarkung benutzt und auf einen Elektronenstrahl angewendet, der 
durch eine Welle mit der Radiofrequenz w moduliert ist. Mit einem Signal der Frequenz 
w, wird im Strahl eine Zwischenfrequenz we erzeugt, so daB w = w, + w, ist. Im Fall 
des + Zeichens tritt exponentielle Verstarkung auf, im Fall des i Zeichens wird der 
Verstaérker zum Frequenzkonverter. Die Grenzbedingungen fir die Falle w, = w, und 
Ww, = w, werden untersucht. F.-W. Seemann. 


8135 Wans Wolter. Zum Reaktanztheorem. Arch, elekt. Ubertr. 12, 158—162, 1958, 
Nr. 4. (Apr.) (Marburg, Univ., Inst. angew. Phys.) Vf. entwickelt ein induktives Beweis- 
verfahren, das von ,,FOSTERschen‘‘ Zweipolen ausgeht. Er zeigt, daB jeder FOSTERsche 
Vierpol (d. h. jeder Vierpol, dessen KurzschluB und Leerlaufwiderstande FosTERsche 
Zweipole sind) jeden FosTERschen Zweipol wieder in einen solchen transformiert und da 
auf Grund dieses Satzes jeder Netzwerkzweipol aus FOSTERschen Elementen hetie : 
ist, éschl. 


8136 Louis Robin. Calcul de la distorsion harmonique en modulation sinusoidale de 
fréquence. Cas d’un guide d’onde de section quelconque et d'un étage d’amplification a 
transformateur accordé. Ann. Télécomm. 12, 415--418, 1957, Nr.12. (Dez.) Im An- 
schlu8 an eine friihere Verédffentlichung des Vf. wird die harmonische Verzerrung 
einer sinusférmigen Frequenzmodulation fiir zwei Falle eines Vierpols berechnet. 
Erstens fiir einen zylindrischen Wellenleiter beliebigen Querschnitts, der mit einem un- 
endlich guten Leiter umgeben ist und zweitens fiir eine Pentoden. Verstarkerstufe mit 
Transformatorausgang. Fir beide Falle sind numerische Beispiele durchgerechnet. 
Albach. 
8137 G.S. Bennett. Some remarks on four-pole parameters. J. acoust. Soc. Amer. 80, 83, 
1958, Nr. 1. (Jan.) (Detroit, Mich., Bendix Aviat. Corp., Res. Lab. Div-) Schén. 


8138 H. A. Haus and R. B. Adler. Optimum noise performance of linear amplifiers. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 1547—1533, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass:, 
Inst. Tech., Dep. Elect. Engng, Lab. Electronics.) Eine theoretische Arbeit fiir die Be- 
messung linearer Verstarker und Verstarker-Kaskaden fiir eine Frequenz in bezug auf 
optimale Rauschfreiheit. Der Begriff der Rauschzahl wird erlautert und gezeigt, dab 
diese GroSe nur unter bestimmten Voraussetzungen bei der Ermittlung der Gesamt- 
rauschzahl von Verstarker-Kaskaden verwendet werden kann. Der Zweck der Arbeit ist 
eine MeBgréRe fir das Rauschverhalten eines Verstairkers zu entwickeln, in der die 
bekannte Rauschzahl F und der Verstarkungsfaktor G enthalten sind. Eine GréBe 
(Fin — 1) wird als ,,Giitezahl“ eines Verstarkers definiert. Der beste Verstarker (in bezug 
auf das Rauschen) ist der, der bei hoher Verstarkung den kleinsten Wert von (Fmin — 1) 
lefert. Die Rauschzahl F ist gegeben durch F = 1 + Na/Gek TAF. Hier ist Ny die ,,aus- 
tauschbare Verstarkerleistung‘’, G, die ,,austauschbare Leistungsverstarkung", k TAf 
ist das ibliche Glied der Rauschleistung (k = BoLTZMANN-Konstante, T = absol. Tem- 
peratur, Af = Frequenzbandbreite). Mit Hilfe der Matrizenrechnung werden fir ein 
Netzwerk von Verstérkern mehrere Theoreme entwickelt, welche Aussagen tber die 
Rausch-MeBzahl enthalten. Mit einer Fehlanpassung des Eingangs der Verstarker kann 
jeder Verstarker und eine Verstaérker-Kaskade beziiglich des Rauschens verbessert 


werden. Wace 


8139 UL. B. Valdes. Circuit conditions for parametric amplification. J. Electronics (1 
5, 129—141, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Palo Alto, Calif., Gen. Ble Microwave Lab.) Thee 
retische Untersuchungen der Méglichkeit der Verstarkung und Schwingungserzeugung 
mit passiven Schaltelementen (R.L, C), die entweder nichtlinear oder zeitlich ver- 
anderlich sind. Die Energie wird hierbei von der Spannungsquelle geliefert, welche die 
Variation des nichtlinearen bzw. zeitlich verdnderlichen Schaltelementes bewirkt. 
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Das hierfiir erforderliche physikalische Material und die notwendigen Bedingungen 
werden beschrieben sowie der Unterschied des parametrischen Verstarkers (Reaktanz- 
verstaérker) gegeniiber Misch- und Modulatorschaltungen wird diskutiert. Ein Vorteil 
dieses Verfahrens ist die Méglichkeit der rauscharmen Verstarkung im Mikrowellen- 
bereich. Haas. 


8140 G. Wade and H. Heffner. Gain, bandwidth and noise in a cavity-type parametric 
amplifier using an electron beam. J. Electronics (1) 5, 497—509, 1958, Nr. 6. (Dez.) 
(Stanford Univ.) Es wird ein parametrischer Verstarker-Typ beschrieben, bei dem ein 
vorher modulierter Elektronenstrahl dazu dient, die Kapazitat eines Resonanzhohl- 
raums zu variieren. Die Ausbeute, die Bandbreite und das Rauschen werden erdortert. 
Das Rauschen,kann theoretisch, nicht aber praktisch véllig eliminiert werden. Die 
Forderungen eines starken Stroms und einer groBen Plasmawellenlange fiihren zu 
einem Minimum von etwa 3dB. Ein Verstarker mit den folgenden Charakteristiken wurde 
durchgerechnet: 5 mA, 150 Volt Strahl, Verstaérkung bei 500 Mc/s mit 14,7 dB Aus- 
beute, 43 kc/s Bandbreite und 3,4 dB Larm. M. Wiedemanu. 


8141 (C.R. Ditchfield and P. A. Forrester. Maser action in the region of 60°K. Phys. 
Rev. Letters 1, 448—449, 1958, Nr. 12. (15. Dez.) (Great Malvern, Engl., Roy. Radar 
Est., Phys. Dep.) Der Hohlraum des beschriebenen Masers schwingt fir die Pump- 
frequenz 24 kMHz als TEp;;- und fiir die Arbeitsfrequenz bei 9,3 kMHz als TE,,,-Reso- 
nator. Eine Rubinkugel von 0,625 Zoll Durchmesser mit einem Gehalt von 0,1% Chrom 
ist das aktive Material. Beim Polarwinkel 54°44’ sind die Energieniveaus (3) und (4) des 
Cr*++ die Spiegelbilder der Niveaus (2) und (1). Daher sind die Ubergange zwischen (1) 
und (3) sowie (2) und (4) degeneriert fiir alle magnetischen 4uBeren Feldstarken. Mit 
einer einzigen Pumpfrequenz lat sich durch ,,push-pull‘‘-Wirkung die Besetzungs- 
zahlendifferenz von (2) und (3) andern. Maserwirkung ergab sich bereits bei Tempe- 
raturen von etwa 60°K, was gegeniiber den bekannten, bei He-Temperaturen arbeiten- 
den Masern ein grofer Vorteil ist. Pumpleistung 50 mW, Ausgangsleistung als Oszillator 
50 wW auf 9518 kMHz, Verstarkung G = 30db, B- G1/2 = 3,8 MHz (B Verstarkerband- 
breite) fur Signalleistungen 10-!” bis 10-7 W. Es wird vermutet, daB sich die Eigenschaf- 
ten noch weiter verbessern lassen. G. Becker. 


8142 P.N. Butcher. Theory of three-level. paramagnetic masers. I. Quantum theory. 
Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 684—690, 709—711, 1958, Nr.411. (S. B.) 
Die Dichtematrix, welche ein paramagnetisches Ion beschreibt, das dem Pumpfeld und 
dem Signalfeld ausgesetzt ist, wird berechnet. Mit ihrer Hilfe wird die Differenz der 
Besetzung, die magnetische Polarisationsdichte, der Tensor der Suszeptibilitat und die 
Dichte der Energiedampfung der Pump- und der Signalfrequenzen berechnet. Es gibt 
sechs Relaxationsparameter von grundsatzlicher Bedeutung: spin—spin-Relaxationszeit, 
spin-Gitter-Relaxationszeit und den OVERHAUSER-Parameter sowohl fiir die Pump- als 
auch fir die Signaliiberginge. Die spin-spin-Relaxationszeiten sind bestimmend fir die 
Absorption schwacher Intensitaten, wahrend die spin-Gitter-Relaxationszeiten fir die 
vollstandig gesdttigte Absorption bestimmend sind. Die OVERHAUSER-Parameter sind 
bestimmend fiir die Absorption eines Uberganges, wenn der andere Ubergang teilweise 
oder véllig gesattigt ist. (Zfg) G. Becker. 


8143 P.N. Butcher. Theory of three-level paramagnetic masers. II. Amplification and 
oscillation. Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 691—698, 709—711, 1958, Nr. 11. 
(S. B.) Es werden numerische Ergebnisse fiir Maser angegeben, die als aktives Material 
Kalium-Chrom-Cyanid mit Kobalt-Gehalt haben, ferner einen Fiillfaktor von 10%, eine 
Pumpfrequenz von 9,4 GHz, eine Verstarkungs- oder Oszillationsfrequenz von 2,8 GHz 
und eine Arbeitstemperatur von 1,25°K. Bei Hohlraummaser-Verstarkern ist das 
Produkt aus der Verstarkerbandbreite B und der Wurzel aus der Verstarkung G konstant. 
Im Falle eines Hohlraummasers mit einem Anschluf (one-port) mit vernachlassigbaren 
ohmschen Verlusten ist dieses Produkt gleich 2/(| Qn| + Qs), wobei Qm der magneti- 
sche Giitefaktor und Q, der Giitefaktor des Signaliiberganges ist. Die GréBenordnungen 
von | Q,| und Q, sind 1000 baw. 50. | Qu| kann durch Verwendung eines Materials, das 
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im Frequenzbereich der mm-Wellen gepumpt wird, erheblich reduziert werden. Bei 
Hohlraummasern mit zwei Anschliissen (two-port) kann das Produkt unter den gleichen 
Verhaltnissen nur halb so groB sein wie beim Maser mit einem Anschlu8. Fir Wander- 
wellenmasern mit vernachlassigbaren ohmschen Verlusten gilt: (log G/2)*?- B 
= (log 2)1/2/Q,. — Die Relaxationsparameter, welche fiir das Verhalten des Masers bei 
starken Signalen wichtig sind, sind gleich dem Produkt der spin-spin- und der spin- 
Gitter-Relaxationszeiten fir die Signaliibergange und gleich dem Produkt der OVER- 
HAUSER-Parameter fir die Pump- und die Signaliibergange. Verstarkungssattigung er- 
folgt in Hohlraummasern bei einer zugefiihrten Leistung von einigen 10-® Watt und in 
Wanderwellenmasern bei einigen 10~?Watt. Die Ausgangsleistung eines Hohlraum- 
masers betragt etwa 10-*Watt. (Zfg) G. Becker. 


8144 P.N.Butcher. Theory of three-level paramagnetic masers. III. Output noise power 
spectrum. Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 699—704, 709—711, 1958, Nr. 11. 
(S. B.) Das Rauschen eines Maserverstarkers wird berechnet, wobei die paramagneti- 
schen Ionen quantenmechanisch und das elektromagnetische Feld kiassisch behandelt 
_ werden. Die Ausgangs-Rausch-Temperatur eines Maserverstarkers ist gleich der ,,mitt- 
leren‘‘ Temperatur der verschiedenen Teile des Verstarkers (einschlieBlich der Impedanz 
des Signalgenerators). Die mittlere Temperatur wird erhalten durch Mittelung der 
tatsachlichen oder effektiven Temperatur jedes Verstarkerteiles iiber das Verhaltnis 
der absorbierten Leistung zur Eingangsleistung, welche man erhalt, wenn die Suszep- 
tibilitats-Tensoren der verschiedenen Teile des Verstarkers transponiert werden und 
die Leistung dem Verstarkerausgang zugefihrt wird. (Zfg) G. Becker. 


8145 P.N. Butcher. Theory of three-level paramagnetic masers. IV. Noise figure. Suppl: 
Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 705—711, 1958, Nr. 11. (S. B.) Die Eingangs-Rausch- 
Temperatur eines Maserverstarkers ist gleich |T,,| + X(|Tm|-+ T.), wobei |T;,| die 
mittlere effektive Temperatur des paramagnetischen Ions ist, T, die mittlere Temperatur 
der Verstarkerteile im thermischen Gleichgewicht (ohne Signalquelle) und X der Rausch- 
parameter des Verstarkers. Letzterer ist definiert als das Verhaltnis der absorbierten 
Leistung im Verstarker im thermischen Gleichgewicht zu der im Verstarker erzeugten 
Leistung, wenn die Suszeptibilitats-Tensoren transponiert werden und die Leistung dem 
Verstarkerausgang zugefiihrt wird. — Der Rauschparameter eines Hohlraummasers mit 
einem AnschluB ist gleich dem Verhaltnis der Moduln des Hohlraum-Giitefaktors mit 
paramagnetischen Ionen zu dem ohne paramagnetische Ionen. Der Rauschparameter des 
Hohlraummasers mit zwei Anschliissen ist unter gleichen Verhaltnissen stets gréfer als 
der des Masers mit einem Anschlu8. Der Rauschparameter des Wanderwellenmasers 
entspricht dem des Hohlraummasers mit einem AnschluB, wenn die Giitefaktoren mit 
und ohne paramagnetische Ionen die gleichen sind. (Zfg) G. Becker. 


8146 A. E. Siegman, P. N. Butcher, J.C. Cromack and W. S.C. Chang. Travelling- 
wave solid-state masers. Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 711—712, 1958, Nr. 11. 
(S. B.) (Stanford Univ., Calif.) Es gibt zwei Méglichkeiten, einen Wanderwellenmaser 
anzuschlieBen: als Durchgangsverbindung oder unter Verwendung eines Zirkulators mit 
einem Reflexionsverfahren, bei dem die Wellen am Ausgang reflektiert werden und auf 
dem Wege zum Eingang erneut verstarkt werden. Letztere Méglichkeit erfordert hohe 
Anpassungsgenauigkeit zur Vermeidung von Instabilitat. Der Durchgangstyp wird 
daher bevorzugt. Die riicklaufende Welle sucht man durch Verwendung der nicht- 
reziproken Eigenschaften des Maserkristalles oder durch spezielle Ferrite zu dimpfen. 
— Hohe Verstarkung pro Langeneinheit erfordert eine sehr niedrige Gruppenge- 
schwindigkeit, die durch schma'e Bandbreite oder geringe Steigung erreicht wird. 
An der Stanford University wird ein Wanderwellenmaser entwickelt, bei dem eine 
Wendel um den stabférmigen Maserkristall Rubin gewickelt ist. Eine andere An- 
ordnung (,,easitron‘') besteht aus zwei parallelen Platten, die durch ein System von 
Drahten verbunden sind, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Wellen stehen. 
Durch geringes Schiefstellen der Drahte wird die an sich unendlich schmale Bandbreite auf 
einen endlichen Wert gebracht, Oberhalb und unterhaib der Drahte besteht zirkulare 
Polarisation, so daB eine nicht reziproke Anordnung erhalten wird, wenn oberhalb 
der Maserkristall und unterhalb Ferritmaterial angebracht wird, G. Becker. 
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147 Hans J. Zetzmann. Uber das Springen von Funkpeilungen. Jb. Wiss. Ges. 
suftfahrt 1957, S. 152—161. (Oberpfaffenhofen.) H. Ebert. 


148 J. Ross Macdonald. On making accurate measurements with a harmonic distortion 
veter. Trans. Inst. Radio Engrs, N. Y. AU-5, 160—161, 1957, Nr. 6. (Nov./Dez.) 
Dallas, Texas, Texas Instruments, Inc.) Bei der Messung des Klirrfaktors (der harmo- 
ischen Verzerrung) nach der herkémmlichen Methode wird mit einer WIEN-Briicke die 
stundwelle abgesiebt und dann das Verhaltnis der Effektivwerte aller Oberwellen zum 
iffektivwert der Gesamtschwingung gebildet. Dabei werden iiblicherweise MeBinstru- 
aente verwendet, die mit Gleichrichtern ausgeriistet sind und daher Flachenmittelwerte 
md nicht echte Effektivwerte messen. Daher entstehen bei der Messung Fehler, die 
0% iberschreiten kénnen. Das kann dadurch bewiesen werden, daS man zur Summe 
ler Oberwellen eine phasenverschobene Grundschwingung kleiner Amplitude addiert, 
vobei sich eine Verkleinerung des Flachenmittelwertes und damit der Anzeige ergibt, 
vabrend der Effektivwert vergréBert werden miiBte. Der Autor gibt den Rat, fiir die 
fessungen Instrumente zu verwenden, die den Effektivwert messen und schlagt — 
alls dies nicht méglich ist — eine MeBmethode vor, die den Fehler vermeidet. 
Macek. 


149 W.H. Aldous. Thermionic and cold-cathode valves. A review of progress. Proc. 
nstn. elect. Engrs (B) 105, 273—281, 1958, Nr. 21. (Mai.) (Gen. Elect. Co, Ltd., Res. 
sabs.) Umfassender historischer Riickblick auf die Entwicklung der Elektronenréhren 
eit den letzten Vorkriegsjahren. Von den Hochvakuumréhren werden die mehr klas- 
ischen Baumuster und Sondertypen, von den gasgefillten Réhren werden Typen 
ait geheizter und kalter Kathode behandelt, jedoch nur solche, die man im Prinzip 
uch durch Hochyakuumréhren ersetzen kénnte, also z. B. nicht GEIGER-Zahlrohre. Es 
yird sowohl auf die Frage der Zielsetzung bei der Entwicklung neuer Baumuster und 
euer Serien als auch auf die Fragen der Technologie und der Berechenbarkeit ein- 
egangen. Die behandelten Abschnitte sind: das RéhrenduBere, der Innenaufbau, 
\6hrentypen, UHF-Empfangerréhren, Spezialréhren, Materialien, Theorien zur Berech- 
ung, Herstellungsverfahren von Empfangerréhren, Senderéhrentypen mit Glas- und 
Juarzglaskolben, Senderdhren mit AuBenanoden, Senderdhren fir VHF und UHF, 
asgefiillte Dioden mit geheizter Kathode, Thyratrons, Kaltkathodenréhren, Trigger- 
nordnungen, Zahlréhren. Géllnitz. 


150 P. A. Sturrock. A variation principle for small-amplitude disturbances of electron 
eams. Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 632—634, 1958, Nr. 11. (S. B.) (Stanford 
Iniv., Calif., Microwave Lab.) Unter Einfiihrung eines Verriickungsvektors und Auf- 
eilung des Potentials in einen ungestérten Anteil und eine Stérung wird ein Variations- 
rinzip, giltig fiir kleine Signale aufgestellt, mit dem sich manche Vorginge in Elektro- 
enstrahlréhren und Plasma-Probleme behandeln lassen. Energie-Impuls-Tensor und 
rhaltungssdtze werden formuliert. Péschl. 


151 Yoshiro Ito. On the mutual heating by radiation between electrodes of triode with 
ylindrical electrodes. J. appl. Phys., Japan 27, 190—195, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Orig. jap. 
1. engl. Zfg.) V. Weidemann. 


152 J. Verweel. La distribution de la charge d’espace dans un magnétron en régime ‘ 
atique. Vide, Paris 12, 32—42, 1957, Nr. 67. (Jan./Febr.) (Eindhoven, Philips.) Das 
roblem der Raumladungsverteilung im statischen Zustand eines Magnetrons unterhalb 
es AbreiBgebietes ist noch nicht vollstandig aufgeklart. BRILLOUIN und BLOCH sind zu 
em Ergebnis gekommen, daB bei Vernachlassigung der Anfangsgeschwindigkeit der 
lektronen, deren Bahnen sich nicht schneiden kénnen, wenn das Verhaltnis Anoden- 
urchmesser: Kathodendurchmesser kleiner als 2,0 ist. Dieser Zustand wird als », Hinzel- 
rom-Zustand“ (single stream state) bezeichnet. Die Raumladungsverteilung in diesem 
all kann berechnet werden. Bei Beriicksichtigung des Einflusses der tangentialen 
missionsgeschwindigkeit fand Twiss, da8 die Elektronen zu den Ecken der Raum- 
dungswolke und wieder zuriickwandern. Es entsteht der ,, Doppelstrom-Zustand 

louble stream state). Im ersten Fall ist die Raumladungsverteilung beim ebenen 
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Magnetron bis zu den Ecken der Raumladungswolke konstant und nimmt beim zylin- 
drischen Magnetron nur gering mit wachsendem Radius ab. Im Doppelstromzustand 
dagegen hat die Raumladung zwei Maxima. Eins liegt nahe der Kathode, das andere 
nahe der Begrenzung der Raumladungswolke. Dazwischen liegt ein Minimum. 


H. Bayer. 


8153 A. Versnel. Magnetron sans aimant. Vide, Paris 12, 59—63, 1957, Nr. 67. (Jan.; 
Febr.) (Eindhoven, Labs. Rech. Philips.) Wirkungsweise und Theorie eines neuartigen 
HF-Oszillators werden beschrieben. Er wird als ,,magnetloses Magnetron“ bezeichnet, 
da sein Grundprinzip und Bau dem des Magnetrons entspricht. Der Kathoden- 
zylinder liegt aber auBen und umgibt konzentrisch den in Segmente eingeteilten Anoden- 
zylinder. Die Elektronen treten tangential aus, wobei ihnen eine solche Geschwindigkeit 
erteilt wird, daB die Fliehkraft mv?/r gleich der Feldkraft eE wird. Dann bewegen sich 
die Elektronen auf einer Kreisbahn um die Anode. Bei Wechselwirkung der Elektronen 
mit dem HF-Feld, das sich zwischen den aufeinanderfolgenden Segmenten des innerer 
Zylinders ausbildet, kann von den Elektronen entweder Energie aufgenommen ode: 
abgegeben werden. Im ersten Fall erhéht sich deren Geschwindigkeit, die Flehkraf 
iiberwiegt und treibt die Elektronen zur Kathode zuriick. Im zweiten Fall iaBt dic 
Geschwindigkeit und damit die Fliehkraft nach, die Elektronen werden vom Feld zui 
Anode gezogen. Die Wechselwirkung mit dem HF-Feld verstarkt sich beim Annaher1z 
an den inneren Zylinder. Der Betrag an abgegebener Energie ibersteigt daher den Betrag¢ 
an aufgenommener Energie. Das HF-Feld erhalt dauernd eine Energiezufuhr, so daf 
die Oszillationen aufrecht erhalten werden kénnen. Diese Mikrowellenréhren wurder 
zunachst fiir den Wellenlangenbereich von 130—72 cm gebaut. Einige charakteristisch 
Daten sind z. B.: r, = 13,6 mm, rz = 23,6 mm; ry = 15,6mm. Die Anode enthal 
8 Segmente von 9,3 mm Breite und Schlitze von 1,4 mm Breite. Vj = 100 V, I, =1,4mA 
V, = 158 V, V. = 51 V, A = 130 cm. [r, = Radius des inneren Zylinders, r, = Radiu 
des 4uBeren Zylinders, ry = Radius einer Elektronenbahn, V, = Potential auf diesen 
Radius, V, = Potential des inneren Zylinders, V, = Potential des auBeren Zylinders 
I, = Gesamte Elektronenstromstarke, \ = Wellenlange der angefachten HF-Schwin 
gung.] H. Bayer. 


8154 T. Seki, Y. Nikaido et K. Simada. Un nouveau systéme de lentille produisant un 
action convergente-divergente. Vide, Paris 12, 64—73, 1957, Nr. 67. (Jan./Febr.) (Tokyc 
Nippon Telegr. Teleph. Puplic Corp., Elect. Comm. Lab.) Der Nachteil der bishe 
iiblichen Konstruktionen von ,,Elektronenkanonen“ nach dem Verfahren von PIERC: 
besteht in einer zu groBen Divergenz des Elektronenstrahls und dem Effekt des ,, Anoden 
loches'. Klystrons und Wanderfeldrohren, die als Verstarker fiir hohe Leistung gebau 
werden sollen, benétigen aber einen Elektronenstrahl héchster Konvergenz. Ein Foku: 
sierungssystem, da8 diese Anforderungen erfillt und auBerdem den Vorteil besitzt, kauz 
einen »,Anodenloch-Effekt'‘ aufzuweisen, wird von den Vff. beschrieben. Die Be 
dingungen fiir Divergenz und Konvergenz werden aufgestellt. Die Feldverteilung, di 
diesen Bedingungen geniigt und die LAPLAcEsche Gleichung erfiillt, wird abgeleitet. Au 
der Stromcharakteristik, die experimentell aufgenommen wird, ergeben sich Korrek 
tionsglieder fiir die Raumladung. Bald nach Verlassen der Kathode treten die Elektrone 
in ein stark biindelndes Feld ein, durchlaufen danach einen schwach divergierende 
Bereich und erreichen als parallelen Teilchenstrahl die Anode. Die spharische Aberratio 


ist gering. Die an dem fertiggestellten Linsensystem durchgefihrten Messungen bi 
statigen die Theorie. H. Bayer. 


8155 A. H. W. Beck and P. E. Deering. Space-charge waves on annular beams in dri 
tubes. Suppl. Proc. Instn elect. Engrs (B) 105, 635—641, 1958, Nr. 41. (S. B 
Langs einer Elektronenstrémung mit Kreis- oder Ringquerschnitt und koaxiale 
Fihrungsrohr in einem unendlichen longitudinalen Magnetfeld gibt es eine Fol; 
achsensymmetrischer Raumladungswellen; héhere Wellentypen spielen um so gréBe 
Rolle, je kleiner der Abstand zwischen Strémung und Metallrohr. Die Anregung d 
einzelnen Wellentypen in einem Spalt und der gesamte Konvektionswechselstrom a 
Funkticn der Entfernung vom Spalt werden fiir verschiedene Verhaltnisse von Inne: 
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ad AuBendurchmesser der Strémung zu Rohrdurchmesser berechnet. Dabei kann das 
veite Strommaximum das erste tibertreffen. Die Ergebnisse sind anwendbar auf Be- 
chnungen des Gewinns von Klystrons. Gegeniiber einer Strémung mit Kreisquerschnitt 
at eine solche mit Ringquerschnitt den Vorteil besserer Kopplung mit dem Feld in 
nem Spalt, in dem die Strémung geschwindigkeitsmoduliert wird. Poéschl. 


156 ©. C. Wang. Large-signal linear-beam tube theory. Suppl. Proc. Instn elect. 
agrs (B) 105, 624—632, 1958, Nr. 11. (S. B.) (New York, Sperry Gyroscope Co.) Eine 
chtlineare Theorie der Wechselwirkung zwischen einer elektromagnetischen Welle 
a einer Leitung oder einem Resonator) und einer Elektronenstrémung unter ein- 
mensionalen Verhaltnissen wird formuliert. Dabei wird fir die Raumladungskraft 
n durch ein Zusatzglied (proportional der Ableitung des Konvektionswechselstromes 
ach der Koordinate) modifizierter Ansatz gemacht. Auch Leitungsverluste werden 
abezogen. Anwendungen betreffen Wanderfeldréhre und Klystron. Die Auswertung 
sdiente sich eines Analog-Rechners hoher Genauigkeit. Péschl. 


'57 Marvin Chodorow and Charles Siisskind. Space-charge-balanced hollow beam with 
1iform charge distribution. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 497—498, 1958, Nr. 2. 
‘ebr.) (Stanford, Calif., Univ.; Berkeley, Univ. Calif.) Elektronen-Hohlstrahlen lassen 
eh fokussieren, indem in einem axialen Magnetfeld die Elektronen derart zur Rotation 
nm die Achse veranlaBt werden, daB die 4uBere Raumladung und die Zentrifugalkraft 
rade durch die im Innern wirksame LORENTZ-Kraft kompensiert wird. Die spezifische 
diale Ladungsverteilung ist dabei p = 2e 97 Ay? [1 + (r,/r)4] mit r, = innerem Strahl- 
dius und dem normalisierten magnetischen Vektorpotential A). — Vff. berichten tiber 
echnungen und experimentelle Untersuchungen zur Aufstellung einer Fokussierungs- 
‘dingung, bei der p unabhangig von r, wie bei einer normalen Kathode iblich ist. Die 
ewegungsgleichung fiir diesen Fall ist einfach, unter der Annahme, da8 benachbarte 
lektronen sich nicht in radialer Richtung kreuzen. Fur praktische Anwendungen, in. 
men die Strahllange einige Plasmawellenlangen nicht iiberschreitet, z. B. Klystrons 
id Leistungswanderfeldréhren, ist die Bedingung erfillbar. Weidel. 


(58 W.H. Louisell and C. F. Quate. Parametric amplification of space charge waves. 
roc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 707—716, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. Y., 
ell Telephone Labs., Inc.) Vff. beschreiben das Prinzip und geben die Theorie eines 
1rametrischen Verstarkers fir Raumladungswellen. Das Prinzip entspricht dem Ent- 
ehen exponentiell anwachsender Wellen in der normalen Leitungstheorie, wenn der 
yer die Leitung verteilte Scheinwiderstand mit Hilfe einer Wanderwelle variiert wird. 
ei der beschriebenen Anordnung wird ein Elektronenstrahl durch eine HF-Welle modu- 
rt, deren Frequenz gleich der doppelten Signalfrequenz (Frequenz der Raumladungs- 
elle). Dann entstehen aus den beiden normalen Raumladungswellen bei Signalfre- 
1enz eine mit der Entfernung exponentiell anwachsende und eine abfallende Welle. 
3 ist prinzipiell méglich, entweder die ,,schnelle‘‘ oder die , langsame‘‘ Raumladungs- 
elle zu verstarken. Die modulierende HF-Welle pumpt Energie in eine der beiden Raum- 
dungswellen hinein und sorgt fiir deren exponentielles Ansteigen. Wenn der Elektronen- 
rahl mit einem Verzogerungskreis gekoppelt ist, dessen Phasengeschwindigkeit unter 
rjenigen des freien Raumes liegt, entstehen dort séchs verschiedene Wellentypen, 
»bei es méglich ist, die ,,schnelle‘‘ Raumladungswelle zu verstérken, und zwar im 
egensatz zu bisherigen Mikrowellenverstarkern, die nur die Verstarkung der langsamen 
aumladungswelle erlaubten. Dabei ist diese Verstarkung sogar noch rauschaérmer als 
e der ,,langsamen“ Welle. H. Bayer. 


59 J. E. Sterrett. and H. Heffner. The design of periodic magnetic focusing structures. 
ans. Inst. Radio Engrs, N. Y. ED-5, 35—42, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Stanford, Univ., 
Jif., Electron. Res. Lab.) Die periodische magnetische Fokussierung von Elektronen- 
rahlen in Wanderwellenréhren bringt eine groBe Gewichtsersparnis, wenn Anordnun- 
n von Permanentmagneten mit Polschuhen aus magnetisch weichem Material mit 
her Permeabilitat verwendet werden. Die Arbeit bringt Kurvenscharen fir einige 
jordnungen: cos-férmige Feldaénderung in: axialer Richtung, sin-formige Anderung, 
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periodische Anderung mit Ringblenden. Die Kurven geben Werte des magnetischen 
Feldes als Funktion der Parameter des Elektronenstrahls und der geometrischen An- 
ordnung. Die Durchmesser der Magnete und Polschuhe und das Gewicht des Fokus- 
sierungssystems lassen sich mit Hilfe dieser Kurven ablesen. Macek, 


8160 R.H.C. Newton. Correction to the paper entitled ‘‘On space charge waves’’. J. 
Electronics (1) 5, 510—513, 1958, Nr. 6. (Dez.) (Wembley, Engl., Gen. Elect. Co., Ltd: 
Res. Labs.) Vf. weist zunachst auf Fehler in der von ihm in seiner friheren Arbeit (Ber. 36, 
1784, 1957) als erste Naherung angegebenen Weilengleichung hin, wobei zu bemerken 
ist, daB auBer den vom Vf. bereits angegebenen Unterschieden beider Formelausdriicke 
noch die frither durch vz,1 bezeichnete z-Komponente der Geschwindigkeitsschwankung 
V1 = V — Vo [= 01(= » — bo)] jetzt durch vi,z bezeichnet ist. Ferner korrigiert er seine 
friher aus jener Formel gezogenen SchluBfolgerungen, besonders auch mit Bezug auf 
den ,, BRILLOUIN-FluB“ eines Biindels von Elektronenstrahlen, bei dem der Strom der 
Elektronen als Ganzes mit der LARMOR-Winkelgeschwindigkeit 41/,, um seine z-Achse 
rotiert, wahrend w, = const, also vp = (1/,Wcy, — 1/,@cx, 02) ist. — Vf. weist noch 
darauf hin, daB sich aus seinen Untersuchungen ein Unterschied im Verhalten von 
Elektronenbiindeln im magnetischen Feld und Plasmastrémungen im magneti- 
schen Feld ergibt. Picht. 


8161 R. J. Lomax. The effect of the inclination of the focusing electrodes on electron beam 
formation. J. Electronics (1) 6, 39—49, 1959, Nr.4. (Jan.) (Cambridge, Peterhouse.) 
Veranderungen des Winkels zwischen Kathode und fokussierenden ,,PIERCE-Elektro- 
den‘ beeinflussen den Austrittswinkel des Elektronenstrahls aus der Kathode. Auch die 
Stromdichte an der Grenze zwischen Kathode und Elektrode hangt von diesem Winkel 
ab. Geringfiigige Abweichungen des Winkels von seinem normalen Wert (90 + 671/,°) 
fihren zu starken Anderungen der Stromdichteverteilung tiber der Kathode. Die Arbeit 
enthalt Berechnungen und graphische Darstellungen des Potentiai- und Stromverlaufs 
bei verschiedenen Elektrodenanordnungen. F.-W. Seemann. 


8162 T.W. Johnston. Comments on “Large perturbations in electron beams from shielded 
and immersed guns’. J. Electronics (1) 6, 75—78, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Montreal, Canada, 
RCA Victor Res. Labs.) In der genannten Arbeit werden Elektronenstrahlen als lami- 
nare Stroémung behandelt. Angesichts der Beobachtung nichtlinearer Strémungen durch 
HARKER und JOHNSTON sollen die Folgerungen und Einschrankungen dieser Annahme 
noch einmal gepriift werden, um festzustellen, ob die Theorie der laminaren Strémung 
wirklich fiir die tatsachlichen experimentell erhaltenen Elektronenstrahlen. anwendbar 
ist. Es wird gezeigt, daB die Analyse der laminaren Strémung auf die Arbeit von 
LAWSON (1955) nicht anwendbar ist, wohl aber fir Immersionsstrablen eine brauchbare 
Approximation darstellt. F.-W. Seemann. 


8163 Masao Sugawara. On the phototubes sensitive to the wide spectral region. J. phys. 
Soc. Japan 12, 1282—1290, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Tokyo, Hitachi Cent, Res. Lab.) Es 
werden Photozellen fiir spektralphotometrische Zwecke gebaut, die das ganze sichtbare 
Spektralgebiet einschlieBlich der unmittelbar angrenzenden Bereiche (also rund 400 bis 
800 nm) erfassen sollen. Verwendet werden diinne Antimon-Caesium-, Wismut-Caesium- 
oxyd- und Silber-Caesiumoxyd-Kathoden, deren Durchlassigkeit zusammen mit der 
Wellenlangenabhangigkeit der photoelektrischen Ausbeute bestimmend fiir die spektrale 
Emplindlichkeit der Zellen ist. Die als giinstig empfohlenen Zellen zeigen einen spek- 
tralen Empfindlichkeitsverlauf, welcher der spektralen Empfindlichkeit angenahert ist, 
ohne das darauf besonders hingewiesen wird. G, Bauer. 


8164 J.P. Eberhart et 8. Goldsztaub. Un appareillage de rayons X avec tube a foyer fin. 
Vide, Paris 18, 77-81,1958, Nr. 74. (Marz/Apr.) (Strasbourg, Fac. Sci., Lab. Minéral.) Vif. be 
schreiben eine Feinfokus-Réntgenanlage mit offenem Rohr fir Feinstrukturuntersuchun- 
gen. Das demontierbare Réntgenrohr zeichnet sich durch grofe Lichtstarke aus und is' 
wegen der geringen Anodenbelastung (1 mA bei 50 kV) unabhangig von Wasserkithlung 
Strahlaustrittsfenster, Heizfaden und Anode sind leicht auswechselbar. Fokusabmes 
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sungen: 0,1 x 0,2 mm?. Durch sehr kurzen Aufbau wird ein geringer Abstand Fokus- 
Strahlaustrittsfenster erreicht. Das Vakuum wird auf tibliche Weise erzeugt, die Hoch- 
spannung durch Verdopplung gewonnen. StrauB. 


8165 K. G. Cook and G. G. Isaacs. Deuterium-filled thyratrons. Brit. J. appl. Phys. 9, 
497 —498, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Wembley, Middlesex, Gen. Elect. Co. Ltd.) Wasserstoff- 
Thyratrons mit geheizter Kathode werden als Impulsmodulatoren in Radar-Schal- 
tungen vielfach benutzt. Eine Deuterium-Fiillung der Thyratrons verspricht — wegen 
der geringeren Beweglichkeit der schwereren Ionen — eine Herabsetzung der Anoden- 
Kathoden-Spannung. Damit sind die Verluste in der Réhre kleiner. Kutven der Anoden- 
Kathodenspannung und der Gitter-Kathodenspannung als Funktion des Gasdruckes 
{etwa 0,1 bis 0,9 Torr) zweier gleich aufgebauter Rohren werden gebracht. Die eine ist 
mit Wasserstoff, die andere mit Deuterium gefiillt. Die Deionisationszeit ist bei Deute- 
rium um 40% gréBer als bei Wasserstoff. Eine Nachlieferung der Gasfiillung aus einem 
Reservoir von Titan- oder Zirkon-Deuteriden ist ebenso wie bei Wasserstoff-Thyra- 
trons méglich. Macek. 


8166 RK. J. Armstrong and N. S. Nicholls. Deuterium as a filling for high-voltage thyra- 
trons. Brit. J. appl. Phys. 9, 498—499, 1958, Nr.12. (Dez.) (Malvern, Min. Supply, 
Roy. Radar Est.) Zwei gleich aufgehaute Thyratrons, eines mit Wasserstoff gefiillt, das 
andere mit Deuterium, werden miteinander verglichen. Die Wiedervereinigungszeit fiir 
die Ionen (10 bis 70 us) wird als Funktion des Gasdruckes {von 100 bis 800 mTorr) fiir 
beide Gase gemessen. Der dabei flieBende Strom betragt 100 A, ein Impuls von 1,5 kV 
wird an die Anode gelegt. Die Bogenspannung wird bei 100 A Strom 1,5 us nach dem 
Beginn der Entladung gemessen. AuBerdem werden die PASCHEN-Entladungskurven 
bei —100 V Gitterspannung gemessen. Die Anderungsgeschwindigkeit der Anoden- 
spannung wahrend des Aufbaues der Entladung und die Stromanderung bei Beginn der 
Entladung sind ebenfalls als Funktion des Gasdruckes dargestellt. Macek. 


VIL. Optik 


8167 W.L. Ginsburg und W. J. Eidman. Die Cerenkov-Strahlung von Dipolmomenten. 
J. exp. theor. Phys. 85, 1508—1512, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Teilchenpakete mit Ab- 
messungen, die klein gegen die Wellenlange im Medium sind, verhalten sich hinsichtlich 
der CERENKOV-Emission wie Punktteilchen mit der Ladung und dem Multipoloment des 
gesamten Pakets. Vff. untersuchen das bisher noch strittige Problem der Abstrahlung 
eines magnetischen Moments, ferner auch eines elektrischen Dipols bei der Bewegung 
durch ein Kontinuum oder einen Kanal oder Spalt in einem solchen. Die klassische 
Rechnung auf Grund der MAXWELIschen Gleichungen und die quantenmechanische auf 
Grund der PAULI- oder D1rAc-Gleichung liefern den gleichen Integralausdruck fir die 
Abstrahlung in der Zeiteinheit, der mit dem schon von FRANK (Dokl. Akad. Nauk. 
UdSSR, Iswest. 6, 3, 1942) angegebenen iibereinstimmt. Vogel. 


8168 Akira Hattori. Measurement of response function of focusing screen. J. appl. Phys., 
Japan 27, 144148, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Es wird die Kontrast- 
ibertragungsfunktion einer Mattscheibe Dy(R) bestimmt als Quotient der Kontrast- 
ibertragungsfunktion von einem photographischen Objektiv Dy(R) und der Kombi- 
nation photographisches Objektiv, Mattscheibe und Mikroobjektiv Dz (R): Dr (R) 
— Dz(R)/Dg(R). Es wird eine Apparatur beschrieben um Dp(R) und Dz(R) experi- 
mentell zu bestimmen. Die Kontrastiibertragungsfunktion verschiedener Mattscheiben 
wird angegeben. Rosenbruch. 


$169 Teruji Ose and Tsuneko Suzuki. Error in measurement of response function by 
means of i charts with varying constant. J. app]. Phys., Japan 27, 168—175, 1958, 
Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) Die Kontrastiibertragungsfunktion wird experi- 


mentell vielfach von einem Objekt mit sinusférmiger Helligkeitsverteilung erhalten, 
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deren Gitterkonstante sich stufenweise 4ndert und deren Periodenzahl endlich ist. Hier- 
durch wird eine Ungenauigkeit erzeugt und der Bildkontrast gibt nicht mehr die wahre 
Kontrastiibertragungsfunktion. Vff. zeigen rechnerisch, da ein Sinustest, der mit der 
Lange die Raumfrequenz entweder stufenweise oder kontinuierlich variiert, in erster 
Naherung die Kontrastiibertragungsfunktion darstellt. Die Fehler auch fir Rechteck- 
teste werden angegeben. Rosenbruch. 


8170 A.P. Young. Microscopic examination of interior or highly curved surfaces by 
means of replicas. Rev. sci. Instrum. 29, 661, 1958, Nr. 7, (Juli.) (Columbus, Ohio, 
Battelle Mem. Inst.) Schon. 


8171 N. Barakat and H. Nooh. Principle of an interference refractometer. J. opt. Soc. 
Amer. 48, 90--92, 1958, Nr. 2. (Febr.) (Cairo, Egypt, Ein Shams Uniy.) Fir ein. Inter- 
ferenz-Keilrefraktometer, bei welchem sich die Priiffliissigkeit in einer keilférmig ver- 
spiegelten Zelle befindet, wird die Refraktometerformel n = %/, [1 + (k y?/Axx)] 
+ 1/,4[4 + (ky?/Axu]? — 4}1/? abgeleitet, wobei k die Ordnung der Interferenzstreifen, 
x, der Abstand von dem Streifen k = 0 und y die Streifenbegrenzung darstellt. — Die 
Genauigkeit liegt fiir n = 4/3 etwa bei 0,0005 falls x, auf 0,1 mm genau bestimmt wer- 
den kann und nimmt zu gréferen n hin ab, Oehring. 


8172 Gerald Goldberg, A. S. Meyer jr. and J. C. White. Smail-volume five-centimeter 
absorption cell. Analyt. Chem, 80, 1163—1164, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Oak Ridge, Tenn., 
Nat. Lab.) Mit Schnittzeichnung und genauen Konstruktionsma8en wird eine 5 cm- 
Absorptionskiivette beschrieben, die in Form und GréBe zur Verwendung in BECKMAN- 
Spektrometern DU und B pa&t, dabei aber geringere Fillmengen (4 ml) bendtigt als die 
sonst ublichen. Das zylindrische Durchstrahlungsgefa8 aus Teflon ist widerstandsfahig 
gegen die meisten tiblichen Séuren, Lésungsmittel und dgl. und 14Bt sich maschinell mit 
einer Genauigkeit herstellen, die eine Reproduzierbarkeit des Durchstrahlungsweges 
auf annihernd + 10-® gewahrleistet. Leo. 


8173 I. W. Peisackson. Der HinfluB der Aberrationen des optischen Systems eines Mono- 
chromators und sein Auflésungsvermégen. Opt. i Spektrosk. 4, 670—677, 1958, Nr. 5. 
(Orig. russ.) Nach einigen Betrachtungen allgemeiner Art wird das Auflésungsvermégen 
eines Monochromators mit zwei gleichartigen Konkavspiegeln unter Beriicksichtigung 
der Aberrationen 3. Ordnung berechnet. Der EinfluB der meridionalen VergréS8erung 
des dispergierenden Systems auf die Gré8e der Aberration von Objektiven wird unter- 


sucht. v. Keussler. 


8174 M.L. Weingeroff, L. M. Netschajewa, N. A. Pankratoff und A. A. Ssiwkoff. Hine 
neue Methode zur Untersuchung von Emissionsspektren von Kérpern bei Zimmertemperatur. 
Opt. i Spektrosk. 4, 797799, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Vor dem einen Spalt eines Mono- 
chromators befindet sich ein optisch-akustischer Empfanger mit Verstarker und Strom- 
erzeuger, vor dem anderen ein Schragspiegel, unterhalb von diesem eine Ktivette mit 
horizontal liegenden Fenstern, darunter ein DEWAR-Gefa8 mit fliissiger Luft. Eine eben- 
solche Kombination aus Schragspiegel, Kiivette und DEwAR-GefaB hefindet sich etwas 
seitwarts vom Spalt. Mit Hilfe eines rotierenden Spiegelmodulators wird der Strahlen- 
gang in kurzen Zeitintervallen bald in Richtung zu der einen Kiivette, bald in Richtung 
zu der anderen gefiihrt. Wird in eine der Kiivetten ein Gas eingefillt, so erfolgt ein Aus- 
schlag des Stromanzeigers, der von den Vff. als einer Emission entsprechend gedeutet 
wird. Eine Kurve fiir Methan im Gebiet 7,8 u ist aufgenommen worden. Die Methode 
kann auch zur Untersuchung von Flissigkciten und Festkérpern angewendet werden, 

v. Keussler, 

8175 L. N. Deriugin and G. Kh. Fridman. Double-resonance curves of a reflection 
grating. Soviet Phys.-Doklady 1, 761—764, 1956, Nr. 1/6. (Nov./Dez.) (Engl. Ubers. 
aus: Proc. Acad. Sci. SSSR 111, 1209, 1956, Nr. 6.) »,Doppelte Resonanz‘‘ entsteht, 
wenn zwei Parameter zugleich bestimmte Werte annehmen, z. B. fiir senkrechte Inzi- 
denz k = Strichabstand/A = ganze Zahl und Furchentiefe h etwas gréBer als 4/2 
(Strichbreite < 2). Fiir den Fall k = 1 werden die Resonanzkurven, d.h. die Ab- 


1376 


195$ : . VII. 2. MeBtechnik und Instrumente 8176 —8181 


hangigkeiten der Amplitude von k und @ = 2th/, in der Nahe der Resonanzstellen, 
naherungsweise berechnet. Bayer-Helms. 


8176 David L. Mac Adam. Continuously recording spectroradiometer. J. opt. Soc. Amer 
48, 832—840, 1958, Nr. 11. (Nov.) (Rochester, N. Y:, Eastman Kodak Co. Res. Lab.) 
Schon. 
8177 Tokunosuké Watanabe and Masamoto Otsuka. Construction of diffraction spec- 
trometer and a note on the sign determination by optical transform method. J. appl. Phys., 
Japan 27, 130—134, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 
V. Weidemann, 


8178 R.M. Dolby. Some methods for analysing unresolved proportional counter curves 
of X-ray line spectra. Proc. phys. Soc. Lond. 78, 81— 94, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Drei Verfahren: (a) Simultangleichungen fiir Bestimmung 
der Amplituden der Komponenten, erfordert linear unabhangige Ordinaten- oder 
Flacheninhalts-Messungen an der beobachteten Gesamtimpulshéhenverteilung. (b) Be- 
stimmung des Verhiltnisses der Komponenten aus der Lage des beohachteten Maxi- 
mums der Gesamtverteilung, eindeutig allerdings nur im Fall von zwei Komponenten. 
(c) FourIER-Analyse der beobachteten Impulshéhenverteilung. Priifung von a) und b) 
durch Bestimmung des Cu- und Zn-Gehaltes einer Messing-Probe. Hauptfehlerquellen 
Drift ynd Schwankungen der mittleren Impulshéhen infolge Anderungen von Tem- 
peratur und Netzspannung. Bei MeBzeit 30 min Drift, die bis zu 30% Anderung des Er- 
-gebnisses brachte. Verhiltnisse allerdings bei Priifmaterial besonders ungiinstig. An- 
.wendungsgebiet der Methoden grofe Wellenlangen und geringe Intensitaten, z. B. 
C, N, O. G. Schumann. 


8179 BP. G. Kard. Theorie eines verbesserten Interferometers mit Totalreflexion. Opt. i. 
Spektrosk. 4, 643—650, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Tartu, Staatl. Univ.) Zur Beseitigung 
des Hauptnachteiles solcher Interferenzfilter, der Duplettstruktur der Durchlassigkeits- 
bande, wird anstelle der iiblichen dreifachen Schichtung eine ungeradzahlige mit mehr 
als drei Schichten vorgeschlagen. Durch Rechnung wird gezeigt, daB bei mehr als drei 
Schichten und geeigneter Wahl der Schichtdicken, der Brechungsexponenten und 
der Einfallswinkel die Durchlassigkeitsgebiete fiir die zueinander senkrechten Polari- 
sationen zum Zusammenfallen gebracht werden kénnen. Eine experimentelle Reali- 
sierung wird angekiindigt. v. Keussler. 


8180 G. Grave und H. Heimann. Thermoelemente und Bolometer fiir Strahlungsmessun- 
gen im infraroten Spektralbereich. Elektronik, Miinchen 7, 65—69, 1958, Nr. 3. (Marz.) 
(Wiesbaden, Phys.-Tech. Werkstatten.) Zunadchst werden kurz die allgemeinen Grund- 
lagen thermischer Empfanger beschrieben, insbesondere im Hinhlick auf Verwendung 
modulierter Bestrahlung. Der besondere Fall eines Strahlungsthermoelementes und eines 
Bolometers, wie sie von den physikalischen Werkstatten, Wiesbaden, gebaut werden, 
wird eingehend erértert. Des weiteren werden Hinweise fiir die Anwendung derartiger 
Empfanger gegeben. Die Nachweisgrenze liegt bei 3 - 10~1°W fiir das Thermoelement und 
bei 5 - 10-°W fur das Bolometer. Rechnet man entsprecbend den Empfangerflachen von 
6-10-cm? und 3,6 - 10-2cm? auf Bestrahlungsstérke um, so erhalt man 5 - 10-® bzw. 


1 - 10-7 W/cm?. G. Bauer. 


8181 R.V. Jones. The detection of thermal radiation using linear expansion. Proc. roy. 
Soc. (A) 249, 100—113, 1959, Nr. 1256. (1. Jan.) (Aberdeen, Univ., Natur. Philos. 
Dep.) Es wird ein neuartiger thermischer Strahlungsempfanger beschrieben, der auf der 
Ausdehnung eines 0,1 um dicken, 4—5 mm langen und 0,25 mm. breiten Metallstreifens 
(bevorzugt Konstantan) beruht. Die bei Bestrahlung des einseitig geschwarzten Strei- 
fens eintretende Temperaturerhéhung ruft eine Erwarmung, und diese eine Langen- 
anderung hervor. Wahrend das eine Ende des Streifens fest angebracht ist, wird das 
andere Ende mit einem Spannband verbunden, das einen kleinen Spiegel tragt. Die 
Langenanderung des Empfangerstreifens verursacht eine Spiegeldrehung, die mittels 
eines Lichtzeigers nachgewiesen wird. Als wirksarmer Hebelarm wirkt die halbe Spann- 
bandbreite, die hei 50m Gesamtbreite 25 um betragt. Die Zeitkonstanten liegen 
zwischen 100 und 200 ms, so daB Wechsellichtbetrieb méglich ist. Die Spiegeldrehung 
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wird elektrisch verstarkt und registriert. Bemerkenswert ist der grobe Unterschied 
zwischen der Empfindlichkeit des Empfangers im Vakuum und an Luft, wobei Unter- 
schiede bis zum Faktor 80 auftreten. Diese ungewohnlich hohe Wert wird damit erklart, 
da® die Warmeverluste durch Leitung an den Enden des Empfangerstreifens tatsachlich 
vernachlassigbar seien und lediglich Verluste durch Abstrahlung sowie durch das um- 
gebende Gas eine Rolle spielen. Dies hat zur Folge, dab die Empfangerschwarzung bei 
Vakuumbetrieb nicht mehr sehr mafgeblich fir die Empfindlichkeit ist. Denn héhere 
Absorption bedeutet gleichzeitig héhere Emission und damit gréBere Abstrahlungsver- 
luste. Die gesamte Anordnung wird sehr eingehend beschrieben, die Ergebnisse theoreti- 
scher Uberlegungen hinsichtlich der Empfindlichkeitsgrenze werden mitgeteilt. Letztere 
liegt bei 10-!°rad far den Winkel, bei einer Empfangerflache von 1 mm? entspricht dies 
einer Strahlungsleistung von 1,5 - 10-11 Watt fiir eine Bandbreite von 1 Hz. Die theoreti- 
sche Grenze ist damit bis auf den Faktor 2 erreicht. G. Bauer. 


8182 Rudolf Novak. Metallic bolometers in periodically interrupted radiation. Czech. J. 
Phys. 8, 196—207, 1958, Nr. 2. (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prague, Czech. Acad. Sci., 
Inst. Tech. Phys.) Vf. berechnet die Empfindlichkeit eines metallischen Widerstands- 
bolometers fiir Strahlungsmessungen bei Wechsellichtbetrieb. Es werden die beiden 
Grenzfalle (a) Warmeverluste nur durch Leitung bzw. Konvektion und (b) Warmever- 
luste nur durch Strahlung gesondert behandelt und die Empfindlichkeitsgrenze an- 
gegeben. Der Ansatz geht insofern uber friihere Arbeiten hinaus, als fiir die eingehenden 
Parameter von den Werten bei Zimmertemperatur ausgegangen wird und unter An- 
nahme einer linearen Temperaturabhangigkeit die Betriebswerte berechnet werden. 
Dies fiihrt zu erheblich verwickelteren Formeln, die aber — vor allem hinsichtlich der 
Empfindlichkeitsgrenze — mit friheren Resultaten in Einklang sind. Fir die stér- 
aquivalente Strahlungsleistung, durch welche die Nachweisgrenze gegeben ist, wird das 
Nyguist-Rauschen (im angelsaéchsischen Sprachgebrauch ‘‘JOHNSON-noise’’) als allein 
mafgeblich angenommen. G. Bauer. 


8183 M.I. Kornfel’d. Design of radiation bolometers. Soviet Phys.-Tech. Phys. 2, 
2462—2470, 1957, Nr. 11. (Nov.) (Engl. Ubers. aus: J. tech. Phys. USSR 27, 2652, 
1957, Nr. 11.) (Leningrad, Acad. Sci., Inst. Semicond.) Der Vf. berechnet die elektri- 
schen und thermischen Bedingungen, die fiir ein optimales Verhaltnis Signal/Rauschen 
bei Bolometern verschiedenster Bauart einzuhalten sind. Bei der Berechnung der zu- 
lassigen Erwarmung der Bolometerfolie durch den Belastungsstrom und die Wechsel- 
lichtbestrahlung wird vorausgesetzt, daB die Eindringtiefe der Temperaturwelle grof 
ist gegen die Foliendicke und dadurch bei einer gedachten Trennung der Folie in zwei 
Schichten von halber Dicke, zwischen diesen praktisch kein Warmeaustausch statt- 
findet. Es lassen sich so die Warmeverluste beider Halften getrennt berechnen, was fir 
asymmetrische Anordnungen (gasgefillte Bolometer mit unterschiedlicher Dicke der 
Gasschicht auf Vorder- und Riickseite der Folie oder Bolometer mit aufgekitteter Folie) 
vorteilhaft sein kann. Als Ergebnis der Rechnungen erhalt man fiir Metallbolometer mit 
einer Zeitkonstante t = 3 msec und einen Widerstands-Temperaturkoeffizienten von 
3-10-° bei einer Modulationsfrequenz f = 10 Hz fiir die dem Rauschen Aquivalenie 


Bestrahlungsstérke etwa 2- 10-8. VAf [W/cm*] fiir Vakuumbolometer, 7 -10-§-VAf 


[W/cm?] fiir Bolometer in Luft, 3,6 - 10-8 - VAf [W/cm?] fir Bolomet it aufgekit 
Folie (Af = Bandbreite des Verstarkers). ath at Se ae Bis chottte 


8184 Hajime Katsuyama and Kazuki Ito. Fatigue of physical photometer. Bull. electro- 
tech. Lab., Tokyo 22, 419—422, 477, 1958, Nr. 6. (Juni.) (One iee m. engl. Zfg.) Vff. 
gehen von der Annahme aus, da} die Ermiidung des Photometers im Mittel der MeBwert- 
paare zu vernachlassigen ist, wenn sich die photoelektrische Empfindlichkeit linear mit 


Paes andert. Experimentelle Bestatigung im Falle der Photozelle mit Zentral- 
athode. 


Kunz. 


8185 Wetzel. Nouvelle méthode de chronométrie a l'usage d i i 

ge des ultracinémas par étincelles. 
Ann. franc. Chronom. (2) 11 (27. Jahrg.) 279—283, 1957, 4. Trim. frail Ing. Hee 
Cent. Armement.) Zur zeitlichen Vermessung einer langeren Funkenfolge (z. B. be 
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einer CRANZ-SCHARDIN-Kamera) wird das Licht der Funken auf eine Photozelle ab- 
gebildet, die die Helligkeit eines Kathodenstrahlrohrs (‘flying spot” Hohn) siedon 
dessen Licht dann mit Hilfe einer Drehspiegelkamera registriert wird. Eine Zeitauf- 
lésung von 10-’s wird erreicht. Schall. 


8186 Milena Zavétova. The interference of two beams of light passing through opposi 

rotating media. Czech. J. Phys. 8, 229—232, 1958, Nh >. (orig, ati “4 sae Ties 
(Prague, Czech. Acad. Sci., Inst. Tech. Phys.) In der englischen Zusammenfassung wird 
kurz der Versuch beschrieben. Es wurde hierbei monochromatisches Licht durch zwei 
kreisférmige Blenden in zwei Strahlen aufgespaltet und diese dann nach dem Durch- 
gang von senkrecht zur Achse geschnittenen Quarzplatten zur Interferenz gebracht. 
Die Quarzplatten waren so gewahlt, da8 die Polarisationsebene um (180—15)° nach 
links bzw. nach rechts gedreht wurde. Die Ergebnisse werden in einigen Kurven und 
Aufnahmen gezeigt. Oehring. 


8187 I. W. Obreimoff. Methode des leuchtenden Punktes. II. Opt. i Spektrosk. 4, 
658—662, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Moskau, Ingenieur-phys. Inst.) Die Intensitats- 
verteilung im Interferenzbild an der geometrischen Schattengrenze der Kante des 
FRESNElLschen Biprismas wird berechnet. Die ebene Aufgabe der Bestimmung der 
Inhomogenitat des Brechungsexponenten eines Mediums wird auf die Berechnung des 
Interferenzbildes eines FRESNELschen Biprismas zuriickgefiihrt. v. Keussler. 


8188 (.A. Taylor and B. J. Thompson. A critical method of focusing an optical diffracto- 
meter, J. sci. Instrum. 35, 294—297, 1958, Nr. 8. (Aug.) (Manchester Coll. Sci. Technol., 
Phys. Dep.) Die Fokussierungsmethode benutzt die Intensitatsverteilung eines Beu- 
gungsbildes einer kreisférmigen Aperturblende, die von ZERNIKE u. a. theoretisch be- 
rechnet wurde. Die Anderungen an dem optischen Diffraktometer, die hierzu notwendig 
sind, werden geschildert und die praktische Anwendung der Methode wird gezeigt. 
Oehring. 


8189 J.N. Hodgson. Measurements of the optical constants of mercury and mercury- 
indium amalgams in the spectral region 4000 to 17000 cm™. Phil. Mag. (8) 4, 183—193, 
1959, Nr. 2. (Univ. Coll. North Staffords., Phys. Dep.) Durch Reflexionsmessungen 
wurden die optischen Konstanten von flissigem Quecksilber im Ultrarot zwischen 
4000 und 17000 cm~ bestimmt. Die reflektierende Oberflache war eine freie Quecksilber- 
oberflache, die in einer Wasserstoffatmosphare gehalten werden konnte, Die erhaltenen 
Werte lassen sich nach der DRuDEschen Theorie mit freien Elektronen nicht erklaren. 
Die Dielektrizitatskonstante hat ein Minimum bei 9000 cm™}. Gemessen wurde im Tem- 
peraturbereich zwischen 20 und 230°C, auBer Quecksilber wurden auch Indium-Amal- 
game untersucht. G. Bauer. 


8190 M. A. Walidoff. Lichtreflezion durch ein System auf eine undurchsichtige Metall- 
schicht aufgetragener diinner Schichten. Opt. i Spektrosk. 4, 651—657, 1958, Nr. 5. 
(Orig. russ.) Als Beitrag zu dem wichtigen Problem der Erhohung der Reflexion spiegeln- 
der Oberflachen werden Formeln zur Berechnung optischer Systeme angegeben, die 


dielektrische Mehrfachschichten auf einer dielektrischen bzw. Metallschicht enthalten. 
v. Keussler. 


8191 TT. Turbadar. Complete absorption of light by thin metal films. Proc. phys. Soc. 
Lond. 78, 40—44, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Damascus, Univ.) Durchsichtige Al- 
Filme aufgedampft auf poliertes optisches Glas. Um méglichst weite Bereiche von Hin- 
fallswinkeln zu erreichen, Film auf Hypotenuse eines rechtwinkligen Prismas. Reflexi- 
onsmessungen an Grenze Film-Glas fiir elektrischen Vektor parallel bzw. senkrecht zur 
Linfallsebene. R, hat Maximum unmittelbar nach Erreichen des kritischen Winkels fir 
Totalreflexion am Glas. Héhe des Maximums nimmt ab mit zunehmender Filmdicke. 
R, fallt vom Maximum sehr schnell auf Minimum, dessen Wert ebenfalls von Filmdicke 
abhangt und fiir bestimmte Dicke verschwindet, so daB vollige Absorption. Dieser Fall 
fiir Filmdicke 125A tatsachlich beobachtet. Obgleich der Effekt aus der Theorie folgt, 
scheint er bisher nicht bemerkt worden zu sein. G. Schumann. 
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8192 Zdendsk Knittel. Fourier expansions for the interference film. Czech. J. Phys. 8, 
285—295, 1958, Nr. 3. (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Pierov, Res. Inst. Optics Fine Mech.) 
Es wird eine FouRIER-Entwicklung fiir die Reflexion und Transmission bei einem Viel- 
strahl-Interferenzsystem hergeleitet und eine Anzahl von Problemen hiermit unter- 
sucht; so der Einflu8 einer. absorbierenden Schicht, der charakteristische Winkel 
o=’ep+ 7, — YR — 8’, und das Verhalten im reflektierten Licht, welches sich in 
verschiedener Weise von dem bei durchgehendem Licht unterscheidet. Aus der Theorie 
ergibt sich auch eine Beschreibung der 2-Strahl-Interferenzen und der nicht mehr inter- 
ferenzfahigen dicken Schichten. Oehring. 


8193 Kazuo Miyake. Method for determining interference color of thin films using an 
automatic relay coneputer. J. appl. Phys., Japan 27, 162—167, 1988, Nr. 3. (Marz.) 
(Orig. jap. m. engl. Zig.) (Tokyo, Univ., Education, Inst. Opt. Res.) 

V. Weidemann. 


8194 M.M. Fulk and M. M. Reynolds. Emissivities of metallic surfaces at 76°K. J. 
appl. Phys. 28, 1464—1467, 1957, Nr. 12. (Dez.) (Boulder, Colorado, Nat. Bur. Stand.) 
Der mit fliissigem N, gefiillte Innenzylinder eines auf 10~* Torr evakuierten DEWaR- 
GefaBes ist mit den zu untersuchenden Metallflachen bedeckt (Al, Cd, Cu, Cr, Au, Ph, Ni, 
Rh, Zn, Sn, Stahl, Messung verschiedener Herstellungsart). Aus der verdampfenden N,- 
Menge wird der Warmetransport und daraus das Emissionsvermégen fiir Warmestrah- 
lung berechnet. Am besten fiir Strahlungsisolation geeignet sind reine, nicht bearbeitete 
Silberflachen. - Methfessel. 


8195 André Girard. Calcul automatique en optique géométrique. Rev. Opt. (théor. in- 
strum.) 37, 225—241, 397—424, 1958, Nr.5 (Mai.) u. Nr. 8. (Aug.) (Paris, Univ., Fac. 
Sci.) Die Berechnung des Strahlenganges durch brechende optische Systeme wurde auf 
die Verwendung elektronischer Rechenmaschinen zugeschnitten. Das fiihrte zu einer Re- 
vision der gebrauchlichen Untersuchungsmethoden fiir optische Systeme. Man geht von 
willkirlichen Anfangswerten der Konstruktionsdaten des optischen Systems aus, denen 
endliche Zuwachse erteilt werden. Die auftretenden Bildfehler andern dadurch ihre Werte. 
Mit der Annahme von nur kleinen Inkrementen erhalt man als Bedingungen fur das Ver- 
schwinden Bildfehler lineare Gleichungen, in denen die partiellen Differentialquotienten 
der Bildfehler nach den verschiedenen Konstruktionsvariablen auftreten. Durch eine 
Ausgleichsrechnung werden die Werte der Inkremente ermittelt, die eine Funktion, die 
hauptsachlich die Summe der Quadrate der Bildfehlerterme darstellt, zu einem Minimum 
macht. Durch wiederholte Durchfiihrung des Rechnungsverfahrens erreicht man eine 
hinreichende Korrektion der Bildfehler, unabhangig von der anfanglichen Qualitat des 
Systems. Nach allgemeinen Betrachtungen sind im 2. Teil der Arbeit die Untersuchun- 
gen mehr ins Detail gefiihrt worden. Es werden Beispielrechnungen fiir die Korrektion 
verschiedener optischer Systeme angegeben. D. Schulz. 


8196 D.§. Wolossoff. Grundlagen der Theorie der thermodynamischen Aberrationen. I. 
Thermodynamische Aberration der Bildlage. Opt. i Spektrosk. 4, 663—669, 1958, Nr. 5. 
(Orig. russ.) Um die Entwicklung optischer Systeme zu erméglichen, die hinsichtlich der 
GréBe, Lage und Scharfe des Bildes temperaturunempfindlich sind, wird die Aberration 
der Bildlage bei Temperaturanderung theoretisch untersucht. Die Betrachtungen er- 
strecken sich auf Systeme mit Linsen endlicher Dicke und auf den Grenzfall dinner 
Linsen. v. Keussler. 


8197 D. 8. Wolossoff. Grundlagen der Theorie der thermischen Aberrationen. Opt. i. 
Spektrosk. 4, 772—778, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Eine Theorie der Beeinflussung der 
VergréBerung eines optischen Systems und der Bildverzerrung durch Temperatur- 
anderung wird gegeben. Die allgemeinen Bedingungen fiir die ,, Nichtdejustierbarkeit ‘‘ 
eines optischen Systems durch Temperaturinderung werden formuliert. 
v. Keuss!er. 

8198 Kenro Miyamoto. On the comparison of wave optics and geometrical optics by 
Fourier analysis, II, Astigmatism, coma and spherical aberration. J. appl. Phys., Japan 
2%, 135—143, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Im 1. Teil der Arbeit wurde 
eine allgemeine Untersuchung der Beziehungen zwischen Wellenoptik und geometri- 
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scher Optik auf Grund der FourIER-Analyse angestellt. Hier wird bei der spharischen 
Aberration, der Koma und dem Astigmatismus der Unterschied an praktischen Bei- ’ 
spielen als Rechenergebnis gezeigt. Im Falle von Astigmatismus ist die geometrisch 
optische Kontrastiibertragungsfunktion R,(s) praktisch gleich der wellenoptischen 
Kontrastiibertragungsfunktion R,(s), solange die normierte Raumfrequenz s < 0,4/ 
bleibt, wenn die Wellenaberration |w|\ groBer als 22 ist. (A = Wellenlange des Lichtes.) 
Bei der Koma soll die Kontrastiibertragungsfunktion fir Gitterlinien senkrecht zur 
sagittalen Richtung untersucht werden. Dann ist R,(s) ~ R,(s), wenn Joa] >1,22 
und s < 1/A. Fir die Kontrastiibertragungsfunktionen fir Gitterlinien senkrecht zur 
meridionalen Richtung gilt R,(t) ~ Ry(t) falls |wA|>41,6A und t < 0,5/d. Fir sphari- 
sche Aberration gilt R,(s) ~ R,(s), wenn |wA| > 1,34 und s < 0,8/2. 
Rosenbruch. 

8199 G. W. Skrozki, P. 8. Syrjanow und T. G. Isjumow. Einfluf der paramagnetischen 
Elektronenresonanz auf den optischen Faraday-Effekt bei tiefen Temperaturen. J. exp. 
theor. Phys. 85, 1471 —1474, 1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Es wird eine einfache makroskopi- 
sche Theorie fiir den Einflu8 eines HF-Feldes auf den FARADAY-Effekt gegeben, die im 
Gegensatz zur mikroskopischen Theorie von OPECHOWSKI (Ber. 88, 1230, 1954) einen 
einfachen Ausdruck fiir den Drehwinkel © in der Umgebung der paramagnetischen Reso- 
nanz liefert; dieser gilt fiir magnetische Feldstarken des HF-Feldes, die wesentlich kleiner 
sind als das konstante Magnetfeld. Die theoretischen Kurven @©(H) zeigen die von 
DANIELS und WESEMEYER (Canad. J. Phys. 36, 405, 1958) gemessene starke Ein- 
buchtung nach unten in der Umgebung der Resonanz und stimmen innerhalb des Gil-. 
tigkeitsbereichs der benutzten Naherung auch quantitativ gut mit dem Experiment 
iberein, Fiir gréBere HF-Felder ist nur qualitative Ubereinstimmung zu erwarten. Alle 
Parameter in der angegebenen Formel lassen sich aus optischen, magnetischen oder HF- 
Messungen bestimmen. Vogel. 


8200 WP. Hariharan and M. S. Bhalla. A precision, direct-reading, colour temperature 

meter. J. sci. Instrum. 85, 449—452, 1958, Nr. 12. (Dez.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. 

Ind.) Die zu priifende Lampe beleuchtete einen Magnesiumcarbonatschirm, der von 

einem Doppelobjektiv auf einer Streuscheibe abgebildet wird. Der SEV bhefindet sich ° 
hinter dieser Scheibe, wahrend die beiden Farbglaser (Ajax = 420 bzw. 610 nm) zwischen 

den Objektiven auf einem Schwinganker befestigt sind. Antrieb des Schwingankers mit 

5 Hz durch einen Multivibrator. Der SEV wird in einer logarithmischen Differenz- 

schaltung betrieben, deren Anzeige proportional zur reziproken Farbtemperatur ist. 

Mefigenauigkeit etwa +5°K im Bereich von 2200—3200°K. Kunz. 


8201 B. Leroy et E. Vassy. Luamétre enregistreur. Mes. Contréle industr. 28, 359—362, 
1958, Nr. 252. (Mai.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Phys. Atmosph.) Vff. beschreiben ein regi- 
strierendes Luxmeter. Strahlungsempfanger ist ein Sperrschicht-Photoelement, das 
mittels Zusatzfilter an die spektrale Augenempfindlichkeit angepaft ist. Vor dem Photo- 
element befindet sich ein verschiebbarer Graukeil, der itiber das Photoelement durch einen 
Hilfsmotor so gesteuert wird, daB der Photostrom konstant bleibt. Die Stellung des Grau- 
keiles wird auf einer mit Uhrwerk angetriebenen Trommel registriert. Verlauft die 
optische Dichte des Graukeils linear, so erhalt man die wirksame Beleuchtungsstarke 
im logarithmischen Ma8. Das Gerat ist urspriinglich fiir meteorologische Zwecke ent- 
wickelt worden, doch kann es auch fir die Lichtmessung eingesetzt werden. Einige 
Registrierkurven werden mitgeteilt. G. Bauer. 


$202 Yoshinobu Nayatani and Yutaka Kurioka. Photometry of toroidal light source. I. 
Light distribution due to toroidal light source with finite thickness. Bull. electrotech. Lab., 
Tokyo 22, 272—280, 316, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Analytische Dar- 
stellung der Lichtverteilung unter Beriicksichtigung der Abmessungen des Toroids 
dient der Photometrie von ringférmigen Leuchtstofflampen. Forste. 


$203 Robert Livingston. L’anthracéne et ses derivés, sensibilisateurs de réactions photo- 
chimiques. J. Chim. phys. 55, 887—891, 1958, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Minneapolis, 
Inst. Technol.) Besprechung der Ergebnisse friiherer Arbeiten. Vergleich einer sensibili- 


1381 


Lh ¢ { : a » ad — rey - ie Te iy 
8204 —8209 VII. Optik : ; Bd. 38, 7 


sierten Oxydation mit der Autooxydation des Sensibilisators. Ansatz der Reaktions- 
gleichungen. Messungen und Berechnungen der Quantenausbeute fiir einige Glieder der 
Reaktionskette. Anthracen im Grundzustand A, 9, 10-Diphenyl-Anthracen als Sensibi- 
lisator R, gelést in Benzol. A’ = Anthracen im Triplettzustand, der durch innere Um- 
wandlung aus dem durch die Lichtabsorption angeregten Anthracen erreicht wird. Es 
entsteht als Zwischenglied reaktionsfahiges Moloxyd O,A’. Die Peroxyde AO, und RO; 

sind Endprodukte. Messungen mit Licht von 4050 A, das von A nicht absorbiert wird. 
’ Beziehungen zu den Fluoreszenzvorgangen. Bandow. 


8204 @. 0. Schenck et K. Gollnick. Cinétique et inhibition de réactions photosensibilisées 
en présence d’oxygene moléculaire. J. Chim. phys. 55, 892—898, 1958, Nr. 11/12. (Nov./ 
Dez.) (Géttingen, Univ., Organ.-chem. Inst.) A = Akzeptor, Sensibilisator-Radikal Oz 
sind Zwischenprodukte der O,-Ubertragung auf A. Die Oxydation von «-Terpinen in 
Isopropanol wird durch Chlorophyll sensibilisiert. Die Photooxydation wird z. B. durch 
C,H, und para-Benzochinon inhibiert. Umfangreiche Tabelle der MefSdaten fir Rose 
bengale in Methanol als Sensibilisator und «-Terpinen als A. Variation der Inhibitoren; 
auBer den schon genannten ist z. B. 1,8-Dihydroxy-Anthrachinon in Pyridin wirksam. 
Messungen des Sauerstoffverbrauchs, abhangig von den Konzentrationen. Messungen an 
Nikotinlésungen. Bandow. 


8205 Gerald Oster. Photo-réduction et photo-oxydation sensibilisées par les coloranis. J. 
Chim. phys. 55, 899—904, 1958, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Brooklyn, U. S. A., Polytechn. 
Inst.) Die durch Farbstoffe sensibilisierte Photoreduktion und Phetooxydation haben als 
Zwischenprodukt den Farbstoff im angeregten, langlebigen Zustand. Nur diejenigen 
Farbstoffe kénnen die Photooxydation sensibilisieren, die eine Photoreduktion wenig- 
stens in Gegenwart schwach reduzierender Stoffe ergeben. Solche reversiblen Systeme 
kénnen zur Umwandlung der Sonnenenergie dienen. Untersuchung z. B. an Lésungen, 
die Proflavin (ein 3,6-Diamino-Acridin) und Ascorbinsdure enthalten. Wahrscheinlich 
kann in einem solchen System bei mittelstarker Sonnenstrahlung 1 Watt/g und 4 Volt 
erreicht werden. Ein Merkmal fiir die Eignung der Farbstoffe ist die Fluoreszenzfahig- 
keit. Bei Triphenylmethan ist die Lésung nicht fluoreszierend und nicht durch Licht 
reduzierbar; bei Adsorption an einem Polymer dagegen treten beide Vorgange auf, 
Fluoreszenzfahigkeit und Reduzierbarkeit. ; Bandow. 


8206 Murray Zelikoff and Leonard M. Aschenbrand. Vacuum ultraviolet photechemistra. 
Part IV. NO at 1236 A. J. chem. Phys. 25, 674—676, 1956, Nr. 4. (Okt.) (Beford, Mass., 
Air Force Cambridge Res. Center, Air Res. Devel. Comm., Geophys. Res. Direct.) 


8207 Harmon W. Brown and George (. Pimentel. Photolysis of nitromethane and of 
methyl nitrite in an argon matrix; infrared detection of nitroxyl, HNO. J. chem. Phys. 29, 
883 —888, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem.) 


8208 Warren M. Garrison and Boyd M. Weeks. Mechanism in the radiolysis of aqueous 


glycine solutions. II. J. chem. Phys. 25, 585, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Crocker Lab., Radiat. Lab.) Schoén. 


8209 E. Klein. Die Form des entwickelten Silbers. (Ein Beitrag zur Aufklérung des 
Mechanismus der photographischen Entwicklung.) Z. Elektrochem. 62, 505—519, 1958, 
Nr. 5. (30. Juni.) (Leverkusen, Agfa AG., Wiss,-Photogr. Lab.) Durch elektronen-mikro- 
skopische Aufnahmen (Kohle-Abdriicke) wird der Einflu8 der Entwickler-Zusammen- 
setzung auf die Form des entwickelten Silbers ermittelt und zwar werden im besonderen 
folgende Fragen untersucht: 1. Einflu8 der Entwickler-Konzentration. 2. Der zeit- 
_ liche Verlauf der Silberbildung bei phys. Entwicklung. 3. Der Einflu8 der Konzen- 

tration der Halogen-Silber-Lésungsmittel. 4. Das Verhalten von Chlorsilber. — 
Bei Anatzung der Halogen-Silber-Kristalle (Sulfit oder Thiosulfat) werden die theoreti- 
schen Vorstellungen iiber den Mechanismus der Silber-Abscheidung, wie sie aus den 
Versuchen hervorgeht (Entwicklungs-Geschwindigkeit, physikalische und chemische 
Entwicklung, Einflu8 der Beleuchtung, Kristallform des entwickelten Silbers, Elek- 
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tronen-Mechanismus bei der Entwicklung) und Beobachtungen iiber die Entwickl 
bei Gegenwart von Rhodanid-Ionen mitgeteilt. Ff Meidingsene 


8210 E. Klein. Bestimmung der Anzahl der Belichtungskeime im latenten photographi- 
schen Bild. Z. Elektrochem. 62, 870—873, 1958, Nr. s. (30. Sept.) iLeverlniaea Agta! 
AG., Wiss.-Photogr. Lab.) Es soll n, die Anzahl der entwickelten Silber-Aggregate 
(je cm~?) und diese gleich der Anzahl der entwickelten Keime sein. Dann ergibt sich bei 
verschiedenem Silberauftrag ng die gesuchte Anzahl Keime je Halogensilberkorn aus 
n/No. Dabei ist die Dichte des Silbers konstant (p). Der verschiedene Auftrag la8t sich 
analytisch bestimmen und die weiteren erforderlichen GréSen des Volumens der Korner 
kénnen durch Auswertung elektronenmikroskopischer Stereo-Aufnahmen ermittelt 
werden. Fiir die Anzahl der Belichtungskeime oder der physikalisch entwickelten Schwar- 
zungen in Abhangigkeit der Belichtung (Réntgen-, Blitz-, normale Belichtung) werden 
Kurven gegeben. Meidinger. 


8211 Hi. Frieser und E. Klein. Die Quantenabsorption in einer photographischen Schicht. 
Z. Elektrochem. 62, 874—877, 1958, Nr. 8. (30. Sept) (Liaverlinthis ak AG., Wiss.- 
Photogr. Lab.) Zur Bestimmung der Quantenabsorption ist u. a. notwendig die Kennt- 
nis der Absorption der Schicht. Diese wird beeinfluBt vor allem durch die Schichttiefe. 
Hierzu wird unter Beriicksichtigung der Lichtstreuung ein exponentieller Abfall der 
Intensitat angesetzt. Mit den erhaltenen Werten wird die Quantenabsorption (fir 
A = 436 my) je Korn als Funktion des mittleren Korndurchmessers bzw. auf die je cm? 
auffallende Quantenzahl berechnet und in Kurven dargestellt. In gleicher Weise wird 
fiir Schichten mit konstantem Silberauftrag und konstanter Absorption vorgegangen. 
Auch bei Bezug auf die mittlere Kornflache wird eine Kurve gegeben. Es ist zu beach- 
ten, ob entsprechend der Herstellung der Emulsion kugelférmige oder flachenartige 
Kristalle entstehen. Meidinger. 


8212 KE. Klein. Die Beziehungen zwischen der Schwarzung und der Gréfe der entwickelten 
Silberaggregate. Z. Elektrochem. 62, 993—999, 1958, Nr. 9. (31. Okt.) (Leverkusen, Agfa 
AG., Wiss.-Photogr. Lab.) Die bekannten Ergebnisse von EGGERT und Mitarbeiter 
uber die photometrische Konstante bzw. iiber den Quotienten aus Silbermenge (Silber- 
auftrag) und Schwarzung werden an Hand elektronenmikroskopischer Studien iiber die 
Form des entwickelten Silbers (bei physikalischer und chemischer Entwicklung) er- 
weitert und verglichen. Meidinger. 


8213 E. Klein. Beitrag zur Frage der Kristalltracht von Halogensilberkérnern einer 
photographischen Schicht. Z. Elektrochem. 62, 1001—1004, 1958, Nr. 9. (31. Okt.) 
(Leverkusen, Agfa-AG., Wiss.-Photogr. Lab.) Untersuchung der Kristallformen von 
bindemittelfreien Bromsilber-Kérnern bei Annahme der bekannten Vorstellungen tiber 
die Wachstumshemmung bestimmter Kristallflachen. Aus stereoskopischen Elektronen- 
Aufnahmen kann vor allem das Verhiltnis der Wachstumsgeschwindigkeit der gehemm- 
ten zur ungehemmten Flache entnommen werden. Je kleiner die Differenz der Kanten- 
lange eines Kristalls ist, um so regelmaBiger wird die Kristallform und um so dinner wird 
der Kristall. Die praktisch in der Emulsion vorkommenden Kristallformen kénnen 
somit durch die theoretischen Vorstellungen erklart werden. Meidinger. 


8214 JohnW. Mitchell. Lasensibilité photographique. Sci. Industr. photogr. (2) 29,1—13/ 
41—45, 1958, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Zusammen- 
fassender Vortrag iiber neuere Anschauungen zur photographischen Empfindlichkeit, 
enthaltend die Abschnitte: Ubersicht iitber die Entwicklung der Theorie, die photo- 
graphische Emulsion (Herstellung, die Mikrokristalle der Emulsion), chemische Sensibili- 
sierung (Effekte, Sensibilisierung durch Reduktion, durch Schwefel und durch Gold), 
physikalische Eigenschaften der Silberhalogen-Kristalle (Verteilung des latenten Bildes 
und des photolytischen Silbers, Versetzungen der Silberhalogen-Kristalle, Empfindlich- 
keitszentren, Stufen und Kerben, Ionenleitfahigkeit, Elektronenleitfahigkeit), Theorie 
der Bildung des latenten Bildes (Primarvorgang: Jinergieabsorption, Einfangen der 
Defektelektronen, Sekundarvorgang: Ur-, Vor- und Vollkeime des latenten Bildes), 
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chemische Entwicklung (Entwicklung des latenten Vorkeimbildes und des Vollkeim- 
bildes, die letzten Entwicklungsstufen), SchluBfolgerungen. Vieth. 


8215 Karel Vacek. The preparation and character of the surface of AgBr plates. Czech. J. 
Phys. 8, 226—228, 1958, Nr. 2. (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Prague, Charles Univ., Inst. 
Phys.) Zur Herstellung diinner Proben von AgBr-Einkristallen fir optische Messungen 
wurde eine Methode ausgearbeitet. Die Verunreinigungen der Proben wurden polaro- 
graphisch bestimmt. An der Oberfliche von Einkristallen wurden sowohl die Entstehung 
von photolytischem Silber als auch das hexagonale Netzwerk untersucht. Photolytisches 
Silber entsteht an den (100)-Flachen, hauptsachlich in der Nahe der Blockgrenzen. Da 
diese Grenzen besonders viele Versetzungen enthalten, bestatigt dieser Befund die 
Richtigkeit des von SEITZ vorgeschlagenen Mechanismus, daB Photoelektronen in 
Silberhalogenen an den Punkten von Versetzungen eingefangen werden, die eine 
+ e/2-Ladung besitzen. An einigen getemperten Einkristallen wurde ein hexagonales 
Liniennetzwerk beobachtet. An (110)-Oberflachen erhalt man mit Na,S,O, Atzfiguren, 
wahrend die Atzung an (100)-Flachen ohne Wirkung bleibt. Ahnliche Resultate wurden 
an deformierten, polykristallinen Proben erzielt. Bei diesen deformierten Proben liegen 
die Atzfiguren an (110)-Flachen auf Gleitlinien innerhalb der verschiedenen Kérner, 
wahrend an (100)-Flachen nur Gleitlinien ohne Atzfiguren durch die Atzung erscheinen 
(Zfg). Vieth, 


$216 J. Eggert und Y. Ohyama. Weitere Versuche iiber den Weigert-Effekt. III. Z. 
Elektrochem. 62, 520—529, 1958, Nr. 5. (30. Juni.) (Ziirich, E. T. H., Photogr. Inst.) 
Zur Erzielung eines méglichst grofien WEIGERT-Effektes (polarisierende Wirkung des 
abgeschiedenen Silbers) wird die giinstigste Emulsion ausgewahlit und das Rezept an- 
gegeben, das die Gréfe des W.-Effektes und auch die Schwarzung (Auskopier-Ver- 
fahren) von der Gelatine abhangt. Es ist jedoch nicht méglich, aus den Beobachtungen 
eine Regel aufzustellen. Anfanglich inerte Gelatinen kénnen durch Zusatze (Reifsub- 
stanzen, Hemmké6rper) wirksam gemacht werden. Die Wirksamkeit solcher Zusatze auf 
die Auskopier-Schwarzung oder den W.-Effekt liegt dabei fiir die beiden Effekte nicht 
in gleicher Richtung. Aus der resultierenden Wirksamkeit der Mischung der einzelnen 


Zusatze laBt sich auf den Gehalt an wirksamen Stoffen in der zusatzfreien Gelatine 
schlieBen (Gelatine-Test). Meidinger. 


$217 Wilhelm Waidelich. Zusammenhang zwischen der Struktur der Silberbromid-Kérner 
und der Empfindlichkeit photographischer Emulsionen. Z. angew. Phys. 10, 525—531, 
1958, Nr. 11. (Nov.) (Miinchen, T. H., Phys. Inst.) Das Ziel der Arbeiten war, zu unter- 
suchen, wie weit der in einzelnen Fallen gefundene Zusammenhang: ,,Je mehr innere 
Oberflachen, d.h. Grenzen koharenter Gitter-Bereiche, desto héher die Empfindlich- 
keit’’ Bedeutung hat. Durch Prazisions-Messungen der Halbwertsbreite der DEBYE- 
SCHERRER-Linien photographischer Emulsions-Kérner kann die GroBe der Gitter- 
Bereiche bestimmt werden. Dazu wird zunachst eine geeignete Apparatur aufgestellt. 
Beschreibung der Apparatur wird gegeben. Sodann werden die so gewonnenen MeBf- 
Resultate beschrieben. Bei sensitometrischen Messungen zur Bestimmung der Empfind- 
lichkeit wird nach DIN (Angabe unklar) und EDER-HECHT verfahren. Entwicklung des 
Oberflachen- und Innenbildes wird durch verschiedene Entwickler getrennt. — Aus den 
Versuchs-Resultaten an Kérnern verschiedener Emulsionen (vornehmlich von Photo- 
papieren, Negatiy-Material, einiger Umkehr- und Farbemulsionen) ist zu schlieBen, daB 
wahrscheinlich (,,stochastisch‘‘) bei Handelsemulsionen die Faktoren, welche die Em - 
findlichkeit bestimmen, nicht immer getrennt werden kénnen. 1. Je hiher die Empfing= 
lichkeit, um so kleiner die GréSfe der koharenten Bereiche. 2. Das innere latente Bild 
entsteht an den Grenzen der homogenen Gitter-Bereiche. 3. Die Anzahl der Zentren fiir 
Innen-Entwicklung ist um so hoher, je mehr ,,innere‘‘ Oberflachen vorhanden sind. 


Meiding er. 


y gestion and its implications. J. photogr. Sci. 
6, 33—38, 1958, Nr. 2. (Marz/Apr.) Vf. fihrt Vergleichsversuche iiber die Silberreitung 
und die Schwefelreifung einer Feinkornemulsion durch. Fir die Silberreifung (pAg = 3,0 
und pH = 7,2 bei 40°C) wird eine inerte Gelatine benutzt, die durch Waschen und Er- 
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warmung mit einem Uberschu8 von Emulsionskérnern und anschlieBendes Abzentri- 
fugieren dieser K6rner sorgfaltig von labilem Schwefel befreit wurde. Die Schwefel- 
sensibilisierung erfolgt bei 60°C und pAg = 8,0 mit 20 wMol Thiosulfat pro Mol Silber- 
halogen. Die Silberreifung ergibt eine Ahnliche Empfindlichkeit der Emulsion wie die 
Schwefelreifung und ist als eine Form der Reduktionssensibilisierung zu betrachten. Die 
reine Silbersensibilisierung verschwindet durch Desensibilisierung mit 0,03% Ferri- 
eyanid vollig, wahrend eine normale, schwefelsensibilisierte Emulsion hierdurch tber- 
haupt nicht beeinfluBt wird. Daraus wird geschlossen, da die durch die Schwefelsen- 
sibilisierung erzeugten Empfindlichkeitszentren nicht dieselben oder nicht in demselben 
Zustand sind wie diejenigen, die durch die Silberreifung oder allgemein durch Reduk- 
tionssensibilisierung entstehen. Vieth. 


8219 W. West. Sensibilisation optique du processus photographique. J. Chim. phys. 55, 
672—680, 1958, Nr. 9. (Sept.) In der optischen Sensibilisation bewirkt das absorbierte 
Licht (eine soleche Absorption wird durch eine Schicht von absorbierten Farbstoffen auf 
den Halogen-Silber-Kristallen verursacht) den Eintritt eines beweglichen Elektrons und 
eines positiven Loches in den Kristall. Dieser Effekt hangt von der Struktur des Farb- 
stoffes ab. Besonders die strukturell nicht coplanaren Farbstoffe sind unwirksam. Man 
hat zwei Arten fiir den Mechanismus der Ubertragung von Farbstoffen zum Kristall vor- 
geschlagen: 1. Direkte Ubertragung des Elektrons mit gleichzeitiger Erzeugung eines 
freien Radikals. 2. Ubertragung der Energie selbst. Bis jetzt erlaubt kein direktes Experi- 
ment eine Entscheidung zwischen beiden Annahmen. Neuere Beobachtungen iiber die 
Differenz der Photo-Spannungen und iiber den Kontakt zwischen Farbstoff und Metall 
(oder Silber-Halogen) scheinen in guter Ubereinstimmung mit einer Elektronen-Uber- 
tragung zu stehen. Dagegen ist eine paramagnetische Elektronen-Resonanz im Laufe 
der kiirzlich ausgefiihrten Versuche tiber angefarbtes Bromsilber, welches bei normaler 
Temperatur bestrahlt wurde, nicht beobachtet worden. Dieses wirde zeigen, da8B ein 
freies Radikal bei normaler Temperatur eine Lebensdauer unterhalb einiger msec hat. 
Unter gewissen Bedingungen der Sensibilisation beobachtet man die Fortpflanzung eines 
Exzitons in der Farbstoff-Schicht. Fremd-Molekile, welche die Stelle von Fallen fiir die 
Exzitonen einnehmen, kénnen eine bedeutende Vermehrung (iiber Sensibilisation) oder 
Verminderung (Anti-Sensibilisation) der Wirksamkeit der Ubertragung auf das Halogen- 
Silber verursachen. Meidinger. 


8220 Ladislav Zachovyal. A contribution to the theory of some photographic effects. Czech. 
J. Phys. 8, 214—218, 1958, Nr. 2. (Orig. engl. m. russ. Zfg.) (Prague, Charles Univ., 
Inst. Phys.) Vf. wendet friihere Berechnungen (Cas. mat. fys. 72, 161, 1947; Jub. 
skornik 1755, 283, 1955) der Zahl entwickelbarer AgBr-Kérner einer photographischen 
Schicht vor und nach intermittierender Belichtung (Intermittenzeffekt) sinngemaB auch 
auf andere photographische Phanomene an. Die Zunahme der Empfindlichkeit einer 
photographischen Schicht nach Vorbelichtung, der CLAYDEN- und der VILLARD-Effekt 
werden als Spezialfalle des Einflusses von Mehrfachbelichtungen erklart. Die bekannten 
Erscheinungen kénnen durch die Theorie des Intermittenzeffektes gedeutet werden, 
Dieser sind Annahmen iiber die Tragheit des Elektronenprozesses in AgBr-Kristallen 
zugrunde gelegt. Vieth. 


8221 RR. Danneberg und H. Staude. Der EinfluB von Sulfit auf die Entwicklungsge- 
schwindigkeit belichteter photographischer Schichten. Photogr. Korr. 93, 179—190, 19575 
Nr. 12 (Nr. 1121). (Univ. Leipzig, Phys.-Chem. Inst.) Vff. untersuchen den Einfluf ver- 
schiedener Sulfit-Konzentrationen auf die Entwicklung von Agfa-Positiv-Sicherheits- 
film mit Metol, Hydrochinon und Brenzkatechin (Belichtung hinter DIN-Keil, Ent-" 
wicklung bei 22,0 + 0,5°C in jeweils 200 cm? Entwickler durch Uberpinseln, Verwendung 
von Na,SO, fiir Sulfit-Konzentrationen zwischen 0 und 1,8 Mol/I, dariiber bis 2,78 Mol/I 
K,SO,, Schwarzungsmessungen mit Photozelle). Die Schwarzungskurven zeigen, daB 
bei Metol-Entwicklung mit zunehmendem Sulfit-Gehalt sowohl die Gradation als auch 
die fiir die betreffende Belichtung gréBtmégliche Schwiarzung zunachst bis zu einem 
Maximum bei etwa 0,6 Mol/l Sulfit ansteigt und dann wieder absinkt; umgekehrt ver- 
halt sich der Durchgang der Schwarzungskurven, der zunachst kleiner und dann wieder 
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grdBer wird. Bei Hydrochinon-Entwicklung zeigen die Schwarzungskurven einen anderen 
Verlauf als bei Metol. Sie besitzen fast keinen Durchhang. Die Entwicklungsgeschwindig- 
keit steigt bei sehr geringem Sulfitzusatz (0,002 Mol/l) zunachst stark an, fallt dann bis 
zu einem Minimum bei ca. 0,1—,03 Mol/l ab und durchschreitet nach neuem Anstieg 
ein Maximum, wobei die Ausbildung der Extrema sowohl von der Entwicklungszeit als 
auch vom py-Wert abhangt. Bei Brenzkatechin-Entwicklung ist ein wesentlich geringerer 
EinfluB der Sulfit-Konzentration auf die Entwicklungsgeschwindigkeit als bei Hydro- 
chinon zu beobachten. Eine eingehende Deutung dieses unterschiedlichen Verhaltens 
kann noch nicht gegeben werden. Vieth. 


8222 W. Schréck-Vietor. Zur Belichtung und Empfindlichkeitsbestimmung von Réntgen- 
filmen in der absoluten Sensitometrie. Fortschr. Rontgenstr. 87, 773—781, 1957, Nr. 6. 
(Dez.) (Bonn, Univ., Inst.“ Réntgenforsch.) Réhrenphotometer fiir die Intensitats- 
sensitometrie von Réntgenfilmen. Durch geeignete Anordnung (Dosisabstufer auf der 
fokusabgewandten Seite der Diffusorplatte) werden Kurzzeitbelichtungen auch fir 
schwiachere Réntgenapparate méglich. Das Verfahren wird auf verschiedene Filme mit 
und ohne Verstarkerfolien angewandt. Klett. 


8223 Harald Weise. Belichtungsmesser und Belichtungsmesser-Kupplungen. Photogr. 
Korr. 98, 163—170, 1957, Nr. 11 (Nr. 1120). (Kéln-Flittard.) Es wird auf die richtige 
Handhabung des Belichtungsmessers, auf die beiden Arten zur Ermittlung der ,,rich- 
tigen’ Belichtung (Belichtungsmesser und Beleuchtungsmesser) und die médglichen 
Fehler (Mittelwertsbildung) hingewiesen. : Meidinger. 


8224 D. G. Anderson. Luminescence and luminescent materials. J. Electronics (1) 5, 
457—470, 1958, Nr. 5. (Nov.) Zusammenfassender Bericht. — Inhalt: Anregung und 
Emission, Lumineszenzmechanismus anorganischer Phosphore, Lumineszenz organischer 
Phosphore, lumineszierende Glaser, Anwendung von Leuchtstoffen (Szintillationszahler, 
Ausleuchtphosphore, diinne lumineszierende Schichten, Lichtverstarker, Fluoreszenz- 
analyse). Schén. 


8225 H. Chomse. Uber einige Eigenschaften von Organo-Phosphoren. Festkérperphys. u. 
Phys. d. Leuchtstoffe. Akad. Verl., Berlin 1958, S. 254—259. (Berlin, Humboldt-Univ., 
Inst. Vet.-Chem.) Von verschiedenen Organo-Phosphoren (Farbstoffe: Uranin, Tereph- 
thalsdure, Benzoesdure, Oxynaphthoesdure, Phthalsdure, Diphensdure, Mandelsaure, 
Salycilsiure; Grundmaterialien: Borsdure, Aluminiumsulfat, primare Phosphate des 
Mg und Ca, basisches Aluminiumchlorid, Metaphosphorsdure) wird die Temperatur- 
abhangigkeit der Abklingkonstanten gemessen, wobei sich keine iibersichtlichen Zu- 
sammenhange ergeben. AuBerdem wird die Temperaturabhangigkeit der Ausbeute be- 
stimmt. Hieraus ergibt sich die Méglichkeit einer warmeoptischen Abbildung. SchlieBlich 
werden die Méglichkeiten untersucht, das hygroskopische Verhalten der Organo-Phos- 


phore, bei deren Praparation das Kristallwasser teilweise ausgetrieben werden muB, 
zu verbessern. Schon. 


8226 E. W. Sehpolski und E. A. Girdschijauskaite. Lumineszenz und Absorption des 
Pyrens und des 3,4-Benzpyrens in eingefrorenen Lésungen in normalen Paraffinen. 
Opt. i Spektrosk. 4, 620—630, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Moskau, Padagog. W. I. Lenin- 
Inst.) Als Lésungsmittel dienten normale Paraffinkohlenstoffe von Normalpentan bis 
Normaldekan. Die Versuche wurden bei der Temperatur des flissigen Stickstoffs aus- 
gefiihrt. Die Anregung der Fluoreszenz erfolgte vorzugsweise durch die Hg-Liniengruppe 
bei 3650A. Es erwies sich, da8 die Spektren eine Feinstruktur zeigen, die eine aus- 
gepragte Abhangigkeit vom Lésungsmittel besitzt, wobei der allgemeine Charakter der 
Spektren erhalten bleibt. Der langwellige Teil des Absorptionsspektrums besitzt die 
gleiche Struktur, wie das Fluoreszenzspektrum im gleichen Lésungsmittel. Auf einige 
Besonderheiten im langwelligen Teil des Absorptionsspektrums im Vergleich zu dem- 
jenigen des kurzwelligen Gebiets wird hingewiesen. v. Keussler. 


6227 Kikusaburo Osada. Phosphorescence of acetic acid. J. ph 

. lores . J. phys. Soc. Japan 12, 1420 
1957, Nr. 12. (Dez.) (Nagoya Univ., Fac, Engng.) Essigsdure zeigt bei Poni pheatibie; 
zwischen —30 und —60°C nur dann Phosphoreszenz, wenn kleine Mengen von 
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Na(C,H,0,), KCl oder NaHCO, darin gelést sind. Spektrale Zerlegung der Phosphor- 
eszenzstrahlung ergibt eine griine und eine blaue Bande; bei der Messung der Abkling- 
kurven des Nachleuchtens war wegen der geringen Intensitat spektrale Zerlegung nicht 
méglich. Wurde als geléste Substanz Bleiacetat verwendet, so trat keine Phosphor- 
eszenz auf. Die Erscheinung wird daher den Natrium- und Kalium-Ionen zugeschrieben, 
die in der erstarrten Essigsdiure als Verunreinigungen wirken und in Wechselwirkung 
mit Essigsdure-Ionen treten. G. Bauer. 


8228 A. Budo and I. Ketskeméty. Influence of secondary fluorescence on the emission 
spectra of luminescent solutions. J. chem. Phys. 25, 595—596, 1956, Nr. 3. (Sept.) 
(Szeged, Hung., Univ., Inst. Exp. Phys.) Schén. 


8229 G. A. Tischtschenko, W. J. Sweschnikoff und A. S. Tscherkassoff. Uber die Ab- 
hdngigkeit der Fluoreszenzspektren von Lésungen der Mesoderivate des Anthrazens von der 
Konzentration der gelésten Substanz. Opt. i Spektrosk. 4, 631—636, 1958, Nr. 5. (Orig. 
russ.) In den Fluoreszenzspektren konzentrierter Lésungen der Alkylderivate des An- 
thracens in Benzol wurde eine neue langwellige Fluoreszenzbande mit groBer Leucht- 
dauer gefunden, wahrend die Leuchtdauer der Hauptfluoreszenzbande mit zunehmender 
Konzentration abnimmt. Die Absorptionsspektren der untersuchten Substanzen selbst 
sind konzentrationsunabhangig. Diese Erscheinung wird als mit der friiher von FORSTER 
und KASPER entdeckten Anderung der Fluoreszenz des Pyrens bei Konzentrations- 
erhéhung in Zusammenhang stehend angesehen. Es wird vermutet, daB die Anderung 
mit einer Dimerisation der angeregten Molekiile verbunden ist. v. Keussler. 
8230 M.N. Alentzeff. Uber die Beziehung zwischen den Lumineszenz- und Absorptions- 
spektren komplexer Molekiile. Opt. i Spektrosk. 4, 690—692, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) 
Zur Prifung der thermodynamischen Beziehung fiir das Verhaltnis Emissionsvermégen/ 
Absorptionsvermégen werden in der Literatur fiir verschiedene Farbstoffe vorhandene 
Daten verglichen. Die Griinde fiir die mangelhafte Ubereinstimmung werden diskutiert. 
v. Keussler. 


8231 M.D. Galanin. Uber die Griinde fiir die Abhdngigkeit der Lumineszenz organischer — 


Substanzen von der Energie der ionisierenden Teilchen. Opt. i Spektrosk. 4, 758—762, 
1958, Nr. 6. (Orig. russ.) Die Vorgange bei der durch Stéfe geladener Teilchen hervor- 
gerufenen Jumineszenz werden theoretisch untersucht. Eine Schatzung des mdéglichen 
Einflusses der thermischen Léschung der Lumineszenz im Anregungskanal wird durch- 
gefuhrt und gezeigt, da diese eine wesentliche Rolle bei der Vernichtung der angeregten 
Zustande der primar angeregten Molekiile spielen kann, und die Vermutung ausge- 
sprochen, da8 bei hoher Ionisationsdichte die Lumineszenz zu einem grofen Teil durch 
sekundare Teilchen hervorgerufen wird. v. Keussler. 


8832 HH. Sponer, Y. Kanda and L. A. Blackwell. Delayed fluorescence in naphthalene 
crystals at 4° K. J. chem. Phys. 29, 721, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Durham, N. C., Duke Univ., 
Dep. Phys.) Bei 4°K erscheint noch etwa 10-*sec nach der Anregung das S—S-Fluores- 
zenzspektrum. Die Intensitat verringert sich mit extremer Reinigung und mit héherer 
Temperatur. Es wird eine Speicherung von Elektronen des Leitungsbandes in traps als 
Erklarung vorgeschlagen. Schmillen. 


8233 Norman W. Blake and Donald S. McClure. Delayed singlet-singlet emission from 
molecular crystals. J. chem. Phys. 29, 722—724, 1958, Nr. 4. (Okt.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Chem., Chem. Engng.) An Naphthalin und Phenanthren (dagegen nicht am 
Anthracen) wurde bei 77°K das S-S-Emissionsspektrum noch mehrere msec nach der 
Anregung beobachtet. Der Abklingverlauf ist nicht exponentiell. Schmillen. 


8234 H. Ortmann. Uber die Zentrenvorstellungen in ZnS-Phosphoren. Festkérperphys. 
u. Phys. d. Leuchtstoffe. Akad. Verl., Berlin 1958, S. 220-225. (Liebenwalde, Akad. 
Wiss., Inst. Strahlungsquellen, Arbeitsgr. Lumineszenzforsch.) Als Beitrag zum Problem 
der Struktur der Leuchtzentren in ZnS-Phosphoren diskutiert Vf. zunachst einige 
Schmelzmittelreaktionen. Ohne Spuren von O, oder H,0O bleibt bei nicht zu hohen Tem- 
peraturen die Schmelzmittelwirkung der Chloride aus. ZnCl, allein wirkt nicht minerali- 
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sierend, dagegen HCl, das nach Ansicht des Vf. Gitter- und vor allem Schwefelliicken 
erzeugt. Die wesentliche Wirkung der Schmelzmittel fiir die Aktivierung sieht Vf. darin, 
daB sie die Bildung geeigneter Gitterliicken begiinstigen, in denen sich die Aktivatorionen 
einlagern kénnen. Wenn die Ladungskompensation anders als durch den Einbau von 
Koaktivatoren erreicht werden kann, ist deren Einbau nicht erforderlich. Er konnte 
durch chemische Analyse zeigen, daB Chior im Kristall sehr unregelmaBig verteilt ist, 
wahrend die Aktivatorkonzentration homogen ist. Schén. 


8235 ¥. Grillot et M. Bancie-Grillot. Fluorescence de Vexciton et fluorescence de défauts 
de réseau dans le sulfure de cadmium pur. Festkérperphys. u. Phys. d. Leuchtstoffe 
Akad. Verl., Berlin 1958, S. 226—243. Zunachst wird an finf verschiedenen, bei relativ 
hoher Temperatur hergestellten reinen CdS-Kristallen gezeigt, dafi die sogenannte 
griine Kantenemission, da ibre Struktur von den Herstellungsbedingungen abhangige 
Unterschiede zeigt, durch Gitterstérungen bedingt ist. Daraufhin wurden, um die 
Konzentration der Gitterstérungen moglichst niedrig zu halten, Kristalle bei 700°C 
geziichtet. Bei diesen Kristallen ist die griine Kantenemission sehr schwach, Dagegen 
treten in Emission bei 20°K Linien auf, die angendhert eine Wasserstoffserie 
bilden. Bei 4°K werden die ILinien scharfer. AuBerdem ist eine Feinstruktur zu 
beobachten. Die Linien stimmen weitgehend mit den von GROSS und JAKOBSON 
(Dokl. Acad. Nauk. SSSR 102, 485, 1955) am CdS in Absorption beobachteten iiberein, 
so da8 man mit grofer Wahrscheinlichkeit annehmen kann, daB hier zum erstenmal 
Exzitonen-Linien in Emission beobachtet wurden. Schon. 


8236 K. Grillot et R. Freymann. Phosphorescence et effet photodipolaire. Festkérper- 
phys, u. Phys. d. Leuchtstoffe. Akad. Verl., Berlin 1958, S. 244—253. An ZnS- und Cd§- 
Kristallen wird wahrend der Erregung bei verschiedenen Frequenzen zwischen 0,1 und 
100 kHz der Temperaturgang der dielektrischen Verluste gemessen. Bei den nicht an- 
geregten Phosphoren sind die Verluste unabhangig von der Temperatur. Die Kurven 
werden unter der Annahme, da8 es sich um DEBYEsche Dipolabsorption handelt, aus- 
gewertet. Beim ZnSCu ergeben sich Aktivierungsenergien von 0,40 und 0,5 bis 0,6 eV, 
beim nichtaktivierten ZnS (Gliihtemperatur 1150°C) von 0,3 und 0,4 eV. Beim CdS 
erhalt man eine Aktivierungsenergie von 0,02 eV. Es tritt noch ein zweites Verlust- 
Maximum auf, das sich aber mit zunehmender MeBfrequenz nach tieferen Temperaturen 
verlagert und somit einer negativen Aktivierungsenergie entsprechen wiirde. Beim ZnS 
werden die Verluste auch wahrend des Abklingens sowie bei zusatzlicher UR-Einstrah- 


lung gemessen. Die Ergebnisse sprechen dafiir, daB die beobachteten Verluste auf 
Elektronen in Haftstellen beruhen. Schén. 


8237 Gy. Gergely und J. Adém. Die Lumineszenz von ZnS-Phosphoren mit Eisen- 
verunreinigungen. Festkérperphys. u. Phys. d. Leuchstoffe. Akad. Verl. Berlin 1958, 
S. 291—298. (Budapest, Forschungsinst. Fernmeldetechn.) Die Lumineszenz von 
ZnSAg(2- 10-4) Fe(x) und ZnSFe(x)-Phosphoren (x = 10-® bis 10-8) wird bei An- 
regung durch 3650 A (Absorptionskoeffizient 150 bis 400 em) und durch Kathoden- 
strahlen (14kV, 2 zAmp/cm?) untersucht. Fe schwacht einerseits, beginnend bei einer 
Konzentration von 10-°, die blaue Emission, andererseits ist es fiir die rote Emissions- 
bande bei 6500 A verantwortlich, die bei einer Konzentration von 10-5 bei Lichtan- 
regung und von 10~* bei Kathodenstrahlanregung am starksten ist. In Abhangigkeit von 
der Intensitat werden bei Lichtanregung die Farbumschlage — von Vff. allerdings als 


Sattigung der roten Emission gedeutet — und der RIEHL-Effekt beobachtet. Die Werte 
der Lichtausbeute werden bestimmt. Schén. 


8238 P. Jaszezyn. L’ influence du rayonnement infrarouge sur les phophores ZnS—-Mn et 
ZnS—Mn, Co. Festkérperphys. u. Phys. d. Leuchetotta: Akad tails Berlin 1958, 
S. 299—302. An den Phosphoren ZnSMn (10-4), ZnSMn (10-8), ZnSMn (10-4) Co (5 - 10-8) 
und ZnSMn (10-8) Co(5 - 10-) wird der Einflu8 von UR auf das Leuchten untersucht. 
Bei Zimmertemperatur wird das stationire Leuchten beim Einschalten der UR- 
Strahlung voriibergehend verstarkt, am starksten bei schwacher UV-Anregung. An- 
schlieBend geht die Helligkeit auf ihren urspriinglichen Wert zuriick. Bei der Temperatur 
des fliissigen Stickstoffs ist die voriibergehende Verstarkung besonders gro (bis zum 
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40fachen des stationaren Helligkeitswerts), vor allem fiir die langwellige Emission. Die 
sich schlieBlich einstellende Endhelligkeit liegt fiir die blaue Bande unterhalb, fiir die 
rotgelbe tiber dem stationaren Wert bei reiner UV-Anregung. Das Anklingen wird bei 
gleichzeitiger UR-Einstrahlung etwas beschleunigt, was zeigt, daB das UR auf die 
Elektronen in Haftstellen einwirkt. Schon. 


8239 I. G. Matthews. The fluorescence of diamonds excited by X-rays. Proc. phys. Soc 
Lond. 72, 1074—1080, 1958, Nr. 6 (Nr. 468). (1. Dez.) (Univ. Reading, Dep. Phys.) Photo- 
graphische Registrierung der durch Réntgenbestrahlung angeregten Fluoreszenz- 
spektren zwischen 2300 und 8800A bei Expositionszeiten von 1 bis 20h. Bei den 
meisten Proben zwei breite Banden in ahnlicher Lage wie die bei UV-Anregung heob- 
achteten Systeme bei 4150 und 5032A, aber ohne Feinstruktur. Emission tritt auch 
dann auf, wenn die durch UV angeregte sehr schwach. Deutungsversuche mittels Fluores- 
zenzzentren, die simtlich auf Réntgenanregung ansprechen, aber nur teilweise auf UV. 
Die schwachen Maxima und Minima, die manchmal auf der breiten Bande erscheinen, 
riihren wahrscheinlich her von Absorption und Reemission von Fluoreszenzstrahlung. 
G. Schumann. 


8240 I. Chavet. Experimental determination of effective bandwidth of monochromators. 
J. sci. Instrum. 86, 50, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Tel-Aviv, Min. Defence.) Die spektrale 
Spaltbreite Ad, das ist der fiir eine bestimmte Spaltbreite s durchgelassene Wellen- 
langenbereich bei einem Monochromator, hangt von der Wellenlange ab und ist durch 
den Quotienten A2/As bestimmt; also AA = (Ad/As) - s. Da die Wellenlangeneinstel- 
lung am Monochromator im allgemeinen durch Drehung von Prismen oder Gittern 
(Drehwinkel «) erfolgt, kann man auch schreiben AA/As = (Ad/Aa) (Ax/As). Der erste 
Faktor Ad/A« ist durch die Dispersionskurve gegeben, wahrend der zweite Faktor eine 
Apparatkonstante ist, die rechnerisch oder experimentell bestimmt werden kann. Das 
dazu iibliche experimentelle Verfahren (bei sehr kleinem Eingangsspalt und groBem Aus- 
gangsspalt wird der Drehwinkel bestimmt, der erforderlich ist, um das Bild einer Spek- 
trallinie im Ausgangsspalt von einem Spaltrand zum anderen zu bewegen) wird be- 
schrieben. G. Bauer. 


8241 M.1L. Katz und B.S. Ssemenoff. Uniersuchung der Absorptions- und Lumineszenz- 
spektren durch Nickel aktivierter Alkalihalidkristalle. Opt. i. Spektrosk. 4, 637—642, 
1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Ssaratow, Staatl. Univ.) Geziichtete NaC]-Ni-, KCI-Ni- und 
KBr-Ni-Einkristalle wurden bei den Versuchen benutzt. Aus den Ergebnissen der 
Untersuchung werden Schliisse gezogen auf die Natur der Leuchtzentren und die Art 
ihrer Verteilung im Kristall. v. Keussler. 


8242 I. A. Parfianowitsch. Uber die Wechselwirkung von Elektronen mit dem Aktivator 
in NaCl-Ni- und NaCl-Cu-Phosphoren. Opt. i. Spektrosk, 4, 692—695, 1958, Nr. 5. 
(Orig. russ.) (Irkutsk, Staatl. Univ.) Die Wechselwirkung der Elektronen mit dem 
Aktivator in elektrochemisch aktivierten NaCl-Ni- und NaCl-Cu-Phosphoren wurde 
durch Aufnahme der UV-Absorptionsspektren untersucht. Die Erregung erfolgte durch 
Roéntgenstrahlen (50 kV, 18 mA) bei Zimmertemperatur. v. Keussler. 


$243 WL. I. Tarassowa und P. P. Feofiloff. Die Polarisation der Lumineszenz und die 
Natur der lumineszierenden Zentren in NaCl-Ag- und KCl-TI-Kristallen. Opt.i. Spektors. 4, 
696—697, 1958, Nr. 5. (Orig. russ.) (Leningrad, Univ., Phys. Inst.) Die Abhangigkeit 
der Polarisation vorn Azimut wird untersucht und aus ihrer Starke geschlossen, daB die 


fiir die sichtbare Lumineszenz verantwortlichen Zentren partiell anisotrop sind. 
v. Keussler. 


8244 DD. R. Frankl. Electroluminescence of ZnS single crystals with cathode barriers. 
Phys. Rev. (2) 111, 1540—1549, 1958, Nr. 6. (15. Sept.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. 
Prod., Centr. Res. Lab.) Es wird — vorwiegend durch Untersuchungen der sog. Leucht- 
wellen der Elektrolumineszenz — der Anregungs- und Emissionsprozef bei Anregung 
mit elektrischen Wechselfeldern untersucht. Die Ergebnisse, die an ZnS-Einkristallen 
erhalten werden, lassen sich auch auf pulverformige Leuchtstoffe uibertragen. Vor- 
aussetzung fiir die Rekombination und damit die Elektrolumineszenz ist. die Schaffung 
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einer Raumladungszone (Ladungsdichte ca. 10! e/em’) vor der Kathode, in der der 
Hauptlichtblitz beim Zurickfluten der vorher abgetrennten Elektronen mit nachfolgen- 
der Rekombination mit ionisierten Zentren entsteht (Einfangquerschnitt ca. 10~!cm?). 
AuBer diesem der Spannung voreilenden Hauptlichtblitz existiert ein weiterer (150 bis 
170° voreilend), der durch Rekombination im neutralen Kristallbereich zustande kommt. 
Ein etwaiger in-phasiger Lichtblitz ist dem Leuchten bei Gleichfeldanregung analog. 
AuBerdem existiert eine kleine Dauerlichtkomponente durch Elektroneneinfang aus den 
Elektroden bzw. Emission aus in sich angeregten Zentren (z. B. Mn-Aktivatoren). Es 
werden Besprechungen tiber die Ausdehnung der Raumladungsschicht und die Form der 
Haupt- und Nebenmaxima angegeben. D. Hahn. 


8245 Ken’ichi Nakamura. Electroluminescence and electrophotoluminescence of ZnS 
phophors. J. appl. Phys., Japan 27, 528 —534, 1958, Nr. 9. (Sept.) (Orig. jap. m. engl. Zig.) 
Bei Belichtung von ZnS-Phosphoren verschiebt sich das Nebenmaximum der Elektro- 
lumineszenz in Richtung auf das Hauptmaximum. Diese Verschiebung tritt nicht auf 
im ultraroten Licht und bei hoher Temperatur, sie diirfte also durch Elektronen in 
flachen Haftstellen bedingt sein. Harbeke. 


8246 A. P.Iwanoff. Uber die rdéumliche Verteilung der Ausstrahlung pulverférmiger 
Luminophore. Opt. i. Spektrosk. 4, 767—-771, 1958, Nr.6. (Orig. russ.) Die 
Winkelabhangigkeit der Lumineszenz streuender und nichtstreuender planparalleler 
Schichten eines lumineszierenden Glaspulvers wurde untersucht. Dabei wurde festgestellt, 
da8B die beobachtete Verteilung der Intensitaét der Ausstrahlung auf die Beobachtungs- 
winkel eine Mittellage zwischen der dem LOMMELschen und der dem LAMBERTschen 
Gesetz entsprechenden Verteilung einnimmt. v. Keussler. 


8247 "Takeo Kikuchi.. The thermoluminescence of glasses. J. phys. Soc. Japan 138, 
526—531, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Osaka, City Univ., Inst. Polytech.) Die glow-Kurven 
fur Natriumsilikatglas sowie fur geschmolzenen und kristallinen Quarz werden in 
einem Temperaturbereich zwischen 100— 300° K in Abhangigkeit von der auigestrahlten 
Réntgendosis und der Bestrahlungstemperatur gemessen. Bei Glasern zeigen die 
Kurven ein breites Band ohne Struktur mit einem Maximum der Lumineszenz bei etwa 
120°K; dieses Band tritt beim Kristall nicht auf. Die Abklingzeit (~ 10 min) wachst mit 
der Bestrahlungsdosis. Eine vorherige Warmebehandlung des Glases hat wenig Einflu8. 
Die Resultate werden unter der Annahme diskutiert, da8 Einfangszentren kontinuier- 
lich und gleichmaSig unterhalb des Leitfahigkeitsbandes verteilt sind. Schall. 


8248 L.E. Lyons and J. W. White. Low temperature quenching of energy transfer. J. 
chem. Phys. 29, 447—448, 1958, Nr. 2. (Aug.) (Sydney, Austr., Univ.) Die Energie- 
ubertragung zwischen Anthracen mit einer Verunreinigung von Tetracen (Molverhaltnis 
1:10-°) wurde bei tiefsten Temperaturen untersucht. Aus dem Emissionsspektrum er- 
gibt sich, daB die sensibilisierte Fluoreszenz erst oberhalb T = 4°K auftritt. Das spricht 
fiir eine Beteiligung der Gitterschwingungen niedriger Frequenz. A. Schmillen. 


8249 A. Shepp. Index of refraction effect on absolute fluorescence measurements. J. 
chem. Phys. 26, 579, 1956, Nr. 3. (Sept.) (Arlington, Mass., Techn. Operat.) Schén. 


VIII. Werkstoffe 


8250 Alexander Schepers und Franz-Rudolf Licht. Der Temperaturverlauf der Kerb- 
schlagzdhigkeit und das Bruchaussehen im Ubergang von der Hoch- zur Tieflage. Stahl u. 
Eisen, Disseldorf 78, 227—235, 1958, Nr. 4. (20. Febr.) (Neunkirchen/Saar.) An 
DVM-Proben aus vier Stahlen mit og = 40 bis 58 kg/mm? wird Kerbschlagzahigkeit 
Bruchaussehen und Gréfe des Biegewinkels in Abhangigkeit von der Priiftemperatur 
bestimmt und ein Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Kennwerten im Uber-. 
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gang vom Verformungs- zum Trennbruch gefunden; ferner wird eine Beurteilung des | 

Sprédbruchverhaltens von Stahlen unter Zugrundelegung des relativen Biegewinkels _ 

und der relativen GréSe des kristallinen Flecks in der Bruchflache vorgeschlagen. 
Hempel. 


8251 Bob Fergusson. Die elastischen Verformungseinfliisse bei der Feinmessung. 
Microtecnic 12, 244 —247, 1958, Nr. 4. (Aug.) (Woolwich, Engl., HTL.) Vf. unterucht den 
Verformungseinflu8 des AnpreBdruckes auf die Rauhigkeitsmessungen von Ober- 
flachen. Der AnpreBdruck kommt durch Kugel und Walzenkontakt mit der abzu- 
tastenden Flache zustande. Auch der Verformungseinflu8 durch Reibung einer Kugel 
oder einer Walze mit einem abzutastendem Gegenstand wird erklart. Den theoretischen 
Untersuchungen ist eine vereinfachte Kontakttheorie nach H. HERTZ zugrunde gelegt. 
Prigge. 


8252 Louis Herezeg and Paul Beckman. High-temperature strain gages. Instruments 81, 
460—461, 1958, Nr. 3. (Marz.) Ausfiihrungs- und Betriebsbedingungen fiir Dehnungs- 
me8§streifen, die bei hohen Temperaturen angewendet werden sollen. Schreuer. 


8253 A. J. Fenner et J. E. Field. La fatigue dans les conditions de frottement. Rev. 
Métall. 55, 475—485, 1958, Nr. 5. (Mai.) Probestabe aus einer Al-Legierung und aus 
Weichstahl wurden einer Wechselbeanspruchung auf Zug mit verschiedener Amplitude 
unterworfen und gleichzeitig vorgegebenen variierten Querpressungen an zu diesem 
Zweck in ihrem mittleren Teil angeschliffenen Planflachen ausgesetzt. Fiir die PreB- 
stiicke wurde ebenfalls Al und Weichstahl beniitzt. Ihre mit dem Probestab in Kontakt 
befindlichen Stirnflachen hatten verschiedene GréSen und Profile. An den Kontakt- 
flachen tritt infolge der Formanderung des Probestabes durch die Wechselspannung 
Reibung auf. Untersucht wird, wie das Auftreten eines Ermiidungsbruches durch die 
Stoffe, die vorgegebenen mechanischen Werte und Kontaktilache und -profil be- 
einflu8t wird und‘’— durch Unterbrechung der Versuche vor dem Bruch — wann und 
in welcher W eise der Ermiidungsbruch eingeleitet wird. Poltz. 


8254 Y.S§. Ivanova. Etude de certaines lois du processus de fatigue des métaux. Rev. 
Métall. 55, 562—566, 1958, Nr. 6. (Juni.) Das Fortschreiten des Ermiidungsprozesses 
durch dauernde Biegewechselbeanspruchung wird an polykristallinen Proben aus 
Kupfer und weichem Eisen verfolgt. Dabei werden drei zeitliche Zustandsfolgen unter- 
schieden, in denen die Entwicklung von Gleitzonen und Feinrissen im Korninneren und 
an den Korngrenzen vor sich geht. Schreuer. 


8255 G. P. Saizew. Vickers- und Rockwell-Hdrte als Funktionen der Plastizitdts- 
parameter des Metalls und der Versuchsbedingungen. Fis. metall. (russ.) 2, 339—350, 
1956, Nr. 2. (Orig. russ.) Es wird der funktionale Zusammenhang zwischen der Harte 
nach VICKERS und ROCKWELL mit den bei Dehnung ermittelten Plastizitatskennwer- 
ten und den Versuchsbedingungen bestimmt. Es werden Formeln und Kurven tber 
systematische Abweichungen bei Hartemessungen angegeben, welche Abweichungen von 
den normalen Versuchsbedingungen und das Auftreten von individuellen plastischen 
Eigenschaften bei den Metallen aufzeigen. (Zfg.) H. R. Bachmann. 


8256 W.E. Panin. Der EinjfluB. der Form des Probenquerschnitts auf die GréBe der 
axialen Verformungsspannungen bei Stauchung. Fis. metall. (russ.) 2, 357—360, 1956, 
Nr. 2. Auf Grund einer theoretischen Analyse der Frage nach dem Einflu8 der Form des 
Probenquerschnittes beim Stauchvorgang wird gefolgert, da® eine Abhangigkeit der 
GréBe der axialen Spannungen von der Form des Probenquerschnitts (bei gleicher 
Querschnittsflache) besteht. Diese Folgerung wird experimentell bestatigt. (Zfg.) 
Bachmann. 

£957 W.D. Kusnezow und A. I. Loskutow. Zur Frage des Schmiermitieleinflusses auf 
den Eindringungsvorgang einer Priifspitze in plastische Metalle. Fis. metall. (russ.) 2, 
509—513, 1956, Nr. 3. (Tomsk, Sibir. Phys.-tech. Inst.) Die Ergebnisse einer Unter- 
suchung iiber die Belastungsabhangigkeit der Eindringtiefe einer Priifspitze bei Harte- 
messungen nach dem Eindringverfahren in verschiedenen Medien werden angegeben. 
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Auf Grund einer Analyse der Versuchsergebnisse werden Uberlegungen tiber den Wir- 
kungsmechanismus des Mediums bei diesem Proze& angestellt. (Zfg.) Bachmann. 


8258 H.Rérig. Exoelektronen beim VerschleiBvorgang. Metall 11, 768—769, 1957, Nr. 9. 
(Sept.) (Aachen, T. H., Inst. Schienenfahrzeuge u. Férdertech. Rhein. Westf. T. H.) 
Untersuchung des ReibverschleiBes und der Riffelbildung an Radreifen und Schienen 
durch photographische Beobachtung der Exoelektronenemission. Methfessel. 


8259 E. Sehiebold und KE. Becker. Zerstérungsfreie Werkstoffpriifung mit Hilfe radio- 
aktiver Isotope. Technik, Berl. 18, 337—3438, 1958, 5, (Mai.) (Magdeburg, Hochsch. 
Schwermaschinenbau, Inst. Werkstoffpriifung.) Die Vff. geben eine Ubersicht tiber Her- 
stellung, Auswahl und praktische Anwendung der fiir Werkstoffpriifungen geeigneten 
gammastrahlenden Isotope und vergleichen die Ergebnisse einiger mit Isotopen durch- 
gefiihrter Priifungen mit den Ergebnissen entsprechender Réntgenpriifungen. 
Schreuer. 


8260 W. Posch. Die Anwendung der quantitativen Autoradiographie fiir Diffusions- 
untersuchungen in Metallen und Legierungen. Atompraxis 4, 123—127, 1958, Nr. 4. 
(Amsterdam, Koninklijke Shell-Lab.) Zerstorungsfreie Untersuchungen kénnen durch- 
gefiihrt werden, wenn die Absorptionsfunktion in dem betreffenden Metal! bekannt ist. 
Das Radioisotop wird in dinner Schicht auf eine ebene, polierte Fiache der Probe 
aufgebracht und die Aktivitat vor und nach der Warmebehandlung gemessen. Die 
Strahlung der in die Probe hineindiffundierten Radioisotope ist je nach Hindringtiefe 
mehr oder weniger geschwacht. Aus der Lésung der 2. FicKschen Gleichung und mit 
Hilfe eines fiir die Absorption der “°Ag ®-Strahlung gefundenen mathematischen Aus- 
druckes ergibt sich eine Auswertefunktion, die fur !°Ag fir den gesamten in Frage 
kommenden Aktivitatsbereich berechnet und tabelliert und fir den praktischen Ge- 
brauch in einem Diagramm aufgezeichnet wurde, Klett. 


8261 W.L.Bond. Simple hot powder camera. Rev. sci.Instrum. 29, 654—655, 1958, Nr. 7. 


8262 B.S. Fraenkel. Double reflection X-ray camera. Rev. sci. Instrum. 29, 726—727, 
1958, Nr. 8. (Aug.) (Jerusalem, Isr., Hebrew Univ., Dep. Phys.) Sch6n. 


8263 A.A. Johnson. The effect of grain size on the tensile properties of high-purity 
molybdenum at room temperature. Phil.-Mag. (8) 4, 194—199, 1959, Nr. 2. (London, 
Imp. Coll., Phys. Metall. Dep.) Die Untersuchungen wurden bei Raumtemperatur an 
Proben aus hochreinem Mo durchgefiihrt, die nach unterschiedlichen Vorverformungen 
KorngréBen zwischen 0,03 und 0,26 mm Durchmesser aufwiesen. Bei Zugverformung 
zeigten die feinkérnigen Proben eine ausgepragte Streckgrenze, die jedoch bei zu- 
nehmender Korngré8e zunadchst zu kleinen Spannungen iiberging und dann ganz 
verschwand. Diese Streckgrenze o, gehorcht recht gut der Beziehung o, = 6, + k,d-4/2, 
wobei d der Korndurchmesser ist. Die ZerreiBspannung folgt einer entsprechenden Funk- 
tion nicht, sondern lauft fiir kleine Korngré8en etwa parallel zu o,, jedoch bei héheren 
Spannungswerten, um bei grobkérnigerem Material starker abzufallen. Aus einer Extra- 
polation dieser Kurve fiir groBe Korndurchmesser la8t sich mit Hilfe der Theorie von 
COTTRELL (Trans. Met. Soc. AIME 212, 192, 1958) die wirksame Oberflachenenergie 
beim Bruch zu 12000 erg cm~ abschatzen. Ilschner. 


8264 KR. K. MacCrone, R. D. McCammon and H. M. Rosenberg. The fatigue of metals 
at 1.7°K. Phil. Mag. (8) 4, 267—268, 1959, Nr. 2. (Oxford, Clarendon Lab.) Friihere 
Ergebnisse von MCCAMMON und H. M. ROSENBERG 1957 zeigten, daB das Ermiidungs- 
verhalten von Metallen ohne duktil-spréde-Umwandlung bei Temperaturen herab bis 
4,2°K ganz ahnlich dem bei Zimmertemperatur war, nur daB bei einer bestimmten An- 
zahl von Lastwechseln bis zum Bruch eine Erhéhung der Wechselbeanspruchung selbst 
noch erheblich zwischen 20,4 und 4,2°K nétig war entsprechend einer Zunahme 
der Zugfestigkeit bei den tiefen Temperaturen, Bei Temperaturen zwischen 4,2 bis 1,7°K 
dagegen, die durch Abpumpen des die Proben umgebenden fliissigen Heliums erreicht 
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wurden, trat keine weitere Erhohung der Ermiidungsfestigkeit mehr ein, nicht einmal bei 
Cadmium, das bei den friiher verwendeten Temperaturen die gré8ten nderungen ge- 
zeigt hatte. Dementsprechend wird angenommen, da8 auch die Zugfestigkeit irgendwo 
im Bereich 20,4 bis 4,2°K sich zur Konstanz abflacht, Kurven fir Kupfer und Cadmium 
sind wiedergegeben. Vgl. auch H. M. ROSENBERG 1959 Progress in Cryogenics. 
Skaupy. 


8265 LL.M. Clarebrough, M.E. Hargreaves und M.H. Loretto. The influence of grain size 
on the stored energy and mechanical properties of copper. Acta metallurg. 6, 725—735, 
1958, Nr. 12. (Dez.) (Melbourne, C. S. I. R. O., Div. Tribophys.) Proben verschiedener 
KorngréBe wurden aus Kupfer (99,98% Cu) durch unterschiedliche Kompression bei 
gleicher Warmebehandlung hergestellt und ein betradchtlicher Harteabfall mit zu- 
nehmender KorngréB8e. festgestellt. Proben von 0,03 und 0,15 mm mittlerem Korn- 
durchmesser wurden fiir vergleichende Messungen der Spannungs-Verformungs-Kuryen 
fir Dehnung und Kompression sowie der Harte, der aufgespeicherten Verformungs- 
energie und der Rekristallisationstemperatur in Abhangigkeit vom Kaltverformungsgrad 
verwendet. Bei geringen Verformungen ist die Harte, die FlieBspannung und die 
kalorimetrisch gemessene gespeicherte Energie bei den feinkérnigen Proben héher als 
bei den grobkérnigen, bei starken Verformungen gleichen sich diese Eigenschaften fiir 
beide KorngréBen aneinander an. Lediglich die Rekristallisationstemperatur der fein- 
kérnigen Proben liegt unabhangig vom Verformungsgrad stets ca. 40° tiefer als die der 
grobkérnigen. Die Ergebnisse werden anhand der neuen Verfestigungstheorien dis- 
kutiert, wobei die beobachteten KorngréBeneffekte bei kleinen Verformungen auf die 
Hinderniswirkung der Korngrenzen fiir die Versetzungen zuriickgefiihrt werden, 
wahrend sich bei stérkeren Verformungen ein von der GréfBe der priméren Kérner un- 


abhangiges Netz von Unterkorngrenzen einzustellen sucht (‘Limiting subgrain size ). 
Ilschner, 


8266 J.E. Hilliard and J. W. Cahn. On the nature of interface between a solid metal 
and its melt. Acta metallurg. 6, 772—774, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., 
GEC. Res. Lab.) Unter der Annahme, daf die Phasengrenze fest-fliissig einen abrupten — 
Wechsel der beiden Aggregatzustande tiber einen einzigen Gitterabstand hinweg dar- 
stellt, kann, wie Vff. zeigen, die Krongrenzenenergie agg eines Metalls héchstens gleich 
der doppelten Grenzflachenenergie fest-fliissig og; sein. Andernfalls wiirden sich die 
Korngrenzen unter Energiegewinn in zwei Phasengrenzen mit einer dazwischenliegenden 
infinitesimal schmalen ,,fliissigen Fillung‘‘ aufspalten. Ein Vergleich der gemessenen ogg 
fir Cu, Ag und Au mit den aus Unterkiihlungsmessungen berechneten Werten von og, 
fiir die gleichen Metalle zeigt jedoch, daB ogg weit groBer als 20g, ist. Dies wird durch 
die Annahme einer ,,diffusen‘‘ Phasengrenzstruktur gedeutet, d. h. durch einen allméh- | 
lichen Ubergang der Eigenschaften, verteilt tiber ca. 20 A oder weniger. Infolgedessen 
kann die (unterkihlte) flissige Fillung der Korngrenzen nicht infinitesimal schmal sein, 
und dies erfordert wegen des Volumenanteils der unterkiihlten Schmelze — bzw, der 
Phasengrenzen-Wechselwirkung — zusatzliche Energiebetrige. Wenn aber, wie an- 
genommen, die Phasengrenze diffus und nicht scharf ist, dann sind auch die bisherigen 
Berechnungen von og; aus Unterkiihlungsmessungen mit einem noch ungekannten 


Fehler behaftet. Ilschner. 


8267 W.JI. Archarow und J. D. Kosmanow. Zur Frage der Hochtemperaturoxydation des 
Wolframs. Fis. metall. (russ.) 2, 361—369, 1956, Nr. 2. Bei Glihtemperaturen unter 
1000° besteht die AuBere Zunderschicht aus «-WO,, bei héheren Temperaturen aus «’ WO,; 
die innere Zunderschicht besteht aus y-WO,, Die auBeren Schichten zeigen infolge 
Leerstellenbildung abweichende Gitterparameter. Der Einflu8 der Sauerstoffdiffusion 
bei den verschiedenen Strukturen und Temperaturen wird diskutiert. Bachmann. 


8268 W.S. Postnikow und M. M. Beljajew. Innere Reibung bei plastisch verformtem 
Kupfer und Aluminium. Fis. metall. (russ.) 2, 504—508, 1956, Nr. 3. (Kemerow, Staatl. 
Padagog. Inst.) Es wurde die Anderung der inneren Reibung von reinem Kupfer und 
igkeit von der Temperatur (bei einer Erwarmungsgeschwindigkeit 


Aluminium in Abhangig 
von etwa 20°/min) sowie von der Auslagerungszeit untersucht. Der Walzgrad der Proben 
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betrug 95%. Die innere Reibung wurde nach dem Drehschwingungsverfahren bei 
kleiner Amplitude untersucht. Die Frequenz der Eigenschwingungen lag dabei in den 
Gré®enordnungen von 1 Hz. (Nach Zfg.) Bachmann. 


8269 F. P. Rybalko. Aujreifen der Oberjlache von polykristallinen Metallen bei Wechsel- 
torsion. Fis. metall. (russ.) 2, 514—520, 1956, Nr. 3. (Swerdlowsk, Staatsuniv. Ural 
,,A. M. Gorki‘‘.) Die Verteilung der beim WechseltorsionsprozeB an der Oberflache von 
zylindrischen Proben auftretenden Makrorisse wurde untersucht. Dabei wurden ver- 
schiedene Wechselfrequenzen und Amplituden der Verformung angewendet. Bei einer 
Reihe von polykristallinen Metallen: Kupfer, Messing, Aluminium, Blei, Zinn, Zink und 
seinen Aluminiumlegierungen, wurde festgestellt, daB beim zahen Bruch — unabhangig 
von der Wechselfrequenz und der Amplitude der Verformung — die Probenoberflache 
durch Makrorisse in ein System von rechtwinkligen Blécken aufgeteilt wird, deren 
Kanten parallel zu den Ebenen mit den gréBten Schubspannungen gerichtet sind. Dabei 
wurde beobachtet, daB die Richtung der Schleifspuren keinen Einflu8 auf den Charakter 
der Verteilung der Makrorisse besitzt. (Nach Zfg.) Bachmann. 


8270 G.P. Lutschkin und G. G. Iljin. Untersuchung des Hochtemperatur-Oxydations- 
prozesses von metallischem Titan in Wasserdampf. Fis. metall. (russ.) 2, 524—523, 1936, 
Nr. 3. (Irkutsk, Inst. Schwarzmetallurgie.) Der Logarithmus der Gewichtszunahme der 
Titanproben nach einstiindiger Gliihung in Wasserdampf zwischen 700 und 1200°C ist 
eine lineare Funktion von 1/T. Réntgenographisch wurde TiO, (Rutil) als einzige 
auftretende Oxydphase nachgewiesen. Die KorngréSe in den Proben nach der Be- 
handlung wird zur Oberflache hin um ein Vielfaches kleiner. Bachmann. 


8271 N.L.Pokrowskij und M. Saidow. Ein Gerdt zur Messung der Oberfldchenspannung 
und Dichte von fliissigen Metallen im Vakuum. Fis. metall. (russ.) 2, 546—551, 1956, 
Nr. 3. (Moskau, Staatsuniv. ,,M. W. Lomonosow’.) Es wird eine Glasapparatur fur 
den Temperaturbereich von 250 bis 550°C beschrieben, mit der der Einflu8 von Bei- 
mischungen zu Zinn auf die Oberflachenspannung und die Dichte untersucht wurde. 
Es wird’ein einfaches Verfahren zur Reinigung von technischem Zinn angegeben (langere 
Vakuumgliithung bei 1000°C). re ~ Bachmann. 

8272 I.M. Kirko und 0. A. Lijelausis, Uber die Méglichkeit einer Anwendung des 
Ahnlichkeitsverfahrens zur Bestimmung der Parameter eines fliissigen Metalls. Fis. 
metall. (russ.) 2, 563—564, 1956, Nr. 3. (Riga, Akad. Wiss., Inst. Phys.) Vff. entwickeln 
ein Verfahren, das die mathematischen Schwierigkeiten der Magnet-Hydrodynamik in 
der Methode von J. G. DORFMAN und E. K. PaPED zur Bestimmung von Ziahigkeit, 


Dichte und Oberflachenspannung aus der Verlangsamung einer Rotationsbewegung im 
magnetischen Feld umgeht. Bachmann, 


8273 W.I.Archarow und J.D. Kosmanow. Zur Frage der Oxydation von Molybdén im 
Temperaturbereich oberhalb des Schmelzpunktes von MoO . Fis. metall. (russ.) 2, 566, 
1956, Nr. 3. (Swerdlowsk, Staatsuniv. Ural ,,A. M. Gorki“,,.) Untersuchung der Be- 


dingungen fiir das Auftreten von MoO, und MoQ,. Bachmann. 


§274 Jun Kuroyanagi. On the change of rigidity of pure silver wire by cold-work and 
subsequent annealing. J. appl. Phys., Japan 27, 201—211, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Orig. jap. 
m. engl. Zfg.) V. Weidemann, 


8275 Wilhelm Anton Fischer und Alfred Hoffmann. Der Wiistitzerfall in derZunderschicht 
von Eisenproben. Arch, Eisenhiittenw. 80, 15—22, 1959, Nr. 4. (Jan.) (Diisseldorf 
Max-Planck-Inst., Eisenforsch.) Der Zerfall des Wiistits unterhalb 570° an Luft in 
Zunderschichten, die durch Oxydation von Reinsteisen, Armco-Eisen oder eines 
unlegierten Stahl mit rd. 0,1% C zwischen 750 und 1050° hergestellt wurden, wird 
durch réntgenographische und mikroskopische Untersuchungen verfolgt. Fiir die 
Gitterkonstante des Wiistits ergeben sich als Ausgangswerte 4,287 bis 4,299A und als 
Endwerte, die sich bei den Versuchstemperaturen von 250 bis 550° einstellen 4,299 bis 
4,328 A. Die Endwerte sind nur von der Zerfallstemperatur abhangig. Das Zersetzungs- 
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gefiige wird im wesentlichen von der Zerfallstemperatur bestimmt, es ist weitgehend 
unabhangig von der Oxydationstemperatur. Der Zerfall beginnt vorwiegend an der 
Phasengrenze Magnetit-Wiistit des Zunders, und der uberwiegende Teil des zerfallenen 
Wiistits wird durch den an dieser Phasengrenze einsetzenden Zerfallsmechanimus in 
Fe,O, und Fe umgewandelt. Der Wiistit wird mit steigendem Sauerstoffgehalt instabiler. 
A. Hoffmann. 
8276 H.F. Beeghly. Ferrous metallurgy. Analyt. Chem. 29, 638—643, 1957, Nr. 4, 
Teil Il. (Apr.) (Pittsburgh, Jones & Laughlin Steel Corp.) Es werden Fortschritte der 
analytischen Untersuchung von Eisenverbindungen, -legierungen usw. in den Jahren 
1954 bis 1956 zusammengestellt, wobei besonders die Spurenmethoden und die Akti- | 
vierungsmethoden beachtet werden. Im einzelnen sind Analysenmethoden fiir folgende 
Elemente angefiihrt: Al, As, Be, C, Ce, Cr, Ce, Nb, Cu, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Si, S, 
Sn, Ti, Wo, V, Zr sowie fiir Gase, Schlacken und sonstige Nichtmetalle. Mit ausfiihr- 
lichem Lieteraturverzeichnis. Albach, 
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8277 KR. H. Doremus. The role of dislocations in carbide precipitation in «-iron. Acta 
metallurg. 6, 674—679, 1958, Nr.11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., GEC. Res. Lab.) Die- 
Ausscheidungskinetik vom Kohlenstoff in Drahten, die durch Recken um 0, 1, 2, 395 
verformt waren, wird mittels Daimpfungsmessungen (Torsionspendel) untersucht. Die 
Umwandlungskurven verschieben sich mit wachsender Verformung zu kiirzeren Zeiten 
und verdndern etwas ihre Form. Der Kurvenyerlauf ist im Einklang mit einem theo- 
retischen Zeitgesetz, das auf der Annahme beruht, daB die Messung den diffusions- 
bestimmten Anbau von C-Atomen an scheibenférmige Karbid-Teilchen erfaBt, welche 
durch Keimbildung an Versetzungslinien entstanden sind. Ilschner. 
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8278 D.S. Lieberman. Mariensitic transformations and determination of the inhomo- 
geneous deformation, Acta metallurg. 6, 680—693, 1958, Nr. 11. (Nov.) (Urbana, IIL, 
Univ.) Zur kristallographischen Beschreibung martensitischer Umwandlungen nach der 
Theorie von LIEBERMAN, WECHSLER und READ (J. appl. Phys. 26, 473, 1955) werden 
zwei Gruppen von Information benétigt: 1. Die reinen Orientierungszusammenhange 
der beiden homogenen Gitter, die oft unmittelbar aus den Gitterparametern erschlossen , 
werden kénnen. 2. Die kristallographischen Ebenen bzw. Richtungen der inhomogenen _ 
Verformungselemente (Abgleitungen, Zwillinge). Vf. gibt ein graphisches Verfahren an, 
um auch diese letzteren Angaben aus kristallographischen und makroskopischen Mef- 
werten zu ermitteln. Das Verfahren wird auf die Martensit-Umwandlung kfz—krz in — 
einer Fe—-Ni—C-Legierung angewandt. Ilschner. 


8279 W. D. Biggs und P. L. Pratt. The deformation and fracture of alpha-iron at low 
temperatures. Acta metallurg. 6, 694—703, 1958, Nr. 14. (Nov.) (Birmingham, Univy., 
Dep. Phys. Metall.) An «-Eisen-Einkristallen wurde bei — 183°C die fiir Abgleiten, fir 
Zwillingsbildung und fir Spaltbruch erforderliche Spannung bestimmt. Ferner wurde 
das FlieBverhalten solcher Proben bei —183°C bestimmt, in denen die Zwillings- 
bildung durch Vorverformung bei Raumtemperatur unterdriickt worden war. Aus den 
Ergebnissen wird geschlossen, da die (an der oberen Streckgrenze durch einen Ver- 
setzungsausbruch gebildeten) Zwillinge diejenigen Hindernisse darstellen, an denen 
sich in Einkristallen mangels Korngrenzen Versetzungen aufstauen und schlieBlich zum 
Bruch fihren. Vff. weisen aber gleichzeitig auf ein von COTTRELL entwickeltes anderes 
Modell fiir den gleichen Vorgang hin (Trans. Amer. Inst: Min. (Metall.) Engrs. 212, 192, 
1958). Ilschner. 


82 . J. Kramer, G. M. Pound and R. F. Mehl. The free energy of formation and the 
Lait enthalpy. in pearlite. Acta metallurg.6, 763—771, 1958, Nr. 12. (Dez.) 
(Pittsburgh, Pa., Carnegie Tech., Dep. Met. Engg.) Die Untersuchungen wurden durch- 
gefiihrt, um die Rolle der in den Phasengrenzflachen der Perlit-Lamellenpakete in- . 
vestierten freien Energie und ihres Einflusses auf die Bildungsgeschwindigkeit dieser es 
Phasen zu klaren (Theorie von ZENER, Trans. Amer. Inst. Min. (Metall.) Engrs. 167, 
550, 1946), Es wurde ein bei 800°C mit 1% Reproduzierbarkeit arbeitendes Kalorimeter 
nach dem Prinzip des konstanten Warmestromes entwickelt, um die bei der Umwand- 
lung Perlit  Austenit freiwerdende Warme zu bestimmen. Proben aus unlegiertem 
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Stahl mit 0,8 Gew.-% C, 0,2% Si und 0,2% Mn wurden nach Austenitisierung bei ver- 
schiedenen Temperaturen unterhalb 727° warmebehandelt, um Perlit verschiedenen 
Lamellenabstandes d zu erhalten. Auf diese Weise konnte die Umwandlungswarme als 
Funktion von d gemessen und daraus sowohl die Grenzflachenenergie als auch die exira- 
polierte Umwandlungsenergie fiir d — oo bestimmt werden. Erstere ergab sich zu 
1400 -- 300 erg cm-2; durch Annahme einer Grenzflachenentropie von */, erg cm? grad“? 
konnte hieraus die freie Energie der Grenzflachen zu 700 + 300 erg cm™ abgeschatzt 
werden. Dies ist nur etwa 1/, der insgesamt verfiigbaren freien Energie, und nicht die 
Halfte wie nach der Theorie von ZENER, die also in diesem Punkt noch erganzungs- 
bediirftig ist. Die gleichen Messungen wurden an Proben aus eutektoiden Cu-Al-Legie- 
rungen wiederholt; hier ergab sich eine perlitische Grenzflichenenergie von 1500 
+ 600 erg cm™?. Ilschner. 


8281 M. J. Fuchs, N. W. Slonowski und L.I. Lupilow. Réntgenographische Unter- 
suchung der bei langdauernder Dehnung unter erhéhten Temperaturen aufjtretenden Hr- 
scheinungen. Fis. metall. (russ.) 2, 328—338, 1956, Nr. 2. (Charkow, Turbinenfabrik.) 
In der vorliegenden Arbeit wird fiir Kohlenstoff- und Chromnickelstahe, die durch 
plastische Dehnung bei verschiedenen Temperaturen und mit verschiedener Ge- 
schwindigkeit im Bereich von 5 bis 150% bleibender Verlangerung verformt worden 
waren, aus der Verbreiterung der Interferenzmaxima auf dem Réntgenogramm der 
Grad der Verkleinerung der koharenten Bereiche und die Gréfe der Mikrospannungen 
quantitativ abgeschatzt. Dabei wurde aufer den tblichen Verfahren auch eine harmo- 
nische Analyse der Intensitatskurve der Interferenzlinien verwendet. (Nach Zfg.) 


Bachmann, 


8282 D.D. Mischin und M. M. Bjelenkowa. Der HinfluB der Abkiihlungsgeschwindigkeit 

bei der thermomagnetischen Bearbeitung auf die magnetischen Eigenschaften von kaligewalztem 
Transformatorstahl. Fis. metall. (russ.) 2, 370—374, 1956, Nr. 2. Es wurde Anisotropie 
in der Anderung der magnetischen Eigenschaften nach einer thermomagnetischen Be- 
handlung festgestellt. (Nach Zfg.) Bachmann. 


8283 B.M. Noskow, E. W. Kusnezow und G. W. Stscherbedinskij. Der EinfluB von 
Trenngrenzen im Korninnern auf den Selbstdiffusionskoeffizienten des Eisens in Eisen- 
Nickel-Kohlenstoff-Legierungen. Fis. metall. (russ.) 2,489—493, 1956, Nr. 3. (Gorki, Staats- 
univ. ,,N. I, Lobatschewski‘‘.) An Proben einer Fe-Ni-C-Legierung mit verschiedener 
Struktur wurden die Selbstdiffusionskoeffizienten des Eisens untersucht. Es wurde 
festgestellt, daf bei Proben, die vor der Diffusionsgliihung eine martensitische Um- 
wandlung erfahren hatten, der Selbstdiffusionskoeffizient zwei- bis dreimal gréSer war 
als bei Proben, die keine Martensitumwandlung erlitten hatten. Die Ausbildung von 


Trenngrenzen im Korninnern erfolgt allmahlich, der Alterungsvorgang liuft mit einer 
bestimmten Aktivierungsenergie ab. (Zfg.) Bachmann. 


8284 K.M. Piwnik. Das Enistehen der o-Phase in hochlegierten austenitischen Le- 
gierungen. Fis. metall. (russ.) 2, 531 —537, 1956, Nr. 3. Die Bildung der o- in der y-Phase 
erfolgt nach folgendem Schema: y > Karbide + y > Karbide + a + y > Karbide 
+ “+o + y- Karbide + o-+ y. Zusammensetzungsinhomogenitaten der -Phase 
fihren zur Ausscheidung von «-Bereichen. Aus der bei hohen Temperaturen nicht 
stabilen «-Phase scheiden sich Teilchen einer neuen, yom Vf. o’ genannten Zwischen- 
phase ab. Diese wirken als Keime fiir das Entstehen der o-Phase in den a- 


mee a und y- 
ereichen. Das Auftreten von o-Phase beim Anlassen fiihrt zu einer Verringerung der 
Schlagzahigkeit und der plastischen Eigenschaften. Bachmann. 


8285 J. I. Kondorski und W.L. Sedow. Der Antiferromagnetismus der y-Phase des 


U ; 197 Orig. russ.) Die kubisch-flachenzen- 
trierte y-Phase des Eisens folgt in ihrem Stabilitatsbereich ‘S10 4400" C) dem CurIE- 


Weissschen Gesetz. Ob sie bei tiefen Temperaturen ferro- oder antiferromagnetisch ist, 
war noch nicht bekannt. Den Vff. gelang es, durch Zusatz von Legierungsmetallen den 
Ubergang in die stabile ~-Phase bis zu recht tiefen Temperaturen zu verhindern. So 
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konnte an einer Austenit-Probe mit 18% Cr und 9% Ni die Suszeptibilitat bis 1,3° K 
gemessen werden. Die spezifische Suszeptibilitat x macht bei 40°K einen scharfen 
Knick, der dem Ubergang von einer paramagnetischen Abhangigkeit mit 0, 
= — (28 + 3)°K zum antiferromagnetischen Zustand mit dx/dT > 0 entspricht. 
Ahnlich wie beim benachbarten Mn und Cr fiihrt also auch im kubisch-flachenzentrierten 
Eisen die Austauschwechselwirkung zum Antiferromagnetismus. Vogel. 


8286 B. Cina. A transitional h. c. p. phase in the y > « transformation in certain Fe-base 
alloys. Acta metallurg. 6, 748—762, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Sheffield, Brown-Firth Res. 
Lab. Ilschner. 


8287 A. Minster und K. Sagel. Entmischung und kritischer Punkt in flissigen und 
festen Gemischen. Z. Elektrochem. 62, 1075—1082, 1958, Nr. 10. (30. Nov.) (Frankfurt/ 
Main, Metallges., Metall-Lab.) Die Mischungsliicken am oberen kritischen Punkt wurden 
an verschiedenen Legierungen, so AlI-Zn; Au—Ni und Au—Pt, untersucht, die Ergebnisse 
werden zusammen mit denen anderer Autoren an bindren fliissigen Gemischen, wie 
Cyclohexan-Anilin, Perfluoromethylcyclohexan—CCl, und Trimethylamin-Wasser, dis- 
kutiert. Bei den Flissigkeiten kann die Entmischung in der weiteren Umgebung des 
kritischen Punkts durch die Formel ep, — e, = C(1 — T/T;,)1/3 nach VAN LAAR-GUGGEN- 
HEIM beschrieben werden, in unmittelbarer Nahe verlauft die Kurve fast horizontal. 
Feste Lésungen verhalten sich dagegen vollkommen anders. Doch konnte am Beispiel 
Al-Zn gezeigt werden, da die kritische Opaleszenz in festen Lésungen in gleicher Weise 
auftritt wie in fliissigen, was fiir dieselbe Natur des kritischen Entmischungspunktes 
sprechen wirde. M. Wiedemann. | 


8288 Y. Nakagawa. Liquid immiscibility in copper-iron and copper-cobalt systems in the 
supercooled state. Acta metallurg. 6, 704—711, Nr. 11. (Nov.) (Tokio, Univ.,.Dep. Phys.) 
Schmelzen der beiden Legierungen konnten bis zu 100°C unterkihlt werden und in 
diesem metastabilen Bereich durch Messungen der magnetischen Suszeptibilitat sowie 
durch metallographische Beobachtung nach Abschrecken untersucht werden. Beide 
Legierungen wiesen unterhalb der normalen Liquiduslinie eine zu 50 Atom-% ziemlich 
symmetrische Mischungsliicke auf, wobei die kritischen Temperaturen 20° bzw. 90° 
unterhalb T;! lagen., Es wird anhand thermodynamischer Rechnungen gezeigt, daB diese 
Beobachtungen in Einklang mit friiher gemessenen Aktivitatsdaten der fliissigen Legie- 
rungen oberhalb der Liquiduslinie sind. Ilschner. 


8289 ©. J. Kleppa and M. Kaplan. Volume change, heat and entropy of mixing in liquid 
indium-mercury alloys. J. phys. Chem. 61, 1120—1123, 1957, Nr. 8. (Aug.) (Chicago, 
Univ., Inst. Study Metals.) Es wird eine Methode beschrieben, die eine direkte Be- 
stimmung der bei der Formierung von niedrig schmelzenden, flissigen Legierungen aul- 
tretenden Gesamtvolumen-Anderungen gestattet. Diese Methode wurde an einer Indium- 
Quecksilber-Legierung erprobt. Fiir die molare Volumenanderung und Formierungs- 
warme werden Beziehungen in Abhangigkeit von den Indiumgehalten abgeleitet. Die 
Mischungswarmen wurden bei 80° und 150° bestimmt; die Temperaturabhangigkeit er- 
wies sich als unbedeutend. Trotz der Volumenkontraktion hat das fliissige Legierungs- 
system eine nahezu ideale Mischungsentropie. Kirchner. 


8290 H. G. Smith and R. E. Rundle. X-ray investigation of perfection in tin whiskers. 
J. appl. Phys. 29, 679—683, 1998, Nr. 4. (Apr.) (Ames, Iowa State Coll., Inst. Atom. 
Res. Dep. Phys. Chem.) An Whiskers, die aus Sn-Zr-Legierungen in verschiedenen 
kristallographischen Richtungen wachsen, wird mit GEIGER-Zahler und einer photo- 
graphischen Methode die Réntgenstreuintensitat der CuKa bzw. MoK« Strahlung ge- 
messen. Der daraus bestimmte und nach der dynamischen Theorie mit der Kristall- 
gréBe als Parameter korrigierte Streuquerschnitt ergibt durch Vergleich mit dem be- 
rechneten Wert eine KristallitgroBe von 1,5 wu und 2,7 u in Whiskers mit 5,5 u bzw. 10 u 
Durchmesser. Diese Whiskers sind also nicht vollig stérungsfrei, obwohl sie die bekannte 


und haufig auf hohe Stérungsfreiheit zuriickgefiihrte hohe Elastizitat cee eS 
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8291 BR. Feder, A. 8S. Nowick and D. B. Rosenblatt. Study of order in annealed and 
irradiated alpha brass by lattice parameter measurements. J. appl. Phys. 29, 984—988, 
1958, Nr. 6. (Juni.) (Philadelphia, Penn., Frankford Arsenal, Pitman-Dunn Labs.) 
Pulver aus a-Messing 75 Cu/25 Zn und 70 Cu/30 Zn wurden 2 h/450 gegliht und in 
H,O abgeschreckt, anschlieBend im Temperaturbereich von 120—190° angelassen oder 
40 Tage bei 50° in einem Reaktor mit nvt = 3- 1018 bestrahit. Die Anderungen der 
Gitterparameter dieser unterschiedlich vorbehandelten Pulverproben wurden mit 
NiKas-Strahlung bei Raumtemperatur bestimmt, und zwar unter Zugrundelegung der 
Lage der (331)-Reflexion entsprechend einem BRAGcschen Winkel von rd. 81°. Die ge- 
fundenen Gitterparameter-Anderungen deuten auf Ordnungs- und Unordnungsvorgange 
hin, die in Verbindung mit Atomdiffusions- und Relaxationsvorgangen sowie der Bildung 
von Leerstellen besprochen werden. Hempel. 


8292 A. A. Smirnow und I. A. Stojanow. Der Einfluf von Einlagerungsatomen auf die 
Ordnung einer Legierung. Fis. metall. (russ.) 2, 524—530, 1956, Nr. 3. (Kiew, Polytech. 
Inst.) Der Einflu8 von Einlagerungsatomen auf die Ordnung einer Legierung mit kubisch- 
raumzentriertem Gitter wird theoretisch untersucht. Es wird gezeigt, da8 das Vorhan- 
densein einer Beimischung von Einlagerungsatomen der Ordnungsgrad der Legierung 
vergréSert und die Temperatur fiir das Auflésen der Ordnung erhéht (nach Zfg.). 
Bachmann. 


8293 D. J. Craik and P. M. Griffiths. Domain configurations on ferrites. Proc. phys. 


_ Soe. Lond. 78, 1—13, 1959, Nr. 1 (Nr. 469). (1. Jan.) (Nottingham, Univ., Dep. Phys.) 


Spezielle Technik zur Herstellung von BITTER-Figuren, die mehr Einzelheiten erkennen 
1aBt: Kolloidteilchen in Natriumcarboxymethylcellulose, Trockenvorgang ohne Koagu- 
lation der Einzelteilchen, Beobachtung des Films auf der Unterlage mit optischem 
Mikroskop, nach Abziehen des Films mit Elektronenmikroskop méglich. Oberflachen- 
behandlung: Spaltflachen Mn, MnZn, Ba; poliert oder geatzt Mn, MnZn, Ni, Ba; ge- 
wachsene Flachen ohne Nachbehandlung Ni, Cu. Unméglichkeit der Elektropolitur er- 
schwert Beseitigung von Polierspannungen. Erhaltene Figuren: bei den kubischen 
Spinell-Ferriten von Ni und Mn auf (110)-Ebene Konfigurationen von 180, 109, 71°- 
Wanden; bei Ba-Ferriten (hexagonal mit zwei leichten Magnetisierungsrichtungen in 
axialer Ebene) typische einachsige Konfigurationen von 180°-Bereichen und umgekehrt 
orientierte Nadelbereiche. MnZn-Ferrite zeigten anomale Figuren wahrscheinlich infolge 
Spannungen. Auch bei den kubischen Spinellferriten sehr feine Oberflachenstrukturen 


_ infolge von der Praparation herrihrender Spannungen. Bei Ba-Ferrit nichts derartiges 


beobachtet, diirfte mit dessen hoher magnetischer Anisotropie zusammenhangen. 
G. Schumann. 


-—-8294 +L. F. Bates and E. D. Isaac. A Bitter figure examination of some polycrystalline 


nickel-cobalt alloys. Proc. phys. Soc. Lond. 73, 14—16, 1959, Nr. 4 (Nr. 469). (4. Jan.) 
(Nottingham, Univ., Dep. Phys.) Untersuchung von Wandbewegungen an langen zylin- 
drischen Staben mit ca. 4mm Durchmesser, 8 h bei 1200°C in Wasserstoff gegliiht und 
anschhiefiend mit 150°/h abgekiihlt. Fiir 59% Co BitTER-Figuren eingehend beschrieben. 
Bei 46 und 29% Co ahnliche Bilder, aber schlecht definiert, wahrscheinlich wegen der 
abnehmendem kristallinen Anisotropie. Bestimmung der Feldstarkengrenzwerte fiir 
Wandbewegungen in guter Ubereinstimmung mit Werten aus Messungen thermischer 


GréSen im Zusammenhang mit magnetischen Vorgingen. Bei 21% Co keine Bereichs- 
struktur mehr zu erkennen, G. Schumann 


8295 T.C. Chen and A. Papoulis. Terminal properties of magnetic cores. Proc. Inst 
Radio Engrs, N. Y. 46, 839—849, 1958, Nr. 5 (Mai) (Tet 1) (Paoli, Penn., Burroughs 
Corp. Res. Center. ; Brooklyn, N. Y., Polytech. Inst.) Die Ummagnetisierung lamellier- 
ter Kerne aus Nickel-Eisenlegierungen mit rechteckférmiger Hystereseschleife wird 
untersucht. Fir Werkstoffe, die itiber 25 u dick sind, laBt sich das Umschaltverhalten aus 
der statischen Hystereseschleife unter Beriicksichtigung des angelegten Feldes erklaren. 
Fir diinnere Werkstoffe reicht die Hystereseschleife nicht aus, um die momentane 
Magnetisierung zu bestimmen; es muB eine andere Naherungslisung benutzt werden 
um den Kern als Schaltelement béschreiben zu kénnen, Es wird gezeigt, daB die Zwei- 
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poleigenschaften der Kerne aus ihrem dynamischen Verhalten beim Ummagnetisieren 
mit Stromspriingen gedeutet werden kiénnen. Die Berechnung geht von der Physik der 
Magnetisierung aus und wird experimentell bestatigt. Haas. 


8296 J.S8. Schur, M. G. Lushinskaja und L. A. Schubina. Der EinjfluB elastischer 
Spannungen und der thermomechanischen Bearbeitung auf die magnetischen Eigenschaften 
von hochkoerzitiven Legierungen. Fis. metall. (russ.) 2, 567—568, 1956, Nr. 3. MeBer- 
gebnisse an Fe-Legierungen mit 52% Co und 14% V bzw. mit 15% Mn bei verschiedenen 
Vorbehandlungen zeigen, daB die magnetischen Eigenschaften (B+ Hoax) um etwa 30% 
verbessert werden kénnen. Bachmann. 


8297 J. §. Schur und I. E. Starzewa. Der remanente Magnetismus von Nickel und seine 
Bestdndigkeit. Fis. metall. (russ.) 2, 568, 1956, Nr. 3. Rekristallisationsgliihung im Va- 
kuum verringert Remanenz und Koerzitivkraft. Oxydierende Glithung verringert Rema- 
nenz noch mehr, Koerzitivkraft steigt. Plastische Verformung nach Rekristallisation 
fihrt zu erhéhter Koerzitivkraft bei wenig veranderter Remanenz. Plastische Verfor- 
mung nach Oxydation bringt neben erhéhter Koerzitivkraft auch eine auf das Dreifache 
erhoéhte Remanenz. Tiefkiihlung von rekristallisierten und von oxydierten Proben gibt 
erhéhte Remanenz und Koerzitivkraft, Tiefkiihlung verformter Proben gibt keine 
Anderung der magnetischen Eigenschaften. Bachmann. 


8298 J. 8. Schur, E. W. Schtolz und G. 8. Kandaurowa. Besonderheiten des Prozesses 
der technischen Magnetisierung in texturbehafteten Proben aus feinen Pulvern. Fis. metall. 
(russ.) 2, 569, 1956, Nr. 3. Erganzungen zu friiher veréffentlichten Arbeiten der Vif. 
(Dokl. Akad. nauk SSSR 95, 781, 1954) tiber die starke Anisotropie der magnetischen 
Higenschaften von Proben aus feinem MnBi-Pulver mit kinstlicher Textur. 
Bachmann. 


8299 Kenji Narita. The absolute measurement of iron losses by calorimetric method. Bull. 


electrotech. Lab., Tokyo 22, 23—27, 78, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) 
Zur Prifung der Ergebnisse von Messungen der Ummagnetisierungsverluste an Ring- 
kernen wurde eine kalorimetrische Methode benutzt. In einem Flussigkeitskalorimeter 
wurde die Temperatur-Zeit-Kurve im Bereich von 10 bis 15 kG Maximalinduktion be- 
stimmt im Vergleich zu einer Gleichstromerwarmung unter Benutzung der Magneti- 
sierungswicklung. Die Abweichungen von der wattmetrischen Methode betrugen nicht 


mehr als 1,5%. Albach. 


8300 Emil Deeg. Zusammenhang zwischen Feinbau und mechanisch-akustischen Eigen- 
schaften einfacher Silikatgldser. I. u. II. Glastech. Ber. 31, 1—9, 85—93, 1958, Nr. 13. 
(Jan./Marz.) (Wirzburg, Max-Planck-Inst. Silikatforsch.) Teil I. Uberblick tiber bisher 
verdffentlichte Untersuchungen zum mechanisch-akustischen Verhalten von Glasern: 
Klangeigenschaften, Elastizitatsmodul in Abhangigkeit von Zusammensetzung und 
Temperatur, elastische und thermische Nachwirkung, plastisches FlieBen, Beeinflussung 
der inneren Dampfung durch Réntgenbestrahlung. Diskussion der phanomenologischen 
Theorien der elastischen Nachwirkung und ihre Anwendungen zur Deutung der Glas- 
eigenschaften. Teil II. Die Klanganalyse von Glockenmensuren aus zwei Industrie- 
glasern mittels des FREYSTEDTschen Tonfrequenzspektrometer zeigt den Einflu8 von 
Glasart, Kihlgrad und Homogenitat der Glaser auf das Klangspektrum. Schlecht ge- 
kihlte Glaser haben mehr Oberténe und gréBere Dampfung; sie klirren beim An- 
schlagen. Um den Zusammenhang zwischen den elastischen Materialkonstanten eines 
Glases und seinem Klang zu finden, werden die Schwingungsspektren auch rechnerisch 
ermittelt, am Beispiel longitudinal schwingender, einseitig eingespannter Stabe aus ver- 
schiedenen Glasern mit vorgegebenen Schlierenverteilungen. Schlieren bewirken bei 
Glasern mit kleiner Verlustzahl eine Verstimmung der oberen Frequenzen, d. h, unan- 
genehmen Klang. Das Produkt Schallgeschwindigkeit x Verlustzahl dient als MaB fiir 
die ,,Gerduschaihnlichkeit’‘ des Klangs und wird theoretisch auf die Halbwertsbreite 
der Spektrallinien zuriickgefihrt. Beispiele und technologische Folgerungen werden 


mitgeteilt. Amrhein. 
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8301 Emil Deeg. Zusammenhang zwischen Feinbau und mechanisch-akustischen Eigen- 
schaften aide ker Silikatglaser. III. Glastech. Ber. 31, 124—132, 1958, Nr. 4. (Apr.) 
(Wiirzburg, Max-Planck-Inst. Silikatforsch.) Ein Zusammenhang zwischen den Material- 
konstanten E (Elastizitatsmodul), c (Schallgeschwindigkeit) und 7 (Verlustzahl) und 
der Struktur der Glaser l4Bt sich aus der Temperaturabhangigkeit dieser Konstanten 
ermitteln. Diese wurde mittels der FORSTERschen Methode (Biegeschwingungen von 
Staben) an zwei Quarzglasern, 20 Alkalisilikatglasern, 13 ternaren Silikatglésern von 
Zimmertemperatur bis zum Transformationsbereich gemessen. Die Quarzglaser und ein 
Na-Ti-Silikatglas zeigen einen positiven Temperaturkoeffizienten des E-Moduls. Bei 
vier der untersuchten Glaser ergab sich ein mittlerer Temperaturkoeffizient |dE/dT| 
< 5+ 10®Dyn/m? Grad, bei zweien |dE/dT| > 90 - 10® Dyn/m? Grad. Amrhein. 


8302 Emil Deeg. Zusammenhang zwischen Feinbau und mechanisch-akustischen Eigen- 
schaften einfacher Silikatgliser. IV. Glastech. Ber. 31, 229—240, 1958, Nr. 6. (Juni.) 
(Wurzburg, Max-Planck-Inst. Silikatforsch.) Folgerungen aus den MeBergebnissen: 
Quarzglas: Der Anstieg des E-Moduls mit der Temperatur wird — giiltig fir einen be- 
schrankten Temperaturbereich — in Analogie zur KuHNschen Theorie der Kautschuk- 
elastizitat durch die Existenz von ,,Makromolekilen“ in der Struktur gedeutet, die bei 
kleinen Dehnungen in unwahrscheinlichere Zustande iibergefiihrt werden. Der Tem- 
peraturgang der Dampfung zeigt bei einem der Quarzglaser kleine Maxima bei 150, 275 
und 575°C. Hier scheinen kleine Bereiche im Glas mit Fernordnungen entsprechend den 
Tridymit-, Cristobalit- und Quarzstrukturen vorzuliegen. Alkalisilikatglaser: Alle MeB- 
ergebnisse an bindren und ternaren Silikatglasern lassen sich mittels der Feldstarken- 
theorie der Ionenverbindungen deuten. Der Einfluf netzwerkspaltender Ionen zeigt sich 
in der Abnahme des E-Moduls und wachsendem negativem Temperaturkoeffizienten. 
Das Auftreten mehrerer Maxima im Daémpfungs-Temperaturverlauf hei héheren Alkali- 
gehalten laft auf verschiedene Relaxationsmechanismen, somit auf latente Entmischun- 
gen in den Glasern schlieBen. Der Einflu8 der Na- und K-Ionen auf bestimmte Eigen- 
schaften der Glaser (d4E/dT, innere Dampfung, Einfriertemperatur) ist am starksten, 
wenn beide Alkalien in gleichen Molprozenten zugesetzt werden. Ca-, Pb-, Al-, Ti- 
Alkalisilikatglaser: Der E-Modul wachst mit der Feldstarke der Zusatzionen, kann noch 
uber den Wert des Quarzglases steigen. Ein Na—Ti-Silikatglas zeigt wie Quarzglas einen 
positiven Temperaturkoeffizienten des E-Moduls, entropieelastisches Verhaiten, das 


auch hier durch Ausbildung neuer Makromolekiile, — Titanatinseln —, in der Struktur 


gedeutet werden kann. Amrhein. 


8303 Emil Deeg. Bericht iiber den gegenwartigen Stand der Untersuchung des Zusammen- 
hangs zwischen thermischer und elastischer Nachwirkung von Glasern. Glastech. Ber. 81, 
76, 1958, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Wirzburg.) Es wird auf eine Differentialgleichung zur 
formelmaBigen Beschreibung der Zeitabhangigkeit von Glaseigenschaften hingewiesen. 


Vieth. 


8304 Werner Weiss. Einfache Anordnung zur Messung des elektrischen Widerstandes von 
Glas zwischen 104 und 1072 - cm fiir betriebliche Kontrollzwecke. Vergleich zwischen dem 
dilatometrisch und elektrisch gemessenen Transformationspunkt. Glastech. Ber. $1, 76, 
1958, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Berlin-Siemensstadt.) Die Messung erfolgt mit Gleichstrom, 
die Anzeige auf einem Elektronenstrahloszillographen. Polarisationswirkungen kénnen 
durch Stromumkehr vermieden werden. Die an 30 verschiedenen technischen Glasern 
mit dieser Methode bestimmten Transformationspunkte stimmen mit den dilatometrisch 
ermittelten Werten bei gleichen MeBbedingungen bis auf + 5°C iiberein. Vieth. 


8305 Ludwig Merker. Hine einfache Methode zur Bestimmung der Dichte von Glas bei 
hohen Temperaturen. Glastech. Ber. 81, 76—77, 1958, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Wirzburg.) 
Bei Bestimmung der Oberflachenspannung nach der Blasendruckmethode wird zur 
Berechnung die Dichte der Glasschmelze bendtigt. Vf. benutzt umgekehrt dieses Ver- 
fahren zur Bestimmung der Dichte, die sich aus der Zunahme des Manometerdruckes bei 
vertikaler Verschiebung der Kapillare ergibt. Die Anwendungsgrenze dieser Methode ist 
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mach tiefen Temperaturen durch die ansteigende Viskositat der Glaser gegeben und liegt 
fir ubliche Glaser bei 1200 bis 1300°C. Genauigkeit z. Zt. bei etwa + 0,005. Vorteile des 
‘Verfahrens: Einfache Versuchsanordnung, keine Entgasung des Glases notwendig, 
gleichzeitige Bestimmung der Oberflachenspannung méglich. Vieth. 


3306 Otto Lindig. Zur Zahigkeitslage des Transformationspunktes. Glastech. Ber. 31, 
27, 1958, Nr. 2. (Febr.) (S. B.) (Mainz.) Die Viskositat verschiedener Glaser wurde mit 
der Fadenziehmethode am dilatometrisch bestimmten Transformationspunkt zwischen 
10%? und 1014Poise gemessen. Kurze Glaser (mit steilem Viskositatsverlauf) zeigen am 
Transformationspunkt niedrige, lange Glaser hohe Viskositaten. Der Zusammenhang 
zwischen der Viskositat am Transformationspunkt und der Glaslange (= Temperatur- 
differenz zwischen 10° und 107/° Poise) 14Bt sich fir zwélf verschiedene Glastypen als 
mionoton verlaufende, nahezu lineare Funktion darstellen. Bei Glasern mit extremer 
Lange bedingen die unterschiedlichen Viskositaten beim Transformationspunkt der- 
artig unterschiedliche Entspannungszeiten, da8 hier dem Transformationspunkt nicht 
mehr die Rolle einer Kihltemperatur zukommt. Dagegen erhalt man einheitliche Ent- 
spannungszeiten bei den Temperaturen, bei denen die Glaser auch eine einheitliche 
Viskositat besitzen. Vieth. 


8307 R. Jones. Torsional vibrational experiments on rectangular concrete beams. Brit. 
J. appl. Phys. 10, 51—52, 1959, Nr. 1. (Jan.) (Harmondsworth, Middl., Road Res. 
Lab.) In der StraBenversuchsstelle konnten friihere Versuchsergebnisse, die anomales 
Verhalten des dynamischen Schermoduls von Betonprobebalken bei einer Drehresonanz- 
methode gezeigt hatten, jetzt befriedigend geklart werden. Die Versuche bestatigen eine 
1938 von DAVIES aufgestellte Theorie (die bis.dahin tibersehen wurde), da8, der auf- 
tretende Schermodul quadratisch mit der Frequenz steigt und sich besonders bei héheren 
Harmonischen infolge Verwerfung des rechteckigen Querschnitts unterscheidet und daher 
eine Korrektur gegentiber dem Balken runden Querschnitts erfordert, der diese Ano- 
malie nicht zeigt. Das MaB der Abweichung ist aus den Abmessungen des Balkens zu 
berechnen. H. Behrmann 


8308 Dieter Jiinecke. Neuzeitliche Metallentfettung. Vakuum-Tech. 7, 52—55, 1958, 
Nr. 2/3. (Apr.) (Hamburg, Fermeco GmbH.) Organische Lésungsmittel (unbrennbar, 
destillationsfahig fiir die Regenerierung und ungefahrlich fiir das Bedienungspersonal) 
haben sich als Entfettungsfliissigkeiten von Metalloberflachen gut bewahrt. Die Ent- 
fettung in der Gasphase des Lésungsmittels ist besonders wirksam. Entsprechende An- 
lagen werden beschrieben. H. Ebert. 


8309 D. Wapler. Die Priifung von Anstrichen. Metalloberflache 12, 113—119, 1958, 
Nr. 4. (Apr.) (Stuttgart, Forschungsinst. Pigmente u. Lacke.) Zur Priifung von An- 
strichen wird zunadchst die Vorgeschichte des Priiffilms festgestellt (Herstellungsart, 
Trocknungszustand, Grundierung). In dem erforderlichen Temperatur- und Luftfeuch- 
tigkeitsbereich erstrecken sich die Untersuchungen auf folgende Punkte: Schicht- 
dicke, elastische Eigenschaften, Festigkeit, Dehnung, Harte, Abriebsfestigkeit, Haft- 
festigkeit, Warmeleitfestigkeit, Glanz, Bestandigkeits- und Porenpriifung und Wetter- 
bestandigkeit. Die MeBverfahren und -gerate werden besprochen. Der Zusammenhang 


zwischen Priifungsergebnissen und Gebrauchsverhalten wird erlautert. 
H.-J. Schroeder. 


$310 F. Sinkel. Elektrographit, seine Herstellung und seine Verwendung. Tech. Mitt. 
H. d. T., Essen 51, 217—226, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Meitingen.) V. Weidemann. 


$311 I. Mitrica. Un critére pour déterminer la zone de pression spécifique maximum au 
laminage des métaux. Stud. Cere. Mec. apl. {rum.) 9, 215—227, 1958, Nr. 1. (Orig. rum. 
m. franz. Zfg.) V. Weidemann. 


$312 M. Metzger. Electrolytic saw. Rev. sci. Instrum. 29, 620—621, 1958, Nr. 7. (Juli.) 
‘Urbana, Ill., Univ., Dep. Min., Metallurg. Engng.) Schén. 
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8313 Ichiro Miyagawa, Walter Gordy, Norimitsu Watabe and Karl M. Wilbur. On the 
nature of free radicals detected by paramagnetic resonance in biological substances, Proc. nat. 
Acad. Sci., Wash. 44, 613—617, 1958, Nr. 6. (Juni.) (Durham, North Carolina, Duke 
Univ., Dep. Phys., Dep. Zodlogy.) Vff. untersuchten, ob die schwachen, relativ scharfen 
Elektronenspin-Resonanz-Signale in lyophilisiertem biologischem Material von Peroxyd- 
Radikalen oder eingefangenem Sauerstoff herriihren. Sie verwendeten lyophilisiertes, 
aber nicht bestrahltes Material, Milz, Leber, Niere oder Herz von Ratten. Die Messung 
der paramagnetischen Resonanzabsorption wurde bei Zimmertemperatur und 23 kMe/ 
sec durchgefithrt. Es wurde ein magnetisches Modulationsspektrometer bentitzt, auf- 
gezeichnet wurde die erste Ableitung der Absorptionskurven. Trockene Luft, O,, Np, CO 
oder CO, von4d Atm wurden zugelassen. Signale wurden nur bei Zufiigung von 
Sauerstoff beobachtet. Die Form der Resonanz ist asymmetrisch. Die Signalstarke 
dirfte also zum gréKten Teil durch absorbierten Sauerstoff bedingt sein. Die aktive 
Substanz, die Sauerstoff einfangt, ist vielleicht dieselbe, die in der lebenden Zelle den 
ProzeB des Sauerstoffverbrauchs in Gang bringt. Sie kann durch Wasser neuiralisiert 
werden. M. Wiedemann. 


8314 Thomas J. Marx and Charles A. Hunter jr. Measurement of uterine forces in obste- 
trical labor. Rev. sci. Instrum. 29, 585—587, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Kansas City, Miss., 
Midwest Res. Inst. and Univ., School Med.) Schon. 


8315 H. Gavini. Normes du seuil d’audibilité binaural en champ libre. Acustica, Stuttgart 
7, 293—298, 1957, Nr. 5. (Marseille, Cent. Nat. Rech. Sci., C. R. S. 1. M.) Die Hér- 
schwellenmessungen im Bereich 250 bis 14000 Hz wurden unter analogen Bedingungen 
durchgefiihrt wie die, die1933 zu den bekannten Normen von SIVIAN und WHITE fuhrten. 
Die Ergebnisse bestatigen die Kurve von S. und W. im wesentlichen, liegen jedoch bei 
niedrigen Frequenzen etwas niedriger, be hohen etwas héher. Neben normalhérenden 
Personen verschiedener Altersklassen wurden auch Arbeiter aus Larmbetrieben und — 
zur Feststellung einer méglichen Rassenabhangigkeit der Hérschwelle — eine groBe 
Anzahl von Negern untersucht. M. Beyer. 


8316 George A. Misrahy, Kenneth M. Hildreth, Edward W. Shinabarger, Leland C. 
Clark and Edward A. Rice. Endolymphatic oxygen tension in the cochlea of the guinea pig. 
J. acoust. Soc. Amer. 30, 247—250, 1958, Nr. 4. (Apr.) (Wright-Patterson Air Force 
Base Ohio, Devel. Center, Neurophysiol. Univ., Bio-Acoust. Branch.) Schén, 


8317 Grant Fairbanks. Test of phonemic differentiation: the rhyme test. J. acoust. Soc, 
Amer. 80, 596—600, 1958, Nr. 7. (Juli.) (Urbana, Ill., Univ., Speech Res. Lab.) Fir 
Untersuchungen tiber die Verstandlichkeit von Sprache, die durch weiBes Rauschen 
maskiert war, entwickelte Vf. den ,,Reimtest‘‘. Hierzu wurde eine Liste von 250 einsil- 
_ bigen Testworten aufgestellt, von denen je fiinf sich nur durch den Anfangskonsonanten 
unterschieden, sich also reimten. Die Worte wurden zu fiinf Gruppen zusammengestellt, 
derart, daB in jeder Gruppe jeder Stamm genau einmal vertreten war. Die Versuchs- 
personen hatten in einer Liste mit den vorgedruckten Wortstammen den jeweils bei der 
maskierten Wiedergabe gehérten Anfangslaut einzutragen. Aus den Aufzeichnungen 
wurden die Prozentzahlen der richtig verstandenen Anfangslaute ermittelt. Bei einem 
Nutz/Rauschverhiltnis von — 2 dB lagen die Werte zwischen 76 und 25%. Am besten 
wurden die Laute /in/, /n/, /j/, /g/, am schlechtesten die Laute /h/, /f/, /v/ und /z/ erkannt. 
Der Reimtest erwies sich dabei als brauchbare Untersuchungsmethode. 
Kallenbach. 


8318 Irwin Pollack, Louis R. Decker and Herbert Rubenstein. I ntelligibility of selected 
message-sets. J. acoust. Soc. Amer, 80, 643, 1958, Nr. 7. (Juli.) Vif. untersuchten experi- 
mentell die Frage, ob bei erfahrenen Versuchspersonen die Haufigkeit von Testworten 
die durch Rauschen gestért sind, einen Einflu8 auf die Verstandlichkeit ausibt. Zi 
diesem Zweck wurden vier Gruppen von je zwélf einsilbigen Testworten ausgewahlt 
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“on denen je vier Worte eine hohe, eine mittlere und eine sehr geringe Haufigkeit in der 
zormalen Sprache hatten. Die Gruppen unterschieden sich dadurch, daf bei der ersten 
fie selten vorkommenden Worter, bei der zweiten die mit mittlerer Haufigkeit und bei 
fer dritten die haufig vorkommenden phonemisch dhnlich waren, wahrend die der 
“ierten Gruppe sich phonemisch stark unterschieden. Es zeigte sich bei den Abhérproben, 
fa allein die phonemische Ahnlichkeit die Verstandlichkeit beeinfluSte, der Gesichts- 
sunkt der Haufigkeit hingegen keine Rolle spielte. Kallenbach. 


8319 E. A. G. Shaw and G. J. Thiessen. Improved cushion for ear defenders. J. acoust. 
Soc. Amer. 30, 24—36, 1958, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counce., Div. Appl. 
Bhys.) 7 Schon. 


¥320 Heinrich Remberg. Einfluf der Spalibreite auf den Farbort der Farbreize des Ano- 
maloskops. Farbe, Berl. 6, 203—210, 1957, Nr. 5/6. (Dez.) (Fronhausen, Dillkreis.) 
‘2s werden die Zusammensetzung der aus dem NaGELschen Anomaloskop austretenden 


Strahlung in Abhangigkeit von der Breite der Eintrittsspalte untersucht und die Er- : 


xebnisse valenzmetrisch ausgewertet. Es zeigt sich, daB sowohl die von nur einem Ein- 
-rittsspalt herriihrenden Farbreize als auch die von zwei Eintrittsspalten hervorgerufe- 
aen Farbreize (binére Gemische aus Rot und Grin) bei allen Trommeleinstellungen als 
aahezu spektralrein anzusehen sind. Die Anderung der Farborte der Rot-Griinkompo- 
senten als Funktion der Mischtrommeleinstellung wirkt sich im Mischungsverhiltnis 


aicht wahrnehmbar aus. Fir die Leuchtdichten gilt, daB die den bindren Gemischen 


nelligkeitsgleichen gelben Spektralreize praktisch farbtongleich sind. Eberle. 


8321 Fritz Lemme. Die Sicherung des Farbausfalls beim RAL-Farbregister. Farbe, 
Berl. 6, 78—82, 1957, Nr. 3/4. (Okt.) (Berlin.) Bei dem RAL-Farbregister handelt es 
sich um eine unsystematische Farbsammlung, deren Entstehung auf die Initiative des 
vormaligen Reichs-Ausschusses fiir Lieferbedingungen (RAL) zuriickgeht. In der heuti- 
zen Ausfihrung ,,840R% umfaBt die Sammlung etwa 100 Karten, die je ein Farbmuster 
n halbglanzendem Lackaufstrich (Format 45 x 148 mm?) enthalten. Vf. geht auf die 
Schwierigkeiten ein, die sich durch die unvermeidlichen zeitlichen Veranderungen der 


farbmuster — auch besonders sorgfaltig gelagerter ,, Urmuster‘‘ — ergeben und kommt 
zu dem Schlu8, da8B allein durch die Farbmessung der gleiche Farbausfall einwandfrei 
zesichert und kontrolliert werden kann. Eberle. 


8322 Georg Thomas, Hermann Franfen und Norbert FranBen. Filterphotometrische 
Arbeiten fiir eine Textilfirberet. Farbe, Berl. 6, 93—106, 1957, Nr. 3/4. (Okt.) (Krefeld.) 
[m allgemeinen erfolgt die Ausfarbung von Textilien nach empirisch gefundenen 
Rezepten. Vff. untersuchen die Frage, welche Beziehungen zwischen der Zusammen- 
setzung des Farbebades und der daraus gewonnenen Ausfarbung bestehen. Hierzu wurden 
kolorimetrische Messungen an Farbebadern, die drei Farbstoffe (gelb, rot, blau) allein 
sder in Mischungen sowie in verschiedener Konzentration enthielten, durchgeftihrt und 
die entsprechenden Ausfairbungen durch Bestimmung ihrer Remissionsfunktion eben- 
alls zahlenmaBig erfafit. Es ergibt sich, daB nicht die Zusammensetzung des Ansatz- 
bades selbst die Ausfarbung bestimmt, sondern erwartungsgem4®6 der relative Auszug 
jer einzelnen Farbstoffe. Die ausgezogene Farbstofimenge ist sowohl von der Konzen- 
‘ration als auch von der Art des Farbstoffs selbst abhangig. Die Messungen erlauben 
nicht nur, aus der erhaltenen Farbung das Rezept des Ansatzbades anzugeben, sondern 
1uch die notwendigen Erganzungsmengen fiir weitere gleiche Ausfarbungen zu bestim- 
nen, Eberle. 


3323 Frantz Braun. Les nouvelles réalisations du Laboratoire de Colorimétrie de V Uni- 
ersité Catholique de Louvain. Farbe, Berl. 6, 141—149, 1957, Nr. 5/6. (Dez.) (Liittich). 
Bs werden zwei Neuentwicklungen von Spektralphotometern beschrieben — mit Lv 10 
ind Lv 20 bezeichnet —, die bei Verwendung von drei Schablonen, die nacheinander in 
ien Strahlengang gebracht werden, auch die Bestimmung der Normfarbwerte von Farb- 
sroben erlauben. Das spektrale Auflésungsvermégen wird fiir beide Gerdte mit + 3my. 
mgegeben. Das Gerat Lv 10 registriert die Remissionsfunktion der Probe selbsttatig. 


Jie Messung beansprucht bei stark zerkliiftetem Funktionsverlauf etwa 42™" und bei 
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normalem Funktionsverlauf etwa 6 min. Bei Verwendung der erwahnten Schablonen 
kénnen die zugehérigen Normfarbwerte (gegebenenfalls unter Beriicksichtigung eines 
Umrechnungsfaktors) direkt abgelesen werden. Das Gerat kann durch Austausch der 
Schablonen ohne weiteres zur Bestimmung der Farbkennzahlen fiir verschiedene Norm- 
lichtarten hergerichtet werden. Das Gerat Ly 20 ist fiir bescheidenere Anspriche ge- 
dacht. Es erméglicht — neben der Bestimmung der Normfarbwerte — mittels einer 
Schaltschablone die Messung des Remissionsgrades fiir 23 Wellenlangen des Spektrums. 
Die Einstellung mu8 von Hand mit Hilfe eines magischen Auges vorgenommen werden, 
jedoch ist der Zeitaufwand fiir die Aufnahme einer Remissionskurve nur geringfigig 
eroBer als bei dem selbstregistrierenden Gerat. Eberle. 


8324 Frantz Braun. Moderne Gesichtspunkte der Farbmessung und threr industriellen 
Anwendung. Farbe, Berl. 6, 151—170, 1957, Nr. 5/6. (Dez.) (Louvain, Univ. Catholique.) 
Die Farbmessung kann in Farbereibetrieben ein wertvolles Hilfsmittel zur Kostenein- 
sparung sein. Da die zulassigen Farbtoleranzen oft sehr eng sind, ergibt sich die Forderung 
nach Farbmefgeraten hoher Genauigkeit. Zwei Gerate, die den zu stellenden Anfor- 
derungen geniigen, werden an anderer Stelle beschrieben (vgl. vorst. Ref.) Da- 
neben ist es fiir die Praxis von Wichtigkeit, einen méglichst genauen Farbatlas zur 
Verfiigung zu haben. Entsprechende Arbeiten sind in Belgien in Angriff genommen 
worden. Als Grundlage fiir diesen Atlas soll eine Theorie dienen, die in Anlehnung an 
OSTWALD, MUNSELL u. a. Gesichtspunkte der Farbempfindung bericksichtigt, und die 
sich den Prinzipien nahert, die bei der Ausarbeitung der DIN-Farbkarte benutzt wor- 
den sind. Eberle. 


8325 Horst Giinzler. Farbmessung an und mit Metallinterferenzfiltern. Farbe, Berl. 6, 
195—202, 1957, Nr. 5/6. (Dez.) (Jena, VEB Jenaer Glaswerke.) Die Transmissionskur- 
ven von Metallinterferenztiltern sind durch die ausgepragten Maxima der verschiedenen 
Ordnungen charakterisiert. Fiir die meisten physikalischen Untersuchungen mit der- 
artigen Filtern spielt die Restdurchlassigkeit in den Minimis und deren Umgebung keine 
Rolle. Vi. weist darauf hin, da® demgegeniiber es fiir die farbliche Kennzeichnung des 
Filters nicht angangig ist, die Restdurchlassigkeit zu vernachlassigen. An ausgewahlten 
Beispielen wird erlautert, daB bereits ein Restkontinuum der GréSenordnung 10 einen 
wesentlichen Einflu8 auf Farbton und Sattigung ausiibt. Im zweiten Teil der Arbeit wird 
gezeigt, daB die Abhangigkeit der Wellenlange maximaler Durchlissigkeit von dem 
Einfallswinkel des Lichts fir farbmetrische Zwecke herangezogen werden kann. Mit 
zwei sich in ihrer Wirkung geeignet erganzenden Metallinterferenzfiltern lassen sich — 
mit Ausnahme besonders hochgesattigter Farben — alle Farbérter der Farbtafel reali- 
sieren. Eberle. 


8326 Karl Dietzel. Uber ein vollautomatisches objektives Farbmefgerat. Farbe, Berl. 6 
211—217, 1957, Nr, 5/6. (Dez.) (Frankfurt/M., Adee betoconvel tes wird ein Spektral- 
photometer beschrieben, das iiber ein rein elektronisch arbeitendes Rechengerat die 
Normfarbwertanteile und den Hellbezugswert liefert. Durch Einbau von zusatzlichen 
Schaltelementen kénnen die MeBresultate auf die verschiedenen Normlichtarten — 
ebenfalls vollautomatisch — umgerechnet werden. Die mit einem Versuchsgerat er- 
zielte mittlere Reproduzierbarkeit der MeBwerte wird mit 1% angegeben. Die absolute 
MeBgenauigkeit liegt bei diesem Gerat um 2%, jedoch hofft Vf. durch technische Ver- 
vollkommnung der Ausfiihrung die Genauigkeit wesentlich erhéhen zu kénnen. 
Eberle. 


8327 J. L. F.de Kerf. Dye-mizxture analysis with an electronic calculating punch. J. 


ae Soc. Amer. 48, 972—975, 1958, Nr. 12. (Dez.) (Mortsel, Belg., Gevaert Photo-Prod 
es. Lab.) Schon. — 


8328 Miyosi Haradome. On the relation between tristi L 
° mulus values and concentration 
mec colors. J. appl. Phys., Japan 27, 149—156, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. < 
gl. Zig.) V. Weidemann. 


8329 E.E. Kovalev. Die Intensitat der j indri 
| ° y-Strahlung einer zylindrischen Quelle. Int. J. 
appl. Radiat, Isotopes 8, 113—118, 1958, Nr. 2. Fir die Intensitat der eda Rich- 
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mung emittierten y-Strahlung wird fiir eine zylindrische Quelle ohne Selbstabsorption 
tin analytischer Ausdruck entwickelt, der nur tabellierte Funktionen enthalt. Dieser | 
susdruck kann auch auf Quellen mit Selbstabsorption angewandt werden, ‘s tritt dann 
an Selbstabsorptionsfaktor dazu, der fiir verschiedene Absorptionskoeffizienten und 
mar verschiedene Zylinderabmessungen in einer Tabelle zusammengestellt ist. 
Klett. 


‘330 J. B. Birks and A. J. W. Cameron. Crystal fluorescence of carcinogens and related 
ganic compounds. Proc. roy. Soc. (A) 249, 297—317, 1959, Nr. 1258.(6. Jan.) (Grahams- 
own, S. A., Rhodes Univ., Phys. Dep.) Die Fluoreszenzspektren von 41 kristallisierten 
‘rganischen Verbindungen, darunter 29 bekannte karzinogene Substanzen, werden bei 
snregung durch 254 mu beobachtet und systematisch geordnet. Insbesondere wurden 
ientersucht Anthracen und 4; 2-Benzanthracen und ihre Derivate, ferner Chrysen, Pyren, 
'-Naphthylamin, Trans-Stilben, Para-Terphenyl u. a. Eine unmittelbare Beziehung 
wischen der Fluoreszenz und der krebserregenden Wirksamkeit konnte nicht fest- 
vestellt werden. Uber einen méglichen indirekten Zusammenhang (Energieiibertragung 
"om zweiten angeregten Zustand des kanzerogenen Molekiils) soll an anderer Stelle 
verichtet werden. Schén. 


‘331° M. Beer, G. B.B.M. Sutherland, K. N. Tanner and D. L. Wood. Injra-red spectra 
nd structure of proteins. Proc. roy. Soc. (A) 249, 147—172, 1959, Nr. 1257. (1. Jan.) 
Ann Arbor, Univ. Mich., Harrison M. Randall Lab. Phys.) 


‘332 Gerhard Schafer. Biologische Strahlenwirkung. Jb. Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, 
3. 161 —166. (Bonn.) H. Ebert. 


‘3383 Eugene Rabinowitch et Seymour Steven Brody. Transfert d’énergie et photosyn- 
hése. J. Chim. phys. 55, 927—933, 1958, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Rubana, Univ., Dep. 
Sotany.) Messung der Lebensdauer +t der unmittelbaren Fluoreszenz und derjenigen 
‘luoreszenz, die durch Pflanzenfarbstoffe sensibilisiert ist. + betragt fiir Chlorophyll 
on Lésungen 5—8 msec; in vivo 1,2—1,6 msec. Zwei Vorgange werden diskutiert; Die | 
Inergiewanderung durch Ubertragung auf ein gleichartiges Molekiil und durch Uber- 
ragung in einem Schritt von anderen Farbstoffen auf Chlorophyll. Die Wanderung der 
\nregungsenergie im Singulettzustand ergibt eine obere Grenze, die kaum mit der Vor- 
tellung einer besonderen, sehr groBen ,,photosynthetischen Einheit‘‘ vereinbar ist. Der 
Jeitrag eines metastabilen Triplettzustandes muB noch geklart werden. Die Energie- 
bertragung von angeregtem Phytobilin u. a. auf Chlorophyll in roten Algen (Porphyri- 
ium) wird untersucht durch Aufnahme der Absorptionsspektren und der Wirkungs- 
pektren der Fluoreszenzerregung. Die Verzégerung der Emission des Chlorophylls be- 
rigt etwa 0,5 msec; sie steigt an, wenn durch die Absorption in den Begleitfarbstoffen 
ie Fluoreszenz des Chlorophylls erregt wird. Bandow. 


334 J.B. Thomas, F. J. M. Daemen et A. Schaap. Transfert d’énergie et structure du 
bloroplaste. J. Chim. phys. 55, 934—941, 1958, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Utrecht, Netherl., 
Iniv., Biophys. Res. Group, Phys. Inst.) In den Chloroplasten wandert die Energie 
\1tralamellar, Die Farbstoffe, welche bei der Photosynthese wirken, sind an den AuBen- 


achen der Doppellamellen angelagert. Die Untersuchung erfolgt an Chloroplasten von 
pinat. Bandow. 


335 A.A. Krasnovsky. Reduction photochimique reversible de la chlorophylle et de ses 
ralogues et mécanisme de la photosensibilisation. J. Chim. phys. 55, 968—979, 1958, 
r. 11/12. (Nov./Dez.) Aufnahme von Absorptionspektren im Bereich von 450—800mu 
nd von Fluoreszenzspektren im Bereich von 600—720 my. Messung der Photoleit- 
higkeit und der Potentiale. Farbstoffe: verschiedene Formen des Chlorophylls (auch 
_ vivo) und Abbauprodukte des Chlorephylls, z. B. Phdotine, Porphyrine u. a. In 
ystemen mit H-Donatoren tritt eine reversible Photoreaktion auf. Die Reaktion des 
blorophylls mit Elektronendonatoren fihrt zur reduzierten Form des Farbstoffes, die 
1 Dunklen zuriickgebildet wird. Eingehende Diskussion und Aufstellung der Reak- 
onsgleichungen. Beriicksichtigung des Auftretens von Molekiilen im Triplettzustand 


siradikale). Bandow. 
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8336 XK. Bischoff und 0. Schott. Eine neue Kontrastverstérkungseinrichiung fiir Réntgen- 
aufnahmen. Fortschr. Rontgenstr. 87, 239—248, 1957, Nr. 2. (Aug.) (Erlangen, Siemens- 
Reiniger-Werke, Entwickl. Abt.) Ein Sichtgerat, das mit Mitteln der Fernsehtechnik 
den Kontrast einer Aufnahme zu beeinflussen erlaubt. Mit dem Gerat kénnen einerseits, 
entsprechend einer steileren Gradation, alle Kontraste gleichmabig verstarkt werden 
oder anderseits nur die Schwarzungsanderungen der Originalaufnahme als Linien 
(Konturenbild) abgebildet werden und damit die Grobkontraste gegeniiber den Fein- 
kontrasten véllig unterdriickt werden, oder auch beide Wiedergabearten gleichzeitig 
angewandt oder stetig ineinander iibergefiihrt werden. Klett. 


8337 L. Widenmann. Untersuchungen iiber die Abhdngigheit der Filmschwarzung mit 
handelsiiblichen Verstarkerfolien von der Strahlenqualitét. Fortschr. Réntgenstr. 87, 


386—397, 1957, Nr.3. (Sept.) (Miinchen, Univ., Inst., Poliklinik phys. Therapie 


Réntgenol.) Untersuchungen im Hinblick auf die praktische Anwendung von Belich- 
tungsautomaten in der Réntgendiagnostik. Vf. findet bei Verstarkerfolienkombinationen 
mit diinner Calciumwolframatbelegung der Vorderfolien, da die Filmschwarzung bei 
gleicher Dosis an der Vorderfolie unabhangig von der Réhrenspannung ist. Bei Folien- 
kombinationen mit dicker CaWO,-Belegung der Vorderfolien nimmt die Filmschwarzung 
dagegen mit steigender Spannung zu. Dieses Verhalten wird auf die Spannungsabhan- 
gigkeit der Absorption in den Folien zuriickgefiihrt. AuSerdem ergab sich, daf die 
Gesamtschwarzung der Folienkombination nicht durch Summieren der Schwarzungs- 
anteile von Vorder- und Riickfolie errechnet werden kann. Klett. 


8338 H. G. Ebert. Bringt die Kontrastverstéirkung von Réntgenfilmen praktischen 
Nutzen? Fortschr. Réntgenstr. 87, 530—538, 1957, Nr. 4. (Okt.) (Géttingen, Univ., 
Inst. med. Phys., Biophys.) Ohne Kontrastverstarkung werden im giinstigsten Fall 
scharf begrenzte Objekte von 2% und unscharf begrenzte von 3% Durchlassigkeits- 
differenz gesehen. Bei Kontrastverstarkung lag die bei gleicher FeldgréS8e noch zu 
sichernde Differenz zwischen dem Signal und seiner Umgebung bei etwa 1,5%. Es 
kénnen also durch Kontrastverstarkung unterschwellige Strukturen sichtbar gemacht 
und nicht nur ohnehin sichtbare verdeutlicht werden. Filmfehler (Kérnigkeit, wolkige 
Strukturen) machen das Bild fleckig und begrenzen die mégliche weitere Kontrastver- 
starkung. Klett. 


8339 B. Kazan. A solid-state amplifying fluoroscope screen. R. C. A. Rev. 19, 19—34, 
1958, Nr. 1. (Marz.) (Princeton, N. J., RCA Labs.) Der Lichtverstarker besteht aus einer 
elektrolumineszierenden Leuchtstoffschicht —Kupferaktiviertes Zn(S:Se) — und einer 
Photoleiterschicht (CdS). Die Widerstandsinderung des Photoleiters bei Bestrahlung 
mit sichtbarem Licht oder Réntgenstrahlen ist bei Betrieb mit Gleichspannungsimpulsen 
zehnmal so groB wie bei Betrieb mit Wechselspannung. Da aber der Leuchtstoff mit 
Wechselstrom angeregt werden muB, wird die Photoleiterschicht in Streifen aufgeteilt, 
so daB die anregende Wechselspannung (z. B. 100 Volt, 420 Hz) in Serie mit einer gleich 
hohen, abwechselnd positiven und negativen Gleichspannung an die Photoleiterstreifen 
und die Leuchtstoffschicht gelegt werden kann. Zwischen den Photoleiterstreifen und 
der Leuchtstoffschicht befindet sich eine schwach leitende ,,Verteilerschicht’’. Die 
Photoleiterstreifen werden so von Gleichstromimpulsen, die Leuchtstoffschicht von 
Wechselstrom durchflossen. Die Lichtintensitat klingt allmahlich an und ab, sie steigt 
mit der 3. Potenz der Bestrahlungsintensitat und betragt bei 10—20 milliréntgen etwa 
das 100fache der Intensitat tblicher Réntgenschirme. Der Lichtverstarker liefert: damit 
helle und kontrastreiche Bilder unbewegter Objekte bei der itiblichen Réntgendosis. 


Fir bewegte Objekte und eine Senkung der erforderlichen Réntgendosis ist er noch nicht 
geeignet. 


Gundert. 
8340 David M. Gould and Bob L. Walloch. An im 
roentgenograms. Amer. J. Roentgenol. 79, 885—88 
Arkansas., Univ., Med. Center, Dep. Radiol.) Wegen des kleinen Schwarzungsumfanges 
des photographischen Papieres ist es meist nicht ohne weiteres moéglich, eine Réntgen- 
aufnahme vom Film auf Papier umzukopieren. Mit der LogEtronic-Kopiermethode 
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{D. R. Craic, Photogrammetric Engineering 6, 556—564, 1955) kénnen die extremen 
Schwarzungen des Réntgenfilmes in geeigneter Weise komprimiert werden. Knochen 
u. 4. erscheinen auf der Kopie dann normalerweise grau. Dieser ,,Graueffekt‘ wird mit 
einem Korrektionsfilm als Zwischenglied verhindert. Dieser Film hat zwei Emulsionen, 
eine blauempfindliche mit niedriger Gradation und eine gelbempfindliche mit steiler 
Gradation. Die Schwarzung der blauempfindlichen Schicht erfolgt mit dem LogEtronic- 
Kopierer, die der gelbempfindlichen Schicht mit gelbem Licht. Klett. 


6341 Herman E. Seemann. Physical factors which determine roentgenographic contrast. 
Amer. J. Roentgenol. 80, 112—116, 1958, Nr. 1. (Juli.) (Rochester, N. Y., Eastman 
Kodak Co., Res. Labs.) Das Zusammenwirken von Roéntgenstrahlabsorption, Streu- 
strahlung und Filmgradation wird quantitativ untersucht und eine Formel abgeleitet, 
welche die gegenseitigen Beziehungen deutlich macht. Der réntgenographische Kontrast 
von gewebeahnlichem Material andert sich mit der Réhrenspannung im iiblichen diagno- 
stischen Bereich verhaltnismaBig wenig. Dagegen hat die Streustrahlung eine deutliche 
Wirkung auf den Kontrast. Letzterer ist zudem der mittleren Filmgradation bei der 
gegebenen Schwarzung direkt proportional. Klett. 


X. Astrophysik 


6342 W.E. Behring, H. McAllister and W. A. Rense. Ultraviolet emission lines in the 
solar spectrum. Astrophys. J. 127, 676—679, 1958, Nr. 3. (Mai.) In fiinf Spektren der 
ultravioletten Sonnenstrahlung, aufgenommen bei einem Raketenaufstieg am 6. 8.1957, 
wurden die Wellenlangen und Halbwertsbreiten der Emissionslinien zwischen A 1032 und 
21893A gemessen. Fiir Ly « und Hell 4 1640,5A ergaben sich Halbwertsbreiten von 
0,80 bzw. 0,30A. Traving. 


6343 Robert J. Coates. A model of the chromosphere from millimeter wave-length obser- 
vations. Astrophys. J. 128, 883—91, 1958, Nr. 41. (Juli.) (Washington, D. C., U. S. Naval 
Res. Lab.) Zur Deutung der bei 18,6 mm und 4,3 mm beobachteten Helligkeitsver- 
teilung auf der Sonnenscheibe und in ihrer unmittelbaren Umgebung wird ein inhomo- 
genes Modell der Chromosphare entwickelt, in welchem Saulen relativ kihler Materie 
(Spicules) durch dazwischenliegende heifere Bereiche (Interspicules) getrennt sind. 
Dieses auf Grund optischer Beobachtungen entwickelte Modell vermag auch die radio- 
astronomischen Messungen zu erklaren. Traving. 


8344 Walter Comper. Die grofe Eruption vom 3. Juli 1957. Z. Astrophys. 47, 34—43, 
1959, Nr. 1. (Sattendorf, Sonnenobs. Kanzelhéhe.) Anhand von zehn Spektren wer- 
den die Zentralintensitaten und Aquivalenzbreiten von Ha bestimmt, korrigierte 
Linienprofile werden angegeben. Ionospharische Stérungen sowie die radiofrequente 
Strahlung wahrend der Eruption werden besprochen. Kiepenheuer. 


8345 J. 7. Jefferies and F. Q. Orrall. On the interpretation of prominence spectra. 1, 
Balmer series line widths. Astrophys. J. 127, 714—725, 1958, Nr. 3. (Mai.) (Boulder. 
Univ. Col., High Altitude Obs.) Die Linienbreiten von Hy, — H; werden auf Protu- 
beranzenspektren hoher Dispersion (Sacramento Peak) gemessen und diskutiert. Unter 
der Voraussetzung, da8 H, durch nichtkoharente Streuung gebildet wird, kann gezeigt 
werden, daB die friiher haufig benutzte Annahme einer von der optischen Tiefe unab- 
hangigen Ergiebigkeit mit den Beobachtungen nicht vertraglich ist. Traving. 


8346 Yngve Ohman. On absorption effects in prominences possibly connected swith a 
magnetic siren mechanism proposed by L. Marshall. Astrophys. J. 128, 92—94, 1958, 
Nr. 1. (Juli.) (Saltsjébaden, Stockholm Obs.) Es werden einige Protuberanzenbeob- 
achtungen diskutiert. Dabei wird auf die Méglichkeit einer Interpretation durch den 
von L. MARSHALL (1957) vorgeschlagenen Mechanismus der Abkihlung des Plasmas in 
Protuberanzen durch adiabatische Entmagnetisierung hingewiesen. Traving. 
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8347 K. Weekes. On the interpretation of the Doppler effect from senders in an artificial 
‘satellite. J. atmos. terr. Phys. 12, 355—358, 1958, Nr. 4. (Cambridge, Cavendish Labs.) 
Vi. vernachlassigt lediglich den EinfluB des erdmagnetischen Feldes auf die Phasen- 
geschwindigkeit der vom Satellitensender ausgehenden Wellenstrahlung. Im ubrigen 
ist die Untersuchung allgemein. Nach ihr ist die relative Dopplerverschiebung Af/f 
= —V/v sin ); wobei V die horizontale Bahngeschwindigkeit des Satelliten in der Ein- 
fallsebene der Wellenstrahlung, v deren Phasengeschwindigkeit am Ort der Ausstrah- 


lung, ) die Abstrahlrichtung gegen den Erdradianten sind, f = £,/V1 — v2/c3; f, = Sen- 
derfrequenz im Koordinatensystem des Satelliten; c = Vakuumlichtgeschwindigkeit. 
W. Becker. 


8348 F.H. Hibberd. The effect of the ionosphere on the Doppler shift oj radio signals from 
an artificial satellite. J. atmos. terr. Phys. 12, 338—340, 1958, Nr. 4. (Cambridge, Caven- 
dish Lab.) Es wird der Einflu8 des erdmagnetischen Feldes vernachlassigt und von einer 
relativistischen Frequenzanderung des Satelliten fiir einen Beobachter auf der Erde 
abgesehen. Vf. erhdlt so die bekannten Formeln fir die Cp Sashes 

. Becker. 


8349 Warren D. White. Electromagnetic analogs for the gravitational fields in the vicinity 
of a satellite. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 46, 920—922, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Teil 1.) 
(Mineola, N. Y., Airborne Instr. Lab.) Das Gravitationsfeld in der Nachbarschaft eines 
Satelliten ist nicht exakt Null, sondern nur fir einen bestimmten Bahnradius gegentiber 
den Zentrifugalkraften ausgeglichen. Das verbleibende Feld ergibt zusammen mit der 
Bewegung des Satelliten Anla8 zu einigen besonderen Effekten, deren Verstandnis einen 
guten Einblick in die Beziehungen zwischen elektromagnetischem Feld und Gravitations- 
feld gibt. Haas. 


8350 Lewis H. Young. Putting a satellite inio outer space. Control Engng 5, 1958, Nr. 1, 
(Jan.) S. 99—102. Die vollstandige Steuerung von Raumschiffen ist noch ein ungeléstes 
Problem. Die Steuerung erfolgt teils durch Bordinstrumente, teils durch Signale von der 
Erde. Die derzeitigen und in Zukunft auftretenden Steuerungsprobleme werden in ein- 
facher Weise erlautert. Haas. 


8351 F.I. Ordway. Instrumentation of artificial satellites. Astronaut. Acta 4, 90—140, 
1958, Nr. 1. (Huntsville, Alabama, Huntsville Field Office.) 


8352 M. Vertregt. Die Bahnbestimmung aus dem Vektor der Bahngeschwindigkeit. 
Astronaut, Acta 4, 135—137, 1958, Nr. 2. (Den Haag.) 


8353 Gerhard Hergenhahn. Die Bahn des Satelliten 1958 39. Naturwissenschaften 45, 
434—435, 1958, Nr, 18. (Sept.) (Bonn, Univ. Sternwarte.) V. Weidemann, 


8354 P. Jackson und A. Purgathofer. Beobachtungen des Kometen Mrkos (1957 d). Anz. 
ésterr, Akad. Wiss. 94, 268—273, 1957, Nr. 13. Es werden die mittels Normalastro- 
graphen (JACKSON) photographisch und die mittels Positionsfadenmikrometer am 
68 cm-CRUBB-Refraktor (PURGATHOFER) visuell gewonnenen Positionen in 4 Tabeller 
mitgeteilt, H. Ebert. 


8355 K. Endresen, T. Hagfors, B. Landmark and J. Rédsrud. Observations of angle o, 
arrival of meteor echoes in ».h. f. forward scatter. J. atmos. terr. Phys. 12, 329—334 
1958, Nr. 4. (Kjeller, Norway, Norweg. Defence Res. Est.) Sendestation war Tromsé 
Die vom Sender abgegebene und einer Rhombusantenne (Abstrahlwinkel 5,6°, Halb 
wertsbreite + 15°) zugefiihrte nichtmodulierte Tragerwelle von 46,8 MHz besaB ein 
Leistung von 9 kW. Zur Phasen- d. h. Azimut-Einfallswinkelmessung 1150 km siidlicl 
von Tromsé dienten zwei Sechselement-Yaci-Antennen von 66° Halbwertsbreite. Di 
halbstiindigen Messungen, gefolgt von ebenso langen Pausen, wurden in den Monate 
November und Dezember 1957 ausgefiihrt. 53 halbstiindige Registrierungen bilden di 
Unterlage der vorliegenden Untersuchung. Sie ergab gute Ubereinstimmung mit de 
theoretisch erwarteten Haufigkeitsverteilung fir Nichtschauer- und Schauer-Meteor 
(Geminiden). Insbesondere scheint die Annahme einer isotropen Richtungsverteilun; 
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der Nachtschauermeteore in einem heliozentrischen Koordinatensystem eine gute 
Naherung zu sein. W. Becker 


8356 Tor Hagfors. Preliminary results of studies of the angular distribution of a VHF 
tonospheric forward scatter signal. J. atmos. terr. Phys. 12, 340—341, 1958, Nr. 4. 
(Kjeller, Norway, Def. Res, Establ.) Die Grundlage dieser Arbeit ist eine Untersuchung 
von J. A. RATCLIFFE (Rep. Prog. Phys. 19, 211, 1956). Nach dieser kann man das Win- 
kelspektrum von vorwarts gestreuten Meteor-Echos aus der Feldverteilung in der 
Wellenfront ermitteln. Vf. nimmt an, da8 dieses Feld symmetrisch zur Hauptiber- 
tragungsrichtung aufgebaut ist. Er kommt darum mit vier YAGI-Antennen aus, die erin 
zwei, drei und vier Wellenlangen Abstand voneinander in gleicher Héhe tiber dem Erd- 
boden senkrecht zur Hauptiibertragungsrichtung aufstellt. Die Beobachtungsfrequenz 
betragt 46,8 MHz, die Ubertragungsstrecke 1150 km (N-S). Vf. registriert die Ausgangs- 
feldstarke von je zwei gleich- und gegenphasig zusammengefaBten Antennen. Die vor- 
laufigen Messungen vermitteln ein sehr schénes Bild der gesuchten Winkelverteilung. 
Sie zeigen weiter, daB die kleinen Signale des Stérpegels nicht durch Uberlagerung sehr 
vieler, schwacher Meteorechos zustande kommen kénnen. Weitere Messungen und eine 
ausfiihrliche Darstellung werden angekiindigt. W. Becker. 


8357 B. Landmark. The fading of long duration meteor bursts in forward scatter propa- 
gation. J. atmos. terr. Phys. 12, 341—342, 1958, Nr. 4. (Kjeller, Norway, Def. Res, 
Establ.) Die Messungen des Vf. bestatigen L. A. MANNINGS Theorie (vorgetragen auf 
der XII. U. R. S. I.-Generalversammlung in Boulder), daB der Schwung lang anhalten- 
der Meteor-Reflexionen bei Vorwartsstreuung durch statistische Verformung der Meteor- 
bahnen zustande kommt, wobei diese durch entsprechende Winde verursacht werden. Vi. 
registrierte auf 46,8 MHz die Feldstarkeverlaufe gleichzeitiger Meteorechos an zwei be- 
nachbarten Beobachtungspunkten; den Abstand der beiden veranderte er zwischen 
& <& < 10 Wellenlangen. Die Umhiillende der Echos teilte er dann in n-Intervalle ein; 
die Intervallbreite wahlte er gleich dem mittleren Abstand der ersten Feldstarkemaxima. 
Wie MANNING gefordert hatte, fielen die mittleren Koorelationskoeffizienten fiir gleiche 
Werte von (n- &) auf dieselbe Kurve. Diese war im Juli 1957 flacher als im Oktober. Vf. 


folgert daraus, da8 im Juli die Windfronten viel unregelmaBiger sind als im Oktober. 
W. Becker. 


8358 (. 0. Hines and P. A. Forsyth. The forward-scattering of radio waves from over- 
dense meteor trails. Canad. J. Phys. 85, 1033—1041, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Defence 
Res, Board, Radio Phys. Lab.) Theoretische Untersuchungen zu den bisherigen Messun- 
gen. Heilig. 

8359 E.L. Vogan and L. L. Campbell. Meteor signal rates observed in forward-scatter. 
Canad. J. Phys. 35, 1176—1189, 1957, Nr. 10. (Okt.) (Ottawa, Defence Res. Board, 
Radio Phys. Lab.) Der tagliche und der jahreszeitliche Verlauf wurden bei 49,98 MHz 


iiber 15 Monate beobachtet. Heilig. 


8360 E.L. Fireman. Distribution of helium-3 in the Carbo meteorite. Nature, Lond. 181, 
1725, 1958, Nr. 4625. (21. Juni.) (Cambridge, Mass., Smithsonian Astrophys. Obs.) 
Aus dem Cabro-Meteoriten wurde ein Segment herausgeschnitten und darin der He- 
3-Gehalt einzelner 4 gr-Stiicke als Funktion ihrer Lage im Meteoriten bestimmt. Gemessen 
wurde dazu die Menge des aus dem He 3 durch Neutronenaktivierung entstandenen 
Tritiums. Der Fehler der Absolutmessung betragt 10%, derjenige der relativen weniger 
als 5%. Das Fehlen von Argon 39 zeigt, daB der Meteorit vor mehr als 1500 Jahren 
landete. Aus dem Vergleich des Helium-Gradienten mit den Ergebnissen der BeschieBung 
yon Eisentargets mit Protonen zeigt sich, da} die kosmische Strahlung, die seinerzeit 


den Meteoriten getroffen hatte, eine mittlere Energie von mehr als 5 ws ine 
ruckner. 


8361 V.V. Sobolev. Radiation diffusion in a semi-infinite medium. Soviet Phys. 
Doklady 2, 426—429, 1957, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Engl. Ubers. aus: Proc. Acad. Sci. 
USSR 116, 45, 1957, Nr1.) Vi. zeigt, daB sich die Lésungen aller derjenigen Probleme 
der Strahlungsdiffusion, die sich nur durch verschiedene Anordnung der Strahlungs- 
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quellen unterscheiden, durch eine einzige Funktion @ ausdriicken lassen, die allein von 
der optischen Tiefe + abhangt. ® ist durch eine Integralgleichung bestimmt, deren Kern 
selbst mit Hilfe der AMBARTSUMIAN’schen Funktion @ berechnet werden kann. Beispiele 
werden angegeben fiir Quellenfunktionen der Form a exp(— bt), 7 und fir den den 
Sternatmosphiaren entsprechenden Fall, da8 sich die Quellen im Unendlichen befinden. 
V. Weidemann. 


8362 G.R. Burbidge and E. Margaret Burbidge. A result of the Eniwetok nuclear test 
and its bearing on the synthesis of chromium and manganese in magnetic stars. Astrophys. 
J. 127, 557—560, 1958, Nr. 3. (Mai.) (Chicago, Univ., Yerkes Obs.) Es wird versucht, die 
besonders hohe Haufigkeit von Cr und besonders von Mn in den sogenannten ,,peculiar 
A-stars‘‘ auf die Bildung von Mn* in Reaktionen des Typs (n, p} und (n, 2n) zuriickzu- 
fihren. Als Ausgangssubstanz werden die Eisenisotope Fe und Fe®* angenommen. Die 
groBe Haufigkeit des Mn®4 in den radioaktiven Niederschlagen nach dem Eniwetok 
Versuchsexplosionen 1956 wird ebenfalls als eine Folge der Entstehung von Mn*4 durch 
solche Kernreaktionen erklart. Traving. 


8363 Guido Miinch. Study of the hydrogen and helium II lines in a high-temperature 
subdwarf. Astrophys. J. 127, 642—657, 1958, Nr. 3. (Mai.) (Washington, Carnegie Inst. 
Mount Wilson as Palomar Obs.) Aus den H- und HelI-Linien im Spektrum von HZ 44 
werden unter Annahme einer stark schematisierten Modellatmosphare die Haufigkeiten 
der betreffenden Elemente bestimmt. Das gefundene Verhaltnis von He zu Wasserstoff 
(0,23) scheint etwas héher zu liegen als normalerweise fir Hauptsequenzsterne des- 
selben Spektraltyps angenommen wird (0,15). Traving. 


8364 G. C. Reid. The variation with sidereal time of radio star scintillation raies. Canad. 
J. Phys. 85, 1004—1016, 1957, Nr. 9. (Sept.) (Ottawa, Defence Res. Telecommun. Est.) 
Messungen an Cassiopeia A bei 50 MIIz. Heilig. 


8365 Robert Wilson. Observations of broad interstellar features at AA 4430, 4760, 4890, 
6180. Astrophys. J. 128, 57—60, 1958, Nr. 1. (Juli.) (Victoria, B. C., Domin. Astrophys. 
Obs.) Durch Vergleich der Spektren von Sternen, welche durch interstellare Absorption 
stark verfarbt sind, mit unverfarbten Sternen gleichen Spektraltyps wurde die dem 
interstellaren Staub zugeschriebene selektive Absorption bei 4 4430A (~ 150A breit) 


untersucht. Die Realitat von vermuteten Absorptionen bei AA 4760, 8490 und 6180A 


(je etwa 50A breit) konnte bestatigt werden. Traving. 


XI. Geophysik 


8366 L. Knopoff. Surface motions of a thick plate. J. appl. Phys. 29, 661—670, 1958, 
Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, Univ. Calif., Inst. Geophys.) Im Rahmen der Theorie 
seismischer Modelle wurde die Ausbreitung der mechanischen Erregungen an einem 
Punkt auf der oberen und unteren Begrenzungsflache einer unendlich ausgedehnten 
elastischen Platte untersucht. Am Epizentrum wurde Ubereinstimmung zwischen 
Rechnung und Messung an einer 8cm dicken Solnhofener Platte gefunden. Einem 
starken Impuls folgt eine schwachere Welle, deren Form dem Zeitintegral des ersten 
impulses entspricht. In einer Entfernung vom Epizentrum, die dem Schnitt der Unter- 
flache mit einer Geraden unter 45° durch das Zentrum entspricht, steigt die urspriinglich 
schwachere Welle auf den vierfachen Wert des abklingenden ersten Impulses an. Eine 
vereinfachte Betrachtung der Ergebnisse liefert ein niitzliches Mittel, um fiir andere 
Grenzschichtprobleme die umstandlichen Rechnungen zu vermeiden. Libcke. 


8367 RK. Silberstein. The use of sweep-frequenc 
incidence ionospheric characteristics. J 
(Boulder, Col., Nat. Bur. Stand.) 


y backscatter data for determining oblique- 
- geophys, Res, 68, 335-351, 1958, Nr. 2. (Juni.) 
Riickstreuexperimente mit variabler Frequenz 
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geben als Hauptspur eine schrage Verlangerung des 2I'-Echos (Entfernung mit der 
Frequenz ansteigend), entstanden durch Streuung an der Erde nach Spiegelung an der 
F-Schicht. Daneben tritt schwacher direkte Streuung in der F-Schicht (in 1 F und 2 F) 
auf. Besteht intensive Ionisierung der sporadischen E-Schicht, so tritt eine Streuspur 
auf mittleren Frequenzen mit weit geringerem Anstieg auf. Aus den Aufnahmen kann 
die héchste brauchbare Ubertragungsfrequenz leicht entnommen werden; sie stimmt 
ziemlich gut mit rechnerisch aus dem Ionogramm in Streckenmitte bestimmten Werten 
uberein, ist jedoch durchschnittlich um 2% hoher. Mit Impuls-Fernausbreitungs- 
Versuchen auf der gleichen Strecke ist die Dbereinerannany besser. Fir Streuent- 
fernungen iiber 2500 km ist die Intensitat der Echos so gering, daB sie nicht immer 
sicher auszumachen sind. Die Biindelung der Sendeantenne bevorzugt gewisse Fre- 
quenz- und Winkelbereiche. Rawer. 


8368 RK. B. Banerji. Method of measuring ionospheric winds oy fading at spaced receivers. 
J. atmos. terr. Phys. 12, 248—257, 1958, Nr. 4. (Calcutta, Indian Statist. Inst.) Die 
Dreiempfanger-Methode setzt voraus, da® das Interferenzfeld am Boden wenigstens im 
Bereich der Empfangsstationen eine lineare Struktur aufweist. MITRA-KRAUTKRAMER 
verlangen, da® diese Streifung senkrecht auf der Bewegungsrichtung steht. PUTTERS 
graphische Methode 1a4Bt beliebige Richtungen zu, die sogar értlich verschieden sein 
kénnen. Die Cambridge-Schule beriicksichtigt auch zeitliche statistische Richtungs- 
anderungen in ihrer numerisch statistischen Auswertemethode. Vf. bringt hier eine Ver- 
einfachung dieser letzteren Methode. Er zeigt, daB im allgemeinen Falle die PUTTER- 
sche Gerade sich in eine Ellipse aufweitet mit der urspriinglichen Gerade als Hauptachse. 
Das heiBt, daB die Windrichtung nach wie vor durch die PUTTERsche Gerade bestimmt 
bleibt, die Geschwindigkeit aber durch ei1-e statistisch numerische Zwischenrechnung | 
mit diesen Richtungsdaten ermittelt werden muB. W. Becker. 


8369 G. J. Romick and C. 'l’. Elvey. Variations in the intensity of the hydrogen emission 
line HB during auroral activity. J. atmos. terr. Phys. 12, 283—287, 1958, Nr. 4. (Univ. 
Alaska, Coll., Geophys. Inst.) Vf. beobachteten speziell die Wasserstoff-Linie Hf 
(4863.A) und die 4709A-Linie von ionisiertem molekularem Stickstoff. Sie schatzten 
die jeweiligen Intensitaten nach der Schwarzung der zugehérigen Spektrogramme. 
Der Spektrograph war nach dem magnetischen Zenit fest ausgerichtet. Eine Rundsicht- 
Kamera registrierte die Nordlichttatigkeit. In der Regel erreichte die B-Linie 1—4h 
vor der Stickstofflinie ihr Maximum. Ersteres fiel mit mehr oder weniger gleich- 
férmigen Nordlicht-Aufhellungen des Himmels zusammen; letzteres mit intensiven 
Strukturanderungen der Nordlichterscheinung. Die Intensitat der B-Linie war um so 
schwicher, je intensiver diese Strukturinderungen waren. Vif. konnten zeigen, daB es 


sich hierbei um eine reelle Abnahme und nicht um einen Streueffekt handelte. 
W. Becker. 


8370 1. W. Frischman. Ein Elektrophotometer hoher Geschwindigkeit zur Messung der 
Helligkeit von Polarlichtern. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp., Moskau, 1958, Nr. 1, 
(Jan./Febr.) S. 128—130. Die Messung von Intensitatsschwankungen und Anderungen 
der spektralen Verteilung von Polarlichtern erfolgt mit Hilfe eines Elektrophotometers, 
vor dessen Eingang eine rotierende Scheibe mit Farbfiltern einzelne Spektralbereiche 
periodisch hindurchlaBt. Die einzelnen Signale werden verstarkt und von einem Mehr- 
schleifen-Oszillograph getrennt registriert. Die beschriebene Konstruktion arbeitet mit 
zehn Farbfiltern und einer Umdrehungsgeschwindigkeit der rotierenden Scheibe von 
60 UpM. Die Intensitaétsschwankungen der einzelnen Spektralbereiche werden mit 


cinem Fehler von + 5% wiedergegeben. Siegel. 


8371 A. Omholt. Photometric observations of rayed and pulsating aurorae. Astrophys. 
J. 126, 461—462, 1957, Nr. 2. (Sept.) (Williams Bay, Wisconsin, Univ. Chicago, Yerkes 
Obs.) Bestimmung der Intensitatsverhaltnisse zwischen bestimmten Emissionslinien 
und Banden in Nordlichtstrahlen und pulsierenden Nordlichtern unter Verwendung 
von Interferenzfiltern in Verbindung mit einem photoelektrischen Photometer, mit dem 
es méglich ist, gleichzeitig Messungen in zwei Spektralbereichen durchzufiihren. Hin- 
weise auf den Entstehungsmechanismus des Nordlichtes und die Anregungsbedingungen 


dieser Emission. Lamla. 
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8372 (. Dewey Cooper, Edward R. Manring and John F. Bedinger. 33803. A emission 
from sodium ocd ito the upper atmosphere. J. geophys. Res. 68, 369—371, 1958, ae Zi 
(Juni.) (Athens, Georgia, Univ., Phys. Dep.; Bedford, Mass., Air Res. a. Deve opm. 
Command. L. G. Hanscom Field; Geophys. Res. Directorate, Air Force Cambridge 
Res. Center.) Na wurde von einer Rakete in 75 bis 200 km Hohe verdampit. Im Re- 
sonanzleuchten der Wolke traten (von einer K-Verunreinigung abgesehen) nur 5893 und 
3303A in einem Intensitatsverhaltnis von etwa 100:1 auf. Mit Hilfe der Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten wird dasselbe Intensitatsverhaéltnis theoretisch serene 
awer. 


8373 Otto Burkard. Modell der Ionosphare. Naturwissenschaften 45, 507, 1958, Nr. 21. 
(Graz, Univ., Inst. Meteorol. Geophys.) Die aufgrund von Satelliten- und Raketen- 
Messungen vermutete hohe Elektronendichte weit jenseits des Maximums der F2- 
Schicht ist in der Modellionosphare des Vf. (mit Temperaturmaximum in Héhe der 
Schichtmitte) enthalten. Rawer. 


8374 Siegfried J. Bauer and Fred B. Daniels. Jonospheric parameters deduced from the 
Faraday rotation of lunar radio reflections. J. geophys. Res. 68, 489—442, 1958, Nr. 2. 
(Juni.) (Fort Monmouth, N. J., U. S. Army Signal Engng. Labs.) Aus dem FAaRADAy- 
Effekt in der Ionosphare kann mit Mondechos die Variation des Elektroneninhalts be- 
stimmt werden. Vergleicht man mit Ionogrammen, so ergibt sich, daB nachts der Bei- 
trag aus dem Bereich oberhalb des Schichtmaximums iiber dreimal so gro als der des 
Bereichs unterhalb ist. Rawer. 


8375 Charles Y. Johnson, Edith B. Meadows and Julian C. Holmes. Jon composition of 
the arctic ionosphere. J. geophys. Res. 68, 443—444, 1958, Nr. 2. (Juni.) (Washington 
D.C. U. S. Naval Res. Lab.) Mit einem Ionen-Massenspektrometer wurden drei Auf- 
stiege bis tiber 200 km ausgefiihrt. Positive Ionen der Massen 32, 30 und 16. Unterhalb 
100 km itiberwiegt nachts 30+, bei Tage 32+. Der Anteil von 32+ ist um 170 km bei 
Tag und Nacht etwa gleich. 16* findet sich erst von 140 km ab und tiberwiegt ab 
200 km. Positive Ionen geringer Haufigkeit sind 28*, 18*, 14+; 28* wurde in einem Nord- 
licht sehr vermehrt gefunden. Nur eine negative Ionenart trat immer und im ganzen 
Hohenbereich auf: 46-. Rawer. 


8376 KR. E. Houston jr. The effect of certain solar radiations on the lower ionosphere. 
J. atmos. terr. Phys. 12, 225—235, 1958, Nr. 4. (University Park; Penn. State Univ., 
Ionosphere Res, Lab.) Vf. versucht die Elektronendichte-Verteilung in der D- und H- 
Schicht tiber Pennsylvania zu berechnen. Als Trager der Ionisation in der D-Schicht 
nimmt Vf. Stickoxyd an und als Ionisierungsursache die Lyman «-Strahlung der Sonne. 
In der E-Region beriicksichtigt Vf. die Beitrage des LyMAN-Kontinums, der LYMAN a- 
und der Réntgenstrahlung der Sonne zwischen 40 und 100 A. Diesen Profilen entnimmt 
Vi. den tageszeitlichen Gang der E-Grenzirequenzen bzw. berechnet den Gruppen- und 
den Phasenweg von Langstwellenimpulsen und vergleicht sie mit Ionospharen- und 
Raketenbeobachtungen. Diese Gegeniiberstellung ergab eine weniger gute Bestatigung 
fir die Absolutwerte als fiir die tageszeitliche Anderung. Die verarbeitete Literatur ist 
sehr umfangreich. ; W. Becker. 


8377 Hermann Poeverlein. Low-frequency reflection in the ionosphere. II. J. atmos. 
terr, Phys. 12, 236—247, 1958, Nr. 4. (Bedford, Mass., Air Force Cambridge Res. Center, 
Electronics Res. Directorate, Propagation Lab.) Mit Hilfe der in Teil I (Ber. 5. 994.) 
abgeleiteten Ausgangsgleichungen dikutiert Vf. hier einige Grenzfalle wie metallische 
und dielektrische Reflexion von Langstwellen an der Ionosphare. Einschlagige Beob- 
achtungen werden entsprechend beleuchtet. Die Diskussion selbst ist qualitativer 
Natur, sie stiitzt sich nicht auf analytische Lésungen vorgegebener Beispiele. 
W. Becker. 

8378 G. H. Munro. Travelling disturbances in the ionosphere: Changes in diurnal vari- 
ation. Nature, Lond. 180, 1252—1253, 1957, Nr. 4597. (7. Dez.) (Sydney, C. S.I. R. O., 
Radio Res. Labs.) Eine Untersuchung der horizontalen Bewegungsrichtung von Sté- 
rungen in der Ionosphire tiber Sydney, Australien, ergab von 1950—55 einen auffallen- 


1412 


1959 XI. 5. Ionosphare. 6. Luftelektrizitat 8379 —8382 


den Tagesgang der Richtung in den Wintermonaten (der stidlichen Hemisphare), da- 
gegen keinen solchen Effekt in den Sommermonaten. Ein vollig anderes Ergebnis 
brachte der Sommer 1955/56 und noch starker der Sommer 1956/57, in denen ein 
ausgepragter Tagesgang mit einem gegen Mittag fast plotzlich erfolgenden Wechsel 
der Richtung von Siidost nach Siidwest gefunden wurde. Eine gleichzeitige Anderung 
der mittleren Geschwindigkeit der Stérungen wurde nicht beobachtet. Die Auswertung 
noch dlteren Beobachtungsmaterials machte die Annahme wahrscheinlich, daB die 
Unterschiede in dem Tagesgang der Richtung mit dem Sonnenfleckenzyklus gekoppelt 
sind. Siebert. 


8379 H.Volland and J. Taubenheim. On the ionospheric current system of the geo- 
magnetic solar flare effect (s. f.e.). J. atmos. terr. Phys. 12, 258—265, 1958, Nr. 4. (Berlin- 
Adlershof, Akad. Wiss., Heinrich-Hertz-Inst.) Vif. berechneten sich aus den erdmagne- 
tischen Feldstérungen z. Z. der intensiven solaren Eruption (s. E.) am 31. Mai 1956, 
0850 h MEZ die Vektoren des zusitzlichen horizontalen Stromsystems iiber 20 euro- 
paischen und einer afrikanischen Station. Sie erhielten eine Phasenverschiebung dieser 
Vektoren gegeniiber den Sq-Vektoren von 15—30°. 16 weitere Beispiele, speziell fiir 
Niemegk, erbrachten ahnliche Werte. Vff. folgerten daraus, da® eine intensive s. E. 
ein eigenes Stromsystem in der Ionospahre verursacht. Korrelationsuntersuchungen 
mit den Feldintensitaten, den Absorptionserhéhungen im Kurzwellenbereich und den 
Grenzfrequenzzunahmen der E-Schicht wahrend intensiver s. E. (29 Beispiele) er- 
gaben fiir die D- und E-Schicht gleiche Beitrage zum s. E.-Stromsystem. 
W. Becker. 


8380 (C.M. Minnis. Non-uniformity in the brightness of the sun’s disk during the eclipse 
of 80. Juni 1954. J. atmos. terr. Phys. 12, 266—271, 1958, Nr. %. (Slough, Ditton Park, 
D. S. I. R. Radio Res. Stat.) Die vorstehende Sonnenfinsternis fand im Sonnenflecken- 
Minimum statt. Optische Beobachtungen lieBen eine homogene Sonnenscheibe er- 
kennen. Die Ionospharenbeobachtungen von zwei englischen und drei norwegischen 
Stationen zwangen zur Annahme eines inhomogenen Strahlers. Vf. zeigt, daB die - 
Unterschiedlichkeit der Ergebnisse beider Stationsgruppen nur scheinbar ist. Mit 
demselben effektiven Rekombinationskoeffizienten fiir die F41-Schicht («F414 = 1,7 
-10-8cm'sec"4), wie es von den norwegischen Stationen gemessen wurde, erhielt Vf. 
dasselbe Bild: Aufhellung des Ost- und Westrandes der Sonne sowie eine Verdunkelung 
der Pole. Die prozentualen Beitrage der homogenen Sonnenscheibe 72%, Aufhellung 
des zentralen Teiles 10%, des Ortsrandes 5% und des Westrandes 13%; geschatzte 
Genauigkeit 2%. Das Bild stimmt iibrigens recht gut mit kanadischen Berechnungen 
tuber die gleichzeitige Verteilung der 10,7 cm-Radio-Strahlungszentren auf der Sonnen- 
scheibe iiberein. W. Becker. 


8381 ©. M. Minnis. The interpretation of changes in the E-and F'1-layers during solar 
eclipses. J. atmos. terr. Phys. 12, 272—282, 1958, Nr. %. (Slough, Ditton Park, D.S.I.R. 
Radio Res. Stat.) D. R. BATES and M. R. C. MCDowELt (Ber. 36, 2170, 1957) zeigten, 
daB die zeitlichen Anderungen der Grenzfrequenzen f, der E- und der F1-Schicht 
wahrend einer Sonnenfinsternis auch mit der Annahme einer homogenen Sonnenscheibe 
erklart werden kénnen, wenn zwei verschiedene Ladungstrager mit verschiedenen 
Rekombinationskoeffizienten dort wirksam sind. Vf. kann an einigen Beispielen zeigen, 
daB der weitere Verlauf von f,E und f,F1 jedoch fir eine inhomogene Sonnenscheibe 
spricht. Vf. kommt auch zu dem Ergebnis, da® die Durchwélbung der Schichtlinien 
und die dadurch bedingte Wanderung des ,,Lotungspunktes‘‘ keinen wesentlichen 


Einflu8 auf die Lotungsfrequenzen ausiibt (zeitliche Aquivalenz 1/4—1/2 min). 
W. Becker. 


8382 I. M. Imjanitow und W. W. Michaijlowskaja. Eine Apparatur zur Bestimmung 
der Ladung von Niederschligen vom Flugzeug aus. Exp. Vorrichtungen u. Tech. d. Exp. 
Moskau, 1958, Nr. 2, (Marz/Apr.) S. 86—91. Die Messung der Ladung von Flissigkeits- 
trépfchen in Wolkenfeldern vom Flugzeug aus erfolgt mit Hilfe eines Impuls-Elektro- 
meters. Es kénnen Ladungsmengen von +5 - 1074 bis + 1,0 c.g.s.-Einheiten bei einer 
Konzentration der Teilchen von 10-8cm~? und bei Temperaturen —30° bis +25°C ge- 
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messen werden. Die Konstruktion wird beschrieben und durchgefihrte eA a fo 
werden mitgeteilt. Siegel. 


8383 G.A. Faucher. A study of air flow in a large-ion chamber. J. atmos. terr. Phys. 12, 
288—292, 1958, Nr. 4. (Bedford, Mass., Air Force Cambridge Res. Center, Geophys. 
Res. Director.) Zum Studium der Stérungsverhiltnisse in GroSionenkammern be- 
wabrte sich nach Vf. die Finfihrung einer Titantetrachloridprobe in den Luftstrom, 
Winzige Mengen reichten aus, um einen optisch dichten »,Rauch* zu erzeugen. D : bei 
der chemischen Umsetzung Salzsiure frei wird, empfiehlt es sich nach Vf., die Test- 
apparaturen aus Glas herzustellen. ; W. Becker. 


8384 §. Skorka. Messungen der Luftradioaktivitdt wahrend einer Seereise nach Australien, 
Atomkernenergie 8, 182--186, 1958, Nr. 5. (Mai.) (Hamburg, Univ., Phys. Staats- 
inst.) In der Zeit vom 3. 9. 56 bis zum 29. 12. 56 wurden wahrend einer Schiffsreise von 
Hamburg durch das Mittelmeer nach Australien und zuriick an der Westkiste Afrikas 
entlang 117 Tagesmittelwerte der Luftradioaktivitat gemessen. Die Bestimmung der 
Luftradioaktivitat erfolgte nach der Filtermethode. Es wurde 24h lang Luft durch 
Zellulose-Asbestfilter durchgesaugt und die Filter unter einem mit K-40 geeichtem 
GM-Zahlrohr gemessen. Der Mittelwert des langlebigen Anteils der Luftradioaktivitat 
ber die gesamte Reisezeit betrug 3,6 -10-!%C/cem® mit einem Maximalwert von 
124 - 10-12u.C/em®. Der mittlere Radon-Gehalt der Luft aus 111 MeBwerten ergab sich 
zu 27 - 107124C/cm*, An sechs MeBtagen konnte der Radon-Folgeprodukts-Gehalt nicht 
angegeben werden, da zu dieser Zeit die langlebigen kiinstlich radioaktiven Anteile die 
Aktivitat der Radon- und Thoron-Folgeprodukte tiberdeckte. Es wurde weiterhin das 
Verhaltnis der Thoron- zu den Radon-Folgeprodukten bestimmt. An zwei Tagen, an 
denen die Maxima der Luftaktivitat auftraten, wurde Regenwasser, das in einer Glas- 
schale von 10cm Durchmessser aufgefangen wurde, untersucht. Entsprechend den 
Filtermessungen konnten die hohen Aktivitaten von 2 - 10-5uC/em®H,O und 16-40-*u.C/ 
em’ H,O bestimmten Atombomben zugeordnet werden. Hantke. 


8385 DD. Lal, P. K. Malhotra and B. Peters. On the production of radioisotopes in the 
_~ atmosphere by cosmic radiation and their application to meteorology. J. atmos. terz. Phys. 

12, 306—328, 1958, Nr. 4. (Bombay, Tata Inst. Fundament. Res.) Die kosmische 
Hohenstrahlung erzeugt in der Atmosphare die verschiedensten Isotope. Vff. zeigen, 
da die relative Konzentration zweier Isotope mit wesentlich verschiedenen Halbwerts- 
breiten in Niederschlagen nicht von den jeweiligen lokalen meteorologischen Be- 
dingungen abhangt, sondern von dev Héhe und Breite, wo die betreffende Luftmasse 


der Hohenstrahlung ausgesetzt war. Vff. schlagen vor, hiervon in der Meteorologie 
Gebrauch zu machen. W. Becker. 


8386 Joh. Blok, R. H. Dekker and C. J. H. Lock. Increased atmospheric radioactivity in 
the Netherlands after the Windscale accident. Appl. sci. Res., Hague (B) 7, 150—152, 
1958, Ny. 2. (Rijswijk, Netherl., Nat. Defence Res. Counc., Med. Biolog. Lab.) Bericht 
iiber Routinemessungen der vier hollandischen Luftiiberwachungsstationen (Filter- 
sammler) fir die Zeit vom 11.—16. Oktober 1957 (Windscale — Ungliicksfall am 
10. Oktober). Danach zog ein radioaktiver Schwaden von Siiden nach Norden iiber 
Holland hinweg; er fiihrte zum starken Anwachsen einer ~45 Tage-Aktivitat (yom 
gewohnlichen fall-out nicht zu unterscheiden), einer ~3,5 Tage-Aktivitat (wahrschein- 
lich Jodisotope und Te~132; die I-134-Aktivitat speziell wurde mit Gammaspek trometer 
nachgewiesen) und einer «-Aktivitat (radiochemische Analyse ergab Po—210). 
Walz. 

depth recorder for use 
(Dez.) (Cronulla, New South Wales, 


8387 B. V. Hamon and N. L. Brown. A temperature-chlorinity- 
al sea. J. sci, Instrum. 85, 452—458, 1958, Nr. 12. 
Aust. ,C. 5.1. R.O., Div. Fish. and Oceanogr.) An einem bis tiber 1000 m druckfesten 
Gehause (60 kg) sind ein Thermistor zur Temperaturmessung (+ 0,15°C) , eine Platin- 
elektroden-Leitfahigkeits-MeBzelle (mit einem zweiten Thermistor zur weitgehenden 
Kompensation des Temperaturanteils) zur Betimmung des Salzgehaltes (- 0,06%,o S), 
sowie ein BOURDON-Rohr mit gekoppeltem Potentiometer zur Tiefenmessung (-- 10 m, 
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dazu Hysteresis ca. 20 m) angebracht. Die Widerstande dieser MeBelemente und zwei 
Vergleichswiderstande werden in 5sekundlichem Wechsel zur Frequenzmodulation 
eines im Gehause enthaltenen Oszillators (6—10 kHz) benutzt, der seine Arbeits- 
spannung uber das mit einer isolierten Ader versehene Stahl-Aufhingekabel (@ 4,5 mm} 
erhalt. Die MeBfrequenz wird iiber das gleiche Kabel zu einem an Bord stehenden 
Frequenzmesser geleitet, dessen Gleichspannungs-Ausgang mit einem Kompensations- 
Registrierinstrument verbunden ist. Die Einzelteile der Mefianordnung und das Zubehér 
werden ausfihrlich beschrieben, am Schlu8 werden Erfahrungs- und Testergebnisse 
mitgeteilt. H. Weidemann, 


8388 I. Otsuka and M. Sadakata. Practical radioactive snow-gage with wireless tele- 
metering system. Electrotech. J. Japan 8, 65—68, 1957, Nr. 2. (Juni.) (Orig. engl.) 
Es wird ein DickenmefSgerat beschrieben (Gammastrahlung von Co-60, GM-Ziahler), 
mit dem in abgelegemen Gegenden die Wasseraquivalentdicke von Schnee gemessen 
werden kann. Die Konstanz der Anlage kann jederzeit mit Hilfe eines einschaltbaren 
Betapraparates kontrolliert werden. Die Zahlrohrimpulse modulieren die Sender- 
frequenz, ihre Registrierung in der Empfangsstation erfolgt mit Ratemeter und Zahler. 
: Walz. 


8389 J. N. Nanda and Y.N. Rao, Fluctuation of sound pulses transmitted vertically in 
the sea. J. acoust. Soc. Amer. 80, 639—641, 1958, Nr. 7. (Juli.) (New Delhi, India, 
Naval Headqu., Off. Sci. Res. Devel.; Cochin, India, Ind. Naval Phys. Lab.) Bei 
ruhiger See wird von einem vor der indischen Kiiste still liegendem Schiff die Ab- 
sorptionsschwankung durch Seewasser von impulsmodulierten Schallwellen von einer 
Frequenz von 14,5 kHz gemessen. Die Abstrahlung ist vertikal. An dem 240 FuB tief 
gelegenen Meeresboden tritt Reflektion ein. Fiir Sendung und Empfang werden ver- 
schiedene magnetostriktive Schwinger in 4 Fu8 Abstand verwendet. Das Empfangs- 
signal wird durch einen Resonanzverstarker von 4,2 kHz Bandbreite verstarkt und mit 
einem Qszillographen registriert. Durch einen Vergleich des direkt empfangenen mit dem 
reflektierten Impuls sind Fehler durch die Schiffsbewegung ausgeschaltet. Es wird 
ein Schwankungskoeffizient von 28,2% gemessen. Dieser ist, bei Umrechnung auf die 
gleiche Frequenz, 6mal gréBer als der von SHEEHY gefundene. Macht man fiir die 
Schwankungen Temperaturinhomogenitaten verantwortlich, so wirde sich nach der 
Theorie von MINTZER eine solche von 0,2°C/60 cm ergeben, was zu hoch ist. Fir die 
zu hohen Absorptionsschwankungen wird neben dem Gehalt an Luftblaschen das 
Vorhandensein von Zooplankton verantwortlich gemacht. Tielsch. 


8390 J. R. Rossiter. On the application of relaxation methods to oceanic tides. Proc. 
roy. Soc. (A) 248, 482—498, 1958, Nr. 1255. (9. Dez.) (Liverpool Obs.) Die Brauch- 
barkeit des Relaxationsverfahrens, das schon wiederholt zur numerischen Lésung von 
Gezeitenproblemen benutzt wurde, wird hier an zwei weiteren Beispielen ausfihrlich 
demonstriert. Im ersten wird die Verteilung einer Gezeitenkomponente in einem 
meridionalen, an den Polen symmetrisch begrenzten Kanal berechnet, wobei nur die 
Kenntnis der erregenden Kraft vorausgesetzt wird (keine Beobachtungen an Rand- 
punkten). Der Vergleich des Resultats mit auf anderem Wege erzielten Lésungen 
zeigt gute (Jbereinstimmung. Das zweite Beispiel bringt die Erweiterung fiir einen 
durch Meridiane und Breitenparallele begrenzten Ozean, etwa dem Atlantik ent- 
sprechend. Das Ergebnis weicht in manchen Punkten von fritheren _Berechnungen 
(Doopson) ab, was tiberwiegend auf verschiedene Annahmen tiber die Tiefenverteilung 
zuriickgefiihrt wird. Ein wesentliches Kennzeichen der Methode, die grundsatzlich 
auch auf Ozeane mit unregelmaBiger Begrenzung ausgedehnt werden kann, ist der 
Ersatz der Poldistanz © durch eine neue Variable ® = In tang ©/Z. 
H. Weidemann. 

8391 ©. Fértsch und H. Vidal. Die seismische Vermessung des Grofen G urgler Ferners 
in den Otztaler Alpen im Spatsommer 1956. Beitr. Geophys. 67, 1-30, 1958, Nr. 1. 
Die Vermessung umfaft 17 seismische Reflexionsprofile mit Langen bis zu 1000 m. 
Hiermit konnte der Gletscher vom Steilabbruch bis zum Zungenende erlalit werden. 
Die beobachteten Geschwindigkeiten der Longitudinalwellen im Eis liegen zwischen | 
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3220 und 3800 m/sec, die der Transversalwellen zwischen 1300 und 1920 m/sec; die 
Mittelwerte liegen bei 3510 und 1630 m/sec. Die Geschwindigkeiten sind im allgemeinen 
beachtlich kleiner als die auf dem Hintereisferner gemessenen. In der Grundmorane des 
unteren Gletschers pflanzen sich die Longitudinalwellen mit Geschwindigkeiten von 
4070 bis 4660 m/sec (Mittel: 4200 m/sec) fort, wahrend die entsprechenden Werte im 
oberen Teil des Gletschers nur 3700 bis 4150 m/sec (Mittel: 3930 m/sec) betragen. Der 
Felsuntergrund leitet longitudinale Wellen mit einer mittleren Geschwindigkeit von 
5430 m/sec fort. — Die Einzelergebnisse werden ausfiihrlich mitgeteilt; einige Karten 
zeigen die Lage der Profile, die auf den einzelnen Profilen beobachteten Geschwindig- 
keiten in Eis, Grundmorane und Felsuntergrund. Ferner wird ein Héhenschichtplan 
des von der Grundmorane befreit gedachten Felsuntergrundes gegeben, und eine 
Folge von Vertikalschnitten la8t die unerwartet groBe Machtigkeit der Grundmorane 
erkennen. : K. Jung. 


8392 Gerhard Dietze. Die Bedeutung kiinstlicher Erdsatelliten fiir die atmospharisch- 
optische Forschung. Z. Met. 12, 73—85, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Gotha, Forschungsstelle.) 
Die Méglichkeiten werden erdrtert, einen Satelliten als optischen Mefkérper zu ver- 
wenden und dazu die verschiedenen Auswertverfahren angegeben. — Beachtlich er- 
scheint der Wunsch des Vf., die Oberflache des Satelliten nach optischen und strahlungs- 
physikalischen Gesichtspunkten auszuwahlen und nicht mit Zeichen und Beschriftung 
zu versehen, die doch nicht von der Erde aus zu erkennen sind. : Diem. 


8393 Theodore E. Sterne. High-altitude atmospheric density. Phys. Fluids 1, 165—170, 
1958, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) V. Weidemann. 


8394 M.P.Timofejew. Untersuchungen zur Physik der bodennahen Schicht der 
Atmosphdre. Z. Met. 12, 65—73, 1958, Nr. 3. (Marz.) (Leningrad, Geophys. Hauptobs.) 
Die Arbeit faft die russischen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte zum Thema 
zusammen und fihrt sehr viele Zitate von sicher wertvollen Arbeiten an, die bisher 
nur dem Hoérensagen nach bekannt waren. — Die Untersuchungen zur Physik der 
bodennahen Schicht wurden hauptsiachlich zweckgebunden durchgefiihrt und werden 
am Beispiel der Verdunstungsrechnung demonstriert. 3 Diem. + 


8395 J. K. Fedorow. Der EinfluB der Atomezxplosionen auf die meteorologischen Pro- 
zesse. Atomkernenergie 2, 266—272, 1957, Nr 7. (Juli.) Es wird festgestellt, daB die 
physikalischen Prozesse in der Atmosphare, die als Folge einer Atomexpiosion auftreten, 
nicht direkte Veranderungen der wichtigsten Wetterelemente zur Folge haben, die den 
Rahmen der natiirlichen Schwankungen iiberschreiten. Man kann aber mit gutem 
Grund annehmen, daf} die erheblichen Stérungen des elektrischen Zustandes der Atmo- 
sphare, von denen grofe Bereiche der Atmosphare fir langere Zeit (Wochen) betroffen 


werden, auf indirektem Wege (hauptsachlich tiber Prozesse der Kondensation) zu 
Wetterveranderungen fiithren kénnen. Binemann 


8396 H. Fortak. Das Eindringen hochstratosphdrischer Erwarmungen in die untere 
Stratos phdre als Austauschproblem. Beitr. Geophys. 67, 66—78, 1958, Nr. 1. Tempe- 
raturanderungen in der unteren Stratosphare, die auf turbulente Warmeibertragung 
zuriickgehen, werden theoretisch untersucht. Es ergibt sich eine Differentiaigleichung 
zweiter Ordnung, die nur bei Annahme stationarer Verhaltnisse gelést werden kann 
Mit einer vereintachten Form dieser Differentialgleichung gelingt es, das ‘Eindringen 
der im Februar 1952 beobachteten Stratospharenerwaérmung in die untere Stratosphare 
auf turbulente Warmeiibertragung zuriickzufihren, wenn man den Austauschkoef- 


fizienten der potentiellen Tmperatur in den Hoéhen V 0 E 
on 2 bis 30 km zuetwa 8 g/em sec 


K. Jung. 
8397 A. P. Burger. Scale consideration of planetary motions of the atmosphere. Tellus 10 
195—205, 1958, Nr. 2. (Mai.) V. Weidemann, — 
8395 Lothar Roth. Wolkenhohenmessung bei Ta 


Wiss. Ges. Luftfahrt 1957, S. 477—483. (Nurnber catia tia picee Ni uaehS FON 


g.) H. Ebert. 
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